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I. INFORMACJE OGOLNE
DANE EWIDENCYJNE:

Inwestycja:
Budowa zadaszonej wiaty magazynowej na terenie PSZOK w Jelczu-Laskowicach.

Lokalizacja obiektu:
Adres budowy: ul. Technikéw 6, 55-220 Jelcz-Laskowice.
Adres geodezyjny: dz. nr 6/13, AM-30, obreb ewidencyjny: Laskowice.

Inwestor:
Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24, 55-230 Jelcz-Laskowice

Stadium:
Projekt wykonawczy

Jednostka projektowa:

Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

tel. 71 345 92 64

e-mail: pracownia.bob@gmail.com

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem;

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- wizja lokalna i inwentaryzacja;

- wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz obowigzujace
akty normatywne w budownictwie;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.14 kwietnia 2017 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.);

- Decyzja nr 171/2020 z dnia 22.10.2020 r. o warunkach zabudowy;

- obowigzujace normy i przepisy.

2.  ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowy wiaty magazynowej na potrzeby PSZOK w Jelczu-
Laskowicach.

3. LOKALIZACJA, SYTUACJA

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 6/13 zlokalizowang w potudniowo-zachodniej czeSci miasta. Od strony
zachodniej i cze$ciowo pdtnocnej znajdujg sie tereny zabudowy przemystowej. Od strony potudniowej, wschodniej
i czeSciowo pdtnocnej w bezposrednim sasiedztwie znajdujq sie tereny zielone, niezagospodarowane. W nieco
dalszej odlegtosci znajduja sie odpowiednio, od strony potudniowej i wschodniej tereny zabudowy przemystowej, a
od strony pétnocno-wschodniej ogrody dziatkowe.

4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduije sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. 2020 r. poz. 1064 z p6zn. zm.) i tym samym obszar nie jest narazony na szkodliwe
wptywy robot gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru z udokumentowanym ztozem kopalin. Nie znajduje sie w
granicach Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych.



DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie zapotrzebowanie na wode bytowo-gospodarczg, woda p.poz. dostepna jest poprzez hydrant
nadziemny.

Brak negatywnego wpltywu na wody podziemne i powierzchniowe. Scieki powstajace na placu ujmowane sg w
system kanalizacji technologicznej i gromadzone w zbiorniku podziemnym. Nastepnie okresowo wywozone.
Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, wibracji, pytéw, odoréw itp.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Ewentualne ucigzliwosci (jesli wystapia) zamkna sie w granicach dziatki, ktdrej dotyczy inwestycja.

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, nie stwarza zagrozen dla srodowiska i
zdrowia uzytkownikoéw projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkancow.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 r. poz. 1378 z pdzn. zm.). W tym poza obszarami Natura
2000.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze szczegoinego zagrozenia powodzig w rozumieniu ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.).

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) nie jest wymagana decyzja
Srodowiskowa.

Dz. U. 2019 r. poz. 1839 z p6zn. zm. - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko: zgodnie z §3 ust.1 pkt. 83, inwestycja nie nalezy
do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko i decyzja Srodowiskowa nie jest wymagana.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji wraz ze znajdujacymi sie na nim budynkami nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.
Inwestycja powinna by¢ realizowana zgodnie z dyspozycjq art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 3030 r. poz. 282 z p6zn. zm.).

DECYZJA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dla terenu objetego opracowaniem zostata wydana Decyzja nr 171/2020 o warunkach zabudowy dla inwestyciji
polegajacej na: budowie wiaty magazynowej wraz z wyposazeniem, zlokalizowanej przy ul. Technikéw w Jelczu-
Laskowicach, dz. nr 6/13, AM-30. Obreb Laskowice, miasto Jelcz-Laskowice.
Decyzja ustala nastepujace zasady realizacji inwestycji:
1. Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa.
2. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych, a w szczegdInosci w zakresie:
1) Warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) Funkcja zabudowy i zagospodarowanie terenu: ustugowa - magazynowa;
b) Nieprzekraczalna linia zabudowy: w odlegto$ci 3,0m od granicy dz. nr 6/13, AM-30 z dz. nr 13/5,
AM-1 (ul. Technikéw), jak na zatgczniku graficznym;
c) Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: maksymalnie 0,32;
d) Szeroko$¢ elewacii frontowej wiaty: od 10,0m do 30,0m;
) Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii frontowej, jej gzymsu lub attyki wiaty: od 3,0m do 7,0m;

f)  Uktad gtdwnych potaci dachowych: dach jednospadowy lub ptaski;

g) Kat gtéwnych potaci dachu: od 0° do 25°

h) Wysoko$¢ gtéwnej kalenicy wiaty: od 5,0m do 7,0m;

i)  Kierunek gtownej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki: dach jednospadowy lub pfaski;

j) Planowany spos6b zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i
zagospodarowania terenu: budowa wiaty magazynowej wraz z wyposazeniem w tym z 2 boksami
na odpady niebezpieczne, utwardzenie terenu.

3)  Warunkdéw w zakresie obstugi infrastruktury technicznej i komunikacii:

b) Dostep do drogi publicznej — drogi gminnej nr 111505D ul. Technikow (dz. nr 13/5, AM-1) poprzez
istniejacy zjazd.

d) Przez przedmiotowq dziatke przebiega linia elektroenergetyczna oraz sie¢ wodociggowa i
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kanalizacyjna; na etapie projektu budowlanego nalezy usung¢ ewentualng kolizje z tymi liniami;
e) Odprowadzenie wdd opadowych zgodnie z obowigzujacym prawem.
g) Wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych (tacznie z ewentualnym garazem): bez zmian.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.

Inwestycja nie wptynie na zwigkszenie obszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu i wibragji, spalin,
zapachdw oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego,
ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania Inwestycji ustalono na Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.14 kwietnia 2017 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z
pozn. zm.).

1. §12, §13, §60, §271-273 — obiekt usytuowany z zachowaniem wymaganych odlegtosci oraz innych
warunkdw. Obszar oddziatywania w granicach dziatki, na ktorej jest zlokalizowany. Obiekt zlokalizowano w
odlegtosci powyzej 3m od granicy dziatki, obiekt nie wptywa na zacienianie oraz nastonecznianie obiektow
sgsiednich, obiekt znajduje sie odlegtosci powyzej 20 wzgledem wszystkich sasiednich obiektow
budowlanych i budynkow.

2. §23 - odpady state gromadzone w pojemnikach z uwzglednieniem segregacji. Zachowano wymagane
odlegtosci od okien i granic. Brak oddziatywania na dziatki sasiednie. Przedmiotowy teren jest placem, na
ktdrym pod projektowana wiatg sktadowane bedg odpady komunalne. Zachowano odlegtosci jak w pkt. 1.

3. §19 - miejsca postojowe usytuowane zgodnie z zachowaniem wymaganych odlegtosci oraz innych
warunkéw (zlokalizowane na utwardzonym placu).



Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

1.6

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
WIELKOSC, UKSZTALTOWANIE | PRZEZNACZENIE TERENU

Zakres prac projektowych zlokalizowany jest na dziatce nr 6/13 o powierzchni catkowitej 3 200,26m?2.

Zakres obstugi komunikacyjnej inwestycji zlokalizowany na dziatce 6/13 oraz dziatkach drogowych nr 13/5, 6/12
(istniejace zjazdy na dziatke);

Teren objety opracowaniem jest utwardzonym placem, na ktérym sktadowane sg odpady. Na placu wystepujg
obszary zieleni niskiej i wysokiej urzadzonej oraz budynek kontenerowy portierni. Teren jest o$wietlony i ogrodzony
siatkq wzdtuz granicy dziatki.

Teren objety opracowaniem uzyskat Decyzje nr 73/2015 z dnia 29.01.2015 roku zatwierdzajaca projekt budowlany
i udzielajacq pozwolenia na budowe dla zadania pn.: Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w
Jelczu-Laskowicach przy ul. Technikéw, na dz. nr 6/13, AM-30, obreb Laskowice, jedn. ewid. Jelcz-Laskowice oraz
13/5, AM-1, obreb Jelcz, jedn. ewid. Jelcz-Laskowice.

Dnia 05.12.2016 roku dla zamierzenia wydana zostata Decyzja nr 1055/2016 zmieniajaca pierwotng decyzje w
zakresie dostosowania projektu do zapisow ostatecznej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza
Jelcz-Laskowic z dnia 20.10.2016 roku, znak 1S.6220.9.2016.7984.

Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.10.2016 roku orzeka realizacje planowanego
przedsiewziecia i stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

SASIEDZTWO

Teren opracowania posiada w sasiedztwie:

- obiekty budowlane przemystowe, produkcyjno-magazynowe oraz ogrody dziatkowe;
- od strony zachodniej dziatka graniczy z dziatkg drogowa nr 13/5;

- od strony wschodniej dziatka graniczy z dziatkg drogowa nr 6/12;

- od strony pétnocnej znajduje sie teren Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z . o.
OBIEKTY W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Opracowaniu podlega nowoprojektowana wiata magazynowa.

KOMUNIKACJA

Teren opracowania posiada:

- istniejacy wjazd na teren objety opracowaniem z dziatki drogowej nr 13/5;

- istniejacy wjazd na teren objety opracowaniem z dziatki drogowej nr 6/12;

- miejsca postojowe zlokalizowane na utwardzonym placu w zachodniej czeSci dziatki;
- dojécie do portierni zapewnione bezposrednio z utwardzonego placu.

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie obstugi komunikacyjne;j.

ZIELEN

Na terenie opracowania znajdujg sie tereny zieleni niskiej i wysokiej urzadzone;.
Projekt nie wprowadza zmian w zakresie zieleni.

MALA ARCHITEKTURA

Na terenie opracowania nie znajdujg sie elementy matej architektury.



1.7

1.8

21.

2.2,

23.

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie matej architektury.

GROMADZENIE ODPADOW STALYCH

Odpady komunalne sg codziennie zbierane i wynoszone do kontenera w miejscu gromadzenia odpadéw statych na
terenie inwestycji. Stamtad sg one odbierane, minimum raz w tygodniu.

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie gromadzenia odpadéw statych.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na dziatce znajdujq sie przytacza:
- wodociggowe na potrzeby p.poz.;
- elektroenergetyczne.

Powstajace na placu $cieki oraz wody opadowe ujmowane sg w system kanalizacji technologicznej poprzez 3
wpusty uliczne oraz studzienki kanalizacyjne. Scieki odprowadzane sq korytkami betonowymi na potudniowym i
potnocnym skraju dziatki do wpustow zlokalizowanych w dwdch naroznikach placu. Nastepnie kanalizacjg
grawitacyjng rurami PCV odprowadzane do bezodptywowego zbiornika podziemnego o pojemnosci 40 m3. Zebrane
w zbiorniku $cieki okresowo wywozone sg poza teren PSZOK przy pomocy wozéw asenizacyjnych.

Wody opadowe z wiaty odprowadzone beda bezposrednio z dachu do korytka betonowego — odwodnienia liniowego
Zlokalizowanego w potudniowej czesci dziatki.

Lokalizacja zgodnie z czescia rysunkowa.

Na terenie opracowania znajduje sie o$wietlenie zewnetrzne w postaci 9 opraw o$wietleniowych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

PRZEZNACZENIE TERENU

Obecnie teren stanowi plac utwardzony — Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych. Plac otoczony jest
zamknietym ogrodzeniem Nie projektuje sie zmian w przeznaczeniu terenu. Projekt przewiduje budowe wiaty
magazynowej, w ktorej sktadowane bedg odpady obecnie sktadowane na utwardzonym placu.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robot obejmuje budowe zadaszonej wiaty magazynowej wraz z przetozeniem odcinka podziemnej instalacji
elektroenergetyczne;.

BILANS TERENU

Zestawienie powierzchni dz. nr 6/13 — STAN ISTNIEJACY

?IEBSSSSVT/EJRUCHOMOSCI W GRANICACH JEDNOSTKI 320026m2 100,00 %

1. |Powierzchnia zabudowy 15,11 m? 0,47 %
. |Powierzchnia utwardzona 2 349,01 m? 73,40 %
3. |Powierzchnia biologicznie czynna 836,14 m? 26,13 %




Zestawienie powierzchni dz. nr 6/13 - STAN PROJEKTOWANY

OBSZAR NIERUCHOMOSCI W GRANICACH JEDNOSTKI

0,
TERENOWE 3200,26 m? 100,00 %
1. |Powierzchnia zabudowy 168,57 m? 5,27 %
Budynki istniejace 15,11 m? 0,47 %
Wiata magazynowa 153,46 m? 4,80 %
2. |Powierzchnia utwardzona 2195,55 m? 68,61 %
3. |Powierzchnia biologicznie czynna 836,14 m? 26,13 %




I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Kategoria obiektu XVIII.
Wspétczynnik kategorii (k) — 10,0.
Wspdiczynnik wielkosci (w) - 1,0.

Powierzchnia zabudowy 153,46 m?

Diugosc¢ elewaciji frontowe;j 24,32 m

Szeroko$¢ elewacji bocznej 6,31 m

Powierzchnia uzytkowa obiektu 147,40 m?2

Kubatura obiektu ~818 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nr pom. Nazwa Posadzka Powierzchnia [m?]
0.1 Box zamkniety Kostka betonowa 18,58
0.2 Box zamkniety Kostka betonowa 18,58
0.3 Box otwarty Kostka betonowa 110,24
suma 147,40

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE
FUNKCJA OBIEKTU
Przeznaczenie obiektu

Obiekt bedzie petit funkcje magazynowa. W wyniku budowy wiaty nie zmieni si¢ przeznaczenie terenu objetego
opracowaniem. W wiacie sktadowane bedq odpady obecnie sktadowane na utwardzonym placu.

Program uzytkowy obiektu

Obiekt podzielony zostanie na dwa segmenty: otwarty oraz zamkniety w postaci dwéch wydzielonych boksow.
Zaréwno segment otwarty, jak i zamkniety przeznaczony bedzie na sktadowanie odpaddw.

Na terenie objetym opracowaniem sktadowane sg nastepujace odpady:
- papier,

- tektura,

- opakowania z papieru,

- opakowania z tektury,

- szkto,

- opakowania ze szkia,

- odpady kuchenne,

- odziez i tekstylia,

- opakowania z tekstyliow,

- sorbenty, maty filtracyjne,

- ZSEE zawierajace substancje niebezpieczne,

- ZSEE,

- drewno zawierajgce substancje niebezpieczne,
- drewno,

- opakowania z drewna,

- tworzywa sztuczne,

- opakowania z tworzyw sztucznych,
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- metale,

- opakowania z metalu,

- bioodpady z ogrodoéw,

- odpady wielkogabarytowe,

- zuzyte opony,

- gruz betonowo-ceglany,,

- odpady budowlane zmieszane,
- odpady wiasne,

- opakowania wielosktadnikowe.

Informacje odno$nie gesto$ci, masy oraz palno$ci poszczegdinych odpadéw zawarto w Zataczniku nr 16 do projektu
— ‘Opis techniczny Ochrona przeciwpozarowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w m. Jelcz-
Laskowice, dz. nr 6/13, 13/5 obreb 0002 Laskowice’.

ARCHITEKTURA | FORMA OBIEKTU

Projektuje sie wiate na planie prostokata, z ptaskim dachem, spadek w kierunku potudniowym. Wszystkie $ciany
niepetne, do wysoko$ci 4,75m.

Ze wzgledu na niepetne wydzielenie boksow nie jest wymagane stosowanie wentylacji mechanicznej, obiekt
wentylowany jest naturalnym przeptywem powietrza.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE

ROBOTY ROZBIORKOWE

Przewiduje sie demontaz lub rozbiérke:

Fragmentu nawierzchni utwardzonego placu pod budowe wiaty;
Fragment podziemne; linii elektroenergetycznej w celu jej przetozenia.

Lokalizacja elementéw do demontazu lub rozbiérki zgodnie z czgscig rysunkowa.

ROBOTY BUDOWLANE

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
Budowe wiaty magazynowej;

Przefozenie odcinka podziemnej linii elektroenergetyczne;j;
Odtworzenie rozebranej nawierzchni.

KONSTRUKCJA NOSNA
Wiata w konstrukciji stalowej stupowej. Stupy dwuteowe o wymiarach 16x15,2 cm.

Konstrukcja wiaty zgodnie z czes$cig konstrukcyjna opracowania.

PODLOGA NA GRUNCIE
Podtoge wiaty stanowi istniejacy utwardzony plac wykonany z kostki betonowe;.

WIEZBA DACHOWA
Dach oparty na dwuteownikach o wymiarach 16x15,2 cm.

Konstrukcja wiaty zgodnie z czescia konstrukcyjna opracowania.

NADPROZA
Nadproza systemowe w zestawie z brama garazowa. Nalezy zastosowac przystony maskujace nadproza.
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5.2.

5.3.

5.4.

PRZEGRODY BUDOWLANE
SZ1 | SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA
Konstrukcja wiaty 16x15,2cm
Warstwy projektowane Stelaz pod blache z ceownikéw miedzy stupami 16cm
Blacha trapezowa 8cm

SW1 | SCIANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA

Konstrukcja wiaty 16x15,2cm
Warstwy projektowane Stelaz pod blache z ceownikéw miedzy stupami 4cm
Blacha trapezowa x2 4cm

D1 DACH PROJEKTOWANY

Konstrukcja wiaty 16x15,2cm
Warstwy projektowane Stelaz pod blache z ceownikéw miedzy stupami 16cm
Blacha trapezowa 8cm

UWAGA!

Lokalizacja wymienionych rob6t wg czesci rysunkowej projektu.

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniate rozbiezno$ci wyjasnia¢ z projektantem.
Doktadny opis poszczegdlnych przegréd budowlanych zgodnie z cze$cig konstrukcyjna.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
WYKONCZENIE ELEWACJI

Elewacje z blachy trapezowej T80, gr. 0,8mm (S320) w uktadzie pionowym. Projektuje sie uzycie blachy w dwach
kolorach: szarym - RAL 9006 oraz zielonym RAL 6018. Kolorystyka zgodnie z cze$cig rysunkowa.

POSZYCIE DACHU

Poszycie dachu z blachy trapezowej T60P, gr. 0,7mm (S320) w uktadzie réwnolegtym do spadku dachu. Projektuje
sig uzycie blachy w kolorze szarym — RAL 9006.

OBROBKI BLACHARSKIE

Obraébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm. Kolor obrébki dopasowac do kolory blachy
trapezowej uzytej w danym miejscu.

Orynnowanie wykona¢ z rur PCV w kolorze szarym — RAL 9006.

STOLARKA DRZWIOWA

Bramy wjazdowe

Projektuje sie dwie bramy segmentowe dla wydzielonych bokséw wewnatrz wiaty. Bramy o wymiarach 280x400cm,
z napedem elekirycznym, wyposazone w naswietla w jednym z segmentow. Bramy w kolorze szarym — RAL 9006.

Drzwi

Projektuje sie dodatkowe wejscie w postaci drzwi przejSciowych w jednej z bram garazowych. Drzwi w ramie
aluminiowej o wymiarach 90x200cm. Kolorystyka jak dla bram.
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5.5.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Po przetozeniu odcinka instalacji oraz wykonaniu fundamentéw nalezy odtworzy¢ rozebrang nawierzchnie z kostki
betonowej. Nawierzchnie odtworzy¢ analogicznie do istniejace;.

Obowiazkiem wykonawcy jest ustalenie warstw oraz spadkow nawierzchni podczas prac budowlanych!

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie dostepu dla 0séb niepetnosprawnych do obiektu.
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | NA ZDROWIE LUDZI

W wyniku przeprowadzonego postepowania w sprawie oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na
Srodowisko ustalono, iz realizacja i eksploatacja niniejszej instalacji nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na
$rodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie na dziatkach, do ktérych
Inwestor posiada tytut prawny i nie spowoduje ponadnormatywnego oddzialywania na dziatki sasiednie.
Projektowane do zabudowy dziatki nie znajdujg sie na obszarze zadnej formy ochrony przyrody, ochrony
konserwatorskiej i uzdrowiskowej.

Jak wynika z analizy przedmiotowego przedsiewziecia w wyniku eksploatacji przedmiotowej inwestycji, nie zostang,
przekroczone ustalone standardy jakosSci Srodowiska. Zastosowana rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne, w ramach przedmiotowego przedsiewziecia, pozwolg na dotrzymanie standardéw jakoSci
Srodowiska w zakresie:

- ochrony przed hatasem, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

- ochrony powietrza okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 nr 16, poz. 87) oraz Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z
2012, poz. 1031);

- ochrony wod okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

WARUNKI OSWIETLENIOWE
Dla nowoprojektowanego obiektu nie okre$la sie wymagan dotyczacych o$wietlenia i nastonecznienia.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Zgodnie z §3.1. 5) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, uzgodnienie projektu pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej nie jest wymagane.

Zgodnie z §5.3. 1) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie
wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne
miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow, przedmiotowe miejsce
gromadzenia odpadéw nie stanowi odrebnej strefy pozarowej PM (taczna objeto$¢ gromadzonych odpadéw -
zgodnie z zatacznikiem nr 16 do projektu, nie przekracza 200m3). W zwigzku z powyzszym uzgodnienie projektu
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej nie jest wymagane.

Pomieszczenia wiaty nie sg zagrozone wybuchem ani nie wystepuja w nich strefy zagrozenia wybuchem.

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 16 obcigzenie ogniowe dla terenu objetego opracowaniem wynosi 183,61 MJ/m?2.
Wymagana wydajno$¢ hydrantoéw dla powyzszego obcigzenia wynosi 15 Q [dm3/s].

Na terenie PSZOK znajduje sie rurociag zasilajacy hydrant zewnetrzny DN80 z zasuwa odcinajaca DN80. Hydrant
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10.

znajduje sie na terenie zielonym w centralnej czesci placu. Woda na teren dziatki doprowadzona jest z sieci miejskiej
z dziatki 6/12 do studni wodomierzowe;.

Dodatkowe hydranty znajdujg sie poza terenem opracowania:

- hydrant nr 1 przy ul. Technikéw 8 o wydajnosci 11,40 Q [dm3/s]

- hydrant nr 2 przy ul. Technikdw 4A na przeciwko budynku socjalnego o wydajnosci 12,25 Q [dm3/s]

Droge pozarowg — dojazd do terenu objetego opracowaniem — stanowi ul. Technikdw. Plac objety opracowaniem
zapewnia swobody przejazd dla pojazddw strazy pozarnej wokét centralnie usytuowanej zielonej wysepki, na ktorej
zlokalizowany jest hydrant — promienie zewnetrzne przejazdu wokoét wysepki wynosza >11m.

ODNIESIENIE DO ZAPISOW DECYZJI WZ

Dla terenu objetego opracowaniem zostata wydana Decyzja nr 171/2020 o warunkach zabudowy dla
inwestycji polegajacej na: budowie wiaty magazynowej wraz z wyposazeniem, zlokalizowanej przy ul.
Technikéw w Jelczu-Laskowicach, dz. nr 6/13, AM-30. Obreb Laskowice, miasto Jelcz-Laskowice.
Decyzja ustala nastepujace zasady realizacji inwestycj:

1. Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa. - SPELNIONO - PROJEKTUJE SIE WIATE
MAGAZYNOWA NA POTRZEBY PSZOK W JELCZU-LSKOWICACH

2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepisow odrebnych, a w szczegolnosci w zakresie:

2) Warunkdw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) Funkcja zabudowy i zagospodarowanie terenu: ustugowa - magazynowa; — SPELNIONO
- PROJEKTUJE SIE WIATE MAGAZYNOWA NA POTRZEBY PSZOK W JELCZU-
LSKOWICACH

b) Nieprzekraczalna linia zabudowy: w odlegtosci 3,0m od granicy dz. nr 6/13, AM-30 z dz.
nr 13/5, AM-1 (ul. Technikéw), jak na zataczniku graficznym; — SPELNIONO - OBIEKT
ZNAJDUJE SIE W ODLEGLOSCI PONAD 18m OD GRANICY DZIALKI

c) Wskaznik wielkoSci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki:
maksymalnie 0,32; - SPELNIONO - WSKAZNIK WYNOSI 0,05

d) Szeroko$é elewacii frontowej wiaty: od 10,0m do 30,0m; - SPELNIONO - SZEROKOSC
WYNOSI 24,32m

e) Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki wiaty: od 3,0m do
7,0m;

- SPELNIONO - MAKSYMALNA WYSOKOSC WIATY WYNOSI 5,5M

f) Uktad gtéwnych potaci dachowych: dach jednospadowy lub ptaski; — SPELNIONO -
ZAPROJEKTOWANO DACH JEDNOSPADOWY O KACIE NACHYLENIA 5%

g) Kat gtéwnych potaci dachu: od 0° do 25°% — SPELNIONO - ZAPROJEKTOWANO DACH
O KACIE NACHYLENIA 5%

h) Wysokos¢ gtéwnej kalenicy wiaty: od 5,0m do 7,0m; — SPELNIONO — MAKSYMALNA
WYSOKOSC WIATY WYNOSI 5,5m

i)  Kierunek gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki: dach jednospadowy lub
ptaski; - SPELNIONO - ZAPROJEKTOWANO DACH JEDNOSPADOWY O KACIE
NACHYLENIA 5%

j) Planowany sposéb zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i
zagospodarowania terenu: budowa wiaty magazynowej wraz z wyposazeniem w tym z 2
boksami na odpady niebezpieczne, utwardzenie terenu. - SPELNIONO -
ZAPROJEKTOWANO WIATE MAGAZYNOWA Z 2 BOKSAMI

4)  Warunkéw w zakresie obstugi infrastruktury technicznej i komunikaciji:

b) Dostep do drogi publicznej — drogi gminnej nr 111505D ul. Technikéw (dz. nr 13/5, AM-1)
poprzez istniejacy zjazd. — SPELNIONO - NIE PRZEWIDUJE SIE ZMIAN W ZAKRESIE
ZJAZDU NA DZIALKE

d) przez przedmiotowq dziatke przebiega linia elektroenergetyczna oraz sie¢ wodociggowa i
kanalizacyjna; na etapie projektu budowlanego nalezy usung¢ ewentualng kolizje z tymi
liniami;
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1.

- SPELNIONO - PRZEWIDUJE SIE PRZENIESIENIE ODCINKA PODZIEMNEJ LINII
ELEKTRYCZNEJ

e) odprowadzenie wéd opadowych zgodnie z obowigzujacym prawem. — SPELNIONO -
PROJEKTUJE SIE ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z DACHU WIATY DO
ISTNIEJACEGO ODWODNIENIA LINIOWEGO PLACU PODLACZONEGO DO
ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

g) wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych (tacznie z ewentualnym garazem): bez zmian. -
SPELNIONO - NIE PRZEWIDUJE SIE ZMIAN W ZAKRESIE OBSLUGI
KOMUNIKACYJNEJ TERENU

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ze wzgledu na specyfike
budowanego obiektu powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy
przysztego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 12 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien on
zawierac: strone tytutowa, czeS¢ opisowa, cze$¢ rysunkowa.

11.1. Strona tytutowa
Na stronie tytutowej zamie$ci¢ nalezy:

o nazwe i adres obiektu budowlanego;
o imig i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
. imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz.

11.2. Cze$¢ opisowa
Czes¢ opisowa zawieraC powinna w szczegoinosci:

o zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektdw;
o wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiorce;
o wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzat zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
o informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
o informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;
o informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych, w tym okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
o koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,
o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby;
o okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji
oraz preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy;
o wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczehnstwom wynikajacym z

wykonywania robdt budowlanych, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacqg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
o wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

11.3. Cze$¢ rysunkowa

Czes¢ rysunkowa, opracowa¢ nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu, i powinna zawiera¢ dane
umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

o czytelng legendg;

o oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

o rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami czerpalnymi,
zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;
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o rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

o rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw,
substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

o rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej;

o przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

o lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

11.4. Podstawy formalne sporzadzenia informacji:

-Prawo budowlane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

11.5. Dane ogoélne o inwestycji:
Stan istniejacy, projektowane zagospodarowanie terenu, przytacza oraz obiekty kubaturowe opisano
w opisie technicznym oraz opisie planu zagospodarowania terenu.

11.6. Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

- roboty przygotowawcze: zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie

- prace pomiarowe: wytyczenie posadowienia obiektow oraz przebiegu trasy przytaczy

- roboty ziemne: rozbiorka dobudowki, wykopy pod fundamenty i przytacza, niwelacja terenu

-roboty ciesielskie: deskowanie taw i $cian fundamentowych, deskowanie i stemplowanie stropu, wykonanie wiezby
dachowej

- roboty betonowe: tawy i $ciany fundamentowe, konstrukcyjne roboty monolityczne oraz podtoza i posadzki
- roboty zbrojarskie: jw.

- wykonanie izolacji: w fazie poczatkowej izolacje przeciwwilgociowe, nastepnie cieplne i akustyczne

- roboty murowe: wznoszenie $cian i trzonéw kominowych

- roboty dekarskie i blacharskie: opierzenie i pokrycie dachu

- roboty tynkowe i oktadzinowe

- roboty posadzkarskie

- roboty malarskie i impregnacyjne

- przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;

b) Poza czesciq istniejaca w ramach powierzchni rozbudowy na terenie dziatki nie ma obiektéw przeznaczonych do
rozbiérki badz adaptacii

¢) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m wystapi przy wykonywaniu robot zwigzanych z wykonaniem poddasza
oraz przy robotach dekarsko- blacharskich.

d) Kierownik budowy powinien naleze¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych roboty specjalistyczne

e) Na kierowniku cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych zagrozern opisanych w
punkcie b,c
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12.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mys$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgodg projektanta
wszelkich zmian, ktdre nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez konieczno$ci zmiany
w pozwoleniu na budowe.

Projektantka cze$ci architektonicznej:
mgr inz. arch. Agnieszka Wicinska-Potaczata
NR UPR. 30/DSOKK/2018
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