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1. Opis techniczny — postanowienia ogolne

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie dotyczace wykonania prac projektowych

e Mapa do celéow projektowych

o Woytyczne i ustalenia z Gming Kartuzy

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016
p0z.124 z p6z. zm.

e WR-D-11-1 Wytyczne ksztaltowania sieci drog

o WRD-22-1+4 Wytyczne projektowania odcinkow drog zamiejskich

o WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych elementow drog

o Katalog powtarzalnych elementéw drogowych 1979 1.1 1982 1.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U.2019 poz.2311

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokosciowe

e Polskie i branzowe normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna remontu drogi gminnej w
Sitnie, polegajacego na utwardzeniu nawierzchni ptytami azurowymi typu ,,Yomb”. Opracowanie ma na celu
poprawe bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu drogowego oraz poprawe estetyki pasa drogowego.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejgcego
1.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest w miejscowosci Sitno, Gminie Kartuzy, Powiecie Kartuskim, Wojewodztwie
Pomorskim. Remontowany odcinek rozpoczyna si¢ na wysoko$ci przepompowni, w miejscu zmiany
nawierzchni z ptyt ,,Yomb” na gruntows, a konczy si¢ na krawedzi drogi gminnej — ul. Karlikowskiej, ktora
posiada nawierzchnig z ptyt ,,Yomb”. Przedmiotowy fragment (tacznik pomigdzy fragmentami o nawierzchni
z ptyt ,,Yomb”) mierzy 256,45m. Wzdtuz drogi zlokalizowane s3: przepompowania, nieuzytki oraz w bardzo
niewielkiej odlegtosci (prawa storna) jezioro.

1.3.2. Elementy przestrzenne

Na odcinku objetym remontem istniejgca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ z kruszywa tamanego
szerokosci 2,9-3,8m. Fragment poprzedzajacy projektowany odcinek ma nawierzchnie z ptyt ,,Yomb”
szerokosci ~3m. Poprzeczna droga za projektowanym fragmentem (ul. Karlikowska) posiada réwniez
nawierzchnie z ptyt ,,Yomb” szerokosci ~3m. Na catym omawianym obszarze jezdnia ma przekroj szlakowy.
Wzdluz drogi wystepuja pobocza gruntowe/trawiaste, zawyzone wzgledem jezdni, a w km 0+122 do 0+174
niewielka skarpa wykopu (po lewej stronie). Wzdtuz prawej krawedzi w linii pobocza rosng geste krzaki oraz
8 drzew przewidzianych do wycinki.

Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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wielootworowych typu ,,Yomb”

Stan techniczny nawierzchni jezdni okreslono jako wymagajacy remontu lub przebudowy, wigc utozenie
nawierzchni z ptyt ,,Yomb” przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego. Stan
poboczy okreslono jako wymagajacy odhumusowania ($cigcia) i utwardzenia.

1.3.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagorkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkéw prostych oraz tukow kotowych o matych wartosciach promieni. Pochylenie podtuzne wynosi 0-
2,3%. Pochylenie poprzeczne zmienne — bardzo nieregularne (z uwagi na stan nawierzchni) ~0-3%. Zawyzone

pobocza majg pochylenie w Kierunku jezdni.

1.3.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sa z jezdni na pobocza oraz przylegly teren. Z uwagi na zawyzone pobocza
odwodnienie jest w wysokim stopniu nieskuteczne.

1.3.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenie terenu:

e wodociag
o kanalizacja sanitarna

W przypadku odkrycia przewoddw nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznad si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢

recznie !!!

1.3.6. Organizacja ruchu

Na omawianym odcinku oznakowanie pionowe ani poziome nie wystepuje.

1.3.7. Warunki gruntowo — wodne

W celu sprawdzenia warunkow geotechnicznych wykonano 3 odwierty.

KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO

Nr otworu

1 (km 0+024) str P

Rzedna:

z poziomu terenu

Nazwa zadania

multitest

Remont drogi gminnej polozonej na dzialce nr 89 obreb
Sitno (220502_5.0020) poprzez utozenie plyt drogowych

wielootworowych typu , YOMB”

Data wykonania:

12.10.2022

Sposdb wiercenia

reczny

Nrarch:

1/2022

£

wmppt

arstwy wm

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU

Rodzaj i barwa gruntu

j

¢ warstwy geatechnicznel

| profil tologicany

| slebokoit

o |  migtszod w

0,2

7

Gleba; czarna

o| wilgatnost

0,8

Piasek sredni; 26ty

0,2

0,3

Czarnoziem; czarna

Grunty prachnicze;od
brazowe] do czarnej
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wielootworowych typu ,,Yomb”

Nr otworu: 2 (km 0+090) str L
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO .
Rzedna: z poziomu terenu
H Nazwa zadania Remont drogi gminnej polozonej na dziatce nr 89 obreb
mUItlteSt Sitno (220502_5.0020) poprzez utozenie plyt drogowych | Data wykonania: 12.10.2022
wielootworowych typu ,YOMB”
Sposdb wiercenia reczny Nr arch: 2/2022
OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
g . g
@ o = Rodzaj i barwa gruntu i g
£ b g £ [ 5
A A z . ] s
- : S : z £ : 5 |3 E
= 3 sz 5 B 2 k3
5 N it : g g £ . 5 ; g |2 i
22 | 3 38| 3 8 5oy 3 2 g | £ :
23 g L = H 5 £ H g £ . ;
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- 0,1 Gleba; czarna
£y ’ . L
g 0,4 Piasek sredni; 26fty - -
E‘ .
é Grunty prochnicze;
0,3 brazowa W - -
10
Grunty prochnicze;
0,7 czarne - _
Nr otworu: 3 (km 0+197) str P
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO 7
Rzedna: z poziomu terenu
= Nazwa zadania Remont drogi gminnej pofozonej na dziatce nr 89 obreb
mUItlteSt Sitno (220502_5.0020) poprzez utozenie ptyt drogowych | Data wykonania: 12.10.2022
wielootworowych typu ,YOMB”
Sposéb wiercenia reczny Nr arch: 3/2022
OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
& B
w L Rodzaj i barwa gruntu o £
£ o LS £ g t
3 2 < _-'é : - < £ 8 %
o - 58 g z g E g 3 3 g
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- 0,2 Gleba; czarna
0,2 Piasek sredni; 26tty
§
i
E
2
w
F 10 o
Piasek drobny;
1,1 jasnoidlty

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono konieczno$¢ zastosowania geowtokniny separujacej oraz
georusztu, jak rowniez konieczno$¢ zastosowania materaca z geowtokniny wypetionego piaskiem grubym
na odcinku od km 0+078,50 — 0+111,50.

Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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PRZEKROJ NORMALNY (SCHEMAT )

E> > 100 MPa PEYTY YOMB - 12 cm
vi PODBUDOWA 0915 905
PODBUDOWA 0/31,5; 90/3 - 20 cm
V E>80MPa GEOWELOKNINA + SIATKA

PODSYPKA PIASKOWA JAKO WYROWNANIE
( ) MATERAC WZMACNIAJACY (0/16 LUB 0/31,5 OWINIETE
GEOWLOKNINA) TYLKO W MIEJSCU OZNACZONE WYMIANA

Podtoze po zebraniu czarnoziemu powinno zosta¢ dogeszczone
przed roziozeniem geowtokniny z siatka.

1.4. Opis stanu projektowanego

1.4.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni — ptyty ,,Yomb”
o Nawierzchnia poboczy z gruntu z korytowania
e Szeroko$¢ jezdni 3m
e Szerokos¢ poboczy 0,75m
e Dhiugosc¢ odcinka 256,45m
e Powierzchnia 772,3m? = 1030 piyt
o Spadek poprzeczny: jezdni jednostronny 2%
o Spadek poprzeczny: poboczy 2% (tak jak jezdnia)
Odwodnienie — powierzchniowe

1.4.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: Ulice klasy D

[klasa drogi dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji ulic w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ do projektowania: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR2

Zaprojektowano remont drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i poboczy, a
nastepnie utozenie nawierzchni z ptyt,,Yomb". Na odcinku od km 0+078,5 do km 0+111,5 z uwagi na nieno$ne
grunty nalezy wykona¢ wzmocnienie w postaci materaca z geowltokniny wypeklnionego piaskiem grubym.
Przebieg trasy — w granicach pasa drogowego — przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szeroko$¢ jezdni
przyjeto 3m (z wyjatkiem obszaru skrzyzowania na koncu odcinka). Na skrzyzowaniu luki wykonaé bez
ciecia plyt — ukladajac ,,schodkowo” w taki sposob, aby uzyskac¢ najlepsze dopasowanie do zalozonych
promieni. Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano pobocza z gruntu z wykopu o szerokosci 0,75m i grubosci
warstwy 10cm.

W ramach robét nalezy takze wykonac: roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego i przebiegu
projektowanej trasy) oraz wycinke krzakow. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy roéwniez
wykona¢ wycinke 8 drzew oraz cigcie i rozbiorke plyt ,,Yomb” na poczatku odcinka.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach 2.1-2.

Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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wielootworowych typu ,,Yomb”

Tabela 1 Czesci sktadowe planu sytuacyjnego

- . . . Odlegtosé
Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugos$¢ | Styczna wierzeholkowa
[m] R[mM] | L[m] | T[m] Z[m]
1 0+000 |tuk (czgsc) 40 3,19 3,02 0,11
2 | 0+003,19 prosta 40,69
3 | 0+043,88 huk 40 8,99 4,52 0,25
4 | 0+052,87 prosta 47,55
5 | 0+100,42 tuk 40 9,16 4,60 0,26
6 | 0+109,58 prosta 22,95
7 | 0+132,53 tuk 200 28,15 141 0,50
8 | 0+160,68 prosta 22,67
9 | 0+183,35 huk 500 5,24 2,62 0,01
10 | 0+188,59 prosta 29,02
11 | 0+217,61 tuk 200 14,83 7,42 0,14
12 | 0+232,44 prosta 24,01
Tabela 2 Wierzchotki
Opis | Kilometraz Wspotrzedne Kat zwrotu
trasy
[km] N E v [°]
-0+016,68 | 6023078.0684 | 6519008.1905 -
W1 | 0+000,17 |6023089.5004 | 6519020.5788| 8,6480°
0+000 |6023089.3055 | 6519020.5172 ---
W2 | 0+048,39 |6023116.5077 |6519060.5388| 12,8808°
W3 | 0+105,02 |6023136.9736|6519113.3788| 13,1103°
W4 | 0+146,63 |6023142.8148 | 6519154.6176| 8,0646°
W5 | 0+185,97 |6023153.7543|6519192.4525| 0,5997°
W6 | 0+225,03 |6023164.2097 | 6519230.0849 | 4,2496°
0+256,45 |6023170.3560 | 6519260,9076 ---
Tabela 3 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szerokos$¢ [m]
0+000 3,0
0+243,65 3,0
0+256,45 21,66*

* szeroko$¢ mierzona wzdtuz krawedzi drogi poprzecznej ul. Karlikowskiej
Tabela 4 Zestawienie elementow do rozbiorki i wbudowania

Wyszczegodlnienie Jednostka | Obmiar | Charakterystyka Proces
krzaki m? 220,50 krzaki sr?d-n 1<) wycinka
gestoscl
drzewa o ér. 11- . . .
drzewa szt. 8 54cm wycinka z karczowaniem pni
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Wyszczegodlnienie

Jednostka

Obmiar

Charakterystyka

Proces

roboty ziemne

394,14

koryto pod warstwy
konstrukcyjne
nawierzchni oraz
poboczy

wykop

istniejace pobocza

1018,3

pobocza trawiaste o
grubosci warstwy
~30cm i szer. ~2m

kazda strona

Scinka

istniejace ptyty ,,Yomb”

4,23

ptyty na poczatku
odcinka

ciecie

nawierzchnia z ptyt ,,Yomb”

4,40

ptyty ,,Yomb” gr.
12cm na podsypce
piaskowej gr. 10cm
na poczatku odcinka

rozbiorka z
wywozem i utylizacja

geowloknina

950,74

geowldknina
separujaca 0O
wytrzymalosci na
rozcigganie wzdhuz /
WSszerz nie mniej niz
14/14 kKN/m

budowa

georuszt

950,74

georuszt
kompozytowy
wieloksztaltny o
zréznicowanej
geometrii oczek
sktadajgcy sie¢ z min.
trzech warstw

budowa

podsypka piaskowa

m2

950,74

podsypka piaskowa
gr. 10cm (warstwa
wyrownawcza)

budowa

podbudowa

899,80

mieszanka

niezwigzana Cog/s QF.
20cm

budowa

podsypka piaskowa

797,81

podsypka piaskowa
gr. 5cm

budowa

nawierzchnia z ptyt ,,Y omb”

772,30

ptyty ,,Yomb” gr.
12cm

budowa

projektowane ptyty ,,Yomb”

21,66

na koncu odcinka

cigcie

Odcinek w miejscu budowy
materaca
roboty ziemne

21,50

dodatkowe koryto
pod materac z
geowlokniny
wypetniony
piaskiem grubym

wykop

tel. 695-531-794
e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar | Charakterystyka Proces
Odcinek w miejscu budowy pOEisglfrI;a(s\;Zf;SvV;a
materaca m? 61,44 ‘fy;éwnawcza) pod budowa
ka piask
podsypka piaskowa materac
geowloknina 0
. . wytrzymaloéci na
Odcinek Vr;/];:;; SC(;U budowy m? 159,42 |rozcigganie wzdhz / budowa
Wwszerz nie mniej niz
100/100 KN/m
Odcinek w miejscu budowy m? 6144 piasek gruby gr. budowa
materaca ' 30cm
pobocza z gruntu z wykopu m? 381,20 grunt zlv(;/é/:]opu gr budowa

1.4.3. Rozwigzanie wysoko$ciowe

Projektowana niweleta drogi zostala nawigzana do istniejacych rzgdnych terenu oraz rz¢dnych nawierzchni z

ptyt ,,Yomb” na poczatku i koncu odcinka. Zatamania wyokraglono tukami kotowymi o promieniach wartosci
400 do 3000m. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny 2%. Spadek poboczy 2% (w kierunku tak jak

jezdnia).
Tabela 5 Czesci sktadowe profilu podtuznego
. . . ., . Odleglosc

Lp. | Kilometraz Sktadowa Pochylenie | Promien | Dtugos¢ | Styczna wierzehofkowa
[m] i [%] RIm] | L[m] | T[m] B [m]

1 | 0+000.00 prosta -1,17 9,94

2 | 0+009,94 | tuk kotowy wklesty 600 10,77 5,39 0,02

3 | 0+020,71 prosta 0,63 39,87

4 | 0+060,58 |tuk kotowy wypukty 2500 28,28 | 14,14 0,04

5 | 0+088,86 prosta -0,50 13,15

6 | 0+102,01 | tuk kotowy wklesty 3000 30,05 | 15,02 0,04

7 | 0+132,06 prosta 0,50 67,01

8 | 0+199,07 | tuk kotowy wklesty 1000 16,80 8,40 0,04

9 | 0+215,87 prosta 2,18 16,70

10 | 0+232,57 |tuk kotowy wypukty 400 15,85 7,93 0,08
11 | 0+248,42 prosta -1,78 8,03

Tabela 6 Projektowane spadki poprzeczne jezdni

Kilometraz | Spadek poprzeczny
0+000 jednostronny 2,8%—
0+010 jednostronny 2%—
0+240 jednostronny 2%—

0+256,45 | jednostronny 2,6%—

Rozwigzanie wysoko$ciowe przedstawiono na rysunku nr 3.

Ushugi Projektowe Lukasz Damps
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1.4.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych).
1.4.5. Stata organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.

1.5. Konstrukcja elementow drogowych

1.5.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej Coos3 -20cm

e georuszt kompozytowy wieloksztattny o zréoznicowanej geometrii
oczek skladajacy si¢ z min. trzech warstw

o geowloknina
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdhuz / wszerz nie mniej niz 14/14 kN/m [EN ISO 10319]
- odksztalcenie przy zerwaniu [%] wzdhuz / wszerz 95/46 [%] [EN 1SO 10319]
- dynamiczny op6r na przebicie CBR 24 mm [EN 1SO 13433]

podsypka piaskowa (warstwa wyréwnawcza) - 10cm

e istniejace podtoze gruntowe doprowadzone do E2 > 80 MPa

1.5.2. Konstrukcja jezdni w miejscu wykonania materaca (0+078,50 — 0+111,50)

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coosz - 20cm

e georuszt kompozytowy wieloksztattny o zroznicowanej geometrii
oczek sktadajacy sie z min. trzech warstw

o geowloknina
- wytrzymatos$¢ na rozciaganie wzdtuz / wszerz nie mniej niz 14/14 kN/m [EN 1SO 10319]
- odksztalcenie przy zerwaniu [%] wzdhuz / wszerz 95/46 [%] [EN 1SO 10319]
- dynamiczny op6r na przebicie CBR 24 mm [EN 1SO 13433]

e podsypka piaskowa (warstwa wyrownawcza) - 10cm

« piasek gruby owiniety geowtdkning 0 parametrach - 30cm
- wytrzymatos$¢ na rozciaganie wzdtuz / wszerz nie mniej niz 100/200 kN/m [EN 1SO 10319]
- odksztalcenie przy zerwaniu [%] wzdhuz / wszerz 11/10,5 [%] [EN 1SO 10319]
- dynamiczny opor na przebicie CBR 17 mm [EN 1SO 13433]

e podsypka piaskowa (warstwa wyrownawcza) - 5cm
1.5.3. Konstrukcja poboczy

e grunt z wykopu - 10cm
Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunkach nr 4.1-2.

1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bgda na usunieciu ziemi urodzajnej (Scigciu poboczy) oraz wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne materaca, nawierzchni jezdni i poboczy. Podloze nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0.
Roboty wykonywa¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemig¢ urodzajna
z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.

Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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1.7. Wptyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ bedg na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z thuczniowej na ptyty ,,Yomb”.
Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejagcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robdt nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego. Celem zminimalizowania
wplywu prowadzonych prac na $rodowisko zostanie maksymalnie ograniczony czas uzywania sprzetu
cigzkiego, aby zredukowac¢ hatas. Materiatly pochodzace z rozbiorki zastang usuniete z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie dopuszcza si¢ do gromadzenia materiatdéw budowlanych na przyleglych
terenach zielonych. Usuwanie wszelkich odpadéw oraz $mieci z terenu wykonywanych robdt odbywac sig
bedzie przy zachowaniu przepisoOw obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadoéw, w szczegdlnosci
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).
Planowany zakres robdt nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowe;j.

1.8. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
o plyty,,.Yomb” (poczatek odcinka)
e nawierzchni¢ gruntowg (roboty ziemne)
¢ darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
o  krzaki
e drewno (wycinka drzew)
e pnie (wycinka drzew)
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
o plyty,,.Yomb” do utylizacji przez Wykonawce
e do wykonania poboczy nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemi¢ urodzajng — do wyprofilowania terendw za poboczami
o krzaki do utylizacji przez Wykonawce
e drewno do odwiezienia na miejsce wskazane przez Inwestora
e pnie do zagospodarowania przez Wykonawce

1.9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

1.10. Informacja o terenach gérniczych

Dziatka, na ktorej bedzie prowadzona inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
1.11. Uwagi

Zakres robot nie zmienia ustalen planow miejscowych i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczajace.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przyleglego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegdlng ostroznoscia

e Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegotowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
| Ochrony Zdrowia dla inwestycji

Remont drogi gminnej potozonej na dziatce nr 89 obreb Sitno
(220502 5.0020) poprzez utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu

ADRES INWESTYCJI :

INWESTOR :

BRANZA :

OPRACOWAL. :

KAT. OBIEKTU

KARTUZY

,,Yomb”

89 obreb Sitno 220502 _5.0020

Gmina Kartuzy
ul. gen. Jozefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

Drogowa

YLukasz Damps
83-300 Kartuzy

0s. Wybickiego 29/13
XXV

Pazdziernik 2022r.
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Remont drogi gminnej potozonej na dzialce nr 89 obreb Sitno (220502 5.0020) poprzez ulozenie plyt
drogowych wielootworowych typu ,,Y omb”

Kolejnos¢ realizacji prac
o Roboty przygotowawcze
o Wycinka drzew
e Roboty rozbiérkowe
e Roboty ziemne
o \Wykonanie wzmocnienia konstrukcji
e Wykonanie podsypki i podbudowy
o Wykonanie nawierzchni
e Wykonanie poboczy
e Roboty wykonczeniowe

2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatki nr: 89 obreb Sitno 220502_5.0020

2.3. Elementy zagospodarowania ternu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Istniejace uzbrojenie terenu
2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Miejscem stwarzajgcym zagrozenie bezpieczenstwa jest teren budowy oraz uzgodnione z Wykonawcg miejsca
sktadowe materiatow budowlanych w okresie realizacji prac.

Rodzaj zagrozen:
e zagrozenia wypadkowe zwigzane z ruchem drogowym, pracg maszyn i urzadzen
e zagrozenia zdrowotne a w tym wibracje, halas
e zagrozenia pozarowe zwigzane z pracg urzgdzen i maszyn spalinowych
e zagrozenia porazeniem pragdowym zwigzane z pracg urzgdzen oraz istniejacym uzbrojeniem
e zagrozenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do gtebokosci 1,5m
e zagrozenie wypadkiem spowodowane sktadowaniem materiatow cigzkich w granicach pasa
drogowego

2.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogo6lnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdziat 6A §81: Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza
zapewnic:

e bezposredni nadzoér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob
e odpowiednie srodki zabezpieczajace
e instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegdlnosci:
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imienny podziat pracy
kolejnos¢ wykonywania zadan
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczeg6élnych czynnosciach
Pracownicy musza posiada¢ uprawnienia do pracy na poszczegdlnych rodzajach sprzetu oraz aktualne badania
lekarskie i szkolenia BHP w rym instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika budowy.
Zgodnie z istniejacymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robodt, pracownicy maja stosowac
srodki ochrony indywidualnej:
e podstawowe
ubrania
kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi
e specjalistyczne
hetmy ochronne
ochronniki stuchu
rekawice antywibracyjne
e Bezposredni nadzor nad robotami drogowymi bedzie pelniony przez uprawnionego kierownika
budowy, majstréw, brygadzistow.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

2.6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia wykopdw i wyznaczenia stref niebezpiecznych

e wykonania przej$¢ dla pieszych

o doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia Sciekdéw lub ich utylizacji

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e urzadzenia sktadowisk materiatoéw i wyrobow

Teren budowy w miejscach bezposredniego prowadzenia robot, szczegdlnie w rejonie pracy sprzetu cigzkiego
typu: koparki, dzwigi itp. powinien by¢ w miare potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdoéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzgtu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ r¢cznego przenoszenia cigzarow
nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
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Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtoéé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizator
napiecia.
Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne-
szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia skladowanych wyrobdéw i urzadzen.
Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materialdow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

e 5.00 m - od statego stanowiska pracy
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub §ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisOw
przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

2.6.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia §cian wykopu przed
obsunigciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)

e potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne

e (gazowe

o telekomunikacyjne

Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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e cieplownicze

e wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okres§leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokol wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé
si¢ poza granicg klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno
dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju jest zabronione.

2.6.3. Roboty budowlane

Przewiduje si¢ wystgpienie zagrozen przy prowadzeniu nastgpujacych robot budowlanych:
e prace polegajace na transporcie pionowym i poziomym z uzyciem dzwigu - zagrozenie os6b
przebywajacych w obszarze pracy zurawia
e prace brukarskie

Prace prowadzone z uzyciem dzwigu beda kazdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i
oznakowaniem jej w sposob widoczny. Nad prowadzonymi pracami bedzie prowadzony bezposredni nadzér
przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, ktory bedzie reagowal w przypadku proby wejscia
nieupowaznionych pracownikéw czy osob postronnych w strefe niebezpieczna. Przestrzegane beda
odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostang przeszkoleni i wyposazeni w
odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych os6b, przedmiotdw, materiatow lub wyrobow jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach brukarskich zostang wyposazeni w niezbedne narzedzia oraz elementy ochrony zdrowia takie jak:

o nakolanniki ochronne
e rgkawice
e nauszniki itp.

Wszyscy pracownicy pracujgcy na remontowanym odcinku obowigzkowo wyposazeni zostang w kamizelki
ostrzegawcze jaskrawego koloru.

2.6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gomej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjag producenta oraz spelnia¢ wymagania okreSlone w
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przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszyniSci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkow 1 innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

e ostonigte w okresie zimowym
Wymagania  dotyczace  $rodkow  technicznych  zapobiegajacym  niebezpieczenstwom  przy
prowadzeniu robo6t budowlanych okresla: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkoewych, z pdzniejszymi zmianami.
Wymagania dotyczace $rodkdéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach na
wysokosci okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdzial 6E §109.

2.6.5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot

Zgodnie z:

e Opracowanym

e uzgodnionym przez zarzadce¢ drogi i zatwierdzonym przez Staroste Powiatu Kartuskiego
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
Sprzegt techniczny wyposazony jest w gasnice p.poz i apteczki pierwszej pomocy.

2.7. Uwagi

o Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 , poz. 1126) z p6Zn. zm.

e Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

e  Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z '""Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robét" oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Opracowat:
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3. Czes¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny
Rysunki 2.1-2  Plan sytuacyjny
Rysunek 3 Profil podtuzny

Rysunki 4.1-2  Przekroje normalne
Rysunki 5.1-14  Przekroje poprzeczne

wielootworowych typu ,,Yomb”
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, 75 150 150 75 |
296 *0,03 295 . 000" 295 . -0.03 5y

ist. teren Lpobocze ‘

I'lGrunt z wykopu - 10cm

Warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych YOMB - 12cm

Podsypka piaskowa - 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej C 903 - 20cm

Georuszt kompozytowy wieloksztattny o zréznicowanej geometrii
oczek sktadajgcy sie z min. trzech warstw

Geowtdknina

wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz / wszerz nie mniej niz 14/14 kN/m [EN ISO 10319]
odksztatcenie przy zerwaniu [%] wzdtuz / wszerz 95/46 [%] [EN ISO 10319]
dynamiczny opdr na przebicie CBR 24 mm [EN ISO 13433]

Podsypka piaskowa (warstwa wyréwnawcza) - 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do E2 > 80 MPa

jezdnia

Lpobocze ‘ ist. teren

Ustugi Projektowe tukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

tel. 695-531-794 ‘
e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

Remont drogi gminnej potozonej na dziatce nr 89 obreb Sitno (220502_5.0020) poprzez utozenie ptyt

Inwestycja drogowych wielootworowych typu ,Yomb”

Adres Dziatki nr ew. 89 obreb Sitno 220502_5.0020

Tytut rysunku | Przekréj normalny Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 4.1
Projektowat | mgrinz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 10.2022
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. J6zefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nregz.
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Przekroj normalny

B-B

Skala 1:50

300
75 150 150 75
2%.70,03 29 000" 505 . -0.03 5y,

f—r__
' e —‘———‘r—‘ﬂk__—_A_.;Ll

Grunt z wykopu - 10cm

Zaktadka i spigcie |o5|o5
1OKNINy —— %L%
geowto mpy 185

L

71

WarAstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych YOMB - 12cm

Podsypka piaskowa - 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej C ooz - 20cm

Georuszt kompozytowy wieloksztattny o zréznicowanej geometrii
oczek sktadajgcy sie z min. trzech warstw

Geowldknina

wytrzymatos$¢ na rozciaganie wzdtuz / wszerz nie mniej niz 14/14 kN/m [EN 1ISO 10319]
odksztatcenie przy zerwaniu [%] wzdituz / wszerz 95/46 [%] [EN ISO 10319]
dynamiczny op6r na przebicie CBR 24 mm [EN ISO 13433]

Podsypka piaskowa (warstwa wyréwnawcza) - 10cm

Pasek gruby - 30cm

owiniety geowidkning spietg w miejscu zaktadu o parametrach
wytrzymatos$é na rozcigganie wzdtuz / wszerz nie mniej niz 100/100 kN/m [EN ISO 10319]
odksztatcenie przy zerwaniu [%] wzdtuz / wszerz 11/10,5 [%] [EN ISO 10319]
dynamiczny op6r na przebicie CBR 17 mm [EN ISO 13433]

Podsypka piaskowa (warstwa wyréwnawcza) - 5cm

ist. teren Lpobocze ‘ jezdnia Lpobocze ‘ ist. teren

Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794 ‘
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

. Remont drogi gminnej potozonej na dziatce nr 89 obreb Sitno (220502_5.0020) poprzez utozenie ptyt
Inwestycja . N

drogowych wielootworowych typu ,Yomb
Adres Dziatki nr ew. 89 obreb Sitno 220502_5.0020
Tytut rysunku | Przekrdj normalny Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 4.2
Projektowat | mgrinz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 10.2022
" . Nr egz.

Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. J6zefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
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Przekroj porzeczny

0+000.00
162 162
T 150 000 150 I
T W =0.00 m3 ! 1 ! T
16 W=141m2— e Ti61
16(%: N =0.00 m3 ;160
1597 159
Rzedne drogi 2 2 2 2
Rzedne terenu 2 2 2 3
Rdznica rzednych g 8 8 8
Odsuniecia od osi g i g 8 2 g
Przekrdéj porzeczny
0+003.19
162 162
150 150 1
1 W =4.46 m3 ! ‘ ! T
165 W =1.39m2 25 250 H161
teol N =0.00m3 1o
159 1159
Rzedne drogi 2 2 2
Rzedne terenu 2 2
Réznica rzednych g g
Odsuniecia od osi g i 8 2 g
Przekroj porzeczny
0+005.00
162 162
1.50 1.50 T
1 W =252 m3 1 ‘ ! T
161 W =1.39m2 2% 1161
6ol N=0.00m3 1o
159 I159
Rzedne drogi 2 S S
Rzedne terenu 3
Roznica rzednych g
Odsuniecia od osi g i 8 g g

Przekroj porzeczny

0+010.00
162 162
T , 150 150 [
I w=6.99m3 ! ‘ ! ;
161 W =1.40m2 7161
ol N=000m3 1160
I N=0.00m2 ;
1597 459
Rzedne drogi é é §
Rzedne terenu é
Roznica rzednych =
Odsunigcia od osi g i g 2 3
Przekréj porzeczny
0+015.00
162 162
I 150 150 [
1 w=6.86m3 ! ‘ ! ;
161 W =1.34m2 1161
ol N =0.00m3 160
159 459
Rzedne drogi 2 ; ;f
Rzedne terenu g g
Réznica rzednych g g
Odsunigcia od osi g i g 2 3

Ustugi Projektowe tukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

tel. 695-531-794

e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl ‘

Remont drogi gminnej potozonej na dziatce nr 89 obreb Sitno (220502_5.0020) poprzez utozenie ptyt

Inwestycja drogowych wielootworowych typu ,Yomb”

Adres Dziatki nr ew. 89 obreb Sitno 220502_5.0020

Tytut rysunku | Przekroje poprzeczne Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:100
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 5.1
Projektowat | mgrinz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 10.2022
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nregz.




Przekréj porzeczny Przekrdéj porzeczny

0+020.00 0+035.00
162 162 162 162
T 1.50 1.50 T T 1.50 1.50 [
W=6.75m3 1 ‘ ! W =6.47 m3 1 ‘ !
16 W =1.35m2 1161 161 W =1.29m2 20% 2.0% H161
16&: N =0.00 m3 :160 16&: N =0.00 m3 :160
1591 l159 1591 [159
T T T T T T
o ~ < o ~ <
Rzedne drogi S S S Rzedne drogi 2 s 2
n o - -
Rzedne terenu 3 s Rzedne terenu % %
Réznica rzednych g g Réznica rzednych g g
Odsuniecia od osi g i g 2 g Odsuniecia od osi g i g 2 g
Przekréj porzeczny Przekrdj porzeczny
0+025.00 0+040.00
162 162 162 162
1 150 150 T T 150 . 150 r
I W=6.72m3 ! ‘ ! 1 I W=6.60m3 ! ‘ ! i
161“: W =1.33m2 lel 16]:: W =1.35m2 *5161
16&: N =0.00 m3 :160 16&: N =0.00 m3 :160
1597 L3159 1597 l159
T T T T T T
™ o ~ ™ o ~
Rzedne drogi S S S Rzedne drogi o 2 s
(o2} o o) o)
Rzedne terenu S S Rzedne terenu 2 2
Roéznica rzednych S S Roéznica rzednych S §
Odsuniecia od osi g i g 2 g Odsuniecia od osi g i g 2 g
| | | | | |
Przekroj porzeczny
0+030.00
162 162
1 150 150
T W = 6.58 m3 ! ‘ ! T
16 W =1.30m2 . 20% 2.0% Tl61
el N=0.00m3 Leo
1591 159
T T T
: & % 2
Rzedne drogi g g g
o <
@ ™~ . N
Rzedne terenu g g Ustugi Projektowe t.ukasz Damps tel. 695-531-794 ‘
‘ ‘ ‘ 0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl
Réznica rzednych 8 5 . Remont drogi gminnej potozonej na dziatce nr 89 obreb Sitno (220502_5.0020) poprzez utozenie phyt
Inwestycja . ”
‘ ‘ ‘ drogowych wielootworowych typu ,Yomb
Odsuniecia od osi :3 § § 2 % Adres Dziatki nr ew. 89 obreb Sitno 220502_5.0020
‘ ‘ ‘ Tytut rysunku| Przekroje poprzeczne Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:100
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 5.2
Projektowat mgr inz. Krzysztof Puzdrowski| POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 10.2022
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nregz.




Przekroj porzeczny

0+043.88
162 162
150 150 I
1 w=516m3 ! ‘ 1 :
161 W =1.31m2 20 200 1161
16&{ N =0.00 m3 ;»160
1591 1459
Rzedne drogi g g %
Rzedne terenu g 2
Réznica rzednych 8 §
Odsunigcia od osi g i g 2 3
Przekroj porzeczny
0+045.00
162 162
T 150 150 I
1 w=145m3 ! ‘ ! :
16 W =1.28m2 Ti61
16&{ N =0.00 m3 ileo
1591 1459
Rzedne drogi é § %
Rzedne terenu g 2
Réznica rzednych 8 8
Odsunigcia od osi g i g i 3
Przekroj porzeczny
0+048.38
162 162
150 150 [
T W =4.22 m3 ! . ‘ 1 I
16t W =1.22m2 200 T161
16(}{ N =0.00 m3 ileo
1591 459
Rzedne drogi g g g
Rzedne terenu g g
Réznica rzednych 8 8
Odsuniecia od osi 8 i g G g

Przekroj porzeczny

0+050.00
162 162
150 150 r
7 W=198m3 ! . ‘ ! '
16} W =1.22m2 = 200 161
16&1 N =0.00 m3 60
i N =0.00m2 [
1501 159
T T T
[=2] © o
Rzedne drogi o 3 3
8 3
Rzedne terenu g g
7= . © o
Réznica rzednych 8 g
Odsunigcia od osi i 2 8 3 :
1 1 1
Przekroj porzeczny
0+052.87
163 163
1 150 150 r
T W = 3.37 m3 ! ‘ ! I
162 W =1.14m2 1162
161_31 N =0.00 m3 2.0% ™
1601 1160
1591 159
T T T
; 8 3 &
Rzedne drogi g g g
o o
Rzedne terenu 2 2
Roznica rzednych 8 8
Odsuniecia od osi i 8 g 8 2
1 1 1

Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794 ‘
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

. Remont drogi gminnej potozonej na dziatce nr 89 obreb Sitno (220502_5.0020) poprzez utozenie piyt
Inwestycja . ”

drogowych wielootworowych typu ,Yomb

Adres Dziatki nr ew. 89 obreb Sitno 220502_5.0020
Tytut rysunku| Przekroje poprzeczne Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:100
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 5.3
Projektowat mgr inz. Krzysztof Puzdrowski| POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 10.2022
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nregz.




Przekréj porzeczny
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Przekrdj porzeczny
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Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794 j
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

. Remont drogi gminnej potozonej na dziatce nr 89 obreb Sitno (220502_5.0020) poprzez utozenie piyt
Inwestycja . ”

drogowych wielootworowych typu ,Yomb
Adres Dziatki nr ew. 89 obreb Sitno 220502_5.0020
Tytut rysunku| Przekroje poprzeczne Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:100
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 5.4
Projektowat mgr inz. Krzysztof Puzdrowski| POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 10.2022
. Nr egz.

Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy




Przekroj porzeczny
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Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794 ‘
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

. Remont drogi gminnej potozonej na dziatce nr 89 obreb Sitno (220502_5.0020) poprzez utozenie piyt
Inwestycja . ”

drogowych wielootworowych typu ,Yomb

Adres Dziatki nr ew. 89 obreb Sitno 220502_5.0020
Tytut rysunku| Przekroje poprzeczne Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:100
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 5.5
Projektowat mgr inz. Krzysztof Puzdrowski| POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 10.2022
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nregz.




Przekroj porzeczny
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Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794 ‘
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

. Remont drogi gminnej potozonej na dziatce nr 89 obreb Sitno (220502_5.0020) poprzez utozenie piyt
Inwestycja . ”

drogowych wielootworowych typu ,Yomb

Adres Dziatki nr ew. 89 obreb Sitno 220502_5.0020
Tytut rysunku| Przekroje poprzeczne Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:100
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 5.6
Projektowat mgr inz. Krzysztof Puzdrowski| POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 10.2022
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nregz.




Przekrdéj porzeczny
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