Kosztorys ofertowy

»,Remont drogi gminnej Nr 108069 Kuczyn - Grédek w miejscowosci Grodek
wraz z placem manewrowym

Nr

poz Numer ST|Opis robét Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
drég.
KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
L 0111/01 [drogach w terenie réwninnym 0,550km km 0,550 6000,00 | 3300,00
D.01.02.02.15. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) grubos$¢ warstwy 20 cm
KNNR 1 [Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajne;j 5
2. 1650,00 10,00 16 500,00
0113/01 |(humusu) grubosci do 15cm 1650,00m? m
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
KNNR 1 pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio
3. 0206/04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku m3 247,50 40,00 9 900,00
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
247,50m*
Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1km odlegtosci t rt d 1k hodami
4 KNNR 1 m odlegtosci transportu pona m samochodami e 247 50 10,00 2 475,00

0208/02 [samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej 247,50m>

D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych

KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce
5. cementowo - piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem - m? 94,50 30,00 2 835,00

0502/04 , , 2
materiat do ponownego wbudowania 94,50m
KNNR 6
6. 0502/04 |Nawierzchnia z betonu na podbudowie zwirowej 71 75m? m? 71,75 10,00 717,50
D.01.02.04. Rozebranie kraweznikoéw betonowych
KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce
7. 0806/01 cementowo - piaskowej - materiat do ponownego mb 24,00 30,00 720,00

wbudowania 224,00

D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych

KNNR 6 [Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce

8. 0806/08 |[piaskowej - materiat do ponownego wbudowania 224,00mb mb 39,00 30,00 1170,00
D.01.02.04. Rozebranie przepustow z rur betonowych
9 KNR 2-31 [Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 50cm mb 11,00 150,00 1 650,00

0816/03 [11,00mb

KNR 2-31 Transport materiatéw sztukowych z zatadunkiem i
10. >~ |wytadunkiem mechanicznym masa tadunku od 200 do m3 1,53 50,00 76,50

1507/03
1000kg - samochodem o tadownosci ponad 5 do 10t 1,53m3

KNR 2-31 [Nakfady uzupetniajgce do tablicy 1507 na transport 3

11 1508/02 |materiatdw sztukowych na dalsze 0,5km ponad m 1,53 30,00 45,90

0,5km samochodem skrzyniowym o fadownos$ci ponad 5 do
10t 1,53m°

D. 01.02.04. Rozebranie Scianek czotowych przepustow i
innych elementow betonowych.

KNR 2-31 [Rozebranie scianek czotowych i taw przepustow betonowych 3

12. 0,70 250,00 175,00
0816/04 |oraz innych elementéw betonowych 0,70m?3 m




13.

KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu koparko-
tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na

zmiane roboczg przez 3 samochody 0,70m°

0,70

50,00

35,00

14.

KNR 4-04
1103/04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu -transport gruzu samochodem

samowytadowczym na odlegtos¢ 1km 0,70m?

0,70

30,00

21,00

15.

KNR 4-04
1103/05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu -nakfady uzupetniajgce na kazdy

dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci 0,70m?

0,70

30,00

21,00

2 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01. Przepusty pod korong drogi o $rednicy 30 cm

16.

KNNR 1
0210/03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na gtebokos¢ do 3m w
gruncie kategorii Ill-IV 29,11m?*

29,11

100,00

2911,00

17.

KNNR 1
0214/05

Zasypanie wykopow, rowow gruntem kategorii Ill-IV o
grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem

24,50m°

24,50

120,00

2 940,00

18.

KNNR 1
0504/02

Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii lll lezgcego na
diugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu 4,61m®

4,61

30,00

138,30

19.

KNNR 6
0605/01

tawy fundamentowe z kruszywa naturalnego z dodatkiem
cementu stabilizowanego mechanicznie 9,60m*

9,60

200,00

1 920,00

20.

KNR 2-33
0601/01

Czesci przelotowe przepustéow drogowych rurowych
jednootworowych PCV o srednicy wew. 30cm 96,00mb

mb

96,00

200,00

19 200,00

21.

KNR 2-33
0606/01

Obudowy wlotéw (wylotéw) przepustow drogowych rurowych z
gotowych elementée 2,00

szt.

2,00

1 000,00

2 000,00

3 D.03.02.01. WYKONANIE STUDNI REWIZYJNEJ O
SREDNICY 1,20m

D.03.02.01.31 Wykonanie studni rewizyjnej fi 1,20m

22.

KNNR 1
0207-02

Wykopy jamiste o gteb. do 3,0m wyk. na odktad koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25m°w gr. kat. Il wyk. wykopow
pod studnie rewizyjne w lok. 0+054 2,25m?

2,25

100,00

225,00

23.

KNNR 4
0224-07

Studnie rewizyjne o $rednicy 1200mm z kregéw betonowych,
wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1,50m w lok. j. w.
1,00szt.

szt.

1,00

5 000,00

5 000,00

24,

KNNR 1
0310-02

Zasypanie wykopow o sciankach pionowych o szerokosci
0,80 + 2,50m i gt. do 1,50m w gr. kat. Il + IV, zasypanie rur w
studniach rewizyjnych

1,39

120,00

166,80

1,39m?

25.

KNNR 1
0408-02

Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kat. 11l ubijakami
mechanicznymi 1,39m>

1,39

100,00

139,00

26.

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0,25m°w gr. kat. lll z transportem urobku na odl. do 1km
na odktad sam. samowytad. 0,86m*

0,86

120,00

103,20

4 D.03.02.01. WYKONANIE STUDZIENEK SCIEKOWYCH

D.03.02.01.41 Wykonanie studzienki $ciekowej fi 500mm

27.

KNNR 1
0207/02

Wykopy jamiste o gteb. do 3,0m wyk. na odktad koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25m°* w gr. kat. lll wyk. wykopow
pod studnie $ciekowe w lok. 0+054 0,50m*

0,50

100,00

50,00

28.

KNNR 4
14717/02

Studnie $ciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z
osadnikiem bez syfonu w lok. j. w. 1,00szt.

szt.

1,00

3 500,00

3 500,00




Zasypanie wykopoéw o sciankach pionowych o szerokosci

29. gglll\(l)ll-\;)z 1 0,80 + 2,50m i gt. do 1,50m w gr. kat. Il + IV, zasypanie rur w | m?3 0,50 120,00 60,00
studzience $ciekowej 0,50m>
KNNR 1|Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kat. Il ubijakami 3
30. 0405/02  |mechanicznymi 0,50m> _ m 0,50 100,00 50,00
5 D.03.02.01. PRZYKANALIK Z RUR PCV O SREDNICY
200
D. 03.02.01.21 Wykonanie przykanalika z rury PCV fi 200mm
KNNR 4 Rurociggi PCV kanalizacyjne o $rednicy 200mm w gotowych
31. 0202-04 wykopach z uszczelnieniem zaprawg cementowg w lok. j. w. | mb 2,50 250,00 625,00
2,50mb
6 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gr. kat. I-
Vz transportem urobku na odktad na odl. km
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
KNNR 1|pojemnoscityzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-1V z 3
s2. 0202/08 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t m 172,80 40,00 6 912,00
na odlegtogé 1km 172,80m’
Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
KNNR 1]|1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami 3
33. 0208/02 |samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni m 172,80 10,00 1728,00
utwardzonej 172,80m>
D.02.03.01. Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntu kat.
I-IVze stabilizacjag
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
KNNR 1|pojemnoscityzki 0,60m3 w gruncie kategorii llI-1V z 3
34. 0202/08 [transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t m 29,06 100,00 21906,00
na odlegto$é 1km - DOKOP 29,06m°
Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
KNNR 1|1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami 3
35. 0208/02 |[samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni m 29,06 20,00 581,20
utwardzonej 29,06m>
KNR 2-01 [Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o 3
36. 29,06 50,00 1 453,00
0235/02 |wysokosci do3m, grunt kat.ll-IV 29,06m> m
11z - - I - 73 b - -
37 KNR 2-01 ageszczgnle nasypow Wagcaml samojezdnymi wibracyjnymi, 3 29,06 50,00 1 453.00
0237/07 |grunt sypki kat.I-Ill 29,06m
7 D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i
zageszaniem podfoza w gruncie kat. I-VI, gtebokoS¢ koryta
do 10 cm
KSNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
38. 0103/03 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w m?2 193,76 3,50 678,16
gruncie kat. 11-VI 193,76m”
D. 04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
KNNR 6 Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5 C 50/30,
39. 0113/02 stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po m? 193,76 60,00 11 625,60
zageszczeniu 20cm 193,76m?
D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
mechanicznie
KSNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - jezdnia
40. | 1005/06 2805,00m*-  rozjazdy i skrzyzowania 614,26m? Suma: m?| 3419,26 1,00 3419,26
3419,26m”

D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg
asfaltowg




Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja

oz 2 . .
41 KSNR 6 |asfaltowg 2szybkorlozpadowel w I|OSCI-0,l30,5 kg/m*- jezdnia 361312 3,00 10 839,36
1005/07 |2805,00m~- rozjazdy, skrzyzowania i plac manewrowy
808,02m”Suma: 3613,12m”
D. 04.08.01. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego.
KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-
42. asfaltowg sposobem mechanicznym srednia grubosé 3 cm 256,44 600,00 |153 864,00
0108/02
256,44t
KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z
43. przewozem samochodem 5-10t - dodatek za dalszy 1km 256,44 1,00 256,44
0110/07 : .
przewozu mieszanki ponad 5km 256,44t
8 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D. 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
warstwa wigzgca, grubos$c¢ w-wy 4 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
44, §3Nol\£|;|/qo$ asfaltowych (KR2) - warstwa wigzgca o grubosci po 193,76 60,00 11 625,60
zageszczeniu 4 cm 193,76m>
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z
45, przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy dalszy 19,37 1,00 19,37
0308/07 . .
1km przewozu mieszanki ponad 5km 19,37t
D. 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
warstwa Scieralna, grubos¢ w-wy 4 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (KR2)
KNNR 6 |warstwa Scieralna o grubo$ci po zageszczeniu 4cm -
46. 0309/02 |jezdnia 2750,00m?*- rozjazdy, skrzyzowania i plac 3558,02 64,00 227 713,28
manewrowy 808,02m” Suma: 3558,02m*
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z
47. 0309/07 |PrZewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy dalszy 355,80 1,00 355,80
1km przewozu mieszanki ponad 5km 355,80t
D.05.03.11. Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych
na zimno: Srednia grubos$¢ warstwy 5 cm
48, Kalkulacja Mechaniczng frezowar?ie is_tniejacej nawierz;:hni sredniej gr. 5 592,51 20,00 11 850,20
wiasna [cm z mas mineralno-bitumicznych 592,51m
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu koparko-
49, KNR 4-04 tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na 29,62 40,00 1 184,80
1103/01 zmiane roboczg przez 3 samochody (frez z rozbiérki odwies¢
w miejsce wskazane przez Inwestora) 29,62m°
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
KNR 4-04 [zatadowaniu i wytadowaniu -transport gruzu samochodem
20. 1103/04 |samowytadowczym na odlegtos¢ 1km (frez z rozbidrki 29,62 10,00 296,20
odwies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora) 29,62m>
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
KNR 4-04 |zatadowaniu i wytadowaniu -naktady uzupetniajgce na kazdy
s1. 1103/05 |dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci (frez z rozbidrki 29,62 10,00 296,20
odwie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora) 29,62m?*
9 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D. 06.03.01. Uzupetnienie poboczy kruszywem.
Pobocza z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5; C 50/30,
52. gll\lll\g/?og stabilizowanej mechanicznie grubos¢ warstwy po 1650,00 30,00 49 500,00

zageszczeniu 10 cm 1650,00m?

10 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

D. 07.02.01. Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw
drogowych




53, §7No'\50$ figgl;tz rur stalowych do pionowych znakéw drogowych sat. 1,00 500,00 500,00
D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do
gotowych stupkéw
54 KNNR 6 Plonowe znall<| zakazu, nal;azu, ostrzegawcze i informacyjne ot 1,00 600,00 600,00
0702/04 |o powierzchni ponad 0,3m* 1,00szt.
KNNR 6 [Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne
> 0702/04 |o powierzchni do 0,3m? - tabliczka T-31i 1,00szt. szt 1,00 550,00 950,00
11 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie
betonowej z oporem
KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22cm, z
56. wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo- mb 20,00 120,00 2 400,00
0403/03 ; . .
piaskowej - kraweznik z odzysku 24,00mb
KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, z
57. wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo- mb 97,50 120,00 11 700,00
0403/03 ; )
piaskowej 97,50mb
D. 08.02.02. Wykonanie chodnikow/poboczy z kostki
brukowej betonowej o grub. 8 cm
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na
58. gglogl/?)g podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin m? 76,50 120,00 9 180,00
piaskiem - kostka z odzysku 76,50m?
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na
59. ggg\;%g podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin m?2 20,00 120,00 2 400,00
piaskiem 20,00m?
D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych
KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
60. cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg mb 27,00 60,00 1 620,00
0404/05 .
cementowg - obrzez z odzysku 27,00mb
KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
61. cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg mb 10,00 60,00 600,00
0404/05
cementowg 10,00mb
62, Kalkulacja|Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw telefonicznych st 1,00 600,00 600,00
wilasna |1,00szt.
12 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi (farbami) linie przerywane
KNNR 6 |Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane )
©3- 10705103 mechanicznie 4,41m? m 4,41 80,00 352,80
D.07.05.01. Ustawienie barier ochronnych
KNNR 6 |Ustawienie barier zabezpieczajgcych typ ,Olsztynski’. Bariery
64-10701-03 |szczeblinkowe typ U-11a 4,00mb mb| 4,00 350,00 ] 1400,00
13 D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.01.01. Zabezpieczenie kabli telefonicznych pod korong
drogi
KNNR-W . . . . .
65.| 2-18 g@ﬁiﬁf’;ﬁ:ﬁ?fgfgggﬁfkom“”'kacy‘”ego rurami mb| 85,00 200,00 | 17 000,00
0408/01
Razem wartos¢ netto: 626 130,47
Podatek VAT 23% 144 010,01
Razem wartos¢ brutto: 770 140,48
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