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1. Wstep.

Operat ochrony przeciwpozarowej okresla wymagania i srodki ochrony przeciwpozarowej. Zgodnie
7 art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach (po nowelizacji z 20 lipca 2018 r.) do wniosku o wydanie
zezwolenia na zbieranie odpadéw oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadéw dofgcza si¢ operat
przeciwpozarowy. Operat opiera si¢ na najnowoczesniejszej wiedzy specjalistycznej w zakresu
ochrony przeciwpozarowej. Zawiera specyfikacje, ktore pomagajg zmniejszy¢ zagrozenie pozarowe
i jego skutki.

Ma zastosowanie do zakladéw, ktore zostang ustanowione z uwzglednieniem szczegdlnych wymagan
z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Istniejace zaktady powinny w jak najwyzszym stopniu

dostosowaé swoje srodki ochrony przeciwpozarowej do tych specyfikacji.

2. Zakres.

Operat przeciwpozarowy dotyczy zakladow, w ktorych palne produkty odpadowe i zmieszane
odpady sg sortowane, przetwarzane i przechowywane.
Odnosi sie¢ réwniez do przechowywania palnych materialéw sypkich w frakcjach mono
(posortowanych) lub mieszanych w postaci zwartej, a takze do przechowywania biogazoéw 1
depozytow. Co wiecej, niniejsze zalecenia maja zastosowanie, gdy palne produkty odpadowe o
tacznej objetosci ponad 200m3 w postaci zwartej lub w postaci materiatow sypkich sa
przechowywane w statych lub ruchomych pojemnikach w magazynach i na zewnatrz lub na linii
produkcyjnej. Nawet w przypadku ilosci materialéw do 200m3 wymagane sa odpowiednie $rodki
ochrony przeciwpozarowej. Operaty nie odnosza si¢ do transportu i posredniego magazynowania w

miejscach publicznych tj. parkingi, tory kolejowe.

3. Definicje.

Ponizej zamieszczono najwazniejsze definicje poje¢ zwigzanych z zagrozeniem wybuchem oraz
okreslen wystepujacych w niniejszym dokumencie:
Substancja palna — substancja w postaci gazu, pary, cieczy, ciata statego lub ich mieszaniny, zdolna
wechodzié w egzotermiczng reakcje z powietrzem po zapaleniu;
Odpady — rozumie si¢ przez to kazda substancje lub przedmiot, kiérych posiadacz pozbywa sig,
zamierza sie pozby¢ lub do ktorych pozbycia si¢ jest obowigzany;
Odpady komunalne — rozumie si¢ przez to odpady powstajagce w gospodarstwach domowych, z
wylaczeniem pojazdéw wycofanych z eksploatacji, a takze odpady niezawierajace odpadéw
niebezpiecznych pochodzace od innych wytworcow odpadow, ktdre ze wzgledu na swoéj charakter

lub sklad sa podobne do odpadéw powstajacych w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady
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komunalne pozostaja zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jezeli zostaty poddane czynnosci
przetwarzania odpadow, ktéra nie zmienita w sposob znaczacy ich wlasciwosci;

Odpady obojetne — rozumie si¢ przez to odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; sa nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne,
nie powoduja zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi, nie ulegaja
biodegradacji i nie wptywaja niekorzystnie na materig, z ktora si¢ kontaktuja; ogélna zawartos¢
zanieczyszczen w tych odpadach oraz zdolno$¢ do ich wymywania, a takze negatywne oddziatywanie
na $rodowisko odcieku sa nieznaczne, a w szczegolnosei nie stanowig zagrozenia dla jakosci wod
powierzchniowych, wéd podziemnych, gleby i ziemi;

Odpady ulegajace biodegradacji — rozumie si¢ przez to odpady, ktére ulegaja rozktadowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmow;

Oleje odpadowe — rozumie si¢ przez to wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub
przemystowe, ktére przestaly si¢ nadawa¢ do uzytku, do jakiego byly pierwotnie przeznaczone, w
szczegdlnosci zuzyte oleje z silnikow spalinowych i oleje przekladniowe, oleje smarowe, oleje
turbinowe oraz oleje hydrauliczne;

Odzysk — rozumie sie przez to jakikolwiek proces, ktorego gléwnym wynikiem jest to, aby odpady
shuzyly uzytecznemu zastosowaniu przez zastapienie innych materiatéw, ktére w przeciwnym
przypadku zostatyby uzyte do spelnienia danej funkcji, lub w wyniku ktérego odpady sa
przygotowywane do spelnienia takiej funkcji w danym zaktadzie lub ogdlnie w gospodarce;
Posiadacz odpadéw — rozumie sie przez to wytworce odpadow lub osobg fizyczng, osobg prawna
oraz jednostke organizacyjna nieposiadajacg osobowosci prawnej -bedace w posiadaniu odpadow;
domniemywa sie, ze wladajgcy powierzchnig ziemi jest posiadaczem odpadéw znajdujacych si¢ na
nieruchomosci;

Recykling — rozumie si¢ przez to odzysk, w ramach ktérego odpady s3 ponownie przetwarzane na
produkty, materiaty lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje
to ponowne przetwarzanie matetiatu organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku
energii i ponownego przetwarzania na materialy, ktére maja by¢ wykorzystane jako paliwa lub do
celow wypelniania wyrobisk;

Selektywne zbieranie — rozumie si¢ przez to zbieranie, w ramach ktérego dany strumieri odpadow,
w celu ulatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujgce sig takimi
samymi wlasciwosciami i takimi samymi cechami;

Skladowisko odpadéw — rozumie si¢ przez to obiekt budowlany przeznaczony do skiadowania

odpadow;

ﬂ
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Wytwérea odpadéw — rozumie si¢ przez to kazdego, ktorego dziatalno$¢ lub bytowanie powoduje
powstawanie odpadéw (pierwotny wytworca odpadoéw), oraz kazdego, kto przeprowadza wstgpna
obrobke, mieszanie lub inne dziatania powodujace zmiang charakteru lub sktadu tych odpadow;
wytworca odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki,
remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw jest
podmiot, ktory $wiadczy ustugg, chyba ze umowa o §wiadczenie ustugi stanowi inaczej;
Temperatura zaplonu - najnizsza temperatura cieczy, w ktorej w pewnych znormalizowanych
warunkach ciecz wydziela pare w takich ilosciach, ze jest zdolna do utworzenia palnej mieszaniny
pary z powietrzem. Jezeli temperatura zaptonu cieczy jest wyzsza od rzeczywistej temperatury cieczy
wowczas atmosfera wybuchowa nie moze wystapic;
Temperatura samozaplonu - najnizsza temperatura ogrzanej powierzchni, przy ktorej
w okreslonych znormalizowanych warunkach moze nastapi¢ zapalenie substancji palnej w postaci
mieszaniny gazu, pary lub pytu powietrzem;
Odpady niebezpieczne oznaczaja odpady wykazujace co najmniej jedng sposrod wiasciwosci
niebezpiecznych.
Powazna awarii przemyslowa — rozumie si¢ przez to powazng awari¢ w zakladzie;
Skladowanie odpadéw nie jest bezposrednio zdefiniowane w Ustawie z 27 kwietnia 2001 1. o
odpadach (DzU nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.), jednakze z zapiséw w niej zawartych mozna w sposob
jednoznaczny wywnioskowaé, co nalezy rozumie¢ pod tym pojeciem. W Swietle przepisow tej
ustawy sktadowanie nalezy do metod unieszkodliwiania odpadéw, wskazanych w zalaczniku nr 6.
Wymieniony zostat tam szereg proceséw unieszkodliwiania odpadéw poprzez sktadowanie. Metody
te to w szczegodlnosci: D1 — skladowanie na skladowiskach odpadéw obojetnych, D3 — skladowanie
poprzez glebokie wiryskiwanie (w ten sposob skiaduje si¢ np. odpady, ktére mozna pompowac), D5
_ sktadowanie na sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych lub na skladowiskach odpadéw innych
niz niebezpieczne oraz D12 — sktadowanie odpadow w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni).
Magazynowanie odpadéw — rozumie si¢ przez to czasowe przechowywanie odpadéw obejmujgce:

a) wstepne magazynowanie odpadéw przez ich wytworce,

b) tymczasowe magazynowanie odpadow przez prowadzacego zbieranie odpadow,

¢) magazynowanie odpadéw przez prowadzacego przetwarzanie odpadow;
Rozwigzanie ograniczajace rozlewisko - wanna wychwytujgca, niecka lub inne rozwigzanie
ograniczajace rozlewisko, gdzie w razie pozaru splyna ciekle odpady i ktérych gorna krawedz

powinna by¢ wyzsza od poziomu rozlanej cieczy.
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4. Przedmiot, zakres i cel opracowania, podstawa opracowania

Obowiazek opracowania operatu przeciwpozarowego, zawierajagcego warunki ochrony
przeciwpozarowej instalacji, obiektu, jego czgsci lub innego miejsca zbierania, magazynowania
odpadéw wynika z postanowien art. 184 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
érodowiska (Dz.U.2019.0.1396 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. z péZn. zm.) oraz z zapisow
art. 42 ust. 4b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie "Operatu" (opinii) z zakresu bezpieczenistwa
pozarowego zawierajgcego warunki ochrony przeciwpozarowej dla miejsc punktu selektywnego
zbierania odpadéw komunalnych Jasien dz. nr 845/2 i 845/4, Miasto Jasien. Operat obejmuje
wszystkie wymagania z zakresu bezpieczefistwa pozarowego wedlug stanu prawnego na dzief
opracowania.

Obowiazek opracowania operatu przeciwpozarowego, zawierajacego warunki ochrony
przeciwpozarowej instalacji, obiektu, jego czesci lub innego miejsca zbierania, magazynowania
odpadéw wynika z postanowien art. 184 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U.2019.0.1396 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. z péZn. zm.) oraz z zapiséw
art. 42 ust. 4b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Istniejace warunki ochrony przeciwpozarowej zostang poréwnane z Wwymaganiami
obowiazujacych przepiséw i norm od [1] - [16] oraz zostana okreslone wskazania, kt6re pozwola
ograniczy¢é mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia zapewnig:

« zachowanie no$nosci konstrukcji obiektow przez okreslony czas;

* ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w ich obrebie;

« ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny

przylegle;

» mozliwos¢ ewakuacji ludzi;

« uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych, a w szczegdlnosci zapewnienie

warunk6w do podejmowania przez te ekipy dziatan gasniczych.

Zakres niniejszego operatu przeciwpozarowego zawiera charakterystyke o0goélna
przedsigbiorstwa, warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania i jego warunkéw technicznych oraz poréwnanie ich z wymogami wynikajacymi z
aktualnych przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, w tym co jest najwazniejsze, sposoby
postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia ze szczeg6lnym
uwzglednieniem bezpieczenistwa ekip ratowniczych, jak rowniez zapewnienia warunkéw do

ﬂ
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podejmowania przez te ekipy dziatan gasniczych. Zgodnie z art. 42 ust. 4 pkt.1 ustawy o odpadach,
operat przeciwpozarowy sporzadzony przez osobg, o ktorej mowa w art. 4 ust. 2a ustawy o ochronie
przeciwpozarowej — w przypadku gdy organem wlasciwym jest starosta i uzgodniony z wlasciwym
terytorialnie Komendantem Powiatowym (Miejskim) Panistwowej Strazy Pozarnej stanowi integralng
cze$é wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadéw oraz wniosku na przetwarzanie odpaddw.

Ponadto operat przeciwpozarowy jest niezbgdnym dokumentem, przy ubieganiu si¢ o
zezwolenie na wytwarzanie odpadow, do podjecia czynnosci 1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz. U. z 2019 1. poz. 701 z p6zn. zm.). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372 z pbézn. zm.). przez Komendanta Powiatowego
(Miejskiego) Panistwowej Strazy Pozarnej o ktérych mowa w art. 183c, ust. 1-5 ustawy3 i wydania
stosownego postanowienia.

Zgodnie art. 25 ustawy o odpadach magazynowanie odpadéw powinno odbywac si¢ zgodnie
z wymaganiami w zakresie ochrony $rodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w
szczegolnosci w sposéb uwzgledniajacy whasciwosci chemiczne i fizyczne odpadéw, w tym stan
skupienia, oraz zagrozenia, ktére moga powodowaé te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w przepisach szczegélowych. Magazynowanie odpadéw moze odbywac sig na terenie,
do ktérego posiadacz odpadéw ma tytul prawny. Magazynowanie odpadéw jest prowadzone
wylacznie w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadéw. Zgodnie z art. 42 ust. 4b
ustawy o odpadach do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadéw oraz do wniosku o zezwolenie
na przetwarzanie odpad6w dolacza si¢ operat przeciwpozarowy, ktory jest dokumentem okre$lajacym
warunki ochrony przeciwpozarowej instalacji; obiektu lub jego czesci lub innego miejsca
magazynowania odpadéw. Operat, W rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpozarowej , stanowi
opinie 0sdb legitymujacych si¢ specjalistyczng wiedzg z zakresu pozarnictwa i spelniajgcych scisle
okreslone w ustawie wymagania.

Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,
e Wizjalokalna
e Projekt budowlany zagospodarowania PSZOK

Obowiszujace normy i przepisy techniczne.

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518,
1593.)
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712,
1815, 2166, 2170).
[3] Ustawa z dnia Ustawg o odpadach z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701)
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(zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z p6zn. zm.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015, poz. 1422 z
pozn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz
719)

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

[8] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U.
2014 poz. 1923)

[9] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczetistwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2003 roku, nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).

[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji
z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczefistwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania. (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pézn. zm.).

[11] PN —EN ISO 7010/2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

[12] Polska Norma PN-N-01256-4: 1997. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

[13] Polska Norma PN-N-01256-5: 1998. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenistwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

[14] Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 21.11.2015r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadag bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesylowe dalekosigzne
sluzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie.

[15] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadow,
ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebgdace przedsigbiorcami moga poddawac

odzyskowi na potrzeby wlasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

[16] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020r w sprawie
wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spelnia¢ obiekty budowlane lub ich

czedci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpaddw,

#
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4.1. Ogélna charakterystyka
Przedmiotem planowanej inwestycji budowa punktu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych. Inwestycja przyczyni si¢ do polepszenia i usprawnienia procesu zbierania i
magazynowania odpadéw komunalnych od mieszkancéw miasta w sposéb bezpieczny dla
$rodowiska i ludzi, a takze pozwoli na rozszerzenie obszaru ustug swiadczonych przez PSZOK o
dodatkowe elementy edukacyjne i informacyjne oraz pozwoli na gospodarowanie odpadami zgodnie
z hierarchia postepowania z odpadami. Gléwnym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie
optymalnych warunkéw do selektywnej zbiérki odpadow komunalnych, ich magazynowania w
sposéb bezpieczny dla srodowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposob zgodny z
obowiazujacymi przepisami. Powyzsze bedzie realizowane przez rozdzielenie (segregacj¢) odpadow
komunalnych na wymagane frakcje w momencie ich powstawania tj. segregacj¢ odpadéw ,,u zrodta”.
Projektowany punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych bedzie obstugiwal mieszkancow
Miasta i Gminy Jasien.
Poza ta podstawows funkcjg PSZOK w wersji planowanej przez Zamawiajgcego ma petni¢ takze
nastepujace funkcje:
e edukacyjng i informacyjna
e ponownego wykorzystania odpadow oraz zapobieganie powstawaniu odpadéw - w PSZOK
przewidziane jest ,,pomieszczenie na przedmioty do ponownego uzycia”, w ktérym
przewidziana jest: zbidrka przedmiotéw przeznaczonych do ponownego uzycia, ktdre
przekazywane beda zainteresowanym mieszkancom, naprawa (przygotowanie do ponownego
uzycia) przedmiotéw i odpadow, gtéwnie wielkogabarytowych nadajgcych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktére réwniez przekazywane begda zainteresowanym mieszkancom.
Konieczno$é budowy PSZOK wynika z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o
utrzymaniu czystoéci i porzadku w gminach, kazda gmina ma obowigzek zapewni¢ czystos¢ i
porzadek na swoim terenie i tworzy¢ warunki niezbgdne do ich utrzymania poprzez koniecznos¢
tworzenia punktow selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w sposob zapewniajacy tatwy dostep

dla wszystkich mieszkancow gminy.

Charakterystyka konstrukcyjno-budowlana obiektu

Inwestycja obejmuje:

O utwardzenia terenu z kostki betonowej o nos$nosci przewidzianej dla samochodow
ciezarowych,
O budowa parkingu dla samochod6w osobowych z kostki betonowe;,

#
Operat Bezpieczenstwa Pozarowego Strona 9




budowa chodnikow z kostki betonowej,

montaz budynku socjalno-biurowego (gotowy, wyposazony kontener),
montaz garazu (budynku magazynowego) w postaci gotowego konteneru,
budowa wiat magazynowych,

budowa wiaty edukacyjnej wraz ze $ciezkg edukacyjna,

budowa wagi najazdowej o tonazu do 60 T wraz z budynkiem obstugi wagi,
budowa otwartego zbiornika wody do celow przeciwpozarowych,

budowa o$wietlenia terenu wraz z monitoringiem wizyjnym,

O Ccoooogoooogoo-o

ogrodzenie terenu wraz z brama wjazdowa.
Plac PSZOK ogrodzony i o$wietlony, wraz z brama wjazdowsa na teren PSZOK.
PSZOK stanowi plac utwardzony wraz z jedna wiata magazynows, wyposazony w pojemniki i
kontenery do zbiérki odpadéw oraz kontener socjalno-biurowy, wiate edukacyjng oraz wagg na
fundamencie.
Na terenie PSZOK wystepuje 7 miejsc postojowych dla samochodow osobowych w sasiedztwie
$ciezki edukacyjnej (w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych na si¢ wozku
inwalidzkim). Post6j pojazdéw przewidziany jest takze na powierzchniach ramp roztadunkowych,
skad osoby korzystajace z PSZOK zrzucaé beda mogli przywiezione odpady do kontenerow
znajdujacych si¢ na terenie PSZOK. Obszar konteneréw otwartych zostanie zadaszony w celu
wykluczenia mozliwosci plukania odpadéw przez wody opadowe lub roztopowe. Odpady
niebezpieczne oraz zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny gromadzony bedzie w przystosowanych
szczelnych magazynach. Pozostate kontenery i pojemniki - ustawione poza obszarem zadaszonym -
beda zamykane, z otwieranymi klapami wrzutowymi.

¢ Kontener
Funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
zakladu zagospodarowania odpadéw oraz spelnienia wymagania, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane. Kontener socjalno-biurowy, magazyny odpadéw pod zadaszona wiatg, a
takze punkt jako cato$é speiniaé beda wymagania bezpieczefistwa konstrukeji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczefistwa uzytkowania, warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony
érodowiska. Ze wzgledu na kubature obiektu oraz godziny otwarcia PSZOK przewiduje sig
ogrzewanie elektryczne co pozwoli na racjonalizacj¢ uzytkowania energii. Warunki uzytkowe
wewnatrz kontenera zwigzane s z przeznaczeniem obiektu - pomieszczeniem socjalno- biurowym
dla pracownika punktu.
Kontenery i pojemniki s3 standardowymi, specjalistycznymi rozwigzaniami stosowanym w obiektach

tego typu, pozwalaja na utrzymania wlasciwego stanu technicznego. Obiekty PSZOK nie beda
#
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stanowily budynkow uzytecznosei publicznej, nie przewiduje si¢ wiec dostosowania do korzystania
z nich przez osoby niepelnosprawne, w szczeg6lnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.
Konstrukcja: spawana rama podlogi, stropodachu oraz stlupy usytuowane w narozach modutu,
elementy konstrukcji pokryte sg powlokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej
rynnami PCV wewnatrz stupéw naroznych. Podloga: ocynkowana blacha trapezowa, welna
mineralna o grubosci 100 mm, pltyta OSB gr. 22 mm, wykladzina PCV. Stropodach: blacha
ocynkowana, plyta wiérowa gr. 12 mm, welna mineralna o grubosci 100 mm, ptyta laminowana biata.
Sciany zewnetrzne (panele) o warstwach: trapezowana blacha lakierowana RAL 9010 (biaty) welna
mineralna gr. 60 mm, folia paroizolacyjna, ptyta laminowana biata.

Wymiary modutu: L=6000 mm, S=2500 mm, Hw=2500 mm, (Hz=2800 mm).

- Powierzchnia po obrysie zewnetrznym: 15,0 m2

- Powierzchnia uzytkowa: 12,9 m2

- Kubatura: 37,5 m3

- Liczba kondygnacji: jedna

¢ Wiata nad kontenerami
Nad czescia kontenerow zadaszenie w postaci wiaty. Zadaszenie nowoprojektowanej rampy
zaprojektowane w postaci wiaty w lekkiej konstrukcji stalowe;.

e Waga
Minimalne dane ogélne:
- nos$nosé: do 60t
- dziatka legalizacyjna: max 20kg
- dzialka odczytowa: 20 kg
- czujniki tensometryczne: klasy C3 - min. 4 szt.
- zakres pracy temp.:  od -300C do +400C
Instalacje uzytkowe - elektryczne
- instalacja kanalizacji (odprowadzenie Sciekoéw bytowych z kontenera socjalno-biurowego do
sieci kanalizacji sanitarnej oraz zbierajaca $cieki opadowe 1 roztopowe w terenéw utwardzonych
oraz dachow wiaty i odprowadzajaca te Scieki do zbiornika;

instalacja wodociggowa na cele socjalne (podtaczenie kontenera socjalno-biurowego) oraz

uzupelniajgcg zbiornik wody do celéw przeciwpozarowych;
- instalacja elektryczna - na cele o§wietleniowe placu, $ciezki edukacyjnej z tablicami oraz

wiat, a takze zasilenie i oswietlenie kontenera socjalno-biurowego, a takze zasilenie wagi.
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S. GOSPODARKA ODPADAMI

S.1. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw oraz miejsce magazynowania

Schemat funkcjonalny PSZOK

SEKTORNR1

Operat Bezpieczenstwa Pozarowego 5 Strona 12




SEKTORNRI1I

Wszystkie grupy odpadéw sa magazynowane oddzielnie. Miejsca magazynowania zgodnie z
rysunkiem na placu technicznym. Dowozone odpady sg roztadowywane i zrzucane do konteneréw
na powierzchni placu technologicznego, ktére sa dedykowane wskazanym odpadom jak m.in.
papier/tektura, folia plastikowa, metale, drewniane, cegly/beton, gips, ziemia/kamienie, zuzyte
opony, popioty, inne palne, inne niepalne, odpady niebezpieczne i zuzyty sprzet elektryczny 1

elektroniczny oraz rozpuszczalniki, oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe.

5.2. Rodzaj i masa poszczegélnych rodzajow odpadéw, ktére mogg byé
magazynowane w ciaggu roku, magazynowane maksymalnie oraz magazynowane
w najwiekszej masie na terenie przedsi¢biorstwa

Rodzaje odpadéw | Pao 3‘;‘;‘;:‘%?‘
dla §iedszy - !ms]
11150101 OPAKOWANIA Z PAPIERU | TEKTURY 5,0m3 0,4
2/20 01 01 PAPIER | TEKTURA 5,0m3 0.4
311501 07 OPAKOWANIA ZE SZKtA 1,1m3 1
4120 01 02 SZKtO 1,1m3 1 1
Operat Bezpieczefistwa Pozarowego Strona 13




51501 04 OPAKOWANIA Z METALI 5.0m3 1
1
6120 01 40 METALE 5,0m3 1
1
711501 02 OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 5.0m3 0,2
0.5
8|20 01 39 TWORZYWA SZTUCZNE 5,0m3 0,2 o
o[17 02 03 TWORZYWA SZTUCZNE (STYROPIAN) 7,0m3 0,3
4,8
10[15 01 05 OPAKOWANIA WIELOMATERIALOWE 1.1m3 0,2
1,5
11[20 02 01 ODPADY ULEGAJACE BIODEGRADACII 1,1m3 1
3
12|20 01 08| ODPADY KUCHENNE ULEGAIACE BIODEGRADACH | 1,1m3 1
1,2
ODPADY Z BETONU ORAZ GRUZ BETONOWY Z
13(170101 ROZBIOREK | REMONTOW 7,0m3 1.2
12
14[17 01 02 GRUZ CEGLANY 7,0m3 1.2 545
ZMIESZANE ODPADY BETONU, GRUZU CEGLANEGO,
ODPADOWYCH MATERIALOW CERAMICZNYCH |
15|17 01 07| | EMENTGW WYPOSAZENIA INNE NIZ WYMIENIONE | 0™ 1.2
W 17 01 06
12
16|17 03 80 ODPADOWA PAPA 7,0m3 1,2 8,2

#
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MATERIALY IZOLACYJNE INNE NIZ WYMIENIONE W
1711706 04 17 06 01 17 06 03 (WELNA MINERALNA) 7,0m3 0.6
4,2
ZMIESZANE ODPADY Z BUDOWY, REMONTOW |
18/17 09 04| DEMONTAZU INNE NIZ WYMIENIONE W 17 09 01,17 | 7,0m3 1,2
09 02 i 17 09 03 (REGIPSY)
11,8
|| e
19| 2001 LAMPY FLUOROSCENCYINE | INNE ODPADY wiata 01 -
21* ZAWIERAJACE RTEC : | =
| -
20 01 . = 3
20| "o URZADZENIA ZAWIERAJACE FREONY wiata 0,1 |
e OB
2001 ZUZYTE URZADZENIA ELEKTRYCZNE | ELEKTRONICZNE
21| “5ps INNE NIZ WYMIENIONE W 20 01 21§20 01 23 wiata 0,1
ZAWIERAJACE NIEBEZPIECZNE SKtADNIKI
0,4
ZUZYTE URZADZENIA ELEKTRYCZNE | ELEKTRONICZNE
22120 01 36| INNE NIZ WYMIENIONE W 2001 21,200123i2001 | wiata 0,1
35
0,45
23|20 03 07 ODPADY WIELKOGABARYTOWE 7,0m3 0,2
190
24|16 01 03 ZUZYTE OPONY 7,0m3 0,5 11

#
—
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I LA ; N
25|20 01 34| BATERIE | AKUMULATORY INNE NIZ WYMIENIONE W | o 1 o 0.05
200133
0,4
BATERIE | AKUMULATORY tACZENIE Z BATERIAMI |
5| 2001 | AKUMULATORAMI WYMIENIONYMIW 16 06 01,16 | 4 o 03
33* | 0602 lub 16 06 03 ORAZ NIESORTOWANE BATERIE | | ’
AKUMULATORY ZAWIERAJACE TE BATERIE
27120 01 11 TEKSTYLIA 5,0m3 1
28120 01 10 ODZIEZ 5,0m3 1
29 2?;11 ROZPUSZCZALNIKI garaz 05
50| 2001 [FARBY, TUSZE, FARBY DRUKARSKIE, KLEJE, LEPISZCZE | 05
27% |1 2YWICE ZAWIERAJACE SUBSTANCIE NIEBEZPIECZNE | 9 ’
FARBY, TUSZE, FARBY DRUKARSKIE, KLEJE, LEPISZCZE _
3112001 28| 5\\WICE INNE NIZ WYMIENIONE W 20 01 27 garaz 0.5
. . .
20|20 01 80| $ROPKI OCHRONY Roilgl\éllNll\;E NIZWYMIENIONE W [ 05

#
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5.3. Calkowita pojemnos¢ (instalacji) obiektu budowlanego
Lp | Powierzchnia/kubatura magazynowania

1 sektor nr | i sektor nr i R o ]

P=146m2 + 161m2 = 307m2

2 | Plac magazynowy
P=1313m3 * 2m = 2626m3 -

: 3 Wiata
‘ P=35m2*2m=70m3

a) Magazynowanie odpadéw - sposdb magazynowania odpaddw

Odpady magazynowane s3 na terenie nieruchomosci nalezacej do inwestora — do ktérego
w/w firma posiada tytut prawny. Miejsca magazynowania odpadow zabezpieczone s3 przed osobami
postronnymi. Wszystkie odpady powstajace w trakcie dziatalnosci zaktadu magazynowane sa w sposob
selektywny uniemotzliwiajacy ich zmieszanie i rozproszenie. Odpady niebezpieczne gromadzone s3
selektywnie w wyznaczonych, oznakowanych, opisanych pojemnikach i opakowaniach wykonanych z
materiatbw odpornych na dziatanie umieszczonych w nich odpadéw, posiadajacych zamknigcia
zabezpieczajace przed przypadkowym przedostaniem sie odpaddéw do $rodowiska podczas ich
magazynowania, zatadunku, transportu i roztadunku. Miejsce magazynowania odpadéw niebezpiecznych
posiada szczelne podioze i zadaszenie i jest zabezpieczone przed dostgpem os6b postronnych. W miejscu
magazynowania cieklych odpadéw palnych odpady nalezy magazynowac w opakowaniach lub pojemnikach
jednostkowych o pojemnosci nie wiekszej niz 0,45 m3 lub zbiornikach przeno$nych o pojemnosci od 0,45 m3

do 3 m3.

Odpady inne niz niebezpieczne gromadzone sg selektywnie w pojemnikach lub opakowaniach albo
bezposrednio na utwardzonym podtozu w sposéb niezagrazajacy srodowisku gruntowo-wodnemu. Miejsce
magazynowania olejéw wyposazone w urzadzenia lub $rodki do zbierania ewentualnych wyciekow.
Materialy w miejscach utwardzonych zabezpieczone sg przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami

atmosferycznymi, dostosowanych do iloéci magazynowanych olejéw odpadowych.

b) Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw palnych na ternie obiektu

Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw palnych wystepujace w procesie technologicznym. W
procesie technologicznym materiatami palnymi sg farby, rozpuszczalniki oraz materialy stosowane do
dostarczenia surowcéw i komponentéw do produkcji (papier, folia polietylenowa, styropian, palety
drewiane).

Wyszczegolnienie materialow i odpadow palnych:

#
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| Lp Rodzaj Temperatura Cieplo Stan Uwagi |
| materiatu zapalenia ‘c spalania MJ/kg skupienia |
1 rozpuszczalniki 10 ciekly
L 2 papier 194 16 staly
.3 Jolie 380 42 staly
4 | tworzywa sztuczne 430 36 staly
5 styropian ok. 300 42 i staly
6 guma ok. 420 40 . staly

c) Sposéb gospodarowania odpadami, ewidencja odpaddow

Pojazd przywozacy odpady musi by¢ poddany kontroli przez odpowiednio przeszkolonego
pracownika w punkcie kontrolno — wagowym.

Sprawdzany jest rodzaj przywiezionych odpadéw, okreslane jego zrodio pochodzenia, ich
zgodnos¢ z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadow, oraz ich ilo$¢. Nastepnie pojazd jest
wazony na wadze celem okre$lenia masy odpadéw i kierowca pojazdu w zaleznosci od rodzaju
przywiezionych odpadéw jest informowany do ktérej instalacji maja one trafic.

Otrzymuje on takze wskazéwki dotyczace drogi dojazdu do punktu wyladowczego. Przywozacy
odpady pojazd roztadowuje i segreguje odpady do przygotowanych konteneréw. Oprézniony pojazd
wijezdza ponownie na wage gdzie jest poddawany wazeniu bez odpadow i opuszcza teren PSZOK.

Waga powiazana jest z programem komputerowym umozliwiajacym m.in. gromadzenie i
obrébke danych, identyfikacje dostawcow i kategorii odpadow. Program wagowy prowadzi takze
dokladna ewidencjg ilosci, i rodzajéw odpadéw trafiajgcych do poszczegolnych instalacji.

Ewidencja jest prowadzona z zastosowaniem dokumentow zgodnych z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213). Przyjmowanie i przekazywanie
odpadéw nastepuje na podstawie kart przekazania odpadow.

Posiadacz odpadéw prowadzacy ich unieszkodliwianie winien w ewidencji odpadow wykazaé
sposoby gospodarowania odpadami oraz dane dotyczace pochodzenia i miejsca przeznaczenia
odpadow.

Odpady magazynowane ewidencjonowane sg zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1.
o odpadach (tj. Dz. U. 2019, poz. 701 z p6zn. zm.). Forma ewidencji prowadzona bedzie w oparciu
o dokumenty zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019
r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2019, poz.
819). Ewidencja prowadzona b¢dzie zgodnie z ustawg o odpadach, dokumentami ewidencji odpadoéw

sa karty przekazania i ewidencji odpadu, prowadzone dla kazdego odpadu odrgbnie oraz karty

#
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przekazania odpadu. Dokumenty sporzadzone na potrzeby ewidencji przechowywane sg rowniez w
siedzibie firmy przez okres nie mniej niz 5 lat i okazywane beda uprawnionym organom ochrony
srodowiska na ich zgdanie.

Dane zbiorcze przekazywane sa odpowiednim urzedom, wedtug regul okreslonych
rozporzadzeniami wykonawczymi. Powyzsze pozwala na monitorowanie rocznych ilosci odpadow
zbieranych i przetwarzanych w wyniku prowadzonej dziatalnosci. Odpady s3 magazynowane na
podiozu wybetonowanym i szczelnym w budynku magazynowym oraz dodatkowo magazynowane
sa na zabezpieczonym placu magazynowym. Przestrzegane sg terminy magazynowania w/w
odpadéw zgodnie z art.63 ust. 3 i 4 w ustawie o odpadach. Transport odpadéw niebezpiecznych
odbywaé sie bedzie z zachowaniem przepisdw obowigzujacych przy transporcie materialow
odpadowych.

Magazynowanie odpadéw ma charakter wylacznie okresowy do czasu przekazania uprawnionemu
odbiorcy celem przetworzenia. Magazynowanie odpadow nie trwa diuze; niz okres 1 roku dla
odpadéw przeznaczonych do unieszkodliwienia przez sktadowanie oraz nie dluzej jak 3 lata dla
odpadoéw przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjatkiem skladowania.. Okresy
magazynowania odpadéw sa liczone tacznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadow.
Pracownicy posiadaja kwalifikacje zawodowe zgodne z wymaganiami przewidzianymi dla obshugi
instalacji i urzadzen niezbednych na danym stanowisku pracy, zwigzanym ze zbieraniem odpadow.
Zagrozenie pozarowe w rozpatrywanym przypadku moze wystapi¢ na placu manewrowym z uwagi

na energie spalania magazynowanych opon oraz wewnatrz obiektu.

d) Potencjalne #rédta zagrozeri i zaptonu oraz srodki minimalizujgce ryzyko

Zrédlo zaplonu - Opis zagrozenia oraz srodkéw minimalizujacych ryzyke

e Samozaplon - obszar magazynowania odpadéw monitorowany przez system kamer

wizyjnych,

o Niewtasciwe skladowanie odpadéw i ich potencjalne oddzialywanie - odpady magazynowane

sa w odrebnych strefach pozarowych. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzajemnego

oddzialywania magazynowanych odpadéw w réznych strefach pozarowych,

e Instalacje i urzadzenia elektryczne - w__obszarze magazynowania _odpadow wystepuje

instalacia elektryczna,

e Otwarty ogien - Na terenie zakladu obowigzuje zakaz uzywania ognia otwartego. Prace

pozarowo niebezpieczne sa poprzedzane opisang w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

ﬁ
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Caloksztatt dziatan zwiazany z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami jest na biezaco

dokumentowany.

6. Informacje w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

6.1. Wiasciciel dzialki

Urzad Miejski w Jasieniu przy ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasiefi.

6.2. Lokalizacja.

Jasien, dziatka nr 845/2 i 845/4

6.3. Charakterystyka pozarowa istniejacych obiektéw PSZOK

Dane ogolne:

1) powierzchnia terenu pod PSZOK: ok 5313 m2

2) przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego: Q < 500MJ/m2

3) zagrozenie wybuchem: wystepuje;

4) kategoria zagrozenia ludzi: PM

5) przewidywana liczba 0s6b na kondygnacji/pomieszczeniu: 2 osoby;

6) klasa odpornosci pozarowej dla zabudowy kubaturowej: E — warunek spelniony

7) klasa odporno$ci ogniowej - nie stawia si¢ wymagan; stopien rozprzestrzeniania sig ognia:
stabo rozprzestrzeniajace ogien — warunek spelniony

8) punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych stanowi 1 stref¢ pozarowa — warunek
speliony

9) zabezpieczenie przeciwpozarowe: wykonane zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-56 —
warunek spelniony

10) urzadzenia przeciwpozarowe: istniejacy hydrant ppoz. na terenie zakltadu;

6.4. Klasy odpornosci pozarowej budynkéw oraz klasa odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw pozarowych.
Odpornos¢ ogniowa elementu budowlanego jest to cecha mierzona za pomoca czasu, W okresie,

ktérym w warunkach pozaru element nie powinien utraci¢ wytrzymatosci mechanicznej, szczelnosei
oraz izolacyjnosci.
Plac skladowy - SEKCJE MAGAZYNOWE
Otwarte skladowisko plac magazynowy , ze wzgledu na usytuowanie, nalezy traktowac jako PM
» Kontener nie jest budynkiem zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.
» Wiaty nie sa ogrzewane, nie sg tez budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (brak

przegrod — $cian)
#
Operat Bezpieczefistwa Pozarowego Strona 20




» Klasa odpornoéci pozarowej dla bud. adm. - nie dotyczy zgodnie z art.213 [5] dla
wolnostojacych budynkéw o kubaturze do 1000m3 do wykonywania dziatalnos$ci uslugowe;.

— warunek spelniony

» Klasa odpornosci pozarowej dla garazy wolnostojgcych - nie dotyczy zgodnie z art.213 [5]
— warunek spelniony
6.5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Zagrozenie pozarowe w rozpatrywanym przypadku wystgpuje na placu sktadowym z uwagi na

energie spalania magazynowanych odpadow.

6.6. Kategoria zagrozenia ludzi oraz liczba oséb.

a) klasyfikacja calego obiektu

PSZOK zakwalifikowano do kategorii do kategorii PM
b) Ilo$¢ osdb:

Kontener - 2 osoby

6.7. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego — gospodarka odpadami.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego (Q) jest to wartos¢ okreslona w megadzulach (MJ) okreslajaca

$rednig warto$é cieplna wszystkich materiatéw palnych zgromadzonych na 1 metrze kwadratowym

budynku lub wydzielonych w nim poszczeg6lnych stref pozarowych

Q — gestosé obcigzenia ogniowego [MJ/m2],

n — liczba materialéw palnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu, strefie pozarowej lub sktadowisku,
Gi — masa poszczeg6inych materiatow palnych [kg],

F — powierzchnia pomieszczenia, strefy pozarowej lub sktadowiska [m?],

Qq— cieplo spalania poszczeg6lnych materiatéw palnych [MJ/m?}

Ciepto spalania (Q«i) czg$ci materiatéw palnych mozna znaleZ¢ w Polskiej Normie.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( PN-B-02852/2001 ) dla pomieszczen kwalifikowanych do

kategorii zagrozenia ludzi — nie wylicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

» Faktyczna gesto$é obciazenia ogniowego materiatéw zgormadzonych w PSZOK

Najwieksza lloczyn
mozliwa do N GxQc [MJ]
] Pojemno$é magazynowania Przyblizone [
Lp. [Kod odpadu Rogzdla Cipadow magazynowa w tym samym clep_io
[m3 czasie spalania Qc
Mg [MJ/kg]}
1 1150101 OPAKOWANIA Z 5,0m3 0,4 16 6400
PAPIERU | TEKTURY

ﬁ
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Sektornr1
2 |200101 |PAPIER|ITEKTURA 5,0m3 0,4 16 6400
Sektornrl
3 [150107 |OPAKOWANIAZE 1,1m3 1 Niepalne
SZKEA
Sektor nr 1
4 (200102 |SZKtO 1,1m3 1 Niepalne
Sektornr1
5 1150104 |OPAKOWANIAZ 5,0m3 1 Niepalne
METALI
Sektornrl
6 (200140 |METALE 5,0m3 1 Niepalne
Sektornr 1
7 150102 |OPAKOWANIAZ 5,0m3 0,2 42 8400
TWORZYW
SZTUCZNYCH Sektor nr 1
8 (200139 |TWORZYWA SZTUCZNE |5,0m3 0,2 42 8400
Sektor nr 1
9 (170203 |TWORZYWA SZTUCZNE |7,0m3 0,3 42 12600
. (STYRQPIAN) )
Sektornr 1
10 |150105 |OPAKOWANIA 1,1m3 0,2 16 3200
WIELOMATERIALOWE
Sektor nr 1
11 (200201 [ODPADY ULEGAIACE |1,1m3 1 16 16000
BIODEGRADACJI
Sektor nr 1
12 1200108 |ODPADY KUCHENNE 1,1m3 1 niepalne
ULEGAJACE
BIODEGRADAC!I Sektor nr 1
13 170101 |ODPADY Z BETONU 7,0m3 1,2 niepalne
ORAZ GRUZ
BETONOWY Z Sektor nr 2
ROZBIOREK |
REMONTOW

ﬁ
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14

170102

GRUZ CEGLANY

7,0m3

1,2

niepalne

15

17 01 07

ZMIESZANE ODPADY
BETONU, GRUZU
CEGLANEGO,
ODPADOWYCH
MATERIALOW
CERAMICZNYCH |
ELEMENTOW
WYPOSAZENIA INNE
NIZ WYMIENIONE W 17
0106

7,0m3

1,2

niepalne

16

17 03 80

ODPADOWA PAPA

7,0m3

Sektor nr 2

1,2

25

30000

17

17 06 04

MATERIALY
IZOLACYJNE INNE NIZ
WYMIENIONE W 17 06
01i17 06 03 (WELNA
MINERALNA)

7,0m3

Sektor nr 2

0,6

15

9000

18

17 09 04

ZMIESZANE ODPADY Z
BUDOWY, REMONTOW
| DEMONTAZU INNE
NIZ WYMIENIONE W 17
0901,17 090217 09
03 (REGIPSY)

7,0m3

Sektar nr 2

1,2

niepaine

19

2001 21*

LAMPY
FLUOROSCENCYINE |
INNE ODPADY
ZAWIERAJACE RTEC

wiata

0,1

niepalne

20

2001 23*

URZADZENIA
ZAWIERAJACE FREONY

wiata

0,1

niepalne

21

2001 35*

ZUZYTE URZADZENIA
ELEKTRYCZNE |
ELEKTRONICZNE INNE
NIZ WYMIENIONE W 20
0121i200123
ZAWIERAJACE
NIEBEZPIECZNE
SKEADNIKI

Wiata

Sektornr 2

0,1

40

4000
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22 |200136 |ZUZYTE URZADZENIA |wiata 0,1 40 4000
ELEKTRYCZNE |
ELEKTRONICZNE INNE
NIZ WYMIENIONE W 20
0121,200123i2001
35
23 1200307 |ODPADY 7,0m3 0,2 15 3000
WIELKOGABARYTOWE
Sektor nr 2
24 1160103 |ZUZYTE OPONY 7,0m3 0,5 40 20000
Sektor nr 2
25 |200134 |BATERIE | 0,120m3 0,05 niepalne
AKUMULATORY INNE
NIZ WYMIENIONE W 20
0133
26 | 2001 33* | BATERIE | AKUMULATORY | 1,0m3 0,3 niepalne
LACZENIE Z BATERIAMI |
AKUMULATORAMI
WYMIENIONYMI W 16 06
01, 16 06 02 lub 16 06 03
ORAZ NIESORTOWANE
BATERIE | AKUMULATORY
ZAWIERAJACE TE BATERIE
27 200111 | TEKSTYLIA 5,0m3 1 25 25000
Sektor nr1
Sektor nr 2
28 (200110 |ODZIEZ 5,0m3 1 42 42000
Sektor nr 1
Sektor nr 2
29 (2001 13* | ROZPUSZCZALNIKI garaz 0,5 10 5000
30 2001 27* | FARBY, TUSZE, FARBY |garaz 0,5 12 6000
DRUKARSKIE, KLEJE,
LEPISZCZE | ZYWICE
ZAWIERAJACE
SUBSTANCJE
NIEBEZPIECZNE
31 [200128 |FARBY, TUSZE, FARBY |garaz 0,5 12 6000
DRUKARSKIE, KLEJE,
LEPISZCZE | ZYWICE

#
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INNE NIZ WYMIENIONE
W 2001 27

32 (200180 |SRODKI OCHRONY garaz 0,5 niepalne
ROSLIN INNE NiZ
WYMIENIONE W 20 01

19

Hoczyn (GxQc [MJ]) dla sektora magazynowego nr 1 = 128400 MJ
Wiata (GxQc [MJ]) = 4000 + 4000 = 8000 MJ

Garaz 5000 (GxQc [MJ]) = 6000 + 6000 = 12000 MJ

Hoczyn (GxQc [MJ]) dla sektora magazynowego nr 2 = 133000 MJ

I

Qd - Zi(QQF G }

> Gestosé obcigzenia ogniowego — strefa pozarowa nr 1 = 1313m2
> Qc =281 400,00 MJ / (1313 m2) = 205,17 MJ/m2
> Gestosé obcigzenia ogniowego — strefa pozarowa nr 2 = 35m2
> Qc=12000,00 MJ /(35 m2) = 342,8 MJ/m2

205.17MJ/m2 * 1313 m2+ 3428 MJ/m2* 35m2
Qd s$rednie = 1655,8m2

Od srednie = 170.02 MJ/m2

6.8. Zagrozenie wybuchem.

Strefa zagrozenia wybuchem wystepuje. Strefa 2 — strefa garaz w ktorej atmosfera
wybuchowa nie wystgpuje podczas normalnej pracy, jezeli jednak wystapi, to utrzymuje si¢ przez
krétki czas. Rozpuszezalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajace
substancje niebezpieczne farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz
wymienione w 20 01 27.

6.9. Podzial na strefy pozarowe
Przez strefe pozarows rozumieé nalezy czes¢ budynku lub caty budynek wydzielony od
czedci pozostalej za pomoca tzw. oddzielen przeciwpozarowych. Pozar powstaly w jednej strefie

pozarowej nie powinien rozprzestrzenic si¢ poza tg strefe.

#
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Strefa pozarowa nr 1 — powierzchnia PSZOK (obszar magazynowy) 1313,0 m2
Strefa pozarowa nr 2 — garaz wydzielone z przestrzeni, za pomocg przegrod budowlanych,
magazyn przeznaczony wylacznie do magazynowania ciektych odpadow
palnych ,,magazyn cieklych odpadéw palnych”, pow. ok 35,0 m2
Strefa pozarowa nr 3 — zaklad oczyszczania Sciekow,
% Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych PM dla Q < 500MJ/m2 do 20.000 m2 —

warunek speliony,

% Miejsce przeznaczone do zbierania i magazynowania odpadéw statych sektor I, sektor II, nie
wymagaja wyodrebnienia jako osobna strefa pozarowa z odpadami statymi gdyz tgczna
objetos¢ lub masa zgormadzonych odpadéw palnych na terenie nie przekracza 200m3 oraz
50Mg - warunek spelniony

< Laczna objetos¢ cieklych odpadéw palnych w garazu (20 01 13* 20 01 2720 01 28 20 01

80) na terenie przekracza: 0,4 m3 — w przypadku ciektych odpadéw palnych o temperaturze
zaptonu do 60°C i jest to miejsce magazynowania cieklych odpadéw palnych oraz magazyn
ciektych odpadéw palnych, ktéry stanowi odrebng strefe pozarowa PM, oddzielong pasami

wolnego terenu lub elementem oddzielenia przeciwpozarowego R120 —_warunek nie

spelniony
% Odpad6éw palnych, zwanym dalej ,,miejscem magazynowania cieklych odpadéw palnych”

nie ma wymogu stosowania w wydzielonym miejscu gdyz faczna objgtos¢ ciektych odpadow
palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza: 1) 0,4 m3 — w przypadku
ciektych odpadéw palnych o temperaturze zaptonu do 60°C oraz odpadowego oleju
gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu do 75°C;
2) 5 m3 — w przypadku ciektych odpadéw palnych o temperaturze zaptonu powyzej 60°C
oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju opalowego o

temperaturze zaptonu powyzej 75°C

4

Sekcie magazynowe w strefie pozarowei S-1 nie przekraczaja 400m2 — warunek spelniony

&>
%

< Miejsce magazynowania ciektych odpadéw palnych w strefie nie moze posiada¢ wigeej niz
6 sekcji magazynowych, przy czym ilo§¢ magazynowanych odpadéw nie moze przekraczaé
w kazdej z sekcji:
1) 5 m3 — w przypadku cieklych odpadéw palnych o temperaturze zaptonu do 60°C oraz
odpadowego oleju gazowego, oleju napgdowego i lekkiego oleju opatlowego o temperaturze

zaplonu do 75°C warunek spelniony

#
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2) 30 m3 — w przypadku cieklych odpadéw palnych o temperaturze zaptonu powyzej 60°C
oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju opalowego o

temperaturze zaptonu powyzej 75°C warunek spelniony

< Odleglos¢ pomiedzy sekcjami magazynowymi z ciektymi odpadami palnymi nie moze by¢
mniejsza niz 5 m, a w przypadku gdy sekcj¢ magazynowa stanowi kontener magazynowy

cieczy palnych — mniejsza niz 2 m - warunek spelniony

6.10. Odleglo$ci od granicy dzialki i obiektow sgsiednich.

1) Zgodnie z § 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie odleglo$ci pomigdzy
zewnetrznymi $cianami budynkéw nie bedacymi Scianami oddzielenia przeciwpozarowego nie

powinny by¢ mniejsze niz podane w tabeli .

Rodzaj budynku Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gesto$¢
oraz dla budynku obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM Q w MJ/m?
PM maksymalna PM
gestosc obceigZenia
ogniowego strefy ZL IN 1000<0 <
pozarowej PM Q Q<1000 4000 0 Q> 4000
w MJ/m?

1 2 3 4 5 6

2 8 8 3 15 20

IN 8 8 8 15 20

PM 0 <1000 8 8 8 15 20

PMI000<0< 15 15 15 15 20

PM O > 4000 20 20 20 20 20

¢

Odleglosci pomiedzy $cianami zewngtrznymi budynkéw potozonych na jedne; dzialce nie

R/
*

L)

ustala sie gdyz laczna powierzchnia wewngtrzna budynk6éw nie przekracza dopuszczalnej

pow. strefy pozarowej. Powyzsze odlegltodci zostaly zachowane — warunek spelmiony

4

Strefa pozarowa S-1 umieszczona w odleglosci powyzej 8m od strefy pozarowej S-3 —

R/

5

wymaga odleglosci od stref pozarowej to 8 m - warunek spelniony

2) Zgodnie z § 19. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego
2020r w sprawie wymagah w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetnia¢ obickty
budowlane lub ich czeci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadow (Dz.U. 2020 poz. 296), odleglos¢ strefy pozarowej z odpadami statymi, ktéra
znajduje sie poza budynkiem, od sasiedniego budynku lub sasiedniej strefy pozarowej z odpadami
statymi, kt6ra znajduje si¢ poza budynkiem, zapewniajgca zachowanie pasa wolnego terenu, o ktérym

mowa w § 5 ust. 1, nie moze by¢ mniejsza niz odlegtos¢ w metrach okreslona w ponizszej tabeli:

#
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Maksymalna gestos¢ Rodzaj budynku oraz dla budynku PM i strefy pozarowej z odpadami
obcigzenia stalymi — maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej
ogniowego strefy »Q” w MJ/m2
poZarowej E PM lub strefa pozarowa z odpadami stalymi
odpa‘daml 71 N
stalymi ,,Q” w 0 < 1000 1000 < Q <4000 Q > 4000
M.J/m2
1 2 3 4 5 6
PM Q<1000 8 8 8 15 20
PM 1000 <Q <4000 15 15 15 15 20
PM Q> 4000 20 20 20 20 20

Powvzsze odlegtosci zostaly zachowane — warunek spelniony

6.11. Warunki ewakuacji.

Ewakuacji podlegaja wszyscy, ktorzy znajduja si¢ w rejonie zagrozenia, przewiduje si¢
samoewakuacje, ktéra polega¢ bedzie na przemieszczeniu sig ludnosci z rejonéw, w ktorych moze
wystapi¢ lub wystagpito bezposrednie zagrozenie dla Zzycia i zdrowia poza strefe zagrozenia.
Ewakuacja z budynku odbywa si¢ zgodnie z wyznaczonymi znakami ewakuacyjnymi na terenie
obiektu zgodnie z PN-EN ISO 7010/2012 drogami ewakuacyjnymi zgodnie z wytycznymi zawartymi
— warunek spelniony

6.12. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w budynku

e stale i polstale urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace:
O nie sq wymagane,
e urzadzenia wchodzace w skiad dZzwigkowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji
pozarowej
O nie sq wymagane,
e przeciwpozarowe klapy odcinajace,
o nie sq wymagane,
e urzadzenia oddymiajace,
O nie sq wymagane
e instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego:
o nie jest wymagana,
e hydranty wewngtrzne i zawory hydrantowe
O nie sq wymagane,
e hydranty zewng¢trzne,
o hydranty zewnetrzne (nadziemne) — wymagane
o urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu,

O wymagane,

ﬂ
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e kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamknigcia przeciwpozarowe
jezeli sg wyposazone w systemy sterowania,
O hnie sq wymagane,
e przeciwpozarowy wyltacznik pradu:
O hnie sq wymagane,
e dzwig dla ekip ratowniczych.
O nie jest wymagany,
6.13. Wyposazenie w podreczny sprze¢t gasniczy.
1) Zgodnie z Rozporzadzeniem jedna jednostka masy srodka gasniczego tj. 2 kg lub 3 dm’ przypada
na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej budynku, niechronionego stalym urzadzeniem:
o zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLI, ZLIL,ZLIIL,ZLV PM
e produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigZenia ogniowego ponad 500 MI/m?,
e zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem.
oraz na kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej dla pozostatych obiektow za wyjatkiem strefy
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
Wyposazenie w gasnice:
- 1 szt. w kontenerze socjalno-biurowym,
- 1 szt. magazynie odpadéw garaz
- 1 szt. magazynie odpadéw wiata
— lacznie 3 szt.. Gasnice zostana rozmieszczone w miejscach widocznych i fatwo dostepnych.
Odleglo$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy

nie moze przekraczaé 30m, a minimalna szerokos$¢ dostepu do gasnicy wynosi 1 m.

Miejsca usytuowania gasnic nalezy oznakowaé znakami zgodnymi z PN-EN ISO 7010

Symbole graficzne - Barwy bezpieczefistwa i znaki bezpieczefistwa - Zarejestrowane znaki. ﬁ

7z

Strefe pozarows i sektory skladowe zabezpieczono w normatywna ilos¢ gasnic -

warunek spelniony

2) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 19
lutego 2020r w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja
speliaé obiekty budowlane lub ich cz¢sci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 296) miejsce magazynowania
stalych odpadéw palnych o powierzchni przekraczajacej 500 m2, wyposaza si¢, niezaleznie
od wyposazenia obiektu lub terenu w gasnice zgodnie z odrgbnymi przepisami, w punkty ze
sprzetem gasniczym zawierajace: 1) 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm3 $rodka gasniczego,

#
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przeznaczone do gaszenia grup pozaréw A oraz B; Dziennik Ustaw — 10 — Poz. 296 2) 2 gasnice
przenosne o skutecznosci gasniczej co najmniej 55A i 183B kazda; 3) 2 koce gasnicze o

wymiarach co najmniej 2 m x 3 m — warunek nie spelniony

6.14. Przygotowanie obiektéw do prowadzenia dzialan ratowniczo- gasniczych.

Drogi pozarowe

Drogi pozarowe /istniejace/ sa to drogi prowadzace w ten sposob do budynku, aby w przypad-
ku powstania pozaru dojazd byt najbardziej dogodny dla jednostek strazy pozarnych w celu podjecia
skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych.

1) Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 20091 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych /Dz.
U. 2009 Nr 124 poz. 1030/
Droga pozarowa ze wzgledu na gestos¢ obciazenia ogniowego placu Q< 500 MJ/m2 i
powierzchni strefy pozarowej nie przekraczajacej < 20000m2 - droga pozarowa jest nie
wymagana.

Ze wzgledu na charakter prowadzonej dziatalnosci na terenie pszok wystepuja drogi

techniczne, plac techniczny ktére moga by¢ wykorzystywane jako drogi pozarowe umozliwiajgce

dojazd pojazdom pozarniczym do obiektéw - warunek spelniony.

Droga pozarowa dla obiektu jest nie wymagana z uwagi na strefe pozarowa mniejsza od 20

000m2. Uklad drég wokél zapewnia dostep do kaizdej strefy pozarowej i sekcji

magazynowej z odpadami — warunek spelniony

2) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego
2020r w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spelnia¢ obiekty
budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 296) § 43. 1. do budynku ze strefa pozarows z
odpadami statymi lub magazynem ciektych odpadéw palnych oraz do miejsca magazynowania
ciektych odpadéw palnych lub strefy pozarowej z odpadami statymi, ktéra znajduje si¢ poza
budynkiem, doprowadza si¢ drogg pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej, jezeli:

1) gestosé obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej przekracza 500 MJ/m2 i powierzchnia

strefy pozarowej przekracza 1000 m2 lub

#
Operat Bezpieczenstwa Pozarowego Strona 30




2) gestosé obciazenia ogniowego na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500 m2
powierzchni strefy pozarowej przekracza 2000 MJ/m2, lub

3) ilo$é magazynowanych ciektych odpadéw palnych w strefie pozarowej jest wigksza niz 15
m3, lub

4) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem.

Zsodnie z rozporzadzeniem [14] droga pozarowa dla strefy pozarowej jest nie wymagana

jednak uklad drég wokeél obiektu zapewnia dostep do kazdej strefy pozarowej i sekceji

magazynowej z odpadami — warunek spelniony

Stan faktyczny w tym zakresie przedstawia si¢ nastepujgco gdyz PSZOK (punktu selektywnego
zhierania odpadow komunalnych) gdzie dojazd  odbywa sie od drogi ul. Zielonogérskiej. Osobno
drogq asfaltowg wjazd na teren PSZOK . Na placu zakiadowym wystgpuje plac manewrowy.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Biorgc pod uwage nastgpujace parametry:
* strefy zakwalifikowany do PM (otwarte sktadowisko ze wzgledu na usytuowanie nalezy traktowa¢
jako budynek PM)

* plac sktadowy Qd <500 MJ/m2
* brak wymagalnosci statych urzadzen gasniczych

1) Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz: 1030) wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynesi:

PSZOK - zakwalifikowany do PM - odpady magazynowane w strefie pozarowej. Wymagana ilos¢

wody do celéw przeciwpozarowych 10 dm3/s z uwagi na gestos¢ obcigzenia ogniowego do 200

MJ/m2 i pow. strefy do 3000m2. Odlegtos¢ hydrantu od $ciany chronionego budynku powinna

wynosi¢ min 5 m, jednak nie powinna przekracza¢ 75m.. Hydrant umiejscowiony na terenic w

odlegtosci do 35m od obiektu. Hydrat nie posiada wymaganej wydajnosci — warunek nie

spelniony.

2) Zgodnie z § 41. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 19 lutego
2020r w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spelnia¢ obiekty
budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 296) wodg do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla stref pozarowych z odpadami stalymi, ktére znajduja si¢ poza
budynkami, zapewnia si¢ zgodnie z tabela.
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PSZOK - zakwalifikowany do PM Plac skladowy strefa pozarowa - odpady magazynowane w
strefie pozarowej. Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych 10 dm’/s z uwagi na gestosé
obciazenia ogniowego do 500 MJ/m2 i pow. strefy pow. 2000m2. Odlegtos¢ hydrantu od $ciany
chronionego budynku powinna wynosi¢ min 5 m, jednak nie powinna przekracza¢ 75m.

Hydrant umiejscowiony na terenie w odleglosci do 25m od obiektu. Hydrat nie posiada wymaganej
wydajnosci — warunek nie spelniony.

Powyizsze wymagania nie spelnia sie¢ hydrantowa.

Gestosé obeigzenia Powierzchnia strefy pozarowej z odpadami stalvou [m’]
ogniowego w strefie powyzej 200 500 1000 2600 3000
o pozarowej [MI/m’] do 500 1000 2000 3000
powyzej do wydajnosé wodociggu [dm¥is]
1 500 10 10 10 20 20
2 500 2000 10 20 20 301 30Y
3 2000 4000 20 20 30 30 40
4 4000 20 30 30 40 40
Objasnienia:

1y Dla strefy pozarowe] z odpadami stalymi przeznaczonej do magazynowania wylacznie:
13 pojazdow wycofanveh z eksploatacii przy stacjach demontazu lub
2) zuzytego sprzetu elekirycznego i elekironicznego przy zakladach przetwarzania zuZytego sprzgtu elekiryeznego i elekiro-
aicznego, lnb
3) zuzytych baterii i akumulatoréw przy zakladach przetwarzania baterii i akmmunlatoréw
— zapewnia si¢ co najmmniej 20 dm’’s.

Zapewnienie wody do celéw przeciwpozarowych do Zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest
wymagane dla strefy pozarowej z odpadami statymi o powierzchni nieprzekraczaj acej 500 m2,
ktéra znajduje si¢ poza budynkiem, jezeli strefa ta jest zlokalizowana poza granicami jednostki
osadniczej o liczbie mieszkancoéw przekraczajacej 100 osob, niestanowiacej zabudowy kolonijnej —
nie dotyczy

Wode do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru dla miejsca
magazynowania cieklych odpadéw palnych lub naziemnego zbiornika magazynowego ciektych
odpadow palnych zapewnia sig, gdy:

1) ilo$¢ magazynowanych cieklych odpadéw palnych w miejscu ich magazynowania jest wigksza
niz 5 m3; 2) pojemnos¢ zbiornika magazynowego ciektych odpadéw palnych jest wigksza niz 5 m3

— nie dotyczy. Wystepuja mniejsze ilosci odpadow.

Wymagang ilo§¢ wody. o ktérej mowa w ust. 1. okresla sie przvimujac intensywno$¢ podawania

wodnego roztworu $rodka pianotwdrczego — co najmniej 4 dm3/min na 1 m2 powierzchni

przewidvwanego pozaru w czasie co najmniej 2 godzin.
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6.15. Analiza magazynowych odpadéw w strefie pozarowej PSZOK -
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020r w sprawie
wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetniaé obiekty budowlane lub ich
czeéci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow
Dz.U. 2020 poz. 296,

Stale odpady palne PSZOK

1. zgodnie z § 8. 1 strefa nie przekracza 2000m2 w przypadku statych odpadow palnych z
tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym catych lub rozdrobnionych
opon, lub statych odpadéw palnych zawierajagcych w ponad 20% swojej masy odpad z
tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym catych lub rozdrobnionych
opon — warunek spelniony. Strefa pozarowa wynosi do 2000m2.

2. zgodnie z § 9 granice strefy pozarowej z odpadami statymi, ktora znajduje si¢ poza
budynkiem, oznacza si¢ na powierzchni terenu,a w przypadku gdy jest to niemozliwe —
oznacza sie tablicami informacyjnymi, zamontowanymi przy tej granicy w sposob trwaty —
warunek nie spelniony. Strefa nie posiada oznaczen.

3. zgodnie z § 9 magazynowanie odpadéw palnych w strefie pozarowej z odpadami stalymi,
ktéra znajduje sie poza budynkiem, prowadzi si¢ w sekcjach magazynowych o powierzchni
nie wigkszej niz 400 m2 - warunek spelniony.

4. zgodnie z § 11 rozpigtosé sekeji magazynowej mierzona w glab od miejsca jej zatadunku nie
moze przekracza¢ 20m — warunek spelniony.

5. zgodnie z § 13 sekcje magazynowe do 400m2 oddziela sig miedzy soba Scianami
separacyjnymi lub pasami wolnego terenu o szeroko$ci co najmniej 2 m — w przypadku
magazynowania odpadéw w kontenerach stalowych o pojemnosci do 40 m3 , ze Scianami
petnymi, wykonanymi z blachy o grubo$ci co najmniej 2 mm, W ktorych wysokos¢é
magazynowanych odpadow nie przekracza krawedzi ograniczajacej przestrzen tadunkows 1
gornych krawedzi $cian bocznych kontenera warunek spelniony

6. zgodnie z § 14 granice sekcji magazynowej inng niz $ciana oznacza si¢ trwale na powierzchni
terenu, a w przypadku gdy jest to niemozliwe — oznacza si¢ tablicami informacyjnymi
zamontowanymi przy tej granicy w sposéb trwaly - warunek nie spelniony

7. zgodnie z § 15. 1. w sekeji magazynowe;j cale lub rozdrobnione opony magazynuje si¢ w
zabezpieczonych przed osunigciem stosach lub pryzmach o powierzchni nie wigkszej niz 60
m2 lub w kontenerach stalowych - warunek spelniony. Odpady gumowe magazynowane
sa w kontenerach.

8. zgodniez § 15. 1. stosy lub pryzmy z calymi lub rozdrobnionymi oponami oddziela si¢ migdzy

sobg pasami wolnej przestrzeni lub terenu o szerokosci co najmniej 3 m - nie dotyczy.
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9. Zgodniez §16 Sciany separacyjne pomiedzy sekcjami magazynowymi w strefie wykonuje
sie z materiatéw niepalnych. Sciany te musza posiadajg klase¢ odpornosci ogniowej co
najmniej REI 120 — nie dotyczy gdyz sekcja nie posiada Scian separacyjnych i wystepuja
wydzielenia przestrzenne,

10. Zgodnie z § 16 Sciany oddzielenia przeciwpozarowego oddzielajace strefy pozarowe z
odpadami statymi, ktére znajduja si¢ poza budynkami, wykonuje si¢ z materiatow niepalnych.
Sciana ta posiadaé musi mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 240 gdyz
obciazenie ogniowe jest powyzej 4000MJ/m2 — nie dotyczy gdyz strefa nie posiada $ciany
oddzielenia pozarowego,

11. Zgodnie z § 16 Sciany oddzielenia przeciwpozarowego oddzielajace strefy pozarowe z
odpadami statymi, ktére znajduja si¢ poza budynkami, oraz $ciany separacyjne pomiedzy
sekcjami magazynowymi musza posiada¢ wysoko$¢ wigksza o co najmniej lm niz
maksymalna wysokos$¢ magazynowanych odpadow oraz muszg by¢ wysunigte co najmniej o
1 m poza obrys magazynowanych odpadow — nie dotyczy gdyz wystepuje brak Scian w
strefie,

12. Zgodnie z § 17 maksymalna wysoko$¢ magazynowania statych odpadéw palnych w strefie
pozarowej poza budynkami nie moze przekracza¢ 4 m — w przypadku odpadow
magazynowanych w stosach z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym
calych lub rozdrobnionych opon, i wielomateriatowych zawierajagcych w ponad 20% swojej
masy materiaty z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym catych Iub
rozdrobnionych opon. W przypadku uformowania przez firme stosu, haldy skupiska
magazynowanych odpadéw w sposob zapewniajacy utrzymanie ich ksztattu (stabilnosci), z
zachowaniem kata nachylenia plaszczyzn ograniczajacych ich boczne powierzchnie
nieprzekraczajagcego 60 stopni w przypadku odpadéw palnych sprasowanych w
prostopadtosciany i 45 stopni odpadéw sktadowanych luzem dopuszcza sig powiekszenie o
50% maksymalnej wysokosci magazynowania stalych odpadéw palnych do wysokosci 6m
nie dotyczy gdyz odpady magazynowane w kontenerach.

13. Zgodnie z § 17 ograniczenia maksymalnej wysokosci magazynowania statych odpadéw
palnych nie stosuje si¢ w przypadku stref pozarowych chronionych przez stale samoczynne
urzadzenia gasnicze wodne lub pianowe — nie dotyczy.

14. Zgodnie z § 19 strefe pozarowg z odpadami statymi znajdujaca si¢ poza budynkiem sytuuje
sic od granicy (konturu) lasu w odleglosci nie mniejszej niz 20 m. Strefa z odpadami
umiejscowiona przy obwatowaniu ziemnym oraz dodatkowo za obwatowaniem znajduje si¢

pas wolnego terenu — warunek spelniony
#
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15. Zgodnie z § 39 ust 1  w miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadéw stosuje si¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego z uwagi na
powierzchnie strefy magazynowania odpadow powyzej 1000m?2 — warunek nie spelniony

Ciekle odpady palne PSZOK

16. Zgodnie z § 20. 1. ciekle odpady palne magazynuje si¢:
1) na otwartej przestrzeni w wydzielonym wylacznie do tego celu miejscu przeznaczonym do
magazynowania cieklych odpadéw palnych, zwanym dalej ,miejscem magazynowania
cieklych odpadow palnych” warunek nie dotyczy
2) w wydzielonym z przestrzeni, za pomocg przegréd budowlanych, magazynie
przeznaczonym wylacznie do magazynowania ciektych odpadéw palnych, zwanym dalej
,,magazynem cieklych odpadéw palnych” - warunek dotyczy
3) w stacjonarnym zbiorniku przeznaczonym do magazynowania cieczy palnych, zwanym
dalej ,,zbiomikiem magazynowym ciektych odpadéw palnych” — warunek nie spelniony
2. Za miejsce magazynowania cieklych odpadéw palnych uznaje si¢ réwniez wiat¢ wykonang
w sposéb zapewniajacy swobodna wymiang powietrza z otoczeniem, ktéra z co najmniej
trzech stron nie posiada pelnych przegrod budowlanych.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie, jezeli taczna objetosé ciektych odpadéw palnych w obiekcie
budowlanym lub na terenie nie przekracza: 1) 0,4 m3 — w przypadku cieklych odpadow
palnych o temperaturze zaptonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju
napedowego i lekkiego oleju opalowego o temperaturze zaptonu do 75°C; 2) 5 m3 — w -
przypadku ciektych odpadéw palnych o temperaturze zaplonu powyzej 60°C oraz
odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze
zaptonu powyzej 75°C - warunek dotyczy gdyz max ilo§¢ odpadéw magazynowanych to
0,5SMg

17. Zgodnie z § 21. dopuszcza si¢ magazynowanie cieklych odpadéw palnych w budynku w
ramach strefy pozarowej PM, w ktérej odpady te sa: 1) przetwarzane; 2) wytwarzane — w
przypadku gdy ilo$é magazynowanych ciektych odpadéw palnych nie przekracza w tej strefie:
a) 2 m3 — w przypadku cieklych odpadéw palnych o temperaturze zaptonu do 60°C oraz
odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze
zaplonu do 75°C,
b) 15 m3 — w przypadku ciektych odpadéw palnych o temperaturze zaptonu powyzej 60°C
oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napgdowego i lekkiego oleju opatowego o

temperaturze zaptonu powyzej 75°C — warunek nie dotyczy

#
Operat Bezpieczenstwa Pozarowego Strona 35




18. Zgodnie § 22. 1. miejsce magazynowania cieklych odpadéw palnych oraz magazyn ciektych
odpad6éw palnych stanowig odrebne strefy pozarowe PM, oddzielone pasami wolnego terenu
lub elementami oddzielenia przeciwpozarowego — dotyczy,

19. Zgodnie z § 22. elementy oddzielenia przeciwpozarowego oddzielajagce miejsca
magazynowania ciektych odpadéw palnych wykonuje si¢ z materiatéw niepalnych. Elementy
te posiadajg klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 — dotyczy,

20. Zgodnie z § 23. 1. miejsce magazynowania ciektych odpadéw palnych nie moze posiada¢
wiecej niz 6 sekcji magazynowych — dotyczy,

21. Zgodnie z § 24. 1. w miejscu magazynowania cieklych odpadéw palnych odpady nalezy
magazynowaé w: 1) opakowaniach lub pojemnikach jednostkowych o pojemnosci nie
wiekszej niz 0,45 m3 ; 2) zbiornikach przenosnych o pojemnosei od 0,45 m3 do 3 m3 —
warunek spelniony, odpady magazynowane w pojemnikach,

22. Zgodnie z 24.1 maksymalna wysoko$¢ stoséw z opakowaniami lub pojemnikami

jednostkowymi oraz zbiornikami przeno$nymi nie moze przekraczac:
1) 3 m — w przypadku magazynowania ciektych odpadéw palnych o temperaturze zaptonu do
60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju opatowego o
temperaturze zaptonu do 75°C w niemetalowych opakowaniach, pojemnikach jednostkowych
lub zbiornikach przenosnych - warunek spelniony,

23. Zgodnie z § 25. 1. miejsce magazynowania cieklych odpadéw palnych sytuuje si¢ w
odlegtosci mierzonej od krawedzi rozwigzania ograniczajacego rozlewisko, wynoszacej co
najmniej: 1) 30 m — od budynkéw mieszkalnych, budynkéw zamieszkania zbiorowego oraz
budynkow uzytecznosci publicznej; 2) 15 m — od budynkéw innych niz okreslone w pkt 1; 3)
20 m — od granicy (konturu) lasu; 4) 10 m — od granicy sasiedniej dziatki budowlanej; 5) 5 m
— od granicy nieruchomosci gruntowej, w ktorej obrgbie znajduje si¢ to miejsce - warunek
spelniony,

24. Zgodnie z § 26. 1. w magazynie ciektych odpadow palnych ilos¢ magazynowanych odpadéw
w strefie pozarowej nie moze przekracza¢ 50 m3 — w przypadku ciektych odpadoéw palnych
o temperaturze zaptonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napgdowego i
lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu do 75°C; 200 m3 — w przypadku cieklych
odpadéw palnych o temperaturze zaptonu powyzej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego,

oleju napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 75°C. —

dotyczy.
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7. Sposobv postepowania na wypadek powstania pozaru lub

innego miejscowego zagrozenia

W przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia pracownicy zobowigzani

sg podjaé dzialania w celu jego likwidacji, a takze:

e powiadomié o zaistniatym niebezpieczenstwie, przy uzyciu wszystkich dostgpnych srodkow,

osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia lub w najblizszym sasiedztwie,

e wszczaé glosem wewnetrzny alarm pozarowy i powiadomi¢ wiadciciela obiektu,

e odlaczy¢ doptyw pradu do obiektu,

¢ zlokalizowa¢ pozar,

e podjaé probe likwidacji zagrozenia za pomoca podrecznego sprzgtu gasniczego,

e zaalarmowaé o pozarze najblizsza jednostke strazy pozarnej - telefon 998 lub 112, podajac

wyraznie i spokojnie nastepujace dane:

(0]

@]

O

o}

O

doktadny adres miejsca zdarzenia,

co si¢ wydarzylo, co si¢ pali, na ktérym pietrze itp.

czy wystepuje zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego,
nazwisko 1 imie osoby wzywajacej straz,

numer telefonu, z ktérego wplywa zgloszenie do strazy pozarne;.

Stuchawke nalezy odtozyé dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjecia zgtoszenia przez dyzurnego strazy

pozarnej. W razie koniecznosci nalezy réwniez powiadomic o zdarzeniu pozostate stuzby:

TELEFONY ALARMOWE
TELEFGN ALARMOWY 2 TEL KOM. 1 1 2 _Z EMERGETYCINE 991

m STRAZ POZARNA 998 @ GAZOWE 992

ﬁ i 997 m cerowneze || 993

Osoba odpowiedzialna za obiekt po otrzymaniu informacji o zagrozenia, udaje si¢

natychmiast na miejsce zdarzenia, ocenia rozmiar zagrozenia oraz osobiscie kieruje akcja ratowniczg,

do czasu przybycia pierwszej jednostki Strazy Pozarnej. W sytuacji, gdy pozar zagraza sgsiednim

obiektom, zarzadza zabezpieczenie obiektow.

W przypadku stwierdzenia braku mozliwo$ci ugaszenia pozaru nalezy:

e bezzwlocznie opusci¢ zagrozony budynek,

e przy wykorzystaniu jak najwiekszej ilosci pracownikéw przeprowadzi¢ ewakuacje,

#
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¢ podporzagdkowaé sie decyzja Kierujacego Dziataniami Ratowniczymi (KDR)

Po otrzymaniu informacji o zagroieniu wszystkie osoby powinny opusci¢ budynek kierujgc

sie drogami ewakuacyjnymi do miejsca zbiorki.

W momencie przybycia strazy pozarnej osoba kierujaca dziataniami ratowniczymi ma
obowiazek poinformowaé dowddce przybylej jednostki o dotychczasowych wydanych poleceniach,
przebiegu akcji gasniczej i ewakuacyjnej, przekaza¢ dodatkowe informacje majace wplyw na
przebieg akcji ratowniczo-gasniczej tj.

e czy w rejonie oddziatywania pozaru sg zagrozeni ludzie,
e czy w obiekcie lub obszarze zagrozonym sa materiaty moggce spowodowa¢ wybuch lub
rozprzestrzenienie si¢ pozaru,
e czy rodzaj materialu w pomieszczeniu objetym pozarem moze tworzy¢ substancje toksyczne,
e inne wazne informacje np. punkty czerpania wody, udostepni¢ dokumenty, ktére zawieraja
plany obiektu, itp.
8. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem

poZarowym

Podczas prowadzenia prac naprawczych lub remontow maszyn, urzadzei, instalacji,
pomieszczen czy budynku zachodzi czgsto potrzeba zastosowania prac spawalniczych lub innych
prac stwarzajacych zagrozenie powstanie pozaru. Prace takie nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegblnej ostrozno$ci, w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub jakiegokolwiek wybuchu.
Przy wszelkiego rodzaju pracach naprawczych nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé, a takze by¢

przewidywalnym, co si¢ moze zdarzy¢ w miejscu wykonywania prac i w najblizszym sasiedztwie.

Przed Rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

a) dokonaé oceny zagrozenia powstania pozaru w miejscu, w ktérym owe prace beda
wykonywane;

b) ustali¢ rodzaj przedsigwzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu;

¢) wskaza¢ osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca prac,
za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu prac;

d) zapewni¢ wykonywanie prac wylacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajace

odpowiednie kwalifikacje;
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€)

zaznajomi¢ osoby wykonujace prace z zagrozeniami pozarowymi Wystepuj gcymi
w rejonie wykonywania prac oraz z przedsigwzigciami majacymi na celu niedopuszczenia do

powstania owego zagrozenia.

NIEDOPUSZCZALNE JEST jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo

jak spawanie, ciecie mechaniczne lub szlifowanie powodujace iskrzenie itp. W pomieszczeniach, w

ktorych wykonywane s3 prace z zastosowaniem materialdw palnych (lub sasiadujgcych

z nimi),polegajace w szczegolnosci na:

a)
b)

¢)

klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozcienczalnikéw fatwo zapalnych,
szlifowaniu powierzchni wykonanych z materialéw palnych,

zakladaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu rob6t wykoriczeniowych przy zastosowaniu
materialow palnych.

Przygotowanie budynku i pomieszczei do prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo

polega na:

a)

b)

©)

d)

g

h)

oczyszczeniu ze wszelkich palnych materiatéw i zanieczyszczen, ktére moga znajdowac si¢
w pomieszczeniach lub miejscach, gdzie bedg wykonywane owe prace,

odsunieciu  wszelkich  przedmiotow  palnych i  niepalnych  zapakowanych
w opakowaniach palne na bezpieczng odlegto$¢ od miejsca prowadzenia prac,
zabezpieczeniu materiatéw, ktorych usunigcie na bezpieczng odleglos¢ nie jest mozliwe, a
prace wykonywane tam stwarzaja realne zagrozenie wybuchem pozaru, nalezy materialy te
odizolowaé poprzez ostonigcie np. (arkuszami blachy),

sprawdzeniu, czy znajdujace si¢ w sgsiednich pomieszczeniach materialy lub przedmioty
podatne na zapalenie wskutek kondukcji cieplnej badz rozpryskow spawalniczych nie
wymagajg zastosowania lokalnych zabezpieczen,

uszczelnieniu materiatami niepalnymi wszelkich przelotowych otworéw instalacyjnych,
kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujacych sig¢ w poblizu miejsca prowadzenia prac;
zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli,
przewodoéw elektrycznych, gazowych oraz instalacji z palng izolacjs, o ile znajdujg sie w
zasiegu zagrozenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi pozarowo,

sprawdzeniu pomieszczenia, a takze pomieszczen sasiednich pod wzgledem prowadzonych
w ostatnim czasie prac malarskich lub innych, przy uzyciu substancji fatwo palnych,
przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m.in.:

e materialéw ostonowych, a takze izolacyjnych sthuzacych do zabezpieczenia toku prac,

e napehionych wodg metalowych pojemnikéw na rozgrzane odpady,

#
—_—
Operat Bezpieczenistwa Pozarowego Strona 39



e niezbednego sprzetu pomiarowego, np. do pomiaru stezefi par i gazoéw palnych
w rejonie prowadzenia prac,

o podrecznego sprzetu gasniczego, w ilosci i rodzaju umozliwiajacym likwidacje
wszystkich zrodel pozaru.

o zapewnieniu stalej droznosci wyjs¢ ewakuacyjnych z obszaru prowadzenia owych

czynnosci.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo przy uzyciu cieczy, gazéw i pylow
mogacych tworzyé z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzegac nastepujacych

zasad:

a) wentylowanie lub przewietrzanie pomieszczen w celu zmniejszania lub eliminacji stref
zagrozonych wybuchem,

b) na stanowiskach pracy moga znajdowaé si¢ stosowane tam ciecze, gazy i pyly palne
w iloci niezbednej do prowadzenia prac, z zapasem umozliwiajagcym utrzymanie ciaglosci
pracy,

¢) zapas substancji znajdujacej si¢ na stanowisku pracy powinien by¢ przechowywany w
niepalnych szczelnych opakowaniach,

d) pozostawianie opréznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,

€) po zakonczeniu prac, wszystkie naczynia, wanny i pojemniki nalezy szczelnie zamkna¢ lub
zabezpieczy¢ w inny sposob przed emisja do otoczenia znajdujgcych si¢ w nich substancji,
tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

) ciecze, gazy i pyty oraz ich pozostatosci nie powinny zalega¢ na urzadzeniach, stanowiskach,
w przewodach wentylacyjnych i na podiozu,

g) prace W pomieszczeniach, w ktorych wczesniej wykonano inne prace zwigzane
z uzyciem latwo palnych cieczy lub palnych gazow, moga by¢ prowadzone wylacznie po
uprzednim pomiarze stezen par cieczy lub gazéw w pomieszczeniu i stwierdzenie nie
przekroczenia 10% ich dolnej granicy wybuchowosci.

Po zakoAczeniu prac pozarowo niebezpiecznych w budynku, pomieszczeniu oraz
w pomieszczeniach sgsiednich nalezy przeprowadzi¢ doktadna kontrolg majaca na celu stwierdzenie,
czy nie pozostawiono tlacych lub zarzacych si¢ czastek w rejonie prowadzenie prac, czy nie
wystepuja jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprzet zostal zdemontowany, odlgczony od zrodet
zasilania i nalezycie zabezpieczony, przed dostgpem 0s6b postronnych. Kontrolg nalezy ponowi¢ po
uplywie 4 godz. a nastgpnie w razie koniecznosci po 8 godz. liczac od czasu zakonczenia prac.

Prace pozarowo niebezpieczne powinny by¢ wykonywane wylacznie przez osoby do tego
uprawnione, posiadajace odpowiednia kwalifikacje, za$ sprzet uzywany do wykonania prac winien
by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscia wywotania pozaru.

Obowigzki 0s6b nadzorujacych prowadzenie prac pozZarowo niebezpiecznych

Osoba, ktéra zostata upowazniona do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac pozarowo
niebezpiecznych, powinna w szczego6lnosci:

#
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a)

b)

c)

d)

¢)

znaé obowiazujace przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowaé przestrzeganie tych
przepiséw przez pracownikow,

dopilnowaé, aby przed przystapieniem do prac pozarowo niebezpiecznych wykonane zostaty
wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczef, stanowisk, na wypadek
zaistnienia zagrozenia,

sprawdzaé zabezpieczenie przeciwpozarowe prac pozarowo niebezpiecznych oraz wydawac
polecenia likwidacji stwierdzonych niedociggnigc,

wstrzyma¢ prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych niebezpieczefistwo powstania
pozaru, do czasu usunigcia wystepujacych nieprawidtowosci,

braé udzial w kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynku po zakonczeniu prac pozarowo

niebezpiecznych.

Obowiazki 0s6b wykonujacych prace pozarowo niebezpiecznych

Do obowiazkéw  wykonujgcych  prace  pozarowo  niebezpiecznych  nalezy

w szczegodlnosci:

2)

b)
©)

d)

g)

h)

sprawdzenie, czy sprzet i narzedzia sa technicznie sprawne i czy s3 nalezycie zabezpieczone
przed mozliwoscia zainicjowania pozaru,

Scisle przestrzeganie zalecen zwiazanych z prowadzonymi pracami,

znajomos¢ przepiséw ppoz. a takze obshugi podrecznego sprzgtu gasniczego oraz zasad
postepowania w przypadku powstania pozaru,

sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie zabezpieczenia
przewidziane dla danego rodzaju prac pozarowo niebezpiecznych,

sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy stanowisko zostalo wyposazone
w odpowiednig ilo$¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego,

rozpoczynanie prac pozarowo niebezpiecznych tylko na wyrazne polecenie bezposredniego
przetozonego kierujacego tokiem prac,

przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkow umozliwiajgcych
powstanie i rozprzestrzenianie pozaru,

informowanie o zakonczeniu prac pozarowo niebezpiecznych oraz o ewentualnych faktach

zainicjowania ognia, ugaszonego w czasie wykonywania prac.

9. KONKLUZJE

Po analizie rodzaju magazynowanych odpadéw, oraz organizacji magazynowania, nalezy stwierdzi¢

co nastgpuje:
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1. Przy zachowaniu warunkéw wskazanych w operacie nalezy stwierdzi¢, ze magazynowane
odpady stwarzaja mate zagrozenie mozliwoscig powstania pozaru,

2. Z uwagi na gestos¢ obciazenia ogniowego placu magazynowego zachowane zostaly
wymagane odleglosci od granic dziatki i budynkow/obiektow sasiednich,

3. Dla placu PSZOK (stref pozarowych) nie zapewniono wymagane;j ilosci 10dm’/s wody do
celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

4. Obszar zakladu jest calodobowo monitorowany za pomoca zainstalowanych kamer
umiejscowionych w dyspozytorni przy bramie wjazdowej. Zarejestrowany obraz jest
archiwizowany z okresu co najmniej jednego miesigca. Obecnie trwajg prace nad budowa

monitoringu na terenie calego sktadowiska,

10. Zalecenia

10.1 Wskazania do niezwlocznego zastosowania przez uzytkownika

a) Oznakowaé drogi oraz wyjscia ewakuacyjne znakami zgodnymi z PN-EN ISO 7010 Symbole

graficzne - Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki.

b) Oznakowaé¢ miejsca usytuowania przeciwpozarowych wylacznikéw pradu

znakiem zgodnymi z PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne

$rodki przeciwpozarowe,

¢) Oznakowaé miejsca usytuowania gasnic znakami zgodnymi z PN-EN ISO 7010

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -

Zarejestrowane znaki.

d) Zachowywa¢ wolna przestrzen podczas biezacej dziatalnosci zakladu do podrgcznego sprzetu

gasniczego na terenie zakladu,

e) Przeszkoli¢ pracownikow przedsi¢biorstwa z zakresu obstugi podrgcznego sprzgtu

gasniczego, szkolenia przeprowadza¢ minimum raz w roku,

f) Urzadzenia przeciwpozarowe i podrgczny sprzet gasniczy nalezy poddawaé przegladom
technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z Dokumentacjg Techniczno Ruchowa

oaz zasadami okreslonymi w Polskich Normach - nie rzadziej jednak niz jeden raz w roku.

g) Zaleca si¢ oddzielne skladowanie substancji, ktére moga wchodzi¢ ze sobg w reakcje

chemiczne w razie wycieku lub tworzy¢ toksyczne zwigzki,

h) Oznakowa¢ miejsca wystepowania strefy zagrozenia wybuchem 2 zgodnie z PN-EN 1127-
1:2011 Strefa 2. Strefa zagrozenia wybuchem 2 (miejsca wystgpowania zbiornika z odpadami
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)

rozpuszczalnika ) okreslona jest w granicach 2,5m (W strefach zagrozenia wybuchem nie
powinny byé usytuowane budynki telemetrii, wpusty uliczne, niezasyfonowane studzienki
kanalizacyjne, cieplownicze budynki teletechniczne oraz budynki o podobnym

przeznaczeniu),

Nalezy zlokalizowa¢ miejsce gromadzenia odpadéw stanowigcych strefe zagrozenia
wybuchem 2 (rozpuszczalniki) na placu technicznym PSZOK w bezpiecznej odlegtosci od
ciagéw komunikacyjnych oraz oznaczy¢ jako ,,miejsce magazynowania cieklych odpadow
palnych”

Nalezy wykona¢ dla miejsc przeznaczonych do zbierania odpadéw Instrukcje Bezpieczefistwa
Pozarowego dla PSZOK z uwagi na powierzchnie strefy pozarowej z odpadami stalymi

powyzej 1000m2,

10.2 Wskazania do zastosowania przez uzytkownika zgodnie z _§ 47

Dz.U. 2020 poz. 296,

a) Nalezy miejsce magazynowania ciektych odpadéw palnych wyposazy¢ w rozwiazanie

ograniczajgce rozlewisko. Rozwiazanie ograniczajace rozlewisko posiadaé musi pojemnos¢
netto nie mniejsza niz 25% catkowitej objetosci magazynowanych ciektych odpadéw palnych
lub 110% pojemnosci pojedynczego najwigkszego opakowania, pojemnika jednostkowego lub

zbiornika przenosnego,

UWAGAnnr1

Zgodnie z § 47. W stosunku do obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz innych miejsc, w obrebie

ktérych w dniu wejscia w zycie rozporzqdzenia jest prowadzone zbieranie, magazynowanie lub

praetwarzanie odpadow, w zakresie wymagan okreslonych w:

§ 28.1 ust 2 — dopuszcza sig spelnianie wymagati ochrony przeciwpozarowej na podstawie

przepisow dotychczasowych, nie dluiej jednak niz do dnia 1 marca 2022 r

b) Nalezy wydzieli¢ miejsce magazynowania cieklych odpadéw palnych, ktére stanowi odrebna

strefe pozarowa PM (S-2) pasami wolnego terenu lub sciang oddzielenia przeciwpozarowego

R120,

¢) Nalezy oznakowaé strefy pozarowe z odpadami statymi znajdujgce si¢ poza budynkiem

magazynowe na powierzchni terenu lub posadzki placu skladowego lub tablicami

informacyjnymi zamontowanymi przy tej granicy. Opis ,.strefa pozarowa”

UWAGA nr2
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Zgodnie z § 47. W stosunku do obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz innych miejsc, w obrebie
ktérych w dniu wejscia w zycie rozporzqdzenia jest prowadzone zbieranie, magazynowanie lub
przetwarzanie odpadéw, w zakresie wymagar okreslonych w.
§ 9 — dopuszcza sig spetnianie wymagan ochrony przeciwpoiarowej na podstawie przepisow
dotychczasowych, nie dtuiej jednak niz do dnia I marca 2021 r

d) Sktadowanie materiatéw w strefach pozarowych sktadowanych w sektorach zewnetrznych

min 4m od granicy dziatki,

UWAGA nr 3

Zgodnie z § 47. W stosunku do obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz innych miejsc, w obrebie

ktérych w dniu wejscia w zycie rozporzqdzenia jest prowadzone zbieranie, magazynowanie lub

przetwarzanie odpadéw, w zakresie wymagar okreslonych w:

§ 19 ust 4 — dopuszcza sig spelnianie wymagari ochrony przeciwpoiarowej na podstawie przepisow

dotychczasowych, nie dluiej jednak niz do dnia 1 marca 2021 r

¢) Odpady jak baterie i akumulatory otowiowe przechowywa¢ nalezy w wannach

wychwytujacych lub innych szczelnych rozwigzaniach ograniczajacych rozlewisko, ktére w
przypadku pozaru lub innej sytuacji awaryjnej moze pomiescic i utrzymac¢ zgodnie z art. 28
ust.1 rozporzadzenia [16], w warunkach pozarowych okreslona objgtosc magazynowanych
ciektych odpadéw palnych. Rozwigzanie ograniczajgce rozlewisko powinni posiada¢ 25%
catkowitej objetosci magazynowanych ciektych odpadéw palnych lub 110% pojemnosci
pojedynczego opakowania pojemnika jednostkowego lub zbiornika przeno$nego w zaleznosci
od tego ktora z tych wartosci jest wigksza,

UWAGA nr 4

Zgodnie z § 47. W stosunku do obiektow budowlanych lub ich czesci oraz innych miejsc, w obrebie

ktérych w dniu wejscia w zycie rozporzqdzenia jest prowadzone zbieranie, magazynowanie lub

przetwarzanie odpaddow, w zakresie wymagan okreslonych w:

§ 28.1 — dopuszcza si¢ spelnianie wymagan ochrony przeciwpoiarowej na podstawie przepisow

dotychczasowych, nie dluzej jednak niz do dnia 1 marca 2022 r

f) Kontenery magazynowe z oponami nalezy oddzieli¢ od innych konteneréw pasem wonnego

terenu o szerokosci co najmniej 2m

Zgodnie z § 47. W stosunku do obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz innych miejsc, w obrebie
ktérych w dniu wejscia w zycie rozporzqdzenia jest prowadzone zbieranie, magazynowanie lub

przetwarzanie odpadéw, w zakresie wymagan okreslonych w:

#
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§ 15.1 — dopuszcza sig spelnianie wymagan ochrony przeciwpoiarowej na podstawie przepisow
dotychczasowych, nie diutej jednak niz do dnia 1 wrzesnia 2021 r

dotychczasowych, nie dluzej jednak niz do dnia 1 marca 2022 r

2) Nalezy zapewni¢ wymagang ilos¢ wody 10 dm3/s do celéw gasniczych w zakresie
zewngtrznego zaopatrzenia w wode do celéw gasniczych lub zapewni¢ brakujacg ilos¢ wody
poprzez budowe zbiornika o poj. min 50m3 (netto). Zbiomik wykonany moze by¢ jako

naziemny prefabrykowany lub zbiornik otwarty wraz ze stanowiskiem czerpania wody,

UWAGA nr§

Zgodnie z § 47. W stosunku do obiektow budowlanych lub ich czesci oraz innych miejsc, w obrebie
ktérych w dniu wejscia w zycie rozporzqdzenia jest prowadzone zbieranie, magazynowanie lub
przetwarzanie odpadéw, w zakresie wymagar: okreslonych w:

§ 41.1 ust 1 — dopuszcza sig spelnianie wymagari ochrony prreciwpoiarowej na podstawie

przepiséw dotychczasowych, nie dluiej jednak niz do dnia I marca 2022 r

UWAGA nr 6 — [7] Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych.

§ 8.1. W prypadku braku irédla wody zapewniajgcego wymaganq ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych, wlasciwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Paristwowej Straly
Pozarnej na wniosek wlasciciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, mote dopuscic na czas
okreslony zastepcze. Zrédlo wody do celéw przeciwpoiarowych, w szczegdlnosci naturalny lub
sztuczny zbiornik wody, studnie lub ciek wodny, wyposazone w stanowisko czerpania wody wraz z
dojazdem.

2. Zastepcze #rédio wody, o ktérym mowa w ust. 1, powinno zapewniaé mozliwos¢é prowadzenia
dzialari gasniczych 7 uzyciem sil i srodkow dostgpnych w rejonie dzialania najblizszej jednostki
ochrony przeciwpoZarowej.

3. W szczegdlnie uzasadnionych priypadkach, gdy spelnienie wymagan dotyczgcych
prieciwpoiarowego zaopatrzenia w wodg jest niemozliwe ze wigledu na lokalne uwarunkowania
lub jest uzasadnione prryjecie innych rozwigzari, na wniosek wiasciciela budynku, obiektu
budowlanego lub terenu, dopuszcza sig stosowanie rozwigzan zamiennych, ktdre zapewniajq
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpoiarowej, uzgodnionych z wilasciwym miejscowo

Komendantem Wojewddzkim Paristwowej StraZy PoZarnej.

#
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h) Oznakowa¢ miejsca wystepowania strefy zagrozenia wybuchem 2 zgodnie z PN-EN 1127-
1:2011 Strefa 2. Strefa zagrozenia wybuchem 2 na placu otwartym i okreslona jest w
granicach 2,5m (W strefach zagrozenia wybuchem nie powinny by¢ usytuowane budynki

telemetrii, wpusty uliczne, niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, cieptownicze budynki

STREFA

2

teletechniczne oraz budynki o podobnym przeznaczeniu)

11. Podsumowanie

Punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w Jasieni spetnia podstawowe
wymagania z zakresu bezpieczenistwa pozarowego w zakresie gospodarowania odpadami.

Poziom ryzyka powstania na terenie zaktadu potencjalnego zagrozenia pozarowego ze strony
skadowanych i magazynowanych odpadéw jest kontrolowany i akceptowalny. Dostep do obszaréw
magazynowania odpadéw z materialdw palnych nalezy uznaé za dogodny, tzn. miejsce ich
magazynowania znajduje si¢ na terenie otwartym i oddalone jest od drogi dojazdu dla ekip
ratowniczych o min. 5 m.

Dla obszaréw magazynowania nie zapewniono wymaganej ilosci wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru w zwigzku z powyzszym Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia brakujacej
ilosci wody poprzez budowg zbiornika o poj. min 50m3. W opinii autora opracowania, rozwoj
ewentualnego pozaru zostanie réwniez skutecznie ograniczony do czasu przybycia jednostek ochrony
przeciwpozarowej. Najblizsza jednostka PSP znajduje sie w Zarach (odlegtosé ok. 16 km, a czas
dojazdu wynosi ok. 15min.), natomiast w miejscowosci Jasien znajduje si¢ Ochotnicza Straz Pozarna.
Ponadto z przeprowadzonej analizy co do inwestycji PSZOK w zakresie gospodarowania odpadami
wynika, ze wytworzone odpady sg usuwane i przekazywane do utylizacji na biezaco, po osiggnieciu
ilosci transportowych nie dopuszczajac do nagromadzenia si¢ ich nadmiernych ilosci.

Biorac pod uwage zakres niespelnionych wymagan przepiséw i wykonanie zalecen wskazanych w

pkt. 10 niniejszego operatu co zapewni akceptowalny poziom bezpieczefistwa pozarowego

przedsiebiorstwa, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunké6w zbierania odpadéw i magazvnowania

ich do momentu przetworzenia. autor opracowania wnioskuje o pozytywne uzeodnienie niniejszego

operatu przeciwpozarowego.

Powyzsze opracowanie z chwilg wydania przepisow wykonawczych wydanych na podstawie
delegacji art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nalezy poddaé weryfikacji 1\1&.,;“
zgodno$¢ z tym aktem prawnym.

12. Wykaz zalacznikéw

e Zalgcznik nr 1 — Rzuty graficzne (plan zagospodarowania)
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* Zafacznik nr 2 — okresy badan i przegladow

CZASOKRESY PRZEGLADOW [ SPOSOB BADAN ORAZ KONSERWACT URZADZEN
MAJACYCH WPLYW NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE OBIEKTU

Nazwa urzgdzenia ; )
o & Typ badas Czaspokres badar
finstalacji
Okresowy przeplad | konserwacia’
Przegiad wansnasowy - naprawa okresowz t rarna £ fac
Po kandym nzyoa W ymaizony Pracowni
Naprawy dorame tub w wypadiku
Przeglad cotynowy — zakres zgodny z PN-
EN 671-3:2009 coeymugacy sprawdzenie, czy
hvdrant jest rlokalizowany w zaprojekiowanym
MICISCiL, Tie jest zastawiony. post widoezay 1 ma | | mz na péd roku Wymaczony pracownik
ezytelne ozmakowame 1 instnkcje. me ma
Insialacia kvdrantin widocmych npszkodrze. amak korozyi lub
: wewngtrenveh wycickow
Przeglad ey - zakres zgodny z pkt 6.1
PNEN 671-3:2009 | mz w roku
~ Wrykonawea zewnetrny
Sprawdzenic wezy sanowgeych wyposazeue
bydrantow na cidmenic wewngirane? lmzna$ it
" . Kooscrwacis roczna (sprawdzonic cemicnia
3 Instalacia hysraatiw wydamosci,  ukomplctowania  armamury, | 1z wroky Wykonzwea zewngtrzny
rewngtrzmych P gt .
OWANIS, 520 ZASUW)
Ogledziny  (spawdzenic prawidiowosct
. Lampy oéwietieni imh:jmownma, -d‘:l'w., znakow., f mz wmicsigeu Wymsczony pracownik
ewakuscyjnege ryamliind pisrcpalony i
Sprawdzenic stanu bater wewngtrmych 1 razna 5 kat Wyspecjalizowans firma
Pomiary okresowe frezystanch 1zolacy. napict 3
Instalacje i wrzndzenia obcigkon, skotecznoscl  zorowania, ochrony 5 N i .
: elektryczme ¢ L', do 1kY prEccIwporazenyowe ) 1raznaSin Wyspecjalizowana tinma
Ogigdziny (sprawdzenic stanu technicznego
przewodivw, zwodow, zhacz pomisrowych) — w
‘1 ramach  roczncgo pracglsdn obickm RS wizitn - -
instalscie pisrnnochronne budowlsnego Wyspecjalizowana firma
Badanic okresowe I mzna 5 kst
Sprawdzenie  dxalania - pmkiyeme
Drzwi ewakmacyjne mw funkcjonowansa YD | |y wroku Wymaczony pracownik
orwicTania drzwi ewakuacynych
Instalucis sygmalizac padaru Okresowy przegled | konscrwacya 1 mzna 3 meessigee Wykonawca zewneirzny
Instalacis sddymismis idatek
schadewveh, transmisji
svgnatlu  do PSP, svstem Czynnoéci knnscrwacyjne zgodnic z nic rzadzici nif 1 " i
stwieranis drrwi | casookresami i zakresem okredlonym w DTR | raz w mku Wyspes) iR
evakuscyjoyck z  systemmem
sterowamis.
Przewody wentylacyjme Lisuniccic zameczyszczen

 informacys KG PSP z dma 27.01 2004r. pkt 3: ~Pracglady i konscrencic prénic nalery przcprowsdzsd zgodme z mstrukcejs producents, nie remdzicy
j nid yaz w roku, a sposib realizacyi tego obowigzku nalery jednoanacznic okreitic w instrukeji bezpicczcistwa pozarowega™

Rozporzadzenie Minisira Spraw Wewngtrznyeh i Administracii z dnin 7 czerwea 20106 w sprawic ochrony przsciwpozarowe] budynkow . mnych
obicktéw budowlanych i terendw §3.4.
- Weze stanawigee wyposazenie kydrantine wewngr=mych powisny bye raz na 3 lat poddawane probie cini € ma maksymalne cisniemie robocse,
zgadnie = Polskq Normg dotvesgeq konserwacii hydrantiw wewngtromvch
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