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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Techniczne warunki przytaczenia nowych punktéw Swietinych
Protokét z narady koordynacyjnej

Mapa do celéw projektowych w skali 1;500

Obowigzujace przepisy i normy PN/E

Katalogi materiatow i urzadzen

B. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
1. Rozbudowa o$wietlenia drogowego z obwodu bedacego wiasnoscig TNT SA, poprzez wyprowadzenie linii kablowej od
istniejacego stupa linii napowietrznej skojarzonej nr 342 do nowych latarni.

C. Zawarto$¢ opracowania — spis rysunkow

Opis techniczny, zestawienie materiatow, obliczenia - od strony 1 do 6
Uprawnienia projektowe i o$wiadczenie projektanta

Techniczne warunki przytaczenia

Protokét z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu
Projekt zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:500 Rys. E-1

o Schemat rozbudowy o$wietlenia ulicznego Rys. E-2

1. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA OBWODU OSWIETLENIA O NOWE PUNKTY SWIETLNE

Zgodnie z wydanymi przez TAURON Nowe Technologie S.A. warunkami przytaczenia TNT/NMG, projektuje sie nowe punkty
$wietne doswietlenia drogi dojazdowej przez poprowadzenie linii kablowych na dz. 1054/134, 1058/139, 1008/134,
1011/134,,na odgatezieniu ul. Le$nej w m. Kup.

Zasilanie nowych latarni zostanie wyprowadzone z istniejacego stupa nr 342 linii napowietrznej skojarzonej z obwodu
OPC200650, wyprowadzonego ze stacji transformatorowej OPC20321. Miejscem rozgraniczenia wiasnosci pomiedzy TNT
S.A., a podmiotem przytaczanym pozostajg zaciski pradowe w miejscu wigczenia w kierunku projektowanej instalacji.
Wysterowanie obwodu o$wietleniowego pozostaje bez zmian.

Uktad pomiaru energii pozostaje bez zmian.

2. PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA

Na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr E-1, przedstawiono trase linii kablowej zasilajgcej nowe latarnie. Projektuje sie
wykonanie linii kablowej zgodnie z warunkami kablem NA2XY-J 4x35 mm2, uktadanym ze wzgledu na skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem oraz nawierzchniami utwardzonymi, na cafej dtugosci w rurach AROT DVK 75. Linig kablowg
wyprowadzi¢ ze stupa nr 342 poprzez zabezpieczenie nadpradowe wzdtuzne RSA-00/3 z wktadka gG 6A/500V.

Kabel utozy¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 pt. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

Po wykonaniu rob6t dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej z naniesieniem do zasobow osrodka Panstwowych Zasobdow
Geodezyjnych.

Do odbioru prac wykona¢ i przedtozy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacje powykonawczg wraz z geodezyjnymi namiarami wykonanych robét zgtosic w TAURON Nowe Technologie
SA.

3. OSWIETLENIE DROGI

Projektuje sie zabudowanie oprawy o$wietlenia drogowego LED 39W, ze zrédtem o temperaturze barwowej 4000 K. Oprawe
zabudowac na stupie aluminiowym typu SAL-70 o wysoko$ci 7 m, posadowionym na fundamencie typu B-60. Kolorystyke
stupa uzgodni¢ przed zamoéwieniem z Inwestorem.

Stup zakoriczony koncdwka 60mm pozwala na montaz wybranej oprawy.

Wszystkie latarnie uziemi¢ bednarkg PFeZn 30x4 w kazdym punkcie uktadu o$wietlenia.



4. KLASYFIKACJA OSWIETLENIA DROGI DOJAZDOWEJ

Oswietlenie lokalne drogi dojazdowej zostato zakwalifikowane wg Normy EN-13201 do klasy o$wietlenia uzupetniajacego, nie
objete tabelg klas drogowych i nie wymagajacego obliczen natezenia o$wietlenia z zastosowaniem rozwigzan typowych dla
o$wietlenia.

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

o Folie kalandrowane PCV

o Piasek i zwir do betondw zwyktych

o Piyty drogowe

o Rury przepustowe AROT DVK 110

o Tabliczki stupowe NTB-1

o Oprawa LED 39W z kloszem i zrédtem o temp. 4000 K
o Przewdd YDYZo 3x2,5 mm2

o Stup SAL-70

¢ Fundament B-60

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Dodatkowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej stosowanym w uktadzie sieciowym TN jest ochrona przed dotykiem
posrednim przez samoczynne wytaczenie zasilania. Ochrona tego typu polega na potaczeniu czesci przewodzacych
dostepnych z przewodem ochronnym PEN. Warunkiem skutecznosci ochrony jest zapewnienie samoczynnego zadziatania
zabezpieczen nadmiarowo-pradowych zainstalowanych w stacji transformatorowej i ztaczach stupowych w czasie nie
przekraczajacym 5s. Zainstalowanie wktadek bezpiecznikowych o warto$ciach zgodnych z obliczeniami zapewnia spetnienie
powyzszego warunku.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 oraz N SEP-E-001 Sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia — Ochrona przeciwporazeniowa.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE
7.1. Obliczanie catkowitej mocy zainstalowane;:

Obwod rozbudowy Pi — 0,039 kW.
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Pooi = ki * ki +Pzgdzie:
-ki — wspdtczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1),
-kj — wspdtczynnik rozruchu (przyjeto=1,2)
moce obliczeniowe wynosza;
Obwdd rozbudowy Poni= 1 x 1,2 x 0,039 kW = 0.047 kW

7.2. Dobor przewodow i zabezpieczen:
P 0,047 x 1000

Is= = =0,22A
Uxcos ® 230x0.93

Projektowany kabel NA2XY-J 4x35 mm?2 spetnia warunki obcigzeniowe.
Zabezpieczenie wzdtuzne na RSA-00 - 6A gG
Sprawdzenie projektowanego przewodu YDY 3x2,5mm2 w latarni

Maksymalny prad, ktéry poptynie w latarni ulicznej wyniesie:

Is=0,22 A



Warunek spetniony.
7.3. Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia.
Sprawdzenia dokonano dla odcinka projektowanego.
Procentowy spadek napiecia wynosi:

0,047 x 96 x 105
AU% = =0,01%<5%

34 x 35 x 2302
Spadek napigcia liczony na odcinku stup nr 44 do latarni w obwodzie jest mniejszy

od dopuszczalnego spadku napiecia, ktory dla obwoddw o$wietleniowych wynosi 5%.

7.4. Sprawdzenie warunkdw ochrony przeciwporazeniowe;.

zalozenia:
. zwarcie na zaciskach NTB-1 latarni projektowane;
. wytgczenie w roztaczniku po czasie mniejszym od 0,5 sekundy

Linia kablowa NA2XY 4x35 dtugosci 96,0 m
Z=0,1570 +j0,0226 O

Impedancja petli zwarcia:

1Z]=0,1586 Q

Prad zwarcia:
230

lzw = —A=1450,19 A
0,1586

Prad la dla wktadki WNT-00 6A gG: la = 33 A z ch-ki bezpiecznika.

Izw>Ia - warunek ochrony jest spelniony.

8.1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

W $wietle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.) uznaje sie, ze planowana budowa o$wietlenia drogowego
nie kwalifikuje sie do przedsiewzieC mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2
ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko nie jest dla niegp wymagana decyzja o $rodowiskowych

uwarunkowaniach.

8.2. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, ze obszar jej oddziatywania nie wykracza poza granice przedmiotowego terenu.
Przedsiewziecie w zakresie projektu budowlanego w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego wraz z odrebnymi przepisami,
obejmuje swym oddziatywaniem jedynie dz. nr 248/82. Oddziatywanie obiektu w zakresie funkgji:- infrastruktura techniczna.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ.

9.1. Przewidywane zagrozenia:

- praca w poblizu czynnej linii energetycznej n/n , stanowiace bardzo duze zagrozenie bezpieczenistwa (istniejace,

czynne kable n/n w terenie)

- praca z zurawiem przy montazu stupow, agregatu oraz kabli /podnosnikiem/ samojezdnym przy montazu kabla oraz

roztadunku, stwarza bardzo duze zagrozenie bezpieczeristwa



- praca z podno$nikiem samojezdnym przy montazu opraw o$wietleniowych stanowi stopien zagrozenia wysoki
- praca w obrebie wykopdw kablowych liniowych /praca w obrebie koparki/ — stopief zagrozenia wysoki
- prace przy uruchamianiu i pomiarach zabudowanych urzadzen elektrycznych — stopier zagrozenia wysoki
9.2.. Instruktaz pracownikdw:
Wszyscy pracownicy na budowie powinni zostaé przeszkoleni w zakresie BHP oraz zapoznani z , planem bioz”.
9.3. Prace specjalistyczne branzy elektrycznej winny wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie wymagane uprawnienia.
Kompleksowe szkolenie w zakresie:
- zasad postepowania w przypadku zagrozen konieczno$¢ stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
- koniecznos¢ stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
- zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi
- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych
z wykonywanych rob6t budowlanych
9.4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych w strefach szczego6inego zagrozenia lub w ich sasiedztwie.
- prace przy czynnych instalacjach powinny wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, zawsze
powinny znajdowac sie¢ min. 2 osoby.
- prace wykonywac przy wytaczonym napieciu i odpowiednim zabezpieczeniu ochronnym np. przez zaktadanie uziemien
ruchomych.
- prace w poblizu czynnych istniejacych urzadzen podziemnych powinny by¢ wykonywane pod nadzorem stuzb bedacych ich
wiascicielami.
9.5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot.
Ustawienie tablic ostrzegawczych:

e uwaga gtebokie wykopy

o teren budowy wstep wzbroniony

10. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie oznaczenia typow oraz nazw producentéw materiatow i urzadzen sa przyktadowe. Mozna zastosowac inne
typy oraz producentéw materiatéw oraz urzadzen o parametrach nie gorszych niz wymienione w opracowaniu.
Kazdorazowa zmiana wymaga akceptacji projektanta opracowania potwierdzajacej zachowanie projektowanej
funkcjonalnosci.

Wszystkie prace instalacji elektrycznych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami wykonania i odbioru.
Wszystkie elementy instalacji winny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

W sprawach watpliwych wystepujacych w trakcie realizacji nalezy zwréci¢ sie do Inwestora badz osoby petnigcej nadzér
Inwestorski.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy wstrzymac roboty

do czasu zinwentaryzowania i ich zabezpieczenia.

W bliskiej odlegtosci od istniejacych kabli, kanalizacji, studni, przewodéw wodociggowych itp. roboty prowadzi¢ recznie.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ppoz. i bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy realizacji robot budowlano - montazowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych

przepiséw o ochronie $rodowiska naturalnego, rbwnowagi ekologicznej, warunkow glebowych itp.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ wszystkie wymagane pomiary a protokoty z pomiaréw

nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

11. ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW ZWIAZANYCH.

PN-EN 14991: 2010 Prefabrykaty z betonu — elementy fundamentéw

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.

PKN-CEN/TR 13201-1: 2007 O$wietlenie drog — cze$¢ |: Wybor klasy oswietlenia

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oéwietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych.

PN-HD 60364-4-41: 2009-Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed porazeniem elektrycznym
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Inne dokumenty
1.Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE, wyd.1980r



2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 w sprawie BHP podczas robét budowlanych oraz Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r wraz z pdzniejszymi zmianami

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — cze$¢ V.

Instalacje elektryczne.

4 Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych nr 240 ITB 1982r

12. ZESTAWIENIE NUMERACJI DZIALOW WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV).

L.p. | Dziat Nr CPV
1. | Roboty w zakresie przewoddw instalacji 45311100-1
elektrycznej
2. | Roboty w zakresie opraw elektrycznych 45311200-2
3. | Instalacyjne roboty elektryczne 45315100-9
4. | Instalowanie linii energetycznych 45325300-1
5. | Instalacje niskiego napigcia 45315600-4
6. | Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45315700-5
7. | Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego 45316100-6
8. | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45231400-9
9. | Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 45232200-4
PROJEKTANT:
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