
BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI 

 
 
 

mgr inż. Mariusz Szyrner 
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom  

PRZEDMIAR ROBÓT     

ETAP II 
Nazwa zamierzenia budowlanego: 
PRZEBUDOWA  NAWIERZCHNI JEZDNI UL. PRĄDZYNSKIEGO W ŚWIDNICY"   
 
Adres obiektu budowlanego: 
Jednostka ewidencyjna: 021901_1, Świdnica - miasto 
Obręb: 0001 Osiedle Młodych   
Nr ewidencyjny działek: 256 AM10, 241 AM12, 203 AM12, 245 AM12, 243 AM12, 202 AM12, 195/1 AM12. 
Miejscowość: Świdnica   
Gmina: Miasto Świdnica  
Powiat:  świdnicki 
Województwo: dolnośląskie  
 
Kategoria obiektu budowlanego:  
XXV  (drogi) 
 
Inwestor:   
GMINA MIASTO ŚWIDNICA  
ul. Armii Krajowej 49 
58-100 Świdnica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorzy opracowania/ nr uprawnień: Data Podpis 
Projektant 
Branża drogowa  

mgr inż.  Mariusz Szyrner 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności  
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,  
nr ewid. DOŚ/0108/PBD/16 

 
 

31.10.2021 r. 

 

 
 
 
 

Oświadczenie:  Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem 
autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” 
 (Dz. U. 2017 poz. 880). P-276.2 



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę jezdni drogi gminnej w miejscowości Świdnica. Projektowany odcinek drogi gminnej nr
112007D ma swój początek w obrębie numer 121 przedmiotowej ulicy, koniec na skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowskiego. Trasa drogi prze-
biega po śladzie istniejącej stanowiącej obsługę przyległych terenów. Stan projektowany nie zakłada zmian dotychczasowego zagospo-
darowania terenu. Planowana inwestycja będzie realizowana w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. 
Przebudowę nawierzchni drogi gminnej należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 na istniejącej nawierzchni jezdni po
frezowaniu korekcyjnym i warstwie profilującej.  
 
1.2. Dane ogólne inwerstycji 
- projektowana przebudowa drogi gminnej:
- Kategoria ruchu  KR2 
- Długość projektowanej drogi gminnej 336,67 m,
 
1.3. Zestawienie powierzchni 
1. Powierzchnia jezdni manewrowej: 1936,30 m2,
 
1.3. Zakres przewidywanych robót:
==>  frezowanie i rozebranie istniejących nawierzchni, 
==>  wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego,
==>  regulację studni kanalizacyjnych, teletechnicznych, gazowych, wodociągowej, 
==>  wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
==>  wywóz materiałów z rozbiórek na składowisko do 10 km,
==>  opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej.
 
2.1  Zakres robót obejmuje ponadto geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówie-
nia, przy czym:
1)   Wykonawca dostarczy mapę zasadniczą z naniesionymi zmianami, zatwierdzoną przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Świdnicy, w skali 1:500, w wersji:
- papierowej  - 1 egz. ; - elektronicznej - 1 egz. (cała sekcja),
2)   parametry zeskanowanej mapy winny być następujące:
-  skan w rozdzielczości min. 300 DPI,  
 - kolor 2 bity (czarno - białe)
-  cała sekcja mapy  
 -  przycięta  do ramki,   
- zapis w postaci pliku TIFF na płycie CD
3)   treść mapy nie może zostać przysłonięta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pieczątki, linie określające obszar opraco-
wania, metryki, zamalowania itp.
 
3.1  Zakres robót obejmuje również inne prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:
1)   wykonanie,  uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektów  tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych,
2)   oznakowanie placu budowy, 
3)   organizację zaplecza budowy ( miejsce, pobór energii, wody, dozorowanie itd.),
4)   bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz i ich unieszkodliwienie o ile będzie to ko-
nieczne,
5)   uporządkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po zakończeniu wszystkich robót
objętych zamówieniem,
6)   niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia
robót,
7)   sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
8)   inne czynności wynikające ze specyfiki danych robót.
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Miejscowość: Świdnica, Ulica: I. Prądzyńskiego
Obręb: 0001 Osiedle Młodych, Nr dz.: 256 AM10, 241 AM12, 203 AM12, 245 AM12, 243 AM12, 202 AM12, 195/1 AM12
jednostka ewidencyja:021901_1, Świdnica - miasto
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OZNACZENIA BRANŻY SANITARNEJ
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PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
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PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI
/nawierzchnia z AC 11 S 50/70/

PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI
/projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia/

PROJEKTOWANE SPADKI PODŁUŻNE
/projektowane spadki podłuzne /
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
"PRZEBUDOWA  NAWIERZCHNI JEZDNI UL. PRĄDZYNSKIEGO W ŚWIDNICY"  - ETAP II

1 ETAP II
1.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1.1.
1

Roboty rozbiórkowe - drogowe

1
d.1.
1.1

KNR AT-03
0102-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-03
KNR 4-01
0108-18
0108-20

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 2 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km 131-230 pojazdów na godzinę

m2

1936.30 m2 1936.30
RAZEM 1936.30

2
d.1.
1.1

kalk. własna
Opłata za składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej - Odpady
z remontów i przebudowy dróg KOD 17 01 81

t

1936.30*0.04*2.3 t 178.14
RAZEM 178.14

1.2 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
1.2.

1
Podbudowy i nawierzchnie

1.2.
1.1

Konstrukcja dróg gminnych 

3
d.1.
2.1.

1

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13.
9902-03 

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - emulsja asfaltowa katio-
nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia
miedzy warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
pojazdów na godzinę

m2

1936.30 m2 1936.30
RAZEM 1936.30

4
d.1.
2.1.

1

KNR 2-31
0310-01
z.o.2.13.
9902-03
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca AC 8S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 2 cm 131-230 pojazdów na go-
dzinę

m2

1936.30 m2 1936.30
RAZEM 1936.30

5
d.1.
2.1.

1

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13.
9902-03 

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową emulsja asfaltowa kationo-
wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia
miedzy warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
m2) 131-230 pojazdów na godzinę

m2

1936.30 m2 1936.30
RAZEM 1936.30

6
d.1.
2.1.

1

KNR 2-31
0310-05
z.o.2.13.
9902-03
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna AC 11S 50/70- grubość po zagęszcz. 5 cm 131-230 pojazdów na godzi-
nę

m2

1936.30 m2 1936.30
RAZEM 1936.30

1.2.
1.2

Roboty naprawczo-konserwacyjne

7
d.1.
2.1.

2

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych z wymianą szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

8
d.1.
2.1.

2

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.3 Oznakowanie poziome i pionowe
9

d.1.
3

KNR AT-04
0203-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-03 

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - ozna-
kowanie gładkie (Plastiroc Agate) 131-230 pojazdów na godzinę, kolor:niebies-
ki

m2

44.83 m2 44.83
RAZEM 44.83
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10

d.1.
3

KNR 2-31
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych
na jezdni - cienkowarstwowe

m2

89 m2 89.00
RAZEM 89.00
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