Zegiestéw Przekaznik KST

OBMIAR

Lp.| Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
1 Przygotowanie terenu - roboty ziemne
1|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy kon-|m?2 —
d.1/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
186.00"2.70 m?2 502.200
RAZEM 502.200
2 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.1/0101-01 kow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
0101-02
15.00*3.00 m?2 45.000
RAZEM 45.000
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci po za- m2
d.1/0114-01 geszczeniu 20 cm
B 186.00*2.70 m?2 502.200
RAZEM 502.200
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki |m3
d.1/0205-04 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
85.00*0.80*1.30 m3 88.400
RAZEM 88.400
2 Roboty drogowe - nawierzchnia
5KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa ( beton drogowy ) - warstwa o grubosci 15 [m2
d.2|0308-01 cm
0308-02
186.00%2.70 m?2 502.200
RAZEM | 502.200
3 Odwodnienie
6|KNR 2-31 Studnie z kregéw o $r. 0.8 m i giebokosci 2.0 m z kratg zabezpie- |szt.
d.3/0604-01 czajaca z pretow.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce |m
d.3/0606-04 cementowo-piaskowej
248.00 m 248.000
RAZEM 248.000
8|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/18 0408-03
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
9|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.3/0501-02
30.00%0.70 m2 21.000
RAZEM 21.000
10|KNR AT- Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespeka- |m
d.3/03 0101-04 nych na gt. 6 cm
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
11/KNR 2-01 Wykopy pod odwodnienie z rur PCV wykonywane koparkami przed- |m3
d.3/0215-04 sigbiernymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat. Ill
30.00*0.70*1.50 m3 31.500
RAZEM 31.500
12 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.3/0230-02 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV
30.00"0.70*1.50 m3 31.500
RAZEM 31.500
13|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce |m
d.3|0606-04 cementowo-piaskowej z kratg najazdowa
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
4 Roboty wykornczeniowe
14/ KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych o wym. 0,90x0,60xx0, |m2
d.4/0309-05 10 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - umocnienie skarp
85.00*0.60 m? 51.000
RAZEM 51.000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 23275 Uzytkownik: UMiGU Muszyna




