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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.:

»,Rozwdj ustlug turystycznych na terenie gminy Bolkow wraz z ogo6lnodostepna

infrastrukturg turystyczna- Punkt turystyczny w Lipa dz. nr 482, obreb 0004 Lipa ”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Mapa do celéw projektowych,

= Zlecenie i wytyczne Inwestora,

* Pomiary inwentaryzacyjne i ogledziny terenu,

* Obowigzujace przepisy prawne i normy.
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja zawiera cze$¢ opisowa i graficzng branzy architektoniczno-
budowlanej obejmujacej zadanie pn.:

»,Rozwdj ustlug turystycznych na terenie gminy Bolkow wraz z ogo6lnodostepna

infrastrukturg turystycznga- Punkt turystyczny w Lipa dz. nr 482, obreb 0004 Lipa”.

4. STAN ISTNIEJACY - DANE OGOLNE

Przedmiotowa dziatki nr 484 obreb nr 0004 Lipa na ktorej planowane jest utworzenie

punktu turystycznego, potozona jest w miejscowosci Lipa.

Strefa oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dziatki Inwestora - dziatki nr 482

obreb nr 0004 Lipa.
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW
5.1. DANE OGOLNE

W ramach zadania obejmujacego utworzenie punktu turystycznego, przewidziano

wykonanie:

- utwardzenia nawierzchni czesci dziatki 482(zgodnie z czeScig graficzng opracowania),
- montaz wiaty o wymiarach 2,95m x 2,95m i wysokosci 2,75m,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni dojscia do projektowanej wiaty,

- montaz stojaka dla rowery,

- montaz stotu z tawkami pod projektowang wiata,
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- montaz stacji do tadowania smart fonéw, roweréw/ hulajnég elektrycznych,
- montaz stacji naprawy rowerow

- montaz tablicy informacyjno- turystycznej

- montaz kosza na Smieci,

Dodatkowo przewidziano wykonanie nawierzchni szutrowej na pozostatej dziatce

inwestora.
5.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia cze$ci dziatki objetej opracowaniem 28,50m?

Powierzchnia terenu utwardzonego z kruszywa tamanego 0/31,5mm 12,90m?

Powierzchnia nawierzchni z kostki granitowej szarej 6x8 na podbudowie cementowo-

piaskowej 15,60m?
5.3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki granitowej:

+* Nawierzchnia z z kostki betonowej gr. 8cm,

+* podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm,

¢ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 25cm
% Warstwa ods3czajaca z piasku - gr. 10cm

+» Istniejace podtoze - zageszczone 14=0,98.

Warstwy konstrukcyjne powierzchni utwardzonych:

¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - gr. 10cm,
¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63mm - gr. 15cm
* Warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10cm

¢ Istniejgce podtoze - zageszczone 14=0,98.
5.4. WYPOSAZENIE PUNKTU TURYSTYCZNEGO

Na terenie projektowanego punktu turystycznego projektuje sie montaz wyposazenia: fawo
stolu , stojaku na rowery, tablicy informacyjnej, wiaty, stacji do tadowania smart fonéw,
rowerow/hulajnog elektrycznych, stacji naprawy rowerow, kosza na $mieci. Lokalizacja
wszystkich urzadzen zgodna z czeScia graficzna opracowania - Rys. 1 Projekt

zagospodarowania terenu.

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Rozwdj ustug turystycznych na terenie gminy Bolkéw wraz z ogélnodostepng infrastruktura turystyczna-
Punkt turystyczny w Lipa dz. nr 482, obreb 0004 Lipa

LAWOSTOE - 1 szt

Zaprojektowano montaz 1 szt. tawostotu na ternie dziatki nr 482 obreb 0004 Lipa.
Konstrukcja tawostotéw drewniana z drewna debowego impregnowanego. Lawostoty o

wymiarach 150x200cm zlokalizowane pod projektowang wiata.

Zdjecie. nr 2. Lawostot - widok ogdlny.

= 200 - - 150 =

Zdjecie nr 1. Lawostot - wymiary

TABLICA INFORMACY]NA -1 szt.

Zaprojektowano montaz tablicy informacyjnej na ternie dziatki nr 482 obreb 0004 Lipa
Konstrukcja tablicy informacyjnej stalowa wsparta na dwoch stupach no$nych. Montaz na

podiozu gruntowym w kotwach stalowych.. Tre$¢ informacji zamieszczonej na tablicy do

ustalenia z Inwestorem.
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Zdjecie nr 2. Tablica informacyjna- widok ogdlny.

STOJAK NA ROWERY -1 szt.

Zaprojektowano montaz stojaka na rowery na terenie dziatki nr 5482 obreb 0004 Lipa.
Stojak wykonany z profila 30 x 30 mm (podstawa)oraz rury stalowej @ 18 x 2
mm (ramionka) Projektowany stojak rowerowy powinien zapewni¢ miejsce postojowe dla 5

rowerow.

Zdjecie nr 3. Stojak na rowery -widok ogdlny.
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WIATA REKREACY]NA

Zaprojektowano montaz wiaty rekreacyjnej na ternie dziatki nr 482 obreb 0004 Lipa. Wiata
rekreacyjna o wymiarach zewnetrznych 295cm x 295cm, systemowa o konstrukgcji
drewnianej z drewna iglastego impregnowanego. Wysokos$¢ wiaty do kalenicy wynosi 3,22m.
Konstrukcja dachu drewniana o kacie pochylenia potaci dachowej 30° pokryta dach6wka

karpiowka w kolorze ceglastym.

dachiéwka lkarpidwim w kolorze ceglastym
5x5 laty
322 membrana
s peine deskowanie
krokwiew 8x16
F
]
“ Sz
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Miecz 12x12cm kostla hetonowa szarg, gr. fom Mlecz 12x12cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm
podbudowa z kruszywa
naturalnege 0-31,5mm, gr. 15cm
_ Ship 12x12em warstwa odsqczajqca 2 piasky, gr. 10cm Shup 12x12em
grunt rodzimy zageszczony
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Zdjecie nr 4. Wiata rekreacyjna -widok ogdlny.
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STACJA DO tADOWANIA SMARTFONOW, ROWEROW/ HULAJNOG ELEKTRYCZNYCH

Zaprojektowano stacje do tadowania smart fonéw, roweréw / hulajnog elektrycznych - 1 szt.

na ternie dziatki nr 482 obreb 0004 Lipa.

Zdjecie nr 5. Stacja do tadowania smartfonéw, roweréw/ hulajnog elektrycznych

- widok ogdlny.

STACJA NAPRAW ROWEROW

Zaprojektowano stacje napraw rowerow - 1 szt. na ternie dziatki nr 482 obreb 0004 Lipa.

Zdjecie nr 6. Stacja naprawy roweréw- widok ogdlny.
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KOSZ NA SMIECI

Zdjecie nr 7. Kosz na Smieci- widok ogdlny.

WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Wykonanie zasilania w energie elektryczng dla projektowanej stacje tadowania smartfonow,
rowerow / hulajnég elektrycznych obejmuje wewnetrzng linie zasilajacg od projektowanego
w ramach TAURON Dystrybucja S.A. zestawu pomiarowego ZKP do stupka stacji fadowania.
0d zestawu ZKP zabudowanego w miejscu wskazanym na Planie sytuacyjnym do stupka
utozy¢ kabel wewnetrznej linii zasilajgcej. W linii zasilajacej WLZ stosowac kabel typu YKY
5x2,5 mm” 1 kV. Kabel utozy¢ na gtebokoéci 0,6 m od poziomu terenu po zniwelowaniu na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Kabel utozy¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej
AROT-a @50 mm. Po utozeniu kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku, przykry¢ warstwa
ziemi rodzimej i ostonic folig z tworzywa sztucznego. Stosowac folie koloru niebieskiego o
grubo$ci min. 0,5 mm i szerokosSci 20 cm. TasSme zasypaC ziemig z jednoczesnym
zageszczeniem do poziomu terenu. Po wykonaniu rob6t ziemnych teren nalezy
uporzagdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przed zakryciem wykona¢ pomiary
opornosci izolacji i sprawdzenie ciggloSci zyt a nastepnie zgtosi¢ do odbioru przez
Inspektora Nadzoru. Jednocze$nie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii

kablowe;j.

Linie kablowg WLZ wykona¢ wedtug zasad okreSlonych w Polskiej Normie N SEP-E-004

"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe".

Ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowac zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-
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41/2000. Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w uktadzie sieciowym TN-
S stosowaé¢ samoczynne wytaczenie zasilania. Ochrone przed dotykiem bezpos$rednim
stanowi izolacja robocza elementéw sieci kablowej i aparatéw zabezpieczajacych. Ochrone
przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wylaczenie zasilania, realizowane przez
zabezpieczenia w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia dotyku na elementach

instalacji nie bedacych pod napieciem.

Opracowat:
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