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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Piotr Dominiczak

KAT. XV (budynki sportu i rekreaciji)

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA KONSTRUKCYJNA
TEMAT: Budowa Basenu "DELFINEK" przy ZSO w Grudzigdzu
INWESTOR: Gmina Miasto Grudzigdz
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz
LOKALIZACJA: Grudzigdz, ul. J. Korczaka 23
dz. nr: 18/1, 18/2
obreb 0106, jedn. ewid.: 046201_1
Branza Imie Nazwisko Numery uprawnien Podpisy
WKP/0196/POOK/06
RGN mgr inz. projektg\il)v;r?i:dggvzl at‘)r;;?aici)czeh w
KONSTRUKCJI Jakub Taszarek specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
WKP/0175/POOK/05
ST g mgr inz. projektg\?v;r:)i:dggvzl atl)r;;eraﬁﬁczerﬁ w
KONSTRUKCJI Lukasz Wieczorek specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
Swadzim, Kwiecien 2022
Piotl" Q +48 602 376 597 9 ul. Witosa 18

Dominiczak

& architektdominiczak@gmail.com

63-400 Ostréw Wlkp.



2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci

3. Dokumenty formalno-prawne
4. Cze$¢ opisowa

5. Zatgczniki — wyciag z obliczen
6. Cze$¢ rysunkowa projektu

ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

str. 1
str. 2
str. 3
str. K1
str. Z1

nr rysunku tytut skala
9474C_00-0001_rew00 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
9474C_00-0002_rew00 RZUT PIWNICY 1:100
9474C_00-0003_rew00 RZUT PARTERU 1:100
9474C_00-0004_rew00 RZUT PIETRA 1:100




OSWIADCZENIE

W Swietle ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20) oswiadczam, ze projekt
techniczny:

BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI ,,DELFINEK” PRZY ZSO W
GRUDZIADZU

86-300 Grudziadz, ul. J. Korczaka 23
dziatka nr 18/1,18/2; obreb 0106
jedn. ewid.: 046201_1 (M. Grudziadz)

w zakresie konstrukcji zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, projektem architektoniczno-budowlanym a takze rozstrzygnieciami dotyczgacymi
zamierzenia budowlanego.

Branza Imie Nazwisko Numery uprawnien Podpisy
PROJEKTANT mgr inz. WKP/0196/POOK/06
KONSTRUKCJI JAKUB . .
TASZAREK upr. budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

KONSTRUKCJI LUKASZ

WIECZOREK upr. budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QTV-9Z5-CAC *

Pan Jakub Tomasz Taszarek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0139/07

adres zamieszkania Mrowino ul. Lubomira 18, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-146/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
otrzymuje

Pan
Jakub Tomasz Taszarek

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 18 wrzesnia 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0196/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie slanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu Zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budewnictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skdad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlickd: ... ()Y,




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Tomasz Taszarek jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgte) niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 lewietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegolnionych
w §18,§19,§20,§211i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 T.
PRZEWODBNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wigtkopolskiej[Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Tomasz Taszarek
61-294 Poznan os. Lecha 36/1
2 Okregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9H1-148-PN7 *

Pan tukasz Wieczorek o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0221/06

adres zamieszkania Mrowino ul. Dobrowita 22, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

. IZBA ,
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFTKACYINA

WOIIB-OKK-KP-0054- 280/2005 Poznan, dnia 20 grudnia 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, zpdZn, zm.) i art, 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 3 i 4, art.13 nst. 1 pki.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207 poz. 2016 z pd7n, zm.) oraz § 121 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
F.ukasz Wieczorek

magister Imzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 12 lipca 1978 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOK/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 31 sierpnia 2005 r., protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 5/SO/05 z dnia 16 grudnia 2005 r, stwierdzil, ze Pan fukasz Wieczorek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnoéci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowl wpis do centralnego rejestru

Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na lislg czlonkow wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie) Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia /

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ... /.0 . &7 ..

Czlonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlicki: ..




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz Wieczorek

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do sporzadzania
projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w
specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i rob6t budowlanych wyszczegélnionych
w § 18,819, §20, § 211 § 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

PRZEWODNICZACY e/
Okregowej Komisji Kwaliiikacyine
Wielkopalskiej Okregowej lzby Inzynierde Budownictwa

mgr inZ. Jan Lemanski

Otrzymuja:
1. Pan fukasz Wieczorek
64-800 Chodziez ul. Miodowa 17
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Zatacznik nr 1 — OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA BASENU "DELFINEK" PRZY ZSO W
GRUDZIADZU

/AtACZNIK NR 1
OBLICZENIA STATYCZNE - WYCIAG

GT PROJEKT 9474C Grudzigdz_Korczaka Strona 71z 26



Zatacznik nr 1 — OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT TECHNICZNY

SPIS TRESCI

1. ZALOZENIA DO OBLICZEN vuuievnienssrsscrsessssssasssssssrsssrsssrssssasssassssnssssssssssssssssssssnsssssssasssas 3
VWYCIAG Z OBLICZEN «uvuruureceerenreceeresressesastaseessstassessstassssastessssassessssnssossesassossesnssassannns 4
2.1, STROP NAD H1 ceeeiiiiieiieiie ettt ettt ettt et et e e te et e beeteeaaebeeaeeasesbeessenbesbeeseentanbesereensenes 4
2.2, UKLAD POPRZECZY — DUZA HALA BASENOWA ....eveeveenriteeseetesteessesessesssessessesssessensessesssenns 12
2.3.  TARCZA ZELBETOWA — POZYCIA SCI(£0,+1)-021 ...ooiiirieieeieee ettt et 21
2.4. PODCIAG ZELBETOWY — POZYCIA BLK(+1)-002......cccviitieiicrieiieeeciectecie ettt eee e 22
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PROJEKT TECHNICZNY

Zatgcznik nr 1 — OBLICZENIA STATYCZNE

ZArOZENIA DO OBLICZEN

1.

Obliczenia konstrukcji zelbetowej budynku wykonano w modelu przestrzennym. Model stworzono

w programie Robot Structural Analysis.

Widok modelu Revit:

Widok modelu obliczeniowego konstrukcji zelbetowej:

9474C Grudzigdz_Korczaka Strona Z3z 26
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Zatacznik nr 1 — OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT TECHNICZNY

Pozostate elementy konstrukcyjne obliczane zostaty w ptaskich modelach obliczeniowych w
programach Robot Structural Analysis, RM-WIN, PL-WIN, Pakiet Soldis.

W budynku gtownym do obliczen przyjeto nastepujgce schematy statyczne i zatozenia
- $ciany zelbetowe stanowig usztywnienie budynku w kierunku zgodnym z ptaszczyzng $ciany,
- konstrukcja zelbetowa zamodelowana zostata jako uktad powtok oraz pretow,
- potaczenia elementdéw zelbetowych pomiedzy sobg zamodelowano jako sztywne.
- odziatywania na ptyte fundamentowg z kondygnacji wyzszych zamodelowano jako szereg sit
skupionych wypadajgcych w weztach siatki MES.

2. WYCIAG Z OBLICZEN

PONIZEJ PRZEDSTAWIONO WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH-WYTRZYMALOSCIOWYCH DLA WYBRANYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH. KOMPLET OBLICZEN DOSTEPNY JEST W ARCHIWUM PROJEKTANTA.

2.1. STROP NAD +1

1.Dane konstrukgji

1.1. Dane ptyt

Symbol Grubosc Pole powierzchni | Poziom pt. Srodk. | Materiat
1 200mm 209, 37m2 0,00m C30/37
2 250mm 212,13m2 0, 00m C30/37
3 200mm 83,32m2 0,00m C30/37

1.2. Model konstrukcyjny

n
o, |

= (] ] 0
T 00 T
]
1.3. Grupy obciazen
Symbo [ Nazwa Rodzaj Bfl |@f2 |BO0 |RE1 |[BE2 |Oddziatywanie Wiodgce/RG
I 0]
cw ciezar wiasny | state 1,35|1,0
State state 1,35|1,0
S Snieg / zmienne |1,5 0,7 [0,5 |0,3 |inne
uzytkowe A
u Snieg / zmienne |1,5 0,7 [0,5 |0,3 |inne
uzytkowe B
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Zatacznik nr 1 — OBLICZENIA STATYCZNE

PROJEKT TECHNICZNY

W Snieg / zmienne |1,5 0,7 (0,5 |10,3 |inne
uzytkowe C
1.4. Lista obciazen
Lp. Grupa |[Rodzaj Y Y Wartosé obc. Wspodtrzedne
1 A cata ptyta [1,35 [1,0 1,00kN/m2 |piyta "2"
2 A cata ptyta [1,35 |1,0 1,00kN/m2 |ptyta "3"
3 A cata piyta 1,35 (1,0 1,00kN/m2 piyta "1"
4 S pole 1,5 1,0 2, 00kN/m2 (35,11; 21,07)
2,00kN/m2 (35,11; 15,12)
2,00kN/m2 (50,04; 15,12)
2, 00kN/m2 (50,04; 21,07)
S pole 1,5 1,0 2, 00kN/m2 (19,21; 29,42)
ML_Re
udziag
5
2, 00kN/m2 (19,21; 21,07)
2, 00kN/m2 (35,11; 21,07)
2, 00kN/m2 (35,11; 29,42)
6 S pole 1,5 1,0 2, 00kN/m2 (15,71; 23,56)
2,00kN/m2 (15,71; 29,42)
2,00kN/m2 (5,56; 29,42)
2,00kN/m2 (5,56; 23,56)
7 U pole 1,5 1,0 2, 00kN/m2 (14,31; 23,56)
2,00kN/m2 (14,31; 15,12)
2,00kN/m2 (19,21; 15,12)
2,00kN/m2 (19,21; 23,56)
8 U pole 1,5 1,0 2,00kN/m2 (15,71; 29,42)
2,00kN/m2 (15,71; 23,57)
2,00kN/m2 (19,21; 23,57)
2, 00kN/m2 (19,21; 29,42)
9 W pole 1,5 1,0 2, 00kN/m2 (35,11; 21,07)
2, 00kN/m2 (22,26; 21,07)
2, 00kN/m2 (22,26; 15,12)
2,00kN/m2 (35,11; 15,12)
10 W pole 1,5 1,0 2, 00kN/m2 (22,26; 21,07)
2, 00kN/m2 (19,21; 21,07)
2, 00kN/m2 (19,21; 17,47)
2, 00kN/m2 (22,26; 17,47)
11 W pole 1,5 1,0 2, 00kN/m2 (19,21; 17,47)
2, 00kN/m2 (19,21; 10,82)
2,00kN/m2 (22,26; 10,82)
2, 00kN/m2 (22,26; 17,47)
12 W pole 1,5 1,0 2, 00kN/m2 (5,56; 23,56)
2,00kN/m2 (5,56; 15,12)
2,00kN/m2 (14,31; 15,12)
2,00kN/m2 (14,31; 23,56)

GT PROJEKT
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Zatacznik nr 1 — OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT TECHNICZNY

1.5. Schematy obcigzen dla poszczegdlnych grup

Grupa A

Grupa U

GT PROJEKT 9474C Grudzigdz_Korczaka Strona Z6 z 26



Zatacznik nr 1 — OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT TECHNICZNY

Grupa W

[ 1]

2. Analiza

2.1. Plyty - momenty zginajgce Mx

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) skala rys. 1:400

2.2. Ptyty - momenty zginajgce My

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400
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Zatacznik nr 1 — OBLICZENIA STATYCZNE

PROJEKT TECHNICZNY

.
———

2.3. Plyty - momenty skrecajace Mxy

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) skala rys. 1:400
I [E/% \E\

LT A
+ AN R (17
L

Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400
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3. Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

3.1. Zbrojenie obliczone w ptytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:400

DDD

(] mYp " =L
[10]
n
Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:400
D Riiiag
Siid i 5
i
- (] my - D% >
0
|
Zbrojenie gorne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:400
D i
0
W [
[ 1]
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Zbrojenie gorne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:400

L]
DDD

L]

[ ]

4. Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005)

4.1. Ptyty - SGU - przemieszczenia w

[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtfasny, A, S) Skala rys. 1:400

| @\\\

J.FL\

4.2. Ptyty - SGU - rozwartosci rys na pow. dolnej

[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtfasny, A, S) Skala rys. 1:400

L3301
[]
(] [ =

0
DDD

[ 1]

| |

4.3. Ptyty - SGU - rozwartosci rys na pow. gornej

[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A, S) Skala rys. 1:400
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[ 0 Dm
(.
[ 1]
2.2. UKLAD POPRZECZY — DUZA HALA BASENOWA
RM_Win v. 11.111 1licencja nr 15960
NAZWA: Rama poprzeczna?2
WEZLY :
5 6
[
2,300
1 2
a -
8,560
3 4
mitm mtm
| | Yo
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PRETY:

4 5 2300
- 1

2 3 8,560

\ | v=25150

\ 25,150 | H=10.860

PRZEKROJE PRETOW:

fl|a mls 2300
2 L

1
2(8 38 8560
\ | v=25150
\ 25,150 | H=10.860

PRETY UKZADU:
Typy pretdédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
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Red.EJ: Przekrdj:

1,000 2 B 180x24
1,000 3 B 60x40

1,000 3 B 60x40

1,000 1 B 24x40

1,000 1 B 24x40

cm] Materiat:

Ly [m] L[m]
0,000 25,150
-8,560 8,560
-8,560 8,560
2,300 2,300
2,300 2,300
Wg[cm3] Wd[cm3] hl

3840 3840

129600 129600

24,0 46 C30/37
180,0 1,6E+2 Drewno GL28h
60,0 46 C30/37

24000 24000
Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2 ] [1/K
21,400 1,0E-5
28,000 5,0E-

Pret: Typ: A B: Lx [m]
1 11 0 1 25,150
2 00 0 2 0,000
3 00 1 3 0,000
4 00 0 4 0,000
5 00 1 5 0,000
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4d] Iy[cm4]
1 960,0 128000 46080
2 4320,0 1,17E+7 207360
3 2400,0 720000 320000
STARLE MATERIAZOWE:
Materiat: Modut E:
[kN/mm2 ]
46 C30/37 32
158 Drewno GL28h 13
OBCIAZENIA:
Pret Rodzaj: Kat
Grupa CW "Ciezar witasny"
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OBCIAZENIA: A  "Stale"

2 3
mitm mitm
OBCIAZENIA: ([kN]1, [KNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : a[m]: b[m]:
Grupa: A "Stale" State Ye= 1,35/1,00
1 Liniowe 0,0 5,50 5,50 0,00 25,15
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OBCIAZENIA: S "Snieg"

2 3
mitm mitm
OBCIAZENIA: ([kN]1, [KNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : a[m]: b[m]:
Grupa: S "Snieg" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 0,0 5,40 5,40 0,00 25,15
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OBCIAZENIA: W "Wiatr"
67%——+ 67%——+
6,702+ . 6,7016:97 1;
0,59 0,59
2,111 z x 7 0,976
2,16 2,16
3,83 3,83
2,11 0,97¥
mitm mitm
OBCIAZENIA: ([kN]1, [KNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : a[m]: b[m]:
Grupa: W "Wiatr" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe -180,0 3,83 3,83 0,00 1,60
1 Liniowe 180,0 2,16 2,16 1,60 8,00
1 Liniowe 0,0 0,59 0,59 8,00 25,15
2 Liniowe—-X 90,0 2,11 2,11 0,00 6,00
3 Liniowe-X 90,0 0,97 0,97 0,00 6,00
4 Liniowe—-X 90,0 2,11 2,11 0,00 1,60
4 Liniowe-X 90,0 6,70 6,70 1,60 2,30
5 Liniowe-X 90,0 0,97 0,97 0,00 1,60
5 Liniowe-X 90,0 6,70 6,70 1,60 2,30

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
RM _Win v. 11.111 1licencja nr 15960

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: Y Yo/ yl/y2:
CW-"Ciezar witasny" Stazte 1,35/1,00
A -"Stale" Stazte 1,35/1,00
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S —-"Snieg" Zmienne 1 1,50 0,5/0,2/0
W —-"Wiatr" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0
RELACJE GRUP OBCIAZEN:
Grupa obc.: Relacie
A —-"Stale" EWENTUALNIE
S —-"Snieg" EWENTUALNIE
W —-"Wiatr" EWENTUALNIE
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEﬁ:
Nr Specyfikacija
1 ZAWSZE . CW+A
EWENTUALNIE: S+W
MOMENTY-OBWIEDNIE:
0 o
2,46 -2,46
a4 5
17,77 -15,58)
17,775 1o g 1 15,59
144/ 482,13
145,047 1319,72 o
122,09 123,14
190,86 180,23
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TNACE-OBWIEDNIE:

202,33 19

4
73,670,86)

12104 ]| 1]
7,91

S
WEs

N e

26,86

26,86

NORMALNE-OBWIEDNIE:

o [ ]
-2,27 -2,27
4 5
-7,45 -7,45
1:79,17-216,23 -4,19 1 -4,19 -99,6-219,68
1
1
2 3
1
1 1
-115,1-257,54 135,-260,99
mﬁ -130,5-275,17 -151,-278,62

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen"
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1319, 72*
0,00%*
0, 00%*
0, 00%*
0,00
0,00
1319, 72
0,00
0,00
1001, 93
0,00
190, 86*
190, 86%
190, 86%
0, 00%*
0,00%*
0,00%*
190,86
122,09
122,09
190,86
17,77
0,00

180,23*
180,23*
180,23*
0, 00%*
0, 00%*
0, 00%
180,23
123,14
123,14
180,23
0,00
108,14

0,00%
0,00%
-17,77*
-17,77*
-17,77
-17,77
0,00
-10, 66
0,00

0,00%*
0,00%*
-15,58%*
-15,58~*
-15,58
-15,58
0,00
-9,35
0,00

0,00
-213,35
209, 90
134,78
-213,35%
209, 90

0,00
-196,01
-164,72

-5,23
-154,52
26,86
26,86
26,86

0,00

0,00

0,00

26,86%
26,86%
26,86%
26,86*
7,91
0,00

22,30
22,30
22,30
0,00
0,00
0,00
22,30%*
22,30%*
22,30%*
22,30%*
0,00
13,38

0,00
0,00
12,10
12,10
12,10*
12,10*
0,00
7,26
0,00

0,00
0,00
9,36
9,36
9,36%*
9,36%*
0,00
5,62
0,00

0,00
-2,51
0,00
-4,19
-2,51
0,00%*
0,00%*
0,00%
-4,19%
-4,19%
-4,19%
-152,81
-130,53
-203,73
-201,53
-99,67
-275,17
-152,81
-175, 91
-115,17
-203,73
-79,17*
-275,17*

-219,79
-156,78
-229,99
-201,53
-99, 67
~275,17
-179,06
-202,16
~141, 42
-229,99
-99, 67
-278, 62*

0,00
-7,45
-5,52
-6,33
-6,33
-5,52

0,00*
-7,45%*
-7,45%*

0,00
-7,45
-6,33
-5,52
-6,33
-5,52

0,00%*
-7,45%*
-7,45%*

CwW
CwW
Cw
cw
Cw
CwW
CwW
cw
Cw
Cw
CwW
CwW
cw
Cw
cw
cw
CwW
Cw
Cw
cw
CwW

CW

Cw
cw
CwW
cw
cw
Cw
CwW
CwW
cw
Cw
cw
CwW

cw
Cw
cw
CwW
CwW
cw
cw
Cw
CwW

CW
CW
CW
Ccw
CW
Cw
CW
CW
CW

>

RS SRS T SR TV Y
n 0n n 7] 0 n

B P N P
OC-0~-0~-0-00-~-00000000O00O0

>
0
o

0n

QY OO0 ~~0 0 O

= 5 =

~ D e~ T~

L I R
n n nnn @)
Y -0 000 ——0O

Wartos$ci ekstremalne
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2.3.

TARCZA ZELBETOWA — POZYCJA SCI(10,+1)-021

om0

AT 02 1e24 2
0509 0102 0305 I
o201 0101 0101 0102 0202 030) 0710 1318 1923 2234 2437 1929 1523 1015 0304
od02 0000 0.10)
0100 0203 0304 0203 | 0000 0711 1624 1827 2029 1320 1421 13200 0413 o0s 0604
04403 o302 2232 1923
a0 06 0.8 040y 0202 "1 gy05 0304, 1523 1app 125 1420
4 0302 0202 5 7 s 2618 2114 0403 0806 0604
03102 AEE 24116 o1 00, (A i - P
0405 0201 e 004 FE s 1 34
o 040 7—HE +—0.+—6:1-00 i ; 3423 4 @12 0906
o & o7 3835 55
Ajko7 0001 0101 0102 logroa i,
ET T 235 4.1
-13 0.1 03 03 8612 1 2,7
-0l8-05. 5 14
5H0 i 0,0
EETI I X1 ] !
-1.4
9306 12408
10007 2.7
0306 41
asas . s
Q306 j N
0805 -6,8
305 . ;>
o dpewes -_.—9,6 _____
" 05 0.2 =08
: S sXX, (MPa)

Aags 2025 2T
2819 As24 4l
-38125 -31120
2 1913 267 2918 3322 35238 3828 3624
3 278 2114
; 2316 21414 235 2617 278 2647 2618 hens 313 w2
s 03 o7 140000 i
4 05 06 00 597
04 0102 0101 0804 03 0600 1n7 1624 1928 97 1624 o0sn2
g5 w02 0 '?*2
T Q101 0201 lgdioe 1a09 2539 2335 1828
o s w08 L,
1.6 020202 407 aee0
: 2l Al
07 j
-0
1303 4§
-0
08 g
-a
007 g
-0
4306 gg
4
06 ouns
70608
0.3
05
Rys. 2.2 Naprezenia sXX - warstwa dolna (obwiednia)
4']" 0204 0 0203 0305 0405 | L1 os07 0204 ke 05 0305 0208 e te—Lessrrds B
Q101 040 0609 0203 01020102 0102 0204 8 0102 0101 ff;
4 0302 012 0203 02003 0507 0406 0305 0305 0304 0203 0202
I T olos 0304 0405 0. 0406 0405 0406 plyos 10005
il 04 oilT | 000 0204 0305 0406 0507 0304 0203 0203 01N R U A
30, rene ooz . osos ompo osos 0507 G g 7.
02 0 e 01 T 101113 07111106 09 T gt ron
03 Loz ) 0403 i C =y 02 T 0200
0302 opu1 0202 0402 s 06104 23 03402 Mdt
02 02101 2 Feeretd 0 k]
= 02103 0302 0503 0 107 0201 -01-00 2 - 2
03 02 0302 0403 0306 0503 0201 0.1:01 2.8
k ] a 0 5y
0 | 0811 00 0507 _J - 14
d 0,7
0,0
9 -0,7
-14
4 .
000.1 g = 21
ooo t I
4100 0001 d
o [ | 35
I y- I
s Y e e || i
P 08 =l
L S sYY} (MPa)

Rys. 2.3 Naprezenia sYY - warstwa goérna (obwiednia)
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0,300,5 0305 4 5 0305 —07-05 1502 0FT; SR EEE L1 Sam0s G208 0704
0,5 i o,é%,s 0202 -1006 1108 -14/09 13108 1007 1107 0805 L
02004 0201 . 02101 0806 0503 0705 0403 07105 0504 0906 05403 i
o1 02 o’wo,;t';;'jdﬁ—oﬁﬂ_ﬂﬂ11 0204 0304 oo gohg
0201 04r03 07— =28 11 08112515 33 d g il
o101 0,102 0913 07102 0604
2 0403 Jar0e |1 0001 91104086 8 33
01 -1, 0 49 2 5 Em—— d | PV
0,640,4 1|5 1,7 10007 g7 1i4 210
0302 -0,0-00 1,3
02101 -00MH,0 07
0,140,1 0 0,0
0000 0400 :{1);
0,1 0 4
00000 .
a0—0:3 Ry
: o
M )
L
BYY, (MPa)
Rys. 2.4 Naprezenia sYY - warstwa dolna (obwiednia)
2.4. PODCIAG ZELBETOWY — POZYCJA BLK(+1)-002
1 Poziom:
¢ Dopuszczalne rozwarcie rys 10,30 (mm)
e Srodowisko : XD2
e Wspdtczynnik petzania betonu tor=2,513
e OUT:: Klasa cementu :N
e Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
e  Wiek betonu : 50 (lat)
e OUT: : Wiek betonu po wzniesieniu konstrukcji  : 365 (lat)
e Klasa konstrukgcji : 54
¢ Klasa odpornosci ogniowej : R 120(PN-EN 1992-1-2)
e Zalecenia FFB 7.4.3(7) : 0,000
2 Belka: Belka964...965 Liczba
identycznych elementow: 1
2.1  Charakterystyki materiatow:
e Beton C30/37 fck = 30,0 (MPa)
prostokatny rozktad naprezen
[3.1.7(3)]
Gestos¢ 2501,36 (kG/m3)

Srednica kruszywa
e Zbrojenie podituzne:

odksztatcenie

e Zbrojenie poprzeczne:
odksztatcenie

e Dodatkowe zbrojenie:

odksztatcenie

20,0 (mm)
A-IlIIN (B500SP) fyk = 500,0 (MPa)
gataz pozioma wykresu naprezenie-

Klasa ciagliwosci : C
A-1IIN (B500SP) fyk = 500,0 (MPa)
gataz pozioma wykresu naprezenie-

Klasa ciagliwosci : C
A-IlIN (B500SP) fyk = 500,0 (MPa)
gataz pozioma wykresu naprezenie-
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2.2 Geometria:
2.21 Przesto  Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przestowe 0,250 4,123 0,350
Rozpietos¢ obliczeniowa: Lg = 4,423 (m)
Przekro6j od 0,000 do 4,123 (m)
24,0 x 60,0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty
222 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P2 Przestowe 0,350 5,711 0,240
Rozpietos¢ obliczeniowa: Lg = 6,006 (m)
Przekro6j od 0,000 do 5,711 (m)
24,0 x 60,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty
2.3 Opcje obliczeniowe:
e Regulamin kombinacji : PN-EN 1990:2004
e Obliczenia wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03/Ap2:2016-10
e Dyspozycje sejsmiczne : brak wymagan
e Belka prefabrykowana :nie
e Otulina zbrojenia : dolna c=5,5(cm)
: boczna c1=5,5 (cm)
:gorna c2=5,5 (cm)

Odchyiki otuliny
Wspétczynnik f2 =0.50
Metoda obliczania scinania

: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)
: obcigzenie dtugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcow ukosnych

2.4 Wyniki obliczeniowe:
241 Oddziatywania w SGN
Przestowe Mtmaks Mt min Mi Mp Ql Qp
(kN'm)  (kN*m)  (kN'm)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 60,9 9,7 -49,9 -129,1 125,3 -194,5
‘ P2 81,5 -0,0 -132,9 -38,0 180,0 -41,4
50 o T T T
/T
RN
| A D
N o ) il
S B AR 0iE2
! |
~=L e H.] | H H [JRE=:
ik
“\‘\ W
1IN -
R RN AR —
| T SURARRN N AnaEE
150 ‘ ‘ ‘ ‘
L | U
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2.4.2 Oddzialywania w SGU
Przgstowe Mt maks Mt min Ml Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 44,1 0,0 -36,1 -93,7 90,7 -140,9
P2 59,2 0,0 -96,4 -27,6 130,5 -30,3
] =

B A 1IN

el ] e Tl 1 ]
T A A ‘
] ] e e e

N i —
N
@]
AN
yal Ay
‘ VADZ IR\
(N G 1 (=S T
=N s N S N O O R ===
A N
N4 \ui} UJ\/
o ) @]
Naprezenia: — Als ~ Acs ~ Bs ‘
2.4.3 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przgstowe Przestowe (cm?2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm?2)
dolne gbrne dolne gbrne dolne gbrne
P1 3 0 0 2 0 6
P2 4 0 0 6 0 2
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\i o \
. e N
) LA T
S A AT N , _
I A= g v (R AN . T
NS T SRR R AR e 7
‘ e =zallN \ R LT /
. || L] | LTS UPA ] /
AT T

l[TTﬂ WTTTTTT
| N e

5
0 2 4
Powierzchnia zbroienia na scinanie: ™ At~ Asr

2.44  Odpornosé ogniowa

Odpornos$¢ ogniowa :R 120(PN-EN 1992-1-2)
Obliczenia zgodnie z norma :PN-EN 1992-1-2
Oszacowanie zgodne z rozdzialem 5. Dane tabelaryczne.

Tlo$¢ $cian narazonych na dziatanie ognia 3

Klasa $rodnika ‘WA

Typ belki :ciagta

b_min=0,200(m)
a_min=0,041(m)
teoretyczna powierzchnia zbrojenia gérnego na odcinku 0.3*1eff zostata zwigkszona zgodnie z wzorem(5.11)

2.4.5 Ugiecie i zarysowanie

wt(QP)  catkowite od kombinacji quasi-permanentne;j

wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentne;j
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu
konstrukcji
wk - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
Przgstowe  wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
P1 0,2 1,8 0,1 0,0 0,3
P2 0,8 24 0,5 0,0 0,3

2.5  Wiyniki teoretyczne - szczegotowe:

2.5.1 P1 : Przestowe od 0,250 do 4,373 (m)

SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin Mmaks Mmin Adolne A gérne
(m) (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm?2)
0,250 0,0 -49,9 0,0 -36,1 0 2
0,567 14,9 -40,6 0,0 -14 1 2
1,010 40,8 -5,7 19,7 0,0 2 0
1,452 56,9 -0,0 37,6 0,0 3 0
1,894 60,9 -0,0 44,1 0,0 3 0
2,337 60,2 -0,0 42,9 0,0 3 0
2,779 54,5 -0,0 352 0,0 2 0
3,221 37,4 -9,7 17,1 0,0 2 0
3,664 13,0 -50,4 0,0 -12,9 1 2
4,106 0,0 -1244 0,0 -56,1 0 6
4,373 0,0 -129,1 0,0 -93,7 0 6

SGN SGU
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Zatacznik nr 1 — OBLICZENIA STATYCZNE

PROJEKT TECHNICZNY

Odcigta Vmaks V maks afp
(m) (kN) (kN) (mm)
0,250 1253 90,7 0,0
0,567 1238 89,6 0,0
1,010 61,2 443 0,0
1,452 21,3 15,4 0,0
1,894 19,2 13,9 0,2
2,337 -16,8 -12,2 0,2
2,779 -55,5 -40,2 0,0
3,221 -57,6 -41,8 0,0
3,664 -107.9 782 0,0
4,106 -1932  -140,0 0,2
4,373 -1945  -1409 03
2.5.2 P2 : Przestowe od 4,723 do 10,434 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin Mmaks Mmin Adolne A gérne
(m) (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
4,723 0,0 -1329 0,0 -96,4 0 6
5,149 7,6 -97,1 0,0 -35,9 0 4
5,750 34,9 -20,0 13,6 0,0 1 1
6,350 66,2 -0,0 42,4 0,0 3 0
6,951 79,2 -0,0 56,3 0,0 4 0
7,551 81,5 -0,0 59,2 0,0 4 0
8,152 76,9 -0,0 53,7 0,0 3 0
8,752 63,4 -0,0 40,9 0,0 3 0
9,353 37,4 -15 17,9 0,0 2 0
9,954 9,9 -28.4 0,0 -134 0 1
10,434 0,0 -38,0 0,0 -27,6 0 2
SGN SGU
Odcigta V maks Vmaks afp
(m) (kN) (kN) (mm)
4,723 180,0 130,5 0,3
5,149 1198 86,9 0,0
5,750 70,4 51,1 0,0
6,350 35,6 25,9 0,2
6,951 12,1 8,9 0,3
7,551 -8,3 -6,0 0,3
8,152 -28,6 -20,7 0,2
8,752 -51,1 -37,0 0,0
9,353 -65,2 -473 0,0
9,954 -39,1 -28,6 0,0
10,434 414 -30,3 0,0
| pdin
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy Projekt Techniczny branzy konstrukcyjnej, zwany dalej Projektem, opracowano
w przedsiebiorstwie GT PROJEKT SP. Z 0.0. & CoO., SPOtKA KOMANDYTOWA, z siedzibg: Swadzim, ul.
Parkowa 4, 62-080 Tarnowo Podgdrne, (zwanym dalej Autorem) na zlecenie Gtéwnego Projektanta,
Pracowni Architektonicznej Piotr Dominiczak z siedziba: ul. Witosa 18, 63-400 Ostrow Wielkopolski,
zwanym dalej Zleceniodawca dziatajgcego w imieniu i z upowaznienia Inwestora, Gminy Miasta
Grudzigdz z siedziba: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz.

Dla opracowania Projektu przeanalizowano materiaty, w tym dokumentacje projektowe i inne
dane, otrzymane od Zleceniodawcy oraz dostepne materiaty geologiczne i geotechniczne, mapy oraz
inne, w tym, nie wytgczajac innych, wyszczegdlnione ponizej:

[1] Materiaty projektowe architektoniczno-budowlane oraz branz instalacyjnych otrzymane od
Architekta (m. in. rzuty, przekroje, elewacje);
[2] Uzgodnienia i ustalenia miedzybranzowe z Architektem.

[3] Opinia geotechniczna dla budowy krytej ptywalni “Delfinek” przy ZSO w Grudzigdzu opracowana
przez PG “Gruntownia”, ul. Hallera 5/7, 85-795 Bydgoszcz, styczen 2022 r.

[4] Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla budowy krytej ptywalni “Delfinek” przy ZSO w
Grudzigdzu opracowana przez PG “Gruntownia”, ul. Hallera 5/7, 85-795 Bydgoszcz, styczen 2022r.

[5] Projekt Architektoniczno - Budowlany branzy konstrukcyjnej basenu ,Delfinek” przy ul. J.
Korczaka 23 w Grudzigdzu.

Projekt opracowano w oparciu o ustawy, rozporzadzenia, wytyczne i normy, $cisle zwigzane z

budownictwem i geotechnika, w tym, nie wytgczajac innych, m.in.:

[1] Polska norma PN-82/B-02000-02015: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci;

[2] Polska norma PN-B-03264 (grudziern 2002): Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie;

[3] Polska norma PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

(4] Polska norma PN-B-03002: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie;

[5] Polska norma PN-80/B-02010: Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych;

[6] Polska norma PN-77/B-02011: Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych;

[7] Polska norma PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie;

[8] Polska norma PN-88/B-03010: Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

[9]  Polska norma PN-88/B-06250: Beton zwykly;

[10] Polska Norma: Eurokod 7 - PN-EN 1997-1-2008 - Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1 - Zasady ogdine;

[11] Polska Norma: Eurokod 7 - PN-EN 1997-2-2007 - Projektowanie geotechniczne. Cze$é 2 - Badania podtoza gruntowego.

[12] Ustawa z dnia 07.07.1994r.— Prawo budowlane;

[13] Inne obowigzujace normy i przepisy.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej budynku basenu
,Delfinek” przy ul. J. Korczaka 23 w Grudzigdzu.

Doktadny opis budynku, formy architektonicznej, uktadu funkcjonalnego oraz rozwigzan
znajduje sie w projekcie branzy architektonicznej.

3. BUDOWA PODtOZA. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.

Opis budowy geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych i warunkéw geotechnicznych
wystepujgcych na analizowanym terenie opracowano na podstawie dokumentacji badan podtoza [3] [4]
przywotanej w rozdziale 1. niniejszego Projektu. Badaniami rozpoznano podifoze do maksymalnej
gtebokosci 7,0 m p.p.t.

3.1. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podfoza

Podfoze badanego terenu jest zbudowane z gruntow rodzimych, mineralnych, sypkich i spoistych.
Podzielono je na warstwy, przyjmujgc jako podstawe podziatu wydzielenia geologiczne réznigce sie genezq,
stratygrafiq oraz litologig.

Na podstawie otwordw badawczych, wykonanych do gtebokosci 7,0 m p.p.t., rozpoznano utwory
czwartorzedowe: holocenu i plejstocenu.

Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

Nasypy niebudowlane ( QhNN ) — to niejednorodna mieszanina piaskéw drobnych i gliniastych
humusowych i naruszonych piaskow Srednich z domieszkq kamieni i gruzu pokryte w obszarze placu
spacerowego warstwa lanego betonu o grubosci 10 — 15 cm. Tworzqg ciggtq warstwe o zmiennej
migzszosci 0,4 — 1,5m, ich migzszos¢ w rejonach blisko przebiegajgcych kolektorow moze osiggngc 2,0m.

Powyisze grunty z uwagi na mfody wiek, wysokq scisliwosc, niskie wartosci oraz anizotropie
parametrow geotechnicznych nie mogg stanowi¢ bezposredniego podfoza budowlanego dla
projektowanego obiektu.

Plejstocen(Qpf) — utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa | - to piaski zalegajgce nieciggtq warstwg pod w/w nasypami nawiercone na gtebokosci
0,5 — 1,2m. Ich migiszos¢ cechuje sie wysokq zmiennoscig od 0,4m do 3,5m, a spgg o zmiennej
konfiguracji uktada sie w strefie gtebokosci 0,4 — 4,0m. Wyksztatcone sq w stanie srednio zageszczonym
0 wartosci stopnia zageszczenia ID mieszczqcej sie w przedziale 0,40 — 0,52. Z uwagi na zréznicowanie
ich stopnia zageszczenia wydzielono dodatkowo 2 warstwy:

Warstwa la - to piaski drobne przewarstwione lokalnie piaskami srednimi i gliniastymi z domieszkgq
zwiréw i kamieni w stanie srednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia zageszczenia ID/n/=0,40

Warstwa Ib - to piaski drobne lokalnie przewarstwione Srednimi oraz piaski drobne z domieszkq
humusu w stanie srednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia zageszczenia 1D/n/=0,50;

Plejstocen ( Qpgl )- utwory spoiste akumulacji glacjalno - limnicznej

Warstwa II- to gliny pylaste przewarstwione lokalnie pytami i piaskami pylastymi grupa konsolidacji
,,B” stanowigce ciggty kompleks nawiercony pod w/w piaskami i nasypami na gtebokosci na gtebokosci
0,4 —4,0m, ktdrych strop zapada gwattownie w rejonie w kierunku pétnocno — zachodnim. Do gtebokosci
wykonanych badan tj; 6,0 — 7,0m nie zostaly przewiercone, stanowiq gtowny element budujgcy
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analizowane podtoze. Wyksztatcone sq w stanie twardoplastycznym lokalnie plastycznym o wartosci
stopnia plastycznosci IL mieszczgcej sie w przedziale 0,20 — 0,45. Z uwagi na zrdznicowani ich stanu
plastycznosci wydzielono w ich obrebie dodatkowo 3 warstwy

Warstwa lla- to gliny pylaste przewarstwione pytami i piaskami pylastymi w stanie plastycznym o
wartosci normowej stopnia plastycznosci IL/n/ =0,45.

Warstwa Ilb - to gliny pylaste przewarstwione piaskami pylastymi i drobnymi w stanie plastycznym
o wartosci normowej stopnia plastycznosci IL/n/ =0,30.

Warstwa lic - to gliny pylaste lokalnie przewarstwione piaskami pylastymi i pytami w stanie
twardoplastycznym o wartosci normowej stopnia plastycznosci IL/n/ =0,20.

Uwaga! Grunty warstwy Il nalezq do tatwo rozmakajgcych i wysadzinowych, pod wptywem zmian
wilgotnosci zmieniajg stopieni plastycznosci, przemarzniete tracq swe parametry wytrzymatosciowe,
przesuszone ulegajq kurczeniu sie.

Plejstocen ( Qpfg ) - utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej

Warstwa Il — to cienka, nieciggta warstwa piaskow pylastych o migzszosci 0,3 — 0,4m nawiercone w
otw. nr 3 i 5 w strefie gtebokosci 4,7— 5,6m. Wyksztafcone sq w stanie Srednio zageszczonym o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia ID /n/=0,60.

3.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Do gtebokosci wykonanych badan tj. do 6,0 - 7,0 m stwierdzono wystepowanie dwdch poziomow
wdd gruntowych. Pierwsze z nich nawiercony w pdtnocnej czesci terenu badar w obrebie nawodnionych
piaskow ekranowanych przez stabo przepuszczalne gliny jest nieciggty. Jego zwierciadto jest swobodne i
stabilizuje sie na gtebokosci 2,89 - 2,95 m tj. na rzednej 64,02 - 64,26 m n.p.m.

Drugi gtebszy poziom wod gruntowych to strefa sgczen srédglinowych oraz nawodnione piaski
warstwy lll. Jego zwierciadfo z lekkim opdznieniem stabilizuje sie na gfebokosci 3,05 - 4,04 m tj. na
rzednej 62,34 - 63,71 m n.p.m., czyli ponizej i w strefie gtebokosci potencjalnego poziomu posadowienia
projektowanych obiektow.

Stwierdzone w trakcie badan stany wod gruntowych uznaje sie za Srednie w ich rocznym cyklu
wahan. W okresie intensywnych dtugotrwatych opadow Iub intensywnych roztopow, maksymalny
piezometryczny poziom zwierciadta wod gruntowych moze by¢ wyiszy o okoto 0,5m w stosunku do
stwierdzonego badaniami.

W obrebie gruntéw budujgcych podtoze w analizowanym obszarze stwierdza sie;

- w obrebie gruntéw powyzej zwierciadta wdd gruntowych - Srodowisko stafe, wilgotne,
nieagresywne w stosunku do betonu;

- w obrebie gruntéw ponizej zwierciadta wod gruntowych - srodowisko state, mokre, nieagresywne
w stosunku do betonu.

3.3. OKRESLENIE STOPNIA SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW GRUNTOWYCH.

»Na podstawie wykonanych badan w oparciu o rozporzqgdzenie stwierdzono, ze w omawianym
podtozu wystepujq proste warunki gruntowe. Dla obiektu sugeruje sie przyjecie |l kategorii
geotechnicznej.”

3.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA INWESTYCJI.

Teren planowanej inwestycji charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Dla planowanej Inwestycji proponuje sie przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo - wodnych — zgodnie z zapisami §4.3. Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).
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4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU.

4.1. OPIS OBIEKTU.

Projektowany obiekt basenowy ,Delfinek” jest budynkiem trzykondygnacyjnym, z jedna
kondygnacje podziemng i dwiema nadziemnymi. Cze$¢ podziemna przeznaczona jest na pomieszczenia
technologiczne oraz sanitariaty. Cze$¢ nadziemna pomiedzy osiami G-R/9-18 to cze$¢ basenowa z
basenami rekreacyjnymi oraz sportowym, natomiast cze$¢ nadziemna pomiedzy osiami A-R/1-9 oraz A-
G/9-15 to cze$¢ socjalno — biurowa oraz barowa. Obiekt w konstrukcji zelbetowej — monolitycznej z
elementami murowanymi i dachem z drewna klejonego nad czescig basenowa.

4.2. POzIOM ODNIESIENIA.

Jako poziom odniesienia przyjeto rzedng: +/-0.00 = 68,00 m n.p.m.
Poziom géry ptyty fundamentowe;j: -3,66 m=64,34 mn.p.m.

Poziom posadowienia ptyty fundamentowe;: -4,01 m=63,99 m n.p.m.

4.3. PRZYIJETY SPOSOB POSADOWIENIA.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci ptyty fundamentowej o zmiennej
grubosci. Zasadnicza grubosé ptyty wynosi¢ bedzie 35 cm i bedzie zwiekszana pod elementami
konstrukcyjnymi przekazujgcymi znaczne obcigzenia na ptyte (ze $cian, stupow, sScian przy szybach
komunikacyjnych) do maksymalnie 60 cm. Wielko$¢ pogrubien uzalezniona jest od wielkosci obcigzen
oraz koniecznosci spetnienia warunku na przebicie. Pozostata cze$¢ obiektu bedzie posadowiona
bezposrednio na tawach fundamentowych. Rdznice w rzednych posadowienia poszczegélnych czesci
budynku wyksztatcono w postaci taw schodkowych.

Uzasadnieniem takiego sposobu fundamentowania sg istniejgce warunki gruntowo — wodne.
Przed przystgpieniem do realizacji projektu, Wykonawca robét jest zobowigzany dokonaé wizji lokalnej
terenu oraz zapewni¢ wystarczajgcg ilos¢ sprzetu oraz ludzi do ewentualnego prowadzenia
odwodnienia, zapewniajgcego bezpieczne i sprawne prowadzenie robét fundamentowych.

5. OBCIAZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN.

OBCIAZENIA UZYTKOWE:
® stropy miedzykondygnacyjne:

~ cze$é basenowa 4,00 kN/m*
~ trybuny 5,00 kN/m?
~ czesc socjalno — biurowa 2,00 kN/m2

— obciazenie zastepcze od $cian dziatowych 1,35 kN/m’

"~ przestrzenie komunikacyjne 3,00 kN/m”
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~ klatki schodowe 4,00 kN/m”

"~ przestrzen ustugowa 3,00 kN/m2

OBCIAZENIA STALE | PRAWIE STALE (POZA CIEZAREM WASNYM STROPOW):
— warstwy wykonczeniowe 2,20 kN/m’

— warstwy wykonczeniowe przest. Basenowa (wyspa) 2,90 kN/m”

OBCIAZENIE SNIEGIEM
— wg PN-EN 1991-1-3 dla Il strefy obcigzenia $niegiem

OBCIAZENIE WIATREM
— wg PN-EN 1991-1-4 dla | strefy obcigzenia wiatrem, dla Ill kategorii terenu

6. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW | ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.

Projektowany jest budynek o konstrukcji mieszanej: cze$¢ podziemna oraz wiekszo$¢ $cian w
konstrukcji zelbetowej monolitycznej; pozostate Sciany czesci nadziemnej w konstrukcji tradycyjnej —
murowanej. Sciany usztywniane stupami oraz rdzeniami i ciggtymi wieAcami; stropy zelbetowe
monolityczne lub typu filigran.

6.1. FUNDAMENTY.

Zaprojektowano ptyte fundamentowa z betonu klasy C30/37 (B37) W8 niskoskurczowego (na
bazie cementéw hutniczych), zbrojonego stalg A-IIIN (B500B lub B500C). Zasadnicza grubos$¢ ptyty
wynosi¢ bedzie 35 cm i bedzie zwiekszana pod elementami konstrukcyjnymi przekazujgcymi znaczne
obcigzenia na ptyte. Ptyta pogrubiana bedzie maksymalnie do 60 cm. Poziom gdrnej powierzchni ptyty
wynosi -3,66 = 64,34 m n.p.m. W rejonie obnizen, gdzie istnieje konieczno$¢ wykonania fundamentéw
ponizej ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej, nalezy lokalnie obnizy¢ poziom wody gruntowej
tak, aby mozliwe byto wykonanie fundamentéw w warunkach suchych. Wszystkie elementy
fundamentéw nalezy wykonac¢ na warstwie podbetonu grubosci minimum 0,10 m.

Przerwy robocze w betonowaniu ptyty wykonac¢ wg. rozwigzan systemowych np. Recostal lub
Streckmetall. Przerwa robocza dotyczy betonu nie zbrojenia. Betonowanie prowadzié przy zachowaniu
zasad sztuki budowlanej. Po zabetonowaniu danej dziatki roboczej, sgsiednig dziatke mozna betonowac
dopiero po uptywie 9 dni. Nalezy prowadzi¢ odpowiednig pielegnacje utozonej mieszanki betonowej.

W ptycie nalezy zamontowa¢ instalacje uziomdow elektrycznych oraz wytyki (startery) dla
konstrukcji zelbetowej. Uziomy wedtug odrebnej dokumentacji projektowej wedtug projektu branzy
elektrycznej (Uwaga: Zaprojektowano system uzioméw réwniez w warstwie podbetonu).

W obszarach znacznych rdznic w poziomach posadowienia oraz jako zasypke fundamentéw /
$cian fundamentowych nalezy wykona¢ nasyp budowlany zageszczany warstwami o migzszosci
maksymalnie 40cm. Stopien zageszczenia kazdej z warstw 1s>0,97. Nasyp nalezy wykona¢ z gruntéw
piaszczystych (piasek drobny lub sredni) lub z piasku stabilizowanego cementem.
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6.2. UKLADY NOSNE.

Jako uktady nosne przyjeto Sciany murowane oraz $ciany, stupy oraz podciagi zelbetowe.

Sciany, stupy oraz podciagi w czesci socjalno — biurowej oraz stupy i cze$¢ écian czesci basenowe;j
zaprojektowano z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojonego stalg A-IlIN (B500B lub B500C). Podstawowa
grubos¢ $cian nosnych zelbetowych to 24 cm.

Sciany noéne murowane zaprojektowano z bloczkéw wapienno — piaskowych klasy minimum 15
na zaprawie cementowo — wapiennej marki 10. W miejscach lokalnie wystepujgcych przecigzen $cian
pod belkami i innymi obcigzeniami dziatajgcymi w postaci sit skupionych zaprojektowano stupy
zelbetowe.

Elementy Zelbetowe wykonywaé w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni np. PERI. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na staranne
zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie Srodkow zapobiegajgcych przyleganiu betonu do
form. Elementy wskazane na rysunkach (takie w czesci architektonicznej) wykona¢ z betonu
architektonicznego.

W przypadku prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur stosowac nalezy
odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajace
odpowiednie atesty. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie dopusci¢ do rozsegregowania
sktadnikéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki
betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje
Swiezego betonu. Rozformowania elementéw zelbetowych i usuniecia podpdér montazowych mozna
dokonac po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

6.3. STROPY.

Stropy zaprojektowano z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojonego stalg A-1IIN (B500B lub B500C).
Stropy zaprojektowano jako zelbetowe — monolityczne, zbrojone dwukierunkowo, czesciowo podparte
na uktadzie nosnym $cian i podciggdw. Grubos¢ ptyt stropowych wynosi 20+25 cm.

Stropy wokot niecek basenowych zaprojektowano z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojonego stalg
A-IIIN (B500B lub B500C). Stropy w tej czesci zaprojektowano jako zelbetowe — monolityczne, zbrojone
jedno i dwukierunkowo, grubosé ptyt stropowych wynosi 25 cm.

Rozformowanie stropdow i ptyt zelbetowych moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez beton 75%
wytrzymatosci projektowane;j.

6.4. BELKI ZELBETOWE

Belki zelbetowe wystepujgce w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.
Uktady belek zgodnie ze schematami ujetymi w rysunkowej czesci dokumentacji. Nalezy zapewnic
odpowiednie potgczenie elementéw zelbetowych.

MATERIALY: beton C30/37 (B37),
stal B500SP lub B500B
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6.5. StUPY/ TRZPIENIE ZELBETOWE

Stupy zelbetowe oraz trzpienie wzmacniajgce sciany wystepujgce w budynku nalezy wykonac
zgodnie z projektem wykonawczym. Ukfady stupéw zgodnie ze schematami ujetymi w rysunkowej czesci
dokumentacji. Nalezy zapewni¢ odpowiednie potgczenie elementow zelbetowych.

MATERIALY: beton C30/37 (B37),
stal B500C lub B500B

6.6. WIENCE ZELBETOWE

W poziomie stropdéw oraz na wysokos¢ Scian nalezy wykonaé wienice zelbetowe. Wierice nalezy
betonowad razem z czescig stropu wylewang na budowie. Nalezy bezwarunkowo zachowac ich ciggtos¢.

MATERIALY: beton C30/37 (B37),
stal B500C lub B500B
6.7. KLATKI SCHODOWE.

Klatki schodowe zaprojektowano jako monolityczne. Biegi oraz podesty przyjeto z betonu
C30/37 (B37) zbrojonego stalg A-1lIIN (B500B lub B500C).

6.8. KONSTRUKCJA DACHU.

Nad budynkiem zaprojektowano konstrukcje dachowg drewniang. Wigzary gtdéwne oraz ptatwie
dachu z drewna klejonego klasy GL32c — dla dzwigardw oraz GL24h — dla ptatwi.

Marki stalowe i elementy podporowe wigzaréw dachowych osadza¢ pod nadzorem
geodezyjnym. Wigzary dachowe wykonac¢ na podstawie pomiaréw powykonawczych z natury. W razie
potrzeby dokona¢ niezbednych korekt wymiarowych.

Ze wzgledu na brak informacji o wykonawcy konstrukcji dachowej z drewna klejonego,
przedstawia sie generalne zatozenia do konstrukcji dachu. Elementy uszczegdétowiajgce jak np.
potaczenia (zalezne od stosowanych przez wykonawcow systemoéw) nalezy opracowac w projekcie
technologicznym.

Projekt technologiczny musi uwzgledniaé przyjete obcigzenia (state, $niegiem, wiatrem,
obcigzeniami technologicznymi). Projekt nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektantom architektury
oraz konstrukcji budynku.

6.9. NIECKI BASENOWE.

Niecki basenowe zaprojektowano jako stalowe opierane na ptytach zelbetowych stropowych z
betonu C30/37 (B37) wodoszczelnego, zbrojonego stalg A-lIIN (B500C). Posadowienie ptyt zelbetowych
podbaseni realizuje sie na stupach zelbetowych wspartych na ptycie fundamentowej i podbudowie z
chudego betonu B10.

W miejscu przerwy technologicznej utozy¢ tasme izolacyjng. Konieczne jest réwniez wykonanie
warstwy zczepnej. Preparat antyadhezyjny do form i szalunkéw na bazie olejéw parafinowych o
wtasciwosciach samoniwelujgcych. Zaleca sie réwniez pozostawienie scian zbiornikdw na minimum trzy
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dni w szalunkach, a jesli jest to niemozliwe nalezy beton przez okres 3 dni szczegdlnie pielegnowad
stosownie od warunkéw dojrzewania.

6.10. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH .

Szczegbtowy opis zabezpieczen, znajduje sie w projekcie budowlanym branzy

architektonicznej.

izolacji

6.11.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE.

Projektuje sie fundamenty oraz elementy konstrukcyjne z betonu wodoszczelnego (wg ,starej”
terminologii: W8 dla czesci piwnicznej oraz W6dla czesci naziemnej); fundamenty dodatkowo, na
warstwie podbetonu. Zewnetrzne sciany zelbetowe, stanowigce wygrodzenie wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg powtok asfaltowych lub bitumicznych.

6.12.OCHRONA PRZECIWPOZAROWA .

Odpornosé ogniowa poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych (szczegotowy opis w projekcie
budowlanym branzy architektonicznej):

Klasa odpornosci ogniowej gtéwnych konstrukcji nosnych

- gtéwna konstrukcja nosna : R 120
- stropy: REI 60

- stropodach: REI 30

- $ciany nosne: R 60

- biegi, spoczniki R 60

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna Konstrukcja | strop $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja | dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
~B” R 120 R 30 REI 60 EI 60 (0<i) EI30%) RE 30
(NRO) (NRO) (NRO) w pasie (NRO) (NRO)
migdzy Broor (t1)
kondygnacyjn
ym 0,80 m
(NRO)

*) klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych nie dotyczy scianek dziatowych oddzielajgcych od

siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tgcznie dtugosc przejscia ewakuacyjnego.

R- nosnos¢ ogniowa w minutach,
E- szczelno$é ogniowa w minutach,
| —izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.
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7. UWAGI KONCOWE.

Niniejszy projekt moze stuzy¢ realizacji Inwestycji jedynie w potgczeniu z projektem
wykonawczym, stanowigcym rozwiniecie niniejszego projektu. Podstawa do realizacji konstrukcji moze
by¢ Projekt Wykonawczy.

Przy wykonywaniu robét nalezy bezwzglednie wzigé¢ pod uwage ponizsze wymagania:

1. Niedopuszczalne jest zmienianie technologii robdt okreslonych w niniejszym projekcie, bez zgody
autordéw projektu.

2. Przy wykonywaniu robét nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

3. Pytania odnosnie rozwigzan przedstawionych w niniejszym opracowaniu nalezy kierowac na nizej
podane adresy: jakub.taszarek@qtprojekt.pl info@qtprojekt.pl

marcin.wejman@gqtprojekt.pl
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