SCHEMAT PRZECISKU W RURZE
OCHRONNEJ POD DROGA
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1. Rura ochronna ostonowa stalowa dn. 355,6 x 8,8mm L=25,0m
2. Rura przewodowa zeliwna dn. 150mm

3. Ploza slizgowa gr. 0,6-0,7cm
4. Komhierz ptaski wg PN-70/H-74731

5. Kohierz zaslepiajacy wg PN-67/H-74728

6. Sznur konopny
7. Kit bitumiczny "POLKIT"
8. Uszczelka gumowa

PROJEKTOWANIE I NADZORY WOD-KAN WITOLD MACIEJEWSKI
UL. MAJORA SUCHARSKIEGO 3, 87-400 GOLUB DOBRZYN

Obiekt:
Budowa sieci wodociagowej na terenie OM. Lodzka — Strzalowa w rejonie ul. Okdlnej

w Toruniu (dz. nr 273, 186/3, 286, 318/1, 187, 323, 287, 290/1, 396/1, 397, 396/3, 396/4,
428, 434 obreb 66).

{ Nazwa rys. Schemat przecisku w rurze ochronnej pod droga
Inwestor: Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.
ul. Rybaki 31/35, 87-100. Torun [/
Projektant: Witold Macicjewski upr. GP.L 7342/184/93/94 ’4{
w spec. instalacyjno— inZynieryjnej =
Sprawdzajacy: mgr inz. Bartosz - upr. KUP/0050/POOS/05 'M'
Kretkowski w spec. instalacyjnej A
Data: 10.2018r Skala Rys) nr 7




