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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy sieci wodociggowej na terenie OM. Lodzka — Strzatowa
w rejonie ul. Okélnej w Toruniu (dz. nr 273, 186/3, 186/2, 286, 318/1, 187, 323,
287, 290/1, 396/1, 397, 396/3, 396/4, 428, 434 obreb 66).

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie uzytkownika.

2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

3. Warunki techniczne Nr TT.400.2018.815.z.BK z dnia 07.03.2018r. wydane
przez Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.

4. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla
L0dzka — Strzatowa®™ w Toruniu (bedacy zmiang miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia) przyjety Uchwatg
nr 1036/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 21.02.2002r. i ogtoszony
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Torunskiego nr 11 poz. 71 z dnia
11.03.1991r.

5. Pomiary w terenie.

ll. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji geologicznej stwierdzono, ze wzdiuz trasy
projektowanych przewodow wystepujg proste warunki gruntowe. Zwierciadto wody

gruntowej zalega powyzej proj. sieci wodociggowej.

2. Projektowane odwodnienie wykopow

W miejscach gdzie woda gruntowa moze wystepowacé powyzej dna wykopow
projektuje sie wykonanie instalacji odwodnieniowych.

W zaleznosci od wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych i wymaganej
depresiji przyjeto odwodnienie igtofiltrami z obsypkg lub drenazem. Na odcinkach
deie wymagana depresja przekracza 0,5m przy gruntach przepuszczalnych

przyjeto odwodnienie igtofiltrami.



Na odcinkach gdzie depresja jest mniejsza od 0,5m przy gruntach
przepuszczalnych oraz na odcinkach gdzie wystepujg grunty stabo przepuszczalne
przyjeto odwodnienie drenazem. Ze wzgledu na mozliwosé wystapienia frakcji
gliniastej igtofiltry wykonac w obsypce filtracyjne;.

Przyjeto odwodnienie dwustronne igtofiltrami, igty wykona¢é w obsypce
filtracyjnej. Dla kazdego zestawu iglofiltrow podigczona jest jedna pompa typu
APM-80/250 E o mocy 4,0 KW. Moc instalowana na dziatke wynosi 8,0 KW.

Odprowadzenie wypompowanej wody przewidzie¢ do istn. kanatu
deszczowego @ 300mm w ul. Okdlnej. Do tego celu nalezy zamontowaé
tymczasowy przewdd ttoczny, stalowy @ 150mm, o potgczeniach kotnierzowych.

Wszystkie igtofiltry wptukiwane wewnatrz wykopu. Przejscia z robotami
z jednej dziatki na drugg nalezy dokonywaé¢ w sposéb ptynny, zasilanie pomp
z tymczasowej linii zasilajgcej plac budowy. Nalezy przewidzie¢ rezerwowe
zasilanie z agregatow pradotworczych.

UWAGA:

Inwestor uzyskat z PGW Wody Poliskie, Nadzér Wodny w Toruniu
zgtoszenie wodnoprawne w sprawie odprowadzenia wéd z odwodnienia
wykopdw dla realizacji przedmiotowej inwestycji - data publikacji
24.09.2018r.

3. Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowg proj. sie wykonac z rur @ 100mm z zeliwa sferoidalnego

z wewnetrzng wyktadzing cementowg (minimalna grubos$¢ cementu 4,0mm,
minimalna dopuszczalna grubo$¢ Scianki 3,5mm), taczonych na uszczelki gumowe
zgodnie z PN-EN 545:2010 (E) na odcinkach W1 - W2 - W2a oraz W5 - W6Hp1 -
W7Hp2 - W8 - W9

Sie¢ wodociggowa proj. sie wykona¢ z rur @ 150mm z zeliwa sferoidalnego
z wewnetrzng wyktadzing cementowg (minimalna grubosé cementu 4,0mm,
minimalna dopuszczalna grubo$é¢ $&cianki 4,0mm), fgczonych na uszczelki
gumowe zgodnie z PN-EN 545:2010 (E), na odcinkach: W2a — W10Hp3 — W11
oraz W3 — W4 — W5,

Sie¢ wodociggowg na odcinku W2a-W3 proj. sie wykonaé¢ z rur @ 150mm
z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng wyktadzing cementowg (minimalna grubosé
cementu 4,0mm, minimalna dopuszczalna grubos¢ $cianki 4,0mm), tagczonych na

uszczelki gumowe z blokada wysuniecia zgodnie z PN-EN 545:2010 (E)



Proj. sie¢ wodociagowa @ 150mm na odcinku W2a - W3 nalezy wykona¢
metoda bezwykopowa tj. przeciskiem w rurze ochronnej stalowej
@ 355,6 x 8,8mm na diugosci L.=25,0m w sposob gwarantujacy stabilnos¢
istn. nawierzchni (ulica Okdlna).

Potaczenie z istniejacym przewodem wodociggowym @& 100mm, nastgpi
w wezle W1 poprzez montaz tagcznika RK 100mm.

Potaczenie z istniejagcym przewodem wodociggowym @ 100mm, nastgpi
w wezle W11 poprzez montaz trojnika zeliwnego, kotnierzowego & 100/100mm
oraz zasuwy zeliwnej kotnierzowej & 100mm (3kpl).

Potaczenie z istniejacym przewodem wodociggowym @ 100mm, nastgpi
w wezle W1 poprzez montaz czwoérnika zeliwnego, kotnierzowego
< 100/100/100mm oraz zasuwy zeliwnej kotnierzowej & 100mm (2kpl).

W proj. wezle W2 nalezy zamontowaé trojnik zeliwny, Kkotnierzowy
<& 100/100mm, zasuwe zeliwng kotnierzowg & 100mm z zaslepka kotnierzowa
@ 100mm. W proj. wezle W2a nalezy zamontowac tréjnik zeliwny, kotnierzowy
& 150/150mm, zasuwe zeliwng kotnierzowg & 150mm (2kpl) oraz zwezke FFR
& 150/100mm. W proj. wezle W4 nalezy zamontowac trojnik zeliwny, kotnierzowy
& 150/150mm, zasuwe Zzeliwng kotnierzowg & 150mm z zaslepka kotnierzowg
<& 150mm. W proj. wezle W5 nalezy zamontowaé trojnik zeliwny, kotnierzowy
& 150/150mm, zasuwe zeliwng kotnierzowa < 150mm z zaslepka kotnierzowg
& 150mm oraz zwezke FFR & 150/100mm.

W proj. wezle W8 nalezy zamontowal trojnik zeliwny, kotnierzowy
& 100/100mm, zasuwe zeliwng Kkotnierzowg < 100mm (2kpl) z zaslepka
kotnierzowg & 100mm.

W proj. weZzle W9 nalezy zamontowa¢ czwdrnik zeliwny, kotnierzowy
@ 100/100mm, zasuwe zeliwng kotnierzowg & 100mm. W proj. wezZle Tr1 nalezy
zamontowaé trojnik zeliwny, kotnierzowy & 150/100mm z za$lepka kotnierzowg
@ 100mm. W proj. wezle Tr2 nalezy zamontowac trojnik zeliwny, kotnierzowy
& 100/100mm z zaslepka kotnierzowg & 100mm.

Minimalna gftebokos¢ uktadania rur powinna wynosi¢ 1,70 — 1,80m.

Przewody nalezy uktada¢ na rzednych i ze spadkami uwidocznionymi w profilu.



W miejscach zataman i rozgatezien przewoddw wykonac bloki oporowe
z betonu B-15 zgodnie z zataczonym do P.B. rysunkiem.

Przed wtaczeniem do eksploatacji sie¢ wodociggowg nalezy zdezynfekowac
i przeptukaé, a nastepnie uzyskac pozytywne wyniki badania wody. Badanie wody

nalezy zleci¢ do laboratorium badawczego posiadajgcego akredytacje.

UWAGA:
Rury i ksztaltki winny posiada¢ atest PZH (dopuszczenie do kontaktu

z woda pitna), certyfikat zgodnosci wykonania z PN.

3.1. Hydranty p.poz. podziemny i zasuwy zeliwne kotnierzowe

Wezly wodociggowe wykonaé z ksztattek Zeliwnych kotnierzowych

wodociggowych zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

W weztach montazowych stosowaé zasuwy z klinem wygumowanym.

Charakterystyka proj. zasuw zeliwnych kotnierzowych:

- ci$nienie PN 16,

- wewnetrzny przelot gtadki bez gniazda,

- kadtub, pokrywa i klin wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50

- klin nawulkanizowany catkowicie wewnetrznie i zewnetrznie

- trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym
gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona o-ring min 2szt,

- $ruby ze stali nierdzewnej wpuszczane w pokrywe, zabezpieczone masg
zalewowa,

- kotnierze zgodne z PN-EN 1092-2,

- pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa, min grubos$¢ warstwy 250mikrometréw, odporna na przebicie
metodg iskrowg 3000V.

Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowi hydranty p.poz. @ 80mm podziemne

Hp1, Hp2, Hp3 z podwdjnymi zamknigciami i odpowiednimi zabezpieczeniami
antykorozyjnymi, ktore nalezy zamontowaé na odgatezieniach bocznych odcietych

zasuwami @ 80mm.



Charakterystyka proj. hydrantéw p.poz. podziemnych @ 80mm:

- cisnienie PN 16,

- dtugos¢ zabudowy 1250mm,

- korpus goérny i dolny, stopa wykonane z Zeliwa sferoidalnego GGG40 lub
GGG50,

- stozek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego w cato$ci ogumowany, drugie
zamkniecie hydrantu ma stanowi¢ kula catkowicie zawulkanizowana,

- odwodnienie dziatajgce tylko przy petnym zamknieciu hydrantu,

- wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie wewnetrzne
elementy wykonane z materiatéw odpornych na korozje,

- mozliwos¢ naprawy hydrantu, wymiana zespotu zamykajgcego (prowadnica
trzpienia, rura tgczaca, ok zaworu, podktadka slizgowa) z poziomu terenu
bez potrzeby wykonania wykopu

- kotnierze zgodne z PN-EN 1092

- hydrant musi posiada¢ trwate oznaczenie w formie odlewu na korpusie
gornym, widoczne z poziomu terenu bez potrzeby wykonania wykopu,
zawierajace nazwe producenta, Srednice nominalng

urzadzenie musi posiadaé Swiadectwo dopuszczenia do stosowania

Teren wokot skrzynek zasuw i hydrantéw umocni¢ w promieniu 1,0m twardg
nawierzchnig (beton lub bruk), a armature oznaczyé w terenie znormalizowanymi
tabliczkami informacyjnymi.

Wykonawca dostarczy na odbior kornncowy, protokét badania wydajnosci

hydrantow sporzadzony przez uprawniona Firme.

lIl. WYKONAWSTWO ROBOT

1. Roboty ziemne

Do rob6t ziemnych przystapic po wytyczeniu trasy sieci wodociggowej.
W trakcie robot ziemnych przestrzegaé¢ obowigzujacych warunkéw technicznych,
bhp oraz norm.

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych wykopéw nalezy wykonaé
przekopy probne celem ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. Przekopy
probne wykonaé recznie. Generalnie cato$¢ robot wykonywaé w 80%

mechanicznie i w 20% recznie z petnym szalowaniem $cian wykopéw.



Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z trasg wykopow zabezpieczyé
przez obudowanie i podwieszenie.

Projekt nie zawiera szczegdtow technicznych przedstawiajgcych rozwigzania
ewentualnych kolizji projektowanego kanatu z sieciami uzbrojenia podziemnego.
Kolizje takie nie powinny wystapic.

W przypadku jednak wystgpienia takiej kolizji rozwigzania te zaréwno
sytuacyjne jak i wysokosciowe (o ile zaistnieje taka potrzeba) przedstawione bedg

w trybie nadzoru autorskiego.

2. Umocnienie wykopéw

W projekcie przewidziano umocnienie $cian wykopow do gtebokosci 2,5m

palami szalunkowymi — wypraski stalowe KS-3,25.

3. Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi ,Roboty budowlano-montazowe cz. |Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe”

Do robdt montazowych przystapi¢ po starannym recznym przygotowaniu
podtoza, zageszczeniu podsypki z piasku grubego Ilub $redniego dobrze
uziarnionego. Po przygotowaniu i uformowaniu podtoza mozna przystapi¢ do robét
montazowych. Ztacza na sieci wodociggowej wykonywaé z zastosowaniem
uszczelki gumowej fabrycznej, a rure wprowadzajgc do kielicha, bosym koricem
,do oporu”. Nalezy dokona¢ kazdorazowo sprawdzenia prawidtowego przylegania
uszczelki do rury na catym jej obwodzie.

W ramach robo6t montazowych nalezy wykonaé réwniez obsypki ochronne rur.
Obsypki ochronne rur wykonywac recznie z piasku grubego lub $redniego dobrze
uziarnionego. Celem utrzymania stopnia zageszczenia obsypki kolejne jej warstwy
uktadaC¢ i zageszcza¢ po uprzednim rozszalowaniu przydennej strefy $cian

wykopu. Obsypke ochronng wykonywaé do wysokosci 15cm powyzej wierzchu
rury.

UWAGA: Dokladnosé wykonania i zageszczenia obsypki ma zasadnicze
znaczenie dla wytrzymatosci rur.



4. Zasypka wykopow

Pozostaty czg$C zasypki powyzej warstwy ochronnej dla wykopow szalowanych
nalezy wykonywa¢ recznie z jednoczesnym rozszalowywaniem wykopow
umochionych.

Wystepujaca nawierzchni¢ w pasie prowadzonych robét nalezy odtworzyé
zgodnie ze stanem faktycznym, Polskimi Normami i Instrukcjg Odbudowy
Nawierzchni.

W pasie drogowym zasypke prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Miejskiego
Zarzadu Drog, ul. Grudzigdzka 159, 87-100 Torun. Nie zasypywaé wykopow

gling, gruzem, kamieniami.

IV. WYKAZ NORM | INSTRUKCJI

1. W opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace normy
i instrukcje dla sieci wodociggowej:
1. PN-85/B-01700 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne
2. PN-62/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych
3. PN-81/B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
4. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur,
armatury, tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne
5. PN-EN 545:2002 Rury, ksztattki i wyposazenie zeliwa sferoidalnego oraz ich
pofaczenia do rurociagéw wodnych — Wymagania i metody badan
6. PN-H-74105 Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.
7. PN-H-74107 Rury ciSnieniowe 2z zeliwa sferoidainego. Wymagania
i badania
8. PN-62/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych
9. PN-EN 1092-2:1999 Kofnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur,
armatury, tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne
10. PN-77/M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantow



V. UWAGI DLA WYKONAWCY

11.

Wytyczenia trasy sieci wodociaggowej dokona uprawniona jednostka
geodezyjna z zachowaniem bezpiecznych odlegto$ci od istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

Przy realizacji robét nalezy przestrzega¢é wymogéw okreslonych
w:;,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz.ll; Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.
Szczegoing uwage nalezy zwrdcic¢ na przestrzeganie przepisow bhp.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomié uzytkownikdw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét.

Nalezy wykonac przejScia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp. Przejscia wykonaé wraz
Z barierami ochronnymi.

Odstoniete w czasie prowadzenia robét istniejgce urzadzenia podziemne
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ Firmy, ktore
te urzadzenia eksploatuja.

Teren budowy nalezy wiasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczyé wzdhuz
i od czota. Z chwilg zapadniecia zmroku - wykopy oswietlic.

Wykonane odcinki sieci wodociagowej przed zasypaniem zgfosic do
zinwentaryzowania stuzbie geodezyjnej, a nastepnie do odbioru technicznego
przez Inspektora Nadzoru.

Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajace z technologii robot
lub nieznanych w czasie proj. warunkoéw miejscowych, beda uzgodnione
bezposrednio w czasie prowadzenia robét z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru.

Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

. Roboty ziemne nalezy wykonacC zgodnie z przepisami zawartymi w normie

PN -83 / 8836 -02 , Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”.
Roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechanicznie i w 20% recznie z petnym

szalowaniem $cian wykopow wypraskami stalowymi.
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12. Przed rozpoczgciem robo6t budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sie

z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajacych Projekt Budowlany.

Vi. OBSZAR ODDZALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestyciji polegajacej na budowie sieci wodociagowej na
terenie OM. Lodzka — Strzatowa w rejonie ul. Okdlnej w Toruniu w my$l art. 20
ust. 1 pkt. 1c Ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki nr 273, 186/3, 186/2, 286,
318/1, 187, 323, 287, 290/1, 396/1, 397, 396/3, 396/4, 428, 434 obreb 66

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla osiedla ,todzka — Strzatowa” w Toruniu
(bedacy zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Torunia) przyjety Uchwatg nr 1036/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 21.02.2002r.
I ogtoszony w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Torunskiego nr 11 poz. 71
z dnia 11.03.1991r.

Obszar oddzialywania inwestycji na $rodowisko bedzie miat charakter

tymczasowy i lokalny (podczas prac montazowych) tj.:

* w celu redukowania emisji hatasu i zanieczyszczehn do atmosfery prace
budowlane prowadzone beda przy uzyciu maszyn znajdujacych sie
w dobrym stanie technicznych. Ograniczona bedzie ich jednoczesno$é ich
pracy. Na czas postoju silniki beda wytaczane. Maszyny emitujgce hatas o
duzym natezeniu uzytkowane beda tylko w ciagu dnia i czas ich pracy
zostanie maksymalnie skrocony.

* odpady powstajgce podczas prowadzonych prac budowlanych bedg
odpowiednio magazynowane a nastepnie sukcesywnie wywozone przez
uprawnione firmy.

Obszar oddziatywania inwestycji na $rodowisko podczas eksploatagii:

= inwestycja nie bedzie powodowata emisji zanieczyszczen chemicznych ani
energii do Srodowiska, przewody rurowe wykonane beda z trwatego

szczelnego materiatu, a sposéb ich potaczenia wyeliminuje nieszczelnosci



» przewody i obiekty zlokalizowane pod powierzchnig ziemi, wykonane bedg
z odpowiednich materiatdbw odpornych na oddziatywanie chemiczne,
termiczne i obcigzenia statyczne oraz zostang odpowiednio zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie wplywajg ujemnie na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne
z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z rozdziatem 4 §9 pkt7 oraz §10 pki6
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych
(Dz. U. 124 poz. 1030 z pézniejszymi zmianami).

Budowa sieci wodociggowej w pasie drogowym zgodna jest z Art. 39 ust 3
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60

z pdzniejszymi zmianami)

VIi. OKRESLENIE SZEROKOSCI PASA MONTAZOWEGO

Szerokos¢ pasa montazowego dla zadania pn. ,Budowa sieci wodociggowej na
terenie OM. Lbédzka — Strzatowa w rejonie ul. Okdlnej w Toruniu (dz. nr 273,
186/3, 186/2, 286, 318/1, 187, 323, 287, 290/1, 396/1, 397, 396/3, 396/4, 428, 434
obreb 66)" wynosi 5,0m zgodnie z zatgcznikiem graficznym — mapa syt.-wys.
w skali 1:500.

VIIl. ZESTAWIENIE PARAMETROW INWESTYCJI

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano:

= sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych dn. 100mm sferoidalnych z wewnetrzng
wyktadzing cementowg (minimalna grubos¢ cementu 4,0mm, minimalna
dopuszczalna grubo$¢ Scianki 3,5mm), taczonych na uszczelki gumowe —
L=284,50m

» sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych dn. 150mm sferoidalnych z wewnetrzng
wyktadzing cementowq (minimalna grubo$é cementu 4,0mm, minimalna
dopuszczalna grubo$é Scianki 4,0mm), fagczonych na uszczelki gumowe -
L=164,00m

12



= sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych dn. 150mm sferoidalnych z wewnetrzng
wyktadzing cementowg (minimalna grubo$¢ cementu 4,0mm, minimalna
dopuszczalna grubo$¢ Scianki 3,5mm), taczonych na uszczelki gumowe
z blokada wysuniecia — L=25,00m

» hydrant p.poz podziemny dn. 80mm — 3kpl

Witold Macie;? WSL
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

. STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci wodociggowej na terenie O.M. todzka — Strzatowa w rejonie
ul. Okélnej w Toruniu (dz. nr 273, 186/3, 186/2, 286, 318/1, 187, 323, 287, 290/1,
396/1, 397, 396/3, 396/4, 428, 434 obreb 66).

2.Nazwa inwestora oraz jego adres

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.

ul. Rybaki 31/35

87-100 Toruh

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

Witold Maciejewski
ul. Mjr. Sucharskiego 3
87-400 Golub Dobrzyn

Il. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow.
Projektuje sie budowe sieci wodociggowej na terenie OM. to6dzka — Strzatowa
w rejonie ul. Okoélnej w Toruniu (dz. nr 273, 186/3, 186/2, 286, 318/1, 187, 323,
287, 290/1, 396/1, 397, 396/3, 396/4, 428, 434 obreb 66).
Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:
- wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociagowej,
- wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy
poprzeczne;
- roboty ziemne prowadzone w 80% mechanicznie i w 20% recznie - na
odktad.
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- szalowanie wykopéw;

- odwodnienie wykopow,

- montaz sieci wodociggowej

- inwentaryzacja geodezyjna;

- odbidr techniczny;

- zasyp reczny i mechaniczny przewodow,

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie prowadzonych robot wystepuije:

- kanalizacja sanitarna @ 200mm,

- kanalizacja deszczowa @ 400mm, & 300mm

- przytacza kanalizacji sanitarnej @ 160mm,

- przewdd ttoczny @ 110mm,

- sie¢ wodociggowa @ 100mm,

- sie¢ gazowa @ 250mm,

- kable energetyczne,

- kable telefoniczne,

- kable swiattowodowe.
3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ nastepujgce
elementy zagospodarowania terenu:

- wykopy na gtebokosci wiekszej niz 1,5m,

- montaz rur wodociggowych

- istn. uzbrojenie podziemne.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepuja nastepujgace zagrozenia:

- przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych;

- obsuniecia ziemi poza wypraskami szalunkowymi;

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robét;
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- przypadkowe zsunigcie elementéw, materiatéw budowlanych do wykopu

- uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t w zakresie bhp
na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robé6t nalezy przeprowadzié
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Zasady postgpowania na wypadek powstania zagrozenia powinny byé
okreslone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wséréd wszystkich zatrudnionych
pracownikow (generalnego wykonawcy i podwykonawcéw z wpisem listy imiennej
do ksiegi bhp i ztozeniem podpiséw).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien
zostac przeszkolony na poszczegélnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje
koordynator, bedacy jednoczes$nie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw indywidualnej
ochrony zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty
ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa
i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot.

Nadzorujg to kierownicy poszczegdlnych zakreséw robét i kierownik budowy

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia
robot branzy budowlanej muszg byé zgodne z wiasciwymi przepisami w tym
zakresie. Nie przewiduje sie¢ odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala sie

niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.
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