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Warunki techniczne
dla potrzeb projektowania sieci wodociaggowej na terenie OM Lo6dzka-Strzalowa w
Toruniu, w rejonie ulicy Okélnej na terenie dziatek 273, 186/3, 186/2, 286, 287,
290/1, 396/1, 397, 318/1, 319, 323, 321, 322, 187, 389, 396/3, 396/4, 428, 434 obr. 66 w
istniejacych i projektowanych ulicach oznaczonych w m.p.z.p. (Uchwata RMT nr
1036/2002) symbolami 16KD, 7KL, 15KD, 5KL, 9KD, 29KDx.

Torunskie Wodociagi Spétka z o.0. ponizej podaje warunki techniczne dla potrzeb
projektowania i budowy sieci wodociggowej na terenie OM Lédzka - Strzalowa w rejonie
ulicy Okdlnej na terenie ulic i dzialek j.w.:

1. Sieci wodociggowe projektowaé zgodnie z naniesieniami na zalgczonym planie
orientacyjnym - kopii planszy miejscowego planu zagospodarowania terenu o
drednicach:

14. DN100 na odcinkach: W1-W3, W4-W5
1.2. DN150 na odcinkach: W2-W3, W3-W4

2. Sieé¢ wodociaggowa wraz z hydrantami winna spelnia¢ wymogi zabezpieczenia ppoz.
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

3. Cisnienie w istniejgcej sieci wodociggowej wynosi:

W wezle W1:

= Cisnienie statyczne 0,39MPa
= Ciénienie dynamiczne 0,25 MPa
= Przy przeptywie 9,2 dm®sek.

W weizle Hp:

= Cisnienie statyczne 0,40MPa
« Cisnienie dynamiczne 0,21 MPa
= Przy przepltywie 11,0 dm’/sek.

W wezle W5:

« Ciénienie statyczne 0,43MPa
« Ciénienie dynamiczne 0,21 MPa
= Przy przeptywie 10,1 dm®sek.
Pomiaru dokonano na istniejagcych hydrantach ppoz. (DN80).

4. Sieci wodociggowe projektowaé¢ w chodnikach lub pasie zieleni (w skrajni pasa
drogowego) z rur z zeliwa sferoidalnego, laczonych na uszczelki gumowe z
wewnetrzng wyktadzing cementowg (ktérej grubod¢ nie powinna by¢ mniejsza niz
4mm). Minimalna grubo$é zZeliwnej $cianki rury - wg wytycznych materiatowych ™
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5. W wezlach wodociggowych projektowaé¢ armature o potaczeniach kolierzowych
oraz stosowa¢ zasuwy z klinem ogumowanym [z zamknieciem miekkim]| z pelnym
przelotem.

6. W wezle wodociaggowym W4 projektowaé wezel z zasuwami na kazdym z kierunkéw
z uwzglednieniem przyszlej rozbudowy sieci wodociggowej:

a. DN150 na przedtuzeniu drogi 7KL
b. DN100 w drodze 8KD

7. Hydranty projektowac:

®* na odgalezieniu bocznym (gdzie odlegto$¢ od trzpienia zasuwy do korpusu
hydrantu winna by¢ nie mniejsza niz 1,0m)

= 7z podwdjnym zamknieciem

* w wykonaniu nadziemnym, o $rednicy min. DN8O.

= 7z pelnym przelotem.

8. Projekt nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi pod adresem:
http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wytyczne-projektowe.pdf
http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wymagania-tech-wodociag.pdf
Stosowanie wytycznych i wymagan nie zwalnia projektanta z obowigzku
przestrzegania obowigzujgcych przepisOw, norm, instrukcji oraz wlasciwego
wykorzystania wiedzy inzynierskiej.

9. Do projektu nalezy dolgczy¢ schemat projektowanej sieci wodociggowej z
naniesieniem wszystkich elementéw technicznych i geometrycznych projektowanego
ukladu.

10. Trase projektowanych przewodéw wodociggowych nalezy uzgodni¢é w Wydziale
Geodezji i Kartografii przy UM w Toruniu ul. Grudzigdzka 126b oraz w Wydziale
Srodowiska i Zieleni UM w Toruniu. Projekt budowlany (wykonawczy) podlega
uzgodnieniu w naszej Spétce.

11. Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach sytuacyjno -
wysokosciowych w skali 1:500, zawierajacych wypis i wyrys z rejestru gruntéw,
poprzez ktére bedzie przebiegad trasa projektowanych przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Zalacznik:

Nr 1. Plan orientacyjny

Nr 2. Plan sytuacyjny (ark.1 i ark.2) 1:500 IS e

Otrzymuja:
1. TIw/m
2. TT a/a
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