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Dane produktu
Informacje podstawowe Zawiera zasilacz tak
Ked rodziny zradia swiatta LEDSS [ LED module 5500 Im) Klesz/soczewki Fi5 [ plaska szybal
barwa zrodta swiatta 740 barwa kiala neutralna Kat rozsytu swiatla oprawy oswietleniowe] -
Zrodto dwiatta wymisnne birak Interfejs sterownika -
Liczba jednostek osprzetu 1 Ztaczka Seybkortacrka ze 2wolnieniem napiecia

Zasilacz/modut zasilajgcy ftransformator FSU [ jednostka zasilajaca) Kabel brak




Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczefstwa |l Klosz/soczewki FT

Oznaczenie palnosci MO [ brak] Wykonczenie klosza/soczewki Przezroczyste

Znak CE CE Calkowita dlugosc 493 mim

Oznaczenie ENEC EMEC Calkowita szerokosé 217 rmim

Okres gwarancji Elata Calkowita wysokoscé 79 mm

Optic type outdoor rozsyt swiattoscl sredni Calkowita srednica E20 mm

Remarks * Zoondnie 2 wytyvcznymi organizaci Effective projected area 022526 m?
Lizhting Eurcpe w dokumencie: Ocena Kolor GR

wydajinosci opraw opartych na diodach

LED - styczen 2018 r.”: statystycznie nie Certyfikaty i zastosowania
wystepuje istotna réznica wartosci Kod klasy szczelnosci IP |PES [ Zabezpieczore przed przenikaniem
przyktad dla B10. Dlatego tez mediana Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia KO8 [ [KOE]

wartosci okresu uzytecznosci (BEO)

reprezentuje rowniez wartosc E10. Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)

Staly strumien swietlny Mo

Poczatkowy strumien swietlny 4600 Im
Liczba produktow najeden wytacznik n Tolerancja strumienia swietlnego + /7%
nadpradowy Poczatkowa sprawnosé oprawy LED 12 /W
GatisczehieRats OIS Poczatkowy skorelowana Temperatura 4000 K
LED engine type LED barvowsa

Poczatkowy Wspolczynnik oddawania barw 70

Poczatkowa chromatycznosc (041, 03239) SDCM <5
Dane techniczne oswietlenia Boczatkowamor poblerana 3G W
Wspotczynnik swiatla emitowanego w 9] Toleracja zuzycia mocy /1%

gorna polprzestrzen

Standardewy kat nachylenia przy montazu Wydajnosé¢ wraz z uplywem czasu (zgodna z normami |IEC)

e Wskaznik awaryjnosci zasilacza przy 100 10 %

Standardowy kat nachylenia przmontazuna ©° 000 h

wysiqgniku Utrzymanie strumienia swietlhego w czasie L70

trwatosci uzytkowej 100 Q00 h, przy 25°C

Eksploatacja i polaczenie elektryczne

Napigcie wejsciowe 220-240V Warunki dotyczace zastosowan

Czestotliwosc wejsciowa 50 do 60 Rz Zakres temperatury otoczenia =40 do +35°C
Poczatkowy pobar mocy przy wiaczonym N/AN Performance ambient temperature Tq 250

Gee Maksymalny poziom sciemnienia MNie dotyczy
Srednie zuZzycie energii przy stalym RFFARY

strumieniu swietlnym

Koncowy pobor mocy przy witaczonym CLO  N/A W

Prad rozruchowy TSN

Czas rozruchu 440 ms

Wspolczynnik mocy (Min) 0.98

Sterowniki i zmiana natezenia strumienia swietlhego

Funkcja sciemniania brak

Mechanika i korpus

Materiat ocbudowy Cdlew alurminiowy

Materiat odblysnika -

Materiat optyki FPolyrnethyl methacrylate

Material pokrywy optycznej/soczewki Szkto hartowane IPEG ||(m| D

Material mocowania Alurmirium

Urzadzenie montazowe A2/6048 [ uniwersalny o srednicy 42-60

rhrn regulowany]
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