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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
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45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. | Nazwa dziatu

"Budowa przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawska”

*** BRANZA DROGOWA

Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe

Roboty pomiarowe

Roboty rozbiérkowe

-

Rozbiérka nawierzchni

alalala

Przesadzenie krzewéw

Krawezniki

Konstrukcje nawierzchni

Wykopy i korytowanie - pogtebienie koryta

Nawierzchnie chodnika Typ "N1"

alala

Nawierzchnia bitumiczna jezdni - Typ "N2" i Typ "N3"

BIWIN2|WIN WA N =

Uzupetnienie trawnika
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. | Razem
"Budowa przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawska”
1 ** BRANZA DROGOWA
1.1/45100000-8 Roboty przygotowawacze i rozbiorkowe
1.1.1/45100000-8 Roboty pomiarowe
1/|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi [km
d.1.1.1]0119-04 w terenie pagérkowatym lub podgérskim
15 15.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
15.000
poz.1A*0.001 km 0.015
RAZEM 0.015
1.1.2/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1.1.2.1/45111300-1 Rozbidérka nawierzchni
2|KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1.2./0101-02
1
19+12<wzdiuz krawedzi jezdni> m 31.000
7.5*2 <pod kabel ele> m 15.000
4<pod przebudowe studni tt> m 4.000
RAZEM 50.000
3|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy- |m?2
d.1.1.2./0104-03 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1|analogia
7.5*1 <pod kabel ele> m?2 7.500
RAZEM 7.500
4/KSNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1.2.|02 Docelowo 40 cm - jezdnia
1 Krotno$¢ = 2.6667
poz.3 m?2 7.500
RAZEM 7.500
5|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.4 |m2
d.1.1.2./0102-02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - warstwa
1 Scieralna wzdtuz kraweznikow
0.5*poz.6 m?2 15.000
RAZEM 15.000
6|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka kraweznikdw betonowych cm wraz z fawg |m
d.1.1.2./0107-01 z wywozem na odl. do 1 km
1
19+11 m 30.000
RAZEM 30.000
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1.1.2./1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
1 za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.3*0.1*1.5 m3 1.125
poz.5*0.04*1.5 m3 0.900
poz.6*(0.2*0.3+0.04)*1.5 m3 4.500
RAZEM 6.525
8|KSNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kostki brukowej na pod- |m?2
d.1.1.2.|02 sypce cementowo-piaskowej - kostka do ponownego utozenia
1 Zatozono 20% materiatu nienadajgcego sie do ponownego wbu-
dowania i koniecznos¢ utylizaciji
10 <pdtnocna strona - pod zabezpieczenie tt oraz dostosowanie |m2 10.000
niwelety>
A (sumaczesciowa) | e
m?2 10.000
30 <strona potudniowa - pod zabezpieczenie tt oraz proj. kabel m2 30.000
ele>
22 <strona potudniowa - pod lokalizacje przejscia i obnizenie na- |m2 22.000
wierzchni>
B (suma czesciowa) | e
m?2 52.000
RAZEM 62.000
9|KSNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych |m?2
d.1.1.2.|02 na podsypce cementowo-piaskowej - ptyty do ponownego utoze-
1 nia
Zatozono 20% materiatu nienadajgcego sie do ponownego wbu-
dowania i koniecznos¢ utylizacji
24 <strona pétnocna - pod lokalizacje przejscia i obnizenie na- m2 24.000
wierzchni>
RAZEM 24.000
10/KSNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1.2.|102 Docelowo 20 cm - chodniki
1 Krotno$¢ = 1.3333
poz.8 m2 62.000
poz.9 m?2 24.000
RAZEM 86.000

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
11|KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3
d.1.1.2./11102-04 1102- |tadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem ciezaro-
105 wym na odlegtos¢ 5 km
poz.8*0.12*20%*1.3 m3 1.934
p0z.9%0.09*20%*1.3 m3 0.562
(poz.22A+p0oz.23A)*0.09*1.3 <nawierzchnia zastgpiona pasami  |m3 0.707
ostrzegawczymi>
(p0z.22B+p0oz.23B)*0.12*1.3 <nawierzchnia zastgpiona pasami  |m3 0.774
ostrzegawczymi>
poz.4*0.4*1.2 m3 3.600
poz.10*0.2*1.2 m3 20.640
RAZEM 28.217
1.1.3 Przesadzenie krzewéw
12|KNR 2-21 Wykopanie roslin tymczasowe w celu ponownego zasadzenia szt.
d.1.1.3{0105-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
13|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie |szt.
d.1.1.3|0301-04 ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotow;
llo$¢ roslin 5 szt./m2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.2/45233252-0 | Krawezniki
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2|0402-04 Beton zwykty C12/15'
poz.15*0.055 <kraweznik bez $cieku> m3 1.210
poz.16*0.055 <kraweznik bez $cieku> m3 0.440
RAZEM 1.650
15/KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm m
d.1.2|/0404-04 kraweznik drogowy kamienny 20x30 cm
analogia
poz.6-poz.16 m 22.000
RAZEM 22.000
16|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 20x30 cm m
d.1.2|/0404-05 kraweznik drogowy kamienny 20x30 cm
analogia
4+4 m 8.000
RAZEM 8.000
1.3 Konstrukcje nawierzchni
1.3.1 Wykopy i korytowanie - pogfebienie koryta
17|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerze- |m2
d.1.3.1|01 niach jezdni lub chodnikéw - pogtebienie koryta
6*1.5*2<pogtebienie koryta> m2 18.000
poz.20 m?2 86.000
RAZEM 104.000
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz- |m3
d.1.3.1(/0206-03 0214- |ki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami
04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - zatadunek i wywo6z ma-
teriatu z wykopu
poz.17*0.1*1.3 m3 13.520
RAZEM 13.520
1.3.2 Nawierzchnie chodnika Typ "N1"
19|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy  |m?2
d.1.3.2{0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.20 m?2 86.000
RAZEM 86.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.1.3.2/0114-05 0114- |zageszczeniu 20 cm
06 kruszywa tamanego fr. 0-63
poz.21 m?2 86.000
RAZEM 86.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m2
d.1.3.2/0114-07 0114- |zageszczeniu 10 cm
08 kruszywa tamanego fr. 0/31.5
poz.22 m2 5.520
poz.23 m2 5.480
poz.24 m2 17.960
poz.25 m2 10.000
poz.26 m?2 47.040
RAZEM 86.000
22|KNR 2-31 Pas ostrzegawczy i pole uwagi dla pieszych zlozony z plytek m2
d.1.3.2|0501-02 chodnikowych z wypustkami, barwy zéttej (RAL 1023), ptytki o
wym. 30x30cm
(4)*0.6 m?2 2.400
0.6*0.6 m?2 0.360
A (sumaczesciowa) | e
strona pétnoc- m2 2.760

na
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
(4)*0.6 m?2 2.400
0.6*0.6 m?2 0.360
B (sumacze$ciowa) || e
strona potud- m?2 2.760
niowa
RAZEM 5.520
23|KNR 2-31 Pas prowadacy z ptytek rowkowych w kol. biatym, szer. 0,40m m2
d.1.3.2/0501-02
(0.4+0.8+4+3)*0.4 m?2 3.280
A (sumaczesciowa) ] e
strona pdtnoc- m?2 3.280
na
(3.6+1+0.9)*0.4 m?2 2.200
B (sumacze$ciowa) || e
strona potud- m?2 2.200
niowa
RAZEM 5.480
24|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.3.2{0502-04 piaskowej 1:4, gr. 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem - ptyty z
analogia rozbidrki
Zatozono w naktadach 20% materiatu nowego - ptyty chodnikowe
poz.9 m2 24.000
-poz.22A m2 -2.760
-poz.23A m?2 -3.280
RAZEM 17.960
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cemento- |m2
d.1.3.2/0511-03 wo-piaskowej gr. 4 cm - kostka z rozbiorki - istniejgca kostka typu
z.0.2.13. 9902- |Behaton
03 Zatozono w naktadach 20% materiatu nowego - kostka
poz.8A <strona pétnocna> m?2 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cemento- |m?2
d.1.3.2{0511-03 wo-piaskowej gr. 4 cm - kostka z rozbidrki - istniejgca kostka typu
2.0.2.13. 9902- |Holland
03 Zatozono w naktadach 20% materiatu nowego - kostka
poz.8B <strona potudniowa> m2 52.000
-poz.22B m2 -2.760
-poz.23B m?2 -2.200
RAZEM 47.040
1.3.3/45233222-1 Nawierzchnia bitumiczna jezdni - Typ "N2" i Typ "N3"
27|KNNR-W 10  |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na grun- |[m2
d.1.3.3|2405-09 tach mineralnych niespoistych kat. I-1l|
poz.28 m?2 7.500
RAZEM 7.500
28|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego - warstwa dolna o |m?2
d.1.3.3]0114-05 0114- |grubosci po zageszczeniu 20 cm
06 Kruszywo tamane fr. 0-63mm
poz.30 m?2 7.500
RAZEM 7.500
29|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego - warstwa gérna o  |m?2
d.1.3.3|0114-07 0114- |grubosci po zageszczeniu 20 cm
08 kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
poz.30 m?2 7.500
RAZEM 7.500
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -  |m2
d.1.3.3]0310-01 0310- |warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
02 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 16W
50/70
poz.3 m?2 7.500
RAZEM 7.500
31|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim-|m?2
d.1.3.3/0202-02 no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
poz.33A m?2 15.000
RAZEM 15.000
32|KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.1.3.3/0203-01 siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogowych:
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie - 100 kN/m,
- Elastycznosé - 70 GPa,
- Wydtuzenie przy zerwaniu - MIN. 2,5 % w obu kierunkach
poz.33A m?2 15.000
RAZEM 15.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.1.3.3/0310-05 0310- |warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
06 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych AC 11S
50/70
poz.5 <przy kraweznikach> m2 15.000

A (suma czesciowa)
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
m?2 15.000
poz.30 m2 7.500
RAZEM 22.500
1.4/45112710-5 Uzupetnienie trawnika
34|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie m3
d.1.4|0218-01 ptaskim - humusowanie po wykopie kablowym w rej. istn. zielenca
((90)*0.5)*0.1 m3 4.500
RAZEM 4.500
35|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem m2
d.1.4/0401-04
poz.34/0.1 m?2 45.000
RAZEM 45.000
36|KNR 2-21 Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikow m2
d.1.4/0702-07
poz.35 m?2 45.000
RAZEM 45.000

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182




