PROGRAM

FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Remont budynku nr 2 w kompleksie wojskowym w Dolaszewie
w systemie zaprojektuj i wykonaj.

Adres obiektu : 1 Regionalna Baza Logistyczna — Sklad Dolaszewo
64-930 Dolaszewo, ul. Topolowa 11

Zamawiajacy: 14 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
Poznan ul. Bukowska 34.

Kod zamowienia wedtug CPV:

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow,
71245000-7 Plany (koncepcja),zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

Opracowat: Beniamin Kempinski

Poznan lipiec 2021 r.
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1. SPIS ZAWARTOSCI.

1. Strona tytutowa:

1.1. Nazwa zamdwienia

1.2. Adres obiektu

1.3. Zamawiajacy

1.4. Klasyfikacja ustug projektowych i robot budowlanych wg stownika CPV
2. Spis zawartosci Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU)

2. Czes¢ opisowa:
2.1. Opis ogoIny przedmiotu zamowienia
2.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu
2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
2.4. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:
3.1. Wymagania ogdlne
3.2. Zawarto$¢ dokumentaciji projektowej
3.3. Zakres robd6t budowlanych do objecia opracowaniem
3.4.Zgodnos¢ dokumentaciji projektowej PFU
3.5.Wymagania do opracowania projektowego.

4. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:
4.1. Jakos¢ i zgodnos¢ wykonania robot
4.2. Przekazanie dokumentacji oraz placu budowy
4.3. Ochrona wykonywanych roboét oraz przekazanych obiektow
4.4. Znajomosc i stosowanie przepisdéw o ochronie srodowiska
4.5. Znajomosc i stosowanie przepisow BHP

2. CZESC OPISOWA:
2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na remont budynku koszarowego nr 2 oraz wykonanie na jej
podstawie robot remontowo budowlanych ujetych w niniejszym opracowaniu w
formie ,zaprojektuj i wykonaj”

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
| USYTUOWANIE OBIEKTOW:

Teren, na ktoérym znajdujg sie przedmiotowy budynek potozony jest we wsi
Dolaszewo przy ul Topolowa 11 gm. Szydtowo. Jest to kompleks wojskowy
zamkniety. Budynek koszarowy nr 2 usytuowany jest na dziatce 197/2,.
Wiascicielem w/w terenu jest Skarb Panstwa, wieczystym uzytkownikiem MON.
Zarzadca jest Wojskowy Zarzad Infrastruktury w Poznaniu. Administratorem 14
Wojskowy Odziat Gospodarczy w Poznaniu
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Teren dziatek zagospodarowany jest zielenig wysokg — drzewa oraz srednig i niskg
— krzewy ozdobne, trawniki. Istniejg chodniki, jezdnie i place utwardzone.
Omawiany budynek to trzykondygnacyjny podpiwniczony o konstrukcji murowanej,
stropy konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej z ptyt kanatowych.

Budynek otynkowany o strukturze nakrapianej - baranek. Pokrycie ich to papa
asfaltowa termozgrzewalna

Budynek wyposazony instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, cieptg wode uzytkowg, elektryczng, odgromowg oraz kominowg
wentylacje  grawitacyjng i mechaniczng w suszarniach odziezy nawiewno
wywiewng. W 2020 roku wykonany byt remont dachu i elewacji z wymiang okien
i drzwi zewnetrznych.

Budynek cechuje znaczny stopien naturalnego zuzycia pomieszczen
wewnetrznych

Budynku nr 2/8739
a) Przeznaczenie: budynek koszarowy — VAT 8 %

b) Rok budowy - 1985 rok

c) Kubatura —11 057,00 m®
d) Powierzchnia netto — 2 807,00 m?
e) Powierzchnia dachu - 809,00 m?

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA:

Na podstawie informacji podanych w punkcie 2.2. o aktualnym stanie budynkow,
wynikajg nastepujgce uwarunkowania:

- Zastosowane materialy i technologie robot muszg gwarantowaé okres
uzytkowania jak dla robét nowo wykonanych;
- W budynku nalezy wykona¢ roboty remontowe uwzgledniajgce stan obiektéw,
a niezbedne dla zapewnienia witasciwych parametrow technicznych, estetycznych
I eksploatacyjnych;

- Transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogag
stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania obiektow
remontowanych oraz innych obiektow w ramach kompleksu;

- Teren prac winien by¢ zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych;
sposob nalezy uzgodnic z przedstawicielami Zamawiajgcego;

- Materiaty z robdt rozbiérkowych, nie przeznaczone do ponownego
wykorzystania, itp. nalezy wywozi¢ na biezgco z uwagi na ograniczone miejsce na
ich sktadowanie;

- Teren oraz nawierzchnie w razie zniszczenia, po zakohczeniu prac powinny byc¢
doprowadzone do stanu pierwotnego.

- Wykonawca uzyskane z demontazu elementy stalowe nie przedstawiajgce cech
uzytkowych komisyjnie z udziatem Inwestora wybrakuje a uzyskany ztom jako
odpad przejmie i o warto$¢ ztomu pomniejszy koszt wykonanych robaot.
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2.4. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE:

W zatozeniu Zamawiajgcego przedmiotowy budynek po remoncie bedzie petnity
dotychczasowg funkcje budynku koszarowego.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

3.1. WYMAGANIA OGOLNE:

3.1.1.0Opracowania projektowe muszg by¢ sporzgdzone przez osoby posiadajgce
wiasciwe uprawnienia do projektowania bez ograniczen.

Nalezy zatgczy¢ kserokopie uprawnien projektantow kazdej branzy oraz aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Architektow RP lub Izby Inzynierow
Budownictwa. Roboty budowlane wchodzgce w zakres zamodwienia zostang
wykonane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi obiektow budowlanych w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno-inzynieryjnej. Nalezy zatgczy¢ kserokopie
uprawnien kierownika roboét oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby
Inzynierow Budownictwa.

3.1.2. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,
muszg spetniaC wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje
zgodnosci.

3.1.3. Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej bedg wymagaty
przedstawienia certyfikatow, ze spetniajg one oczekiwane parametry

3.2. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Przedmiot zamowienia polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu robdt
budowlanych w oparciu o zatgczony program funkcjonalno-uzytkowy, SWZ
I obejmuje wykonanie m. in.:

1) koncepciji projektowej — 2 egz.

2) dokumentacji projektowe:

a) Projektow wykonawczych wszystkich branz (oraz innych ktérych koniecznos¢
moze wynikngé w trakcie projektowania) wraz z informacjg dotyczacyg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 3 egz.

b) Przedmiarow robot (,kosztorys sSlepy”) - 2 egz.

c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla zakresu
robot objetego przedmiotem umowy - 2 egz.

d) Zapis catosci opracowania na nosniku elektronicznym (ptyta CD) - 2 egz.
koncepcja, dokumentacja projektowa oraz STWIORB w formacie dwg, PDF,
doc,

e) Przedmiary robot w formacie ath oraz pdf.
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3.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DO WYKONANIA | UJECIA W
OPRACOWANIU PROJEKTOWYM:

Zakres rzeczowy obejmujgcy remont budynku nr 2 nie zmienia jego
dotychczasowego przeznaczenia i uzytkowania.

Remont budynku pod wzgledem budowlanym powinien by¢é kompleksowy
i zrealizowany w 2021 roku

Realizacja robét
Dokumentacja projektowa powinna obejmowa¢ wykonanie nastepujgcych w
budynku robét wewnetrznych (bez robot zewnetrznych):

Parter budynku 0 przeznaczeniu biurowym natomiast | i Il pietro
powierzchnia przeznaczona na zakwaterowanie zotnierzy

1.) Remont wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;.

Suszarnia odziezy (pomieszczenia o powierzchni parter nr 1— 13,80 m?, | pietro nr
101- 13,80 m? |l pietro nr 201- 13,80 m?).

Wykonanie oceny technicznej urzgdzen wentylacji w zakresie przydatnosci do
dalszego uzytkowania, lub zaprojektowanie i wykonanie  nowej wentylacji
i dostosowanie jej do obowigzujgcych norm i warunkdéw technicznych
bezpiecznego uzytkowania.

2.) Remont pomieszczen weztéw sanitarnych i umywalni:

Rozebrac istniejgce scianki dziatowe na parterze ,| pietrze i |l pietrze.

Rozebranie posadzek do konstrukcji stropu z podbudowa, ociepleniem i izolacjg
ZaprojektowaC¢ i wykona¢ na istniejgcej powierzchni (211,00 m?) wezidw
sanitarnych wezty sanitarne z zachowaniem istniejgcych podziatéw powierzchni
dla zakwaterowania zotnierzy kondygnaciji parter, | pietro, Il pietro) t.j;

Proponuje sie:

— kabiny WC - 4 szt.

— Pisuary — 4 szt.

— Umywalki — 9 szt..

— kabiny prysznic — 3 szt.

— Miski do mycia nég — 3 szt.

— posadzki wykonac z ptytek gresowych,

— utozy¢ na Scianach ptytki glazurowe do wysokosci stropu,

— malowanie pomieszczen farbami emulsyjnymi,

— sprawdzenie w budynku wydajnosci istniejgcej wentylacji nawiewno-wywiewnej
I przystosowanie jej obowigzujgcych norm i warunkow technicznych
bezpiecznego uzytkowania,

— zmodernizowac istniejgce wezty sanitarne jednokabinowe zlokalizowane w
pomieszczeniach nr 3,103,203 (zestaw - wc, umywalka i prysznic)

Przegrody pisuarowe wykonac¢ systemowe w wersji wiszgcej.
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Kabiny sanitarne i prysznicowe zaprojektowac w systemie przestrzennej
zabudowy pomieszczen sanitarnych systemowymi Sciankami  dziatowymi
wykonanymi z wysokoci$nieniowego laminatu — wspartymi na podporach
(dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy)..

Architektura istniejgcych weztow sanitarnych i umywalni parter, | i |l pietro

i
)
|
|
198 it ¥ o B A0Y | bl 1( 126 czvs2 suton (125, : |

3.) Remont instalacje centralnego ogrzewania (CO)
Demontaz istniejgcej instalacji cieptowniczej CO wykonanej z rur stalowych i
grzejnikow zeliwnych oraz w piwnicy z rur FAWIERA
- grzejniki zebrowe zeliwne 118 punktow
- grzejniki rurowe Fawiera 20 punktow
Zaprojektowa¢ i wykona¢ nowg instalacje centralnego ogrzewania
odpowiadajgcg wymogom uzytkowym dla catego budynku koszarowego
(pomieszczenia; kancelaryjne, izby Zotnierskie, techniczne i gospodarcze oraz
korytarze) o powierzchni ogoélnej 2 807,00 m? (w tym piwnica 706,00 m?).

Powierzchnie pomieszczen okreslajg szkice liniowe poszczegolnych kondygnacii.
Przejscia ( przepusty) instalacji przez sciany i stropy naprawi¢ bez malowania i
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

Proponuje sie =zaprojektowaé i wykonaC poziomy i piony oraz gatgzki
przytgczeniowe z rur ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej tgczonych
poprzez ksztattki zaciskowe. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane
wykonaé w rurach ochronnych. Przewody uktadac tak, aby w rurze ochronnej nie
wystepowaty zadne tgczenia rur przewodowych.
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Zaprojektowac¢ grzejniki ptytowe z gtowicami termostatycznymi z ograniczeniem
lub zablokowaniem temperatury i z zabezpieczeniem przed manipulacjs.
Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawory wraz z gtowicami termostatycznymi.
Wszystkie zawory termostatyczne majg mieé nastawe wstepng umozliwiajgcg
wyregulowanie hydrauliczne instalacji. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w
odpowietrznik reczny. Podejscia do grzejnikow ptytowych wykonac¢ przy pomocy
potaczen bocznych. Zaleca sie aby w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci
stosowac grzejniki w wersji ocynkowane;j

4.) Remont wezta cieplnego (rozdzielni) zlokalizowanej w piwnicy pom. nr 02
w zakresie ogolnobudowlanym z instalacjami tj;

- Demontaz istniejgcych instalacji i urzgdzen wezta (rozdzielni). Zaprojektowac
| wykona¢ wezty cieplne dla potrzeb co i cwu i potgczy¢ z zewnetrzng istniejgcg
siecig grzewczg. Do wezia ( rozdzielni) dostarczana jest ciepta woda uzytkowa
oraz czynnik grzewczy dla centralnego ogrzewania z kottowni gazowe.

- Skucie tynkow oraz posadzek do izolacji. Wykona¢ posadzki z ptytek
gresowych, sciany obtozy¢ ptytkg glazurowg na wysokos¢ otwordéw drzwiowych.

5.) Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowe;j

Demontaz istniejgcej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej (CWU)
Zaprojektowac i wykona¢ nowg instalacje odpowiadajgcg wymogom uzytkowym
budynku koszarowego dla zakwaterowanych zotnierzy.

Proponuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji z rur wielowarstwowych
Pex/Al/Pex taczonych poprzez ksztattki zaciskowe. Instalacje nalezy uktadac pod
posadzkg i w bruzdach w Scianach w izolacji termicznej z pianki PE. Zimna woda
dostarczana jest z wtasnych uje¢ wodnych. Optymalne cisnienie w sieci to 4,0
bary

Poziomy wody zimnej i cieptej zaizolowaC przeciwroszeniowo. Przewody
prowadzone w bruzdach sciennych zaizolowac pianka.

Przejscia i piony instalacyjne przechodzgce przez sciany i stropy (oddzielenia
przeciwpozarowe granice stref pozarowych) nalezy zabezpieczy¢ pozarowo
uszczelnieniami o odpornosci ogniowe;.

6.) Instalacja p.poz.

Zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
| terenéw, budynek wyposazy¢ w nowa instalacje, zabezpieczy¢ hydrantami
wewnetrznymi 25 i 52 mm z wezem potsztywnym prgdownicg stozkowg oraz
z dodatkowym miejscem na gasnice proszkowg 6-12 kg. Zainstalowac
w istniejgcych wnekach (dwa hydranty na kazdej kondygnaciji)

Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Przewody doprowadzajgce
wode do hydrantéw na wys. 1,35 m od posadzki.

Rozprowadzenie poziomoOw instalacji p.poz. zaprojektowaC w przestrzeniach
miedzystropowych budynku. Piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
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Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg pozarnictwa oraz Delegaturg
Wojskowg Ochrony Przeciwpozarowej w Poznaniu

7.) Instalacje kanalizacji sanitarnej
Demontaz istniejgcej zeliwnej instalacji kanalizacji sanitarne. Zaprojektowac i

wykona¢ nowg instalacje odpowiadajgcg wymogom uzytkowym budynku
koszarowego dla zakwaterowanych zotnierzy. Proponuje sie wykonanie nowej
kanalizacji z rur PCV

8.) Instalacje elektryczne

Remont instalacji elektrycznej polegajgcy na demontazu istniejgcej instalacji
(340 punktéw swietinych) wykonanej przewodami aluminiowymi w ukfadzie
TN-C i zaprojektowaniu oraz wykonaniu w budynku wszystkich instalacji
elektrycznych w tym WLZ przewodami miedzianymi w uktadzie TN-S.
Budynek wyposazony jest w 340 punktow swietlnych

Rozdzielnice gtbwng RG wymieni¢ na nowa, zaprojektowacé i zabudowac
w dotychczasowym miejscu, (wiatrotap wejscia nr 1 do budynku).

Z rozdzielni gtébwnej nalezy wyprowadzi¢ zasilanie (WLZ) do wszystkich
nowo  projektowanych rozdzielnic lokalnych na  poszczegdlnych
kondygnacjach. Z rozdzielnic lokalnych wyprowadzi¢ zasilanie do
pomieszczen. Rozdzielnice RG nalezy wyposazy¢ w wytgcznik
przeciwpozarowy sterowany przyciskiem, ktory nalezy zabudowaC na
zewnatrz przy wejsciu do budynku. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym
budynku cyfrowym przekaznikiem czasowym (astronomiczny). W
rozdzielnicach powinna by¢ rezerwa na montaz dodatkowych zabezpieczen
ok. 40%.

Zabudowane w budynku rozdzielnice nalezy wymieni¢ na nowe rozdzielnice
w obudowie metalowej z zamkiem na klucz. llos¢ i rodzaj rozdzielnic musi
by¢ dostosowana do wymagan instalacji w budynku. Rozdzielnice
wyposazyC¢ wytgczniki zasilania, zabezpieczenia przeciw przepieciowe oraz
we wszystkie niezbedne urzgdzenia wymagane dla prawidtowego dziatania
instalacji. W rozdzielnicach powinna by¢ rezerwa na montaz dodatkowych
zabezpieczen ok. 30%. Przyjete na etapie projektowania rozdzielnice nalezy
uzgodni¢ z zamawiajgcym. Stopien szczelnosci rozdzielnic lokalnych w
pomieszczeniach odpowiedni do miejsca zabudowania, ale nie mniejszy od
IP 44. Wprowadzenie przewodow do rozdzielnic poprzez dtawiki metalowe
skrecane z uszczelkg i nakretka.

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowaé za pomocg opraw ledowych
dobranych odpowiednio do funkcji | przeznaczenia pomieszczenia.
Zalgczanie oswietlenia tgcznikami zabudowanymi w pomieszczeniach. Na
drogach ewakuacyjnych (korytarze, drzwi wyjsciowe) nalezy zastosowac
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe.

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilosc obwoddéw
oswietlenia i gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia. llos¢ oraz
lokalizacje nalezy dostosowaC do charakteru zagospodarowania
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pomieszczen i wymagan zamawiajgcego. W kazdym pomieszczeniu izb
zotnierskich zaprojektowac co najmniej szesc¢ gniazd wtykowych natomiast w
kancelariach, salach odpraw , Swietlicach oraz ich zabudowe uzgodni¢ z
zamawiajgcym i uzytkownikiem .

— Opracowanie inwentaryzacji zabudowanej na dachu budynku instalaciji
odgromowej z orzeczeniem technicznym o mozliwosci dalszej eksploatacji.
Instalacja odgromowa jest wykonana drutem stalowym ocynkowanym fi
8mm.

— Zaprojektowanie i wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych oraz innych
instalacji wymaganych do prawidiowego funkcjonowania budynku. gtéwng
szyne wyréwnawczg. Gtowng szyne wyrownawczg GSW nalezy zabudowac
w pomieszczeniu rozdzielni gtébwnej RG. Do instalacji potgczen
wyrownawczych nalezy przytgczy¢ przewody ochronne instalacji oraz
metalowe elementy wyposazenia budynku np. metalowe elementy uktadu
wentylaciji.

— Zaprojektowanie i wykonanie ochrony przepieciowej instalacji elektrycznej z
zastosowaniem ochrony wielostopniowej. Pierwszy podstawowy stopien
ochrony zabudowaé w rozdzielnicy gtéwnej RG.

3.4. ZGODNOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z PROGRAMEM
FUNKCJONALNO — UZYTKOWYM:

3.4.1. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne i zawierac
rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg
stuzyc.

3.4.2. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw Iub opuszczen w
programie funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.

3.4.3. Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materiatem
wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych opracowan
wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do
przedstawionej dokumentaciji (koncepciji), pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez
Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi
stronami.

3.5. WYMAGANIA DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:

3.5.1. Dokumentacja projektowa bedzie opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, m. in.:

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 nr

156, poz. 1118 z p6zn. zm.) z uwzglednieniem art. 20 ust. 1 i 2 tej

ustawy,
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3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

3.5.9.

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z2003r. nr 120, poz. 1113 z pdzn. zm.)

c) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2004r. nr 202, poz.
2072 z pézn. zm.);

d) Obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami
BHP, ppoz, itp.

Zaproponowane rozwigzania funkcjonalno przestrzenne, instalacyjne

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich przewidzianych

odpowiednimi przepisami prawa uzgodnien, pozwolen i zgtoszen.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w jezyku polskim, w

wersji papierowej oraz w formie elektroniczne,.

. Wykonawca ponosi wylgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tresc¢

dokumentacji projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej
potrzeby ustalenia.

Wykonawca bedzie weryfikowat na wiasny koszt otrzymane od
Zamawiajgcego dokumenty i informacje pod wzgledem zgodnosci ze
stanem faktycznym.

W przypadku nie posiadania przez Zamawiajgcego dokumentow
niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany bedzie uzyskac je we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,
niezaleznie od ich formy i zrédfa uzyskania.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wymagane prawem opinie,
uzgodnienia, sprawdzenia rozwigzan projektowych oraz oswiadczenie,
ze jest wykonana zgodnie z umowg a takze obowigzujgcymi przepisami
i normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan. Na jej podstawie
realizowany bedzie petny zakres robdét budowlanych niezbednych dla
uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ przedmiot
zamoOwienia, w tym w szczegolnosci technologie robot, materiaty
i urzgdzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybrane;j technologii, urzgdzen
I wyposazenia oraz powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia
wymagane przez przepisy prawa.

3.5.10. Dokumentacja projektowa powinna opisywac¢ przedmiot zamodwienia

za pomocg cech technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu
Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane.
Wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw, oraz oswiadczenie o
wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
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do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy.

3.5.12 Przedmiar robdt powinien zawiera¢ opis robot budowlanych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdét wynikajgcych z dokumentacji projektowej i ze
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
podstawy do ustalenia cen jednostkowych robdt Ilub naktadow
rzeczowych.

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnosé z umowg, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze
Kierownikowi Budowy plac budowy wraz z Dokumentacje techniczng oraz
specyfikacjg techniczna.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych
prac oraz przekazanych obiektéw, do chwili spisania Koncowego
Protokotu Odbioru Robot i opuszczenia terenu budowy przez Wykonawce.
Uszkodzenie Ilub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac
przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o to, aby pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Opracowat:

Beniamin Kempinski

Zatgczniki:

- szkic liniowy kondygnacji budynku — na 4 stronach:

piwnica, parter, | pietro i Il pietro
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