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Okreslenie przedmiotu zamdéwienia
Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczqgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem pomieszczeh gabinetéw lekarza
rodzinnego w Nagradowicach Gmina Kleszczewo.

Zakres stosowania

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robdét zwigzanych z remontem wymienionym w pkt. 1.1
niniejszej specyfikaciji.

Zakres roboét objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdét wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacii.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia  podane w niniejszej specyfikacji sqg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i prawem budowlanym.

Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg  oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodno$é¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Teren budowy

Teren budowy obejmie wskazany przez Inwestora obszar wewngtrz budynku w
zakresie umozliwiagjgcym wykonanie robdét  wyszczegdlnionych  w  pkt. 1.1,
niniejszej specyfikacii.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdinych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze
budowy i wykona podtqgczenie do medidw, z ktérych bedzie korzystat na czas umowy.
Wykonawca za zuzyte media bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementdw wyposazenia uzytych do readlizacji robdt od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich
elementy bedqg utrzymywane w sposéb satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on
wstrzymacd realizacje robét, jedli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

Ochrona wtasnosci i urzqdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzqgdzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociqgi, kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
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naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dia jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody
spowodowane przez jego dziatania.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepisobw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqgdzenia specjalistyczne
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdéw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, a
wynikajgce z dziatah Wykonawcy.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany S$rodowiska, materiatow
emitujgcych szkodliwe promieniowanie sg zabronione. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania materiatéw pochodzgcych z odzysku lub recyklingu.

Program zapewniania jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i stosowanych materiatdw.
Zarzgdzajqgcy realizacjg umowy

Dla prawidtowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajgcy
pisemnie wyznacza inspekfora nadzoru dziatajgcego w jego imieniu, w zakresie
przekazanych mu uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez niego polecenia majq
moc polecen Zamawiajgcego.

Materiaty
Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowane materiaty instalowane w trakcie wykonywania robdt muszqg
by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowej specyfikacii technicznej. Na
zqgdanie Zamawigjgcego przynajmniej na tydzieh przed uzyciem materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegdtowq
informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp.
Akceptacja Zamawiajgcego udzielona dla jakiej$ parti materiatéw z danego zrédta
nie bedzie oznaczal, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego 7zrédta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
atestow lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniegj
szczegotowej specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$E
odpowiada Wykonawca.

Kontrola materiatéw i urzgdzen

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatéw i urzgdzen dla
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajgcy upowazniony jest réwniez do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej parti materiatdw. Zamawiajgcy uprawniony jest réwniez do
przeprowadzenia inspekciji w wytworniach materiatéw i urzgdzen.
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W czasie przeprowadzania badania materiatdéw i urzgdzen przez Zamawidgjgcego
Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatéw i
udzieli¢ wszelkich, niezbednych informacii.

Atesty materiatow i urzgdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sqg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatdw Zamawiajgcy dopusci do uzycia wytqcznie materiaty
posiadajgce atest producenta, z ktérego wynika petna zgodnosé z warunkami
podanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje
mogq by¢ badane przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i
urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom budowy

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za nie zgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z
placu budowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktdre nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na
wtasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robdt, w ktérych uzyte zostang te materiaty bedzie
nieprzyjety przez Zamawiajgcego.

Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takie sktadowanie materiatdéw aby nie
podlegaty zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az do
chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe ftereny przeznaczone do sktadowania
materiatdw i urzgdzeh bedq zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiagjgcym Ilub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach fechnicznych, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami
umownymi. Sprzet bedqgcy wtasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢é zgodny z
wymaganiami ochrony $Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest fo wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
readlizacjg umowy kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pdzniej zmiany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
uzycia.
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Transport

Warunki dostawy materiatdw oraz organizacja robdt musi uwzgledni¢ istniejgcg
lokalizacje miejsca prowadzonych prac oraz ogdlnodostepne ciggi komunikacyjne.
Dostawa materiatdw odbywac sie bedzie z drogi wewnetrzne] uzytkowanej przez
osoby inne w trakcie prowadzonych robdét. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét

Wymagania ogdline dotyczqgce zasad wykonywania robdt podano w  SST
~Wymagania ogdlne".

Kontrola jakosci robét
Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Obmiary robét

Prowadzenie obmiardw robdét jest niezbedne tylko dla umdw obmiarowych. Dla
umdow ryczattowych obmiar sprawdza sie jedynie w przypadkach robdt
dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
przedmiotowym zadaniu moze to miec jedynie miejsce w przypadkach przerwania
robdt z winy ktérejkolwiek stron.

Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi bedqg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej.
Objetosci bedqg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci,
ktére majg by¢ wyliczone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru
robdt i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one byc
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

Odbiér robot
Rodzaj odbioréw

Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego:

e odbiorowirobdt zanikajgcych,

e odbiorowi czesciowemu elementdw robdt tj. Wykonawca zgtosi do odbioru na
przyktad element, cze$¢ robdt do ustalenia pomiedzy stronami umowy,

e odbiorowi kohcowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci
robdt zgtasza Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
robdt dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca
bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie odbiorow
czesciowych nie jest obligatoryjne.

Odbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce na pismie do
Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ inspektor
nadzoru. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie
pdzniej niz przed uptywem terminu okresSlonego w umowie. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z PB,
PN i ST.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniktych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokdt
odbioru sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat
kolaudacyjny zawierajgcy:

e Obmiarrobdt (jezeli zaistniata koniecznoé¢ jego sporzgdzenia)
e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatdéw
¢ Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z wykonawcq wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie
zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg
wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez wykonawce
do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

Podstawa ptatnosci

Podstawq ptatnosci bedzie ryczatt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena
ta jest ostateczna i wyklucza mozliwosci zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane
roboty. Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST PB.

Cena obejmuije:

e robocizne
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
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e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzqg: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu
wydatkdw, ktére mogg wystgpic w czasie realizacji robét.

Podstawqg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez
inspektora nadzoru, protokdt wykonania i odbioru robdt.

Przepisy zwigzane
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obwigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow,
lecz muszg one by¢é zaakceptowane przez zarzqdzajgcego umowq (przed
rozpoczeciem prac)

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczqgce danego asortymentu robdt i
stosowanych materiatdw  sg wyszczegdinione w  szczegdtowej specyfikacii
techniczne;j.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 tekst
jednolity),

e rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz.
1422, tekst jednolity),

e ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. z 2015 .
poz. 2164, tekst jednolity),

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdéw
budowlanych i terendw (Dz. U.z2010r. nr 109, poz. 719 ze zm.),

e rozporzqgdzenie ministra infrastruktury z 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przesirzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
vzywanych opatentowanych urzqdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w i innych wymaganych swiadectw.
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST

CPV - 45410000-4 — Tynkowanie

CPV — 45421146-9 — Instalowanie sufitéw

CPV - 45442100-8 — Roboty malarskie

CPV - 45421131-1 - Instalowanie drzwi

CPV — 45421152-4 — Instalowanie $cianek dziatowych
CPV - 45310000-3 - Instalacje elekiryczne

CPV - 45330000-9- Instalacje sanitarne

Wstep
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem pomieszczen gabinetdw lekarza
rodzinnego w Nagradowicach Gmina Kleszczewo.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnose, ze
podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

Zakres robét objetych Specyfikacjq
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

¢  Wyniesienie mebli biurowych na miejsce wskazane przez Inwestora i ponowne
ich wstawienie po remoncie oraz ustawienie w sposdb wskazany przez
uzytkownika,

Ostony okien, parapetdw i drzwi folig polietylenowq,

Demontaz zaluzji okiennych i ponowny montaz po remoncie,

Demontaz obudowy z ptyt gipsowo,

Demontaz opraw oé$wietleniowych.

$cianka dziatowa

e Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101,

e Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, wzdr Zatozenie na nowym miejscu okuc,

e Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na s§cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2, (grubos¢ 3‘-mm) na ptytach gipsowych,

e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
podtozy gipsowych - sciany,

¢ Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie $cian.

Tynki wewnetrzne

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,

Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych,

Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych $cian - 25% powierzchni,
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych osciezy - 25% powierzchni,
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e Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe -
25% powierzchni,

e Wzmocnienie powierzchni $cian warstwg siatki z wtdkna szklanego - 25%
powierzchni,

e Wzmocnienie powierzchni osciezy warstwq siatki z wtdkna szklanego - 25%
powierzchni,

e Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na scianach - 25% powierzchni,

e Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych na sufitach - 25% powierzchni,

e Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome - 25%
powierzchni,

e Wzmocnienie powierzchni sufitdbw warstwqg siatki z wtdkna szklanego - 25%
powierzchni,

¢ Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach - 25% powierzchni.

Roboty malarskie

e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
podtozy gipsowych - §ciany i o$cieza - 25% powierzchni,

e Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie $cian,

e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
podtozy gipsowych - sufity - 25% powierzchni,

e Malowanie farbami emulsyjnymi  powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie sufitow,

e Imycie starej farby z powierzchni scian - 75% powierzchni,

e Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni tynku Scian - 75% powierzchni,

e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
scian - 75% powierzchni,

e Imycie starej farby z powierzchni sufitéw - 75% powierzchni,

e Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni tynku sufitéw - 75% powierzchni,

e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkédw wewnetrznych
sufitdw - 75% powierzchni,

e Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych,

e Dwukrotne malowanie farbg olejng rur centralnego ogrzewania.

[ ]
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sqg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
ST, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
podano w ST.

Materiaty

Mozna zastosowaé materiaty dowolnej firmy pod warunkiem, ze posiadajg
porownywalne parametry i bedqg one zaakceptowane przez Zamawigjgcego.

Wszystkie  materiaty przewidzione do zastosowania uzycia muszg odpowiadad
wymaganiom przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym obowigzujgcym dla
obiektéw uzytecznosci publiczne;.

Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
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jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Zamawigjgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robdt i bezpieczehstwo
przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢é teren przed
mozliwoscig wejscia oséb trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac
przewiduje sie wykonanie robdt przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacii.
Podczas wykonywania prac nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na  przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce przy pracach w obiekcie czynnym oraz
Na przepisy przeciwpozarowe.

Roboty rozbidérkowe i demontazowe

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe i demontazowe tak, aby nie
naruszy¢ konstrukcji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewnié bezpieczehstwo pracy
robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy)
rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczehstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu. Gruz i inne
elementy wywiez& w miejsce do tego wyznaczone przez stuzby miejskie i poddac
utylizacji.

Ogdlne zasady wykonania gtadzi gipsowych

Przygotowang mase szpachlowq naktada sie na powierzchnie sciany czy sufitu rwng
warstwg o grubosci 1-5mm za pomocgqg szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali
nierdzewnej, siinie dociskajgc materiat do podtoza. Mase naniesiona na wyréwnuje
sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usungcg, szlifujgc
powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchnie
nalezy ponownie zaszpachlowaé jak najcienszg warstwq i delikatnie przeszlifowad.
W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikngé¢
jednego szlifowania, efekt ten mozina uzyskaé, stosujgc technologie ,mokre na
mokre". Drugqg warstwe gtadzi nanosi sie wéwczas juz po 20 minutach od natozenia
pierwsze] warstwy. Naklejenie siatki z wtdkna szklanego rozpoczynamy od natozenia
masy klejgcej na powierzchnie sufitu. Mase naktadamy ciggtq warstwg o gr. 2 mm.
Bezposérednio po natozeniu kleju nalezy wcisngc siatke rozwijajgc jg z rolki. Po
przyklejeniu siatki nalezy natozy¢ jeszcze jednqg warstwe kleju gr. 1 mm. Sgsiednie pasy
powinny zachodzi¢ na siebie na ok. 5 cm w pionie i poziomie. Szerokos$¢ siatki musi
by¢ tak dobrana aby moiZliwe byto wyklejenie osciezy na catej ich gtebokosci.
Narozniki okienne i drzwiowe powinny by& wzmocnione pasami siatki o wymiarach
min. 20 x 35 cm. Siatka uktadana na narodniku musi zachodzi¢ na sgsiednig $ciane na
min. 15 cm. Wykonanie wzmocnien z kgtownikéw aluminiowych na narodnikach
pionowych — przed przyklejeniem siatki.

Gtadzie gipsowe, stanowig warstwe wyréwnawczg Sciany czy sufitu, nanoszong
recznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych. Przy wykonywaniu nalezy przestrzegac zasad
podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Do przygotowania gtadzi i skraplania stosowaé mozna wode odpowiadajgcq
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowq wode pitng.
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Niedozwolone jest uzycie wdod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdod
zawierajgcych ftuszcze organiczne, oleje i mut.

Roboty malarskie

Nalezy zeskrobac istniejgce nawarstwienia farb klejowych i emulsyjnych. Catg
zeskrobang powierzchnie nalezy zagruntowac srodkiem gruntujgcym dla wyréwnania
réznej chtonnosci podtozy, wzmocni¢ na catej powierzchni siatka elewacyjng i
potozy¢ gtadz gipsowq. Podtoza w zaleznosci od rodzaju powinny by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Ogdlne zalecenia:

e roboty malarskie wewngtrz budynkdw powinny by¢é wykonywane po
wyschnieciu tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania,

e przy wykonywaniu robdét malarskich wewngtrz budynkdw nie powinna
wystepowad zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciqgi,

e do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18° C,

e podczas malowania wewngtrz pomieszczeh okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen
grzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczaine,

e w temperaturze ponizej +5° C nie nalezy wykonywac robdt malarskich. Zoyt
niska temperatura podtoza moze spowodowacd spekanie powtoki,

e powierzchnie tynkdw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie
ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym,

e powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie,
rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usung¢ lub
zeszlifowad,

e podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylgce, niekruszgce sie, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche,

e wilgotnos$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wieksza niz 3% masy,

e przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac¢ odpowiednio do
zastosowanej farby,

e wewngtrz budynkdw pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywad
po catkowitym zakonhczeniu robdt poprzedzajgcych 1j. po ukohczeniu robdt
instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi,

e drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i
wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitéw podwieszonych,

e pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni, przy malowaniu i
lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane S$rodki ochrony skéry i drog
oddechowych,

e Podtoze nalezy zagruntowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.
Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktadac
trzecig warstwe. Gruntowaé podtoze nanoszqc farbe pedzlem, pozostate
warstwy nanosi¢ watkiem.

Posadzki
Podktad samopoziomujgcy

Przed przystgpieniem do wykonania warstw wyréwnawczych, samopoziomujgcych
podktad - podtoze betonowe nalezy starannie oczysci¢ z kurzu, brudu, wapna,
olejow itp. Na oczyszczong powierzchnie  podktadu  utozy¢  wylewke
samopoziomujgcg. Warstwe z zaprawy samopoziomujgcej utozyE rdwnomiernie -
wedtug wyznaczonych i kontrolowanych pozioméw. W wylewce wykonac spoiny
dylatacyjne. Przez okres dojrzewania zapewni¢ odpowiednie warunki cieplne i
wilgotnosciowe. Postepowac wedtug instrukcji producenta zaprawy.

Posadzki
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Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakohczone:

- roboty rozbiérkowe,
- oczyszczenie powierzchni,
- wietrzenie pomieszczen.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie wymiane posadzki z
deszczutek nie powinna by¢ nizsza niz 15 ©C i powinna by¢ zapewniona co najmniej
kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju, lakieru.

Wszystkie materiaty nalezy dostarczyé do pomieszczenia, w ktérym bedqg stosowane,
CoO najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Miedzy posadzkg a statymi pionowymi elementami budynku (§cianami, stupami itp.)
nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjng o szerokos$ci co najmniej 10 mm. Szeroko$¢
szczeliny dylatacyjnej zalezy od wielko$ci powierzchni posadzki, rodzaju drewna
deszczutek oraz sposobu uktadania. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcii
budynku powinna przebiega¢ dylatacja konstrukcji podtogi i posadzki. Posadzka
parkietowa powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem.

Do uktadania posadzki metodqg przyklejania parkietu powinny byc¢ tgczone na wpust i
wtasne pidro lub deszczutki tgczone na wpust i obce pidro. Wktadki obcego pidra
powinny wystepowad¢ na co najmniej % jego dtugosci. Posadzka parkietowa powinna
by¢ utozona szczelnie. Posadzka powinna:

e byc¢réwnaipozioma,

e cata powierzchnia powinna mie¢ w miare jednakowa barwe,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni podtogi z deszczutek od ptaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m na catej dtugosci
pomieszczenia,

e dopuszczalna szeroko$¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wieksza niz 4
mm. Dopuszczalne nierdbwnoéci posadzki badane przez przytozenie
dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm oraz w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia,

e Listwy podtogowe powinny doktadnie przylegac do Scian i posadzki na catej
swej dtugosci,

e powierzchnia posadzki powinna by¢ wyrdwnana przez oszlifowanie. Na
powierzchni posadzki nie powinny by¢é widoczne S$lady zarysowania
materiatem Sciernym,

e Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu posadzka wraz z listwg podtogowq
przyscienng powinna by¢ polakierowana lakierem  podktadowym i
nawierzchniowym wedtug instrukcji producenta.

5.5. Sufit podwieszony

e Podczas montazu sufitu temperatura wewngtrz pomieszczenia nie powinna
byc¢
nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy,

e Elekiryk decyduje czy oéwietlenie zatozone bedzie po Ilub w czasie
montowania sufitéw podwieszonych,

e Zaleca sie, aby specjalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie
zainstalowania o$wietlenia,

¢ Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy
dodatkowo podwiesié,

e  Wykonanie sufitéw i oswietlenia musi spetniac wymogi ochrony pozarowe;,

e Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono
doktadnie osuszone i gdy zakonczone sq wszelkie prace tynkarskie i
posadzkarskie,
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. Listwa wykonczeniowa powinna byc¢
przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm.
Nalezy sie upewnic, czy sgsiadujgce listwy przyscienne $ciSle do siebie
przylegajg, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla
najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew.
Minimalna zalecana dtugosc listwy wynosi 300 mm,

e Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz $cisle
dopasowane na wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na
wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogq sie naktadad,
jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia,

e Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny byc¢
rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt
powinna przekraczac¢ 200 mm,

e Gorne konhce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocq odpowiednich
zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne kohce
powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu,

e Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 12000 mm, na
odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami
nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie mogg znajdowad sie w jednej
linii). Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600 mm) rownolegle do profili
no$nych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o
dtugosci 1200 mm. Konhce profili 600 mm winny by¢& umieszczone posrodku
profili 1200 mm. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od Sciany (lub z
listwy przysciennej) wynosi 450 mm.

$cianki dziatowe z plyt gipsowo kartonowych
Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemoéw suchej zabudowy powinny by
zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
przystgpienie do wykonywania zabuddw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw, 1. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego. Przed
rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢& oczyszczone z gruzu i
odpaddw. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C,
a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka
sposobdw:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z
ostaniang $ciang,

- z uzyciem Ssciennych profili ,U" o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza
uchwytami azurowymi.

Odlegtoéci pomiedzy listwami rusztu sq uzaleznione od grubosci stosowanej na
oktadziny ptyty. — dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm. Ptyty montuje sie ustawiajgc je
pionowo. Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w
przestrzen miedzy tatami wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt
musi by¢ wystarczajgco odsuniety od Sciany (grubo$¢ wetny i ewentualna pustka
powietrzna). Mozna to osiggngc¢ przy pomocy strzemion (tgcznikdw) dystansowych.
Elementami tgczgcymi ksztattowniki konstrukciji rusztu z podtozem (ze Sciang lub
stropem) sqg strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczng. Tego
typu potgczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie
do ttumienia wszelkiego rodzaju diwiekdw przenoszonych przez przegrode.
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5.6.3.

5.6.4

5.6.5.

5.6.6.

Wtasciwos$¢ ta moze zostac jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona
podktadek z taSmy tumigcej. Wtasciwosci ttumigce przegrody w  sposdb
zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu
ttumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng
mineralng a ptytqg gipsowo-kartonowaq.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(rébwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementédw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana petna
ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki
ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byc¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do
pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcii i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetniac
warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych
elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikdw stropowych i
posadzkowych 125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusziu

Na oktadziny Scienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm.
Jedli wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymatos$ci ogniowej o grubosci 12,5, mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢
mocowane do elementdédw nosnych w dwojaki sposdb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementdw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw noSnych rusztu ptyt, utozonych
réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-karfonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili
(wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, fzn. rozstawiania profili do
ptyt. Po utozeniu przewoddw instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub
akustyczng. Pokrycie Sciany nalezy rozpoczgé od przykrecenie ptyty o szerokosci 120
cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu
dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Ptyty nie powinny
sta¢ na podtozu lecz by¢é podniesione o ok. 10 mm. U gdéry powinna byc¢
pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugiec stropow.
Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocqg wieszakdéw
lub dtugich wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy
rozpoczgc od przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku
przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony Sciany uzyskuje sie ostateczng
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5.6.7.

5.7.

6.0.

6.1.

6.2,

stabilno$¢. Przy wysokosci sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie od goéry i od dotu. Sztukdwki nie powinny byc¢ krétsze niz 30
cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-karfonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym
Zbrojenie potgczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie taSmg papierowq lub z
witdkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masqg szpachlowq i wcisniecie
taSmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietqg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg
samoprzylepng stosowane sq dwa cykle 1. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masq szpachlowq, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masqg
nawierzchniowq. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest
poszerzeniem spoiny za pomocg struga kgtowego i analogicznie jak w przypadku
zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla
Lrozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

Stolarka drzwiowa

Do wykonywania robdt osadzania stolarki mozna przystgpi¢ po catkowitym
zakohczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych. Wszystkie elementy muszg
spetnia¢ warunki techniczne okre$lone przez normy oraz nie powinny zawierac
uszkodzen . Nalezy sprawdzi¢ wielkosci otwordw, prostopadtose i rownose osciezy.
Wszystkie roboty zwigzane z osadzaniem drzwi oraz zwigzane z wykonhczeniem nalezy
prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz z wytycznymi producenta stolarki.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosSci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji i przedmiaru roboét. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora nadzoru.

Roboty tynkarskie

e W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie lub mieszania suchej
zaprawy z wodq nalezy sprawdzi¢ jej marke i konsystencje w sposdb podany w
obowigzujgcej normie,

e Gtadzie nalezy przy kontroli odchyleh powierzchni i krawedzi traktowad jak
tynki kategorii lll wg normy PN-70/B-10100,

e Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu: no$nosci, czystosci,
wilgotnoséci, nasigkliwosci  (wykonania warstwy  gruntujgcej), réwnosci
powierzchni,

e Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowe] tynku pod wzgledem
jednolitosci, rownosci, koloru, faktury.

Roboty malarskie

Sprawdzenie wykonania robot malarskich polegajgce na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji. Szczegdling uwage nalezy zwrdcic
na: sprawdzenie podtozy, podktaddw - wyglgdu powierzchni, wsigkliwosci,
wyschniecia oraz powtok — wyglgdu zewnetrznego, przyczepnosci, odpornosci na
wycieranie, na zmywanie wodq, wsigkliwosci wg normy PN-69/B-10280.

Sprawdzanie podktaddéw - zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i
odpowiadac¢ prébie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna
wykazywac prze$witdbw i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
Sprawdzanie powtok - powtoki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitdw, pokrywad
podtoze lub podktad, nie wykazywac odpryskdw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia

14



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

sie oraz smug, plam i $ladéw pedzla. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki
odpowiadajgcqg rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcqg a
Zamawiajgcym oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub
potgczen o roznym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub
plam w miejscach napraw tynku. Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy
przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki powinny miec jednolity potysk
a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub poétmatowe. Wszystkie
powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

Posadzki
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

e sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie réownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i

przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wyglgdu) powierzchni deszczutek.

Sufit podwieszony

Podczas wykonywania montazu i po zakohczeniu tych robot nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce badania:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wbudowywanych materiatdbw z  przekazanymi
Swiadectwami jakosci i atestami,

e sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania potgczen,

e sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania poszczegdlinych obwoddw lamp im czujek
dymowych,

e sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wtasciwosci materiatdw i
robdt sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm
przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu producentow.

$cianki dziatowe z ptyt gipsowo kartonowych
Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlnosci powinna by<¢ oceniana:

réwnos¢ powierzchni ptyt, — narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancjq),

wilgotno$¢ i nasigkliwo$e,

obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

Kontrola jakosci poszczegdinych etapdw wykonania robot obejmuje dla scian z ptyt
gipsowo — kartonowych:

e kontrole elementéw sktadowych np.: jakosci uzytych materiatdw, rodzaju
uzytych elementdéw tgcznikowych,

kontrole wyznaczenia i montazu konstrukcji nosnej cian,

kontrole wypoziomowania konstrukciji nosnej,

kontrole utozenia materiatdw izolacyjnych poprawiajgcych akustyke Sciany,
kontrole wykonania poszycia z ptyt gipsowo — karfonowych,

kontrole jakosci oraz zabezpieczen ppoz.

Stolarka drzwiowa
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7.0.

8.0.

9.0.

10.0.

Kontrola wykonana! osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej polega na sprawdzeniu:

- dostarczonych gotowych wyrobow stolarki budowlanej,

- miejsca wbudowania - osciezy - sprawdzi¢ nalezy wymiary otwordw, prostopadtosce i
rownosc¢ osciezy.

Obmiar robét

Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajgce z poszczegdlinych pozycj
przedmiaru roboét.

Odbiér robét

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez
Wykonawce o catkowitym zakohczeniu robdt. Komisja przeprowadzi wizje i oceni
wykonanie robdét po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci wykonania robét z
zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktéry bedzie polegat na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Podstawa platnosci
Zgodnie z paragrafem umowy zawarte] pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Przepisy zwigzane

e PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych -  Roboty
konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentdw.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow,

o PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany,

e PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan,

e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

o PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe,

o PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i kleje
gipsowe,

e PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi,

e BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowanh wewnetrznych,

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

e PN - EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia,

e PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane — Wymagania i metody badan,

e PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki parkietowe oraz boazerie i
oktadziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej,

e PN-75/D-926000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

e PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. NosnoS¢ ztgczy
klejowych,

e PN-EN 927-927-1:2000 Farby i Iakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
drewno zastosowanie na zewngtrz. Klasyfikacja i dobdr,

e PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreSlonego

przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych.
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PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielety Scian dziatowych.

PN- B 10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne.
PN-78/N-13050 - Szkto ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane.

Podziat PN-EN 1154:1999/Al.:2004 - Okucia budowlane — zamykacze drzwiowe z
regulacja.
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