QALUX sp. zo. o. ul. Wolbromska 18/1b, 53-148 Wroctaw

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Remont i modernizacja budynku Zaktadu Opieki Zdrowotne;j

ADRES INWESTYCJI: Miejscowos¢é: Nagradowice 11.
Obreb ewidencyjny: 302106_2.0006.69/47 Krzyzowniki.
Jednostka ewidencyjna: Gmina Kleszczewo, Powiat poznanski,
Wojewddztwo Wielkopolskie.
Dziatka o numerze ewidencyjnym: 69/47.

WYKONAWCA: Archiformacja sp. zo.o.

ADRES WYKONAWCY:  ul. R. Dmowskiego 22
63-000 Sroda Wikp
NIP: 786-172-40-51

BRANZE: instalacje sanitarne wewn.

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Wiestaw Hcaluk

DATA OPRACOWANIA: 11.07.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.07.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 9034 Uzytkownik: QALUX sp. z 0. o.



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. [ Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty demontazowe
11 KNR4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego jednorzedowego kpl.
d.1 0521-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego kpl.
d.1 0521-02
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
3] KNR AT-50 | Reczne wykucie bruzdy m
d.1 0103-01
30+20+11,5+15*2+55+35+15+22+55+20+55+| m 101,100
1,0+32+15+15+90+55+9,0+55+25+45+15+0,8"
14
RAZEM 101,100
4] KNR AT-50 | Naprawa bruzdy m
d.1 0103-02
poz.3 m 101,100
RAZEM 101,100
Roboty montazowe
21 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 | m
d.2.1 0111-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
(30+20+15+08*14)*2+115+15*2+55+3,5 m 59
RAZEM 59
6 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 | m
d.2.1 0111-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
(55+2,0+55)*2+1,0 m 27
RAZEM 27|
7 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 | m
d.2.1 0111-02 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
(32+15)*2+15+9,0+5,5 m 25
RAZEM 25
8 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 | m
d.2.1 0111-03 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
9,0+55+25+45+15 m 23
RAZEM 23
9 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej40 | m
d.2.1 0111-04 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach
2,2 m 2
RAZEM 2
10 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
d.2.1 0101-01 jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
poz.5 + poz.6 m 86,000
RAZEM 86,000
111 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
d.2.1 0101-02 jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
poz.7 + poz.8 m 48,000
RAZEM 48,000
12| KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
d.2.1 0101-04 jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
poz.9 m 2,000
RAZEM 2,000
13] KNR 0-35 Zawor antyskazeniowy typ BA; sr. nominalna przytgczy 1 1/2" szt.
d.2.1 0131-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR 0-35 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej i cieptej o $r. szt.
d.2.1 0115-05 nominalnej kré¢cow przytgczeniowych 40 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15| KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do ptuczek szt.
d.2.1 0107-05 ustepowych
3 szt. 3
RAZEM 3
16] KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworéw szt.
d.2.1 0107-03 wyptywowych, baterii
12 szt. 12
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RAZEM 12
17| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1 0128-02
poz.5 + poz.6 + poz.7 + poz.8 + poz.9 m 136,000
RAZEM 136,000
18] KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowej m
d.2.1 0110-01
poz.17 m 136
RAZEM 136
2.2 Wewnetrzna instalacja C.O.
19 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe HV20-600/1800 szt.
d.2.2| 0418-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe HV20-600/1600 szt.
d.2.2| 0418-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe HV10-600/2000 szt.
d.2.2| 0418-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe HV10-600/1800 szt.
d.2.2| 0418-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe HV10-600/1400 szt.
d.2.2| 0418-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe HV10-600/1200 szt.
d.2.2| 0418-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe HV10-600/1100 szt.
d.2.2| 0418-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe CV11-600/500 szt.
d.2.2| 0418-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe AMI11M-500 szt.
d.2.2| 0418-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28] KNR 0-35 Podtgczenie grzejnika od dotu do instalacji c.o. (r. nom. 15 mm) | szt.
d.2.2| 0214-01
poz.19 + poz.20 + poz.21 + poz.22 + poz.23 + poz.24 + poz.25 + szt. 14,000
poz.26 + poz.27
RAZEM 14,000
29| KNR0-35 Zawory grzejnikowe fi 1/2" kpl.
d.2.2| 0215-02
poz.28 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
30 KNR0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.2.2| 0215-04
poz.29 szt. 14,000
RAZEM 14,000
311 KNRO0-35 Proba na gorgco instalacji bez regulacji szt.gr
d.2.2| 0231-06 z.
poz.30 szt.gr 14,000
z.
RAZEM 14,000
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	Obmiar: <edit>9,0 + 5,5 + 2,5 + 4,5 + 1,5</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach
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