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Spis rysunkow

Nrrys. | Tresc¢ Skala
IS-01 RZUT PARTERU — INSTALACJA WODOCIAGOWA 1:100
IS-02 RZUT PARTERU — INSTALACJA OGRZEWANIA — DEMONTAZE 1:100
IS-03 RZUT PARTERU — INSTALACJA OGRZEWANIA 1:100
IS-04 SCHEMAT ROZDZIAtU WODY UZYTKOWE) -




1. Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowiga:

e Projekt architektoniczny obiektu

e Wytyczne inwestora

e Obowiazujace normy i przepisy prawa budowlanego

e Katalogitechniczne i wytyczne projektowe producentdw projektowanych urzadzen

1.2. Tematizakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny obejmujgcy swoim zakresem wewnetrzne
instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, kanalizacji, oraz ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej
wbudynkuzaktadu opieki zdrowotnej zlokalizowanym w Nagradowicach wgminie Kleszczewo, dz.nr
69/47.

2. Instalacja wody i kanalizacji

Projekt zaktada wymiane instalacji wodociggowej w czesci budynku objetego zakresem opracowania.
Nalezy zdemontowa¢ w catosci instalacje wody zimnej i cieptej. Nalezy réwniez zdemontowad
istniejgcy elektryczny pojemnosciowy zasobnik CWU. Instalacja wodna bedzie zasilana z istniejgcej
instalacji w budynku. Miejsce wpiecia i rozdziatu instalacji wodociggowej przewidziane jest w
piwnicy. Instalacja wodociggowa jest zasilana z sieci wodociggowej.

Projekt zaktada wymiane instalacji kanalizacji sanitarnej od piondw do urzadzen. Nalezy zatem
zdemontowat istniejgce podejscia kanalizacyjne oraz zamontowaé nowe podejscia, nie naruszajac
przy tym konstrukcji piondw kanalizacyjnych z uwagi na uzytkowane na kondygnacji wyzej
mieszkania. Kanalizacja sanitarna jest odprowadzana do sieci kanalizacji sanitarne;j.

2.1. Bilans wody

Maksymalny chwilowy przeptyw wody obliczono zgodnie z wymaganiami normy PN-B-01706/92.
Przeptywy dla poszczegdlnych przyboréw zestawiono w tabeli ponizej:

Przeptyw jednostkowy, I/s Przeptyw sumaryczny, I/s
Rodzaj punktu L
llos¢ szt.
czerpalnego ) ) ] )
Woda zimna | Woda ciepta | Woda zimna | Woda ciepfa
Zawor czerpalny 1 0,30 0,30
Zlew 3 0,07 0,07 0,21 0,21
Umywalka 9 0,07 0,07 0,63 0,63
Spt.zb. / WC 3 0,13 - 0,39
Bidet 1 0,07 0,07
Razem 1,60 0,91

taczny przeptyw wody cieptej i zimnej wynosi 2,511/s

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono ze wzoru



045
q= ﬂ,aaz(zq,._) - 0,14

q =0,682-2,51%5 — 0,14 =0,891/s

Przeptyw obliczeniowy wody wynosi q=0,89 I/s = 3,21 m3*/h

2.2,

Bilans $ciek6w sanitarnych

Maksymalny chwilowy przeptyw $ciekdw obliczono zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-12056-2.

Przeptywy dla poszczegdlnych przyboréw zestawiono w tabeli ponizej

Rodzaj przyboru sanitarnego llo$é szt. DU, I/s DU, I/s
Bidet 1 0,5 0,5
Zlew 3 0,8 2,4
Umywalka 9 0,5 4,5
Ustep — zbiornik 6l 3 2,0 6
Razem 13,4

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono ze wzoru

K — wspétczynnik jednoczesnosci

K=0,5

Quww =

0,54/13,4 =1,83l/s

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw wynosi

Qww=1,831/s =6,58m3/h

2.3.

Rurociagi i izolacje

Instalacja wody zimnej i cieptej i cyrkulacji wykonana bedzie z rur PE-Xb/AL/PE.

Rurociagi wody zimnej zaizolowaé nalezy izolacjg kauczukowa o zamknietej strukturze komérkowe;j.

Grubosc izolacji przewoddéw wody zimnej powinna wynosi¢ 6mm.

Rurociagi wody cieptej zaizolowac nalezy izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o
wspotczynniku A=0,035W/(mK).

Dopuszcza sie inny materiat izolacyjny spetniajgcy wymagania dotyczace rozprzestrzeniania ognia

wg Zatagcznika 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

z péin.

zm.

Grubosci izolacji zestawiono w tabeli ponizej

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm




Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna srednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-3 % wymagan z poz. 1-3
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow, przewody utozone
w $cianach pomiedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi

5 Przewody utozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz 0,035W/(mK)
nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynkéw wykonana bedzie z rur PVC niskoszumowych tgczonych
na gumowe uszczelki. Mocowanie do $cian przy pomocy systemowych uchwytéw z przektadkami
gumowymi. Rury na zewnatrz budynku wykonaé¢ z PVC kanalizacji zewnetrznej ze sciankami litymi
klasy S, SN8.

2.4. Prowadzenie rurociaggéw

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone beda gtéwnie w bruzdach sciennych lub w sciankach
instalacyjnych. Podejscia pod przybory sanitarne prowadzone w warstwie tynku na S$cianach
murowanych. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny byé mocowane przy punktach
poboru. Nie nalezy prowadzi¢ instalacji wodnej ponad instalacjg elektryczng. Przy przejsciach rur
przez przegrody budowlane stosowac nalezy tuleje ochronne.

Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg z pomieszczen sanitarnych do
najblizszych pionéw kanalizacyjnych. Przewoddéw kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad przewodami
zimnej i cieptej wody oraz przewodami instalacji elektrycznej. Minimalna odlegtos¢ przewodu
kanalizacyjnego od prowadzonych réwnolegle przewoddw instalacji wodociggowej wody zimnej,
cieptej oraz przewodéw instalacji ogrzewczej powinna wynosi¢ 0,1m.

2.5. Proby szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej wykonaé nalezy na cisnienie prébne 10 bar. Prébe
przeprowadzi¢ nalezy dwuetapowo. Prébe wstepng uznaje sie za pozytywna, jesli po uptywie 30
minut spadek ci$nienia wywotany elastycznoscig przewodéw bedzie nie wiekszy niz 0,6 bar. Po
pozytywnym wyniku préby wstepnej przeprowadzi¢ nalezy badanie gtéwne. Prébe gtéwng uznaje sie
za pozytywng, jesli przez okres 2 godzin spadek ci$nienia bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar.

Szczelno$¢ podejsé i piondw instalacji kanalizacyjnej zbada¢ obserwujgc swobodny przeptyw wody
odprowadzanej z poszczegélnych przybordw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetnic
wodg do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem i poddac obserwacji. Badane
przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.




3. Instalacja centralnego ogrzewania

Ze wzgledu na niedawny remont oraz dobry stan instalacji rurowych ogrzewania nie przewiduje sie
demontazu i wymiany. W ramach przebudowy instalacji ogrzewania zaktada sie jedynie wymiane
istniejgcych grzejnikéw oraz zawordw grzejnikowych i termostatycznych znajdujgcych sie przy
grzejnikach.

3.1. Zrédlo ciepta

Zrédtem ciepta dla ogrzewania budynku przychodni oraz podgrzewania cieptej wody uzytkowej
jestjednofunkcyjny kociot gazowy. W ramach przebudowy zaktada wymiane istniejgcego zasobnika
CWU na nowy zasobnik o pojemnosci 200l. Zasobnik bedzie wyposazony w wezownice grzejng oraz
grzatke elektryczng. Przewiduje sie rowniez zmiane lokalizacji zasobnika z pomieszczenia 1.16 do
pomieszczenia 1.3.

3.2. Regulacja temperatury

Przy grzejnikach projektuje sie wbudowane zawory termostatyczne wraz z glowicami
termostatycznymi do zmiany zadanej temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach.

3.3. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji wykona¢ nalezy na ciSnienie prébne 5 bar. Probe przeprowadzi¢ nalezy
dwuetapowo. Probe wstepng uznaje sie za pozytywng, jesli po uptywie 30 minut spadek cisnienia
wywotany elastycznoscig przewodow bedzie nie wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym wyniku préby
wstepnej przeprowadzi¢ nalezy badanie gtdéwne. Prébe gtéwng uznaje sie za pozytywng, jesli przez
okres 2 godzin spadek ci$nienia bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar.

4, Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Ze wzgledu nie wydajng prace instalacji wentylacji grawitacyjnej w budynku przewiduje sie
udroznienie istniejacych kanatdw wentylacji grawitacyjnej. Zabieg ten mozna przeprowadzi¢ za
pomocg szczotek obrotowych lub watkdw rotacyjnych. Zabieg ten nalezy zleci¢ uprawnionemu
kominiarzowi. W celu poprawienia ciggu wentylacyjnego przewiduje sie montaz 11 nasad
obrotowych DN160 na koncach przewoddw kominowych wentylacji grawitacyjnej. Zakfada sie
udroznienie 11 komindw o dtugosci ok 5m kazdy.

Opracowat

Hubert Stachowiak



