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Remont i modernizacja budynku Zaktadu Opieki Zdrowotne;j.
Nagradowice, gmina Kleszczewo.

lIl. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa zawarta z Inwestorem.

1.2.Wizje lokalne i dokonane w ich trakcie ogledziny.
1.4.0bowigzujace normy i przepisy.

2. Dane ewidencyjne.
Inwestor: Urzad Gminy w Kleszczewie.
Inwestycja:  Remont i modernizacja budynku Zaktadu Opieki Zdrowotne;.
Lokalizacja:  Miejscowos¢: Nagradowice 11.
Obreb ewidencyjny: 302106_2.0006.69/47 Krzyzowniki.
Jednostka ewidencyjna: Gmina Kleszczewo, Powiat poznanski,
Wojewodztwo Wielkopolskie.
Dziatka 0 numerze ewidencyjnym: 69/47.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Budynek ktorego remont i modernizacja jest przedmiotem niniejszego opracowania,
znajduje sie w miejscowo$ci Nagradowice 11, na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 69/47.
Na parterze budynku znajdujq sie pomieszczenia Zaktadu Opieki Zdrowotnej oraz apteka.
Catkowicie wydzielone pietro (niezalezne wejécia i klatki schodowe), funkcjonuje jako
lokale mieszkalne.

Dziatka znajduje sie w obrebie typowej zabudowy wiejskiej. Od strony potudniowo-
zachodniej przylega do drogi publicznej faczacej miejscowosci Nagradowice i Komorniki.
Przy drodze zlokalizowany jest parking.

Budynek funkcjonuje w oparciu o przytacza instalacyjne taczace go z sieciami
zZlokalizowanymi w obrebie przylegajacej drogi (energia elekiryczna, gaz, woda,
kanalizacja sanitarna).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. Bilans terenu. Obszar oddziatlywania
obiektu.

Planowane przedsiewziecie polegajace na remoncie i modernizacji czesci parteru
budynku, nie wptynie w jakikolwiek sposob na zmiane zagospodarowania dziatki, nie
spowoduje zmiany bilansu terenu oraz zmiany dotychczasowego obszaru oddziatywania
obiektu na dziatki sgsiednie.
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Remont i modernizacja budynku Zaktadu Opieki Zdrowotne;j.
Nagradowice, gmina Kleszczewo.

IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa zawarta z Inwestorem.

1.2.Uzgodnienie z Inwestorem podstawowych rozwigzan techniczno-materiatowych.
1.3.Wizje lokalne i dokonane w ich trakcie pomiary inwentaryzacyjne.
1.4.0bowigzujgce normy i przepisy.

2. Dane ewidencyjne.

Inwestor: Urzad Gminy w Kleszczewie.
Inwestycja: ~ Remont i modernizacja budynku Zaktadu Opieki Zdrowotne;.
Lokalizacja:  Miejscowos¢: Nagradowice 11.
Obreb ewidencyjny: 302106_2.0006.69/47 Krzyzowniki.
Jednostka ewidencyjna: Gmina Kleszczewo, Powiat poznanski,
Wojewddztwo Wielkopolskie.
Dziatka 0 numerze ewidencyjnym: 69/47.

3. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem w zakresie architektoniczno-budowlanym,
przedstawiajagcym sposob przeprowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych w
obrebie parteru budynku Zaktadu Opieki Zdrowotne;j.

Projekt stanowit bedzie zatacznik do zgtoszenia wykonania robot budowlanych.

4. Charakterystyka obiektu.

4.1. Opis ogdlny.

Obiekt ktdérego remont i modernizacja jest przedmiotem niniejszego opracowania, jest
budynkiem podpiwniczonym, o dwoch kondygnacjach nadziemnych. Na parterze
Zlokalizowane sg pomieszczenia Zaktadu Opieki Zdrowotnej i apteka, na pietrze lokale
mieszkalne.

Budynek zrealizowany zostat w technologii tradycyjnej tj. sciany konstrukcyjne murowane
z drobnowymiarowych elementéw $ciennych, stropy prefabrykowane, dach ptaski kryty
papa.

W trakcie swoje] eksploatacji budynek poddawany byt pracom remontowym i
konserwacyjnym, dzieki czemu znajduje sie w dos¢ dobrym stanie technicznym,
pozwalajacym na kontynuowanie w nim dotychczas realizowanych funkgii.

4.2. Ocena techniczna konstrukcji budynku.

Strop miedzykondygnacyjny nie wykazuje spekan i uszkodzen iz tego powodu
pozostawiony zostanie bez jakiejkolwiek ingerencji w jego konstrukcje, z mozliwoscig
przenoszenia  charakterystycznych  obcigzen  uzytkowych  nieprzekraczajacych
150 daN/m2.
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Remont i modernizacja budynku Zaktadu Opieki Zdrowotne;j.
Nagradowice, gmina Kleszczewo.

Roéwniez sciany konstrukcyjne, murowane z drobnowymiarowych elementéw sciennych,
nie wykazujg spekan, uszkodzen i odchytek, co umozliwia ich dalsze uzytkowanie.

Biorgc to pod uwage mozna stwierdzi¢, ze konstrukcja budynku znajduje sie w dobrym
stanie technicznym, umozliwiajacym jego dalsze uzytkowanie.

4.3. Prace remontowe oraz modernizacyjne przewidziane do realizacji na parterze
budynku, nie majg wptywu na sposob uzytkowania obiektu i nie zmieniajg jego programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz podstawowych parametréw technicznych.

Przedsiewziecie nie spowoduje takze jakiejkolwiek zmiany ksztattu budynku oraz jego
gabarytow.

5. Zakres rob6t remontowych przewidzianych do realizaciji.
Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

5.1. Pomieszczenie nr 1.1 — wiatrotap:

*skucie posadzki z ptytek,

*wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem + prace naprawcze,

*wymiana instalacji grzejnikowej c.0. + prace naprawcze,

*wykonanie posadzki z ptytek gresowych,

*malowanie Scian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa.

5.2. Pomieszczenie nr 1.2 — gabinet stomatologiczny:

*wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem + prace naprawcze,

*wymiana instalacji grzejnikowej c.o. + prace naprawcze,

*malowanie Scian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa.

5.3. Pomieszczenie nr 1.3 — pomieszczenie techniczne:

«demontaz drzwi wejSciowych do pomieszczenia i wymiana ich na drzwi plytowe, w
systemie przylgowym (minimalna szeroko$¢ przejscia 90 cm) — 1 szt.,

*rozebranie scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami 1.3 1 1.6 oraz 1.3 1 1.4, w celu
powiekszenia kubatury pomieszczenia nr 1.3 do wartosci powyzej 8 m3 — mozliwos¢ |
zakres rozbidrki oceni¢ po demontazu ptyt g-k i odstonigciu Scianki (rozbiérke dokonaé
pod nadzorem osoby uprawnionej, a w przypadku jakichkolwiek watpliwosci kontaktowac
sie z autorem projektu),

*wykonanie nowych $cianek — zgodnie z rysunkiem PB-A-02,

*skucie glazury oraz tynkéw na pozostatych $cianach i Sciankach, a takze ptytek na
fragmencie posadzki,

*wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem,

*obtozenie scian ptytkami do wysokosci 2 m ponad posadzka,

‘wykonanie tynkéw gipsowych na pozostatych fragmentach $cian (alternatywa: tynk
cementowo-wapienny kat.lll + gtadz gipsowa),

*wykonanie posadzki z ptytek gresowych,

*pomalowanie $cian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa,

'montaz urzadzen higieniczno-sanitarnych stanowigcych wyposazenie pomieszczenia
porzadkowego wraz z wczesniej wykonanymi podejsciami instalacyjnymi.
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Remont i modernizacja budynku Zaktadu Opieki Zdrowotne;j.
Nagradowice, gmina Kleszczewo.

5.4. Pomieszczenie nr 1.4 — wc:

prace remontowe zwigzane z rozbidrkg i przesunieciem $cianki pomiedzy
pomieszczeniami 1.3 1.4,

*malowanie Scian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa,

*wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem + prace naprawcze.

5.5. Pomieszczenie nr 1.5 — gabinet lekarza specjalisty:

*wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem + prace naprawcze,

*wymiana instalacji grzejnikowej c.o. + prace naprawcze,

*malowanie Scian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa.

5.6. Pomieszczenie nr 1.6 — komunikacja-poczekalnia:

prace remontowe zwigzane <z rozbidrkgq i przesunigciem S$cianki pomiedzy
pomieszczeniami 1.3 1.6,

*wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem + prace naprawcze,

*wymiana instalacji grzejnikowej c.0. + prace naprawcze,

*malowanie Scian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa.

5.7. Pomieszczenie nr 1.7 — poczekalnia dla dorostych:

«demontaz drzwi wejSciowych do pomieszczenia i wymiana ich na drzwi plytowe, w
systemie przylgowym (minimalna szeroko$¢ przejscia 90 cm) — 1 szt.,

*skucie posadzki z ptytek,

*zdjecie tapet ze $cian i sufitu,

*wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem + prace naprawcze,

*wymiana instalacji grzejnikowej c.o. + prace naprawcze,

*wykonanie posadzki z ptytek gresowych,

*wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,

*malowanie Scian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa.

5.8. Pomieszczenie nr 1.8 — gabinet lekarski dla dorostych:

«demontaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia i wymiana ich na drzwi ptytowe, w
systemie przylgowym (minimalna szeroko$¢ przejscia 90 cm) — 1 szt.,

*skucie posadzki z ptytek,

*skucie ,fartuszka” z ptytek glazurowanych na $cianie,

«demontaz — wymiana umywalki,

*wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem + prace naprawcze,

*wymiana instalacji grzejnikowej c.0. + prace naprawcze,

*wykonanie ,fartuszka” na Scianie przy umywalce, z ptytek glazurowanych do wysoko$ci
1,5 m ponad posadzka,

*wykonanie posadzki z ptytek gresowych,

*wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,

*malowanie Scian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa.

5.9. Pomieszczenie nr 1.9 — sala zabiegowa:

«demontaz drzwi wejSciowych do pomieszczenia i wymiana ich na drzwi plytowe, w
systemie przylgowym (minimalna szeroko$¢ przejscia 90 cm) — 2 szt.,

*skucie posadzki z ptytek,

*skucie ptytek glazurowanych na scianach,

«demontaz — wymiana umywalki,
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Remont i modernizacja budynku Zaktadu Opieki Zdrowotne;j.
Nagradowice, gmina Kleszczewo.

*wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem + prace naprawcze,

*wymiana instalacji grzejnikowej c.0. + prace naprawcze,

*obtozenie Scian ptytkami glazurowanymi do wysokosci 2 m ponad posadzka,

*wykonanie posadzki z ptytek gresowych,

*wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,

*malowanie Scian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa.

5.10. Pomieszczenie nr 1.10 — sala szczepien:

«demontaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia i wymiana ich na drzwi ptytowe, w
systemie przylgowym (minimalna szeroko$¢ przejscia 90 cm) — 1 szt.,

*skucie posadzki z ptytek,

*skucie ,fartuszkow” z ptytek glazurowanych na Scianach,

«demontaz — wymiana umywalki,

*wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem + prace naprawcze,

*wymiana instalacji grzejnikowej c.o. + prace naprawcze,

‘wykonanie nowych ,fartuszkéw” na $cianach, z pitytek glazurowanych do wysokoSci
1,5 m ponad posadzka,

*wykonanie posadzki z ptytek gresowych,

*wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,

*malowanie Scian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa.

5.11. Pomieszczenie nr 1.11 — gabinet lekarski dla dzieci:

«demontaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia i wymiana ich na drzwi ptytowe, w
systemie przylgowym (minimalna szeroko$¢ przejscia 90 cm) — 2 szt.,

*skucie posadzki z ptytek,

*skucie ,fartuszka” z ptytek glazurowanych na $cianie,

demontaz — wymiana umywalki,

*wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem + prace naprawcze,

*wymiana instalacji grzejnikowej c.0. + prace naprawcze,

*wykonanie ,fartuszka” na Scianie przy umywalce, z ptytek glazurowanych do wysoko$ci
1,5 m ponad posadzka,

*wykonanie posadzki z ptytek gresowych,

*wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,

*malowanie Scian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa.

5.12. Pomieszczenie nr 1.12 — pomieszczenie porzadkowe:

«demontaz drzwi wejSciowych do pomieszczenia i wymiana ich na drzwi plytowe, w
systemie przylgowym (minimalna szeroko$¢ przejscia 80 cm) — 1 szt.,

*skucie posadzki z ptytek,

*skucie ptytek glazurowanych na scianach,

«demontaz — wymiana zlewozmywaka,

*wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem + prace naprawcze,

*wymiana instalacji grzejnikowej c.o. + prace naprawcze,

*obtozenie Scian ptytkami glazurowanymi do wysokosci 1,5 m ponad posadzka,
*wykonanie posadzki z ptytek gresowych,

*wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,

*malowanie Scian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa.
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Remont i modernizacja budynku Zaktadu Opieki Zdrowotne;j.
Nagradowice, gmina Kleszczewo.

5.13. Pomieszczenie nr 1.13 — pomieszczenie socjalne:

«demontaz drzwi wejSciowych do pomieszczenia i wymiana ich na drzwi plytowe, w
systemie przylgowym (minimalna szeroko$¢ przejscia 90 i 80 cm) — 2 szt.,
*skucie posadzki z ptytek,

*wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem + prace naprawcze,
*wymiana instalacji grzejnikowej c.o. + prace naprawcze,

*wykonanie posadzki z ptytek gresowych,

*wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,

*malowanie Scian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa.

5.14. Pomieszczenie nr 1.14 — poczekalnia dla dzieci:

*skucie posadzki z ptytek,

*zdjecie tapet ze Scian i sufitu,

*wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem + prace naprawcze,
*wymiana instalacji grzejnikowej c.o. + prace naprawcze,

*wykonanie posadzki z ptytek gresowych,

*wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,

*malowanie Scian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa.

5.15. Pomieszczenie nr 1.15 — pomieszczenie rejestracji pacjentow:

*skucie posadzki z ptytek,

*zdjecie tapet ze Scian i sufitu,

*wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem + prace naprawcze,
*wymiana instalacji grzejnikowej c.o. + prace naprawcze,

*wykonanie posadzki z ptytek gresowych,

*wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,

*malowanie Scian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa.

5.16. Pomieszczenie nr 1.16 — wc dla pacjentow:

«demontaz drzwi wejSciowych do pomieszczenia i wymiana ich na drzwi plytowe, w
systemie przylgowym (minimalna szeroko$¢ przejscia 90 cm) — 1 szt.,
*skucie posadzki z ptytek,

*skucie ptytek glazurowanych na scianach,

«demontaz — wymiana osprzetu sanitarnego (muszla ustepowa, bidet, umywalka, zbiornik
na wode),

*wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem + prace naprawcze,
*obtozenie Scian ptytkami glazurowanymi do wysokosci 2 m ponad posadzka,
*wykonanie posadzki z ptytek gresowych,

*wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,

*malowanie Scian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa.

5.17. Pomieszczenie nr 1.17 — wc dla personelu:

«demontaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia i wymiana ich na drzwi ptytowe, w
systemie przylgowym (minimalna szeroko$¢ przejscia 90 cm) — 1 szt.,
*rozebranie Scianki wewnetrznej,

*skucie posadzki z ptytek,

*skucie ptytek glazurowanych na Scianach,

«demontaz — wymiana osprzetu sanitarnego (muszla ustepowa, umywalka),
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Remont i modernizacja budynku Zaktadu Opieki Zdrowotne;j.
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*wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem + prace naprawcze,
*obtozenie Scian ptytkami glazurowanymi do wysokosci 2 m ponad posadzka,
*wykonanie posadzki z ptytek gresowych,

*wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,

*malowanie $Scian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa.

5.18. Pomieszczenie nr 1.18 — wiatrofap:

*skucie posadzki z ptytek,

*wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem + prace naprawcze,
*wymiana instalacji grzejnikowej c.o. + prace naprawcze,

*wykonanie posadzki z ptytek gresowych,

*malowanie Scian i sufitu farbg akrylowa lub lateksowa.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego - nie dotyczy.

Zakres przedsiewziecia nie wigze sie z konieczno$cig prowadzenia jakichkolwiek robot
fundamentowych i pozostaje bez wptywu na posadowienie obiektu.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie — nie dotyczy w zakresie:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw
oraz wod opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — w fazie eksploataciji,

d) wiaciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdino$ci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie remontu obiektu wytworzone zostang nastepujace rodzaje i ilosci odpadow:
«gruz budowlany (17 01 07) - okoto 5 Mg,

«drewno (15 01 03) - okoto 1 Mg,

metale (15 01 04) - okoto 1 Mg,

+0odpady komunalne po pracownikach (grupa 20) - okoto 0,5 Mg.

Nie przewiduje sie¢ magazynowania odpadow na terenie inwestycji. Wszystkie powstate
odpady bedg gromadzone tylko dla potrzeb organizacyjnych ich dalszego wykorzystania i
transportu.

Postepowanie z odpadami:

1. Gruz budowlany przekazany uprawnionym odbiorcom i wywieziony z terenu budowy.

2. Pozostate odpady beda gromadzone selektywnie w przystosowanych do tego typu
odpaddw pojemnikach lub miejscach sktadowych, zapewniajacych nieprzedostawanie si¢
zanieczyszczen (ewentualne wycieki, pylenie) do srodowiska i przekazywane
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uprawnionym odbiorcom, Nie przewiduje sie zanieczyszczenia ziemi substancjami
ropopochodnymi. Zanieczyszczenie takie moze nastapic tylko w przypadkach awaryjnych
np. uszkodzenia sprzetu budowlanego. Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ $rodki do
neutralizowania skutkow takich zdarzen, a pracownikow przeszkolic w procedurze
postepowania w razie awarii.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta — nie dotyczy.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature¢ oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej — nie dotyczy.

Planuje sie ogrzewanie obiektu za pomocg instalacji grzejnikowej. W celu regulacji
temperatur w pomieszczeniach zaprojektowano czujniki termostatyczne podtgczone do
automatyki sterujacej, ktéra pozwala na ustalenie dobowego lub tygodniowego programu
pracy, z uwzglednieniem zaréwno dtuzszych przerw w wykorzystaniu pomieszczen, jak i
chwilowego obnizenia zapotrzebowania na moc cieplna.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych, odbywac sie bedzie za pomocg
sterownikdéw wyposazonych w termostaty.

Sterowniki pozwalajg na ustawienie odpowiedniego  scenariusza czasowo-
temperaturowego tj. na zaprogramowanie godzin aktywnosci ogrzewania, w zaleznosci od
potrzeb 0s6b przebywajgcych w obiekcie, dla kazdego pomieszczenia oddzielnie.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Wykonanie robot remontowych nie zmienia w jakikolwiek sposéb warunkéw ochrony
ppoz. obiektu.

Opracowanie:

mgr inz. Jerzy Podbielski
uprawnienia numer 380/88/PW
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