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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

- KARTA TYTULOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
- SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO
- OPIS TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

- WLZ | UZIEMIENIA - RZUT PARTERU RYS.PT/E-01

- INSTALACJE SILY | GNIAZD - RZUT PARTERU RYS.PT/E-02

- INSTALACJE OSWIETLENIA - RZUT PARTERU RYS. PT/E-03

- INSTALACJE TELETECHNICZNE - RZUT PARTERU RYS. PT/E-04
- ROZDZIELNICA RO - SCHEMAT IDEOWY RYS.PT/E-05

ZALACZNIKI
- OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ZAt.1

- DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTANTOW ZAL..2
- ZASWIADCZENIE O CZLONKOSTWIE W IZBIE PROJEKTANTOW ZAL.3
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

I. Cze$¢ ogdlina

1.

2.

3.

—

w

Podstawa opracowania projektu

1.1. zlecenie Inwestora

1.2. projekt budowlany,

1.3. obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:

- rozdzielnice oddziatowsa,

- instalacje gniazd,

- instalacje oswietlenia ogdlnego,

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje alarmowe.

Zatozenia elektroenergetyczne

3.1. Po wykonaniu prac wykonaé¢ pomiary obcigzen istniejgcego przytacza
elektroenergetycznego i w razie potrzeby wystgpi¢ o wzrost mocy
przytaczeniowej.

Zgodnie ze sporzgdzonym bilansem mocy przyjmuje sig:

moc zainstalowang Pi= 23,4kW
moc zapotrzebowang Pz = 10,8kW

3.2. System ochrony od porazen - uktad samoczynnego wyltgczania zasilania,

spetniajacy wymogi normy PN-HD 60364-4-41.

Il. Cze$¢ szczegbtowa

. Przylacze elektroenergetyczne

Przytacze elektroenergetyczne pozostaje bez zmian.

Demontaz instalacji
Istniejgce instalacje zostang zdemontowane.

. Wewnetrzna linia zasilajagca
W istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej zabudowac zabezpieczenie gl/gG 3x35A D02

i wyprowadzic linie kablowa YKY 5x16 zasilajgca rozdzielnicg R1.

Rozdzielnica R1

Projektuje sie zabudowe rozdzielnicy podtynkowej zabudowanej natynkowo
i obudowanej ptytg g/k.

Rozdzielnica zostanie wyposazona w:

- wytacznik gtéwny,

- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe,

- zabezpieczenia pol odptywowych,

- rezerwe montazowg 20%.

Wykonac uziemienie punktu rozdziatu.

Instalacje sity i gniazd 3-fazowych
4.1.  Projektuje sig zabudowe punktéw przytgczeniowych wyposazonych w:
o 2x gniazdo 2P+Z/16A
. 2x gniazdo RJ45

4.2, Instalacje gniazd 1~faz. wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm? pod tynkiem.

ARCH<FORMACJA
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4.3. Wysokosci montazu osprzetu

Instalacje sily i gniazd — wysokosci montazu gniazd

Rodzaj odbiornika Rodzaj pomieszczenia Wysokos$¢
montazu*
Gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia | Ogélnego przeznaczenia | 0,30m
Gniazdo 230V IP44 tazienka 1,15m
Punkty przyitaczeniowe PEL Ogélnego przeznaczenia | 0,3m

4.4. W pomieszczeniach ogdinych stosowacé osprzet podtynkowo-wtynkowy,

a w pomieszczeniach technicznych i tazienek szczelny.

5. Instalacje oswietlenia ogéinego

5.1. Instalacje wykona¢ przewodami YDY 1,5; 2,5 na napigcie 750V pod tynkiem.
5.2. Instalacje oswietlenia zaprojektowano w oparciu o norme o$wietleniowg
PN-EN 124-1:2003 oraz uwzglednieniu warunkéw technicznych obiektu.

5.3. Projektowane srednie natezenie oswietlenia:
- Gabinet stomatologiczny: 500Ix
- Pom. techniczne.: 200Ix
- Pom. porzadkowe: 200Ix
- Pom. socjalne: 200Ix
- Toaleta : 200Ix
- Gabinet lekarski: 500Ix
- Poczekalnia : 200Ix
- Wiatrotap: 100Ix
- Sala zabiegowa: 1000Ix
- Sala szczepien: 500Ix
- Rejestracja: 500Ix

5.4. Zalgczanie oswietlenia zostanie zrealizowane poprzez faczniki lokalne

5.5. kaczniki montowac na wysokosci 1,15m.
5.6. Stosowac osprzet min. IP44.

6. Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

6.1. Dla zwigkszenia bezpieczenstwa zainstalowane zostang w ciggach

komunikacyjnych instalacje oswietlenia ewakuacyjnego.
6.2. W wyznaczonych oprawach oswietleniowych zainstalowane zostang moduty

awaryjne.
6.3. Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm2.

6.4. Do kazdej oprawy awaryjnej doprowadzi¢ nalezy oddzielne stale zasilanie

modutu awaryjnego. Zasilanie wyprowadzi¢ z istniejgcych obwodow

oswietlenia sprzed fgcznika oswietlenia.

6.5. Przy zaniku napigcia nastgpi automatyczne przetgczenie na zasilanie

awaryjne.

6.6. Dopuszcza sie wykonanie instalacji na oprawach rownowaznych.

6:7. Oprawy powinny by¢ umieszczane:

- Przy kazdych drzwiach wyjsciowych wewnatrz i na zewngtrz budynku

- W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
6.8. Oprawy na zewnatrz budynku wyposazy¢ w modut do niskich temperatur.

6.9. Oprawy wyposazyc w funkcje AUTOTEST.

6.10. Nad wyjsciami w ciggach komunikacyjnych zainstalowane zostang oprawy

oswietlenia kierunkowego.
6.11. Czas swiecenia oprawy — minimum 1 godzina
6.12. Natezenie oswietlenia:

Minimalne natgzenie oswietlenia na podiodze wzdiuz srodkowe;j linii
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drogi ewakuacyjnej minimum 1ix
Natezenie oswietlenia przy urzadzeniach przeciwpozarowych min. 5Ix
- w przypadku wystepowania poza drogg ewakuacji
6.13. Uwagi eksploatacyjne:
Przeglad awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przeprowadzic¢ nie rzadziej niz
raz na rok.
Protokot z pomiardw oraz przegladu dostarczy¢ Inwestorowi

7. Instalacje systemu sygnalizacji wkamania i napadu
7.1.  System alarmowy zostanie wykonany z nastepujgcych elementéw:
- centrala alarmowa Integra 64+ z modutami rozszerzen
- czujek ruchu i zbicia szyby
- sygnalizatorow
- manipulatora
- kontaktronow
Projektowana centrala alarmowa zostanie zainstalowana w pomieszczeniu
socjalnym.
7.2.  Projektuje sie linie dozorowe:
- opoznione dla linii obejmujgcych korytarz przy manipulatorze w celu umozliwienia
rozbrojenia systemu
- natychmiastowe dla wszystkich pozostatych linii
Projektuje sie okablowanie przewodami typu YTDY 8x0,5mm2 dla czujek
i manipulatoréw.

8. Instalacje okablowania strukturalnego
8.1.  Gléwny punkt dystrybucyjny wykonac¢ z typowych szafek podwieszanych 12U
oraz wyposazy¢ w:
- listwe zasilajgca
- patchpanel 24-port.
8.2. Instalacje okablowania strukturalnego wykonac przewodami UTP kat. 6A.

9. Instalacje monitoringu
9.1.  System monitoringu zostanie zabudowany w technologii PoE.
9.2. Standard wykonania kamer — IP67.
9.3. Kamery 5MPix zabudowac¢ w wiatrotapie i na zewngtrz budynku.
9.4. Rejestrator wraz z komponentami zabudowac¢ w lokalnym punkcie

dystrybucyjnym GPD.

9.5. Przy GPD zabudowa¢ monitor umozliwiajgcy lokalny podglad.
9.6. Okablowanie wykona¢ przewodami UTP kat. 6A.

10. Ochrona od porazen

10.1. Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.

10.2. W poblizu rozdzielnicy R1 nalezy zainstalowac gtdwng szyne uziemiajgca
oraz potgczy¢ z uziemieniem pionowym na zewnatrz budynku.

10.3. Dla dodatkowej poprawy warunkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy
zainstalowacé potgczenie wyrownawcze.

10.4. Dla dodatkowej poprawy warunkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy
zainstalowac potgczenie wyrownawcze, czyli metaliczne potgczenie pomigdzy
czesciami metalowymi urzgdzen elektrycznych umiejscowionych na state.

10.5. Polgczenia wyréwnawcze giéwne wykonac przewodem LgYzo 16mm2,
miejscowe LgYZzo 6mm2

10.6. Wymagana wartosc¢ rezystancji uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.
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10.7. Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢c wymogi podane w normie

PN-HD 60364-4-41.
11. Uwagi koncowe

11.1. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC/HD 60364
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
/Dz.U. nr 75 poz. 690/.

11.2. Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm, oraz posiadac
odpowiednie atesty.

11.3. Po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykonaé pomiary powykonawcze.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Szafranski
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Bilans mocy

L.p. Nazwa grupy odbiornikéw zains’t\g?:w - Wspotczynnik zap otrzl eobc —
Pi /kW/ jednoczesnosci Pz IkW/
kj
Rozdzielnica R1:
1. Gniazda 20,0 04 8,0
2. Oswietlenie 3,0 0.8 2,4
3. Urzadzenia 0,4 1,0 04
Razem : 10,8
Razem moc zainstalowana: 23,4kW
Razem moc
zapotrzebowana: 10,8kW

Opracowat: mgr inz. Pawet Szafranski
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Sroda Wikp, 01.07.2024r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny ,Prace remontowe na parterze
budynku zaktadu opieki zdrowotnej” do realizacji na dziatki nr 69/47 polozonej
w Nagradowicach (zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 682)) sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Pawet Szafranski




