Remont i modernizacja budynku Zespotu Opieki Zdrowotne;j.
Nagradowice, gmina Kleszczewo.

VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot:

*roboty budowlane, remontowe,
sroboty instalacyjne,

*roboty porzadkowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Obiekt ktorego remont jest przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem
wielofunkcyjnym. Na parterze mieszczg sie pomieszczenia Zespotu Opieki Zdrowotnej,
podlegajgce remontowi.

Na pietrze znajdujg sie lokale mieszkalne — wytgczone z prac remontowych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce brak jest elementow mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

*Roboty transportowe: podawanie materiatow na pomosty robocze.

Zagrozenia: uderzenie pracownika przedmiotem spadajacym z wysoko$ci, zapylenie i
zaproszenie oczu.

*Eksploatacja urzadzen, maszyn i narzedzi.

Zagrozenia: porazenie pradem, uszkodzenia ciata.

*Komunikacja w obrebie budowy: ciggi piesze, komunikacja pionowa za pomocg drabin.
Zagrozenia: upadek pracownika w trakcie wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownikow przystepujacych do robdét na terenie budowy nalezy przeszkolic na
stanowisku pracy, zwracajgc ich uwage na istotne zagrozenia wynikajace z charakteru
robdt. Dotyczy to zwtaszcza robot szczegolnie niebezpiecznych, wymienionych w pkt.4.
W przypadku zatrudniania firm podwykonawczych, kierownik budowy zobowigzany jest do
sprawdzenia czy ich pracownicy posiadajg odpowiednie przeszkolenie.

Fakt przeprowadzenia instruktazu z zakresu bhp oraz sprawdzenia pod tym katem firm
podwykonawczych odnotowac nalezy w dzienniku budowy.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

*Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot, stosownie do rodzaju zagrozenia:
-nalezy wydzieli¢ strefy niebezpieczne wokdt pracy dzwigu, wyciggu i innych urzadzen,
-nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych oraz
powiesiC tablice zakazujgce uzywania otwartego ognia.

*Uzywanie odpowiednich narzedzi i maszyn:

-wykorzystywane w robotach narzedzia i maszyny muszg byC catkowicie sprawne,
wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego,

-rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wytgczniki réznicowo-pradowe oraz
muszg by¢ uziemione,

-pracownicy stosowaC muszg wiasciwy stréj roboczy, w tym kaski ochronne, a takze
odpowiednie zabezpieczenia np. okulary ochronne itp.,

-obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie musi przez osoby posiadajace odpowiednie
przeszkolenie,

-stanowiska pracy maszyn i urzadzen lokalizowaC nalezy poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotow z wysokosci.

Stosowanie  odpowiednich ~ Srodkéw  technicznych ~ zabezpieczajacych  przed
niebezpieczenstwami:

-pomosty i rusztowania wymagajq prawidtowego zmontowania i odbioru przez kierownika
budowy,

-w czasie eksploatacji rusztowan i pomostow nalezy zapewni¢ ich petng sprawnosc,
kompletno$¢ oraz utrzymanie w odpowiednim porzadku, a takze zwraca¢ uwage aby
obcigzenie pomostow miescito sie¢ w dopuszczalnych granicach,

-ciggi  komunikacji wewnetrznej utrzymywa¢ nalezy w odpowiednim porzadku, z
zapewnieniem ich wiasciwego o$wietlenia,

-wewnatrz obiektu zapewni¢ nalezy dogodne dojscie do stanowisk pracy,

-do komunikacji pionowej stosowac nalezy w petni sprawne drabiny, o wysokosci 75 ¢cm
ponad poziom na ktory prowadzg,

-nalezy wyposazy¢ budowe w podreczny sprzet gasniczy i umiesciCc go w specjalnie
oznakowanych miejscach.
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