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 Projektowany zasobnik CWU 200l
z wężownicą grzewczą i

grzałką elektryczną

Mu
Mu

Mu
Um

Um

Um Um

Um Um

Um

Um

Um

Zl

Zl

Zl

Zc

B

 Podejście zimnej wody użytkowej z
piwnicy na cele przychodni -

(lokalizacja orientacyjna)

 Istniejący zasobnik CWU
 z grzałką elektryczną

do demontażu

ciepła woda użytkowa, zimna woda
i cyrkulacja

średnice pojedynczych podejść:

wz ∅16x 2,0   wc ∅16x 2,0 umywalka

wz ∅16x 2,0   wc ∅16x 2,0 zlew

wz ∅16x 2,0   miska ustępowa

pion instalacji wodyW1

wz ∅25x 2,5   zawór czerplany

LEGENDA:

Um

Zl

Mu

Zc

wz ∅20x 2,25   Bidet B

1. Projekt obejmuje demontaż istniejącej instalacji
wodociągowej i zasobnika cwu  oraz montaż nowej
instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji oraz
montaż nowego zasobnika cwu o pojemności 200l.
2. Projekt obejmuje demontaż istniejących podejść
kanalizacji sanitarnej do wszystkich urządzeń od
urządzenia do istniejących pionów kanalizacji. Projekt
obejmuje montaż nowej instalacji kanalizacji
sanitarnej od wszytkich urządzeń do najbliższych
pionów kanalizacyjnych.

UWAGI:


