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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



. Przedmiot i zakres inwestycji

Projekt budowlany branzy drogowej opracowany jest dla inwestycji p.n.:
,BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY
OREB MORAWCE — KRZEWI, GM. KROSNIEWICE”.

Zakres projektu obejmuje wykonanie nastepujgcych elementdw robét:
—roboty ziemne: zdjecie humusu, korytowanie, makroniwelacja terenu,
— konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej,

— pobocza z kruszywa famanego,

— zjazdy o nawierzchni asfaltowej i z kruszywa famanego,

—réw drogowy po stronie potudniowej,

— zbiornik odparowujacy na wody deszczowe,

— utozenie przepustéw drogowych pod zjazdami i drogg gminna.

. Materiaty do projektowania

Materiaty do projektowania stanowia:

- Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:500 do celdw projektowych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- Dokumentacja geotechniczna

- Specyfikacje techniczne

- Pomiary wtasne i uzgodnienia z Inwestorem

. Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Woj. tédzkim, Powiat
kutnowski, gmina Kro$niewice m. Krzewie na dziatkach o nr ewid.: 90/2; 103;
105/2; 105/1; 106; 107; 108; 109; 110, 111, 112/1; 114; 116; 122/2;
89/5 (obreb 0009 — Morawce - Krzewie). Z uwagi na konieczno$é

poszerzenia pasa drogowego czes¢ dziatek ulegnie podziatowi wg. mapy z
projektem podziatu nieruchomosci.

. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Inwestycja oddziatuje na obszarze zawartym w granicach projektowanego pasa
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drogowego. Inwestycja posiada charakter liniowy i nie jest realizowana na
obszarze objetym ochrong przyrody oraz nie bedzie niekorzystnie oddziatywacd
na srodowisko. W poblizu prowadzonych prac brak jest obszaréw objetych
ochrong konserwatora zabytkdw oraz uje¢ wody. Przebudowywana droga
gminna zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przy
zachowaniu normatywnych odlegtosci.

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana droga gminna pofozona jest w centralnej czesci gminy
Kro$niewice. Poczatek opracowania rozpoczyna sie w miejscu pofgczenia z
drogg dojazdowa do drogi krajowej nr 91. Koniec opracowania znajduje sie
okoto 530m w kierunku zachodnim. Teren ma charakter niezabudowany,
rolniczy — pola uprawne. Droga posiada nawierzchnie gruntowg szer. ~3,0m.
Przedmiotowa inwestycja ma na celu potaczyé planowany terminal
roztadunkowy dla konteneréw z uktadem komunikacyjnym gminy. W pasie
drogowym brak istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W pik. 0+344km
zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczna przechodzgca w poprzek
drogi.

. Warunki gruntowo - wodne

Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi ze
wzgledu na wystepowanie gruntéw rodzimych, nosnych w badanym podtozu
oraz wystepowanie wody gruntowej ponizej strefy posadowienia.

Podtoze stanowig grunty mineralne rodzime niespoiste. Pod wzgledem
litologicznym reprezentowane s3g przez piaski srednie. Grunty te sg mato
wilgotne w stanie S$rednio zageszczonym, o przyjetej charakterystycznej
wartosci stopnia zageszczenia ID(n) = 0,50. Wskaznik skonsolidowania dla
gruntow tej serii wynosi B = 0,90. Grunty te majg dobre wfasciwosci filtracyjne.
Drugi rodzaj gruntéw to grunty mineralne rodzime spoiste. W obrebie
zbadanego terenu seria ta reprezentowana jest przez gliny piaszczyste i piaski
gliniaste. Wskaznik skonsolidowania dla osadéw serii wynosi B = 0,75. Pod
wzgledem wiasnosci filtracyjnych osady tej serii nalezg do gruntéw
potprzepuszczalnych (gliny piaszczyste) i o stabej wodoprzepuszczalnosci (piaski
gliniaste).

Na podstawie powyzszych danych dla projektowanej drogi przyjeto:

- kategoria geotechniczna - |

- warunki gruntowo —wodne — proste

Szczegotowe informacje zawarte s3 w opinii geotechnicznej sporzadzonej
przez firme GLOBI z siedzibg w todzi.



7. Projektowane zagospodarowanie

W ramach projektowanego zagospodarowania zostanie wykonana droga
gminna o nawierzchni asfaltowej szer. 7,0m. Wzdtuz drogi zostang wykonane
pobocza z kruszyw tamanego szer. po 1,0m. Za poboczem od strony
potudniowej zaprojektowany zostat réw drogowy trapezowy odwadniajacy
droge. Spadek drogi zaprojektowano jako jednostronny w kierunku rowu. Z
uwagi na potozenie istniejgcego terenu uniemozliwiajgce wprowadzenie wody
deszczowej] z rowow to systemu melioracji zaprojektowano zbiornik
odparowujacy szczelny o powierzchni ~1000m?*. Do przylegajacych dziatek do
pasa drogowego zaprojektowano zjazdy o nawierzchni asfaltowej oraz z
kruszywa tamanego. Szerokos¢ zjazdéw wynosi od 5,0m do 6,0m za wyjatkiem
zjazdu do firmy Miratrans o szerokosci 13,75. Pod zjazdami w $ladzie rowu
zaprojektowano przepusty z rur HDPE #400mm.



. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY



« BRANZA DROGOWA

1. Podstawowe dane i parametry projektowanej inwestycji okreslone i
zaakceptowane przez Inwestora

* kategoria ruchu KR-5

* klasa drogi - Lokalna

e dtugosc¢ odcinka objetego inwestycjg wynosi - 521,5m (od granicy pasa
drogowego od strony wschodniej do konca profilu podtuznego)

e szerokos¢ jezdni 7,0 m (jednojezdniowa)

e spadek poprzeczny jednostronny 2% w strone projektowanego rowu

e szerokos¢ obustronnych poboczy po 0,75 m,

e zjazdy na przylegte dziatki szer. od 50 do 6,0m w granicy pasa
drogowego. Gtéwny zjazd do firmy MIRATANS szer. 13,75m.

e réw przydrozny trapezowy po stronie potudniowej gteb. od 90 do 110cm

* zbiornik odparowujacy pow. ~1000m? o wym. 103m x 12m

* przepusty pod zjazdami z rur HDPE @#400mm

2. Zestawienie gtdownych powierzchni proj. elementéow drogowych.

e Powierzchnia pasa drogowego — 8825m?2
e Powierzchnia jezdni asfaltowej — 3665m2
* Powierzchnia poboczy z kruszywa famanego — 670m2
* Powierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego —305m2
* Powierzchnia zjazdéw o nawierzchni asfaltowej —180m2
* Powierzchnia rowéw —368x3,4 =1251m?2
e Teren zielony —2754m2
* Powierzchnia biologicznie czynna (rowy, pobocza, zjazdy z kruszywa,
tereny zielone) — 4980m2
* Przepusty z rur PEHD:
o @400mm —58mb

3. Geometria i uktad wysokosciowy

W ramach projektu zostata zaprojektowana droga gminna o nawierzchni
asfaltowej szer. 7,0m. Droga bedzie posiadata obustronne pobocza szer. 0,75 z
kruszywa tamanego utozonego na stabilizacji. Z uwagi na pochylenie
istniejgcego trenu w kierunku pétnocnym projektuje sie jednostronny réw
drogowy od strony naptywu woéd powierzchniowych - strona potudniowa.
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Istniejgcy teren (pola uprawne) bedzie potaczony z projektowa drogg zjazdami
szer. od 5,0m do 6,0m (szer. w granicy pasa drogowego) o nawierzchni z
kruszywa tamanego na warstwie stabilizacji. W ciggu rowu pod zjazdami nalezy
utozyé przepusty. Zjazdy do dziatek firmy MIRATRANS zostang wykonane w
nawierzchni asfaltowe;j.

Droga przebiega odcinkiem prostym od granicy pasa drogowego w kierunku
zachodnim na dt. 521,5m. Na koncu drogi nalez wykona¢ je pofaczenie z
istniejgcym odcinkiem o nawierzchni gruntowej. Potgczenie wykonaé¢ warstwg z
kruszywa tamanego.

W najnizszym punkcie terenu (niwelety) nalezy wykonac zbiornik szczelny (wg.
odrebnego opracowania) odparowujgcy celem przejecia nadwyzki wadd
opadowych z rowdéw i poél uprawnych.

Projektuje sie spadek poprzeczny drogi jednostronny 2% w kierunku rowu.
Spadki podtuzne projektuje sie o wartosci od 0,5% do 1,1%.

. Przekroje konstrukcyjne

Roboty ziemne obejmujg zdjecie warstwy urodzajnej (humus) gr. ~40cm,
wykonanie koryta pod przepusty, warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdéw. W
przypadku zalegania w podfozu gruntéw nienosnych nalezy je wybraé i
wymieni¢ na zasypke z gruntu zageszczalnego. Roboty ziemne nalezy
wykonywaé mechanicznie za wyjatkiem robdét prowadzonych w poblizu
podziemnego uzbrojenia oraz napowietrznej linii energetycznej. Urobek z
wykopdéw przewidziano czesciowo do zagospodarowania (rozplantowanie w
granicy pasa drogowego) oraz utylizacji (wywozu poza teren budowy) przez
Wykonawce. Roboty ziemne nalezy prowadzic w sposdb umozliwiajacy
przywrdcenie terenu wokoét inwestycji do stanu pierwotnego.

W przypadku niedoboru gruntu / kruszywa potrzebnego do wykonania
stabilizacji podfoza, mozna go dowiezé z zewnatrz lub wykonac¢ stabilizacje
przywieziong gotowg z wezfa.

Istniejgcy grunt / kruszywo w obrebie prowadzonych robét oraz dowozony z
zewnatrz musi zosta¢ kazdorazowo przebadany przez laboratorium drogowe,
ktore stwierdzi jego przydatnos¢ do stabilizacji oraz opracuje na jego podstawie
recepte laboratoryjng dla jego wbudowania o parametrach odpowiadajgcych
wytrzymatosci Rm=2,5MPa.

Grubos¢ warstwy pomiedzy podiozem a spodem projektowanych konstrukcji
nalezy uzupetni¢ dowiezionym kruszywem naturalnym lub z korytowania pod
warunkiem sprawdzenia i potwierdzenia jego przydatnosci przez geotechnika z
uprawnieniniami lub laboratorium drogowe.

Wbudowywane kruszywo i stabilizacje nalezy zageszczaé warstwami do
wskaznika zageszczenia 1s>0,98.



Konstrukcja i nawierzchnia jezdni.
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA - gr. 4cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACW - gr. 8cm
* Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACP —gr. 12cm
* Warstwa z kruszywa tamanego — gr. 23cm w tym:
o Gorna warstwa 0/31,5mm —gr. 8cm
o Dolna warstwa 0/63mm —gr. 15cm
e Grunt / kruszywo stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. min. 40cm —
wg. recepty laboratoryjnej lub z wezta

Konstrukcja i nawierzchnia jezdni zjazdéw — nawierzchnia asfaltowa.
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA - gr. 4cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACW - gr. 8cm
* Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACP —gr. 12cm
e Warstwa z kruszywa famanego — gr. 23cm w tym:
o Dolna warstwa 0/63mm —gr. 15cm
o Goérna warstwa 0/31,5mm — gr. 8cm
e Grunt / kruszywo stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. min. 40cm —
wg. recepty laboratoryjnej lub z wezta

Konstrukcja i nawierzchnia zjazdéw — nawierzchnia z kruszywa tamanego:
e Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm — gr. 20cm
e Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa gr. min. 20cm

Konstrukcja nawierzchni poboczy:
e Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm — gr. 20cm
* Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa gr. min. 20cm

Odwodnienie drogi — rowy i przepusty

W trakcie wykonywania robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem rowéw
i przepustéow nalezy uwaza¢ na mozliwos¢ wystgpienia w poditozu drenazy. W
przypadku uszkodzenia drenu nalezy bezwzglednie powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru i Inwestora oraz dokonac jego naprawy.

ROWY:
Odwodnienie jezdni realizowane jest powierzchniowo poprzez odprowadzenie

wod opadowych z utwardzonych powierzchni do projektowanego rowu po
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stronie potudniowej. Parametry projektowanych rowdéw przydroznych:
e Szerokos¢ dna—0,4 m,

* Nachylenie skarp min. od 1:1 do 1:1,5

e Gtebokos¢ zmienna od 0,9m do 1,1 m.

Skarpy rowéw nalezy uformowac z nachyleniem od 1:1 do 1:1,5. Nalezy zwrécié
szczegblng uwage na zageszczenie skap szczegdlnie od strony drogi, gdzie
bedzie sptyw wdd deszczowych, ktére mogg sie przyczyni¢ do ich rozmywania.
Aby uzyskaé prawidtowe zageszczenie skarp nalezy profilowac je z naddatkiem
kruszywa, ktére po zageszczeniu zostanie zdjete w momencie ostatecznego
profilowania. Skarpy nalezy zahumusowac i obsia¢ trawg z wykorzystaniem
hydroobsiewu. W okresie konsolidacji skarp oraz ukorzenienia sie trawy nalezy
prowadzi¢ zabiegi zabezpieczajgce skarpy przed erozja spowodowang
warunkami atmosferycznymi.

ZBIORNIK ODPAROWUIJACY:

Ze wzgledu na uksztattowanie trenu i brak mozliwosci zrzutu wod deszczowych
do rowéw melioracyjnych, projektowane rowy zostang potgczone ze
zbiornikiem odparowujacym (szczelnym) o pow. okoto 1000m?* — wg. odrebnego
opracowania.

Na dtugosci zbiornika od strony jezdni wykonaé bariere stalowg U-14a
N2/W2/A L=110mb

PZEPUSTY:

Pod zjazdami projektuje sie przepusty @400mm z rur PEHD.

Przepusty nalezy zakonczyé typowa S$ciankg czotowg prefabrykowang
odpowiednia dla danej $rednicy rury. Scianki oraz przepusty nalezy utozy¢ na
tawie z mieszanki stabilizowanej cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm. Zasypki rur i
studni wykonac z kruszywa naturalnego i zagesci¢ zageszczarky stopowq przy
samej rurze do wskaznika 1s>0,98. Od strony wlotu i wylotu, skarpy rowu nalezy
umocnié¢ ptytami azurowymi o wym. 40x60x8cm utozonymi na warstwie
stabilizacji Rm=2,5MPa gr. 10cm.

6. Zielen

Istniejgce tereny zielone przylegte do pasa robdt nalezy odtworzy¢ przez
zahumusowanie i obsianie trawg. Skarpy rowdéw po wyprofilowaniu nalezy
zagesci¢ i obsia¢ mieszankg traw natryskiem mechaniczny (hydroobsiew).

7. Ochrona konserwatorska.

Teren inwestycji znajduje sie poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej,
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10.

Dziatki na ktérych realizowana bedzie inwestycja nie s3 wpisane do rejestru
zabytkow.

Eksploatacja gornicza.

Nie dotyczy.

Zagrozenia i wptyw na srodowisko.

Inwestycja nie zmienia warunkéw wptywu na srodowisko w stosunku do stanu
istniejgcego.

W nawigzaniu do przepiséw z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
inwestycja nie bedzie oddziatywaé na: parki narodowe, rezerwaty, parki
krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000.

W pasie robdt nie wystepuje zadrzewienie.

Urzadzenia obce w pasie drogowym.

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ czy na terenie nie powstato
nowe uzbrojenie podziemne nieobjete mapga do celéw projektowych w chwili
jej opracowywania.

W miejscach wystepowania uzbrojenia nalezy przed rozpoczeciem robét
wykona¢é przekopy kontrolne w celu sprawdzenia jego lokalizacji wysokos$ciowej
i lokalizacyjnej. Prace nalezy wykonywaé metoda reczng pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

W miejscu gdzie w pik. 0+344km zlokalizowana jest napowietrzna linia
energetyczna przechodzaca w poprzek drogi prace nalezy prowadzié
zachowujac ostroznos¢ ograniczajgc do niezbednego minimum uzycie sprzetu
mechanicznego.

Tomasz Holc
upr. nr LOD/0700/PWOD/07
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e BRANZA SANITARNA

| . Dane ogdlne.

1.1. Podstawa opracowania .
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500
- obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania
- badania geotechniczne

1.2.Przedmiot i zakres opracowania .
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zbiornika szczelnego
odparowujgcego , zbierajgcego wody opadowe z projektowanej drogi i z
trendw przylegtych. Projektowany zbiornik bedzie usytutowany wzdtuz

projektowanej drogi na wydzielonej dziatce.

Il Opis rozwigzan
Ze wzgledu na to projektowana droga bedzie miata najnizszy punkt na 200
metrze , konieczna jest budowa zbiornika retencyjno — odparowujgcego
szczelnego. Do =zbiornika zostang wprowadzone wody opadowe z
projektowanej drogi, za pomocg projektowanych rowéw, oraz wody z
istniejgcych pol uprawnych. W przeprowadzonych badaniach geologicznych nie
stwierdzono wystepowania woéd gruntowych , gdyby podczas wykonywania
zbiornika wody gruntowe sie pojawity, nalezy uzgodni¢ z projektantem
ostateczng rzedna posadowienia dna zbiornika.
Obliczenia wielkosci zbiornika odparowujacego
1. Zatozenia
powierzchnia jezdni F1 = 3600 [m?]
powierzchnia terenéw przylegtych ~ F2 ~ 185000 [m?]
natezenie deszczu miarodajnego  q=200 [dm®/s x h]
czas trwania deszczu miarodajnego t=15 [min]
2. Doptyw wod do zbiornika
Q=Fxyxqgxa|[l/s]
13



gdzie
q — natezenie deszczu (dm®s x ha)
F — powierzchnia zlewni (ha)
Y — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego.
Y = (3600*0,8+185000%0,027)/188600 = 0,04175
Fzred =188600*0,04175 = 7875 m?
Q=0,7875*200 * = 158 I/s
3. Wysokosc¢ warstwy parujgcej w ciggu doby
Uc = 0,269(ep-€,)(0,5+0,15u,)
Gdzie
Uc — wysokos$¢ warstwy parujgcej w ciggu doby [mm/d]
eo_preznosc pary wodnej w temperaturze powierzchni wody [hPa]
e, — aktualna preznos¢ pary wodnej w powietrzu [hPa]
uo- predkosc¢ wiatru na wysokosci 2m nad powierzchnig wody [km/h]
Uc = 0,269(8,5-7,5)x(0,5+0,15*13,94) = 0,7 mm
4. Wielkos¢ powierzchni zbiornika odparowujgcego
_ 2 10° = (h — z)F
t(0,2Uc + f = AH)

Fzo

Fzo — wielko$é powierzchni odparowujacej zbiornika odparowujacego [m?]
h- grubos¢ warstwy opadu przy uwzglednieniu jego prawdopodobienstwa [mm]
z- grubosc warswy opadu zatrzymanego przez roslinnos¢ [mm]
F — powierzchnia zlewni grawitujgcej do zbiornika odparowujgcego [km?]
t,- Sredni okres bezdeszczowy [doby]
Uc — srednia wielkoS¢ odparowujgcej wody w ciggu doby [mm]
B — procentowa wartosc¢ strat na filtracje w ciggu doby —( 0 - zbiornik szczelny)
AH- wahania zwierciadta wody [m]
2 «10° = (5,79 — 5)0,007875

Fzo = = 888m?*
10(0,2+ 0,7+ 0= 0,05)

Zbiornik odparowujacy projektuje sie o powierzchni odparowujacej ~ 900m?
I gtebokosci do 1,5 m. Poziom maksymalny wody w zbiorniku powinien znajdowac
sie co najmniej 0,75m ponizej przylegtego terenu. Pochylenie skarpy powinno

wynosi¢ 1:1  Zbiornik odparowujgcy projekituje sie jako szczelny. W czasie
14



uzytkowania nalezy okresowo czyscic dno zbiornika
z osadow. Wykonujac zbiornik nalezy utozy¢ na wibrowanej 10cm warstwie
pospotki folie PEHD o gr. 1,5 mm dajacg sie tatwo obrabia¢ ( przycinac
I spawac), zakonczong na brzegach listwami kotwigcymi wbetonowanymi do
elementéw kotwigcych. Podtoze musi by¢é gtadkie , bez ostrych krawedzi
mogacych przedziurawi¢ folie. Najlepiej dokona¢ wyréwnania piaskiem badz
geowidkning odporng na przebicie. Ostone przed uszkodzeniem na skarpach
i na czesci dna stanowi¢ bedg ptyty azurowe ,POZBET', bedgce balastem
stabilizujgcym potozenie folii. Plyty utozy¢ nalezy na folii na warstwie pospotki o gr.
10 cm. Zbiornik nalezy ogrodzic ogrodzeniem =z siatki na stupkach

o wysokosci 1,50 m. Do zbiornika nalezy zaprojektowac furtke i drabine ztazowsa.

Opracowat:
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ZAtACZNIKI
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
inwestycyjnego OBREB MORAWCE — KRZEWIE, GM. KROSNIEWICE.
Kategoria obiektu XXV

Woj. todzkie, Powiat kutnowski, gmina Krosniewice
Obreb nr 9 Morawce - Krzewie

Adres obiektu

Inwestor Gmina Krosniewice

ul. Poznanska 5

Adres Inwestora Lo
99-340 Krosniewice

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant mgr inz. Tomasz Holc nr upr. LOD/0700/PWOD/07

Podczas realizacji robdét w ramach wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). W zwigzku z
w/w rozporzadzeniem kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,Planem BIOZ”.

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy kierowa¢ sie obowigzujgcymi
warunkami technicznymi prowadzenia robdt, przepisami bhp, p. poz. a w
szczegdlnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robdt drogowych i
mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéow zatrudnionych przy recznym
dZwiganiu i przenoszeniu ciezaréw (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953r.),
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844).

Czesc¢ opisowa planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia powinna zawiera¢:

1. Zakres gtownych robot oraz kolejnos¢ ich wykonywania - inwestycja
obejmuje nastepujqcy zakres robot:
- roboty ziemne: zdjecie humusu, korytowanie, makroniwelacja terenu,
- konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej,
- pobocza z kruszywa tamanego,
- zjazdy o nawierzchni asfaltowej i z kruszywa famanego,
- réw drogowy po stronie potudniowej,
- zbiornik odparowujacy na wody deszczowe,
- utozenie przepustow drogowych pod zjazdami i drogg gminng,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych (uzbrojenie):
- napowietrzna linia energetyczna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Dla powyzszej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu,
ktdre moga stwarzac bezposrednie zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych:

- wykopy sprzetem mechanicznym pod projektowane konstrukcje,

- wykopy w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego wymienionego w
pkt. 2,

- roboty zwigzane z ukfadaniem warstw podbudowy oraz nawierzchni z
betonu asfaltowego przy uzyciu sprzetu ciezkiego i wibracyjnego
(rozktadarki, walce itp.),

- roboty prowadzone przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego
(zageszczarki stopowe, ptytowe, pity spalinowa i elektryczne do ciecia
elementdw z betonu, agregaty pradotwdrcze itp.),

- roboty prowadzone w poblizu stupéw i kabli energetycznych oraz
napowietrznej linii,

- roboty w poblizu skrzyzowan z istniejgcymi ulicami na ktérych odbywa sie
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ruch pojazdow.

5. Sposob prowad:zenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce z
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
powyzsze przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych
rodzajéow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i regulaminach
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych.

6. Wskazanie srodkow zapobiegajgcych niebezpieczenstwom.

- miejsca wystepowania zagrozen zostang wygrodzone tasmg biato-czerwong
na wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu, lub zaporami w
zaleznosci od warunkéw lokalnych,

- w przypadku wystepowania zagrozen przy pracy sprzetu ciezkiego teren
bedzie wygrodzony jak wyzej, dodatkowo strzezony przez pracownikéw,

- oznakowanie znakami drogowymi ewentualnych zmian w organizacji ruchu
drogowego, zwigzanych z zajeciem drogi na roboty budowlane.

- w przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest
natychmiast zawiadomié swojego przetozonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obstugiwaé mogg jedynie pracownicy posiadajgcy
przeszkolenie, potwierdzone w ksigzeczkach operatoréw maszyn
budowlanych,

- pracownik jest zobowigzany do stosowania sprzetu ochronnego i odziezy
roboczej i ochronnej (kasku ochronnego, okularéw, masek spawalniczych,
rekawic, rekawic antywibracyjnych, odpowiedniego obuwia i ochraniaczy
stuchu, kamizelek odblaskowych) stosownie do zagrozenia wystepujgcego na
danym stanowisku pracy.

- roboty szczegdlnie niebezpieczne mogg byé wykonywane jedynie pod
bezposrednim nadzorem kierownika robét,

19



- urzadzenia i maszyny stacjonarne beda wyposazone w instrukcje bezpiecznej
obstugi, umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz 4 m,

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa oraz dokumenty potwierdzajgce odbidr

urzadzenia przez Urzad Dozoru Technicznego beda przechowywane w biurze

budowy lub u kierownika robét, ktérego pracownicy uzytkujg ten sprzet.

Tomasz Holc
upr. nr LOD/0700/PWOD/07
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Kutno, dnia 17.09.2021

(data)

Tomasz Holc

(imie i nazwisko)
LOD/0700/PWOD/07
(nr uprawnien)

LOD/BD/8272/08

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013
poz.1409 tekst jednolity z p. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu

budowlano — wykonawczego w branzy drogowej inwestycji pod nazwa:

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
OBREB MORAWCE - KRZEWIE, GM. KROSNIEWICE.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Woj. £édzkim, Powiat kutnowski, gmina
Kro$niewice na dziatkach o nr ewid.: 90/2; 103; 105/2; 105/1; 106; 107; 108; 109; 110, 111,
112/1; 114; 116; 122/2; 89/50breb nr 9 Morawce — Krzewie.

Niniejsza dokumentacja powstata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnieh budowlanych w

specjalnosci drogowe;j:

(podpis projektanta)
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Kutno, dnia 17.09.2021
(data)

Krzysztof Jazwinski
(imie i nazwisko)
LOD/2252/POOD/13
(nr uprawnien)

LOD/BD/8272/08

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013
poz.1409 tekst jednolity z p. zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako sprawdzajacy projektu

budowlano — wykonawczego w branzy drogowej inwestycji pod nazwa:

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
OBREB MORAWCE - KRZEWIE, GM. KROSNIEWICE.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Woj. £édzkim, Powiat kutnowski, gmina
Kro$niewice na dziatkach o nr ewid.: 90/2; 103; 105/2; 105/1; 106; 107; 108; 109; 110, 111,
112/1; 114; 116; 122/2; 89/50breb nr 9 Morawce — Krzewie.

Niniejsza dokumentacja powstata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat sprawdzone na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w

specjalnosci drogowej:

(podpis projektanta)
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Kutno, dnia 17.09.2021
(data)

Tomasz Lis
(imie i nazwisko)
LOD/1447/POOS/10

(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013
poz.1409 tekst jednolity z p. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu

budowlano — wykonawczego w branzy sanitarnej inwestycji pod nazwa:

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
OBREB MORAWCE — KRZEWIE, GM. KROSNIEWICE.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Woj. £6dzkim, Powiat kutnowski, gmina
Krosniewice na dziatkach o nr ewid.: 90/2; 103; 105/2; 105/1; 106; 107; 108; 109; 110, 111,
112/1; 114; 116; 122/2; 89/50breb nr 9 Morawce — Krzewie.

Niniejsza dokumentacja powstata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnieh budowlanych w

specjalnosci sanitarnej:

(podpis projektanta)
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tédzka Okregowa
I1zba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Polnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, f:xx‘(O-42)630—56»39 Lodz, 17 grudnia 2007 r.
NIP 726-18-49-050, REGON 473043690

Lodzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/4904/757/07
sygn. akt. KK/D/7131-2/700/07

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust. | pkt 1 i2 iust. 3 i4,art. 14 ust. | pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Holcowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 17 wrzesnia 1974 r. w Tomaszowie Mazowieckim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0700/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 19 lutego 2007 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Holc posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem kEddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FLodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB .
mgr inz. Wactaw Sawicki M

Z

Ny
1\3

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /Z Y

mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Cztonek Skladu.Orzekajqcego OKK LOIIB o e
mgr inz. Jan Gatazka

1z2
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Pan Tomasz Holc jest upowazniony do:

1Y)

2)
3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektéw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Wactaw Sawicki /M
y P
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB/&//% /ZIWM

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK EOIIB (» =

mgr inz. Jan Galazka // \//‘8

Otrzymuja:

1

Tomasz Holc

ul. Gen. Dabrowskiego 6 m. 25

99-300 Kutno;

Rada E.odzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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Logizka Olirascwa
'bﬂ ‘**-,- AT 1T :uIL.— N r wa

"&3!- Lédé, dnin 11 grudnia 2013,
R ¢ STa04naE0
Ladzka Ok rggmu Jabwi Iniynietﬁw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifilkacyjna

OKK/5435/1724/13
wygn ake KIIVTI3| 2252713

DECYZJA

Ma podstuwie art. 24 ust | pht 2 anw % dnin 15 grudnia 2000 r. o ﬁmm& sawodowych architekidw,
mmmréw budownictwa oraz orbanistéw (D, U 2 2000 r, Nr 5, pos. 42, 7 podm om) ©art, 12 wst, | plr1i5
art 13 ust 1 phy 1§ ust 4, art, 14 ust lpkt.jlﬂ.lt.}pktl L‘-ttuwzdm':‘.f[lpc- 1994 r. Prawo budowlane
frekst fédn. Dz UL 2 2000 », .i"r'.'- M3, por. 1623 1 pign om ), oraz § 11 wst. 1 pht | Rozporzadeenin Minisoa
Transportu | Budownictwn 2 dnin 28 Ewietmia 2006 1. w sprawie samodzieinych funkeji techniczmyeh w budownictaie
Dz L = 2005 r, Nr 83, pas 578 2 pddn zm ), po ustaleniv, 2o zostaly spelnione warunkl w zakresic proyeotowanin
rawodowege amz po rlodeniu egzaminy na uprawnienin budowlans z wynikiem pozvivanym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjoa
Lodzkiej Okregowe] Izhy Infvnierow Budownictwa
stwierdia, ke

Pan Kraysztof Jagwinski

magister inzynisr
kierunek budownictwao

urodzony dnia 22 styeznia 1978 r. w Kutnie
ofregymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjony LOD/2252/PO0OD3
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici drogowej
UZASADNIENIE

W zwizzku 2 vweglednisnien w calodcl fadanfa strony, ne podiawle ot 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzzsadnienis decysji, Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzil shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polekisi Izby Inzyniardw
Budownictws w Warszawie, 2a podrednictwem Lidskie] Okrégowef lzby Ingymieréw Budownictws w bLodai,
w terminie 14 dniod daty dergezenia dagyvifi.

Skisd Orzeksjacy Okregowej Komisi Kwalifikacyine]
Lodzkis] Okregowe] [zhy Indynierow Budownictwa:

Przewodniczary Skisdu Orzekajacego OKK LOIB | A
mgr ink. Zbignicw Cichorski

|:..'
Cihonek Skindu Orzekajarego OKK LOIIE ,:” - |
myr int. Jan Galazke ’"{‘-’ 3 i

Crhonek Skiadu Oraskaiqrego OKK LOIE éﬁ Pl

mpr ink Tomesz Kluska
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Pan Kreyssof Inrwinski jest upowainiony do:
1) projekiowanis, sprawdzania projekidw architektonicrno-badowlanych | sprawowania nadzore sutorskiego, chickm
budowlanego takisgo jake ) i
a) droga w rozumieniu proepistw o drogach publicanych, z wylaczeniem dregowych obiskttw infynierskich
OpricE prZEpusEw,
b} droga dla mechu | posiopu statkéw powistrensch ofaz pezepust,
zgodnis 2 art, 14w, 3 pki 1 Prawa budowlanego | § 18 ust 1 Rozporzgdeenia MTiB;
2) sporzadeania projekiu zapospodsrowanin dziatki lub tereni, 2gednie 2 § 15 Rozporzdzenia MTIB;
3) sprawowmnia kontroli teshnicane] uirsymania obiektéw budowlanych, zgodaie 2 art, 13 st 4 Prawa budowlanego,

Skiad Orzekzjacy Okregowe) Komigh Kwalifikacyine
Ladrkie] Okregowsj lzby Infynierdw Budownictwa:

Preewodniczacy Skiadu Orzeksjgeego OKK LOIIB y .
mer in. Zhigniew Cichoniski M

Clonek Sklady Orzekajacezo OKK LOIIB
mer int. Jan Galyzka

Czlonek Skladu Orzskajazego OKK LONE Wk_
mgr inz. Tomasz Kluska (FH-._F

Oy

1. Krevertof Jadwificki

s, Traugatta 11/5

99320 Zychlin;

Rada Lodekie] Okregowej Lzby Insymierdw Budownletwa:
Gldwny Inspektor Medzoru Budowianegs;

a'a

s i
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tédzka Okrggewa
izba Inzynieréw Budownictwa
1425 L6dz ul. Pémocna 39
tel. (042) 632-87-38, fax (042) 630-56-39 £6dz, dnia 16 grudnia 2010T.
NIP 725-18-48-050, REGON 473043680
L6dzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1447/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5. poz 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. lpkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Lisowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 10 sierpnia 1981 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1447/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegdlowy zakres uprawniefi jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 10 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokot6w z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Lis posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB . L L
mer inz. Zbigniew Cichoniski /& .//& WM

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Tomasz Lis jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOHB/Q % Wg&’f .

mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB () G :>
mgr inz. Jan Gatazka

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB 7
mgr inz. Tomasz Kluska //[%‘/

Otrzymuja:
1. Tomasz Lis
Mnich-Osrodek 38
99-322 Oporéw;
2. Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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| £ B A

WA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RQ2-N16-NGS *

Pan Tomasz HOLC o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/8272/08

adres zamieszkania ul. Wiejska 5, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okrggowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-VYK-AFJ-QXB *

Pan Krzysztof JAZWINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0041/14

adres zamieszkania os. Traugutta 6 m. 10, 99-320 Zychlin

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-FY5-V6K-LTI *

Pan Tomasz LIS o numerze ewidencyjnym tOD/1S/9186/11

adres zamieszkania Mnich-Osrodek 38, 99-322 Opordéw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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V.

CZESC RYSUNKOWA
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