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OPIS TECHNICZNY

| . Dane ogdlne .
1.1.Podstawa opracowania .

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500
- obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania
- badania geotechniczne

1.2. Przedmiot i zakres opracowania .
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zbiornika szczelnego
odparowujgcego , zbierajacego wody opadowe z projektowanej drogii z
trenéw przylegtych. Projektowany zbiornik bedzie usytutowany wzdtuz
projektowanej drogi na wydzielonej dziatce.

Il Opis rozwiazan

Ze wzgledu na to projektowana droga bedzie miata najnizszy punkt na
200 metrze , konieczna jest budowa zbiornika retencyjno — odparowujgcego
szczelnego. Do zbiornika zostang wprowadzone wody opadowe z
projektowanej drogi, za pomocg projektowanych rowéw, oraz wody z
istniejgcych pol uprawnych. W przeprowadzonych badaniach geologicznych
nie stwierdzono wystepowania woéd gruntowych , gdyby podczas
wykonywania zbiornika wody gruntowe sie pojawity, nalezy uzgodni¢ z

projektantem ostateczng rzedna posadowienia dna zbiornika.
Obliczenia wielkos$ci zbiornika odparowujacego
1. Zatozenia
powierzchnia jezdni F1 = 3600 [m?]
powierzchnia terenéw przylegtych  F2 ~ 185000 [m?]
natezenie deszczu miarodajnego  q=200 [dm®/s x h]
czas trwania deszczu miarodajnego t=15 [min]

2. Doptyw wod do zbiornika



Q=Fxyxqxo]lls]

gdzie

q - natezenie deszczu (dm*/s x ha)

F — powierzchnia zlewni (ha)

Fzo -

Y — wspébtczynnik sptywu powierzchniowego.

Y = (3600%0,8+185000%0,027)/188600 = 0,04175

Fzred =188600*0,04175 = 7875 m?

Q =10,7875*200 * = 158 I/s

3. Wysokos$¢ warstwy parujacej w ciggu doby

Uc = 0,269(eq-e,)(0,5+0,15uy)

Gdzie

Uc — wysokos$¢ warstwy parujgcej w ciggu doby [mm/d]

€o - preznosc pary wodnej w temperaturze powierzchni wody [hPa]
e, — aktualna prezno$¢ pary wodnej w powietrzu [hPa]

u,- predko$é wiatru na wysokos$ci 2m nad powierzchnig wody [km/h]
Uc = 0,269(8,5-7,5)x(0,5+0,15*13,94) = 0,7 mm

4. Wielko$¢ powierzchni zbiornika odparowujacego

3 2%10%x (h—2)F
" t,(0,2Uc + B * AH)

Fzo

wielko$¢é powierzchni odparowujgcej zbiornika odparowujacego [m?]

h- grubo$é warstwy opadu przy uwzglednieniu jego prawdopodobienstwa [mm]

z- grubosc warswy opadu zatrzymanego przez roslinno$¢ [mm]

F — powierzchnia zlewni grawitujgcej do zbiornika odparowujgcego [km?]

t,- Sredni okres bezdeszczowy [doby]

Uc - $rednia wielko$¢ odparowujgcej wody w ciggu doby [mm]

B — procentowa warto$¢ strat na filtracje w ciggu doby —( 0 - zbiornik szczelny)
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AH- wahania zwierciadta wody [m]

2 10° = (5,79 — 5)0,007875 B )

F =
20 =7710(0,2 % 0,7 + 0 * 0,05) gm

Zbiornik odparowujgcy projektuje sie o powierzchni odparowujgcej ~ 900m?
i gtebokosci do 1,5 m. Poziom maksymainy wody w zbiorniku powinien
znajdowaé sie co najmniej 0,75m ponizej przylegtego terenu. Pochylenie
skarpy powinno wynosi¢ 1:1 Zbiornik odparowujacy projektuje si¢ jako
szczelny. W czasie uzytkowania nalezy okresowo czy$ci¢ dno zbiornika
z osadow. Wykonujgc zbiornik nalezy utozy¢ na wibrowanej 10cm warstwie
pospéiki folie PEHD o gr. 1,5 mm dajgca sie tatwo obrabia¢ ( przycinac
i spawac), zakoriczong na brzegach listwami kotwigcymi wbetonowanymi do
elementéw kotwigcych. Poditoze musi byé gtadkie , bez ostrych krawedzi
mogacych przedziurawi¢ folie. Najlepiej dokona¢ wyréwnania piaskiem badz
geowtdkning odporng na przebicie. Ostone przed uszkodzeniem na skarpach
i na czesci dna stanowi¢ beda ptyty azurowe ,POZBET', bedgce balastem
stabilizujgcym potozenie folii. Ptyty utozy¢ nalezy na folii na warstwie pospotki
o gr. 10 cm. Zbiornik nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki na stupkach
o wysokosci 1,50 m. Do zbiornika nalezy zaprojektowac furtkg i drabine

ztazowa.

Opracowat:




