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ul. Poznanska 5
99-340 Kros$niewice

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant
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mgr inz. Tomasz Holc nr upr. LOD/0700/PWOD/07
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Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)




OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy przebudowy wigczenia drogi
gminnej wraz z przepustem w droge gminng - dojazdowg odchodzaca od ronda
na wezle drogi krajowej nr 91

. Informacja o przeznaczeniu dziatki

Przebudowa zwigzana jest z obstugg komunikacyjng terenéw ustugowych na
ktérych ma powstac¢ terminal roztadunkowy dla kontenerow.

. Materialy do projektowania

Materiaty do projektowania stanowig:

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw opiniodawczych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r,

- Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych,

- Ogoblne specyfikacje techniczne,

- Pomiary wiasne 1 uzgodnienia z Wiascicielem.

. Lokalizacja Inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 89/6;
90/1; 122/1 obreb Morawce — Krzewie gm. Kro$niewice .

. Zestawienie danych i powierzchni drogowych.

« Powierzchnia nawierzchni - 135m’
 Powierzchnia poboczy — 22m*
* Przepust z rur betonowych lub HDPE @#500mm dt. 25m.

. Ochrona konserwatorska.

Teren inwestycji znajduje si¢ poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej,
Dziatka na ktérej realizowana bedzie inwestycja nie jest wpisana do rejestru
zabytkow.



7. Eksploatacja gornicza.
Nie dotyczy
8. Zagrozenia i wplyw na srodowisko.

Inwestycja nie zmienia warunkow wptywu na srodowisko w stosunku do
stanu istniejgcego.

9. Istniejace zagospodarowanie terenu - stan istniejacy

Istniejgca droga gminna — dojazdowa o nawierzchni asfaltowe] potagczona jest
obecnie z drogg gminng o nawierzchni gruntowej ktéra docelowo bedzie
posiadata szerokos¢ 7,0m oraz nawierzchni¢ bitumiczng. Drogg bedzie stuzyta
obstudze terenow ustugowych na ktérych zlokalizowany zostanie terminal
przetadunkowy dla konteneréw. W zwiagzku z powyzszym polaczenie drog
musi zosta¢ przebudowane tak aby dostosowa¢ geometrie do obstugi przez
samochody ci¢zarowe.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu
10.1. Uklad projektowany

- Szerokos¢ projektowanej nawierzchni w granicy pasa drogowego 9,7m
- Szerokos¢ poboczy z kruszywa tamanego — po 0,75m

- Spadek poprzeczny zgodny z krawedzig istniejacej drogi asfaltowe;

- Spadek podtuzny 1%

- Wlaczenie w istniejacg droge tukami o promieniu 10, 12, 30m

- Proj. nawierzchnia zjazdu z batonu asfaltowego.

- Projektowany przepust z rur HDPE @500mm dt. 25m.

10.2. Geometria pozioma

Drogi przecinajg sie pod katem zblizonym do 90 °. Przecigcie krawedzi
nawierzchni nalezy wyokragli¢c tukami o promieniu 10, 12, 30m. Dtugos¢
wlaczenia od krawedzi drogi do granicy pasa drogowego wynosi 8,0m. O$
przepustu zlokalizowana jest w odlegtosci 3,0m od krawedzi drogi.



10.3 Profil podluzny

Profil podtuzny uksztattowano jest w nawigzaniu do istniejacej krawedzi drogi
gminnej 1 docelowe] niwelety drogi gminnej gruntowej. Spadek podtuzny
zaprojektowano o wartosci 1% w kierunku krawedzi drogi gminnej asfaltowe;.

11. Projektowana konstrukcja

Konstrukcja i nawierzchnia jezdni.

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA - gr. 4cm

- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC W - gr. 8cm

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC P — gr. 12cm

- Warstwa z kruszywa famanego — gr. 23cm w tym:

- Go6rna warstwa 0/31,5mm — gr. 8cm

- Dolna warstwa 0/63mm — gr. 15cm

- Grunt / kruszywo stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. min. 40cm —
wg. recepty laboratoryjnej lub z wezta

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

- Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm — gr. 20cm

- Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa gr. min. 20cm

12. Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczaja si¢ do wykonania koryta pod warstwy
projektowanej konstrukcji 1 przepust. Istniejgcy grunt nalezy wyprofilowac i
zagescic. Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ projektowane warstwy
konstrukcyjne. W rejonie uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzic¢
metoda rgczng.

13. Odwodnienie

W celu zachowania ciagglosci odwodnienia nawierzchni drég w $ladzie rowu
nalezy wykona¢ przepust @500mm z rur HDPE di. 25m. Istniejgcy przepust
nalezy zdemontowac¢. Skarpy rowu na koncach przepustu nalezy umocnic¢
Typowymi sciankami czotowymi prefabrykowanymi .

Scianki oraz przepusty nalezy ulozy¢ na tawie z mieszanki stabilizowanej
cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm. Zasypk¢ rur wykona¢ z kruszywa
1 zagesci¢ zageszczarkg stopowa przy samej rurze do wskaznika 1s>0,98. Od



strony wlotu i wylotu, skarpy rowu nalezy umocni¢ ptytami azurowymi o wym.
40x60x8cm utozonymi na warstwie stabilizacji Rm=2,5MPa gr. 10cm.
Przepust nalezy utozy¢ ze spadkiem 1%. RO6w w rejonie robdt wyprofilowac 1
oczysci¢ ( w razie konieczno$ci na odcinku po 50m od koncéw przepustu).

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢é¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
ogélnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét z
uwzglednieniem Ogoélnych Specyfikacji Technicznych. Wszystkie materialy
uzyte przy budowie muszg posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty.



tédzka Okregowa
I1zba InZzynieréw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Pélnocna 39
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Lodzka Okrg¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/4904/757/07
sygn. akt. KK/D/7131-2/700/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, 2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. | pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Holcowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 17 wrzesnia 1974 r. w Tomaszowie Mazowieckim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0700/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczegOtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentow ztozonych w dniu 19 lutego 2007 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postegpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Holc posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eoddzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eoédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB .
mgr inz. Wactaw Sawicki
. / .
Czlonek Skl_aQu Or_zek_aja(cego OKK LOIIB //-'/; W’f&’/
mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB o %
mgr inz. Jan Gatazka y’/

1z2



Pan
)

2)
3)

4)

5)

Tomasz Holc jest upowazniony do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
0procz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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mgr inz. Jan Galazka // G

ymuja:
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Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierw Budownictwa;
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RQ2-N16-NGS *

Pan Tomasz HOLC o numerze ewidencyjnym £OD/BD/8272/08

adres zamieszkania ul. Wiejska 5, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



