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gr. 4cm - Warstwa Scieralna z mieszanki SMA
gr-8em—Warstwa-wigzgca z betonu asfaltowego AC' W

gr. 12cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC P

gr. 23cm - Kruszywo naturalne famane-stabil. mechanicznie:
- frakcja 0/31,5mm gr. 8cm
- frakcja 0/63,5mm gr. 15cm

gr. min. 40cm - Kruszywo stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
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\@q. 4cm - Warstwa Scieralna z mieszanki SMA
gr. 8cm - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC W

gr. 12cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC P

gr. 23cm - Kruszywo naturalne famane stabil. mechanicznie:
- frakcja 0/31,5mm gr. 8cm
- frakcja 0/63,5mm gr. 15cm

gr. min. 40cm - Kruszywo stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

E2>>120MPa na podstawie recepty laboratoryjnej lub z wezta
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gr. 15¢cm - Kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31 _mBBJ

\gr- 20cm - Kruszywo naturalne stab. mechanicznie g

e . . .
Warstwa humusu gr. 10cm ! E23120MPa na podstawie recepty laboratoryjnej lub z wezta gr. 20cm - kruszywo famanego 0/31,5mm stabil. mechanicznie |
\ gr. 20cm - Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa |
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Inwestor:

Gmina Krosniewice
99-340 Krosniewice; ul. Poznanska 5

Jednostka projektowa:

 Iarzad Inwestycji Sn. z 0.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa inwestycji:

Budowa odcinka drogi gminnej wraz z budowg infrastruktury
obreb Morawce - Krzewie, gm. Krosniewice

Adres inwestycji:

Kros$niewice, obreb Morawce - Krzewie
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