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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie inwestora;

b) Wypis i wyrys z miejscowego planu przestrzennego Nr XLII/415/2014 z dnia 15 maja
2014r. Rady Gminy Stegna

c) mapg sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;

d) obowigzujgce normy i przepisy, w tym techniczno - budowlane;

e) uzgodnienia migdzybranzowe;

f) uzgodnienia z inwestorem.

g) dokumentacje geotechniczng opracowang przez EPD Elblag mr inz. Daniel Kochanowski

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu — dz. nr 891/1,199/31 przy w Ste-
gnie,gm.Stegna.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Istniejgcy budynek szkolny

3.2. Istniejgce boisko

3.3. Istniejaca zielen

3.4. Istniejacy teren utwardzony

3.5. Istniejacy wijazd

3.6. Istniejace przylacze wodociggowe

3.7. Istniejace przytacze kanalizacyjne

3.8. Istniejace przyfacze elekiryczne

3.9. Pojemniki na $mieci

3.10. Budynki oznaczone na PZT jako ,,i”1,ib” nr 15 o konstrukcji drewnianej prze-
znaczone do rozbidrki

3.11. Budynek gospodarczy

3.12. Bieznia

3.13. Ogrodzenie terenu

3.14. Wjazd od ul.Powstancoéw Warszawy i ul.Bukowe;j

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Hala gimnastyczna
Budynek pigtrowy niepodpiwniczony. Bryla budynku prosta, dachy plaskie. Dostep do
budynku bezposrednio z terenu.
Obiekt wznoszony metoda tradycyjng.

Kategoria budowlana budynku XV.

4.2. Lacznik — na poziomie pigtra — konstrukeja zelbetowa, dach pokryty plyta warstwowsg



4.3,

4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

4.10.
4.11.

4.12.
4.13.

Fasada ze szkla montowanego do konstrukeji stalowej malowanej proszkowo.

Boisko sportowe do pilki noznej o nawierzchni syntetycznej - trawa syntetyczna wys.
60 mm z wypelnieniem piaskiem i granulatem gumowym EDPM z recyklingu

Boisko sportowe do koszykowki o nawierzchni syntetycznej - nawierzchnia poliureta-
nowa typu,,2S”gr. 16 mm na warstwie elastycznej tzw. ,,ET” gr. 35 mm

Bieznia do skoku w dal - nawierzchnia poliuretanowa typu ,natrysk™ gr. 13 mm na war-
stwie elastycznej tzw. ,,ET” gr. 35 mm kolor ceglasty

Teren zielony — trawa , od ul.Bukowej na di. 130 m zywoplot z bukszpanu , od strony
zachodniej w pasie zieleni projektuje si¢ obsadzenie tujami

Teren utwardzony — dojscia do budynku projektowane — kostka betonowa kolor grafi-
towy gr. 8cm, ulozony na podsypce cementowo-piaskowej grubosei Scm oraz podbu-
dowie z chudego betonu B-15 gr. 15cm i warstwie odsaczajacej z piasku grubosci gr.
30cm oraz ptyty azurowe — wypetninie kamieniem famanym frakeji 1,2 mm kolor biaty-

szary
Miejsca parkingowe — zlokalizowane na terenie inwestycji — ilo$¢ miejsc 30.
Dost¢p na teren z:
= drogi dojazdowej KDD1 ul.Bukowa (droga o nawierzchni gruntowej)
= ciggu pieszo-jezdnego KDpj (szeroko$é 5,5m) — projektuje sie utwardzenie
ciggu pieszo-jezdnego kostka betonowa gr. 8 cm
= ciggu pieszego KDp
Opaska wokdl budynku — kostka betonowa gr. 6 cm kolor grafitowy- szerokosé 50 cm

Zasilanie w wode — z istn. sieci wodociagowej , wlgczenie do sieci - wlgczenie do sieci
wg odrebnego opracowania na zgloszenie do gestora sieci

Ist. zasilanie w wode do likwidacji / przebudowy

Istn, budynek oznaczony nr 17 — wymiary budynku 5,10x13,20m, h=4m, wykona¢
remont elewacji, styropian gr. 5 cm. wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym w kolo-
rze zlamanej bieli. Wymiana istn. opierzen-blacha tytan-cynk. Wrota 1 drzwi wymienié¢
na stalowe w kolorze szarym. Okna do wymiany na PVC. Kraty stalowe oczysci¢ i po-
malowac¢ w kolorze szarym/grafitowym. Dach blacha trapezowa kolor szary.
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4.14. Odprowadzenie $ciekéw — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej , wlaczenie do sieci
wg odrgbnego opracowania na zgloszenie do gestora sieci

4.15. Odprowadzenie wod deszczowych — do projektowanego podziemnego zbiomika PVC

4.16. Zasilanie w energie elektryczng — z projektowanego zlacza pomiarowego - wg odr.
Opracowania ENERGA OPERATOR

4.17. Projektowane budynki - zaplecze sanitarne hoisk — zestaw kontenerowy, posado-
wiony na $cianie fundamentowej betonowej.

4.18. Elementy malej architektury — fawki i pojemniki na $mieci

4.19. Ogrodzenie — stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze grafitowym lub
szarym, wysoko$é h=1,5 m. Furtki o szeroko$ci 1,1m, 2 bramy o szer. 5,0 m

SCHEMAT ELEMENTOW OGRODZENIA PANELOWEGO

N plastikowa nakrywa stupka
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4.20. Rozbidrka ist. budynkoéw drewnianych — oznaczenie na PZT nr 15

4.21. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu ,,spray” (natrysk) — boiska do ko-
szykowki i bieznia

Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia  sportowa,
poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min 13 mm — wersja podstawowa, wymagajgca
podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowe-
g0 i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stosowaé do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych.

Nawierzchnia z dwoch warstw elastycznej (nosnej) 1 uzytkowej. Warstwa noéna - mieszanina
granulatu gumowego i1 lepiszcza poliuretanowego. Uktadana mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych). Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ war-
stwg uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czyn-
nos$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki).
Grubo$é warstwy uzytkowej 2-3mm. Po calkowitym zwigzaniu mieszaniny malowa¢ linie
farbami poliuretanowymi metodg natrysku. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla $rodo-
wiska oraz uzytkownikow i spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie zawartosci metali cigz-
kich oraz w zakresie zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych



(WWA), zwigzki zawarte w uzytkowe]j warstwie produktu powinny naleze¢ min do kategorii
2.
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a za-
warto$¢ zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wigksza niZz opisana ponizej (warto-
sci w mg/l):

a) DOC - po 24 godzinach < 40

b) oféw (Pb)<0,001

c) kadm (Cd) <0,0002

d) chrom (Cr) £0,001

e) chrom VI {CrVI1) < 0,008

f) rtec (Hg) <0,001

g) cynk(Zn)<0,3

h) cyna (Sn)<0,02

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry opisane ponizej:

a) Whytrzymato$c na rozcigganie: = 0,4 Mpa

b) Wydiuzenie w chwili zerwania: 275 %

c) Wspotczynnik tarcia : 0,54 — 0,56

d) Odksztatcenie pionowe w temp. 239C: 2,1-2,3 mm

e) Amortyzacja — redukcja sity w temp. 232C: 40-42 %

f) Grubos¢ catkowita nawierzchni - -Min. 13 mm
Powyzisze wymagania powinien potwierdzaé raport 7 badan na regulacje IAAF wykonany
w laboratorium posiadajqce akredytacje IAAF.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktéore musza by¢ dolaczone do oferty
przetargowej pod rygorem jej niewaznosci:
1. Certyfikat IAAF
2. Certyfikat First Class IAAF
3. Atest Higieniczny PZH
4. Aktualne badania laboratorium posiadajgce akredytacje IAAF potwierdzajgce parametry ofe-
rowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiajgcego
5. Aktualne badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877:2014, potwierdzajace pozostate niewy-
szczegoOlnione powyzej parametry
6. Autoryzacja producenta systemu wraz z okresleniem gwarancji na produkt
Karta techniczna systemu
8. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce wymagang zawartosc
zwigzkéw chemicznych
9. Kompletny raport z badania zawartosci WWA, okreslajacy kategorie
UWAGA: Podstawa prawng zgdania powyzszych dokumentow jest Rozporzadzenie Rady

Ministréw z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadaé za-
mawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skladane.

4.22. Boisko do pilki noznej - trawiaste

Projektuje sie wykonanie nawierzchni trawiastej z wyro6wnaniem terenu, montaz bramek, pit-
kochwytow h=6m

Na boisku nalezy wyréwnaé teren i zasia¢ nawierzchni¢ trawiastg (trawa przeznaczona na
boiska sportowe). Na przygotowane podloze gruntowe nalezy ulozy¢ 15 cm warstwe ziemi
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urodzajnej. Mieszanke ziemi nalezy przygotowaé z pomoca mieszalnika. Mieszanke na placu
budowy nalezy rozlozy¢ i rozgarnaé za pomoca grabi i narzgdzi ogrodniczych. Rozkladang
ziemie¢ nalezy miesza¢ krzyzowo az do uzyskania jednolitej struktury. Przed siewem na-
wierzchni¢ nalezy starannie zabronowac, a po zasianiu trawy dokladnie zwatowac. Gleba po-
winna by¢ odpowiednio nawilzona. Dla zmniejszenia kwasowosci gleby nalezy dodaé do niej
wapna.

Nalezy zastosowa¢ gotowg mieszanke traw dla boisk sportowych.

Wyposazenie boiska — projektuje si¢ montaz bramek do pitki nozej o wymiarach 7,32x2.44 m
z siatkami. Bramki o konstrukcji aluminiowej._Wyposazenie montowaé zgodnie z wytyczny-
mi producenta.

Komplety bramek:
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 szt.
- siatki do bramek - 2 szt.

- pitkochwyty h=6 m (lacznie z tulejg montazowg)nalezy wykona¢ wzdhuz linii koncowe;j
boiska z obu stron. Stupki pitkochwytdw z profili stalowych (profil 80x80x2 mm) , malowany
proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). Tuleje montazowe wykonane z blach stalowych o

grubosci #4mm. Tuleje montazowe stupow osadzi¢ w fundamencie betonowym.
Giebokosé posadowienia fundamentow (pitkochwyt) wg wytycznych producenta.
Gleboko$é posadowienia fundamentow urzgdzen sportowych wg wytycznych producenta.
Zastosowa¢ siatke ochronng polipropylenowa.

Wszystkie zastosowane elementy musza spetnia¢ wymagania norm bezpieczenstwa i posiadaé
stosowne certyfikaty. Wskazane, aby montaz urzadzen wykonywata firma produkujgca lub
posiadajgca zezwolenie producenta na montaz danych urzgdzen.

4.23. Organizacja ruchu

Istniejacy wjazd od ul. Bukowej i ul. Powstancow Warszawy. Oba wjazdy zapewniajg dojazd
do parkingu raz na teren szkoty. Cigg pieszo-jezdny o szer. 5,5 m projektuje si¢ jako dwukie-
runkowy z pierwszenstwem dla pojazdéw poruszajacych si¢ projektowanym ciggiem pieszo-
jednym. Wyjezdzajgcy z parkingdw muszg ustapi¢ pierwszenstwa innym pojazdom.

5. Powierzchnie

Projektowana hala sportowa z lgcznikiem 2208,325 m"
Projektowany teren utwardzony 4300,20 m*
Projektowany teren zielony 5401,64 m2
199//31 (10 600 m?) 891/1 (10 900m°)

- hala sportowa z tacznikiem 484,04 1 724,28

- budynki sanitarne - kontener 127,40 | e

- teren utwardzony (proj.) 2652,10

- teren utwardzony (pl.azurowe) 37,26 302,42

- boisko do koszykoéwki 800,00 | e

- boisko do pitki noznej 223200 | s




11

- boisko istn — zmianana- | = o—cemmmmmmmmemn 1424,56
wierzchni

- bieznia 47580 | e
- istniejgca szkota | el 1 505,68 m”
- teren zielony (proj. 1 istn.) 4223,74 3290,96

- teren zielony (istn,Ls.) 221976 | e

Teren biologicznie czynny
dz.199/31— ('w zakresie 10600 m” calo$ci dzialki) 6 443,50 m tj. 60 % > 15%
dz.891/1 (10900 m?) —3290,96 m’ tj 31,65 % > 30%

Powierzchnia zabudowy
dz.199/31— ('w zakresie 10600 m” calosci dzialki) 611,44 m * tj. 6 % <45%
dz.891/1 ( 10900 m?) —3229,96 m” tj 29 % < 40%

Dlugosé¢ elewacji hali sportowej — 90,96 m
Szerokos¢ elewac)i hali sportowej — 40,94 m

6. Dane informujace na temat wpisu dzialki do rejestru zabytkow oraz czy podlega ona
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar znajduje si¢ w strefie ochrony archeologicznej obowigzujg ustalenia 15 ust.7 —
dziatania polegajace na realizacji robot ziemnych, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym w zakresie uzgodnionym z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw.

Teren polozony w otulinie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wislana
Teren potozony w Korytarzu Ekologicznym Przymorskim Wschodnim

Nalezy w maksymalny sposob dazy¢ do ochrony istniejagcego wartosciowego drzewostanu.
Dopuszcza si¢ wycinke drzew, jesli beda tego wymagaly dzialania zwigzane z realizacja
zabudowy oraz urzadzen sportowych.

Zachowane drzewa nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke

Dzialka nie jest usytuowana w granicach terenu gorniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uZzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Projektowany budynek ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno przestrzenne, tech-
nologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe oraz przewidziane przezna-
czenie nie bedzie wywieral negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
oraz obiekty sgsiednie.

W budynku nie bedg gromadzone, usuwane lub emitowane agresywne scieki, ptyny, gazy,
odpady stale, promieniowanie jonizujace, nie bgda emitowane zakldcenia elektromagnetycz-
ne. Nie bedzie on wige wywieral szkodliwego oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze w
rozumieniu przepisoOw o ochronie srodowiska.




Realizacja inwestycji wymaga wycinki istniejagcych drzew w zakresie niezbednym.

Nie jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na S$rodowisko

planowanej inwestycji.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego Iub robot budowlanych.

Projektowany budynek jest obiektem nieskomplikowanym zaréwno z uwagi na jego specyfi-

ke, jak i charakter wykonawstwa robdt budowlanych.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z dokumentacja i warunkami technicz-

nymi, wszelkie ewentualne zmiany nalezy zglaszac projektantowi.

10. Analiza oddzialywania Inwestycji na otoczenie

Lp. Przepisy PRZEPIS / OGRANICZENIA

1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow- | Projektowany hali gimnastycz-
lane (Dz.U.2016.290 j.t. ze nej nie doprowadzi do ograni-
zm) czenia zabudowy dziatek sasied-

nich;

2. | Rozporzadzenie Ministra Transportu NIE DOTYCZY
1 Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac skrzyzowania
linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1744)

3. | Rozporzadzenie Ministra Transportu Budynek nie jest budowla kole-
1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia jowa
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kole-
jowe i ich usytuowanie (Dz.U.2014.867 )

4. | Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej | Obiekt nie stuzy obronnosci
z dnia 2 sierpnia 1996 r. panstwa - zapisy rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim NIE DOTYCZA.
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie
bedace budynkami, stuzace obronnosci pan-
stwa 1 ich usytuowanie (Dz.U,1996.103.477)

5. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia | Budynek nie jest obiektem bu-
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow dowlanym gospodarki wodne;j,
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ nie stwarza ograniczenia w
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie | mozliwosci realizacji obiektow
(Dz.U.2007.86.579) budowlanych gospodarki wod-

nej na dziatkach sgsiednich -
zapisy rozporzadzenia NIE DO-
TYCZA.
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Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa

i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia

7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle rolnicze 1 ich usytuowanie
(Dz.U.2014.81 j.t.)

Budynek nie jest budowla rolni-
czg - zapisy rozporzadzenia NIE
DOTYCZA.

Rozporzadzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ morskie budow-
le hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1998.101.645)

NIE DOTYCZY.

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
(Dz.U.2016.605 -j.t.)

NIE DOTYCZY.

Rozporzadzenie Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepisow techniczno -
budowlanych dla lotnisk cywilnych
(Dz.U.1998.130.859)

NIE DOTYCZY.

10.

Rozporzadzenie Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

(Dz.U.2016.124 -j.t.)

MIEDOTYCZY.

11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 30 maja

2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie
(Dz.U.2000.63.735)

NIEDOTYCZY.

J2.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢
bazy i stacje paliw plynnych, rurociggi prze-
sytowe dalekosigzne stuzace do transportu
ropy naftowej i produktéw naftowy i ich
usytuowanie

(Dz.U.2014.1853 -j.t.)

NIE DOTYCZY.

13,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe (Dz.U.2013.640)

NIE DOTYCZY.,
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14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowe;j
z dnia 4 pazdziernika 2001 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé strzelnice garnizonowe
oraz ich usytuowanie (Dz.U.2001.132.1479)

NIE DOTYCZY .

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

Z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepi-
s6w techniczno - budowlanych dotyczacych
autostrad ptatnych

(Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pdzn. zmianami)

NIE DOTYCZY

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 1.
o cmentarzach i chowaniu zmartych
(Dz.U.2015.2126 -j.t.)

NIE DOTYCZY .,

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Ko-
munalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.

w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze (Dz.U.1959.52.315) wydane na
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy

o cmentarzach i chowaniu zmartych

NIE DOTYCZY.

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U.2016.1440 -j.t.)

ZJAZD ISTNIEJACY

19

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenow bylych hitlerowskich obozéw za-
glady (Dz.U.2015.2120 -j.t. )

NIE DOTYCZY.

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo
atomowe (Dz.U.2014.1512 -j.t)

NIE DOTYCZY.

21

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegolowych
zasad tworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania wokot obiektu jadrowego ze
wskazaniem ograniczen

w jego uzytkowaniu (Dz.U.2002.241.2094)
wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo atomowe

NIE DOTYCZY.

22.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia

10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegdtowe-
go zakresu przeprowadzania oceny terenu
przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jg-
drowego, przypadkdéw wykluczajacych moz-
liwos$¢ uznania terenu za spelniajagcy wymogi
lokalizacji obiektu jadrowego oraz w spra-
wie wymagan dotyczacych raportu lokaliza-

NIE DOTYCZY.
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cyjnego dla obiektu jadrowego
(Dz.U.2012.1025)

23. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo W przypadku realizacji inwesty-
ochrony $rodowiska (Dz.U.2016.672 -j.t.) cji zaliczajacych sie do inwesty-
¢ji mogacych znaczgco lub po-
tencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko /
w przypadku inwestycji, dla
ktérych moze by¢ wymagane
wykonanie raportu.
- NIE DOTYCZY.
24. | Rozporzadzenie Rady Ministrow NIE DOTYCZY.
z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsig-
wzigé moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko
(Dz.U.2016.71 -j.t.)
25. | Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Sro- | W normie
dowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w spra-
wie dopuszczalnych poziomow halasu w
srodowisku
(Dz.U.2014.112 +j.t.)
26. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz | NIE DOTYCZY.
i Polityki Spolecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
produkcji, transporcie wewnatrzzaktadowym
oraz obrocie materialdéw wybuchowych, w
tym wyrobdw pirotechnicznych (Dz. U.
2003.163.1577)
27. | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. Odlegtosé pdl, na ktorych sg
o odpadach (Dz.U.2016.1987 -j.t. ) uzywane jako nawéz komunalne
osady sSciekowe, od budynkow
mieszkalnych albo zakladu pro-
dukcji zywnoscei - NIE DOTY-
CZY
28. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia | Odleglosci obiektow przezna-
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie | czonych na pobyt ludzi od urzg-
nalezy spelic¢ przy wprowadzaniu §ciekow | dzen i instalacji zwigzanych z
do wad lub do ziemi oraz przygotowywaniem
w sprawie substancji szczegdlnie szkodli- i magazynowaniem $ciekow
wych dla §rodowiska wodnego uzywanych jako nawdz w rolnic-
(Dz.U.2014.1800) twie, a takze gruntdow, na kto-
rych sg one wykorzystywane —
zatgeznik nr 8 do rozporzadzenia
- NIE DOTYCZY
29. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia | Odleglosci od sktadowisk odpa-
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30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadow (Dz.U.2013.523)

dow - NIE DOTYCZY

30. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne | W przypadku terenu inwestycji
(Dz.U.2015.469 -j.t.) polozonego w terenie ochrony
bezposredniej lub posrednie;j
ujecia wody ; NIE DOTCZY
31. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrz- | Odleglosci od stogow, brogdw i
nych i Administracji z dnia stert oraz silnikow spalinowych.
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony prze- = NIEDOTYCZY.
ciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw
(Dz.U.2010.109.719)
32. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. NIE DOTYCZY
o transporcie kolejowym (Dz.U.2016.1727 -
j-t)
33. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury NIE DOTYCZY
z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odleglosci
1 warunkow dopuszczajgeych usytuowanie
drzew i krzewdw, elementow ochrony aku-
stycznej 1 wykonywania robot ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowe;,
a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston od$niezanych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz.U.2014.1227
.t
34. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie Obszar znajduje si¢ w strefie
zabytk6w i opiece nad zabytkami ochrony archeologicznej , obo-
(Dz.U.2014.1446 -j.t.) wiazujg ustalenia 15 ust.7
35. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Teren budowy nalezy zabezpie-
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie- czy¢
czenstwa i higieny pracy podczas wykony- W sposob zapewniajgcy bezpie-
wania robot budowlanych czenstwo - opracowanie PLA-
(Dz.U.2003.47.401) NU BIOZ przez kierujacego
robotami budowlanymi.
36. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. NIE DOTYCZY

o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog pu-
blicznych (Dz.U.2015.2031 -j.t. )

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu obejmuje dziatki nr 199/31 1 891/1.
Wymienione dzialka nalezy do inwestora.
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11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowany budynek jest obiektem nieskomplikowanym zaréwno z uwagi na jego spe-
cyfike, jak i charakter wykonawstwa robot budowlanych. Budynek posadowiony bezpo-
$rednio na gruntach noénych, budowa geologiczna prosta, warunki geotechniczne ko-
rzystne. Inwestycje zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. Wszelkie prace bu-
dowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi, wszelkie
ewentualne zmiany nalezy zglasza¢ projektantowi.

Projektant



BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

~Budowa hali sportowej wraz z lacznikiem

1 infrastrukturg techniczng przy Zespole Szkol
w Stegnie na dzialce nr 199/31 i 891/1~

INWESTOR: GMINA STEGNA
UL.GDANSKA 34
82-103 STEGNA

BRANZA: BEZPIECZENSTWO

I OCHRONA ZDROWIA
AUTOR PROJEKTU:
PROJEKTANT ARCH.+ KONSTR. MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI
SPECJALNOSC ARCH.+KONSTR UAN-KZ-7210/94/89

GP-KZ-7342/81/93

CHOJNICE, 07.06.2019 r.



Informacja do uwzglednienia w planie BIOZ

L

Zakres robot

Zakresem robot bedzie : ,,Budowa hali sportowej wraz z lgcznikiem i infrastruktura
techniczna przy Zespole Szk6l w Stegnie na dzialce nr 199/31 i 891/1”

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w calosci na dzialce Inwestora.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana i1 zagospodarowana:

- boisko sportowe

- budynki przeznaczony do rozbiorki

- tereny zielone

- kabel energetyczny

- kabel teletechniczny

- istniejaca istn. wod-kan

- bieznia

- budynek szkoty

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.1. Istniejace elementy zagospodarowania terenu
Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi podczas wykonywania robot budowlanych nalezy
zaliczy¢:
1) Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnos$ci instalacja
elektroenergetyczna)
2) Nieréwnomierne uksztaltowanie terenu (np. wal ziemny)

3.2. Projektowane elementy zagospodarowania terenu
Do projektowanych elementdw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktdre moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczy¢:
1) Roboty ziemne i zwigzane z makroniwelacjg terenu,
2) Projektowany obiekt — szczegodlnie w zakresie rob6t ziemnych,
3) Montaz o$wietlenia boiska
4) Wykonanie boisk sportowych
5) Ogrodzenie

Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

— przemieszczajgce sie maszyny (catos$¢ prac)

— ostre wystajace elementy (calo$é prac)

— wysitek fizyczny (catos¢ prac)

— oparzenia termiczne (prace spawalnicze)

— oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne)

— przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62.288

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285

— Dyrektywe Rady Wspélnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca
wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub
ruchomych budowach (6sma szczegétowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy
nr 89/391/EWG) oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegélowe

Projektant:



