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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem

e Mapy do celow projektowych, PZT

e Ustawa z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. Ust. 2004 r. Nr 204 poz. 2086)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ust. z
1999r nr 43 poz. 430)

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym

o Wizja lokalna w terenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu drogowego dla zadania
Rozbudowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej nr 1922G do Centrum Sportéow Wodnych
i Promocji Regionu na Zlotej Gorze w Brodnicy Gornej. W zakres opracowania wchodzi oznakowania
skrzyzowania drogi gminnej z droga powiatowa.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Charakterystyka drogi

Istniejgca nawierzchnia drogi dojazdowej posiada nawierzchni¢ gruntowa z lokalnym utwardzeniem
fragmentéw drogi ptytami zelbetowymi. Szeroko$¢ jezdni jest zmienna w zakresie 3-5 metrow.
Nawierzchnia drogi jest w ztym stanie technicznym, na odcinku gruntowym wystepuja koleiny i zastoiska
wody, natomiast na odcinkach utwardzonych ptyty sa popegkane i wykazuja klawiszowanie. Droga posiada
system odwodnienia w postaci rowow 1 trzech przepustow pod droga, prowadzacy wodg ze skarpy z
kierunku Brodnicy Goérnej w strong jeziora. Rowy nadajg si¢ do oczyszczenia, a przepusty posiadaja rury w
dobrym stanie technicznym jednak do wymiany nadaja si¢ ich $cianki czotowe. Na dwodch przepustach
znajduja si¢ bariery drogowe energochtonne w zlym stanie technicznym.

W stanie istniejacym nie wystepuje oznakowanie, formalnie obowigzuje tutaj ograniczenie predkosci do 90
km/h ze wzgledu na teren niezabudowany.

1.4. Zmiana organizacji ruchu
1.4.1. Istniejace oznakowanie

Na opracowywanym odcinku wystepuje jedynie oznakowanie poziome na drodze powiatowej.
Zinwentaryzowano je W czesci rysunkowej.
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1.4.2. Projektowane oznakowanie

Projektowane oznakowanie polega na oznakowaniu skrzyzowania drogi gminnej z droga powiatowa.
Ustawione zostang znaki D-1 i A-7 porzadkujace pierwszenstwo na skrzyzowaniu, a takze zmodyfikowane
zostanie oznakowanie poziome, aby znak P-1le obowiazywat na zakresie nowego zjazdu na droge gminna.
Oznakowanie poziome wykonane w technologii cienkowarstwowej gtadkiej

Projektowane oznakowanie przedstawiono na rysunku nr 2.

1.4.3. Wymiary i spos6b umieszczania znakow

Do oznakowania uzy¢ znakoéw pionowych o wielkosci ,,$rednie”. Tarcze znakow powinny by¢ wykonane z
folii odblaskowej typu Il.

Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakéw nalezy zapewni¢ stabilne zakotwienie
uniemozliwiajace ich wywrécenie. Dla umocowania znakéw drogowych pionowych nalezy zastosowaé
stupki stalowe ocynkowane @ 60 mm, jesli szeroko$¢ (powierzchnia) tarczy znaku tego wymaga, zastosowac
dwa stupki lub konstrukcje kratowa. Znaki nalezy umies$ci¢ na wysokosci 2,0m nad poziomem terenu lub
min 2,20m nad poziomem chodnika (dolna krawg¢dz dolnego znaku lub tabliczki). W przypadku znakow
wspornikowym wysoko$¢ tarczy nad ciagiem pieszo rowerowym to min. 2,5 m.

Oznakowanie poziome wykona¢ jako cienkowarstwowe.

1.5. Uwagi

e Stosowane znaki drogowe muszg posiada¢ aktualny certyfikat oznaczenia znakiem ,,B”

e Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25 mm z podwdjnie
gietg krawedzia

e Tylna strona znaku i jej krawedzie malowana na szaro w technologii i przy uzyciu materialow
zapewniajacych trwato§¢ rownorzgdng trwatosci lica znaku

e Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza si¢ tabliczke znamionowa wytworcey, z datg produkcji i
danymi dotyczacymi parametréw jakosciowo-technicznych, nieusuwalna, wyrazna oraz czytelna
przez caty okres uzywania znaku.

e Znaki nalezy montowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy obrot znaku wokot whasnej osi.

¢ Oznakowanie poziome wykona¢é jako odblaskowe

1.6. Zestawienie oznakowania

1.6.1. Znaki istniejace

P-4 i P-1e

1.6.2. Znaki projektowane

Oznakowanie pionowe

A-7 -1szt.
D-1 -2 szt.
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Oznakowanie poziome
P-4 -21,4 mb
P-1e - 10,4 mb

2. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1 : 25 000
Rysunek 2 Plan oznakowania SOR skala 1: 500

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
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RYSUNEK ORIENTACYINY Podpisy:

mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
Skala Projektowat: upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i
1:25 000 | kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

mgr inz. Karol Kottowski
Sprawdzit: | UPr- I POM/0096/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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