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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagorkowatym lub podgorskim
0.52 km 0.520
RAZEM 0.520
2 Roboty ziemne
21 Wykopy
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.1]0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
600*7*0.5 m3 2100.000
RAZEM 2100.000
2.2 Nasypy
3|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.2/0235-01 kat. I-1l
-materiat dowieziony: piasek $redni
600 m3 600.000
RAZEM 600.000
3 Nawierzchnia jezdni
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2950+522*0.6 m?2 3263.200
RAZEM 3263.200
5|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m2
d.3|0109-03 + -warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
KNR 2-31
0109-04
2950+522*0.6 m?2 3263.200
RAZEM 3263.200
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 C50/10 - warstwa gérna o grubos$ci  |m2
d.3|0114-07 + po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0114-08
2950+522*0.4 m?2 3158.800
RAZEM 3158.800
7|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt Zelbetowych azurowych o |m2
d.3/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2 - Plyty YOMB
2950 m?2 2950.000
RAZEM 2950.000
4 Zjazd na droge powiatowg
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
9|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.4/0109-03 + -warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
KNR 2-31
0109-04
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/10 - warstwa gérna o grubosci  |m?2
d.4/0114-07 + po zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0114-08
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce m2
d.4/0301-03 zwirowej nowe;j
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.4|0403-05 piaskowej
38 m 38.000
RAZEM 38.000
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.4|0403-03 towo-piaskowej
19 m 19.000
RAZEM 19.000
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i opaske z kamienia betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
57*0.075+8*0.25 m3 6.275
RAZEM 6.275
5 Pozostate
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16|KNR 2-31 Pobocze z kruszywa famanego grubos$é po zageszczeniu 10 cm m?2
d.5|0202-09 +
KNR 2-31
0202-10
520*2*0.75 m?2 780.000
RAZEM 780.000
17|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.5|0510-01 +
KNR 2-01
0510-02
600*2 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
18|KNR 2-31 Wykonanie szczelnych rowéw z wyprofilowaniem skarp rowu gtebokos¢ - min. |m
d.5/1403-05 60 cm od poziomu nawierzchni drogi, szeroko$¢ dna 40 cm wraz z robotami
D-08.01.01 |ziemnymi i wywozem urobku oraz obtozeniem ich folig hydroizolacyjnag kubet-
kowkg
380 m 380.000
RAZEM 380.000
19|wtasna Dokumentacja geodezyjna powykonawcza szt.
d.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.5|0702-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |m2
d.5/0706-02 dni farbg chlorokauczukowg
31.8*0.24 m?2 7.632
RAZEM 7.632
6 Kanat technologiczny
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.6(0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
520*0.3*0.5 m3 78.000
RAZEM 78.000
24|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.6|0235-01 kat. I-1l
-materiat dowieziony: piasek $redni
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
25|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.6|S.A.-040 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu
0102-01 kanalizacji, 1 rura w warstwie
analogia -rura RS 40/3,7
520 m 520.000
RAZEM 520.000
26|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.6|S.A.-040 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu
0102-01 kanalizacji, 1 rura w warstwie
analogia - wigzka mikrorurek WMR fi 7mm gr. $c. 1,5 mm - czwarta
520 m 520.000
RAZEM 520.000
27|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.6|S.A.-040 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu
0102-01 kanalizacji, 1 rura w warstwie
analogia -Rura Ostonowa RPP fi 110mm
343 m 343.000
RAZEM 343.000
28|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie |szt.
d.6|S.A.-040 kategorii I-11
0301-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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