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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kolejowego frontu nalewczego bazy paliw
Niedzwiedz. Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki nr 314/5 i 314/10, obreb Ratajéw,
znajdujgce sie w gminie Stomniki, powiat Krakowski, Wojewddztwo Malopolskie.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa nr 1/42423/DP/2019 z dn.15.01.2019r. zawarta pomiedzy Rejonowym Zarzgdem
Infrastruktury Krakow; 30-901 Krakow, ul.Mogilska 85 a PROCHEM S.A., 02-457
Warszawa, ul. Lopuszanska 95;

— projekt budowlany;

— ustalenia projektowe z Zamawiajgcym,;

— wizja lokalna;

— obowigzujgce akty prawne i PN.

1.3. Zakres opracowania
Projekt wykonawczy budynku nr 02 — kontenera obstugi wagi.

2. KONTENER OBStLUGI WAGI — OB. NR 02

2.1. FUNKCJA | CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

Jest to obiekt kontenerowy typowy o przeznaczeniu obstugowym dla projektowanej

w poblizu wagi kolejowo-samochodowej, usytuowanej na torze nr 2 w centralnej czesci
nalewczego paliwowego frontu kolejowego. Obiekt o prostopadtosciennej bryle z dachem
jednospadowym z attykg - obrys prostokgtny o wymiarach w rzucie 2,60 x 2,60m.

Obiekt bedzie posadowiony na tawie betonowej wg proj. konstrukcyjnego.

Dostep do obiektu z poziomu terenu.

Wysokos¢ budynku - 2,85m.

2.2. CHARAKTERYSTYKA PPO Z

Rodzaj obiektu - niski, jednokondygnacyjny, PM

Obcigzenie ogniowe - do 500 MJ/m?2

Klasa odpornosci pozarowej - E

Zagrozenie wybuchem — obiekt bez pomieszczen zagrozonych wybuchem;
Lokalne strefy zagrozenia wybuchem — nie wystepujg

Strefy pozarowe — obiekt stanowi jedng strefe pozarowg

2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

Powierzchnia zabudowy — 6,76 m?
Powierzchnia uzytkowa — 5,30 m?
Kubatura — 19,26 m3
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2.4. ZATRUDNIENIE

Nie przewiduje sie statego zatrudnienia. Obstuga czasowa zwigzana bedzie z okresowg
obstugg wagi kolejowo-samochodowej.

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
Uwaga: Kontener stalowy, ocieplony systemowy wg oferty wybranego Dostawcy.
Wymagania zawarte w opisie i rysunki stanowig wytyczne dla poszczegoélnych dostawcéow
kontenera.

3.1. Konstrukcja

Obiekt w systemie dostawcy konteneréw
Konstrukcja obiektu — stalowa, sciany i dach wykonane z ptyty warstwowej PWS
Z wypetnieniem z wetny mineralnej gr.150 mm. Kontener ustawiony na lawie
fundamentowej betonowe].
3.2. Sciany zewn etrzne
Sciany zewnetrzne - panele $cienne wg systemu dostawcy.
Wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne - panele scienne wg systemu dostawcy.
3.3. Stropodach

Panele wg systemu dostawcy:
= plyta warstwowa typu PWS z wypetnieniem z wetlny mineralnej gr.200mm
= plyta wibrowa laminowana — warstwa wewn.
3.4. Attyka

Attyka wg systemu dostawcy - z paneli aluminiowych.

3.5. Okna

Okna PCV w $cianach bocznych ocieplone z przektadkag termiczng, szklone podwadjnie,
zespolone, state.

Wymiary modutowe:

1300mm x 1100 mm - szt.2

Wspobtczynnik przenikania ciepta dla catego okna — max. U=1.1 W/m?xK

Okno PCV na Scianie gtdwnej, ocieplone z przektadkg termiczng, szklone podwdjnie,
zespolone, w dolnej czesci okna okienko podawcze otwierane.

Wymiary modutowe:

1800mm x 1100 mm - szt.1

Wspoitczynnik przenikania ciepta dla catego okna — max. U=1.1 W/m?xK

3.6. Drzwi zewn etrzne

Stalowe, ocieplone, petne. Wymiary w swietle - 900mm x 2000 mm - szt. 1
Wspobtczynnik przenikania ciepta dla drzwi — max. U=1.5 W/m?2Xk
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3.7. Posadzka

Posadzka ocieplona.
Wykonczenie
* wykitadzina PVC
* plyta OSB
« plyta warstwowa stalowa z wypetnieniem z wetny mineralnej gr.100 mm.
» plyta fundamentowa wg proj. konstrukciji.

Uwaga konstrukcje podtogi wzmocnié¢ i dostosowaé do materiatu wykonczeniowego.

3.8. Podest stalowy przed wej sciem

Przed wejsciem nalezy wykonac¢ podest stalowy azurowy z kratki stalowej typu Wema
o0 wymiarach 1000x1400x180 na utwardzonej w tym miejscu nawierzchni.

3.9. Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentu pod kontener wg proj. konstrukciji.

3.10. Rynna i rura spustowa

Rynna PVC $s=12,0 cm
Rury spustowe PVC @ =8,0 cm

3.11. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie — wg systemu Dostawcy.

4. KOLORYSTYKA

Okna — kolor RAL 9006

Drzwi - kolor RAL 9006

Elewacje z paneli - kolor szary RAL 9006

Obrobki blacharskie, rynna, rura spustowa — kolor RAL 9006

Uwaga: kolorystyke przed realizacjg uzgodni¢ z Inwestorem.

5. PROJEKTY MONTAZOWE

1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy
zharmonizowanej EN, normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiada¢, stosownie
do wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci — tekst jednolity
(Dz.U. z 2014 r. nr 0, poz. 1645 z pdzniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych — tekst jednolity (Dz.U. z 2014 r., nr 0, poz.883
z pézniejszymi zmianami), deklaracje wkasciwosci uzytkowych i/lub deklaracje zgodnosci
z PN lub aprobatg techniczng

2. Dostarczane produkty i materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty, metryki
i certyfikaty zgodnosci wymagane przepisami prawa budowlanego.

3. Urzadzenia ppoz. muszg posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania zgodne
Z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania z dnia 20.06.2007
r. (Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z pOzniejszymi zmianami).
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4. Montaz i odbior zaméwionych elementow powinien by¢ wykonany przez oferenta lub
autoryzowang firme ktdra udzieli gwarancji na wykonane prace.

5. Projekty montazowe— powinny obejmowac¢ m.in. wszystkie elementy systemu, niezbedne
detale i wykazy obrobek, wg projektu montazowego dostawcy systemu.

Wszystkie uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne produktow i producentow
(materialy i elementy referencyjne) sg tylko przyktadowe i wyznaczajg minimalny standard
okreslonego elementu budowlanego lub ustugi. Produkty i materialty zamienne powinny
posiada¢ wiasnosci i parametry techniczne nie gorsze od podanych w opracowaniu jako
przyktadowe .

6. REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

* Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcych
norm oraz przepisow ppoz. i BHP.

* Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z wytycznymi ITB ,, Warunki techniczne wykonania
odbioru robét budowlano montazowych” Czes$¢ | — Roboty Budowlane.

» Uzyte w projekcie nazwy dostawcow systemow i numery katalogowe ich rozwigzan podane
sg przyktadowo.

7. WARUNKI BHP

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
I higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844).

mgr inz. arch. Michat Matek
nr upr. MA-068/12
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