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PRZEBUDOWA KOLEJOWEGO FRONTU NALEWCZEGO BAZY PALIW NIEDZWIEDZ

ZAWARTOSC PROJEKTU

Lp. Nazwa Nr dokumentu
| | OPIS TECHNICZNY 00B101REWA
I | RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

WAGA KOLEJOWO-SAMOCHODOWA ob. Nr 01.
1 Pomost wagi . Rzuty i przekroje. Marki i okucia. Rysunek 01B111REWO
szalunkowy
2 |Pomost wagi. Rzuty i przekroje. Rysunek zbrojeniowy 01B112REWO
3 |Pomost wagi. Przekroje i szczegoty Rysunek zbrojeniowy 01B113REWO
4 | Fundament wagi. Rzuty i przekroje. Rysunek szalunkowy 01B114REWO

5 | Fundament wagi. Rzut i przekroje. Rysunek zbrojeniowy 01B115REWO

6 Funqlament wagi. Przekroje i szczegoty. Rysunek 01B116REWO
zbrojeniowy
KONTENER OBSLUGI WAGI ob.. Nr 02.

7 |Fundamenty. Rzut i przekrgj 02B111REWO

8 |Fundament i podest stalowy 02B112REWO
MODERNIZACJA POMOSTOW OBSLUGOWYCH DLA
INSTALACJI VRS

9 | Rzuty i przekroje. Detale potgczen. OOB111REWA
SZCZELNA TACA ROZLDUNKOWA W MIEDZYTORZUNR 113

10 |Taca. Rzut i przekroje O0OB112REWO
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. INSTALACJE ZEWNETRZNE WOD-KAN
11 |Fundament pod Pompownige 00B113REWO
12 | Fundament pod Separator 00B114REWO
13 |Fundament pod studnie KD1 00B115REWO
14 |Fundament pod studnie KD2 00B116REWO
15 |Fundament pod studnie KD3 00B117REWO
| WYKAZY STALI
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kolejowego frontu nalewczego bazy paliw
Niedzwiedz. Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki nr 314/5 i 314/10, obreb Ratajow,
znajdujgce sie w gminie Stomniki, powiat Krakowski, Wojewodztwo Malopolskie.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa nr 1/42423/DP/2019 z dn.15.01.2019r. zawarta pomiedzy Rejonowym Zarzgdem
Infrastruktury Krakéw; 30-901 Krakoéw, ul.Mogilska 85 a PROCHEM S.A., 02-457
Warszawa, ul. Lopuszanska 95;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 - do celow projektowych, opracowana
przez Przedsiebiorstwo Ustugowo - Doradcze, Maciej Cwiek, Krzysztoforzyce 182, 32-
010 Kocmyrzow;

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojewode
Matopolskiego wraz z zalgcznikiem graficznym,;

- badania geotechniczne wykonane przez Krakowskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
'ProGeo’ Sp. z 0.0. w 2013 r.,ul. Szlak 10/5, 31-161 Krakow;

- ustalenia projektowe z Zamawiajgcym;

- wizja lokalna;

- obowigzujgce akty prawne i PN.

- Projekt budowlany z dn. 17.04.2019r

1.3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt konstrukciji:

- fundamentu pod wage samochodowo-kolejowg

- fundamentu pod kontener obstugi wagi

- Modernizacja pomostow obstugowych dla instalacji VRS

- szczelnataca roztadunkowa w miedzytorzu 1 i 3 z fundamentami pod ramiona do dolnego
roztadunku i zatadunku cystern kolejowych.

- fundamenty pod obiekty projektowanej zewnetrznej kanalizacji woéd opadowych.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Teren objety badaniami geotechnicznymi potozony jest na potudniowo-wschodnim skfonie
lokalnego wzniesienia. Teren ten na znacznej powierzchni zostat zmieniony wykonanymi w
przesztosci pracami makroniwelacyjnymi. W wyniku tych prac w czesci potudniowej i
wschodniej uformowane zostaly ptaskie powierzchnie, na ktorych zlokalizowano obiekty
kubaturowe. Natomiast w czesci zachodniej terenu badan wykonane zostaly nasypy.
Rzedne terenu rozpatrywanego obszaru ksztaltujg sie od ~275 m n.p.m. po stronie
potudniowej do okoto 318 m n.p.m. po stronie péinocnej

Z badan gruntowo — wodnych opracowanych ProGeo na terenie bazy wynika ze w
omawianym rejonie przypowierzchniowg warstwe do 0,4+2,0m stanowig nasypy lub ziemia
roslinna (humus). Ponizej, pod cienkg warstwg gleby lub nasypu, miejscami, bezposrednio
od powierzchni terenu, zalegajg pyly piaszczyste lub pyly. Sporadycznie wsréd pytow
wystepujg nieciggte warstwy glin pylastych. Gliny pylaste nawiercono otworami nr 11, 12,
29, 30, 31, oraz |, IV, V, X, XI, XIl, gdzie ich strop stwierdzono na gtebokosci 1,0-5,1 m p.p.t.,
a ich migzszosc¢ ksztattuje sie w przedziale 0,4 - 2,6 m. W rejonie otworéw badawczych nr
IV, VII, VIl i XII od gtebokosci 3,1 - 4,9 m p.p.t. do ich spagu t.j. 6,0 m p.p.t. pyly zawierajg
niewielkg domieszke zwietrzatych, rozsypliwych okruchow margla.
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Otworami badawczymi nr 1-10 i 12-31 wykonanymi do gtebokosci 3,0 m p.p.t., oraz otworami
nr II-XIl zakonczonymi na gtebokosci 6,0 m p.p.t. osadow czwartorzedowych nie
przewiercono. Jedynie otworami nr 11 i | na gtebokosci odpowiednio 3,5 i 4,0 m p.p.t.
nawiercono strop kredy wyksztalconej jako zwietrzelina margla. Wedlug materiatéw
archiwalnych migzszos¢ osadéw czwartorzedowych jest bardzo zmienna, zawarta w
przedziale 3,5 do okoto 15 m p.p.t.

Osady czwartorzedowe zdeponowane sg bezposrednio na marglach kredowych. Warstwa
przystropowa utworéw kredowych o migzszosci okoto 3,0m jest zwietrzata i przewaznie
reprezentowana przez zwietrzeline gliniastg margli

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

3.1. Charakterystyka geotechniczna rozpoznanych gru ntow

W obrebie rozpoznanych gruntow wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne,.
Warstwa | — budujg jg grunty eoliczne - lessy, wyksztatcone jako pyly, pyty piaszczyste,
miejscami z przerostami gliny pylastej, mato wilgotne i wilgotne w stanie twardo-
plastycznym na pograniczu potzwartego. Podrzednie, w przyspagowej partii

otworéw badawczych nr VII, VIII, i XIl, pyly zawierajg niewielkg domieszke drobnych
okruchow zwietrzatlego margla, wilgotne, w stanie twardoplastycznym.

Lessy (pyly, pyty piaszczyste) w stanie pétzwartym do twardoplastycznego
charakteryzujg sie stosunkowo duzg wytrzymaitoscia, lecz pod wptywem zawilgocenia
gwattownie pogarszajg swoje parametry geotechniczne co skutkuje osiadaniem
zapadowym. Wskaznik osiadania zapadowego (Imp) w oparciu o wyniki badan
laboratoryjnych zawarty jest w szerokim przedziale i wynosi 0,023-0,0577.

Osiadanie zapadowe wystepuje do gtebokosci okoto 5,0 m p.p.t.

Warstwa Il —to pyly i pyly z wktadkami gliny pylastej, wilgotne w stanie plastycznym.
Charakteryzujg sie niskimi parametrami fizyczno-mechanicznymi i duzym
nierownomiernym osiadaniem. Grunty zaliczone do warstwy Il wskutek zawilgocenia
utracity strukture zapadowa. ( Sr.Imp =0,011)

Grunty drobnoziarniste spoiste

Warstwa lll_—to gliny pylaste, wilgotne w stanie twardoplastycznym. Gliny pylaste
mozna zaliczy¢ do gruntow lessopodobnych, ktdre w wyniku migracji wéd opadowych
ulegty czesciowej konsolidacji tracgc strukture zapadowg ( Sr.Imp =0,007)

Grunty drobnoziarniste, niespoiste

Warstwa IV —to gliny pylaste i gliny pylaste z niewielkg domieszkg okruchow zwietrzatego
margla (grunt lessopodobny), wilgotne, w stanie plastycznym. Podobnie jak warstwa Il
charakteryzuje sie niskimi parametrami geotechnicznymi, a zwlaszcza duzym
nierobwnomiernymi osiadaniami. ( $r.Imp =0,005)

Grunt kamienisty (Kreda)

Warstwa 'V - to zwietrzelina gliniasta margla - okruchy zwietrzatego, rozsypliwego margla
wypetnione gling w stanie twardoplastycznym. Zwietrzeline gliniastg margla stwierdzono
jedynie otworami nr | i 11, odpowiednio na gtebokosci 5,1 i 3,5 m p.p.t. Migzszosc¢
zwietrzeliny gliniastej margla ocenia sie na okoto 3 m.

Wyodrebniono nastepujgce charakterystyczne parametry geotechniczne dla
poszczegoblnych wyodrebnionych pakietow gruntow:
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. ‘2 s Kat tarci
Symbol Stopien Wilgotnos¢ Gestosc Spojnosé wev?ne?:;aeg ) !\{I(_)du{ _ Wskaznik
V:/arﬁt\{va gruS;\llj plastycznosci natl\j\:alna objetozcmwa C. o sms:\l/lwosm zapadowosc
geotechniczna| wg PN- n 0 i
86/B-02480 L (%] [tm3] [kPa] E{}i [MPa] | '
mp
1 2 4 5 6 7 8 9
n, np,
n/Gm 0,023-
M40k 0,05 16,32 1,76 37,3 20,5 20 0.0577
magla
Il n, n/Gm 0,32 23,51 1,93 15,7 12,2 12,5 0,011
1] Gm 0,12 21,05 2,00 41,8 15,3 26,7 0,007
G,
IV GTr+0kr. 0,37 25,20 1,98 20,3 9,2 15,8 0,005
margla
\Y sz;/rvgglla 0,20 10,4 2,18 8,5 22,0 - i

n-

pyt, GTT - glina pylasta, N/ GT1 - pyt z przerostami gliny pylastej, Np — pyt piaszczysty

Whioski

1.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 463) projektowane obiekty konstrukcyjnie mozna zaliczy¢
do | kategorii geotechniczne,j.

. Warstwa geotechniczna |, ktérg budujg grunty eoliczne - lessy wyksztatlcone przewaznie jako

pyly, pyly piaszczyste, podrzednie pyly z przerostami gliny pylastej w stanie
twardoplastycznym na pograniczu z pétzwartym posiadajg znaczng wytrzymatos¢ na
obcigzenia, lecz nawodnione gwaltownie pogarszajg swoje parametry geotechniczne
(przechodzg w stan miekkoplastyczny) co skutkuje osiadaniem zapadowym jak réwniez nie
mozna wykluczy¢ osuwania sie gruntow ze stromych skarp i zboczy. Osiadanie zapadowe
(wg literatury)wystepuje do ~5,0m.p.p.t.

. Gliny pylaste (warstwa Il - grunt lessopodobny) w stanie twardoplastycznym posiadajg

podobnie jak warstwa | dobre parametry geotechniczne lecz pod wplywem wody tatwo
przechodzg w stan miekkoplastyczny, znacznie pogarszajgc swoje parametry fizyczno-
mechaniczne i charakteryzujg sie duzymi, nierbwnomiernymi wartosciami osiadan.

. W nawigzaniu do punktu 2 i 3 zaleca sie:

- otwarte wykopy fundamentowe bezwzglednie chronié¢ przed dostepem wod opadowych,

- wykona¢ opaske betonowg o szerokosci okoto 3 m dookota projektowanych piyt
fundamentowych, jak réwniez projektowanych obiektéw kubaturowych,

- wody opadowe i roztopowe z potaci dachowych odprowadzi¢ korytami betonowymi na
odlegtos¢ okoto 5 m poza obrys projektowanych obiektow.

. Grunty budujgce warstwe | przy spetnieniu warunkoéw wymienionych w p.4 stanowig dogodne

podioze do bezposredniego posadowienia projektowanych obiektow.

. Pylyigliny pylaste w stanie plastycznym (warstwa Il i IV) zalicza sie do gruntéw stabonosnych,

charakteryzujgcych sie duzymi, nierdwnomiernymi wartosciami osiadan, w zwigzku z
powyzszym przy obliczaniu naprezen i wielkosci osiadan w poditozu gruntowym od
projektowanych obiektow nalezy uwzgledni¢ parametry geotechniczne warstw I1i V.
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3.2. Warunki hydrogeologiczne

Do gtebokosci 6,0 m p.p.t. zwierciadta wody gruntowej lub sgczen nie stwierdzono. Zgodnie z
materiatami archiwalnymi, zwierciadto wody wystepuje w utworach kredowych na gtebokosci
~25,0m tj na rzednej ~250m n.p.morza. Dla gruntow wystepujgcych na przedmiotowym terenie
tJ. pytdbw pytdow piaszczystych oraz glin pylastych okreslono badaniami laboratoryjnymi
wspotczynnik filtracji, ktéry zawarty jest w przedziale: k = 1,19 x 10® do 1,17x107 m/s. Ze
wzgledu na niskg wartos¢ wspotczynnika filtracji grunty te nie nadajg sie do rozsgczania wod
opadowych.

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Przyjeto bezposrednie posadowienie obiektéw na gruncie.

W Swietle otrzymanej dokumentacji proponuje sie :

» dla obiektow o mniejszych gabarytach i Izejszych zastosowanie pod fundamentami
poduszki zwirowo piaskowej grubosci min 0,8m. Grunty nienosne nalezy wybrac i
zastgpi¢ podsypka zwirowo piaskowg zageszczong warstwami do stopnia zageszczenia
Id = 0,98.

* wokot ptyt fundamentowych oraz obiektow kubaturowych zostanie wykonana opaska
betonowa szerokosci 3,0m zabezpieczajgca grunty pod fundamentami przed wodami
opadowymi.

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
5.1. Opis konstrukcji

5.1.1. Obiekt Nr 01 — Waga kolejowo-samochodowa

Zakres prac konstrukcyjnych obejmuje wykonanie fundamentu pod wage. Fundament wagi
stanowi zelbetowa ptyta o wymiarach 15,0x2,0mx0,22m oparta na zelbetowych belkach
podtuznych wys. 700mm do ktorych mocowane sg szyny toréw kolejowych. Catosé znajduje
sie w zelbetowej skrzyni na dnie ktorej oparte sg (na amortyzatorach) belki .

Wymiary wewnetrzne skrzyni wynoszg 15,04x2,04m przy grubosci scian 0,2m i plycie
dennej wynoszacej 19,54m x 2,44m. Glebokos¢ skrzyni wynosi 1,06m.

Przyjeto dno grubosci 25cm, tylko w miejscach podparcia wagi i grubos$¢ ptyty zostata
zwiekszona.

W plycie goérnej, pomiedzy szynami znajdujg sie dwa wiazy.

5.1.2. Obiekt Nr 02 — Kontener obstugi wagi.

Zakres prac konstrukcyjnych obejmuje wykonanie fundamentu pod kontener. Jest to
kontener prostokatny o wymiarach w rzucie 2,60 x 2,60m.

Obiekt bedzie posadowiony na tawie betonowej wykonanej z bloczkow betonowych.
Przed kontenerem znajduje sie stalowy podest przykryty kratkg pomostowsg.

5.1.3. Instalacje zewnetrzne WOD-KAN

Sato:

- pompownia wod deszczowych

- separator substancji ropopochodnych

- studnie betonowe KD1, KD 2,KD 3

W zakres opracowania wchodzi wykonanie zelbetowych fundamentéw pod prefabrykowane,
zelbetowe komory. Fundamenty zaprojektowano w formie zelbetowych ptyt gr. 25 +30 cm
powierzchniowo zbrojonych.
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5.1.4. Szczelna taca roztadunkowa w miedzytorzu 1 i 3.

Projekt ten nawigzuje do projektu ,Przebudowa tacy torowej na froncie kolejowym oraz
stanowisk roztadowczo nalewczych frontu kolejoweo bazy paliw w sktadzie Niedzwiedz” z
listopada 2016r.

Zmiany w istn.projekcie wynikajg ze zmian technologicznych.

W istn. projekcie na diugosci miedzytorza zaprojektowano osiem wanien zelbetowych o
wymiarach w planie 2,3x2,75m i gtebokosci 40cm. Zamiast nich, przewidziane zostaly
fundamenty pod ramiona do dolnego roztadunku i zatadunku cystern kolejowych.

Na catej powierzchni miedzytorza ma by¢ wykonana szczelna, zelbetowa taca roztadunkowa
dtugosci 94,4m, szerokosci (fgcznie z kraweznikami) 3,22m. grubosci 20cm. Taca wykonana
ze spadkiem poprzecznym, obustronnym 1,0% .

W ptycie wykonane bedg fundamenty pod ramiona do dolnego roztadunku i zatadunku
cystern kolejowych.

Tace zaprojektowano szczelng z betonu C30/37. Powierzchnia betonu zatarta na ostro.
Taca ograniczona od szyn kraweznikiem drogowym o wym. 20x30x1100cm, wyniesiona
bedzie 0 15 cm od poziomu gtoéwki szyny.

5.1.5. Modernizacja pomostow obstugowych dla instalacji VRS

W zakres prac wchodzi wykonanie polgczenia ze sobg osmiu istniejgcych pomostéw
usytuowanych w miedzytorzu torow 1 i 3. Istniejgce pomosty o wymiarach w planie 1,2x4,5m
I wysokosci ~3,90m ustawione sg w rozstawie osiowym ~12,0m. Wykonane sg one w
konstrukcji stalowej, pokryte kratkami pomostowymi. Na wszystkich pomostach
zainstalowane sg drabiny stalowe z kabtgkami.

Pomosty potaczone zostatly belkami podtuznymi o rozpietosci ~7,5m zaprojektowanymi z
HEA 180. Przejscia réwniez sg kryte kratkami pomostowymi. W istniejgcych pomostach
zostaly usztywnione gérne wezly w celu zabezpieczenia statecznosci (jej poprawy ) w
kierunku podtuznym. Poniewaz w barierkach na starych pomostach brak jest blachy
bortnicowej, zostata ona dodana jak dla nowych fragmentach pomostu.

Przed wykonaniem potgczen pomostow, na siedmiu pomostach nalezy zdemontowac istn.
drabiny. Jedng z drabin nalezy wykorzysta¢ i zainstalowac¢ na koncu potgczonego pomostu.
Ze wzgledu na to ze kabtgki na drabinach nie spetniajg wymogéw normowych ( za duze
kabtgki), w dwodch, zainstalowanych drabinach nalezy dostosowac¢ wielkos¢ kabtgkow do
wymogow normy.

5.2. Zalozenia do oblicze n statycznych

statyczna waga kolejowo-samochodowa dla cystern:  kolejowych max dt. 17,0m
samochodowych max dt 16,0 m

Na wadze kolejowo-samochodowej bedg wazone cysterny puste i pelne zawierajgce

produkty naftowe.

maksymalna waga — 110 t;

Sity od ramion zat. —roztadunkowych sita pion. V=45 kN
sita poz. V= 2,0 kN
mom. M= 4,5 kNm
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5.3. Rozwi gzania konstr.-materialowe podstawowych elementéw ko nstrukcyjnych

Beton: fundament pod wage C30/37 mrozoodporny wg PN-EN 206-1;2003

beton podktadowy - C 8/10
Stal zbrojeniowa - RB500W, S235JR
Stal profilowa - S355JR, S235JR

5.4. Spos6b posadowienia

Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntow spoistych warstwa | i lll,
pod fundamentami nalezy wykona¢ poduszke z gruntdow nosnych. tj. do gtebokosci 1,0m
ponizej posadowienia fundamentow nalezy grunt wybrac¢ i zastgpi¢ podsypkg zwirowo
piaskowg gr. 1,0m zageszczong warstwami do stopnia zageszczenia Is = 0,98. wg. Proctora
lub warstwg chudego betonu

6. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE (przeciwwodne)

- izolacja pozioma: 2xpapa na lepiku
- izolacja pionowa Izolbet A
Izolbet Dp

7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

7.1. Stal
- malowanie stali powtokg antykorozyjng wg zatgcznika Nr 1

7.2. Zelbet

Wewnetrzna powtoka ochronna skrzyni zelbetowej w wykonaniu antyelektrostatycznym.
Powloka powinna by¢ potgczona z uziemieniem. - Wqg zatgcznika nr. 2

8. WYTYCZNE REALIZACJI

1. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normag
PN-B-06050:1999 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB:” Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom 1, cze$¢ 1 wydanym przez
Arkady w 1989r.

2. Ze wzgledu na wystepowanie w rejonie prac budowlanych gruntéw spoistych nalezy:

- wykonywanie wykopOw narzedziami mechanicznymi nalezy zakonczy¢ na gtebokosci
~30cm powyzej poz. posadowienia. Pozostatg czes¢ wykopu wykona¢ bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonania fundamentow, narzedziami recznymi.

- nie pozostawia¢ otwartych wykopow na diuzszy okres aby unikng¢ przemokniecia i
przemarzniecia gruntu.

- wykopy nalezy chroni¢ przed opadami i przemarzaniem. Wode pochodzacg z sgczen
w glinach nalezy zebra¢ drenem roboczym w dnie wykopu i odprowadzi¢ na zewnatrz.

- wykopy ,przekopane” lub naruszone partie gruntu nalezy wybrac¢ i zastgpi¢ chudym
betonem.

3. Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” ITB — Tom | i IV
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4. Wykonanie i tolerancje konstrukcji stalowej wg PN-B-06200:2002 oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Rob6t budowlano-montazowych” ITB —
Tom IiIV.

5. Wszystkie prace zwigzane z modernizacjg obiektow powinny by¢ prowadzone ze
szczegoOlng ostroznoscig i w porozumieniu z kierownictwem bazy.

6. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych nalezy je
wybrac i zastgpi¢ podsypkg zwirowo piaskowg zageszczong warstwami do stopnia
zageszczenia ld = 0,98 wg. Proctora lub warstwg chudego betonu.

7. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia wody gruntowej nalezy na czas
budowy wykop odwodnic.

8. Woystajgce ponad teren elementy zelbetowe wykonac¢ w szalunku gtadkim ze Scietymi
naroznikami na 1,5 cm pod kagtem 45°.

9. Podczas wykonywania prac w rejonie torow kolejowych nalezy zabezpieczy¢ $ciany
wykopu przed osuwaniem sie gruntu spod toréw kolejowych.

10. Podczas wykonywania obiektéw na nalezy zabezpieczy¢ skarpy przed osunieciami np.
poprzez wbicie Scianek szczelnych Larsena. Po zakohczonych pracach nalezy
doprowadzi¢ stan skarpy do stanu pierwotnego ( uwzgledniajgc zmiany wynikajgce z
proj. architektonicznego i drogowego

11.Ze wzgledu na to ze kabtgki na drabinach nie spetniajg wymogow normowych ( za duze
kabtagki), w dwdch, zainstalowanych drabinach nalezy dostosowac¢ wielkos¢ kabtgkow
do wymogdéw normy — patrz pkt 5.1.5.

12. Dla modernizacji pomostow obstugowych dla instalacji VRS przed wykonaniem belek tgczacych
istniejgce pomosty nalezy sprawdzi¢ rzeczywisty ich rozstaw.

13. Przed wykonaniem wagi oraz tacy roztadunkowej w miedzytorzu nalezy utozy¢ wszelkie
instalacje wg projektow branzowych.

14. Wszystkie przejscia instalacji przez skrzynie wagi nalezy wykona¢ wg projektéw branzowych.

9. OPIS REWIZJI

9.1. Rewizja A

Zaprojektowano na pomoscie na froncie kolejowym rys. nr 00-B-111-REWA 16 szt.
konstrukcji wsporczej do zamocowania mechanizmu wciggania pomostu ruchomego

Opracowat: mgr inz I1zabela Luszczyhska
upr. Nr St 413/81

NR DOK. 00B101REWA strona 12/16



NR PROJ. 190002 |l PROCHEM

10. ZAL ACZNIK NR 1 - MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ

10.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
stalowe;.

10.2. Zalozenia

» Klasyfikacja srodowiska korozyjnego wg PN-EN ISO 12944-2 — kategoria
korozyjna srodowiska atmosferycznego C5-1 — bardzo silna przemystowa,

* Przyjety okres trwatosci zabezpieczenia antykorozyjnego wg PN-EN ISO 12944-
1 — dhugi, powyzej 15 lat.

10.3. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia konstrukcji stalowej powinna byé oczyszczona metodg strumieniowo-
$cierng do stopnia czystosci Sa 2'/2 zgodnie z PN-ISO 8501-1. Ostre krawedzie
powinny by¢ sfazowane lub wyokrgglone. Potgczenia spawane powinny by¢ ciggte, bez
poréw, oczyszczone z odpryskow pospawalniczych a nastepnie wyréwnane przez
oszlifowanie. Przed obrdbkg strumieniowo-$cierng powierzchnia stali powinna by¢
umyta wodg pod cisnieniem i wysuszona. Bezposrednio przed malowaniem
powierzchnie konstrukcji nalezy odpyli¢ za pomocg odkurzacza przemystowego.

Nie pdzniej niz po uptywie 4 godzin od zakonczenia oczyszczania powierzchni nalezy
naniesc pierwszg warstwe farby do gruntowania.

Do wykonania potgczen spawanych nalezy pozostawi¢ niezamalowane pasy o
szerokosci 8 cm.

10.4. Sktad zestawu malarskiego

» farba epoksydowa do gruntowania np. Penguard Express ZP — grubos¢ powtoki
100 mikrondw,
» farba epoksydowa do gruntowania np. Penguard Express MIO - grubo$¢ powtoki
140 mikrondw,
» farba poliuretanowa nawierzchniowa np. Hardtop XP , grubos¢ pokrycia 60
mikronow.
taczna grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 300 mikronéw.

Kolorystyka:
- konstrukcja - kolor szary RAL 7040,
- drabiny, ostony zabezpieczajgce drabiny, balustrady — kolor z6tty RAL 1023.

10.5. Warunki wykonania prac malarskich

Wykonanie rob6t malarskich nalezy powierzyc¢ firmie specjalistycznej.

Podczas wykonywania robot nalezy zapewni¢ temperature podfoza i otoczenia co
najmniej 5°C.

Nie nalezy malowac¢ powierzchni ogrzanych powyzej 40°C.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac¢ 85%.

Nie wolno wykonywa¢ prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgty, mzawki
oraz gdy na konstrukcji wystepuje rosa.

Farby powinny by¢ nanoszone natryskiem bezpowietrznym lub pedzlem ( w odniesieniu
do matych powierzchni). W przypadku malowania pedzlem nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ natozenia dodatkowych warstw dla uzyskania zgdanej grubosci powtoki.
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Swiezo wykonane powtoki powinny byé chronione przed wilgocig i zapyleniem.
Powierzchnia do malowania powinna by¢ sucha i czysta, zaréwno przy naktadaniu farby
do gruntowania, jak i emalii nawierzchniowej.

Sposoéb przygotowania farb do malowania, parametry natrysku oraz parametry
technologiczne wykonania, w tym czasy schniecia i sezonowania powtoki malarskiej,
zgodnie z instrukcjg producenta wyrobow.

Farby powinny posiada¢ swiadectwa badan, aktualny termin waznosci oraz oryginalne i
szczelnie zamkniete opakowania.

Poszczegolne warstwy pokrycia malarskiego powinny by¢ nanoszone réwnomiernie.
Powtoka gruntowa powinna pokrywac caty profil chropowatosci powierzchni.
Krawedzie, naroza, potgczenia spawane oraz srubowe nalezy wstepnie pomalowac
pedzlem.

Powtoka nie powinna by¢ narazona na obcigzenia chemiczne i/lub mechaniczne przed
catkowitym jej utwardzeniem.

10.6. Kontrola jako $ci powtoki malarskiej

Kontrola wykonania powtok powinna obejmowac:

- przygotowanie powierzchni- stopien czystosci przez porownanie z wzorcem zgodnie z
PN-1SO 8501-1

- pomiary grubosci powtoki naniesionej na mokro,

- pomiary grubosci suchej powtoki - nalezy wykonywac po petnym utwardzeniu powtoki
zgodnie z PN-EN ISO 2808. Wyniki pomiaréw powinny by¢ zaakceptowane jesli
osiggajg wartosci 0,8 do 1,0 wartosci specyfikowanej, jesli Srednia arytmetyczna z
wszystkich pomiaréw ma wartos¢ grubosci specyfikowanej lub jg przewyzsza. Obszary,
w ktorych grubosc jest nizsza od 0,8 wartosci specyfikowanej muszg by¢é domalowane.
Pojedynczy wynik maksymalny nie powinien przekraczac trzykrotnej grubosci
specyfikowanej.

10.7. Warunki bhp

Farby wchodzgce w skfad zestawu malarskiego zawierajg szkodliwe dla zdrowia i palne
substancje, ktére wydzielajg sie podczas aplikacji farb i schnigecia powtok. Nalezy unikac
wdychania par i mgty wyrobow oraz kontaktu z oczami i skorg. Prace malarskie nalezy
wykonywac przy dobrej wentylacji. W rejonie wykonywanych prac nalezy wprowadzi¢
zakaz stosowania otwartego ognia i narzedzi powodujgcych iskrzenie. Do wykonywania
robét nalezy dopuscic¢ osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
wyposazone w odziez ochronng i ochrony osobiste.

Stanowiska pracy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.
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11. ZAL ACZNIK NR 2 - IZOLACJA WAGI KOLEJOWEJ
Wytyczne wykonania powtoki ochronnej

Wytyczne obejmujg wykonanie w skrzyni zelbetowej wewnetrznej powtoki ochronnej w
wykonaniu antyelektrostatycznym. Powtoka powinna by¢ potgczona z uziemieniem.

11.1. Przygotowanie powierzchni

Podtoze betonowe przed wykonaniem powinno by¢é sezonowane przynajmniej 28 dni.
Powierzchnia do wykonania zabezpieczenia powinna by¢ zszorstkowana metodami
mechanicznymi lub w wyniku obrébki strumieniowo-Sciernej.

Warstwa mleczka cementowego powinna by¢ usunieta.

Naroza nalezy wyokragli¢, promien zaokraglenia powinien wynosi¢ co najmniej 5 cm.
Podtoze do wykonania zabezpieczenia powinno by¢ rowne, jednorodne, bez rys, spekan
i ubytkow.

Luzno zwigzane elementy podtoza powinny by¢ usuniete, ubytki powierzchniowe
wyreperowane i nierownosci oszlifowane.

Podtoze powinno by¢ czyste, suche i wolne od wszelkich zanieczyszczen powierzchni jak
brud, olej i ttuszcz.

Dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza powinna wynosi¢ 4%.

11.2. Skfad powtoki malarskiej

e 1 xlakier epoksydowy Epinox 12 rozcie nczony dodatkiem 20% rozcie nAczalnika 564
« 2 xfarba epoksydowa nawierzchniowa do zbiornikéw ¢ ieczy palnych Epitan 66 -
grubo $¢ pokrycia 400 mikrondw.

Uwaga!

Do wykonania ochronnej powtoki malarskiej mogg byc¢ zastosowane inne materiaty 0
zblizonych parametrach technicznych posiadajgce deklaracje wilasnosci uzytkowych lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng.

11.3. Warunki wykonania prac malarskich

- Przygotowanie wyrobéw malarskich do malowania, warunki aplikacji oraz sezonowania
powtoki przyjgc¢ zgodnie z instrukcjg producenta wyrobow.

- Swiezo wykonane powloki powinny byé chronione przed wilgocig i zapyleniem.
Powierzchnia do malowania powinna by¢ sucha i czysta, zaréwno przy naktadaniu farby
do gruntowania, jak i nawierzchniowej.

- Powloka malarska przed oddaniem do eksploatacji powinna by¢é sezonowana co
najmniej 7 dni.

- Farby powinny posiadac¢ swiadectwa badan, aktualny termin waznos$ci oraz oryginalne i
szczelnie zamkniete opakowania.

- Farby powinny posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

11.4. Warunki bhp

Farby epoksydowe zawierajg szkodliwe dla zdrowia i palne substancje, ktére wydzielajg sie
podczas aplikacji farb i schniecia powtok. Nalezy unika¢ wdychania par i mgty wyrobow
oraz kontaktu z oczami i skérg. Prace malarskie nalezy wykonywac przy dobrej wentylacji.
W rejonie wykonywanych prac nalezy wprowadzi¢ zakaz stosowania otwartego ognia i
narzedzi powodujgcych iskrzenie. Do wykonywania roboét nalezy dopusci¢ osoby
przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, wyposazone w odziez ochronng i
ochrony osobiste.

Nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w kartach charakterystyki substancji
niebezpiecznej.
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12. ZAL ACZNIK NR 3 - SZCZEGOL WYPELNIENIA DYLATACJI

Dotyczy szczelnej tacy roztadunkowej w miedzytorzu 1i 3

Szczeliny dylatacyjne nalezy wypei¢ elastycznym, na bazie polisulfidu, materiatem
uszczelniajgcym Sika Tank PK-25, wspartym na profilu wypetniajgcym ze spienionego
polietylenu Sika Rundschnur, o $rednicy 25% wiekszej od szerokosci szczeliny.
Powierzchnie boczne szczeliny powinny by¢ suche, czyste i pozbawione luzno
przylegajgcych czastek betonu. Powierzchnie boczne przed wypelnieniem nalezy
zagruntowa¢ materiatem gruntujgcym Sika Tank Primer PK-3.

Materiat nalezy wbudowac zgodnie z kartg techniczng producenta materiatu.

Do wykonania uszczelnienia moze by¢ zastosowany inny materiat uszczelniajagcy o
rownowaznych parametrach technicznych.
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