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DOKUMENT NR 00P113REWO
Wytyczne wykonania izolacji studzienek w kanalizacji deszczowej

1. lzolacja zewnetrzna

Izolacja powinna by¢ wykonana po montazu studzienki, wyreperowaniu ubytkow
powierzchniowych oraz uszczelnieniu ztgczy montazowych. Temperatura podtoza
i otoczenia podczas wykonywania robét powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, wilgotnos$é
wzgledna nie powinna przekracza¢ 85%.
Podtoze betonowe przed wykonaniem powinno by¢ sezonowane przynajmniej 28 dni.
Powierzchnia do wykonania zabezpieczenia powinna by¢ zszorstkowana metodami
mechanicznymi lub w wyniku obrébki strumieniowo-sciernej.
Warstwa mleczka cementowego powinna by¢ usunieta.
Naroza nalezy wyokragli¢, promien zaokraglenia powinien wynosi¢ co najmniej 5 cm.
Podtoze do wykonania zabezpieczenia powinno by¢ rowne, jednorodne, bez rys, spekan
i ubytkow.
Luzno zwigzane elementy podtoza powinny by¢ usuniete, ubytki powierzchniowe
wyreperowane i nierownosci oszlifowane.
Podtoze powinno byc¢ czyste, suche i wolne od wszelkich zanieczyszczenh powierzchni
jak brud, olej i ttuszcz. Dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza powinna wynosi¢ 4%.
Z uwagi na mozliwos¢ zanieczyszczenia wod gruntowych produktami ropopochodnymi
catos¢ powierzchni zewnetrznych studzienek nalezy zabezpieczy¢ powtokg malarskg o
sktadzie:

o farba epoksydowa Epitan 92 — grubos¢ powtoki 300 mikrondw.

Przed malowaniem wtasciwym powierzchnia betonu powinna by¢ zagruntowana
rozcienczonym lakierem Epinox 12.

2. Powtoka wewnetrzna

Wewnatrz studzienek odprowadzajacych scieki z wagi kolejowej oraz z drenazu
torowiska (mozliwos¢é zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi) nalezy
wykonac¢ antyelektrostatyczng powtoke chemoodporng z zastosowaniem farby
epoksydowej do zbiornikow cieczy palnych Epitan 66.

Przed wykonaniem izolacji podtoze powinno by¢ sezonowane co najmniej 28 dni.
Podtoze betonowe powinno by¢ zatarte ,, na ostro”.

Powierzchnia do wykonania zabezpieczenia powinna by¢ zszorstkowana metodami
mechanicznymi lub w wyniku obrébki strumieniowo-Scierne.

Warstwa mleczka cementowego powinna by¢ usunieta.

Podtoze do wykonania zabezpieczenia powinno by¢ rowne, jednorodne, bez rys, spekan
i ubytkéw. Naroza nalezy wyokraglic.

Przed przystgpieniem do wykonania robot chemoodpornych nalezy osadzi¢ wszystkie
elementy stalowe mocowane w podtozu a ewentualne uszkodzenia podtoza oraz
wszystkie nieréwnosci wyreperowaé. Osadzone w betonie klamry ztazowe nalezy
oczysci¢ metodami mechanicznymi do stopnia czystosci St 3, odpyli¢ i odttuscic a
nastepnie zagruntowac farbg epoksydowg do gruntowania Epirust 2002.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robot podtoze nalezy odpyli¢ i skontrolowaé
wilgotnosc¢ podtoza. Dopuszczalna wilgotnosé poditoza wynosi 3%.

Przed malowaniem wtasciwym powierzchnia betonu powinna by¢ zagruntowana
rozcienczonym lakierem epoksydowym Epinox 12.
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Sktad powtoki malarskiej:
e 1 x lakier epoksydowy Epinox 12 rozcienczony dodatkiem 20% rozcienczalnika
564
o 2 x farba epoksydowa nawierzchniowa do zbiornikow cieczy palnych Epitan 66
- grubosc¢ pokrycia 400 mikronow.
Stopnie wlazowe studzienki pokry¢ powtokg malarska.
Gorny stopien potgczy¢ z uziemieniem.
Bednarke uziemiajgcg 30x4mm wprowadzi¢ do wnetrza studzienki miedzy pokrywg a
korpusem wtazu i przymocowac do stopnia wiazowego.

3. Stalowe rury ochronne

Powierzchnia rury ochronnej powinna by¢ oczyszczona metodg strumieniowo-scierng do
stopnia czystosci Sa 2 '/, zgodnie z PN I1SO 8501-1. Ostre krawedzie powinny byé
wyokraglone. Potgczenia spawane powinny by¢ oczyszczone z odpryskow
pospawalniczycn a nastepnie wyréwnane przez oszlifowanie. Przed obrébkag
strumieniowo-scierng powierzchnia rury powinna by¢ umyta wodg z dodatkiem
detergentu a nastepnie czystg wodg i wysuszona. Bezposrednio przed malowaniem
powierzchnia rury powinna by¢ odpylona. Nie pdzniej niz po 4 godzinach od
oczyszczania powierzchni powinna by¢ naniesiona pierwsza warstwa farby.

Sktad powtoki :

o farba epoksydowa Epitan 92 — grubos¢ powtoki 300 mikrondw.

4. Warunki wykonania prac malarskich

- Parametry zwigzane z przygotowaniem wyrobow malarskich do malowania oraz ich
aplikacjg , jak rowniez sezonowaniem powtok stosowac zgodnie z instrukcjg
producenta wyrobdw.

- Przy malowaniu pedzlem nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ natozenia dodatkowych
warstw dla uzyskania zgdanej grubosci powtoki.

- Swiezo wykonane powtoki powinny by¢ chronione przed wilgocig i zapyleniem.
Powierzchnia do malowania powinna by¢ sucha i czysta, zaréwno przy naktadaniu
farby do gruntowania, jak i nawierzchniowe.

- Krawedzie, naroza, potgczenia spawane oraz srubowe nalezy wstepnie pomalowacé
pedzlem.

- Pokrycia malarskie przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢ sezonowane co
najmniej 7 dni.

- Farby powinny posiadaé¢ swiadectwa badan, aktualny termin waznosci oraz
oryginalne i szczelnie zamkniete opakowania.

Uwaga!
e Do wykonania powtok malarskich moga byé zastosowane inne materiaty, o
réwnorzednych parametrach technicznych.
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