SCHEMAT STUDNI' KANALIZACYJNEJ

SCHEMAT STUDNI' KANALIZACYJINEJ Z SYFONEM
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PROJEKTU KONSTRUKCJ

OBETONOWANIE Z BETONU B15 (DLA SYFONOW | KASKAD)

WYMIAR "B” ZALEZY OD SREDNICY RURY:
DLA DN150-400 B=min. 200 mm,
DLA DN500-600 B=min. 250 mm.
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OZNACZENIA

WEAZ KANALOWY ZELIWNY DN60O KL. D400; WG PN—EN 124:2000

ZWEZKA BETONOWA

KREGI BETONOWE

DNO STUDZIENKI BETONOWE

STOPNIE ZtAZOWE ZELIWNE (SZER. 170 LUB 175 MM); WG PN—EN 13101:2005

@ BETON PODtOZA B10 O GRUBOSCI H=10 CM
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IZOLACJA PIONOWA (WG ZALACZNIKA NR 1 — DOKUMENT 00P113.DOC)

@

IZOLACJA POZIOMA (WG ZAtACZNIKA NR 1 — DOKUMENT 00P113.D0C)
@ KOREK ZAPOROWY NP. INTEGRA-GLIWICE

(1) uwag

Izolacje wykonywat zgodnie z wytycznymi zatqcznika nr 1 —dokument 00P113.doc.
Rzedne wfazdéw dopasowaé do rzeczywistej rzednej nawierzchni drog, placow lub terendw nieutwardzonych
Studnie wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i PN-B—10729:1999.

Podano orientacyjne rzedne dna rury schodzqcej (R1°) i dna studni syfonowej (RD). Prefabrykowane dna
studzienne zamawia¢ po ustaleniu rzednych, czyli po dostarczeniu i spasowaniu ksztaftek, albo otwory w
Scianach studni wykonywa¢ na budowie. Rzedng dna rury schodzqcej dopasowaé do wymaganej minimalnej

wysokosci zamkniecia wodnego (250 mm).

TABELA

— STUDNIE POLACZENIOWE | PRZELOTOWE

275,871 200 | 275,89| 130 274,57| 150

2 | KDI D00 | ° o

273,87| 276,69| 2,82

L. p.| Nr Sredn.| Schemat Rzgdne i wymiary Rzgdne i wymiary Uwagi
' ' przewodow studni
studni studni | podfqczen J J J
: Rzedna|Sred— |Rzedna|Sred— |Rzedna|Sred— |Rzedna|Rzedna| Wys.
DN studni . . .
dna nica | dna nica | dna nica | dna | wiazu |catkow.
R1/R1"| D1 |R2/R2’| D2 |[R3/R3| D3 RD H Hc
[mm] [m] [ [om] | [m] {[mm]| [m] |[mm]| [m]| [m]| [m]

1 2 3 4 5 6 / 8 9 10 11 12 13 14

1
[ KD ISIN 22(&: 275,68| istn. | istn. | istn. | 275,73| 75x4,3| 275,68| 276,61 istn  |studnia istniejqca

3
1

274,17

3 <
(o7 150 | 27417/150 |- _
2’ 7367 ’

3 | KD2 1000

273,17| 276,79| 3,62

z syfonem

274,39| 150 275,00| 126 - -

4 1 KD3 200

274,39 276,69| 2,30

Numery studni wg rysunku planu sytuacyjnego — rysunek nr 0O0OP111.dwg.

* Dokfadng rzedng ustalic po montazu ksztaftek.

Rew.|Data | Opis zmian

[Podpis Proj. [Podpis Spr.

I2 PROCHEM

PROCHEM S.A.
ul. topuszariska 95
02-457 Warszawa

NiedZwiedZ
Adres

nwestyeie Przebudowa kolejowego frontu nalewczego bazy paliw

obiekt  INSTALACJE ZEWNETRZNE WOD—KAN.
vt WYKAZ STUDNI BETONOWYCH.

Specjalnosé | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Bez jej zgody rysunek nie moze by¢ wykorzystywany lub reprodukowany.
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