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l. Opis techniczny do projektu elektrycznego

1. Podstawa opracowania

- umowa o pomiedzy RZI| w Krakowie a WBPB Sp. z 0.0.
- uzgodnienia branzowe
- obowigzujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania

- Zasilanie uktadéw pomiarowych paliwa na froncie kolejowym
- Instalacja awaryjnego wytgczenia zasilania frontu kolejowego



2.2 Instalacja awaryjnego zasilania

Zgodnie z wytycznymi branzy paliwowej nalezy przy kazdym pomoscie zainstalowaé przycisk
NO w obudowie EX stuzacy do awaryjnego wytgczenia zasilania frontu kolejowego na
wypadek pozaru. Dodatkowo w rozdzielnicy TE-1 frontu kolejowego nalezy wymieni¢
istniejgcy roztgcznik FR303 40A na FRX 403 40A wyposazony w przekaznik napieciowy
(wzrostowy) umozliwiajgcy zdalne wytaczenie roztgcznika.

Zasilanie uktadu sterowania wykonaé poprzez przetgcznik faz zabezpieczony wytgcznikiem
5313 B10.

Potgczenie pomiedzy przyciskami a rozdzielnicg wykona¢ kablami NKGs 2x4 uktadanymi w
rurach ostonowych SRS-G 75.

3.Spis rysunkow

E-2 : Schemat rozdzielnicy TE-1 — front kolejowy

4.Uwagi konncowe

1. Wszelkie zmiany techniczne i materialowe nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

2. Catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z normami PN-IEC, przepisami PBUE,
wymogami BHP obowigzujgcymi w budownictwie elektrycznym oraz ,Warunkami
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. V — Roboty elektryczne.

3. Wszystkie roboty na zewnatrz obiektow (uziom, roboty kablowe) wykonywaé przed
utozeniem nawierzchni drég i chodnikéw.

4. Po zakonczeniu robdét wykonawca przeprowadzi pomiary opornoéci uziemienia oraz
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej: pomiar impedancji petli zwarcia oraz pomiar
ciggtosci przewodow ochronnych i z czynnosci tych sporzadzi protokdt pomiaréw i badan.

5. Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zamodwienia musza posiadaé
aktualne certyfikaty, atesty, Swiadectwa jakosci dopuszczajace do stosowania w
budownictwie polskim. Wystepujace w dokumentacji nazwy wiasne towaréw moga
by¢ zastapione towarami réwnowaznymi zgodnie z z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

6. Poniewaz przepompownia nie wchodzi w zakres zadania, nalezy obecnie
realizowang przebudowe przepompowni dostosowaé¢ do wytycznych branzy
paliwowej.



