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Przebudowa kolejowego frontu nalewczego bazy paliw 
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Specjalnoœæ

PROCHEM S.A.

ul. £opuszañska 95

02-457 Warszawa 
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Kolejowa

WKP/0367/POKL/10
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Przekroje normalne

Bocznica kolejowa, tory nr 2 i 4
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szyna S49

-0,62

0,00

przytwierdzenie typu SB

podkład Ps-83

5%

0
,1

5

0
,1

5

min. 2,00

0,25

min. 1,75

0,25

1,90

podsypka tłuczniowa gr. 0,25 m
warstwa ochronna gr. min. 0,20 m

geowłóknina drenująca

0,00

5%

0,25

0,00

kostka kamienna 8/11
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krawężnik drogowy
podsypka piaskowa

wypełnić bitumiczną masą zalewową dedykowaną do tego rozwiązania
Uwaga: Spoiny pomiędzy kostkami kamiennymi 

pomiędzy szyną i przylegającą nawierzchnią
dedykowana do wypełniania szczelin 
specjalistyczna masa bitumicza

krawężnik drogowy
podsypka piaskowa

płyta CBP (wewn.)

kliniec

płyty CBP

kliniec

kliniecklinieckliniec

kliniec

kliniecgrys 2/5
geowłóknina sepracyjna
grys 2/5

belka drewnia dystansowa

fundament betonowy

fundament betonowy

grys 2/5
geowłóknina sepracyjna

grys 2/5
emulsja asf.

emulsja asf.
grys 2/5

 (wewn.)
płyta CBP

 sepracyjna
geowłóknina

lub mieszanki/ granulatu gumowego)
wkładka szynowa / komorowa (z betonu 

mieszaną (za rozjazdem)
Przekrój przez tory z nawierzchnią przejazdową 

jednolitą
Przekrój przez tory z nawierzchnią przejazdową 

Przekrój przez tor za wagą

2,922,92


