FUNDAMENTY POD STUDNIE BETONOWA KDJ szt.1
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Beton €25/30

Beton podkiadowy C8/10

Stal zbrojeniowa RBS00W

Otulina zbrojenia 50mm

Usytuowanie obiektu wg. rys. nr.00-P-111.REW0/ Instalacje zewngtrzne wod—kan. Plan
sytuacyjny./

Rzedne fundamentu sprawdzi€¢ z projektem Zewngtrznej Kanalizacji Sanitarnej .
Izolacie przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg opisu technicznego.

Wykaz stali zbrojeniowej Nr 1

PPN

oON®

|
1910 —B106 ArA

Rew.]Data | Opis zmian [Podpis Proj. [Podpis Spr.

IS PROCHEM i =

02—-457 Warszawa

nvestycjo Przebudowa kolejowego frontu nalewczego bazy paliw
NiedZzwiedZ

Adres

obiekt  INSTALACJE ZEWNETRZNE WOD—KAN. STUDNIA BETONOWA KD3
Tyt Fundament pod studnig KDJ

Specjalnos¢ | Konstrukcyjno—budowlana

(@]
. Te)
ﬂ.
| (o]
10 co 180. —B101:B105 B106
/ | \
[ [ | | \
o < o o o 2 o o ° I. N
B A s AR A
S
910 co 180 —B101:B105 / -
1610 —B106 Beton C8/10
1900

Opracowat  |E.Czarnozyfiska AUV7342/44 /92 Nr projektu Faza PW
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Prawa autorskie do tego rysunku przysfugujq PROCHEM S.A.
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