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Szyna 42E1, przytwierdzenie spezyste

Przektadka wibroizolacyna

Podkfad strunobetonowy z zamocowaniem SBJ

Tfuczen kolejowy 51,5/50 gr. 25cm pod podkfadem

W-wa wzmacniajgca z kruszywa famanego gr.20cm

Geotkanina separacyjna o wytrzymafosci 20kN /m

W—wa wyrownawcza z piasku gr. O cm

stniejgce podfoze gruntowe

/asypka ze zwiru 4/12mm
Sgezek 150mm
Podsypka z piasku gr 10cm

Projektowana nawierzchnia betonowa C30/37 gr.25cm

Podbudowa betonowa C20/25 gr. 25¢m

W—wa wzmacniajgca z kruszywa famanego gr.20cm

W—wa wzmacniajgca z kruszywa famanego gr.20cm

Geotkanina separacyjna o wytrzymafosci 20kN /m

W-wa wyrdwnawcza z piasku gr. O ¢cm

Istniejgce podfoze gruntowe
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ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH Sp. z o.o.

50-961 Wroctaw

projekt

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

branza

KOLEJOWA

nazwa i adres

PRZEBUDOWA TACY TOROWEJ NA FRONCIE KOLEJOWYM

tytut 42444

obiektu ORAZ STANOWISK ROZLADOWCZO-NALEWCZYCH FRONTU
KOLEJOWEGO BAZY PALIW W SKtADZIE NIEDZWIEDZ rejestr 5680
tresé ) al
rysunku PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 1 Skala 1:25
podpis data nrrys.
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podpis data
sprawdzit 11.2016 I_Ilow




