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2.2.3. Pozostate wymagania
a) izolacyjnosé ciepina - kubek do goracych napojéw powinien chronié
2 przed poparzeniem tj. zapewnia¢ izolacje termiczng pozwalajaca na
swobodne jego przeniesienie i postawienie na tacy jednorazowej
b) brak ostrych krawedzi
c) kubek powinien byé wykonany z materiatu biodegradowalnego,
odpornego na przesigkanie, przeznaczonego do kontaktu z zywnoscia
d) wymiary i ksztatt umozliwiajace stabilne ustawienie kubka na tacy
Jjednorazowej oraz spelniajgce wymagania w zakresie pojemnosci
. Materiat
Kubki  jednorazowego uzytku powinny byé wykonane z materiatu
biodegradowalnego przeznaczonego do kontaktu z zywnoscig. Kubek z
zimnych napojéw - PLA?, do gorgcych napojow kubek dwuwarstwowy?
2.4. Kolor: kubek do zimnych napojow — przezroczysty, kubek do goracych
napojéw biaty lub w kolorach pastelowych (nadrukowany)

2.5. Opakowanie jednostkowe: 25 do 100 szt.

3. Miski jednorazowe
3.1. Wymagania konstrukcyjne

3.1.1. Wymiary

a) pojemnos¢ uzytkowa powinna byé nie mniejsza niz 500 ml
b) pojemnosc¢ catkowita powinna byé nie mniejsza niz 550 ml
c) srednica dolna powinna wynosi¢ minimum 130 mm

d) wysoko$¢ powinna wynosi¢ 45-70 mm

e) przekrdj kotowy

3.1.2. Masa pojedynczego kubka
Miska jednorazowa powinna posiada¢ mase minimum 13,2 g

3.2. Wymagania uzytkowe
3.2.1. Odpornos$¢ na wysoka temperature

Miska powinna by¢ odporna na dziatanie temperatury 85°C
3.2.2. Odporno$é mechaniczna

Miska powinna by¢ odporny na zgniecenie
3.2.3. Pozostate wymagania

a) izolacyjnoéc ciepina - miska powinna chroni¢ przed poparzeniem tj.
zapewni¢ izolacje termiczng pozwalajacg na swobodne jej
przenoszenie i postawienie na tacy jednorazowej

b) brak ostrych krawedzi
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©) miska powinna byé wykonana z materialu biodegradowalnego,
odpornego na przesiakanie
d) wymiary i ksztatt powinien umozliwiac stabilne ustawienie miskina tacy
jednorazowe] oraz spelniac wymagania w zakresie pojemnosci
&) wzmocniony, profilowany ksztalt (przetioczenie)
uszlywniajacy/stabilizujacy miske
f) mozliwos¢ *pogrzania posiku w  kuchence mikrofalowej oraz
przechowywania posilku w krétkim czasie w lodowce (zamrazarce)
3.3. Materiat
Miski jednorazowego u2ytku powinny byé wykonane z materiatu
biodegradowalnego przeznaczonego do kontaktu z zywnoscia. Miska
wykonana z trzciny cukrowej*
3.4. Kolor: bialy lub odciene bialego
3.5. Opakowanie jednostkowe: 25 do 100 szt

4. Talerze jednorazowe duze 3-dzielne i deserowe
4. Wymagania konstrukcyjne

4.1, Wymiary
a) rednica talerza duzego powinna wynosié 230-260 mm
b) Srednica talerza deserowego powinna wynosic 150-180 mm
©) wysokosé powinna wynosié minimum 19 mm
d) powierzchnia talerza duzego podzielona na 3 czesdi, trwalymi
Sciankami umozliwiajacymi oddzielenie elementow positku
©) przekd] kofowy
4.1.2. Masa pojedynczego talerza
a) Talerz deserowy powinien posiadac mase minimum 11
b) Talerz duzy powinien posiadac mase 14 g
4.2. Wymagania uzytkowe
4.2.1. Odpornosé na wysoka temperaturg
Miska powinna by¢ odpoma na dziatanie temperatury 85°C
4.22. Odpornos¢ mechaniczna
Talerz powinien by odpomy na zgniecenie
4233, Pozostale wymagania
a) izolacyjnos¢ ciepina - miska powinna chronié przed poparzeniem f;
zapewnic izolacje termiczng pozwalejaca na swobodne o]
przenoszenie | postawienie na tacy jednorazowej
b) talerz_powinien by¢ gladki, bez ostrych krawedzi oraz wad w postaci
. _zadziorow i pekniet

L/ . §Y wzmocniony, " profiowany  ksztak (przetioczenie) usz
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talerz powinien by¢ wykonany z materiatu biodegradowalnego,
odpornego na przesigkanie
talerz duzy powinien by¢ odporny na obcigzenie positkiem o masie
0,75 kg

f) talerz  deserowy powinien by¢ odporny na obcigzenie positkiem
o masie 0,5 kg

g) mozliwo$¢ pogrzania positku w kuchence mikrofalowej lub oraz
przechowywania positku w krétkim czasie w lodowce (zamrazarce)

. Materiat
Talerze jednorazowego uzytku powinny byé wykonane z materiatu
biodegradowalnego przeznaczonego do kontaktu z Zywnoscig. Talerz
wykonany z trzciny cukrowej®

4.4. Kolor: bialy lub odcienie biatego
4.5. Opakowanie jednostkowe: 40 do 120 szt.

WYMAGANIA DODATKOWE

1. Opakowanie

1.1. Opakowaniem jednostkowym bezposrednim powinna byé przezroczysta
folia zamknigta. Opakowanie powinno by¢ nieuszkodzone mechanicznie,
czyste, bez obcych zapachow. Powinno zabezpieczaé sztuéce i naczynia
przed zanieczyszczeniami i dziataniem warunkéw atmosferycznych
podczas przechowywania. Opakowanie powinno by¢ wykonane z materiatu
przeznaczonego do kontaktu z Zywnoscig

Opakowanie transportowe powinno stanowi¢ pudio tekturowe. Nie
dopuszcza sig¢ pudet zamoknigtych, zaplesniatych, z zatamaniami i innymi
uszkodzeniami mechanicznymi. Parametry fizyczne tektury
i wytrzymalo$ciowe pudet oraz ich wymiary powinny zapewni¢ mozliwo$é
paletyzacji

2. Znakowanie

2.1, Na kazdym naczyniu i sztuécu nalezy umiescié w sposéb trwaly i czytelny
(przez wytioczenie lub nadruk):

2.1.1. Symbol dopuszczenia do kontaktu z zywnoscig - ¥ Dopuszcza sig inne
zgodne z rozporzgdzeniem (WE) nr 1935/2004 oznakowanie (min. na
etykiecie opakowania jednostkowego)

2.1.2. Symbol informujacy o biodegradowalnosci - & Jub inne oznaczenie
zgodne z przepisami (np. compostoble, kompostowalny, OK
‘compost).

W przypadku mieszadelek dopuszcza sie umieszczenie oz kowania

zgodnie z ppkt. 2.1 na opakowaniu jednostkowym
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23, Na opakowaniu jednostkowym i transportowym nalezy umiescié czytelny

i trwaly nadruk lub etykietke z nazwa wyrobu, nazwg lub znakiem

producenta, rokiem produkcji. Dodatkowo nalezy umiescié co najmniej znaki
informacyjne ujete w ppkt.2.1

3. Warunki i okres przechowywania

3. Przechowywac w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojows], nie
dopuszezajac do zawilgocenia
Okres minimalnej trwalosoi naczyr i sztuéoéw, liczac od daty produkji,
powinien wynosié co najmniej 48 miesiecy, z zastrzezeniem iz dostarczone
do magazynu naczynia i sztuéce nie moga mie¢ okresu gwarancji krétszego
niz 36 miesiecy

Do dokumentacji przetargowej dofaczyé

5.1 Deklaracje zgodnosci wyrobu przeznaczonego do kontaktu z zywnoscia
z wymaganiami okreSlonymi W ponizszych przepisach (rozporzadzenie
10/2011, oraz 1935/2004)
Dokument  potwierdzajacy  speinienie  wymagan  dla _ wyrobow
biodegradowainych wg PN EN 13432:2002 (zamiennie ASTM D6400 lub
1SO 17088:2012 EN)
Atest PZH lub dokument réwnowazny stosowany w krajach Unil Europejskiej
dopuszczajacy produkt do kontaktu z zywnoscia
Do oferty nalezy dotaczyé po 1 opakowaniu jednostkowym wzorow
oferowanego towaru, w celu dokonania jego oceny przez komisie
przetargowa

W celu zagwarantowania wysokiej jakosci dostarczanych wyrobéw bezwzglednie
dokonywaé_werbalnej_oceny oferowanego towaru juz na_etapie oceny
skladanych przez potencialnych dostawcéw ofert.

NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r w sprawie
materialow i wyrobow z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu
‘zywnoscia (Dz. Urz. UE L 12 2 15.01.2011 r, str. 1 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
pazdzierika 2004 . w sprawie materialow i wyrobow przeznaczonych do kontaktu
2 2ywnoscia oraz uchylajacym dyrektywy 80/S90/EWG | 89/109/EWG (Dz. U. UE L
338213.11.2004 1., str. 4)

Rozporzadzenie Komisii (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie
dobrej prakiyki produkcyjnej W odniesleniu do materiziow | wyrobow
przeznaczonyeh do koataktu z 2ywnoscia (Dz. Urz. UE L 384 2 29.12.2006 4
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DYREKTYWA 94/62WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 20
grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych stanowiacy
podstawe opracowania normy EN 13432:2000

ASTM D6400 - Standardowa specyfikacja oznaczania tworzyw sztucznych
przeznaczonych do kompostowania tlenowego w zaktadach komunalnych
i przemystowych. Opublikowana 1 maja 2019 roku

1SO 17088:2012 EN ~ Norma Migdzynarodowa okre$lajaca procedury i wymagania
dotyczace identyfikacji i etykietowania tworzyw sztucznych oraz produktow
wytworzonych z tworzyw sztucznych. Opublikowana w 1 czerwca 2012 roku

‘n"\]r éléwomlr KOZLAREK
nm--17
p2 B >

S asand

ppik Staworfir MACIEJCZUK

mo-2-17

A Edx

Komentarz

12:59
2021-07-20

=]





image1.png
=] Dol ord o
P Narzsdzia gléwne awia Projektowa d  Odwolamia  Korespondenga  Recenza dok  Q Powiedz mi, co cheesz zrob X ATo dostep
_ Znajd -
Wytnij KLASYFIKACIA B JAWNE | I NU 1 LIMITE Cattbri (Tt - | 11| T ZA4-2 OPZ WTT - nacayna jednorazowego uzytku biodegradowalne pdf - Adobe Reader O X | aBbcedc 4 I
Kopitj W ZASTRZEZONE 1 NR I RUE/EUR Pk By Widok Okno Pomoc | - ezamies
W B I U -aex —— 9 [ p——
= Malarz formatéw ) =) | 1]s8 wx-]| 5 B |2 | Wypetnij i podpisz ~ Komentarz
C 3 5 Egytowanie ~
Schowek Kasyfikaga RON Cucio
m iz
i ZATWIERDZAM
- GESTOR
N SZEF.
SZEFQSTWA SLUZBY ZYWNOSCIOWEJ
E " pik Robert DMUCHOWSKI
N m--17
M WYMAGANIA TAKTYCZNO - TECHNICZNE
" na zakup
] naczyn i sztuécéw jednorazowego uzytku
B biodegradowalnych
dla jednostek wojskowych Sit Zbrojnych
i (standard stosowany do zabezpieczenia Zywienia zoinierzy w warunkach polowych
i gamizonowych)
‘ % S
et
//
N BYDGOSZCZ
~STYCZEN 207
] @ Dokumentacia ot iasnoscla MON. Zadh czes niifsza dokumertac e mass by
ozpowszachviana bez zg0dy Szoa Sesfostwa Shisby 2umoscione] Wep. S2.
m--17
B - ] +
Strona 121 om0
= 1
H L Wpisz tutaj, aby wyszuka¢ wl





image2.png
EE| E

Tyb | Ukad  Uklad
caytania wydruku sieci Web.
Widoki

1

20

Strona 121 Wyrazy: 0

O\ ‘[g.Dlednanmna

BB Wiele stron
Powigksz 100%
B Saerokote strony.

Powikszenie

\z\x\g\x\l\x\o

= Konspekt 4 Linika

5] Wersarobocza | (] Line sitki
Oldenko nawigaci
Pokazywanie

&

H P Wpisz tutaj, aby wyszuka¢

WYMA

naczyn

(standard stosows

ecerso [T
i ZAL. 2 0PZ WTT - naczynia jednorazowego uzytku biodegradowalne.pdf - Adobe Reader - o X
Pik Edyda Widok Okno_Pomo “
= EK=] 2]rs| =) EARIN=NER RSN Wypenij i podpisz | Komentarz

Wymagania WIT- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU SLUZBY 2YWNOSCIOWES

228

Dane uzupsiniajace do przygotowania Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia
w zakresie zakupu przez jednostki wojskowe prowadzace gospodarke zywnosciowq
jednolitych naczyn i sztuécow jednorazowego uzytku biodegradowalnych dia Sit
Zbrojnych z dniem 01.01.2021 1.

Zadanie - zakup ze $rodkéw finansowych przeznaczonych na zadania

Zlecone (C) oraz zadania wiasne OG,

Przeznaczenie - zabezpieczenie zakupu naczyri i sztuécow Jednorazowego
uzytku biodegradowalnych na potrzeby jednostek wojskowych Sit

Zbrojnych

TYP SPRZETU PODLEGAJACEMU ZAKUPOWI:  SZTUCCE | NACZYNIA
JEDNORAZOWEGO UZYTKU BIODEGRADOWALNE

PRZEZNACZENIE: do spozywania posilkéw przez zoinierzy w warunkach
polowych i gamizonowych, uniemozliwiajacych wykorzystanie naliczeniowego sprzetu
stolowego znajdujacego sie na wyposazeniu stacjonamych (garnizonowych) lub
polowych wojskowych obieklow zywienia zbiorowego. Wehodzace w skiad zestawu
sztuéce oraz naczynia jednorazowego uzytku biodegradowalne powinny byé
wykonane z materialéw biodegradowalnych umozliwiajacych ich kompostowanie po
wykorzystaniu.

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Sztuéce jednorazowe (lyzka, widelec, noz, lyzeczka/mieszadelko),
1.1.Wymagania konstrukcyjne
1.4.1. Wymiary

a)  kazdy ze sztuécow (nie dotyczy lyzeczkiimieszadelka) powinien mie
diugost calkowita 160-190 mm
b)  pojemnos¢ czerpaka y2ki powinna byé nie mniejsza iz 7 cm®

©)
d)

e)

dlugosé zgbéw widelca powinna byt nie mniejsza niz 30 mm

n6z musi posiada zabkowana krawgdz tnacg brzeszczotu nie
mniejsza niz 60 mm

lyzeczkalmieszadelko powinna mie¢ diugose calkowita 100-140 mm

1.1.2. Masa pojedynczego sztuéca

a)
b)
<)

Vi

widelec, n6z: minimum 4,8 g
tyzka: minimum 5,6 g
tyzeczka: minimum 1,9 g
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1.2.Wymagania uzytkowe
1.2.1. Odpomosé termiczna
Sztuéee powinny by¢ odpome na dziatanie temperatury 85 °C
1.2.2. Odpornos¢ mechaniczna - wytrzymalosé

Niedopuszczalne sa peknigcia sztuccow (iyzka, widelec) obciazonych
sita rownowazna 5 kG

1.23. Pozostale wymagania
a) przeznaczone do goracych i zimnych dar, satatek i deserow
b) nie dopuszczalne jest wystepowanie osirych krawedzi (nie dotyczy
brzeszczotu), zadziorow, zalewek, zgorzelin | peknigt
a) sztucce powinny by wykonane wedlug jednolitego wzoru uzytkowego
iz tego samego materiatu
b) odpome na tiuszcze i nie nasiakliwe (nie nasiakaja woda)
1.3.Material
Sztuéce powinny byé wykonane z materialu _biodegradowalnego
przeznaczonego do kontaktu z zywnoscia RCPLA lub CPLA
1.4.Kolor: bialy lub odcienie biatego

1.5.0pakowanie jednostkowe: 40 do 100 szt.

2. Kubki jednorazowe do zimnych i goracych napoiéw
2. Wymagania konstrukcyjne
2.1.1. Wymiary

a) pojemnosc uzytkowa powinna by nie mniejsza iz 250 mi
b) pojemnos¢ calkowita powinna byG nie mniejsza iz 280 mi
<) $rednica gérna powinna wynosic minimum 78 mm

2.1.2. Masa pojedynczego kubka

Kubek do goracych oraz kubek do zimnych napojéw powinien posiada¢
mase minimum 11 g

22. Wymagania uzytkowe
221, Odpornos¢ na wysoka temperaturg

Kubek powinien by odpomy na dziatanie temperatury: do goracych
napojéw 85°C, do zimnych napojow do 40°C

2.2.2. Odpornosé mechaniczna
Kubek powinien byé odporny na zgniecenie
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