
CO1

Zawór

regulacyjny

DN32

3,75 obr.

Zawór

regulacyjny

DN25

3,75 obr.

Zawór

regulacyjny

DN25

4,0 obr.

DACH

PIĘTRO III

PIĘTRO II

PIĘTRO I

PARTER

PIWNICA

Zawór

regulacyjny

DN20

3,75 obr.

DN 65

115745 W

DN 25

20428 W

DN 50

58065 W

DN 50

88220 W

3.11_a

Φ=1623 W

VK22-600 1200 mm

2,00

3.11_b

Φ=1623 W

VK22-600 1200 mm

2,00

3.02

Φ=525 W

Prosty 530
1140 mm

3.03

Φ=138 W

Prosty 530
750 mm

3.04

Φ=387 W

Prosty 530
1140 mm

3.11_c

Φ=1623 W

VK22-600 1200 mm

2,00

3.11_d

Φ=1623 W

VK22-600 1200 mm

3,00

3.01_b

Φ=1328 W

VK22-600 1000 mm

3,00

3.01_a

Φ=1328 W

VK22-600 1000 mm

3,00

3.09

Φ=697 W

VK21-600 700 mm

2,00

3.07

Φ=522 W

VK21-600 500 mm

1,00

3.08

Φ=693 W

VK21-600 700 mm

1,00

-1.07

Φ=1883 W

VK22-600 1200 mm

3,00

3.13_a

Φ=1172 W

VK22-600 900 mm

2,00

3.13_b

Φ=2177 W

VK22-600 1600 mm

3,00

3.12_a

Φ=1544 W

VK22-600 1200 mm

3,00

3.12_b

Φ=1544 W

VK22-600 1200 mm

3,00

2.13_a

Φ=1420 W

VK21-600 1200 mm

2,00

2.13_b

Φ=1420 W

VK21-600 1200 mm

2,00

2.13_c

Φ=1420 W

VK21-600 1200 mm

2,00

2.13_d

Φ=1420 W

VK22-600 1200 mm

2,00

2.01 B

Φ=807 W

VK21-600 800 mm

1,00

2.06

Φ=819 W

VK21-600 800 mm

2,00

2.05

Φ=560 W

VK21-600 600 mm

1,00

2.01 C_a

Φ=1997 W

VK33-600 1200 mm

4,00

2.01 C_b

Φ=1997 W

VK22-600 1600 mm

3,00

2.01 D_a

Φ=1179 W

VK21-600 1200 mm

2,00

2.01 D_b

Φ=1179 W

VK21-600 1200 mm

2,00

2.01 A_b

Φ=2788 W

VK33-600 1600 mm

3,00

2.01 A_a

Φ=2788 W

VK33-600 1600 mm

3,00

2.04

Φ=753 W

VK21-600 700 mm

1,00

2.01_a

Φ=2190 W

VK33-600 1200 mm

3,00

2.01_b

Φ=2190 W

VK33-600 1200 mm

3,00

2.01_c

Φ=2190 W

VK33-600 1200 mm

3,00

2.03

Φ=439 W

VK21-600 400 mm

1,00

2.02

Φ=703 W

VK21-600 700 mm

1,00

2.08-U

Φ=311 W

Prosty 530
750 mm

2.08

Φ=450 W

Prosty 530
1140 mm

2.09-U

Φ=394 W

Prosty 530
1140 mm

2.11

Φ=301 W

Prosty 530
750 mm

2.09

Φ=803 W

Prosty 630
1700 mm

-1.07

Φ=1883 W

VK22-600 1200 mm

3,00

2.14_a

Φ=1250 W

VK21-600 1200 mm

2,00

2.14_b

Φ=1250 W

VK21-600 1200 mm

2,00

2.15_a

Φ=1642 W

VK22-600 1200 mm

3,00

2.15_b

Φ=1095 W

VK22-600 900 mm

2,00

1.14_a

Φ=1711 W

VK22-600 1200 mm

2,00

1.14_b

Φ=1711 W

VK22-600 1200 mm

2,00

1.01_a

Φ=1879 W

VK33-300 1600 mm

3,00

1.01_b

Φ=1879 W

VK33-300 1600 mm

3,00

1.01 A

Φ=1121 W

VK33-300 900 mm

3,00

1.11

Φ=1170 W

VK33-300 900 mm

3,00

1.12_a

Φ=1485 W

VK33-300 1200 mm

3,00

1.12_b

Φ=1485 W

VK33-300 1200 mm

3,00

1.14_c

Φ=1369 W

VK22-600 1000 mm

3,00

1.10

Φ=486 W

VK21-600 500 mm

1,00

1.14_d

Φ=1027 W

VK22-600 800 mm

2,00

1.14_e

Φ=1027 W

VK22-600 800 mm

2,00

1.13A

Φ=759 W

VK21-600 800 mm

1,00

1.12A

Φ=883 W

VK21-600 900 mm

2,00

1.13_a

Φ=1163 W

VK21-600 1000 mm

3,00

1.13_b

Φ=1163 W

VK21-600 1000 mm

3,00

1.04

Φ=273 W

Prosty 530
750 mm

1.03

Φ=226 W

Prosty 530
750 mm

1.02

Φ=434 W

VK21-600 500 mm

1,00

1.05

Φ=351 W

Prosty 630
750 mm

1.05-U

Φ=241 W

Prosty 530
750 mm

1.06-U

Φ=308 W

Prosty 530
750 mm

1.08

Φ=193 W

Prosty 530
750 mm

1.06

Φ=695 W

Prosty 630
1700 mm

-1.07

Φ=1883 W

VK22-600 1200 mm

3,00

1.17_a

Φ=1377 W

VK22-600 1000 mm

3,00

1.17_b

Φ=1377 W

VK22-600 1200 mm

2,00

1.16_a

Φ=1612 W

VK22-600 1200 mm

3,00

1.16_b

Φ=868 W

VK21-600 900 mm

1,00

16 x 2,0

1711 W

16 x 2,0

1883 W

DN 32

30155 W

26 x 3,0

7116 W

20 x 2,0

5233 W

0.16_a

Φ=1012 W

VK21-600 900 mm

1,00

0.16_b

Φ=1012 W

VK21-600 900 mm

1,00

0.11_b

Φ=1084 W

VK21-600 900 mm

2,00

0.11_a

Φ=1084 W

VK21-600 1000 mm

1,00

0.13

Φ=201 W

VK20-600 400 mm

1,00

0.20_a

Φ=1391 W

VK21-600 1200 mm

2,00

0.20_b

Φ=1391 W

VK21-600 1200 mm

3,00

0.18-Ł

Φ=517 W

Prosty 630
1450 mm

0.14

Φ=246 W

Prosty 530
750 mm

0.17

Φ=463 W

VK21-600 500 mm

1,00

0.10

Φ=1260 W

VK21-600 1200 mm

2,00
0.03_b

Φ=1597 W

VK22-900 900 mm

3,00

0.03_a

Φ=1597 W

VK22-900 900 mm

3,00

0.02

Φ=1483 W

VK22-600 1200 mm

2,00

0.09

Φ=405 W

Prosty 530
1140 mm

0.06

Φ=423 W

Prosty 530
1140 mm

0.08

Φ=559 W

Prosty 530
1450 mm

0.12

Φ=521 W

VK21-600 500 mm

1,00

-1.07

Φ=1883 W

VK22-600 1200 mm

3,00

0.03_d

Φ=1597 W

VK22-600 1200 mm

3,00

0.03_c

Φ=1597 W

VK22-600 1200 mm

3,00

0.07

Φ=863 W

VK21-600 800 mm

2,00

0.03_e

Φ=1597 W

VK22-900 900 mm

3,00

0.04

Φ=253 W

VK20-600 400 mm

1,00

0.04a

Φ=298 W

Prosty 530
750 mm

0.03_g

Φ=1597 W

VK22-900 900 mm

3,00

0.03_f

Φ=1597 W

VK22-900 900 mm

3,00

16 x 2,0

1012 W

16 x 2,0

201 W

16 x 2,0

246 W

16 x 2,0

405 W

16 x 2,0

423 W

16 x 2,0

521 W

16 x 2,0

1883 W

16 x 2,0

863 W

16 x 2,0

1597 W

16 x 2,0

253 W

16 x 2,0

1597 W

DN 32

27525 W

20 x 2,0

4192 W

16 x 2,0

2167 W

16 x 2,0

1084 W

DN 25

23333 W

DN 15

4009 W

DN 15

3300 W

DN 15

1908 W

16 x 2,0

709 W

DN 25

19124 W

DN 25

17864 W

DN 15

6063 W

20 x 2,0

4677 W

16 x 2,0

3080 W

16 x 2,0

3080 W

16 x 2,0

1386 W

16 x 2,0

981 W

16 x 2,0

559 W

DN 25

11801 W

DN 20

11279 W

20 x 2,0

5076 W

20 x 2,0

3193 W

16 x 2,0

1597 W

DN 20

6203 W

DN 15

5340 W

DN 15

2147 W

DN 15

551 W

16 x 2,0

298 W

20 x 2,0

3193 W

16 x 2,0

1597 W

-1.03

Φ=1571 W

VK22-600 1000 mm

3,00

-1.08

Φ=697 W

VK21-600 600 mm

1,00

-1.02A

Φ=754 W

VK21-600 700 mm

2,00

-1.09

Φ=216 W

VK20-600 400 mm

1,00

-1.10.A

Φ=586 W

VK21-600 600 mm

1,00

-1.10.B

Φ=373 W

VK21-600 400 mm

1,00

-1.10.C

Φ=343 W

VK21-600 400 mm

1,00

-1.10.D

Φ=348 W

VK21-600 400 mm

1,00

-1.10.E

Φ=345 W

VK21-600 400 mm

1,00

-1.10.F

Φ=347 W

VK21-600 400 mm

1,00

-1.10.G

Φ=343 W

VK21-600 400 mm

1,00

-1.10.H

Φ=656 W

VK21-600 700 mm

2,00

-1.07

Φ=1883 W

VK22-600 1200 mm

4,00

-1.10_a

Φ=903 W

VK21-600 900 mm

3,00

-1.10.I

Φ=391 W

VK21-600 400 mm

1,00

-1.10.J

Φ=324 W

VK20-600 400 mm

1,00

-1.10.K

Φ=443 W

VK21-600 500 mm

1,00

-1.10_b

Φ=903 W

VK21-600 900 mm

3,00

16 x 2,0

2024 W

16 x 2,0

1084 W

16 x 2,0

1012 W

DN 15

16 x 2,0

463 W

2,00

DN15

16 x 2,0

1391 W

16 x 2,0

1391 W

16 x 2,0

517 W

3,00

DN15

16 x 2,0

1260 W

2,00

DN15

3,00

DN15

4,00

DN15

16 x 2,0

1597 W

16 x 2,0

1483 W

16 x 2,0

1597 W

3,00

DN15

16 x 2,0

1597 W

2,00

DN15

4,00

DN15

2,00

DN15

3,00

DN15

2,00

DN15

2,00

DN15

2,00

DN15

5,00

DN15

2,00

DN15

3,00

DN15

2,00

DN15

4,00

DN15

2,00

DN15

2,00

DN15

DN 32

26733 W

20 x 2,0

3422 W

16 x 2,0

1711 W

16 x 2,0

2753 W

16 x 2,0

2480 W

16 x 2,0

1612 W

16 x 2,0

1612 W

16 x 2,0

1377 W

16 x 2,0

1377 W

DN 25

19617 W

16 x 2,0

888 W

16 x 2,0

695 W

16 x 2,0

193 W

DN 25

18729 W

16 x 2,0

900 W

16 x 2,0

550 W

16 x 2,0

351 W

16 x 2,0

241 W

16 x 2,0

308 W

DN 25

17828 W

16 x 2,0

933 W

16 x 2,0

660 W

16 x 2,0

273 W

16 x 2,0

226 W

16 x 2,0

434 W

DN 25

16895 W

20 x 2,0

3758 W

16 x 2,0

1879 W

16 x 2,0

1879 W

DN 25

13137 W

DN 20

7117 W

16 x 2,0

1855 W

16 x 2,0

1369 W

16 x 2,0

486 W

20 x 2,0

5262 W

20 x 2,0

4141 W

16 x 2,0

1121 W

16 x 2,0

1170 W

16 x 2,0

2971 W

16 x 2,0

1485 W

16 x 2,0

1485 W

DN 15

6020 W

16 x 2,0

2053 W

16 x 2,0

1027 W

16 x 2,0

1027 W

20 x 2,0

3967 W

16 x 2,0

1642 W

16 x 2,0

2325 W

16 x 2,0

1163 W

16 x 2,0

1163 W

16 x 2,0

759 W

16 x 2,0

883 W

DN 32

20 x 2,0

4260 W

16 x 2,0

1420 W

16 x 2,0

1420 W

16 x 2,0

1420 W

20 x 2,0

2840 W

DN 32

26 x3,0

7120 W

16 x 2,0

1883 W

20 x 2,0

5237 W

16 x 2,0

2500 W

16 x 2,0

2737 W

16 x 2,0

1250 W

16 x 2,0

1250 W

16 x 2,0

1642 W

16 x 2,0

1095 W

DN 25 16 x 2,0

1104 W

16 x 2,0

803 W

16 x 2,0

301 W

DN 25

16 x 2,0

1155 W

16 x 2,0

844 W

16 x 2,0

311 W

16 x 2,0

450 W

16 x 2,0

394 W

DN 25

26 x 3,0

8463 W

16 x 2,0

753 W

26 x 3,0

7710 W

16 x 2,0

1141 W

16 x 2,0

439 W

16 x 2,0

703 W

20 x 2,0

6569 W

16 x 2,0

2190 W

20 x 2,0

4379 W

16 x 2,0

2190 W

16 x 2,0

2190 W

DN 25 20 x 2,0

5576 W

16 x 2,0

2788 W

16 x 2,0

2788 W

DN 20

16 x 2,0

1420 W

26 x 3,0

8539 W

16 x 2,0

807 W

16 x 2,0

16 x 2,0

1179 W

16 x 2,0

819 W

20 x 2,0

4554 W

16 x 2,0

560 W

20 x 2,0

3994 W

16 x 2,0

1997 W

16 x 2,0

1997 W

16 x 2,0

3245 W

DN 25

17183 W

16 x 2,0

1623 W

16 x 2,0

1623 W

26 x 3,0

8321 W

16 x 2,0

1883 W

20 x 2,0

6438 W

16 x 2,0

3089 W

20 x 2,0

3349 W

16 x 2,0

1544 W

16 x 2,0

1544 W

16 x 2,0

16 x 2,0

DN 20

8863 W

DN 20

8338 W

16 x 2,0

525 W

16 x 2,0

138 W

DN 20

8200 W

16 x 2,0

387 W

DN 20

7813 W

16 x 2,0

1623 W

DN 20

6191 W

16 x 2,0

1623 W

DN 15

4568 W

16 x 2,0

1215 W

16 x 2,0

522 W

16 x 2,0

693 W

DN 15

3353 W

16 x 2,0

1328 W

16 x 2,0

2025 W

16 x 2,0

1328 W

16 x 2,0

697 W
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DN 65

121291 W

DN 65

DN 20

12010 W

DN 65

115745 W

DN 10

1571 W

DN 20

10439 W

16 x 2,0

697 W

podłączenie instalacji

c.o. do budynków

istniejących

DN 65

125200 W

DN 20

9742 W

DN 15

1338 W

-1.04

Φ=585 W

VK21-600 600 mm

1,00

16 x 2,0

585 W

16 x 2,0

754 W

26 x 3,0

8404 W

20 x 2,0

4847 W

16 x 2,0

2964 W

16 x 2,0

1883 W

16 x 2,0

903 W

16 x 2,0

2062 W

16 x 2,0

391 W

16 x 2,0

1670 W

16 x 2,0

324 W

16 x 2,0

1346 W

16 x 2,0

903 W

16 x 2,0

443 W

20 x 2,0

3556 W

16 x 2,0

216 W

20 x 2,0

3341 W

16 x 2,0

586 W

16 x 2,0

2755 W

16 x 2,0

2381 W

16 x 2,0

2038 W

16 x 2,0

1690 W

16 x 2,0

1345 W

16 x 2,0

999 W

16 x 2,0

656 W

16 x 2,0

373 W

16 x 2,0

343 W

16 x 2,0

348 W

16 x 2,0

345 W

16 x 2,0

347 W

16 x 2,0

343 W

przygotowanie podejścia pod

podłączenie instalacji c.o. etapu II

UWAGA:

Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz z opisem

technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z późn. zmianami.

ZAWÓR ODCINAJĄCY

(KULOWY)

ZASILANIE C.O.

POWRÓT C.O.

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY DN15

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Z

PODEJŚCIEM OD DOŁU

Z.T.

2,00

DN15

-

CO-07

mgr inż. arch.  Grzegorz Pełczyński

ul. Wojskowa 3L/6

60-792 Poznań

tel. +48 609 654 987

mens pracownia projektowa

CO1


