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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-konstrukcyjnego ,,Zbiornika retencyjnego $ciekow dowozonych” dla

Oczyszczalni Sciekéw w Zninie.

1. Podstawa opracowania
- zlecenie 1 umowa z Inwestorem
- wytyczne branzowe
- obliczenia statyczne na programie ZKM PC AR Poznan Kat. Mech. Bud. ze stycznia 1996r.
na zlecenie EKOLOG SYSTEMS
- badanie geotechniczne podloza gruntowego terenu oczyszczalni $ciekéw w Zninie

opracowane przez EKOLOG w Bydgoszczy z czerwca 1995r.

2. Warunki gruntowo-wodne
Zbiornik retencyjny sciekow dowozonych ob. nr. 10 posadowiono bezpo$rednio na otworze
geologicznym nr 10 na poziomie + 84,15m p.p.m /bez podbetonu gr. 10 cm, 1zolacji 1 gladzi
cementowej gr. 4 cm - razem ok. 15 cm/. W warstwie Ila - gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste
twardo-plastyczne J. = 0,24. Poziom terenu + 89,03m, poziom projektowany + 88,15m.
Warstwe IIa nawiercono do gtebokosci 6,0m p.p. terenu. Nie stwierdzono wody gruntowej do

poziomu ok. 83,0m.

3. Ogolna charakterystyka konstrukeji
Obiekt stanowi zbiornik zelbetowy, okragly o $rednicy wewngtrznej dy, = 800cm, wyniesiony
30cm ponad poziom terenu z bariera ochronna. Schemat statyczny - zbiornik okragly, otwarty
od gory, dnem oparty na podiozu sprezystym. Konstrukcje zwymiarowano na parcie gruntu
z obciazeniem naziomu oraz parcie cieczy od wewnatrz. W obliczeniach uwzgledniono wptyw

temperatury zgodnie z PN -86/B -02015



4. Opis elementéw konstrukcyjnych

4.1. Zbiornik retencyjny

Konstrukcje zaprojektowano jako monolityczna, zelbetowa z betonu B20 z dodatkiem
HYDROZOLU w ilosci 1,5% masy cementu 1 o wodoszczelnosci W8. Grubos¢ scian 25 cm,
dna 30cm. Zbrojenie $cian pionowe (potudnikowe) 1 poziome (réwnoleznikowe) w dwoch
plaszczyznach. Zbrojenie dna promieniowe i1 réwnoleznikowe w dwoch ptaszczyznach.
Zbrojenie gtowne ¢12 ze stali AIl (1862). Otulenia zbrojenia potudnikowego w Scianie
1gornego promieniowego w ptycie 3 cm. Od dotu piyty otulenia 5 cm. Dno zbiornika
betonowa¢ na warstwie podbetonu gr. 10 cm z betonu B7,5 i gladzi cementowej ochronnej
1zolacji gr. 4cm.

4.2. Bariera ochronna

Bariera ochronna zbiornika o wysokosci 80cm (1,10 od poziomu terenu)z rur ¢ 38x4mm ze
stali R35. Zamocowanie stupkoéw barierek na 2 $ruby rozporowe M-10. Dojscie do
zurawnikOw zabezpieczone tancuchem.

4.3. Umocnienie komory nasypu

Teren bezposrednio przy zbiorniku umocnié nasyp 2-ma rzedami ptyt chodnikowych
35x35cm.

4 4. 1zolacje, uszczelnienie przej$é, przerwy robocze

Izolacja zewnetrzna pozioma: 2 razy papa asfaltowa na lepiku asfaltowym potozona na

podbetonie i chroniona warstwa gtadki cementowe;.

Izolacja zewnetrzna pionowa: od komory zbiornika do poziomu - 0,20m ponizej poziomu

projektowanego terenu warstwg MAXSEAL'u z dodatkiem MAXCRYL'u ponizej powtoka

gr. 2,0 mm z lepiku asfaltowego na zagruntowanym podtozu.

Izolacja wewnetrzna: dno i $ciany pokry¢ warstwa MAXSEAL FLEX.

W/w materialy izolacyjne sa produktami hiszpanskiej firmy DRIZORRO. Warunkiem ich
zastosowania jest posiadanie przez firme¢ wykonawcza $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie stwierdzajacego, ze w okresie eksploatacji obiektow nie obniza one
wlasciwosci ochronnych betonu wobec stali zbrojeniowej. Nie moga powodowaé korozji
powierzchniowej zbrojenia, ani tez zadnych ubocznych skutkéw na stal zbrojeniowa i beton.

Przejécia wodoszezelne ¢ 200 typu PB wg. KBS - 13.7(1)




Przejscia uszczelnione ¢ 200 typu PV wg. KBS - 13.7(1)

Przerwy robocze - stosowaé tasme dylatacyjng z PCV nr ,0” o szeroko$ci 115mm. Dla

zapewnienia prawidtowego potaczenia czgsci ,starej” z nowym betonem, powierzchni¢ nalezy
odpowiednio przygotowaé lub pokry¢ spoiwem np. zywica MAXBOND firmy DRIZORRO

spetniajaca warunki j.w.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych.
Wszystkie elementy stalowe przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosct wg.
PN -70/H-97050. Warunki eksploatacyjne okreslono wg. PN -71/H -04651 1 PN -71/H -04653
jako T1/M1/F3/B1/U. Wg. PN -71/H-97053 gruntowanie wykona¢ 2x oraz malowanie
nawierzchniowe 2x. Srednia grubosé powtok malarskich powinna wynosié 90 + 120 pm.
Do gruntowania uzy¢ grunt chemoutwardzalny z pylem cynkowym o symbolu 7423 -004-950.
Do malowania nawierzchniowego uzy¢ emalii nawierzchniowej epoksydowej z utwardzaczem

poliamidowym o symbolu SWA 7462 -000 -959.

6. Wytyczne wykonawstwa
Konstrukcje zelbetowa zbiornika nalezy wykona¢ z betonu klasy B20, o stopniu
wodoszczelnosci betonu W8. Mieszanke betonowa wykona¢ wg. receptury laboratoryjne;
z zastosowaniem sktadnikow wg. PN -88/B -06250, Beton zwykly”. Do betonu stosowac
srodki uplastyczniajace np. HYDROZOL w 1losci 1,5% masy cementu. Kazda partia betonu
powinna by¢ badana laboratoryjnie. Przy wykonywaniu przerw roboczych stosowal tasme
dylatacyjna 1 przestrzega¢ nastepujace zalecenia: |

- powierzchni¢ nalezy przygotowac przez usunigcie piasku 1 szlamu cementowego (przed
stwardnieniem ) lub skuc¢ albo piaskowac (po stwardnieniu)

- oczysci¢ powierzchni¢ z kurzu , brudu i thuszczu, sptuka¢ woda 1 utrzymac¢ w stanie wilgotnym.

- przed naniesieniem gornej warstwy betonu, dolng powierzchni¢ powlec 2-3 mm warstwe,
gestego zaczynu cementowego o stosunku W:C < 0,40.
Powierzchnie zelbetowe powinny by¢ gladkie dla umozliwienia bezposredniego utozenia

1zolacji (stosowa¢ deskowanie stalowe 1 wiasciwe wibrowanie betonu).



Beton pielegnowac przez utrzymywanie go w stanie silnego zawilgocenia przez min 14 dni od
ukonczenia betonowania.

Beton chroni¢ przed nastonecznieniem przez okrywanie matami 1 polewanie oraz przed niskimi
temperaturami (maty, ostony). Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ nalezy pod nadzorem
statego kierownictwa i inwestora.

Przy wykonywaniu robo6t stosowaé ogolnie obowiazujace ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru robét budowlano-montazowych” MB 1 PMB W -we Arkady 1991 oraz warunkow
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

Odbior techniczny powinien by¢ dokonany w oparciu o norm¢ PN -B-10702 ,, Wodociagi
1 Kanalizacje, Zbiorniki, wymagania 1 badania przy odbiorze”.

Probe szczelnosci zbiornika wykona¢ wg. wymagan w/w normy przed wykonaniem izolacji

a wystgpowanie ewentualnych przeciekow obserwowac przez okres min 3 dni.

7. Materialy
Beton dna 1 $cian klasy B20 wg. receptury o stopniu szczelnosci WS8.
Stal zbrojeniowa kl. AII (1862)
kl. AO (Stos)
Stal profilowa  St.3SX, R35

Opracowal
mgr inz. B. Bis
Luty 1996r.
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