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OPIS TECHNICZEY DO PROJEKTU HR SG/PPW/T(2)

{.0.WSTEP
i.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest piaskownik poziomo-wirowy (obiekt
nr 2) wraz z zwiazanymi z nim kanalami &Sciekéw oraz separatorem
piasku zlokalizowanym w kratowni KR (obiekt nr 1{) na
oczyszczalni Sciekdéw w Zninie.

Numeracja obiektéw odpowiada oznaczeniom w koncepcji [3].

i.2.Forma opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym branzy
technologicznej skladajacym sie =z niniejszej czeéci opisowej
oraz czeéci rysunkowej.

Numeracja projektu oznacza:

Z/PPW/T(2)
Znin —-——-J kolejny numer projektu branz
(wg kolejnoécl sporzadzenia
symbol obiektu ¢ branza technologiczna

{.3.Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujgcych

materiailéw:

[f] Umowa nr {1i1/%94 =z dnia 20.12.1994 p. pomiedzy Gming Znin
reprezentowang przez Zarzad Miejski a Przedsiebiorstwem
Projektowo-Inzynieryjnym EKOLOG z Pity (podstawa formalna),

(2] Aneks nr 1{/95 do umowy [f] z dnia 24.05.95 zawarty przy
udziale Cukrowni ZNIN,

[3] Koncepcja (projekt wstepny) rozbudowy 1 modernizacji
miejskiej oczyszczalni $ciekéw w Zninie (koncepcja rozbudowy
z udzialem $dciekdéw =z Cukrowni Znin) opracowana przez PPI
EKOLOG w sierpniu 1995 r; nr e )i B/ KC/ T 3)

(4] PT (branzy technologicznej, budowlano-konstrukcyjnej,
elektrycznej oraz c.o/wentylacji) modernizacji Kkratowni
wykonany przez PPI EKOLOG w styczniu 1995 r wraz ze zmianami
wprowadzonymi w nadzorze autorskim w czasie budowy,
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[5] Ocena stanu technicznego obiektéw inZynierskich miejskiej
oczyszczalni sciekédéw w. Zninie  oprac. - przez. Pracownie
Techniczno-Naukowa EKOBUD z Bydgoszczy w czerwcu 1995 ) B

[6] Pomiary geodezyjne rzednych wysokoSciowych obiektéw
inzynierskich miejskiej oczyszczalni &ciekéw w Zninie oprac.
przez Pracownie Techniczno-Naukowa EKOBUD =z Bydgoszczy w
czerwcu {995 r.,

[7] Obowigzujace przepisy, normy branzowe, dane katalogowe i

literatura przedmiotu.

i.4.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie przedstawia od strony technologicznej
piaskownik PPW z wyposaZeniem i z instalacjami technologicznymi,
uktad kanaléw zwiazanych =z piaskownikiem i 2 mozliwoéciag
dobudowy w przysziosci drugiego, blizZniaczego piaskownika.
Projekt =zawiera takzZe rozwiazanie instalacyjne dla separatora
piasku. Jest to urzadzenie zwiazanego fukcjonalnie bezpoérednio
z piaskownikiem PPW, ale lokalizowane w pobliskiej kratowni KR.
Kratownia KR zostala zaprojektowana [4] wyprzedzajaca w stosunku
do niniejszego projektu, z uwzglednieniem przyszitego
zainstalowania w niej separatora piasku.

Niniejszy projekt podaje takze wytyczne wytyczne dla projektéw
branzowych oraz wytyczne bhp i eksploatacji projektowanego
obiektu.

w zakres projektu wchodzg sieci technologiczne pomiedzy
piaskownikiem PPW a kratownia KR (rurociag ttoczny do separatora
piasku, doprowadzenie sprezonego powietrza =z Kkratowni KR do
piaskownika PPW) .

Szczegdblowy zakres niniejszego opracowania wynika ze spisu
tresci.

Uwaga:

Rola i miejsce piaskownika PPW w ukladzie technologicznym catej
oczyszczalni przedstawione jest w koncepcji [3], Dbedacym
projektem technologicznym zbiorczym dla opracowywane j
dokumentacji, stanowigcym jej integralna czesé.
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2.0.DANE OGOLNE MODERNIZOWANEJ OCZYSZCZALNI

Dia modernizowanej oczyszczalni &ciekéw w Zninie jako zaiozenia
projektowe przyjeto ponizsze dane ogélne dotyczace ilogcds i
jakoséci sciekéw. Bilans ilos$ci Sciekéw zakiada doprowadzenie na
oczyszczalnis 5200m3/d Sciekéw, z czego 450m3/d przypada na
podczyszczone 4cieki z Cukrowni Znin, 1200m3/d na podczyszczone
4cieki z fabryki PEPSI-COLI, a 3550m3/d stanowia $Scieki z Miasta

Znin z uwzglednieniem zlewni Gasawy i rezerwy przepustowoséci.

Qdér, m3/d 5200

Qdmax, m3/4 6000
Qhmax, m3/h 53¢
Qndz, m3/h 379

RLMpgyqs (60) » MKt 28 750

Jakoéé Sciekéw surowych i projektowana dla oczyszczonych:

surowe: oczyszczone:
BZTy, mg 02 /dm3 334 1:S
ChZTCP,mgOE/de 768 D,
zZaw. Og..,mg/dm3 254 50
Ncélk' mgN/dm3 42T 30
N-NH4, mglN /dm3 8513 (S}
Boi mgP/dm3 9,0 1,0

3.0.0PIS STANU ISTRIEJACEGO

Aktualnie na mechaniczno-biologiczne] oczyszczalni sSciekow w
Zninie ciag mechanicznego oczyszczania $ciekéw obejmuje: Kkraty
(kratownia KR w buéowie), piaskowniki poziome ze zwezka
Venturiego, komory ws&epnego}napowie;rzania i osadniki wstepne.
Po przejéciu przez .kraty \écieki doptywaja do dwéch
réwnolegtych zblokowanych (lub inaczej = ujmujac jednego,
dwukomorowego) piaskownikéw poziomych typu PP2 (wg dokumentacji
archiwalnej) oznaczonych w obecnej dokumentacji jako "PS3"
(obiekt nr 3). ‘
Za piaskownikami PS znajduje sie, na wspdélnym Kkanale, zwezka
Venturiego typu KPV-V (wg systemu UNIKLAR 77) wspdélpracujaca z
przeplywomierzem. o :
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Piasek wytracony w piaskowniku usuwany jest okresowo, recznie,

przy wytgczeniu i opréznieniu jednego z piaskownikéw (zdrenowane

dno). Wstepnie odsaczony w piaskowniku piasek tadowany jest

topata do pojemnikéw opréznianych nastepnie na sktadowisku

piasku SP na terenie oczyszczalni (obiekt nr 22). Ze sktltadowiska

SP piasek okresowo wywozony jest na wysypisko émieci.

Przy ocenie istniejgcych piaskownikéw PS sformutowanc

nastepujgce wnioski [3]:

1 .Sposéb usuwania piasku jest przestarzaty, niedogodny
eksploatacyjnie i niehigieniczny.

2.Pod wzgledem konstrukcyjnym piaskowniki PS znajduja sie w
bardzo ziym stanie technicznym, na tyle, Ze nie kwalifikuja
sie do modernizacji [5].

4.0.0PIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
4.1.0g61lny opis zamierzen projektowych

W zwiazku z przedstawiona w p. 3.0 sytuacjg, zgodnie z koncepcja
(3], planowana jest likwidacja istniejacych piaskownikéw wraz ze
zwezka 1 budowa w ich miejsce nowego piaskownika, innego typu i
z inaczej rozwigazanym sposobem usuwania piasku. Tym nowym
piaskownikiem jest projektowany tutaj piaskownik PPW.

Z uwagi na przyjety rodzaj piaskownika nie wystepuje potrzeba
regulatora predkosci przeplywu Sciekéw przez piaskownik w
postacji koryta ze zwezka regulacyjna (Venturiego lub inna).
Takze funkcja pomiarowa zwezki regulacyjnej nie jest wymagana 2z
uwagi na planowany nowy pomiar przeplywu natezenia Sciekdéw na
oczyszczalni w postacji komory PQS (obiekt nr %) na koricu ciagu
oczyszczania Sciekéw.

W tej sytuacji za likwidowana zwezke Venturiego nie przewiduje
sie nowego odpowiednika; w miejscu istniejacej zwezki planowany
jest prosty odcinek kanalu $&ciekéw laczacy piaskownik PPW z
istniejgca komorg polaczeniowag 2s.

W przyjetym rozwigzaniu piaskownika PPW intencja bylo takze
zapewnienie mozliwoé&ci przysziej rozbudowy wezla i dobudowa
drugiego piaskownika PPW.
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4.2.Lokalizacja piaskownikéw PPW

Projektowany piaskownik PPW zostanie zlokalizowany za kratownig
KR, w miejscu czola istniejgacych piaskownikéw PS.

Przyjeta lokalizacja piaskownika PPW oznacza konieczno$é
fizycznej rozbiérki piaskownikéw PS przed przystapieniem do
budowy piaskownika PPW. W ramach demontowanego obiektu
likwidacji wulegnie takzZe kanal spustowy DN 0,20 Sciekéw z
piaskownikéw BPS = na slodcinku: do s studzienki v SKE i Wrazt iz
likwidowanym kanalem zlikwidowana zostanie studzienka
kanalizacyjna SK5.

W czasie likwidacji piaskownikéw PS i budowy piaskownika PPW
S§cieki pltynaé beda kanalem obejéciowym DN 400: z kratowni KR do
komory 2s.

W przypadku przyszitosSciowej dobudowy drugiego piaskownika PPW
wspomniany kanat obejsciowy zostanie zlikwidowany (przy dwéch

piaskownikach nie bedzie potrzebny).

4.3.Funkcja i zasada dzialania piaskownika PPW

Funkcja piaskownika PPW bedzie usuniecie ze $§ciekéw zawiesiny
mineralnej latwoopadajacej, nazywanej potocznie piaskiem. Bedzie
to druga - po cedzeniu §Sciekéw na gestych kratach w KR- operacja
w ramach mechanicznego oczyszczania éciekéw.

Piasek ze $§Sciekdéw usuwany Jjest przede wszystkim ze wzgleddéw
eksploatacyjnych; nie wusuniety piasek powoduje w dalszych
obiektach cementacje rurociaggéw, odktadanie zlogdéw w
zbiornikach, $écieranie wirnikéw pomp itp.

Nie usuniety piasek piasek trafialby ostatecznie do czesci
osadowej 3 stwarzailby niepotrzebny balast w osadzie =z
oczyszczalni.

Wytracanie piasku w piaskowniku PPW osiggane bedzie poprzez
zmniejszenie predkoé$ci przeplywu Sciekéw umozliwiajace opadanie
zawiesiny o $8rednicy ziaren d>0,20mm. Ruch Sciekéw w piaskowniku
bedzie miat charakter okrezny dzieki ksztaittowi Lkomory
piaskownika i wprowadzeniu §&ciekéw po stycznej do obwodu.
Wskutek tego w miare oddalania sie od $rodka piaskownika (wzdiluz
promienia) wystepowaé¢ Dbedzie podwyzszenie zwierciadla cieczy i
wytworzenie w strefie przyéciennej pewnego nadciénienia. To
nadcidnienie ©powodowaé bedzie wtérny, poprzeczny ruch strugi
4ciekéw skierowany w dél. Ruch ten polepsza sedymentacje ziaren
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piasku oraz ich skupianie sie w centralnej czeséci Lkomory
piaskownika (efekt analogiczny do mieszania fuséw w szkalnce).
Jednoczesénie wzZnoszace prady przyécienne =zapobiegaé beds
opadaniu lekkiej zawiesiny organicznej. Projektowany piaskownik
PPW pod wzgledem zasady dzialania odpowiadaja piaskownikowi typu
Geigera.

Wytracany w piaskowniku PPW piasek pompa zatapialng podawany
bedzie do separatora piasku (w kratcwni XKR) celem odwodnienia.
Przed cyklem odpompowania piasek w centralnym 1leju Kkomory
piaskownika wzruszany bedzie mégl byé dzieki wymieszaniu
gprezonym powietrzem dostarczanym =z niewielkiej sprezarki
zlokalizowanej w kratowni KR.

Odwodniony piasek Zz separatora podawany Dbedzie przez to
urzagdzenie do podstawionych kontenerdéw wywozonych okresowo do
opréznienia na skitadowisku piasku SP Dbagdz bezposdrednio na
wysypisku émieci.

Odciek z separatora wiaczony bedzie w kanal $Sciekéw w kratowni.

4,.4.0pis rozwigzan technicznych

Projektuje sie piaskownik poziomo-wirowe PPW sktadajacy sie z =z
zasadniczej brylty piaskownika, komory rozdzialu $éciekéw na
wlocie oraz kanaiu odplywowego (por. rys.2).

Obiekt projektuje sie w konstrukcji zZelbetowej zaglebionej w
gruncie do poziomu 0,30m ponizZej korony.

Do komory rozdzialu doprowadzony bedzie istniejgacy kanat $4ciekéw

z Kratowni KR.

Uwaga:
Projektowany piaskownik dowigzany jest wysoko&ciowo ado
wspomnianego kanatu, ktéry zgodnie z przeprowadzonsg

inwentaryzacja [6], 2za Kkratag mechanicznag posiada rzedng dna
83,22 m npm.

Gabaryty komory rozdzialu wynoszag ok.2,5%2,0 w planie, gleboko§é
i57ms Komora rozdziatu stanowi zasadniczo uktad dwéch
symetrycznych, réwnoleglych kanaléw Sciekéw o szerokosdci 0,60m.
W kanalach tych =zainstalowane =zostana zastawki Sciekéw typu
ZKR-60 prod. POWOGAZ-Pila stuzace odcieciu doplywu §ciekéw do
piaskownika obecnie projektowanego i ewentualnego w przysziosci.
Zasadnicza bryla piaskownika ma $érednice wewnetrznag 4,00m, a

wysokosé czeédci cylindrycznej {,70m. Od dolu czedé cylindryczna
przechodzi w stozkowa, o kacie nachylenia 45°, =zakoriczonag
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czge8ciag w formie walca D/H:=0,60/0,70m. Calkowita glebokosgé
komory piaskownika wynosi 4,i0m.

Na koronie zbiornika zamontowana zostanie barierka ochronna.
Scieki odpiywaé beda =z piaskownika przez krawedZz przelewowa
(podwyZszona o {0cm w stosunku do poziomu dopiywu) do kanatlu
odpiywowego.

Kanat odplywowy z piaskownika prowac-:ony jest czedciowo obwodowo

w stosunku do =zasadniczej bryly piaskownika, a nastepnie po
prostej, do miejsca polaczenia =z odplywem =z ewentualnego

drugiego piaskownika w przyszlos&ci. Wymiary kanalu odptywowego

WYynosza B/H=0,60/1,60+1,65m. Na koricu kanalu odplywowego
zainstalowane zostang analogiczne =zastawki jak na doptywie do
piaskownika.

w miejscach obsiugi zastawek oraz w poprzek piaskownika
projektowane 83 pomosty obsiugowe =z kratek Wema ocynk.,

zabezpieczone barierkami.

w centralnym leju piaskownika wumieszczona zostanie pompa
zatapialna typu BS 2050 MT 232 prod. FLYGT o parametrach pracy
Q-=18,9m3/h; H=4,2m, N:=0,75kW. Bedzie ona umieszczona swobodnie
na dnie leja, a wyciggana na podwieszonnym larcuchu. Kréciec
ttoczny pompy podlgczony =zostanie do weza elestycznego DN50O,
ktéry nad zwierciadlem $§ciekéw, poprzez szybkozlaczke typu
strazackiego lub opaske zasiskows, poltaczony =zostanie ze
zwezkami z PE DN50/63 i DN63/90 i dalej do rurociggu tlocznego
PE DNGO.

Rurocigg ten Dbedzie doprowadzatl uwodniony piasek do separatora
piasku prod. Buchholz' U:iT, (typ  I: Qumax-Pdm3/h, .H=1i,5kW)
zlokalizowanego w kratowni KR. Na rys.3 pokazano kratownie KR
(wg projektu [4] z) Z projektowanym separatorem piasku i
instalacja technologiczna z nim zwigzana. Instalcja ta obejmuje

wspomniany rurociag doprowadzajacy projektowany z rur PE DN9O
PN6 oraz rurociag odcieku PE DN 160 PN6 skierowany do kanatu
kraty. Rury nalezy taczy¢ ze soba przez zgrzewania doczolowe, a
z kréécami separatora poprzez polaczenia koilnierzowe.

Na odcinku rurociggu w gruncie (pod droga) rure PE DN %90 nalezy
prowadzi¢ w stalowej rurze ostonowej DN {50.

Wewnatrz kratowni KR instalcje nalezy mocowaé/podpieraé¢ w
rozstawie co {Ox*DN.

Instalacje nalezy prowadzié =ze wskazanymi na rysunku spadkami
umozliwiajgcymi samoczynne odwodnienie rurociaggdéw po zatrzymaniu

Pompy.
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Uwaga:

Dopuszcza sie wykonanie instalacji zwigazanej z separatorem z
innego rodzaju rur speiniajacych odpowiednio kryterim odpornoéci
na korozje, na Scieranie i wytrzymalosci mechanicznej w sposéb

poréwnywalny z rurami PE.

Do dna centralnego leja w Lkomorach piaskownika doprowadzone

zostanie sprezone ©powietrze. Nale.7 wykonaé instalacje z rur

stal. ocynk. DN 20mm poprowadzona wg rys.2,3 od sprezerki w
kratowni KR. Projektuje sie tu zastosowanie sprezarki typu Ai2
prod.TEPRO-Koszalin (Q=i{2m3/h, N=0,37kW).

Na przewodzie sprezonego powietrza, przy pomos$cie na piaskowniku

PPW, nalezy zainstalowaé zawér odcinajacy kulowy DN 20

5.0.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHROLOGICZEE.

Projektowany obiekt charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami

technologicznymi:

KANAY, DOPROWADZAJACY :
maksymalny dopityw Sciekéw: Qhmax=539m3/h

szerokosé¢ kanatu B:=0,60m
spadek kanalu doplywowego: iwx0O,27%
chropowatoé¢ kanalu dopitywowego: n=0,013

napeinienie w kanale doplywowym: h=34cm

X Xk k X %k X

predkosé¢ przeplywu w kanale: v=0,73m/s

PIASKOWNIK:
maksymalny dopityw Sciekéw: Qhmax=539m3/h

iloé¢ piaskownikéw: iszt.

$rednica piaskownikéw: 4,00m

powierzchnia piaskownika: 12,5m2

wysokos&¢é czeédci przeplywowej: 0,34m

czas zatrzymania Sciekéw (przy Qhmax): 28s
obciazenie powierzchni (przy Qhmax):0h=0,0i2m/s

X X Xk Xk Xk 3k X X

predkoé$¢ sedymentacji ziaren piasku d=0,2mm: v=0,022m/s
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PIASEK:
wydajnos¢é pompy do piasku: {8,9m3/h
max. wydajnoé¢é separatora piasku: 25m3/h
jednostkowa iloéé piasku (odwodnionego):
40dm3/1000m3 $Scieké6w (pogoda bezdeszczowa)
160+200dm3/41000m3 (pozcda deszczowa)

BC zc
¥ iloé¢ wydzielonego piasku, m3/4a: Q0,16 0,24
(pogoda bezdeszczowa)
* iloé¢ wydzielonego piasku, m3/4d: 05,146 O 24
(pogoda deszczowa) 0,80+1,0 foat2ads, 4
* ilo&¢ wydzielonego piasku, m3/4: 0,25 0,30

(8rednio na dobe)

KANAEY ODPROWADZAJACY:
maksymalny odpiyw Sciekéw: Qhmax:=539m3/h

szerokos¢ kanatu B:=0,60m

spadek kanatu doplywowego: i=0,3Z

chropowatoé¢ kanalu doptywowego: n=0,013
maksymalne napelnienie w kanale odplywowym: h=30cm

S e S B e

predkos$¢ przeplywu w kanale: v=0,83m/s

POMPA W PIASKOWNIKU:

Dob6ér pompy i sprawdzenie parametréw jej pracy dokonano w
oparciu o program FLYPS ver.i.07 udostepniony PPI EKOLOG przez
producenta pomp.

Wydruk obliczeri przedstawione sa w zalgczeniu, na koficu opisu
technicznego.

W obliczeniach przyjeto nastepujace zaltozenia:

-straty liniowe wyznaczano w oparciu o formute Colebrooka-

White’a, przyjmujac nastepujace wartosci chropowatoéci
bezwzglednej k [mm]:

rury PE 05.05

waz zbrojony PVC 0,40
-wspélczynniki strat miejscowych t Przyjmowano nastepujaco:

tuk, kolano 90° 0,5

tuk 45° 0,85

wylot 1,0

redukcja ; {,0
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Pparametry dobranej pompy:
dobrano pompe typu B 2050 53-232 MT
typ "B" odpowiada pompom do drenazu i odwodnien, do cieczy =z

zawartoscia czastek stalych o witasdciwoéciach Sciernych,

* charakterystyke dobranych pomp ilustruje zalacznik i;
rurocciag "pipe 1" dotyczy odcinia z weza elastycznego z PVC,
"pipe raed odpowiada rurociggowi PE DN 90 mm; wysoko§é

geometryczna podnoszenia wynogit ok, 85, 70m . npme (wlot "'do

separatora) - 83,54 m npm (poziom &ciekéw w PPW) = 2,2m. A:z330

¥ przy pracy pompy w zaprojektowanym ukladzie hydraulicznym
parametry pracy sag nastepujace:
Q=18,9m3/h

Hz4 ,2m
Ne=0,7kwW (Ne-calkowita moc pobierana)
Ma=30,9% (ne-catkowita sprawno$§é agregatu)

6.0.WYTYCZEE DLA PROJEKTGOW BRANZOWYCH:
6.1 .Branza konstrukcyjno-budowlana

Nalezy zaprojektowaé zelbetowa konstrukcje piaskownika wraz z
komora rozdziaiu na doplywie i kanalem odplywowym.

w odpowiednich miejscach nalezy przewidzieé zainstalowanie
zastawek oraz pomosty obsiugowe i barierki ochronne.

Szczegdlowe wytyczne wynikaja =z opisu w P.4.4 oraz czesci

rysunkowej niniejszego opracowania.

6.2.Branza elektryczna

Nalezy zaprojektowaé zasialnie:

-silnika pompy zatapialnej w piaskowniku PPW;:

N=O,75kW, 380V/50Hz,

-silnika separatora piasku zlokalizowanego w Kratowni KR:
N-1,5kw, 380V/50Hz,

-silnika sprezarki powietrza: N:=0,37kw, 3%380V/50Hz.
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)

6.3.Sterowanie i automatyka

Urzadzenia zwigzane N7 piaskownikiem, tj. pompa piasku,

separator piasku i sprezarka w kratowni KR sterowane beds:

-miejscowo recznie,

-Z systemu automatycznie, w funkcji nastaw czasowych,

-z systemu recznie.

Sterowanie wymienionych urzadzen ma byé typu wtacz/wylacz.

W opcji sterowania automatycznego urzadzenia maja byé sterowane

w funkcji nastaw czasowych, w okre$lonej sekwencji. Operator

powinien mieé mozliwo$é nastaw:

Tf-czestotliwoé¢ uruchamiania sekwencji Pracy urzagdzen (np.co
2godz.)

Tz-czas pracy sprezarki (poczatek jej pracy=poczatek sekwencji)
(np.5min)

Td-czas opéznienia jednoczesnego zalaczenia pompy i separatora w
stosunku do poczatku sekwencji (np. 5 min),

Tp-czas jednoczesnej pracy pompy i separatora (np.{5min)

Separator nie powinien sie zalaczaé przy nie pracujacej pompie
piasku i na odwrét.

W dyspozytorni nalezy standartowo sygnalizowaé stan pracy
urzadzern, ewentualne awarie oraz raportowaé odpowiednie dane

(np. czas pracy).

6.4.Komunkacji i uksztaltowania terenu

Teren przy projektowanym piaskowniku PPW i kanalach &ciekéw
nalezy uksztaltowa¢ w nawigzaniu do istniejacych rzednych terenu

pPrzy istniejacych piaskownikach PS. Nawierzchnie pPrzy
piaskowniku i kanatach =z obu stron nalezy zaprojektowaé
(odtworzyé) Jak nawierzchnie istniejace, tj. =z masy bitumiczno

asfaltowej.
0d strony wschodniej nalezy zaprojektowad poszerzenie

istniejacej drogi.
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7.0.WYTYCZNE BHP

Przy piaskowniku PPW nalezy umieédcié tablice informacyjna =z
podaniem nazwy obiektu i gitebokoéci zbiornika.

Na Dbarierkach ochronnych umieécié nalezy kolo ratunkowe =z
rzutkg.

Biezaca eksploatacje obiektu oraz okresowe prace remontowe i
konserwatorskie nalezy prowadzié¢ zgodnie z ogélnymi przepisami
BHP obowigzujacymi dla Zakladu (oczyszczalni) przez odpowiednio
przeszkolony w tym zakresie ©personel. W szczegdlnoéci nalezy

uwzgledniaé tu przepisy =zawarte w Rozporzadzeniu MGPiB =z
dn.01.10.4993 1r. w sprawie Dbezpieczeristwa i higieny pracy w
oczyszczalniach $&ciekéw.

Piaskownik PPW kwalifikuje sie jako obiekt nie =zagrozony
wybuchem.

8.0.WYTYCZNE WYKONANIA OBIEKTU

Piaskownik PPW wraz 2z kanatami $ciekéw oraz instalacjami
technologicznymi nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem
oraz projektami branzowymi dotyczgcymi rozwazanych obiektéw.

Wszystkie ©prace nalezy prowadzié¢ przy przestrzeganiu przepiséw
BHP, zgodnie 2z Rozporzadzeniem MBiMB z dn.28.03.1973 (Dz.U.nr
13, poz.9%91) oraz przy zachowaniu wymagan okresSlonych w
"Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru robdét

budowlano-montazowych", cz.I,II.

9.0.WYTYCZEE EKSPLOATACJI

Projektowany piaskownik jest obiektem nie wymagajacym stale]j
obstugi. Operacje wzruszania, wusuwania i odwadniania piasku
odbywa¢ sie beda automatycznie. Do okresowych czynnoséci nalezeé
bedzie ocpréznianie konteneréw zZ odwodnionym piaskiem i
podstawianie pustych.

W okresie rozruchu nalezy ustalié optymalne nastawy czasowe
(patrz p.6.3) pracy urzadzeri, a wokresie eksploatacji korygowaé
je W zalezno$Sci od zmieniajacych sie okoliczno$ci (ilosé¢
Sciekéw, ilos¢ piasku i in).

Okresowe czynnoéci eksploatacyjne o charakterze konserwacji i
remontéw nalezy przeprowadzaé zgodnie =z DTR poszczegélnych
urzadzen (dotyczy m.in. pompy, separatora, zastawek, sprezarki

powietrza).
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W przypadku koniecznoéci okresowego przeptukania separatora
piasku nalezy wykorzystaé do tego celu wode 2z instalacji
wodociggowe]j w kratowni doprowadzong do separatora wezem
elastycznym.

Barierki na koronie piaskownika i przy pomostach nalezy poddawd
okresowemu malowaniu, a trawniki w rejonie obiektu regularnie
kosié.

10.0.ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW I WYPOSAZENRIA

OBIEXKT LA™ s
PIASKOWNIK POZIOMO-—"WIROWY LA = = V.Y g

ELEMERTY EKUBATUROVE:

i Xomora rozdzialu, zelbetowa {8z, wg PpProj.
otwarta, wyniesiona, obsypana ziemig; budowl .
AxBxH=0k.2,5%2,00%{,7m

2 Komora piaskownika, zZelbetowa; 2szt wg proj.
otwarta, wyniesiona, oskarpowana, budowl .
z barierkami ochronnymi i pomostem;
cylindryczny; DxHcatk=4,0%4,im

3 Kanaly $Sciekédw przyobiektowe; wg rys.e2 wg Pproj.
zZelbetowe, otwarte, prostok. budowl .
z pomostami przy zastawkach;

WYPOSAZENIE:

4 Pompa zatapialna do &ciekéw 45zt. 4,2, patrz
4+¥p-BS-2050 MT 232 ; DE 303 MT Y ksero
Q@:=20m3/h; h=5m; N=12 & ¥ e

silnik N:=0,75kW 380V/50Hz
masa m=16kg; prod.FLYGT

5 Zastawka kanaltowa typ ZKR60O; - 48zt - *
prod. POWOGAZ-Pita 1 :

* wymiary zastawki wg podanego schematu na rys.2
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i5

e 3 4 5
Separator piasku typ I; iszt 155 patrz
Qmax=25m3/h; ksero
silnik N:=1{,5kW 380V/50Hz; *

wersja wykonania ze stali szlachetnej;
prod.B.U.T Buchholtz Umwelttechnik
(dystrybucja w Polsce: Konso—<jum
HYDROBUDOWA-Poznan)

lokalizacja w kratowni KR (obiekt nr {)

Sprezarka bezolejowa Al2; szt 0530 patnz
Q=1i2m3/h; Ap=0,04MPa; ksero
silnik: N0, 37TkW:;: :380V/50Hz *

lokalizacja w kratowni KR (obiekt nr 1)

Kontener na piasek typ PC {,1{; 3szt. = *
poj. 1100 dm3; prod. PRESKO-Wroctlaw
lub odpowiednik

* wyposazenie ruchowe

RUROCTIAGT :

R.stal. ocynk. DN20Omm { 6mb = *
¥ calo&é¢ rurocciagu do sprezarki w kratowni KR

Waz elastyczny DN 50 typ 50 3,0mb = patrz
prod.VENTURE~-INDUSTRIES ksero
R. PE DN @0Omm PN 6 28 ,0mb - *

¥ catoéé rurociggu do separatora w kratowni KR

R. PE DN {60mm PN 6 6 ,5mb - *
¥ rurocigg odcieku z separatora piasku w KR

R.stal. DN {50 9,5mb - *
¥ rura ostonowa dla PE DN 90 na odcinku w gruncie pomiedzy
PPW a KR

Ksztattki, laczniki, uszczelki, redukcje, opaski itp. drobne
elementy -
wg czed8ci rysunkowej i/lub obmiaru wykonawcy

opracowat:

mgr inz. Wojciech Matysiak

Upr. bud. GP-7342/1721/32

z §2 usti pkt 1, §4 &7
§13 usti pad 4 iitge




FROJECT NAME: ININ-pompa w piaskowniku FFPW

T Pump Flow: | 18,90 m3/h
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Matérlaux (NF) | FBCR28 Mo NI o *77077 7t TIm e e
Material 532 Alloy Il A
(AISVASTM)

Further combinations of materal in accordance with the conditions of use
Waeitere Materialkombinationen nach Anwendungsbedingungan

Diftérents connexions de refoulement sur demanc
Otros conexiones de descarga, a pedido.

Shaft Seal faces (outer)
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Arbre Gamiture mécanique extér
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Laufrad
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. 2, Dswietlenie
. 3. Klimatyzacja

o DANE DOTYCZACE ZAINSTALUKANIA URZADZENIA

1. Fundament 4, Woda
5. Sprezone powietrze

6. Inne wymagania

- nie wymagany
- naturalne

- nie wymagana
- nie wymagane -

= nie wymagana - brak

Zasilanie ~ 3x 380V, 50Hz Zuzycie czynnikéw energetycznychs.

pobér mocy elektrycznej 0,55/0,37 kW

OPIS TECHNICZNY

W skitad sprezarek i pomp prézniowych wchodza:

jednostopniowy®zespét ssaco:tloczacy,

silnik elektryczny, . :

‘sprzeglo z oslong, ¢ L : 3

podstawa,

wolnossacy filtr powietrza na wlocie - A25, Al2
szczelny filtr powietrza na wlocie - A25P, Al2P
- tiumik hatasu - AZSP A25PD, Al2P

Zespdl ssgco-tloczacy stanowiq: korpus obudowany pokrywami, wirnik z topatkami gratito«ymi ustawiony
mimosrodowo do osi korpusu i ulozyskowany w pokrywach. Wirnik jest potgczony z walem silnika za pomocg
sprzggia zeoatego. Zesp6l ssgco-tloczacy nie wymaga smarowania, gdyz odpowiednio ustalone luzy w obreble
wirnika, oraz specjalny material lopatek, zapewniajy prawidiowy pracg na sucho.

A25 |A1Z |A25P A25PDAI2P.
Al65 63 65 65 63
B 460 |40L | L60 | 460 | 404
: G 1205 |[295 1345 | 240 | 335
DR 40 L2755 9405 | 340 275
£ Sy ‘
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 KATALOG
urzgdzen technologicznych

Sprezarka bezolejowa A25, Al2
Pompa préiniowa bezolejowa A25P, Al2P Nr klasyfikacyjny SWW
Pompa prézniowa'do dojarek A25P0 5

' PRZEZNACZENIE

Sprezarks bezolejowa przeznaczona jest do przepompowania powietrza atmosferycznego. Nie powoduje
zsolejenia powistrza. Nadaje sie do napowietrzania lokalnych oczyszczalni biologigznych.
Maksymalne cisnienie robocze 0,04 MPa.

Pompa prézniowa bezolejowa nadaje sig do stosowania w instalacjach, gdzie wymaga sie umiarkouapej wielkosci
podcidnienia. Zskres cidnied roboczych przy pracy ciaglej 300 <+ 1000hPa. Moze znale& zastosowanie w
dojarkach mechanicznych (A25P0), do pobierania prébek powietrza w ochronie srodowiska (Al2P), do
podciéniéniouego formowania opakowad z tworzyw sztucznych, pakowanis itp. (A25P, Al2P).

DANE TECHNICZNE . e

Jednostka ToYaP

Charakterystyka miary

, A25 Al2 A25P | . A25PD AlL2F
Szyokosd< pompowania powietrza na wylocie przy
cidnieniu 0,04MPa m’/h 25 12 - - -
Szybkos¢ pompowania powietrza stmosferycznego na
wlocis przy ciéniendu SO0 hPa m>/h - - 10 10 S
Cisnienis kodcowe : . ; hPa gt o - <50 <50 - {50

...... ‘Moc sllndka e W —0,55 | 0,37 |- 0,550,557 "0,37:
_ Do&¢ obrotéw wirnika : obr/min | 1400 1400 | 1400 | 1400 | dsa00

Masa A kg 19 16 19 19 16
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Klasyfikator piasku [pluczkal

— ZAKRES ZASTCSOWAN = .

£
Klasyfikator piasku stuzy do ostatecznego oddzielenia piasku od czastek organicznych.
— ZASADA DZIAANIA =

Po uspokojenia przeptywu podawanego przez pompe ciecz wptywa do komory
~tukania i sedymentacii. Piasek cpada na dno, a nadmiar cieczy z zawiesing <zastek
crganicznych sptywa przez orzegrode. Zgromadzuny na dnie zbiornika piasek
transportowany jest do kontenera za pomoca pompy slimakowej, z jednoczesnym
odwadnianiem grawitacyjnym.

— BUDOWA —

Komora plukania wyposazona w przelew i odprowadzenie cieczy. Pompa slimakowa z
motoredukiorem i stopa tozyskujaca z wodoszczelnym tozyskiem slizgowym. Zrzut piasku
do kontenera.

W przypadku montazu na samojezdnym zgarniaczu piaskownika zaleca sie przystoso-
wanie do niskich temperatur przez izolacje i ogrzewanie.

Wykonanie alternatywnie ze stali szlachetnej lub stali konstrukcyjnej z zabezpieczeniem

antykorozyjnym.
Typ | Typll
Obciazenie hydrauliczne Q: max. 25 m®/h max. 50 m*/h
Obciazenie masa stata Ry max. 1,0 m®/h max. 3,0 m*/h
Naped N : 1,5 kW 2,2 kW
Srednica $limaka D: 250 mm 400 mm
Szerokosé B: 1.700 mm 2.400 mm
Wysokosc zrzutu skratek He 1.500 mm 2.000 mm-
Dlugosé { 30° ) i 3.800 mm Aaehi
g o 3
.f$%—komw~k(. S\wﬂb\a? Z\ e wog
““S’:‘T’ hafd il e A B[Sy Soa- 8 -
OA)WD/\ ' hafd: ‘7-?0/}(25"% A3 G0 AS®




SEPARATOR PIASKU (PEUCZKA]

ZAKRES ZASTOSOWAN

Separator piasku stuzy do ostatecznego“ oddzielenia piasku od czgstek organicznych

ZASADA DZIALANIA

Po uspokojeniu przeptywu, -podawana przez pompe ciecz wplywa do komory
ptukania i sedymentacji. Piasek opada na dno, a nadmiar cieczy z zawiesing czastek
organicznych sptywa przez przegrodg. Zgromadzony na dnie zbiornika piasek
transportowany jest do kontenera za pomocg pompy Slimakowej, z jednoczesnym
odwadnianiem grawitacyjnym.

BUDOWA

Komora piukania wyposazona w przelew i odprowadzenie cieczy. Pompa -
$limakowa z motoreduktorem i stopg tozyskujgcg z wodoszczelnym tozyskiem
Slizgowym. Zrzut piasku do kontenera.

W przypadku montazu na samojezdnym zgarniaczu piaskownika, zaleca sig
przystosowanie klasyfikatora do niskich temperatur przez izolacje i ogrzewanie.

VAKONANIE  ALTERNATYWINE ZE: STALI SZLACHETNE] LB
STALI KONSTRUKCYJNEJ Z ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM

e P - ennt sy R . [T [os——) BACanR BEVER | e f [t [z | [ o] B
'

TYP | TYP I
Obcigzenie hydrauliczne l 51 I max. 25 m’/h max. 50 m’/h
Obigzenie masa statg :[ \Vi% | max. I Dm/h '; max73",0"r';x3/h
Naped o 1,5 KW 226w
Srednica slimaka B 250 mm 400 mm
Szerokosc B 1.700 mm 2.400 mm
Wysoko$¢ zrzutu skratek ‘ M I 1.500 mm 2.000vmm

Diugos¢ (30°) L6 e S0 | 4.800 mm




Opory przeptywu dla przewodow prostych s
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Opory przeptywu w zagieciach 90° o promieniu wewnetrznym réwnym potowie §rednicy przewo-
du, odpowiadaja oporom przeptywu w przewodzie prostym o diugosci 17 x §rednica przewodu.
50 ' :

Srednica | Ciezar | Promies giecia Cisnienie Dhugosé Podci$nienie
‘wew mm | ca g/m | (Wew) mm pracy ca kPa m przy t=23 +/-2°Cw %
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Materiat
PCW wzmocniony drutem stalowym.

Zastosowanie

Jako przewdd ssacy lub jako przewdd cisnienio- Wi o
“wy do transportu cieczy, granulatéw, szlamu asnosci
etc.

Gtadka powierzchnia wewnetrzna. Niski
wsp6lczynnik tarcia. Gietki. Dopuszczony do

Kolor kontaktu z zywnoscia.

Przezroczyst :
. Zakres temperatur:  -10°C do +65°C.

Zakres §rednic: 6 - 150 mm

Diugos$¢ standardowa: - ° -
Srednica 6- 35mm 60 m
38 - 75 mm 30 m
80 - 150 mm 20m

Tolerancje: Srednica +/-1,5%
Dtugos¢ +/-5,0%
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y=s=—| PRODUCT DATA

Sew
From (deparunent, namc) Date : ' Section | Page Lssuc
FW/RD&E Department, Bruno Weik November 1994 10. | 396} 1
Impellers
Imp Impeller Impeller Moment of Inertia Channel
Charact.  Part No Curve No kgm? Throughlet
Imp Imp+Shaft mm
Unit
MT, 1.5kW 555 67 00 53-230-00-3160 0.0010  0.0024 51
555 6701 53-232-00-3160 0.0009  0.0023 Sik
5556702 53-234-00-3160 0.0007  0.0021 5yl
MT, 1.2kW 555 67 01 53-232-00-0160 0.0009  0.0021 51
S55IETH02 53-234-00-0160 0.0007 0.0019 St
HT, 1,5kW 535 66 00 ' 53-250-00—3160 0.0007  0.0021 43
555 66 01 53-252-00-3160 0.0006  0.0020 43

HT, 1.2kW 555 66 01 53-252-00-0160 0.0006  0.0018 43



BRI “WWWWWWMmmmmwmmmmnma A

il RO B 4 SN X YA

R R SRS T B

P 02-02 D+ 3057 1

80 MT 80_HZ
CURVES :

1) 53-232-0-0160 2) 53-234-0-01€0

Moc (kW)

i

J//1

1.4

L /p/

0.8 =

0.6

<

Wysokos$¢ podnoszenia (m)

A

10+

g

Wydajnosé (I/s)




pfka [osadow

e

. 83.22

T

o ——

R A

ST C KW

L e
e 2
: ol O
osws 1 Cos
S 3day ST
|, P

~~

].E-t.L—L_l T oo

CT;IJirI}grﬂ:-

ol

L
8
N

—— —ks 200

- €ANN

ke

D24 d

EKOL OCG - PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO- INFYNIERY.NE
Inwestor: ZARZAD MIEJUSKI| GMINY ZNIN
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13. |Przejécie uszczelnione typu PU#8O, 2 szt %muxm.cm% Mow Wufm
‘ | | — wg pro

12. | Barierka “33,0m xmsw:waca

11. | Ocynkowana krata - WEMA 07 m? e ff e

10. | Zawdr kulowy ©20 1 szt

9. | zastawka stalowa ZKR mo prod. 4 szt

| POWOGAZ |

o o ; wg proj.

8. gBoﬂ przykryty ,oavix.xaﬁém?s 2szt. | | onstr - bud
.w |tarcuch 6 m o

6. | Zwezka 63/50 1szt.
5. | Zwezka  90/63 1szt.

", | Waz PVC@50 typu 50 firmy 35m ﬁﬂ«o na mm§xo
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Moo mocy N=037 KW | Amﬁ

mnﬂmmola typu A12 r:@ Am_um.o

10. | Tuleja kobni ierzowa 760/150 | Tszt. [WAVIN NR 094934C

9. | Tuleja kolnierzowa

390/80 | 1szt |WAVIN NROSLG220

8. | Zwezka stalowa ©125/150 | 1t

7. | Zwezka stalowa 6100 /80 | szt

6. | Kolano stalowe @150 ol ezt

5. | Kolano  stalowe 8100 , szt

4. | Ochronna rura stalowa 6150 | 95m

3. | Pod pora rurociagu ,. 3 szt wyk. warsztat.
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