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Specyfikacja techniczna

l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SIsa wymagania ogélne dotycgce wykonania i odbioru
rob6t budowlano - instalacyjnych opracowanie projektu budowlanego na przeprowadzgeeralnego remontu
budynkuswietlicy wiejskiej w Tucznie

1.2 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejujyymagania ogoélne, wspélne dla robét apgh
specyfikacjami technicznymi (ST).

Zakres rob6t obejmuje wykonanie rgmtjace roboty :

- wykonanie rob6t przygotowawczych;

- wykonanie rob6t rozbiérkowych ;

- wykonanie rob6t murarskich ;

- wykonanie nadproy ;

- monta stolarki okiennej i drzwiowej ;

- wykonanie termomodernizagjcian zewstrznych ;

- wykonanie robo6t tynkarskich ;

- wykonanie rob6t posadzkowych

- wykonanie robot wykaczeniowych ;

- wykonanie dachu pokrycie ;

- wykonanie obrébek blacharskich ;

- wykonanie instalacji elektrycznegwietleniowej podstawowe;j ;
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ;

- wykonanie instalacji wod. - kan. i sanitarnej ;

1.3 0Ogodlne wymagania dotycgce wykonania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych.
Przez roboty towarzysze i tymczasowe natg rozumie :

e wykonanie zadashéa zabezpiecze;

« wykonanie wygrodzenia placu budowy ;

e znaki ostrzegawcze ;

« wykonanie daj¢ i dojazdoéw do placu budowy ;

* o$wietlenie terenu budowy ;

» zabezpieczenie budynku przed @psim oséb trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przela Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, wskae punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przekee dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumeintaajektowej i jeden komplet ST.
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Specyfikacja techniczna

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtaza ochron przekazanego mu mienia do chwili odbioruakowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonavdtevorzy na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opig¢ araficzra, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uedgiajacym podziat na dokumentagprojektow :

- dostarczognprzez Zamawiacego,

- sporadzom przez Wykonawg (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacj projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkoigokumentami przekazanymi Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione watlygednym z nich$
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekagimentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw oboariuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0goéinych warunkach umowy".
Wykonawca nie me wykorzystywd bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadoinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materisdjarby¢ zgodne z dokumentacprojektove i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbweaneéntow budowli
musz, by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonabety nie lgda zgodne z dokumentacprojektova lub ST i
maja wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt vmgacy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji kontraktu zado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pagcze, Gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodszelkie inngrodki niezkedne do
ochrony robét, wygody spoteczfa i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabo@j zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen

umown.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikkaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy w stanie bez wody atj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mge na celu stosowaniezgio przepiséw i nhorm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgzdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub
wlasnaci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢sttvie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgl na:

1) lokalizac§ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog ziigavych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnggrami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie ustiniz terenu budowy powstatych odpady z rozbiduki podzleci
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wykonanie tych robét specjalistycznemu przehisirstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na odpady.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,szikalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materialy tatwopalne &da skladowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogrem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalaciji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rusggi kable itp. Wykonawca zapewni wiawe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtdlacji i uradzer w czasie trwania

budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanychzytkownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowatl, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadé& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaviizggo.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidmk zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposotagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodag nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekiadzoru.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawocgdhie przestrzegaprzepisdw dotycrych bezpiecaestwa i higieny pracy.

W szczegoblnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idulzie utrzymywat wszelkie ugrzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedmni,
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Weeekoszty zwizane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie @ido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowazany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administrggnstwowej i
samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami i dulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznychldgzas prowadzenia robot. Np. rozpmizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, ptixl).

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anzeh lub metod i w sposéb gty bedzie
informowa® Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsfaevkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
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1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres rob6t obejmuje budow budynkéw hali sportowej wraz z zapleczem. Wobec
powyzszego Wykonawca rob6t zabezpieczy zaplecze na swgjetrzeby w ramach przekazanego i placu
budowy.

Wszelkie koszty zwizane z organizacja zaplecza budowy nie podiegdjcbnej zapfacie i & uwzgkdnione w

cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczce organizacji ruchu.
Optaty zwhzane z zajciem pasa chodnika nie obzaja Zamawiajcego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w gramigarzekazania terenu przez Zamawéago z zachowanie
dojs¢ i wjazdoéw na teren placu budowy. Ogrodzenie Ksméadzonej w ramkach atownika. Stupki osadzone w
betonowych stopach i zabezpieczone przed wywrdnesigod parcia wiatru. Wysoké ogrodzenia 1,90 — 2,10 m.
Wszelkie koszty zwizane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W czasie prowadzenia rob6t dekarskich maleabezpieczy chodnik oraz uli¢ dojazdove przed uszkodzeniami.
W przypadku powstania uszkodze przyczyn niezalaych przez Zamawiagego, Wykonawca dokona naprawy
we wltasnym zakresie. Koszty zwane z napragvchodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyazalenych od Zamawiagcego, Wykonawca dokona
renowacji tej czsci zieleni, ktéra zostala zniszczona we wlasnymresik. Koszty zwizane z renowagijterenu
zieleni ponosi Wykonawca robét.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizaciji.

Przy realizacji niniejszego przedaiziccia przygto, ze realizacja nagpowa bedzie z zachowaniem jak
najwickszych réwnomierngi przebiegu zasadniczych robot. Ze verlyl na technologi realizacji prac przygo
metod; pracy potokowej z mdiwoscia pracy rownolegtej

Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustad@li Wykonawca rob6t na podstawie oszacowanej przezjonie
pracochtonnéci oraz posiadanycsrodkéw technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatono, ze brygada wykonagga roboty sktada sie bedzie z régnych zawodow i
kwalifikacji, wykonujcych wielokrotnie powtarzagy sk ztozony proces jednego typu lub jednorodny.

Skilady liczbowe brygad odpowiednie dosio rob6t obejmujcych sktadowe czyndai procesu roboczego. W
takim ukladzie kada z brygad sktadasiec winna z kilku zespotow wykwalifikowanych.

1.7 Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i adzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-ytkowa wraz z instalacjami i uszizeniami,

c) obiekt matej architektury;
Budynku - nalezy przez to rozumigtaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zamany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za poma@rzegrdd budowlanych oraz posiada fundamentyidac
Budowli - nalery przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dgacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowejosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wobogace maszty
antenowe, wolno stege trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foragfik
cje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnjge instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne,
oczyszczalniesciekOw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wvddbnstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze, pomniki, a takczsci
budowlane urgdzea technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i inhyarzdzer) oraz fundamenty pod
maszyny i urgdzenia, jako odtbne pod wzgidem technicznym e#ci przedmiotéw sktadagych sé na catéc¢
uzytkowa.
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Obiekcie malej architektury - nalery przez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegoléwm:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgye

c) wytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu paaku, jak: piaskownice, Ktawki, drabinki,
smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym nalery przez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbiorki, a take obiekt budowlany nie pgdzony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilosgyrzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokit
pneumatyczne, uggdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Budowie - nalezy przez to rozumi& wykonanie obiektu budowlanego w ollenym miejscu, a tate odbudow,
rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie budove, a takie prace poleggje na przebudowie, morita
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Remoncie - nalery przez to rozumie wykonywanie w istnigjicym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéquywh biezacej konserwaciji.

Urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumie urzadzenia techniczne ze#ane z obiektem budowlanym
zapewniggce maliwos¢ uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczenienk, gazylcza i uradzenia
instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzeiaiekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place podmietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumig przestrzé, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz z
przestrzeni zajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomfcia na cele budowlane- naley przez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnii, uzytkowania wieczystego, zaydu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowinzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

Pozwoleniu na budow - naley przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowldnymych né budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie pozwolenie na budowwraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioroweg&@owych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakls¢é obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metod
montau - takze dziennik montau.

Dokumentacji powykonawczej - naley przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknitym - naley przez to rozumie teren zamkmity, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczestwa pastwa, lzdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podletyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewinznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kkdacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie pozytywry ocere techniczia wyrobu, stwierdzajca jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - naley przez to rozumige organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lubawrg
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepisdéw o0 ocenie zgogtnowytworzony

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania zalstosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lubojakestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanovdgcym integrali catas¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego- nalezy przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzdach zawodowych architektow,zynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200Mr 5, p6z. 42

z p&n. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu- nalezy przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw oglinych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
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Optacie - nalery przez to rozumie kwote naleznosci wnoszolm przez zobowizanego za okéone ustaw
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

Drodze tymczasowej (montaowej) - nalery przez to rozumie drog: specjalnie przygotowan przeznaczando
ruchu pojazdéw obstugagych roboty budowlane na czas ich wykonywania, wideiara do usunicia po ich
zakaczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obow#ujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zsari okoliczngci
zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawobét, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuwa ponoszca ustawow odpowiedzialné za
prowadzon budowe.

Rejestrze obmiaréw - naley przez to rozumie - akceptowam przez Inspektora nadzoru kske z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych az#tnikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaptwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalery przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamawiggo, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do przeprowadzania niegmych bada i
prob zwizanych z ocenjakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéewadzonych robot.
Materiatach - nalezy przez to rozumiewszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rémrézne tworzywa i
wyroby niezlegdne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentagjojektova i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodndci - nalezy przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty olktene -z przeeitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla éago
rodzaju robo6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru- naley przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotmz sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie uprawnion, osoly prawry lub fizyczry bedaca autorem dokumentacii
projektowe;j.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumi& roboty magce na celu uposrkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji madb rob6t budowlanych.

Przedmiarze robot - nalery przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania robét wegdt
technologicznej kolejni@i ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemidgiorob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumieczs¢ obiektu budowlanego zdejrdo spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustaleniach technicznych- naley przez to rozumiée ustalenia podane w normach, aprobatach technibzinyc
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétinformacje dotycxe, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne duliadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zob@any jest do prowadzenisagtych bada okreslonych w ST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegulta spetniaj wymagania ST w czasie pegt robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spétniggmagania jakéciowe okrdlone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przediotu umowy powinny posiad& :

- Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z obaujacymi normami,

- Certyfikat lub DeklaragjZgodnaci z Aproba4 Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorma europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzeniaigfscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiotel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zl& miejscowych, wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedoozgiem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakéciowych materiatdbw z
jakiegokolwiek ztaga.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne z
dostarczeniem materiatow do robo6t, chylgapostanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéwveynstanows
inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakigi zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyedda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladawdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacjazrodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakgciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaawykonuje na
whasnhe ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowafy @ikos¢ i whasciwos¢ do robét i byly dogipne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadmvmateriatéw d&da zlokalizowane w olbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewigdunozliwos¢ zastosowania edych rodzajow materiatdbw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykorswgowiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybriangakceptowany rodzaj materiatu nie zmdoy¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budovwe powinno byé potwierdzane wpisem dadziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowikany do dywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spex uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofewt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdéw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przespéktora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bgdzie gwarantowd przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami stagmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekiwadzoru w terminie przewidzianym umopw

Sprzit bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygze jego tytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglmpozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezedy pdézniej zmieniany bez jego
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zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu d¢rlzie zapewnié& prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzomenminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazeygdospetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofen na osie i innych parametréw techniczny@rodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ob@n na osie mog by¢ dopuszczone przez witawy zarad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowud

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragbidnie z umow oraz za jaké& zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgod§toz dokumentagj projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizaciji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peha obstlug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okrglonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyehpémie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét zostan
jesli wymaga: tego fedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramawtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéot kda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udantacji projektowej i w ST, a tai& w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru doyaz realizacji robét da wykonywane przez Wykonawaiie p&niej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wgtrenia robo6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzazptnspektora nadzoru
programu zapewnienia jasd (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgxonania robdt, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguejwykonanie robét zgodnie z dokumenigmjojektova, ST.
Program zapewnienia jak@ (PZJ) winien zawiea

- organizag wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzentaot,

- organizag; ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpiecagstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposoéb i proce@dliproponowane] kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium ashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie badd,

- sposob oraz forgn gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a #ak
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesghrologicznym, proponowany sposob i
formg przekazywania tych informaciji Inspektorowi nhadzoru

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposéb i proceddr pomiarow i bada& (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggzea itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vaybania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelontrok jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zagewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sprzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialdbw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okréone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjefit konieczny, aby zapewnivykonanie robét
zgodnie z umow.

Inspektor nadzoru duizie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcZe laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegignigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgbod badawczych.
Jezeli niedocignigcia te lyda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma zycie do robdét badanych materiatow i dépuje do uytku dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhakdooratoryjnych materiatéw i robo6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prologlartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moly¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor
nadzoru Wykonawcacehlzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore ludatpliwosci co do
jakaosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostammzez Wykonaweg usuntte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtenek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonaw¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomialubadania, Wykonawca przedstawi ngénge ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &agak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalab

Wyniki bada (kopie) kda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeseltug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst @o dokonywania kontroli, pobierania
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prébek i badania materiatéwaddta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewnionaetizie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie
oceni@ zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawignikdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru moze pobierat prébki materiatow i prowadzié badania niezalgnie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezalgnemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dalatkowych
badan, albo oprze s¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgod$m materialdw i robot z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badai i
pobierania prébek poniesione zostag przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajdeklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéri z:

* Polslk Normg lub
e aprobat techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie s objete
certyfikacp okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi ST.

3. znajdu sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywsmagane przez ST, &@a ich partia dostarczona do rob6t

bedzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy dac& okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speaza kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieggeva
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnilq, w porazidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebt¢da oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

« dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dat przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru prograapewnienia jakéci i harmonogramaéw robot,

e terminy rozpocoxia i zakaczenia poszczegoélnych elementdéw robot,

e przebieg robot, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zand@jch i ulegajicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

e dane dotycce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

« dane dotycce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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« dane dotycxe jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badaz podaniem kto je
przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowtiadaniem kto je przeprowadzat,

< inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedidone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowani&.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikatmydMykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pidgjlub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowanig.dProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sikcesywnie w jednostkach pratyich w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@

materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny kyudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie zudokntacy projektowy i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwsigigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaiki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostarpoprawione wg
ustaléh Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robotehzie przeprowadzony z ¢ztoicia wymagaa do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okréania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNétv@raz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny bygodnie z jednostkami olglenymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
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Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitalzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te

lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedaa przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
robot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje spizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST. &lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposob aigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikaych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tiovykonywanych rob6t oraz ifgi
tych robat, ktére w dalszym procesie realizacjgalezakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogginpostpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiéddie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak ni w ciagu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budbpgwiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaddkumentéw zawieragych
komplet wynikéw badé& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payisv konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonujesila zakresu rob6t okilmnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qdliob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (kdcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob4t w odniesieniu do

zakresu (iléci) oraz jakdci.

Catkowite zak@éczenie robot oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem
do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dtod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzneznmez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentdw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentagprojektowve i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapagia realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw esiowych, zwltaszcza w zakresie wykonania robét
uzupeniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aagowych lub robét uzupetniggych w poszczegdlnych
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elementach konstrukcyjnych i wykczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaé¢ wykonywanych roboét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeantppjektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjanbpemniejszoa warta¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koowe)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydeozymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodokumentéw umowy i ew. uzupetnieg lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kaiki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewaien
jakasci (PZJ),

6. deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak beezpeéstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczeniajak@ZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t tayszcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom uradzen,

8. geodezyjninwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigld gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgwa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige teda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzugeghitych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wihzanych z usurciem wad, ktére ujawaisie w
okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaaa jednosti

obmiarovy, ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dulzie uwzgtdniac wszystkie czynnei,
wymagania i badania sktadag s na jej wykonanie, okéone dla tej

roboty w ST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdkd4 obejmowa:

* robocizr bezpdrednk wraz z narzutami,

» wartaés¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

e wartc¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

« koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
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 podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z watzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramizo@adi odpowiedzialnymi instytucjami projektu ordgacii
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczerkepii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstruka tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i orgagtji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowagionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnei ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i orgeacji ruchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®d przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamazagj

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@e U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p657A1iNr 120
p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 p6z. 1085110 pdz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdlali Nr
154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pbz. 676 or2203 r. Nr 80 pdz. 718).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawieggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach gmfyjich (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 zzpi@jszymi
zZmianami).

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob4t budowlanych (Dz. U. z20WNr 48 pdz. 401).
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH

B-1. ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV 45 453000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robot - 452 |
| Klasa robot - 45.45 |
| Kategoria rob6t - Roboty rozbidrkowe kod CP45 453000-7 |
WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania rob6t rozbiérkowych

1.2.Zakres stosowania

Warunki techniczne dotygz
« odbicia tynkow,
* skucia posadzek,
* wykucia bruzd i gniazd,
e rozbiérki wyktadzin podtogowych,
* rozbidérkascian i wykucie otworow,
e pozostatych robot rozbiorkowych i wykuvaajych

1.3. Okreslenia podstawowe

Roboty rozhiérkowe roboty budowlane mage na celu demonteelementéw wchodcych w skfad istniejcego obiektu
budowlanego.

Odpady- kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pealsk, zamierza pozhylub do ich pozbycia sijest
obowigzany.

Odpady niebezpieczneodpady okréone na lécie A zahcznika nr 2 lub posiadaje co najmniej jednz wiasciwosci
wymienionych w zajczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietni@120

Odpady obajtne - odpady, ktére nie uleggjistotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub b@tznym; g
nierozpuszczalne, nie wchadav reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powadzpanieczyszczenigrodowiska lub
zagraenia dla zdrowia ludzi, nie ulegapiodegradacji i nie wplywajniekorzystnie na materi z ktdm sie kontaktug;
ogblna zawart& zanieczyszcze w opadach oraz zdolé® do wymywania, a tale negatywne oddzialywanie n
srodowisko odcieku mugzby¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segreg@vamagazynowanie odpadéw, ktére ma
celu przygotowanie ich do transportu do miejsc aéimiub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowyrozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadaradzayi technicznej, na tereni
budowy maszyn i innych wdzen technicznych, sktadowisk odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robo6t budowlahy - sposéb zapobiegania zaggoiom zwizanym z
wykonywaniem robd6t budowlanych oraz sposob gmstania w przypadku wygtienia tych zagrigen. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jak@ i bezpieczéstwo wykonywanych rob6t rozbidrkowych, zgodéoz projektem rozbiorki,
Specyfikacy oraz zaleceniami ktyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyjiaoraz dodatkowe dokument
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy siarczes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w émpjednym
z nich g obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calekaimentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budg
nie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowy.
Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszystkie
przepisy dotycace ochronyrodowiska naturalnego.
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Stosowanie przepiséw ochrofrpdowiska ma by szczegoélnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wygpteniem paaru, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazanainierzyszczenien
zbiornikéw i ciekow wodnych Wykonawcatizie przestrzegat przepiséw ochrony przeciggsowej. Wykonawca dulzie
utrzymywat sprawny spet przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie materialy i urdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty zak@czenia robot.

2. MATERIALY
nie dotyczy
3. SPRZET

3.1 Sprat do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowrany do aywania takich narg@zi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na jaké
materiatdw i wykonywanych rob6t orazda przyjazne dlgrodowiska.

NARZEDZIA:

Mtotki, przecinaki, kilofy.

Wozki i taczki.

itp

4. TRANSPORT
nie dotyczy

5. WYKONANIE ROBOT

Podczas wykonywania rozbiérek nafezachowa szczegdla ostraznosé i przestrzegawarunki BHP w tym zakresie.

W odniesieniu do robdt rozbiérkowych maastosowanie ogolnie obaaiujace przepisy B.H.P. przy robotach
budowlanych. Szczegétowe warunki B.H.P. przy robbtazbidrkowych okrdone zostaly w Rozp. Min. Odbudowy oraz
Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (DznkJ30 z dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozpgizenia przedstawigjsic nastpujaco:

* Srodki zabezpieczajce pracownikow i urzadzenia.Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowyawinni by
zaopatrzeni odziei urzadzenia ochronne jak: kaskgkawice i okulary ochronne, a nadzia rczne powinny b§ mocno
osadzone na zdrowych i gltadkich trzonkach oraz stazymane w dobrym stanie.

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych, kierownik rozbiégawinien doktadnie poinformowaobotnikéw o
sposobie wykonywania rob6t rozbidrkowych i przedizkich w zakresie przepiséw B.H.P. Miejsca ustawiahibin do
wejscia na mury powinien wskazyw&ierownik rozbiérki lub majster.

* Zapewnienie bezpieczastwa publicznegoWszystkie przeicia i przejazdy pozostaje w zasigu prowadzonych robot
rozbiérkowych, powinny b w sposdb odpowiedni zabezpieczone. W szczegdimalezy wytyczy¢ i wyraznie

oznakowa tymczasowe drogi okgne (obejcia i objazdy ) lub wystawiwartownikow zaopatrzonych w przydy
sygnalizacyjne #dz tez, w przypadkach szczego6lnie niebezpiecznych zast@@sobasrodki tacznie.

Przed przysipieniem do robot rozbidrkowych wykonawcy mapowizek sprawdzenia, czy w ich zegu, w miejscach
zagrazonych nie ma oséb postronnych.

* Rozbidrka r ¢czna.Wszyscy robotnicy pracagy na wysokéci powyzej 4.00 m powinni b§ zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trafalgiementdéw konstrukcji w danym momencie nie resnych.
Zrzucanie wystajcych lub zwisajcych czsci budynku powinny b§ wykonane szczeg6lnie ostroe pod osobistym
nadzorem majstra lub kierownika rozbiérki. Miejstaucania gruzu powinny bynalezycie zabezpieczone. Przy usuwani
gruzu z wekszych ptaszczyzn natg stosowd pochylnie lub zsypy (rynny).

Nie zezwala s gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkabbdowych i innych konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia rob6t w dwéch poziomaciydpoziom powinien b§ zabezpieczony daszkami ochronnymi.
* Uwagi dodatkowe.Materiaty z rozbiérki wywozi sukcesywnie, aby zapewrezpieczastwo pracujcych robotnikéw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST. Kontrola jas@ rob6t wykonania rob6t rozbiérkowych i
wykuwajacych polega na sprawdzeniu zgoélciw dokumentagj projektowa oraz podanymi powaej
wymagahniami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla robét instalacji elektrypozmnaley przyja¢ na podstawie KNR — ow.
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7.2.Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podanews KNR 02-02 i KNR 04-01. Il& rob6t okréla sie na podstawie kegi obmiarow
zaaprobowanej przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagigne".

8.1. Zgodnd¢ rob6t z dokumentacj projektowa i ST
Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu .

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru wrgiel budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumejatacojektowy i
SST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzomylkonaniu robot.

8.2.2. Zakres rohot

Zakres rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrédaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Roboty rozbiérkowe
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezfuinych czynnikow produkciji,
« wykonanie rob6t podstawowych oraz rob6t i czyo@omocniczych,
e oczyszczenie stanowisk pracy,
e wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazanzez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagagddne

BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003sprawie bezpiecistwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30zgaiernika 2002r w sprawie minimalnych wymagdotyczicych
bezpieczastwa i higieny pracy w zakresigyitkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.
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B-2. ROBOTY MURARSKIE - KOD CPV 45 26 25 00-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robot - 452 |
| Klasa robot - 45.26 |
| Kategoria rob6t - Roboty murarskie i murowe kod CPV 45 26 T56)|
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiddt murowych. Konstrukcje te magy¢ wykonywane z ceramiki
budowlanej lub drobnowymiarowych elementéw z betkruszywowego lub betonéw lekkich oredan murowanych z
blokéw wapienno-piaskowych silikatowych przewidziah do wykonania w ramach rob6t budowlanych przgdwie
budynku . Spoiwemaszaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementoweenowe, specjalne.
Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotygXonstrukcji murowych i murowanych fragmentdéw buki§w, wznoszenidécian iscianek
dziatowych wznoszonych w technologiach stosowanydiudownictwie przemystowym, eksploatowanych w wésach
nie naraonych na destrukcyjne dziatadi®dowiska.
Podane warunki techniczne nie doty&onstrukcji "murowanych kanatéw i studzienek waggowo-kanalizacyjnych,
zbiornikbw wodnych, piecéw przemystowych itp. kongtji, ktére wymagaj stosowania materiatow i technologii
murowania odbiegagych od przytychw budownictwie mieszkaniowym i ogéinym.
Niniejsza specyfikacjaduzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaitprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejsspecyfikacji obejmujwszystkie czynnai
umazliwiajace i majce na celu wykonani&ian murowanych z blokéw wapienno piaskowych stbikaych
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejaqijace zwizane z dostaavmateriatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét murowych, wykonywanych na miejscu.
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do wszyisttobdt murarskich t.j

B.1.01.00 Scianki z pustakéw silikatowych

B.1.02.00 Nadpra

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz ich zgodoz projektem wykonawczym, pozostatym
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzgahiehkolwiek odsgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

1.1 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia kdwfitraurowych powinny odpowiadavymaganiom podanym w
aktualnych normach gatwowych .

Zaprave cementowo-wapienrinnalery przygotowa w ten sposolye do zarobionego wactiasta wapiennego wsypuije si
uprzednio przygotowanmieszank cementu i piasku., naginie przerabia siaz do uzyskania jednolitej zaprawy.
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasadyipoavby¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa, w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana maiwie wczesni po jej przygotowaniu;
poszczegolne rodzaje zapraw powinny byyte w chgu :

a) zaprawa wapienna — 8 godzin,
b) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,

C) zaprawa cementowa — 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana — 2 godziny,

€) zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny,
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f) zaprawa gipsowa — bezfyednio po zarobieniu i nie dtgj niz 5 minut.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét myotmnaley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowani
kruszywa pochodgcego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub betonoyéegli itp. dopuszcza sgj jezeli jego przydatné
bedzie potwierdzona wynikami badl#aboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piaskwipny by zgodne z obo-
WigzujaCa NOrmy parstwows.

Do przygotowania zapraw moa stosowé kazda wodg zdatra do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejgs)i woda
odpowiadavymaganiom podanym w normie figwowej dotycacej wody do celow budowlanych . Niedozwolone jest
uzycie wod morskichsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod ieaacych ttuszcze organiczne, oleje,
glony i mut. Niedozwolone jest réwniaizycie wod mineralnych nie odpowiadaych warunkom wymienionych w
normie pastwowe;.

Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowdé cement portlandzki z dodatkierzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,w przypadku gycia cementu hutniczego temperatura otoczeniagucr dni
od chwili zwycia zaprawy nie ddlzie nizsza nk +5°C. W przypadku konieczia uzyskania zaprawy biatej lub o
wymaganym zabarwieniu ma stosowacement portlandzki biaty lub dodagvbarwniki mineralne.

Dopuszcza sistosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatipbastyczniajcych, odpowiadagtych wymaganiom
obowiazujacych norm i instrukciji.

Skiad obgtosciowy zapraw natey dobierg daswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju
cementu i wapna.

Marki i konsystengj zapraw nalgy przyjmowa w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

D

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

1.2 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz
cement murarski marki 15 (do zapraviszych marek); stosowanie do zapraw murarskich inmgenentéw portlandzkich
powinno by uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych mphy¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkienemperatura otoczenia co najmniej w
ciagu 7 dni :od chwili zaaycia zaprawy niedulzie nzsza nk : 5C. W przypadku konieczém uzyskania zaprawy biatej
lub o wymaganym zabarwieniu najestosowd cement portlandzki biaty lub dodaévdo zapraw odpowiednie
barwniki mineralne.

Dopuszcza sistosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplasgprych (plastyfikatorow) lub uszczelniaych i
przyspieszarych wazanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkow

powinno by zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki pomy byt dopuszczone do stosowania w  budownictwie
przez ITB.

Skiad ohgtosciowy zaprawy naley dobieré daswiadczalnie, w zalénosci od wymaganainarki zaprawy oraz marki
cementu.

1.3 Cegla budowlana peina ki. 150

Cegta budowlana petna powinna bez otworéw lub zooami prostopadtymi do ptaszczyzny uktadania
cegiet w murze. Catkowita powierzchnia otworéw —ldb% powierzchni cegly. Kaa cegta powinna
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by¢ cechowana znakiem wytworni. W niniejszym opracowagnzyjeto cegk ceramicza petm
klasy 15. Cegta przy uderzeniu miotkiem w stani@igtrzno-suchym powinna wydalzwigk czysty
/metaliczny/, a nie sttumion¥dpornd¢ cegly na uderzenie powinnadiaka, aby cegta upuszczona z
wysokasci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sa kawatki. Mae natomiast wygpic¢ pekniecie cegly lub
jej wyszczerbienie.
Liczba cegiet nie spetnigych powy:szego wymagania nie powinnadbyieksza ni:
dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.
dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.
dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.
Cegta rozbiorkowa powinna odpowigdaod wzgédem klasy tym samym warunkom co cegta nowa.
Cegk rozbiorkows nalezy sprowadzéna budow po uprzednim odgrzybieniu,zeli zostato ono
stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyckkpietych catkowicie lub z jednymelnieciem przechodgym
przez cat gruba¢ cegly o dlugéci powyzej 6 mm nie mge przekracza
a) dla cegly klasy 5 — 15% cegiet badanych,
b) dla cegly klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegiet badan
Przy odbiorze cegly natg przeprowadzana budowie nagpujace badania:
a) sprawdzenie zgodfm klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wganaami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie préby darej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i gknigc,
— odporndci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na Zadéamargla.
W przypadku nieminosci okreslenia jakaci cegly przez prébdoraing lub jezeli cegta ma b§
przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne zggtepodd& badaniom laboratoryjnym (szczegélnie
co do klasy i odpornizi na dziatanie mrozu).
Cegta przeznaczona do muréw, na ktérych przewidigjarykonanie tynkéw, powinna ldyzbadana na
obecnd¢ szkodliwej zawartéci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtactpaiginny wysapic
wykwity i naloty. Dopuszcza siwystepowania nalotéw, ktérych nie moa zdja¢ z powierzchni prébki
Za pomog ostrego nargzia.
W zaleznosci od klas, cegt nalery uzywa¢ do robdt murowych, zgodnie z zaleceniami podanyriN
—68/B-12001
Nashkkliwo$¢ cegly budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powilnya wyzsza nk 22%, klasy 10 — nie
wyzsza nk 24%, a klasy 7,5 i 5 niekresla sk. Do §cian zewrtrznych zaleca gistosowa cegt o
nasakliwosci nie Wigkszej nz 16%.
Wymiary i dopuszczalne odchyiki :

e dlugasc 250 mm +/- 6 mm
e szerokdé 120 mm +/- 4 mm
e grubasé 65 mm +/- 3 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknigtych do 10% ildci cegiet badanych

Nasikliwos¢ nie powinna b§ wigksza od 16%.

Wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa.

Odporng¢ na dziatanie mrozu jak dla cegtly klasy 10 MPa.

Odporné¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegtly nie
rozpadta s na kawatki; mae natomiast wyspi¢ wyszczerbienie lub jejgkniecie. llos¢ cegiet nie
spetniajcych powy:szego wymagania nie powinnadyieksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.
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1.4 Sciany projektowane

Bloki systemu silikatowych

Elementy murowe systemu z bloczkéw silikatowych gnageroké¢ dostosowam do grubdci muru.
Produkowane s one w wersji podstawowej (gronej) oraz w wersji E-S (petnej). Bloki podstawowe
produkowane sw klasach wytrzymakzi 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 28,i80 MPa.
Dodatkowym elementem systemutsoki potowkowe w grubgciach 18 i 24 cm.

Elementy uzupetniajpce system bloczkow silikatowych

Do elementow uzupetniagych system bloczkow silikatowych naie

e bloki wyréwnawcze. Projektowanie wysakd scian w module 10 cm. Murowanie pierwszej
warstwy muru na zaprawie zwyklej.

e blok pomocniczy. Murowanie narnikdw budynkéw wznoszonych bez koniecgriodocinania
blokéw.

e blok wentylacyjny. Konstruowanie pionéw wentylacygi.

»  ksztaltki nadpraowe systemowe. Tracony szalunek do konstruowardamay nad otworami.

1.6 Nadpraze L-19

Nadpraza produkowaneasw wymiarach od 120 do 270 cm (skokowo co 30 cnggav 40, 50, 60, 70, 80, 90
kg.

Belki nadpraowe mog by¢ stosowane w budownictwie ogdélnym i przemystowy#nzgdo konstruowania
nadpray nad otworami okiennymi i drzwiowymi.

Rozr&niamy trzy typy belek nadpzowych L-19:

N - doscian n@gnych obcizonych stropami,

S - doscian nénych nie obecizonych stropami,

D - doscian dziatowych.

Ocieplenie nadpra od zewntrz oraz wewatrz ptytami styropianu min. gr. 20 mm.

Wypetnienie od wewstrz dachowk lub przycita podtuwznie cegh dziurawk.

Uktad belek w nadprozu nad otworami w scianach wewrgtrznych.

Nad otworami wscianach wewetrznych belki skrajne uktadaesilolm p6étka do srodkasciany, w celu
otrzymania réwnej ptaszczyzigiany i uniknicia dodatkowego oblicowania. Yeianach grubszych od 19
cm pozostate belki zestawia giarami,srodkami do siebie.

MONTA Z NADPROZY

Nadpraza montuje s rownoczénie ze wznoszeniem muréw, w odmienny sposolddbn zewnrtrznych i
wewrgtrznych.

W SCIANACH ZEWNETRZNYCH OBCI AZONYCH STROPAMI.

Na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniéciany uktada si poszczegdélne belki odpowiednie dla
otworu okiennego. Belki uktadagsna oporach na warstwie zaprawy cementowej. Ukiadagiek
rozpoczyna siod skrajnej zewgtrzne i posuwamy siw kierunku budynku.

Wewretrzne oblicowanie belek powinno bywykonane dachéwkza zaprawie cementowo-wapiennej.
Nastpnie nadproa wypetnia si betonem klasy B20.

1.8 Zaprawy murarskie

Murowaniescian z blokéw wapienno-piaskowych silikatowych wykge sé z wyciem zapraw do cienkich
spoin. W szczegdlnych przypadkach do murowagi@n z blokéw silikatowych stosujegszaprawy zwykte:
Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej 6l wyréwnawczych

lub podstawowych.

Murowaniesciany piwnicznej.

1.9.Zaprawy cienkospoinowe
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Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatow o pptheonej retencyjrizi wody. Zaprawa mdredni
wytrzymatas¢ po 28 dniach o warfoci 10 MPa. Produkowana jest réwhnigaprawa w wersji zimowej.
Pozwala ona na prowadzenie rob6t murarski¢hoph temperatury 00C. Procesaméinia zaprawy przebiega
bez zakt6cé nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C.

1.10.Zaprawy zwykte

Do grupy zapraw zwyklych zaliczacszapravg cementowo-wapiennoraz zaprag cementow. Z zapraw
cementowych zaleca esistosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowoigm@pych zaleca si
stosowanie zaprawy klasy M5.

2. SPRET
Wykonawca przygpujac do murowanigcianek i zamurowywania otwordw, powinien wykazi
mozliwoscia korzystania z elektronagdzi, drobnego spetu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do
zapraw, wcigarka elektryczna lulgezna, inwentaryzowane kobytki murarskie, warstworpi
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zalkeatosowa podane riej
narzdzia i akcesoria:
e Gilotyna - do przycinania blokéw dadanego wymiaru,
» Pifa stolowa — do etia blokéw sposobem mechanicznym,
e Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szergkdostosowana do grufm blokéw: 24 lub 18
cm,
» Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szer@kdostosowana do grufsm blokow: 24, 18, 15, 12
lub 8 cm,
» Kotwa do murow szczelinowych — dackenia warstwy konstrukcyjnej z warst@lewacyjmn,
* kacznik doscian — do dczeniascian wykonanych w systemie (naroki scian,sciany zewgtrzne
zescianami dziatowymi)

3. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatdbw murarskich pidei@nozurawie okienne i waigarki elektryczne lub
reczne. Jakosrodki transportu poziomegozywaé nalery taczek stalowych i dwukotowych woézkéw —
japonek.

Bloki dostarczaneasna budow transportem samochodowym, na paletach zapakowawyfdlic. Palety
mog by¢ ustawiane nie wtej niz w trzech warstwach na réwnym i twardym padi@apewniajcym ich
stabilng¢. Palety mog by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, weichowe lub zuraw
znajdupcy sk na budowie. W transporcie wegirenym palet pomocny jest wozekceny. Palety naley
umieszcz& najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewnitatwy dostp do poszczegdlnych
rodzajow wyrobow.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Uktadanie warstwy gtowkowe;j.

Technika uktadania warstwy gtdwkowej wydh nasfpujaco. Po rozcieleniu zaprawy na murze w
sposOb opisany wgj, murarz uktada na niej ceghieco ukénie w stosunku do cegly uprzednio
utozonej w odlegtéci okoto 6 cm od niej. Nagbnie ruchem posuwisto-zygzakowatym dosuwa je do
utozonej juz cegly zgarniagc przy tym cz$¢ zaprawy, ktora wypelnia spainpoprzecza. Mniej
kwalifikowany murarz chwyta przy wykonywaniu tejyemaosci cegk jedm reka, a drug pomaga
dosun¢ ja na widciwe miejsce. Déwiadczeni murarze potrafiuklad& sprawnie jednoczeie
dwie cegly wykonujc te sana czynndg¢ obydwiema gkami.

Murowanie na wycisk prowadziesiw zasadzie uklad@ cegly od strony lewej ku prawej. Muaa
jednak prowad#zi murowanie w kierunku odwrotnym.

Przy kierunku ukitadania z lewej ku prawej muraravgta cegé w prawa diton, przy kierunku
odwrotnym — w lewy dton.

4.2 Ukfadanie warstwy wozéwkowe;.

W warstwie tej zewgtrznerzedy cegiet uktada sipodobnie jak w warstwie gtowkowej. Folvypetnia
si¢ plastyczm zapraw 0 grubdci warstwy ok.2,5 cm, po czym zatapia 8i niej cegly nie stosag juz
dodatkowego zalewania spoin rozrzedzaapraw. Konsystencja zaprawy powinnadtak dobrana,
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aby zaprawa pod naciskiem cegty wypelniata iadee wszystkie spoiny pionowe, czego sprawdzianem
bedzie wystpowanie zaprawy ponad powierzchoegty.
4.3 Spoiny w murach ceglanych
W zwyklych murach ceglanych,genie ma szczegélnych wymaganalezy przyjmowa grubGé normove
spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przyrtgyubaé maksymalna nie powinna

przekraczal7 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych poghych i poprzecznych, przy czym griidonaksymalna nie powinna
przekracz& 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by dokfadnie wypetnione zaprawWV scianach przewidzianych do tynkowania nie agle
wypetia zaprave spoin przy zewgtrznych licach na gbokas¢ 5—10 mm (murowanie na tzw. puste
spoiny).

4.4 Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiel aytych w potéwkach do muréw doych, z wyptkiem scian najwyszej kondygnacii, nie
powinna by wieksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.

Potéwek i cegiet utamkowych mina wywa¢ przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie réwnej ¢
najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystaapcym przewizaniu spoin:

a) wscianach najwyszej kondygnaciji,

b) w murach podokiennych,

¢) w murach przeciwg@rowych,

d) na poddaszu, pod warunkiegby nap¢zenie we wszystkich tych przypadkach byto mniejsd@43
napkzenia dopuszczalnego wedtug normy PN-87/B-03002. 3.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest gasivanie catych cegiet potéwkami. Stosowanie cegiet
potéwkowych i mniejszych me by dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskagmiawidtowego
wiazania.

4.5 Stosowanie w murach cegiet uzyskanych z budovdzebranych

Cegty catkowite i utamkowe powinny byczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich anvegkazywa
slady zaprawy, cementu lub wapna. Cegly zanieczysresadz mog by¢ uzyte tylko do muréw
nietynkowanych i takich, gdzie wygl powierzchni nie odgrywa roli, a yg do muréw fundamentowych,
piwnicznych, poddasza niggkowedo itp.

Mury z cegiet odzyskowych, catkowitych i ulamkowygbwinny by wykonywane na zaprawie co najmniej
cementowo-wapiennej marki niezazej niz 3.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegava i rozbidrkowa), naky przestrzegazasadyze
kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.

Pokczenie muréw stykagych st pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiorézniacej sk
wiecej niz 0 5 mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne. Dopuszcz& stosowanie patzenia
za pomog ptaskownikéw wpuszczonych w spoiny obu murow.

4.6 Szybké¢é normalnego wznoszenia muréw

Szybkd¢ normalnego wznoszenia muréw powinng baka, aby najkrotszy okres od rozpgga muru
nastpnej kondygnacji odpowiadat wymaganiom podanymbl: &

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszeaoi@w podanych w tabl. 9-24 nie powinna:by
nizsza od +10°C. W przypadku temperaturisagj okresy te powinny ulec odpowiedniemu wyehiu.
4.7 Opieranie i omurowywanie belek

Prefabrykowane belki nadprowe naley opier& na murach z cegly, za pomogoduszek betonowych.
Konce belek powinny byyomurowane cegtutozona na zaprawie cementowe;.

4.8 Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnychinnych elementéww murach

Przy osadzaniu podokiennikoéw wegtrenych o matym wysigu naley wyku¢ w osciezach niewielkie
bruzdy, nasfpnie wyréwna zaprava mur podokienny, dag mu maty spadek diwodka pomieszczania, a
nastpnie osadi podokiennik.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycigrolwitp. w uprzednio pozostawionych otworach ple
wykonywa na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

4.9 Murowanie z bloczkéw wapienno piaskowych silikmwych

Uwagi ogdine
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Prace murarskie z blokéw powinny dwykonywane przez brygady skladeg s¢ z trzech os6b, z ktérych
pierwsza przygotowuje i rozprowadza zapgadruga uktada i poziomuje bloki, a trzecia przgcimostarcza
bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brgiggpecioosobowa, w ktorej po dwdch murarzy pracuje
na r&nych s$cianach, natomiast gia osoba zajmuje i transportem, przycinaniem blokéw i
przygotowywaniem zaprawy. Na #ziech budowach diym utatwieniem jest zastosowanie stotowej pity do
ciecia blokéw. W takim przypadku jeden pracownik piimgcbloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa dostarczana jest na budow postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszamby
przygotow& zaprawe do wytku zawarté¢ worka wsypuje si do pojemnika z wog w proporcjach
podanych na opakowaniu i doktadnie miesza przy mymoieszadia zamontowanego do wiertarki
wolnoobrotowej. W przypadku wykonywania prac mukans w temperaturach #szych nk +5 C naley
postpowa zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdzialepbs®izej.

Pierwsza warstwa muru
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu ésian, za pomag niwelatora znajduje sinajwyzszy
naraznik budynku. Ranica w wysokéci poszczegoinych natnikdw nie mae by wieksza nk 30 mm. W
przypadku wysipowania wekszych rénic podiaze musi zosta wyrdwnane. Bloki pierwszej warstwy
muruje s¢ na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak doby, aby bloki nie osiadty pod wiasnym
ciezarem. Murowanie rozpoczynagsbd ustawienia pojedynczych blokéw w namikach scian. Pierwsz
warstwe muruje s¢ z blokéw podstawowych lub z blokéw wyréwnawczychsperokdci dobranej do
szerokdci sciany. Dluga¢ $cian czsto nie jest wielokrotrizia dtugasci blokdw. W asortymencie znajduyj
sig bloki potéwkowe, dziki ktérym nie ma potrzeby docinania blokéw w potewdeeli jednak diugéé
sciany wymusza zastosowanie blokéw o innej diegaachodzi konieczrié dockcia blokéw na budowie.
Na dwych budowach do etia stosuje si pity stolowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje esido bloku
ustawionego w najwyszym naraniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw kontrelge przy pomocy
poziomnicy i ewentualnie koryguje mitotkiem gumowyPRo ustawieniu blokéw w natpikach budynku
rozciaga se miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia wargtwPodczas wmurowywania bloku przsteigo,
zapraw nanosi si rowniez na docgte czoto bloku, ktére dnizie dostawione do wmurowanego wazej. Do
uktadania kolejnych warstw muru e przysipi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okotiol2
godzin od utaenia pierwszej warstwy.
Kolejne warstwy muru ukladagsanalogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.
Ustawia st bloki nara@ne, rozcaga pomgdzy nimi sznur murarski i uzupetnia wargtwlokami. Nie jest
wskazane murowanie samych narn&ow budynku tzw. ich ,wyeganie”, lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkickcian konstrukcyjnych.
Zaprave naktada s na powierzchri blokéw za pomog dozownika lub kielni o szerokoi réwnej
szerokdci blokéw. Zastosowanie nazi daje gwarangj wykonania spoiny o jednakowej gruico na
kazdej warstwie muru. Jednorazowo nakladavearstwe zaprawy nie dizsz niz okoto 4 m, aby zapobiec
zbyt szybkiemu jej wysychaniu.
Mury wznoszone w systemie piéro-wpust wykonuje biez wypetniania zaprawspoin pionowych.
Wystepuja jednak miejsca wymagaje wypetniania tych spoin.aS0o wszystkie styki, w ktérych piéro i
wpust nie 4cza sie z sol:

* nar@ascian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustewzly sk z powierzchrd boczr, bloku,

* spoiny blokdw przyeitych z dtugdci dla wypetnienigciany.
W murach, gdzie wykorzystuje ¢siwewrgtrzne kanaly elektryczne, spoiny pionowe musnija¢ Si
dokladnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie ten sposob utatwiajznaczniki kanatéw na
bocznych powierzchniach blokéw. W murach, gdzie mechodzi potrzeba wykorzystania kanatéw
elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw mepoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach musz
mija¢ sie 0 co najmniej 80 mm.
Sciany fundamentowe i piwniczne
Sciany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonypiwiniczne w budynkach podpiwniczonych mog
by¢ wykonywane z blokéw pod warunkiem wypetniania spgionowych zapraworaz stosowania
zabezpieczewodochronnych powierzchni stylkaych sé z gruntem. Zalecagiv tym przypadku
stosowanie blokéw petnych.
Spos6b murowanigcian fundamentowych i piwnicznych jest analogicialyscian nadziemia.
Zabezpieczenia wodochronfean fundamentowych i piwnicznych najewykonywa z materiatéw dobrej
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jakasci odpowiadaicych wymaganiom Polskich Norm i Aprobat TechnicZzmybo zasypaniécian
piwnicznych przysfpuje sk nie wczéniej niz po wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy poziorene
znajduje s powyzej potowy wysokdci scian piwnic — po wykonaniu stanu surowego budyn&tigrowego
lub stropu nad parterem w budynkachzagych.

Murowanie w warunkach zimowych

Sciany z blokéw ména murowa w warunkach zimowych, w temperaturach pepi5C, po spetieniu
dodatkowych wymagapodanych pongj. Decyz¢ o podgciu prac mae podjc¢ kierownik budowy lub inspektor
nadzoru, ktérzysw stanie ocedimazliwo$¢ prawidiowego ich wykonania i ponosi pgiodpowiedzialnét za
wydary decyzg o rozpoczciu murowania. Bloki sywane do murowania w warunkach zimowych nie ariog
pokryte szronem ani przemargei.

Do murowania w tych warunkach stosujezimows wersg zaprawy do cienkich spoin. Pozwala ona na
prowadzenie robét w warunkach lekkiej” zimy, pteynperaturach spadaych okresowo pomej zera. Proces
wigzania zaprawy przebiega bez zakfdnawet po spadku temperatury otoczenia do -50Cta0ok zakres
zastosowania zapraw zimowych podawany jest w datepttmicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed
przystpieniem do murowania nalg sprawdat, czy mur wykonany poprzedniego dnia gzt prawidtowo.
Sprawdzenia tego dokonuje girzez poziome, silne uderzenie gumowym miotkietriak wierzchniej warstwy
muru. Jeeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, marogrmana kontynuowé

Kanaly elektryczne

Bloki sa przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycianvewrtrz scian. W jednakowym rozstawie 16,6
cm wewntrz blokdw umieszczone twory osrednicy @4 cm. Na powierzchniach bocznych blokézepieg
kanatéw zamarkowany jest za poradekko wypuktych znacznikow.

Aby sciang wykonan, z blokéw mana byto wykorzystado prowadzenia instalacji najeprzestrzegazalecé:

» Sciarg z blokéw naley tak murowa aby spoiny pionowe w keej kolejnej warstwie mijaly si
doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowaniden sposéb utatwigznaczniki kanatéw na
bocznych

»  powierzchniach blokéw. Podczas murowaniaatioktadnie zgrywaze soh znaczniki w kadej
nowo potaonej warstwie ze znacznikami warstwy dolne;.

e nie naley dopuszczado wpadania zaprawy do otworéw kanatéw elektrychny tego powodeciany,
w ktorych wykorzystujemy kanaly elektryczne nglenurowa wytacznie na zaprawach do cienkich
spoin z wykorzystaniem dozownikow zapraw. Dozownikpecjalnej konstrukcji ograniczay
znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworéwz gegwratrz skrzynki dozownika umieszczona jest
listwa o tréjlatnym ktora w trakcie nakladania zaprawy przykrgestadnie te otwory, zapobiegajich

zatkaniu spltywajca zapravy.

Sciany wznoszone wediug powszych zaleaess przygotowane do prowadzenia instalacji elektrychny
pionowych kanatach. Prace instalacyjne hafazeprowadzaw momencie wymurowania ostatniej warstwy
muru, przed oparciem stropow i zalaniemnga W tym celu vécianie, w miejscach przewidzianych w projekcie
instalacji elektrycznych wiercigbtwory pod puszki, gniazda wtykowe, aniki. Otwory wykonuje siza
pomoa wiertnic mechanicznych nagjokas¢ zalezna od grubdci sciany. Gebokas¢ wiercenia wynika z
konieczndci dowiercenia gido wewntrznego kanatu elektrycznego. Minimalnelgikasci wiercenia dlgcian
wykonanych z blokéw:

e gr.24cm-110 mm,

e gr.18cm-80 mm,

e gr.15cm- 65 mm,

e gr.12cm-50 mm,

e gr.8cm-30mm.
Przewody elektryczne wprowadzaniado sciany od goéry, spuszcagjw kanat elektryczny w ostonie ztkich
rurek polipropylenowych (w tzw. ,pesziu”).

4.10 Murowanie z bloczkéw gazobetonowych

Ulozenie pierwszej warstwy bloczkéva@zonych na pioro i wpust) ma zasadniczy wptyw repdtowasé
wykonania catego budynku. Pierwszarstw; elementow naley murowa& na zaprawie cementowo-
wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposéb, by bloeaikihowaly stabiln& (warstwa zaprawy nie powinna
przekracz& 1l cm).
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Prawidtowa¢ utozenia bloczkéw w nat@ch budynku oraz wzdhscian naley sprawdzé za pomog
poziomicy oraz rozptych linek murarskich. Nieréwrici utozenia poszczegdlnych elementow rigle
korygowa przy pomocy gumowego miotka.

Wierzchni ptaszczyzea warstwy bloczkéw naley wyréwna specjalia paa wyrdwnawca, a nastpnie
doktadnie oczsci¢ szczotly z wszelkich drobin i pozostaia po szlifowaniu.

Bloczki wyposaone w piéro i wpust najlepiej jest muroévaa specjala zaprave (do cienkich spoin).
Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza @raararskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przengieza
scian.

Na oczyszczonpowierzchng nalezy nanigé warstwe zaprawy klejowej o grubsai 1 - 3 mm. Réwnomierne
utozenie zaprawy ufatwia zastosowanie specjalnej kiefraicy o gbatej kravgdzi (wielkos¢ zebdw 4 - 5
mm). Powierzchni bloczkéw nie nalezwilza¢ woda.

Zaprave mozna natay¢ na odlegtéci kilku metrow. Jednak diugé nakladanej zaprawy nalg dostosowé
do warunkow atmosferycznych.

Przy murowanidcian z bloczkéw "na piéro i wpust", zapraklejowa rozprowadza gitylko na poziomych
spoinach, spoiny pionowe pozostaje klejone. Uktadany bloczek najestarannie dosug do wyztobionej
scianki bloczka poprzedniego i docigndo spoiny poziomej, ostukig go gumowym miotkiem.

Sciany dziatowe

Przy pohczeniachiciany zewrtrznej z wewetrzny, zwtaszcza jdi jest tosciana konstrukcyjna z innego
materiatu mana zastosowapolczenie na styk z zastosowaniem kotew stalowyckagkphwnikow.

Sciarg wewretrzna mazna pohczyt z zewrtrzng przez wprowadzenie do przegrody zewmnej bloczkow
sciany wewrtrznej na gtbokas¢ okoto 150 mm.

Przed rozpoagxiem prac murarskich natg sprawdzt poziomy we wszystkich natnikach budynku. W tym
celu wskazane jest rozmieszczenie tat, ktére pazmalnaniesienie i zaznaczenie potrzebnych

nam poziomaéw.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Bedzie chront mury przed weiganiem wilgoci. Uktada gija na stropie pod pierwsgzvarstwa pustakéw
gazobetonowych.. Najwygodniej wykahizolack papy termozgrzewalnej, uktadanej pasamebnymi na
€0 najmniej 10-centymetrowy zaktad.

Pogoda na murowanie.
Podczas murowania przyyciu zaprawy cieptochfonnej temperatura otoczeieanmze by¢ nizsza nk
+5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje silko do zapraw tradycyjnych

Przygotowanie zaprawy.

Do murowanie zewgtrznychscian jednowarstwowych zalecane jesyeie zaprawy cieptochronnej cem-
wap. M 8 Zastosowanie jej poprawia izolacyj®icieplry muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorogino
termiczra przegrody. Wycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje rowaiewentualne skutki btoéw
wykonawczych.

Mozna przygotowywé ja w betoniarce lub za pomgegcznego wolnoobrotowego mieszadta, trzysmagic
zalecé podanych na opakowaniu. Boian zewtrznych warstwowych z dodatkawarstwy ocieplenia
oraz do wszystkickcian wewntrznych naley stosowa zwykle zaprawy murarskie. \#ae jest, by
zaprawa miata odpowiednkonsystena. Zbyt ptynna kdziescieka: w otwory pustakéw, a zbytkgta
trudno kedzie rozprowadZi Ziarna kruszywa nie magoy¢ zbyt duze i ostre, bo mogtyby uszkodzizolacg
przeciwwilgociow.

Poziomowanie podtaa.

Podtaze pod pierwsz warstwe pustakéw musi biyréwne. Trzeba je wypoziomowaaby unikaé
spotgowania odchylé podczas murowania. Moa to zrobdé przy wyciu poziomicy wzowej albo za
pomog niwelatora.

Przygotowanie bloczkow.
Istotne jest, aby przed rozpeciem murowania zwily¢ bloczki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
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oddawaniu wody przez zaprawDdpowiednia ilé¢ wody niezledna jest do prawidtowego gdania
zaprawy murarskiej i do tego, by po zakmeniu procesu wrania miata ona odpowiednivytrzymatcacé.
SzczegOlnej staranéa nalezy dotazy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatléwczas
wskazane jest nawet zgdje z palety folii ochronnej i polewanie pustak@wmieniem wody. W przypadku
temperatur riiszych dopuszczalne jest ziahie tylko samej ptaszczyzny stykegj sk z zapraw.

Pierwsza warstwa zaprawy.

Przystpujac do prac murarskich pegtujemy analogicznie, jak w przypadku murowaniaadycyjnych
formatéw ceramicznych. Zaczynamy odadaia warstwy wyréwnawczej, kigrwykonujemy z zaprawy
murarskiej roztaonej rownomiernie na catej szerékomuru. W przypadku murowania pustakéw na
fundamencie warstywyréwnawcz uktada s na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub
specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniadboza, zwikzeniu pustakéw i przygotowaniu
zaprawy mana przysipi¢ do murowania.

Zaczynamy murowanie.

Murowaniescian zewrtrznych rozpoczynasiod naranikdw. Zaleznie od rodzaju pustakéw
przeznaczonych niany jednowarstwowe, namik mozna wykona tylko z podstawowych elementow
petnowymiarowych albo przyzyciu elementéw uzupetnigych: potdwkowych i narmikowych. Trzeba
pamkta¢ 0 naniesieniu zaprawy na bogzwowierzchng bloczka przy zastosowaniu bloczkéw bez piéra. Po
utozeniu pustakow sprawdzaggpoziom warstwy i lekko dobija bloczki gumowym rikism.

Kolejne warstwy naroznikdw

W kazdym naraniku najlepiej jest utay¢é minimum trzy warstwy bloczkéw zanim wypetng gidcinki scian
pomiedzy nimi. Fachowo oketa sk to ,wyciaganiem nargnikéw”. Bloczki w naranikach musz by¢
utozone naprzemiennie. Nai zadba& o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych waratatakow we
wszystkich nargnikach

Sprawdzanie pionu

Kontrolg pionowego wykonania muru powinn@ girzeprowadzaprzy wyciu poziomicy, po utgeniu
kazdej kolejnej warstwy bloczkéw w namoiku. Kontrok poziomego utgenia bloczkow pongdzy
naraznikami, umaliwi rozciagniecie sznurka murarskiego

t gczenie poziome

Budowanie w systemie ,z piérem” nie wymaga wykonyweapionowej spoiny poradlzy pustakami.
Niezkedna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawywa st wiec tylko do hczenia kolejnych warstw
bloczkéw, nakladag ja kielnia murarslky, koniecznie rGwnomiernie, na ga@orm powierzchng juz utozonej
warstwy elementéw. Gruké warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakoéw powinna egih8 -15 mm,
optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modysokaici (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy)
réwnego 250 mm. Za niepoprawne waat rozkladanie zaprawy w postaci tzw. "plackow". Riadanie
zaprawy w postaci paséw wzdtdrawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiemazahiowego
sprawdzenia nmosci muru z uwzgidnieniem rzeczywistej szerod@ spoiny. Naley mie¢ jednak na
wzgledzie, i stosowanie tego sposobu uktadania zaprawy zmaieignos¢ muru nawet o ponad 50%.
Uwaga! zaprawg nalezy uktada na catej szeroki muru.

£ aczenie pionowe

Bloczki kolejno wmurowywane w warstwaczy sk ze sol tylko na pioro i wpust. Ich boczne powierzchnie
sq tak wyprofilowaneze pohczenie to zapewnia odpowiedmytrzymatcé i szczelné¢ muru. Aby unikaé
zrolowania s zaprawy, pustaki trzeba wsuévad gory w wyprofilowania juz ustawionych elementow i
dopiero potem dociskado zaprawy.

Ustawianie bloczkow.

Podczas murowanigian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktégpina st pomidzy gotowymi
naraznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dézysgtkich bloczkéw uktadanych w warstwie.
Ustawienie bloczkdw dopasowuje sio wysokdci sznurka i utaenia innych bloczkéw, korzystaj przy
tym z gumowego miotka.
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Sciana pomiedzy naroznikami.

Wykonuje s¢ ja dopiero, gdy w natmikach ut@one g pierwsze warstwy bloczkow. Wcgeej trzeba
sprawdzé, czy poziom bloczkédw w naraikach jest identyczny. Pom6c w tym maggonowe taty z
naniesionymi poziomami kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstéciany zawsze rozpoczyna sd naranikow.

Przewigzania w murze.

Bloczki uktada si w kolejnych warstwach w sposéb zapewstgjprawidtowe ich przewganie. Spoiny
pionowe w gsiadupcych ze solpwarstwach wadnym wypadku nie magsie pokrywat, lecz musz by¢
przesungte o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysétia pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to slisve, zaleca si
wykonanie przewizania poprzez przesugie wynoszce pot pustaka w dwochsadupcych warstwach
muru. bloczkéw

L aczeniesciany zewrgtrznej i wewnetrznej nosne;.
Wewretrzng sciare nosna z bloczkéw gazobetonowych najlepiej budéwaéwnoczénie zesciam
zewretrzng.

L aczeniesciany zewrgtrznej i dziatowej.

Sciany dziatowe zwykle budujeespo wymurowanidcian ngnych (zewrtrznych i wewstrznych), jednak
trzeba pamjta¢ 0 wczéniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocyméinych. Postig one jako
taczniki pomidzy sciam nosna a dziatovy. Jednym kacem powinny by zatopione w zaprawie twazej
poziomy spoire §ciany ngnej, a drugim - w poziomej spoingeiany dziatowej. Po wymurowaniiciany
dziatowej ewentualnszczelim pomiedzy sciam a stropem (1 do 2 cm) wypetnig giaprava murarsl lub
pianky montazowa.

Uwagal! Sciany wewrtrzne (néne oraz dziatowe) murujecsia zaprawie zwyklej.

Po zakdéczeniu dnia pracy zalecasiabezpieczenie, np. faliub pap ostatniej warstwy pustakovéwieze]
zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przezaeddaley rowniez chront "kororg" juz
wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. ¥¥esgdIndci nalezy unikat sytuacji, w ktorej wody
opadowe dostajsic w drazenia pustakow i zawilgacapd wewntrz $ciarg.

Docinanie bloczkow.

Jeili sciany budynku nie majmodutowych rozmiaréw pozwalgych na wykonanie ich tylko z petnych
elementow, pojedyncze bloczki uktadane w kolejnynstwachsciany lub bezpgrednio pod stropem
trzeba lgdzie przyci¢. Do ckcia mazna wy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z ngfem elektrycznym lub
pity stotowej z tarcz diamentow.

Wmurowanie docietych elementow.

Bloczki dockte powinno si wmurowywa w srodkowej czsci §ciany, maliwie jak najdalej od jej
naranikow. Ukladagc je w kolejnych warstwach, trzeba patat o przesuriciu spoiny pionowej - w tym
wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgdkem spoiny w gsiedniej warstwie bloczkéw. Niezbtine jest przy
tym wypeltnienie zapraayionowych poiczen pomigdzy bloczkami dogitymi a petnowymiarowymi.

Uwaga! Przy wykonywaniu zewgirznychscian jednowarstwowych nie powinne; sizupetnia przerw ladz
ubytkdw w murze elementami o gkiszej przewodn&ei cieplnej, np. cegtami petnymi (chyhe sciana w
tym miejscu zostanie docieplona materiatem termacgnym). Przy murowaniu filaréw nate dazy¢ do
stosowania bloczkéw nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie.

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest koniecardlku szczeg6lnych miejscackiany. $ to nie
tylko polaczenia dogitych pustakéw z petnowymiarowymi, ale takwszystkie paiczenia, w ktérych
wyprofilowana na piéro i wpust boczna powierzchei@nego bloczku musi lbyzespolona z gladikczotowg
powierzchn innego, na przykiad w natach i skrzgowaniachscian.
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Pustaki potéwkowe.
Zastosowanie bloczkoéw potéwkowych usprawnia i ppigsza wykonywanie otworéw na okna i drzwi,
ktére zaleca siprojektow& w module. Eliminuje to koniecz&é docinania bloczkdw.

Wiercenie otworow.

W gotowym murze bez probleméw vra wykonywa otwory, na przyktad pod puszki elektryczne lub na
przeprowadzenie rur przéeiare. Robk sie to za pomog wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym
wierttem koronowym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét murowych

1. Podstaw dla odbioru rob6t murowych powinny stanéwiasgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakéci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budgqwzez producentéw,

d) protokdty odbioru poszczegélnych etapdw rolmiizegdlnie zanikagych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robdét,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobow,sjetakie byly zlecane przez budewnp. w
odniesieniu co do radioaktyw§m lub zdrowotnéci niektorych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byykenywane przed odbiorem budynku.

2. Odbidr robdt murowych powinieresddbywa przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarkcignic).

5.2 Wymagania ogéine
Roboty murowe powinny kiywykonywane zgodnie z zatwierdzpdokumentagj projektowo-kosztorysow W
przypadku ujawnienia bléw w dokumentacji lub powstania okolicZebzmuszajcych do odstpstwa od
projektu, decyz o dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje inspaladzoru.
Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powindyamyne od zanieczyszcié kurzu. Cegt oraz elementy
porowate suche nalg przed wbudowaniem naviitf¢ woda. Mury nalezy uktada warstwami, z
przestrzeganiem prawidet yziania, grubéci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury pow by¢
wznoszone maiwie réwnomiernie na calej diugoi. R&nica poziomu poszczegollnycheéei muru w trakcie
wykonywania budynku nie me przekracza4 m dla muréw z cegty i 3 m dla muréw z blokéw i
pustakéw, przy czym w miejscu pekenia muréw wznoszonych niejedno@aze naley zostawi& strzpia
zazbione kaicowe. W przypadku gdy zachodzi koniecghpastosowania wkszej ré&nicy poziomow, ni
podano wyej, naley zostawé strzpia uciekajce lub stosowaprzerwy dylatacyjne
Najwieksze dopuszczalne odchylenia od wymiardw oraz pigraziomu muréw nie magprzekraczé
wartasci podanych w tabeli

Dopuszczalne odchytki wykonania murow z cegty i dionowymiarowych elementéw z betonu
komorkowego, mm

Rodzaj usterek Mury z cegty Mur z elemen

spoinowane | niespoi-
nowane

Odchylenia od wymiaréw poziomych
nomieszczéi wvsokdici kondvanac

+20 +20 +20
Odchvlenia od wvmiaréw noziomv
i pionowvch cateao budvnl +50 +50 +50
Zwichrowania i skrzvwienia -
wierzehni ]
a) na dtuaéci 1 3 6 4
b) na catenowierzchnisciany 1C 20 —
Odchvlenia krawdzi od linii nroste 2 4 4
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Odchvlenia nowierzchni i kraaxdzi

nd nionil

a) na wvsokéci 1 msciany 3 6 3
b) na catei wvsokimi kondvanac 6 1C 6
c) na catei wvsok&i budvnkt 2C 3C 15
Odchvlenia aérnei nowierzchni -

czeadlnvch warstw muru od pozion

a) dla kadei warstwy

—na dhindei 1 1 2 2
— na cafei diuaéci budvnkt 15 30 I K
b) dla ostatniei warstwpod stroper

—na diuadci 1 1 2 —_
— na catei dluaéci budvnkt 1C 2C
Odchvlenia nrzecinatvch sk plas:-

czvzn muru od &a nrzewidzianec --

proiektem

a)nadluaéci1 m — — 10
b) na calej dlugei $ciany 3 6 30

Dopuszczalne odchytki od przewidzianych w projekgigniaréw otwordw dla zamocowania stolarki
podano w tabeli
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw w murach

Rodzaj odchylek Dppuszczalne odchyiki [mm] .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnaciji 6 10
— na catej wysoksi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diuggxi 1 2
— na cafej diugei 15 30
Odchylenia g6rnej warstwy od poziomu
. 2
—na 1 m dhuggi 1 10
— na catej diugéri 10
Odchylenia wymiaréw otworéw Wwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysokd +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerako +10, -5 +10, -5
wysokd +15, -10 +15, -10

5.3 Wymagania szczegdlowe
W zaleznosci od rodzaju aytych do murowania elementéw, nayeprzestrzeganastpujacych
wymaga: Mury z cegty
W murach zwyktych grubi spoin poziomych powinna wyn@si2 mm i nie mae by wigksza nk 17
mm i mniejsza i 10 mm. Spoiny pionowe powinny ndigrubad¢ 10 mm i nie mog by¢ grubsze i 15
mm i cieisze nk 5 mm. Dla stupéw o przekroju 0,3%tub mniejszym, przenoseych obcizenia
uzytkowe, dopuszczalne odchyiki w grudodo spoin naley zmniejszy o potowe.
W murach zbrojonych poprzecznie grébspoin, w ktérych uktadasizbrojenie, powinna iy
przynajmniej o 4 mm wksza nk grubac¢ zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej gitibo
spoiny 17 mm.
W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spwiania mur powinien liycatkowicie wypetniony
zapraw.
Liczba cegiet potowkowych w murze érym niezbrojonym nie mi przekraczal5 %, a w murach zbrojonych
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10 % ilcsci cegiet w tym murze.
Nie wolno zasfpowa’ cegiet catych potdwkami. Rodzaj i markaprawy oraz gruldci muru okréla
dokumentacja projektowa. Odchytki w grébomuru dla muréw petnych o grubm ¢wiartki, pét i jednej cegly
nie mog@ przekraczé wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiao&gtly wytej do danego

muru. Przy grubgci muru ponad 1 cegta dopuszczalna odchyika dl@mynetnych wynosi +/- 10 mm.

5.4 Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje :

sprawdzenie prawidtowégi wiazan,
sprawdzenie gruldai wiazan i ich wypetnienie,

sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,

sprawdzenie prostopadia krawedzi,

sprawdzenie pionowigi powierzchni i krawdzi muru,
sprawdzenie poziongoi warstw,

sprawdzenie &a,

sprawdzenie prawidtowéoi wykonaniascianek dziatlowych, otworéw, osadzenigieznic

drzwiowych i okiennych, nadp#g, wykonania gzymsu,
sprawdzenia liczbyaytych potéwek i innych cegiet utamkowych,

5.5 Ocena wynikéw bada

Ocere otrzymanych wynikéw z przeprowadzonych badalezy wykona: zgodnie z obovaizujacymi

normami.

5.5 Tolerancja wykonania bloczkéw silikatowych

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréman murowanych z blokdw silikatowych nie powimmgekraczéwartaci
podanych w tablicy:

e

' Lp | Rodzaj odchylki

1

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
na dlugosci 1Tm
na calej powierzchni sciany pomieszczenia

' Odchylenia od pionu powierzchni | krawedzi-

na wysokosci 1m

na wysokosci 1 kondygnacji

na catej wysokosci Sciany
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
kazdej warstwy muru:

na dlugosci 1m

na calej diugosci budynku

'O'dchyllenla od kierunku pozZiomedgo gomej pownerzchm;

ostatniej warstwy muru pod stropem:

na dlugosci 1m

na calej dlugosci budynku
Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczescie] prostego):

na dlugosci 1m

_na diugosci calej sciany

Odchylenie wymiarow otworow w sSwietle osciezy dla

otworow o wymiarach:

do 100 cm szerokosc
wysokosé
powyzej] 100 cm szerokosc
wysokost

' Wartos¢ odchylki

dopuszczainej
fmm]

3

110

3
8
15

+5, -3

+10, -5
+10, -5
+10, -5

Wymagania jakim powinny odpowiadaloki silikatowych w tablicy:
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Lp | Wiasciwosci Wymagania
1 | Dopuszczalne uszkodzenia:
uszkodzenia powierzchni | krawedzi nie wiece] niz 4 szt o
(odbicia, odpryski) glebokosei <= 12 mm i
diugosci < 50 mm
uszkodzenia naroznikow (odbicia, odpryski) nie wiece] niz 4 szt. o
glebokosci < 12 mm
rysy, pekniecia technologiczne na nie wiece] niz 3 szt. o
powierzchniach zewnetrznych diugosci < 50 mm
2  Dopuszczalne odchytki wymiarow:
diugosé <+20mm
wysokosc <+1,0 mm
szerokosé <+20mm
wymiary pidra i wpustu oraz walebien-uchwytow |<+ 2.0 mm

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t naley wykona bezpdredni przed przyspieniem do roboét tynkarskich i oktadzinowych.

llos¢ poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza wiedtug wymiaréw podanych w projektach dla
konstrukcji nieotynkowanych. Gruba muréw z cegty przyjmuje siwg znormalizowanych wymiaréw cegty
6,5x 12 x 25 cm.

Sciany z wyjtkiem scian z kamienia §cianki dziatowe oblicza siw m’ ich powierzchni. Wysoki sciany
nalezy przyjmowa od wierzchu stropu do wierzchu ngstego stropu, a wysokéscianek dziatowych,
kolankowych, poddasza, attyk nayeprzyjmowa wg projektu. Pilastry obliczagiv metrach ich wysoki.
Gzymsy i pasy obliczasiw metrach ich diugii. Otwory oblicza si w szt. wg grup odpowiadgjym
przeznaczeniu. Nadpra oblicz s¢ w metrach ich diugai.

Od powierzchnician naley odliczyt :

«  powierzchnie projektowanych otworéw o powghszej od 0,50 )
e powierzchn¢ elementdw konstrukcji betonowycheélbetowych z wyjtkiem nadpray
prefabrykowanych o ile wypetniapne wecej niz potowe grubaci muru,
e powierzchng sciany utworzon z kanatéw dymowych lub wentylacyjnych murowanyagbustakow,
< od powierzchnicianek dziatowych naky odejmowé& powierzchng otworéw drzwiowych,
Belki prefabrykowane naky oblicza w [m] przyjmujac ich diugd¢ z projektu.

Mury z blokéw silikatowych powinny hiywykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz watami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budomda
montazowych. Odbioér rob6t murowych powiniergidbywa przed wykonaniem tynkdw. Jeli odbidr odbywa
sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okienredgry zwrécic uwag: na prawidtowéé wykonania
otwordéw (zgodnéc z projektem). Najwiksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z blolgilikatowych
nie powinny przekraczawartasci podanych w tablicy w rozdziale 6.1.
W trakcie dokonywania odbioru szczegblnwag: nalery zwr6ck na:
e spoiny pionowe i poziome portzy poszczegblnymi blokami, spoiny nie mdgy¢ wieksze nk 3 mm,
e $ciany konstrukcyjne mugay¢ przewhzane wizaniem murarskim lub pat¢zone w dotyk z
metalowymi hcznikami
e spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje lsanaly elektryczne powinny miasie doktadnie o
166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),
« spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystujelginatow elektrycznych powinny mgaie o
minimum 80 mm.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuije :
e zapewnienie niezluinych czynnikéw produkciji,
« wykonanie rob6t podstawowych oraz robo6t i czyaigomocniczych,
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e zakup materiatéw,

e monta i demonta rusztowa dlascian do wysokéci 4,50 m,

e oczyszczenie stanowisk pracy,

e wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazanzez Inspektora nadzoru,

* wewrgtrzny transport poziomy materialdw na pragiea odlegtdc¢ oraz transport pionowy na wysako
do 18 m,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-C-04541
Woda iscieki. Oznaczenie suchej pozostaio pozostatéci po praeniu, straty przy peaeniu oraz substancji
rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych minecllngubstanciji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02
Woda iscieki. Badania twardiei. Oznaczanie twardoi ogélnej powyej 0,337 mal/dm metadversenianow.
PN-C-04566/02
Woda iscieki. Badania zawarfei siarki i jej zwhazkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpualmzh
metody kolorymetryczg z tiofluorescein z kwasem
o-hydroksyr¢ciobenzoesowym.
PN-C-04566/03
Woda iscieki. Badania zawartai siarki i jej zwazkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpualmyzch
metody tiomerkurymetrycza
PN-C-04600/00
Woda iscieki. Badania zawartei chloru i jego zwizk6w oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie palamgh
uzytecznego chloru metadniareczkow jodometrycza
PN-C-04628/02
Woda iscieki. Badania zawarfei cukrow. Oznaczanie cukréw ogoélnych, cukrow razmzonych i skrobi
nierozpuszczonej metadkolorymetryczi z antronem.
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytmajosciowych.
PN-B-12030:1996Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakoigaprzechowywanie i transport”,
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elentgh
Dokumentacja architektoniczna i bramva.
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B-3. ROBOTY TYNKARSKIE - KOD CPV 45 41 10 00-4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robot - 454 |
| Klasa robot - 4541 |
| Kategoria rob6t - Roboty tynkarskie i oktauzelewacyjne kod CPV 45 41 10 0p-4

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y Safwymagania dotyege wykonania i odbioru tynkéw
zwyktych wewrgtrznych i zewwtrznych.
Zakres robét objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie tynkéw zewgtrznych i wewmtrznych obiektu wg pomgzego.
B.5.01.00 Tynki wewetrzne
B.5.01.01 Tynki cementowo-wapienne
B.5.02.00 Tynki zewgtrzne.

Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentaaj projektova,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie" lub aprobatom technicznym.

1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania pagdtstosowa mozna wod odpowiadajca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw”. Bez badelaboratoryjnych mzna stosowa
wodochgowa wode pitna.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieaapcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

1.2 Piasek

Piasek powinien spetrdavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineral@ski do zapraw
budowlanych", a w szczegolém:

— nie zawierd domieszek organicznych,

— mie frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm, piasetednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich -
srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien kydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

1.3 Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych nale stosowéa wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postata ei@piennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokawvkigb, ktére powinno tworzyjednolit i jednobarwg
mag;, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zaniecajsabeych. Gaszenie wapna powinng lopkonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przezdwenika budowy w navgizaniu do wytycznych ITB w tym
zakresie.

Do zapraw wapiennych mpa stosowawapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno patoelene) w
zakresie okrdonym w dokumentaciji technicznej.

Skiad obgtosciowy zaprawy powinien kiydobierany déwiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy
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oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcjetobgiowe sktadnikéw zapraw o konsystencji 7 cm wgksto
pomiarowego, podano w tabeli
Dopuszcza gistosowanie wapna niegaszonego mielonego po upgrzedmaleniu skladu

Orientacyjne skfady objetosciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cnvg stozka pomiarowego
Marka Orientacyjny sktad objosciowy zaprawy

zaprawy |(wapno :piasek)

Zwapnaw postaci |z wapna

ciast hydratyzowaneg
0,2 1:35i1:45 1.3i1:4
0,4 1:15,1:2i1:3 1:1,1:.2i1:25

1.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawgtowlane
zwykte".

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkiernzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkieenyw przypadku gycia cementu hutniczego temperatura
otoczenia w cigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie &zie nizsza nk +5°C. W przypadku konieczgai
uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwiendzna stosow&cement portlandzki biaty lub dodagva
barwniki mineralne.

Dopuszcza sistosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodathgastyczniajcych, odpowiadagcych
wymaganiom obowizujacych norm i instrukcji.

Sklad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne skladgtmbgiowe zapraw o konsystencji 10 cm wgzkt@

pomiarowego mzna przyjmowad wg tablicy 1.

1.5 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych najestosowd cement portlandzki z dodatkiernzla lub popiotéw lotnych marki 25 i
35 oraz cement murarski marki 15 (do zaprazgzych marek); stosowanie do zapraw murarskich inge
mentow portlandzkich powinno byizasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych mwby¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunideriemperatura otoczenia co
najmniej w cagu 7 dni :od chwili ziycia zaprawy niedulzie nizsza ni : 5C. W przypadku konieczém
uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieilery stosowé cement portlandzki biaty lub
dodawé do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza sistosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplasgprych (plastyfikatoréw) lub
uszczelniajcych i przyspieszagych whzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw

powinno by zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki pomy by dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB.

Skiad obgtosciowy zaprawy naley dobierg daswiadczalnie, w zalenosci od wymaganajnarki zaprawy oraz marki
cementu.

1.6 Gips szpachlowy

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gtadzi@ipshscian oraz gtadzicianek i sufitow z ptyt
gipsowo - kartonowych powinien odpowig&daymaganiom norm getwowych.

Gips do wykonania gtadzi gipsowycatalezy przygotowywa w nastpujacy sposob: do naczynia z czyst
woda wsypuje st gips powoli po catej powierzchni lustra wody do momentu, gdy woda przestanie go
wchiani&. Nastpnie po odczekaniu 5 minut najemas dokladnie wymieszaatak, aby nie bylo w nim
grudek. Przygotowana zaprawa powinnadrkensystengj gestej $mietany, bez zbrylei pecherzy. ligé
przygotowanego zaczynu powinnackipka, aby go mma bylo wyrobé w ciagu 10—15 minutWilgotnosé
podiaza nie powinna b§ wigksza nt 6%.

Pomieszczenia, w ktérych zostaly wykonaiéeze gtadzie gipsowe, powinny Bydobrze wietrzone,za
do catkowitego wyschitia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinné bigsza né +5°C, ani wysza
niz +18°C.

1.7 Siatki Led6chowskiego
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Siatki Rabitza przewidziane sa dolnych stopkach belek stalowych, naapoéniu nowego fragmentu muru
ze starym, nécianach wzmacnianych fragmentach muru.

1.8 Oktadzina HPL

Wiasciwosci:

reakcja na ogig euro klasa B-s2, dO
wytrzymatas¢ sruby> 2000 N
wytrzymatai¢ na zginanie> 100 MPa
E-modut> 10000MPa

Wydzielanie formaldehydu Klasa E1
Odpornog na zmiar temperatury: zdana
Trwalosé

odporna¢ na wilga:: zdana

gestasé > 1400 kg/mi

Grubagi¢: 8,10,12 mm

Charakterystyka ptyt, norma i metoda badaartcs¢
Odporng¢ na zginanie

wzdhuwz: norma NF EN 438-1, >140 MPa

w poprzek: norma NF EN 1SO 178, >100MPa
Modut elastycznéci:

wzdtuz: norma NF EN JSO 178, >12 000 MPa
w poprzek: NF EN ISO 527, >9000 MPa
Odporng¢ na rozciganie

wzdtuz: norma NF EN 438/1, >100 MPa

w poprzek: norma NF EN I1SO 527, >70 MPa
Statas¢ wymiaréw, norma NF EN 438-2, L=0,2%, T=0,55%, LE&6

1.9 Okladzina ptytka klinkierowa
Dane techniczne:
— nasikliwos¢ : <6 %
- wytrzymaldi¢: >20N/mnf
- mrozoodporné&: F2 (odporné¢ na warunki surowe)

1.10 Klej do piytek

Klej do ptytek, cementowy o podisgonych parametrach, wydanym czasie otwartym i zmniejszonym sptywie,
odksztatcalny, do stosowania wemnz i na zewatrz, nasciany i podtogi

Wytrzymaltsé zlgcza

przyczepné pocztkowa> 1,0 N/mrf

Trwalosé - przyczepnd@':

- po starzeniu termicznym1,0 N/mm

- po zanurzeniu w wodziel,0 N/mrh

- po cyklach zameania i rozmraania> 1,0 N/mr

Czas otwarty — przyczepfioprzy rozciganiu po czasie nie krétszynz 80 minut> 0,5 N/mrf
Splyw< 0,5 mm

Odksztalcenie poprzeczre2,5 mm i <5 mm

1.11 Zaprawa murarska do klinkieru

wytrzymaldé nasciskanie: kategoria M5>5,0 N/mm

wytrzymaldé spoiny: pocztkowa wytrzymaté® nasciskanie: 0,15 N/mfn

zawartgi¢ chlorkéw: 0,07% Cl

klasa reakcji na ogig& Al

absorpcja wody: 0,05 kg/mnf-®

twardasé, spadek wytrzymadoi po cyklach zameania i rozmraania: <10 %

trwatosé, ubytek masy po cyklach zamaaia — rozmraania: < 3%
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1.12.Gotowe zaprawy klejowe do kamienia elewacyjnego

Marka i sktad zaprawy powinny Byzgodne z wymaganiami odpowiedniej normyigiwowej lub zaktadowej
producenta.

Przygotowanie zapraw klejowych powinnotbyykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowg w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie szybko po jej przygotowaniu
zgodnie z zaleceniami producenta.

1.13.Kamien elewacyjny

2. SPRET

2.1 Sprat do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazai¢ mozliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinibyveet sie zgodnie z normpBN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nglerzewozé cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszo
workowane ména przewozi dowolnymisrodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezgirezrzed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewozi w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa ma@na przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymariteuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki przystapienia do robo6t

- Przed przyspieniem do wykonywania robét tynkowych powinnytaakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamura@manzebicia i bruzdy, osadzonéci@znice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarskurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

- Tynki naley wykonywa: w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkieny,e w cagu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

- W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkéw
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét buvdano-montaowych w okresie obaonych
temperatur".

- Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym ni dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wizania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilane wod.

4.2 Przygotowanie podtaa

Podiaza tynkow zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

- W cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zaprava spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.

- Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usaénplamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustychenaousuné¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypehga;
je lamm benzynow.

- Nadmiernie suchpowierzchn¢ podiaza naley zwilzy¢ woda.

4.3 Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie
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PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielos@vowych powinny b§ zgodne z danymi okénymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubaci tynkéw zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogdolub podktadu powinny Iy
zgodne z normPN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii Il i 1ll nalea do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyspegob
standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza gido odmian doborowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien gisktad& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw westiznych naley
wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalgy stosowd zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarg/ch na zawilgocenie -
w proporgcji 1:1:4, nargonych na zwilgocenie oraz w tynkach zetvanych - w proporcji 1:1:2.
4.4 Wykonywanie gtadzi gipsowych
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzs@py/ch powinien odpowiadavymaganiom aktualnej
normy pastwowej i spetnid w szczegolngci nastpujace wymagania:
e wytrzymatagi¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszeatuastatej masy) — nie mniej
niz 5 MPa,
e odsiew na sicie o0 boku oczka kwadratowego 0,2 manwigcej niz 2% masy spoiwa, od siew na sicie
1,0 mm — 0%,
e pocatek wigzania po 30—60 min,
* ilo$¢ wody odcagnigtej z zaczynu w iléci zawartej w piefcieniu przyradu Yicata — nie wjcej niz
0549,
* gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazyévadchyler od wymaga
normy.
* woda uwyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowegadmpmodpowiadawymaganiom podanym
w normie na woe do celéw budowlanych.
wilgotnas¢ podtaza nie powinna by wieksza ni 6%.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét zbrojarskich

1. Podstaw dla odbioru rob6t tynkarskich powinny stanéwasg¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakéci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budgqwzez producentéw,

d) protokély odbioru poszczegdlnych etapéw robatzegdlnie zanikagych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowywane w dzienniku robdét,

e) protokdty odbioru materiatdéw i wyroboéw,

f) wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobow,gjetakie zalecit Inspektor nadzoru,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byhkaryywane przed odbiorem budynku.

Odbidr, gotowych tynkéw gipsowych powinien bgokonywany nie wczaiej niz

po 7 dniach po ich wykonaniu.

5.2 Badania przed przysfpieniem do rob6t tynkowych

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaérzadania cementu, wapna oraz kruszyw

przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

5.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoljej marki i

konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle".

Wyniki bada materiatow i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

5.4 Badania w czasie odbioru rob6t

Badania tynkéw zwyklych powinny lbyprzeprowadzane w sposéb podany w normie

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny urdowi ¢ ocerg wszystkich wymaga a w szczegolni:
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zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowdici przygotowania podigy,
mrozoodpornéci tynkéw zewstrznych,
przyczepnéci tynkéw do podtaa,
grubdgci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowasci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,
wykonczenie tynku na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. 2eli odbiér
podiaza odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rigi@odtaze oczycic¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje gsiza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugk wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk miavinien by odebrany. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
- tynk poprawt i przedstawé do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci tynku, zaliczy tynk
do nizszej kategorii,
w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwhzania, usugt tynk i ponownie wykonaroboty
tynkowe
5.5 Odbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, kraszie, przecicia powierzchni orazdty dwu-<cienne powinny b zgodne z
dokumentagj projektow.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzey i odchylenie kragdzi od linii prostej nie maghby¢
wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na calej diugii kontrolnej dwumetrowej aty.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
- pionowego - nie magby¢ wigksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie gagej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - nie maghy¢ wieksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 6 mm na calej
powierzchni midzy przegrodami pionowymég¢ianami, belkami itp.).
Niedopuszczalneasastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykmgdizowanych na powierzchni tynkéw przenid@jch z
podiaza, pikni itp.,
- trwate $lady zaciekébw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipzcherze wskutek niedostateczne;
przyczepnéci tynku do podiaa.
Odbidr gotowych tynkéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
- ocer wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usungcia,
- stwierdzenia zgodnroi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.
5.6 Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych
Warunki odbioru narmikéw aluminiowych nalgy przyja¢ takie same jak dla tynkow.
6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:

» sprawdzenie zgodioi klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

» proby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu plytek

liczby szczerb i gknied,
odporndci na uderzenia,

e W przypadku nieminosci okreslenia jakdci ptytek przez prébdorana nalezry ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewrtrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placiotwy, naley kontrolowa jej marle i konsysteng
w spos6b podany w oboxzujacej normie.
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Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng tynkéw oblicza s w metrach kwadratowych jako iloczyn didgoscian w stanie surowym i
wysokdaici mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstré®?owierzchri
pilastréw i stupow oblicza siw rozwinicciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchng tynkéw stropéw ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutuswietle cian
surowych na pltaszczyzmpozions.

Powierzchng stropéwzebrowych i kasetonowych oblicza: sv rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkOw nie patia si powierzchni nieotynkowanych,agnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innychz@d kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llos¢ tynkdbw w m okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtaza

Odbidr podiaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Podie

powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2e2ell odbiér podiga odbywa si po

diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczycic¢ i zmy¢ wodh.
8.2. Odbiér tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kredeie przegicia powierzchni orazgty dwuscienne powinny by
zgodne z dokumentacfechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiu kbod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii
prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nk 3 na catej diugéei taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogotem nie ggej niz 6 mm na calej powierzchni

migdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pevachni tynkow roztworéw soli prze-

nikajacych z podtaa, pikni itp.,
trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnéci tynku do podtaa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za wykonan i odebran ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej rtébejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i spta,

- obslug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa przendnych umaliwiajacych wykonanie rob6t
na wysokéci do 4 m,

- przygotowanie podia,

- umocowanie i zdgie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobmgtementow,

- wykonanie tynkdw,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-85/B-04500
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Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytmaycsciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaniaypodbiorze.
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020.-1999

Wapno.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 ;1997

Cementy powszechnegayiku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy datyesystemow
zapewnienia jak&i i zarzdzanie systemami zapewnienia j&kio

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwich Cz$¢ B - Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1

»Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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B-4. ROBOTY DEKARSKIE, KOD CPV 45261210-9, POKRY@MACHOWE PAR4, KOD CPV
45261214-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobot - 45.2 |
| Klasa robot - 45.26 |
| Kategoria rob6t - Roboty dekarskie kod CPV 4522 10 - 9
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycce wykonania i odbioru pokéy
dachowych ptytami warstwowymi z blachy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie pokry dachowych ptytami warstwowymi z blachy oraz membrai dachowymi.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierowri&hot..

2.0. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pbkachowych powinny méem.in.;

— Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z obawujacymi normami,

— Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobad Technicza lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpiecmtwa,

— Certyfikat zgodng¢ri ze zharmonizowanormy europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajd@wk termin przydatnéci do stosowania.

Sposo6b transportu i skladowania powiniené¢ bggodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie petlndokumentae dotyczca skladowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania pékdgchowych.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1 Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowia@lavymaganiom zawartym w

normach polskich lub aprobatach technicznych ITBpudaczajcych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.
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2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiamamom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubai¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowaeré&dh ogniows — réwrg warstwa cynku (275
g/m2) oraz pokryta warstwpasywacyjn majpca dziatanie antykorozyjne i zabezpiecms. Wystpuje w
arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowygniibaci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000mm
lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grufed 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

¢) blacha miedziana, grutm 0,5-0,55 mm, tama szerokéci 670 mm

2.2.4. Blachy profilowe, gruBoi 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokaoliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronie spodipieyvtoka epoksydow 10 mikrometrow.

2.2.5. Blachy- Plyty dachowe warstwowe z blaclap&zowe, cynkowane ogniowo, grgbio0,50, 0,55 i 0,75
mm. zrdzeniem (styropian, wetna, pianka poliureteaiogr. ptyt wg. asortymentu producenta wyrobu.fikro
T7,T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

2.2.6. Blachy dachéwkowe, grump 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodgniows, pokryte
powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz poteywarstvg pasywacyja.
Szerokdci arkuszy 1185 mm, a diugood 860-7200 mm.

2.2.7. Folie - membrany dachowe w pokryciowe zrisye sztucznych:
— folie - membrany dachowe bezbarwne i kolorowe,

Wszystkie materiaty do pokéydachowych powinny kiyprzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobayjecie materiatow i wyrobéw na budevpowinno by
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.0. SPRET

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbin

pkt 3

Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu innych specjalistycznych nadzi.

Wykonawca jest zobowzany do uaywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét orazda przyjazne dldrodowiska.

4.0. TRANSPORT
W(g punktu 4.0 specyfikacji OST.
4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatléw i udzenr stosowa nastpujace sprawne technicznéeodki transportu:
— samochdd skrzyniowy o tadows§m 5-10 ton,

— samochdd dostawczy o tadowno0,9 ton,

— ciagnik kotowy z przyczep

Membrany dachowe do pokirglachowych mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Materiaty naley uktad& rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, olsibie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Plyty dachowe warstwowe z blachy powinnyhuktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.
Jezeli diugas¢ elementdw z blachy dachéwkowej jestigza niz. dlug&t pojazdu, wielké¢ nawisu nie moe
przekroczy 1 m.

Przy za i wyladunku oraz przewozie n@odkach transportowych nale przestrzega przepiséw
obowiazujacych w transporcie drogowym.
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4.2.2. Wykonawca jest zobaygiany do stosowania takicghodkéw transportu, ktére wplymiekorzystnie na
jakosé robét i wiaciwosci przewa:onych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publiczny&ehdki transportowe mugzspetnid wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne dla podktadow

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spelhiaastpujace wymagania ogolne:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinng llostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,

— réwnas¢ powierzchni  powinna kiytaka, aby przavit pomiedzy powierzchnj dachu a fat kontrolm o
dtugasci 3m byt nie wekszy niz. 5 mm w kierunku prostopadtym do spadkuiei wigkszy niz. 10 mm w
kierunku réwnolegltym do spadku (pochylenia potaatibwej),

- réwnai¢ ptaszczyzny potfaci powinna bgnalogiczna, jak podano poiey .

- podkiad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyataz powinien mi€ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wya@mi ponad powierzchai pokrycia. Szerok& szczelin
dylatacyjnych

powinna wynosi od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 rBaczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny bywypetnione materialem elastycznym lub kitem asfaitm,

— w podkiadzie powinny kiyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny by usztywnione
krawedzie zewrtrzne

5.2. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy naly wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normagfrobow i
wymaganiami producenta oraz narfPN-B-02361:1999.

5.3.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.3.1.1. Wymagania ogéle dotyce pokry z blach ptaskich

W przypadku pokr§ z blach ptaskich naky stosowa sie do nastpujacych zalecs:

— podktad pod pokrycie powinien spelfilymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, 5,3,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mbg¢ wykonywane o kadej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych mpieraturze nie ngzej ni 5°C. Rob6t nie wolno
wykonywa na oblodzonych podiach,

— blachy nie naley uktad& bezpdrednio na podtgach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej orazoaldopu zawierajgcym zwizki siarki. Podiga te naley
najpierw zagruntowa roztworem asfaltowym i poky¢ na nich pap asfaltows. Wymaganie to dotyczy
szczegOlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich

— wszystkie wygicia blach powinny by wykonane w taki sposéb, aby nie npd#b pekniccie blachy lub
odpryéniecie powtoki zabezpieczaiej blaclk.

Materiat dachowko podobny w kolorzeghowym, matowym. Powloka zabezpiecga grubdci min.
50 um. Kompletne systemy pokiydachowych z gsiorami, dachowkami brzegowymi, zapewa@mi
odpowiedna wentylacy; potaci dachowej oraz natiwos¢ wejscia kominiarza na dach. Warstwy dachu wykona

wedtug danych zawartych na rysunkach i dokumengaojektowe;j.

Przyktadowe rozwizanie blacho dachéwka gr. 0.55 mm o wysokprofilu 25 mm

Zanim zaczniemy monta
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Nalezy sprawdzt czy powierzchnia, na ktérej naajby¢é montowane arkusze jest rowna. W przypadku
powierzchni prostainej jej przeltne i przeciwlegte linie powinny ndiete same wymiary. Niewielkie
rozbienasci mana zniwelowa elementami wykiarzeniowymi. Krawdzie, od ktérych rozpoczynae shonta,
musz znajdowa Sie w rownej linii.

» Podczas monta naley wywa¢ rekawic ochronnych.

 Arkusze blachy nalg mocowa na bieqco. Niezamontowane arkusze mapsta zdmuchnite przez wiatr.
Szczegoblp uwag: naleey zwrdct na to zwlaszcza zim podczas deszczu.

* Nalezy zachowad szczegolp ostraznasé. Luzne arkusze i naerizia mog zsumd sie z dachu.

» Stalowe arkuszegsstosunkowo etkie i powoduj powstanie diych punktéw nacisku. Powinnaz §& wiec
umieszczaw pobliu belek nénych.

» Obcigzenie powinno by rozmieszczone réwnomiernie, naziwae najwigkszej ilgci krokwi. W miag
mczliwosci nalezy podiayé pod nie drewniane podporki.

* Blachodachéwki naly cigé na ziemi.
Przechowywanie
Blachodachéwki powinny Byrzechowywane na ptaskiej powierzchni,

w suchym i przewiewnym miejscuzele bedq sktadowane na zewtrz, wowczas naly okry¢ je plandely
przeciw deszczaw Woda przeciekaga przez plandekmae spowodowapowstanie biatych plam na powtoce
arkuszy. Nalgy si upewné, czy blacho dachowki majwystarczajce podparcie i czy ¢s nieznacznie
nachylone, aby woda przeciegf przez plandek mogta swobodnie splyh. Na terenie budowy
zabezpieczamy blacho dachowki wodoodpqiandel.

Przenoszenie

Arkusze nalsy przenosi pionowo trzymajc za krawdZ. Jeeli blacho dachéwki zostanzgiete wzdtunie,
istnieje ryzykoze profile uleg deformacji. Cggniecie arkuszy po ziemi i@ spowodowé zarysowania na
powierzchni.

Metoda podnoszenia

W trakcie tadowania, roztadowywania i przenoszepiiafili nalezy zawsze korzystaze sztangi z uchwytem
wyposaonej w rozpoérk oraz pasy o szeroko 100 mm.

Cigcie

Ciecie blachodachowki natg wykonywa za pomog pity wyrzynarki, pity tarczowej ze specjalnymireamni

(o maksymalnej pdkasci obrotowej 2400 obr/min) lub Ba wibracyjnego zamocowanego (niblera) na
stabilnej podporze umieszczonej na ziemi. Niedamweolest tywanie szlifierki ktowej. Spowoduje ona

rozgrzanie ptyty i zniszczy warsgtwcynku, a wytworzone podczas pracy szlifierkygemmetalowe opitki meg
stopé powlole.

Obrébka przyaitych kravedzi

Przycete krawedzie powinny zostapomalowane farp ochrony w celu przedienia zywotngci pokrycia
dachu.

Czyszczenie po zakgzeniu montau

Metalowe odtamki znajdgge se na blachodachéwce lub rynnach naleusumé niezwlocznie po zakozeniu
prac montaowych. Pozostakgi te mog rdzewi€ i powodowa odbarwienia.

Przed przystpieniem do prac naly sprawdzti geometrg dachu. W przypadku potaci prostdhych naley
zmierzy przelgtne potaci, ktére powinny Bysobie rowne. Z niewielkimi odchyleniami (20 — 3@)nmana
sobie poradzi przy pomocy wiatrownic, przypadkuzgiah r&nic naley skorygowa pota¢ dachow. Linia
okapu jest ling kierunkows montau i w zwizzku z tym wymusza kierunek ukladania arkuszy. patgnny by
przybite na kontrtatach, rownolegle do linii okapa pomog ocynkowanych gwdzi. Pierwsz tate, 15 mm
WyzSz; niz pozostate, umieszczamy w linii okagrodek drugiej taty w odlegiei okoto 290 mm od linii okapu
(brzegu pierwszej faty). Nagine faty umieszczaest osiowym rozstawem 350 mm.

Montaz

Blachodachéwk uktada s¢ rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczyritapd prawego dolnego rogu. Arkusze
uktada s¢ na fatach i montuje za pompevkretbw samonawiercagych (po uprzednim zamontowaniu hakéw
rynnowych oraz paséw nadrynnowych — o ile wysgt;). Bardzo wane jest, aby pierwszy szereg arkuszy byt
ktadziony pod dobrymgkem do okapu. S&cenie arkusza jest niedlove, poniewa blachodachéwka jest
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profilowana podtdnie i poprzecznie. @gto mocuje giprzy okapie progtdesk wymuszajcg prawidtowy lgt
montau. Po zamocowaniu deski najekilka pierwszych arkuszy ui@ bez przykecania i znalé¢ witasciwe
utozenie. Naley zwrécit szczegdblpuwag: na nie zamocowane arkusze blachy.

Rozmieszczenie widw i nitdw

Wkrety rozmieszczamy w co drugiej fali, co drugi szetaghéwek, w kalej fali przy okapie i kalenicy oraz w
kazdym szeregu dachéwek na bocznej nakigmijsek krawedzi. Zuycie wketbw wynosi 7-8 szt. na 1 m2
pokrycia. Wkety umieszczamy zawsze w dolnefacizfali. tqczenie ptyt wzdludiuzszego boku oraz kradzi
zakladkowej naky wykon@ przy pomocy szczelnych nitow zrywanych umieszclzong szczycie profilu.
Polqczei diuzszych bokéw blach nie przgkamy wketami do fat.

Mocowanie elementéw wyktzeniowych — (obrébek)

Elementy wykéczeniowe powinny By mocowane przy pomocy widw krotkich lub szczelnych nitéw
zrywanych. Odlegk# mocowa nie powinna by wieksza ni 300 mm. Wiatrownice powinny dochadzio
najblizszego szczytu fali. Zaktad nie powinied byiejszy i 100 mm.

Uszczelnienia

Podstawow rolg uszczelnig@ jest unieméiwienie przedostawania giwody, sniegu, kurzu oraz ptakéw i
owaddw. Projektujc rozmieszczenie uszczelek talpameptaé 0 zapewnieniu wiaiwej] wentylacji potaci
dachowych. W przypadku dachéw ptaskich (14-30%czaké stosowanie uszczelek wzditatej kalenicy i
okapu, zapewniaf dosgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kae dachéw o kcie nachylenia
powyej 30° ma@na pozostawi bez uszczelek, zaginajdo gory dolne eZci fal. Kalenice skéne wysgpujqce
w dachach kopertowych naleuszczelwitasmg aluminiowo-bitumiczag, umieszczappod gisiorami.

5.3.2. Pokrycia z ptyt warstwowych z blach profiwych

5.3.2.2. Pokrycia z ptyt warstwowych z blachy eapwej (fatdowej)

Krycie ptytami warstwowymi z blach trapezowych ieoby¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci
podanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze piyt trapezowych powinny &yutozone na pofaci w ten sposob, aby szersze dno brbglly na
spodzie. Zaktady podhme plyt trapezowych magbyé¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewaajacych wiatrow. Zaktad podwodjny nafg stosowd wyjatkowo, w miejscach natanych na sptyw
dodatkowych iléci wéd opadowych i me on obejmowapas o szerokmi nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podiaych piyt trapezowych natg stosowad przy pochyleniach mniejszychmnb5%.
Szeroké¢ szczelin na zakladach podhych powinna b§ minimalna. W przypadku braku rdovosci
spetnienia tego wymagania, na przykliad ze wadgl na falisté¢ krawedzi podieznych blachy, zamiast
uszczelek naley stosowa kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. Diggatosowanych ptyt powinna by
nieco wiksza od szeroléoi potaci. Jeeli nie jest to mdliwe, naleey wykona zaklady poprzeczne blach
trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami.

W przypadku pochylenia potaci gkszych lub rownych 55% nie wymagas silodatkowego uszczelnienia
zakladu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym Bb%sktadach poprzecznych nafestosowd uszczelki.
W przypadku konieczrigi dylatowania ptyt trapezowych na potaci dachodejptatwi ma@na mocowa tylko
blachy g6rm.

Dtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wyéosé mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia potaci
wigkszego lub réwnego 55% i nie mniegr@d00 mm — przy pochyleniu mniejszynzrti5%.

Do mocowania ptyt trapezowych do ptatwi stalowyaleay stosowa taczniki samogwintujce (lubsrube z
nakrtka) z podkiadly stalows i podktadk gumowa o odpowiedniej jakexi. taczniki naleey mocowad w
kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiachngalnich w co drugiej budzie — w przypadku gdy blachy
trapezowe majstanowé element usztywniagy ptatwie przed utratstatecznéci gigtno-sketnej. Jezeli nie jest
wymagane takie usztywnienie, blachy nglenocowa do platwi za pomagtacznikow przechodych przez
grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych eledenpodtrzymugcych, o wymiarach dostosowanych do
wymiaréw fatdy.

tacznikami naley mocowd kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiaclrpdnich — co drugi grzbiet.

5.3.2.3. Pokrycia z powtok (membrany) z tworzywusznych
Podkitad pod pokrycie z powtok (membrany) z tworzsmtucznych powinien spehdiavymagania podane w
pkt. 5.2. Przy kryciu dachéw z powtok (membrany}worzyw sztucznych obowiuja zasady podane w
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wymaganiach producenta i innych dokumentach odmiésmi na przyktad aprobatach technicznych. Przed
rozpoczciem ukiladania powtok dachowych powinny¢hyykonane niezédne obrébki blacharskie. Z uwagi
na to, ze rozszerzalfib termiczna powtok dachowych z tworzyw sztucznychkt jenacznie veksza ni
odksztatcalné¢ materiatéw stanowcych podktad, powloki naly mocow& do podkiadu w sposéb
umazliwiajacy swobod wydtuzania s¢ ich w stosunku do podkiadu. Styk pokrycia z muranoistopadtymi do
okapu powinien by przykryty blaclh zachodzca na powtok na szerok& co najmniej jednej fali.

Zabrania sj podpierania powtok z tworzyw sztucznych punktowb ha ostrych kragdziach tat lub ptatwi.

6.0. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kontrola jakéci robot polega na sprawdzeniu zgoffriach wykonania zlwymaganiami
niniejszej specyfikaciji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia adbly i powtok dachowych powinna by
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed tppigaiem do wykonania pokéyzgodnie
Zz wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokéy

6.3.1. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontraiprzeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola midzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych
b) w odniesieniu do wkgiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) — po zaké@czeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia

a) Kontroh miedzyoperacyja i koncows dotyczica pokry przeprowadza sisprawdzajc zgodndéé
wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10238;EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,BNN507:2002, PN-EN 508-1:2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiganiejszej specyfikacji techniczne;.
b) Uznaje si, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie $eiavosci materiatow i pokrycia
dachowego®szgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji téchnej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows robot jest:

— dla rob6t pokryciowych — m2 pokrytej powierzchni,

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawdo odbioru wykonania robét — pokrycie dachu biastanowi stwierdzenie zgodéwm
ich wykonania z dokumentacj projektova i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbiér podkiadu
8.2.1. Badania podktadu naleprzeprowadzi w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwbéad powierzchni podkladu natg przeprowadzaza pomog faty kontrolnej o diuggci
3 m lub za pomagszablonu z podziadkmilimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzas powierzchm a tat nie
powinien przekroczy 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mmkiarunku réwnolegtym do
spadku.
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8.3. Odbidér robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych degt p&zniej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

— podi@a ,

— jakadsci zastosowanych materiatow,

— doktadndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadndci wykonania obrdbek blacharskich i ich gpa#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru egciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania kdcowe pokrycia naley przeprowadzapo zak@éczeniu rob6t, po deszczu.

Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdmjm odbiér czsciowy podiaza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotycace wykonywania rob4t pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbioér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogapekrycia.

8.6. Zakaczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blaglpotwierdza si protokotem, ktéry powinien zawiera
— ocer wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemzivwosci ich usungcia,

— stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu z ptyt dachowych wielowarstwolwvgraz powtok dachowych

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowe]j obstugi,

— ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdaci do 4 m,

— oczyszczenie podktadu,

— pokrycie dachu blaghptask taczne z przygotowaniem fapekzabek oraz obrobienie komindw, kalenic,
koszy, naranikow tacznie z pokitowaniem lub

— (pokrycie dachu blaghtrapezow i dachowkowy lub plytami z tworzyw sztucznychdznie z przycgiciem
ptyt i obrobek nazadany wymiar, umocowanie za pomoavkretow samogwintujcych ptyt dachowych,
gasiorow i obrobek blacharskich oraz uszczelnienlerkay i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokfydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z aydlo pokryg
dachowych uktadanych naagtym podicau.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokéydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyah z blachy
miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z lpfamiedzianej
uktadanych na egtym podtczu.
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PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow phytchv ze stali
uktadanych na ggtym podtczu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokindachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw sarmyah z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kngeoCzs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokindachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw sarmyah z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kgeoCz$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokrgachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyah z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kngoCz$¢ 3: Stal odporna na korazj

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarfmyeh z blachy ze
stali odpornej na korogj uktadanych na agtym podicu.
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B-5. RYNNY | RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE, KODPV 45261320

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobot - 45.2 |
| Klasa robot - 45.26 |
| Kategoria rob6t - Rynny i rury spustowe, olkidtlacharskie kod CPV 45 26 13| 20
1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania svarunki techniczne wykonania i odbioru obrébekchlarskich, rynien i rur
spustowych

Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustoh oraz elementami wystaymi ponad dach
budynku.

2. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania obrobek blachafskiowinny odpowiadawymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBoudzczajcych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Blacha ocynkowana
Grubai¢ blachy 0,65 mm.

3. SPRZET

3.1 Sprzt do wykonywania robot

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne dlarodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatéw

Do transportu materiatdw i wdzen stosowa nastpujace sprawne technicznéeodki transportu:
-samochdd skrzyniowy o fadowsm 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadowieo0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczep.

Materialy naley uktad& rownomiernie na catej powierzchni tadunkowepok siebie i zabezpiecgyrzed
mozliwoscia przesuwania sipodczas transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie naodkach transportowych nale przestrzega przepiséow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takicitodkéw transportu, ktorevptyna niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiaciwosci przewa:onych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznychiodki transportowe mugz spetnig wymaganiaprzepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1Wymagania og6Ine dla podktadow

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spelfisastpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powirng dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
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wymaganiami PN-B-02361:1999,
- w podkiadzie powinny kiyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny by
usztywnione krawdzie zewntrzne.

5.2 Obrobki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obraébki blacharskie z blachy ocynkowanejzna wykonywé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Robdt nie moa wykonyw#& na oblodzonych podiach. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich naley pamitac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjnempmy by
zabezpieczone w sposoéb uiiwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych daghtaki sposoéb,
aby nastpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3Rynny i rury spustowe

W dachach z odwodnieniem zegtrenym w warstwach przekrycia powinny dysadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku paattym.

Spadki koryt dachowych nie powinny dymniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracz& 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwy powinny by dostosowane do wielkoi
odwadnianych powierzchni dachu.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwy powinny by dostosowane do wielkoi
odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiageaymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 146220PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z powinny by.

a) wykonane z elementéw prefabrykowanych lub avgja blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60 mm.,

b) taczone w ziczach poziomych poprzez lutowanie

¢) do spadku.

d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm pawiby¢:

a) wykonane z elementow prefabrykowanych lub zwgja blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm.,

b) faczone za pomadutowania,

¢) mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w og@pach nie wikszych nk 3 m w sposéb trwaly przez
whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w aspe cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzeg woa do kanalizacji powinny kywpuszczone do rurgeliwnej lub z PCV
na gebokas¢ kielicha oraz czyszczak..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodaioich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia adbly powinna b przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przysieniem do wykonania pokéygodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

7. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH

7.1. Jednostkobmiarowa robot jest

Dla rob6t 45261310 - Obrébki blacharskie oraz 45281- Rynny i rury spustowel m wykonanych
rynien lub rur spustowych.

7.2. Zasada obmiaru

llos¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwmglieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przepdk®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podktadu

Badania podktadu nale przeprowad w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.

53




Specyfikacja techniczna

Sprawdzenie rowrigi powierzchni podktadu natg przeprowadz&za pomog taty kontrolnej o diugéri
3 m lub za pomagszablonu z podziadkmilimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzagnpowierzchm a fat
nie powinien przekroczy5 mm, w kierunku prostopadlym do spodku i 10 mrkigvunku réwnolegltym
do spadku.
taty nalely przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do okapu, za pasrgpeazdzi ocynkowanych. Pierwsz
fate umieszcza siw linii okapu, pozostate rownolegle do niej, zstavem odpowiadagym wymiarowi
pojedynczego profilu dachéwki.
8.2 Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spugowych powinien obejmowa
Sprawdzenie prawidtowioi polaczer poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowdaian, komindw, wietrznikbwwtazow itp.
Sprawdzenie prawidtowéai spadkow rynien.
Sprawdzenie szczeléo pofaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Repystowe mogby¢
montowane po sprawdzeniu drmsci przewodow kanalizacyjnych.
Rynny dachowe i rury spustowe wraz z wyp@saem z PCV powinny odpowiadlavymaganiom PN-EN 607
: 1999
8.3 Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachpotwierdza si: protokotem, ktéry powinien zawieta

- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem#iwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgod®oi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrobki blacharskie

Ptaci sk za ustalon ilos¢ m obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w padiazalutowanie patzei,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloa ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowgchz zalutowanie patzen,
- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej &oyvanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowgkiagtych.

PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definigiedziat i wymagania.

PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poagkych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamich — cz$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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B-6. ROBOTY IZOLACYJNE, KOD CPYV 45320000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobot - 453 |
| Klasa robot - 45.32 |
| Kategoria rob6t - Roboty izolacyjne kod CPV 445200 - 6|
1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania i odbioru obamijace przy wykonywaniu i

odbiorze izolacji wodochronnych

W zaleznosci od spetnianych funkcji ochronnych najerozr&niaé nastpujace rodzaje izolaciji

wodochronnych:

— izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do octyrobiektéw budowlanych lub ich e&i przed
dziataniem wody nie wywieragej cénienia hydrostatycznego,

— izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrdrigldéw budowlanych lub ich gzci przed
dziataniem wody, ktora wywieragiienie hydrostatyczne,

— izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpiecperegréd budowlanych przed
dziataniem pary wodnej.

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wgk@ i odbioru izolacji wodochronnych raaj
zastosowanie przy zabezpieczaniu przedayedigocia gruntows i para wodm wszelkich budowli lub ich
czesci. Postanowienia niniejsze nie dotydzolacji wodoszczelnych (pokéy dachéw, stropodachow i
tarasow.

2. MATERIALY
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinnypaaviada wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzaaih dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.1 Papa asfaltowa termozgrzewalna
Wstegi papy powinny by bez dziur i zatam@@ powierzchnia papy nie powinna niieidocznych plam.
Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalneuwszkodzenia spowodowane sklejeniemmpy. Dopuszcza
si¢ jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznynatogosci nie wigkszej ngz 3 cm.
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sktada svarstwy zasadniczej i posypki mineralnej
Wymiary papy w rolce — dla papy podkladowe;j :
-dtugosé: 15 m (= 0,20 mm),
- szerokéé: 100 cm (1 cm).
Wymiary papy w rolce — dla papy nawierzchniowej :
-dtugosé: 10 m (£ 0,20 mm),
- szerokgé: 100 cm (1 cm).
2.2 Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/
Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.
2.3 Papa smotowa /PN-70/B-27604/
Papa smotowa izolacyjna odmiany 400.
2.4 Folia izolacyjna, ttoczna membrana z tworzywa
Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20i . 20 m. Folia nawirita jest na rdzepapierowy.
Folia uktadana jest na sucho. Memhrartworzywa uktada gina sucho po uprzednim naémiu zaprawy
wodoodpornej.
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2.5 Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620)

Lepik asfaltowy na zimno. Lepiki asfaltowy na zimspnanoszone na podkiad, jak i na spdd przyklejanego
materiatu. Grubg warstwy 1 — 1,5 mm. Odpowiada t@arowi 1 - 1,5 kg/rh Lepik sty do przyklejenia
materiatéw rulowych asfaltowych — papa, juta dgrz&atowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy
cementowej, do sklejenia warstw izolacyjnyckedzy soh.

2.6 Folia paroizolacyjna

2.7 Izolacja pionowascian fundamentowych.

Izolacja pionowacian fundamentowych Grubowarstwowymi Powtokami Bitoznymi.

2.8 Izolacja poziomascian fundamentowych.

Izolacja pozioma metadkrystaliczr.

a. Masa gruntujaca asfaltowo-kauczukowa

Gruntowanie podtay betonowych pod wiziwe hydroizolacje bitumiczne, podkiady pod papy
termozgrzewalne, wykonywanie lekkich powtok hydmacyjnych

Skiad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczabnganiczny, modyfikatory

Kolor: czarny

Konsystencja: Ciecz

Gestasé: 1,1 — 1,2 g/cm3

Pozostaté¢ suchej masy: max. 46%

Temperatura powietrza i podi podczas stosowania: od +5°C do +35°C

Pytosuché¢: po 6 h

Czas schricia: 12 h

Zuzycie: 0,2-0,3 kg / rhna jedm warstwe

llos¢ warstw:

- gruntowanie 1 warstwa

- powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy

Czyszczenie naedzi: benzyn lakowg lub innym rozciéczalnikiem organicznym

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowamitane s dla temperatury +23°C £2°C i wilgotém ok.
60%. Nizsza temperatura i podwgzona wilgotné¢ wydtuza czas schacia.

b. Geowtdknina

Stabilizuje i wzmacnia podie zapobiegafc tym samym powstawaniu kolein. Ustisvia powstanie
naturalnego filtra gruntowego twaz przy tym efektywny system filtracyjny. Plyra woda przez geowtokrgn
w drenau przyczynia si do wyptukania drobnych gstek gruntu w ssiedztwie geowtékniny co prowadzi do
utworzenia naturalnego filtra gruntowego przy jeyerzchni. Przez to uniemliwiona jest dalsza
wewretrzna erozja gruntu.

Separacja warstw w : dachy odwrdcone, parkingogdmaw. kolejowe , tramwajowe

Drena : pionowy, rozgczapcy , kamienny , nawadnigy

Ochrona przed rozmyciem : brzegéw rzek , jeziomymochronne , fundamenty

Wysypiskasmieci : ochrona membrany , warstwa separacyjna

Palimer 100% paolipropylen
Srednia gestosé 0,9

Punkt topliwos: 165°C

Hodza) wiokna claghy

orednica witkna 40-55 pum

sposoh fqozenia widkien Zgrzowanie termiczne
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Parametr Norma Jednoastkka | Wartosc srednia | Tolerancja
. . ' - KN/m MD 9.0 -13
Witrzymal a10 ENISO 10319 o
ytrzymalodd na rozeiaganie 9 itien CAD 9D 53

Wytizymalosé na przebicie

! EN 918 mm 27 +5
dynamiczne (stozkiem) -
Wytrzymalosc na przebicie e 1992 . e -
statyezne CBR ENISO 12236 kN 1.250 -0.15
Umowny wymar porow Qoo ENISO 12956 m 120 + 25
Przepuszczalnos¢ wody w iy :

R EN ISO 11058 m's 55-10° 12-10°

plaszczyZnie prostopadlej

Przykrycie powinno nastapié najpézniej 2 tygodnie po whudowaniu.

Wytrzymalosé 2
o= Trwalos¢ mun. 100 lat w naturalnym gruncie.

Zachowana

L s 100%
wytrzymalosé

Odpormosé na utlenanie prEN ISO 13438

.- I R Zachowana ,
Odpornosé chemiczna EN 14030 i 2 100%
wytrzymalosé

S ; Zachowana .
Qdpormos¢ mikrobiologiczna EN 12225 : e 100%
= wytrzymalosé

3. SPRZET

3.1 Sprat do wykonywania robot

Roboty mana wykoné recznie.

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nar@zi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t orazda przyjazne dlgrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatéw

Do transportu materiatdw stosoévaastpujace sprawne technicznéeodki transportu:

-samochdéd skrzyniowy o tadowswm 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadowieo0,9 ton,

Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych mpby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Materialy naley uktada rownomiernie na catej powierzchni tadunkowehok siebie i zabezpieczyrzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Papy, folie i lepik powinny by ukladane w pozycji pionowe;.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie sradkach transportowych nalgprzestrzegaprzepiséw
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania takichodkow transportu, ktéresptyna niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiaciwosci przewa:onych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznyéfodki transportowe mugzpetnid wymaganigprzepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki wykonywania robét izolacyjnych

Roboty izolacyjne magby¢ rozpoczte i prowadzone w przypadku spetnienia gpsjacych warunkow:

a) kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy
temperatura otoczenia nie jestsia nk +5°C,

b) kiedy podtaa pod izolagj zostaly ju wykonane i osigrety dostateczny stopiesuchdci,

c) kiedy na budowie znajdupie juz wszystkie potrzebne materialy i stz

Jako podkiad pod izolagivodochronn moze stizy¢ beton wy réwnany i zatarty pagckirewnian lub

tynk cementowy (co najmniej Il rodzaj) z dodatkieszczelniagcym lub bez. Dodatek uszczelniay

nalery dawa do tynku lub gtadzi znajdagej sk od strony wody (przed izolacfiagta). Wszelkie za-

tamania powierzchni powinny byaokaglone promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymaganelkipa

podiaza

5.2 l1zopacja papami termozgrzewalnymi

Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewaimcowanej do podi@a metodami tradycyjnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowychamdy wykonane w uktadzie podanym w normie PN-80/B-
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10240 i PN-B-02361:1999.

5.3 Izolacje papowe

Izolacje papowe wykonujeesk pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z vidkszklanych. Przed
przyklejeniem papa powinna byozwinigta i utazona na ptask w egu | doby w celu wyprostowania zagi
fald i zalama. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego prai@jzwija s ponownie w rolki i dostarcza
na

Przy stosowaniu lepikdw na gmo naley przykleja pap rozwijajac ja z rolki. Natomiast przy iyciu
lepikdw na zimno rozcinasrolke na krotsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po nasowaniu podktadu i
spodu papy — przyktadagsnowy odcinek dociska¢ go stopami lub walcem tak, aby powietrze spodypap
zostato catkowicie usuetie na boki i aby nie tworzyly sipecherze i faldy. Ze wzgtu na toze krzepngcie
lepikdbw na zimno trwa co najmniej 5 dni, dokladiéefenie papy jest tatwiejsze. Natomiast zbyt sagbk
stygnkcie goxcych lepikdw po rozsmarowaniu na podktadzie niewala dobrze przykléipapy na caitej
powierzchni. Nalgy zatem, przy stosowaniu lepikow na guw, przestrzegazasady smarowania matego
odcinka podktadu, aby przytona do niego papa zet{a sk jeszcze z niezastygivarstwy lepiku.

5.4 Wykonanie izolacji poziomejscian fundamentowych.

Odtworzenie hydroizolacji poziomej jest niestetgpdtliwe, pracochtonne i doékosztowne. Jednym ze
sposobow wykonania wtérnej hydroizolacji pozionesgtjwykonanie iniekcji. Iniekcja przeciw wilgoci
podciganej kapilarnie polega na mageniu pasa muru w catym jego przekroju takiodkiem, ktéry
spowoduje zahamowanie kapilarnego transportu wilgbczasem, ponad talblokad, dzigki zahamowaniu
transportu wilgoci, uzyskujemy mur o prawidtowejgatnacsci. Usytuowanie otwordw iniekcyjnych zaleod
stopnia przesgknigcia wilgocik przegrody, od warunkéw gruntowych wokét obiektaood tego czy
wykonujemy (odtwarzamy) #gzolacg pionows.

W przypadku muréw o gru§oi do 60 cm otwory wierci 8iz jednej strony muru, a koniec otworu powinien
by¢ oddalony o 5-10 cm od przeciwlegtegoflaa przegrody

Otwory rozmieszcza siw jednym szeregu (odgt miedzy ichsrodkami wynosi 10-12,5 cm) lub w dwéch
szeregach (szereg otworéw gdrnych musi fzesungty o potove odstpu w stosunku do szeregu otworéw
znajdupcych st ponizej), pionowy odsfp migdzy gérnym, a dolnym szeregiem nie zagrzekracza8 cm. W
murach o szerokei powyzej 60 cm otwory najegciej wierci sg w dwdch redach ladz z dwdch stron muru.
Srednica otwor6ow zalg/ od sposobu wttaczania preparatu iniekcyjnegopraypadku iniekcji bezénieniowej
powinna wynosi 30 mm, przy iniekcji gGinieniowej z reguty 10-20 mm. Generalnie zaleganachylenie pod
katem 25° tak, aby otwory przechodzity przez co négnedm warstwe spoiny przy murach do 30 cm i
przynajmniej dwie spoiny w przypadku murdéw grubdzyw/ cienkich murach otwory nate wierci¢ bardziej
stromo (do 40°), w grubych bardziej ptasko. Iniekejoze odbywa sie bezcinieniowo (grawitacyjnie) ddz

tez pod cknieniem. Preparatem na bazie mikroemuls;ji silikoep{8MK). SMK posiada bardzo niskepkas¢,
wielkos$¢ promienia czsteczek wynosi od 10-9 do 10-10 m jestand rzd wielkasci mniejsza od pozostatych
emulsji, ponadto esteczki SMK mog miesza sie z wody kapilarm materiatu budowlanego, tak nawet
przy wysokim stopniu zawilgocenia iliwa jest dua gkbokaos¢ wnikania i dobre rozprowadzanie materiatu w
przegrodzie. Preparat iniekcyjny oma stosowaw murach o stopniu przeg&nigcia wilgoch 45-75% bez
wstepnego osuszania muru. W przypadkuzszego zawilgocenia konieczne jestpste osuszenie muru w
strefie iniekcji (najlepiej gaicym powietrzem). Prace wgine obejmuj najczsciej przygotowanie podia,
uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczmerelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy od
usunkcia zniszczonych i nieodpowiednich tynkow, jastigehi powtok malarskich. W przypadku szczelnych
posadzek jastrych usuwa $ylko w pasie o szerokoi 30 cm przy styku posadzki zeiam, jesli zas posadzka
jest nieszczelna — z calej powierzchni. Spoiny naleydtutowa: na gkbokas¢ co najmniej 2 cm. Mury,
szczegOlnie w obiektach starych, zabytkowych, aigdnorodne — zbudowane zzn§ch materiatow, agsto

tez znajdup sie w nich kawerny, rysy czyehkniccia. Wtedy przed zastosowaniem ydiavego preparatu
iniekcyjnego nalgy wypetnic wigksze pustki i rysy w murze. Wdeiwy preparat iniekcyjny powinien
rozprzestrzeisie w kapilarach, a nie wypelhipustki w strukturze muru. Po wywierceniu otworéastpuje
ich odpylenie (odessanie pytu), ngstie w otwory wprowadzasizapravg (suspens)) wypetniapca rysy i
pustki, po czym po rozpoeeiu procesu twardnienia ponownie wykonujersawierty w tych miejscach. Przy
wypetianiu pustek stosujegstazwyczaj cnienie rzdu 2-3 atmosfer. Materiat wypetnigy wprowadza si
przez wywiercone otwory. Po wykonaniu gmte] iniekcji wypetniaicej pustki i rysy, w eigu nas¢gpnych 60
minut, naley wykona wiasciwa iniekcje. Oznacza toze czsciowo stwardniat

zapravg z wstpnej iniekcji naley rozwierct i w te same otwory wprowadzmikroemulsg silikonowa.
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Iniekcje bezcgnieniowa wykonujemy, wlewajc preparat ,mokre na mokre” i uzupetniamy tak diugjonasapi
catkowite nasycenie muru. Zalecangszy tym specjalne lejki lub pojemniki dozag, umdliwiajace lepsz
kontrok nagczania muru.

Jesli w niektorych lejkach, po uptywie wymaganejdto godzin, pozostanie ptyn iniekcyjny, najerozdzielt
go na puste julejki. Lepsze efekty daje iniekcjasaieniowa — wttaczanie preparatu przy jednostajnyskim
cisnieniu przez pakery niskagiieniowe, umieszczone w otworach iniekcyjnych lubygpomocy lancy
iniekcyjnej. Iniekcja dinieniowa, ktdéra mee by stosowana tale w murach mokrych (zalecane yste
osuszenie pasa muru), pozwala na kogtralego procesu wttaczania preparatu, a otworkayige mana
wierci¢ w poziomie.

Po zak@éczeniu procesu wysycania muru, otwory agleasklept za pomog zaprawy. Przy wyborze sposobu
iniekcji nalezy kierowa sig przede wszystkim stopniem przggiiecia wilgoca muru. Gdy kapilarny
wspotczynnik przegkniecia wilgoch jest wyzszy niz 60 % iniekcja grawitacyjna me nie spehd oczekiwa,
wtedy lepiej jest wykonainiekcje niskocknieniows. To, czy otwory nawiercamy w jednym czy dwéch
rzedach,

zalezy od grubdgci muru i tego, czy jest to mur jednorodny czy zqwarstwieniami kamiennymi. W murach
mieszanych stosujeeszazwyczaj iniekcje dwuezlowe. W murach wykonanych z matorsgksiwvych kamieni
otwory wierci s¢ nie w kamieniu, a w spoinach. W przypadku iniekisjiurzdowych naley liczy¢ sig z tym,
iz nasapi zwigkszenie zaycia preparatu. W przypadku muréw o szesgk@owyzej 60 cm wykonuje si
najczsciej iniekcje dwustronne. deli w grubszych murach wykonujemy nawierty z jedstepny, naley
zwrdcié uwagg, by otwory przebiegaly do siebie réwnolegle. Wyhnie iniekcji nie gwarantuje wysclegia
muru. W przypadku SMK trzeba koniecznie zatlbdo, aby fizyczne schggie mikroemulsji silikonowej
nastpito w ciagu tygodnia od wttoczenia preparatu iniekcyjnego!

Bardzo istotne jest fizyczne suszenie poprzez ustaguradzen grzewczych i usuwagych wilgat. Materiat
iniekcyjny musi roztay¢ sic w catym przekroju muru, aby méogt ngsic zamierzony skutek. W przypadku
SMK (iniekt schacy fizycznie), przy wysokim zawilgoceniu muru i jemtze&nie wysokiej wilgotnéci
powietrza, mog Sie pojawic z tym problemy. Gdy

woda, jako nénik materialu iniekcyjnego, nie nie odparowéd, materiat iniekcyjny pozostaje ptynny i nie
moze tym samym ujawiiswojego dziatania. Dopiero woéwczas, gdy matenisldwlany uzyska wtasgoi
hydrofobowe, zapewnione jest przerwanie paginia

kapilarnego i maliwe odparowanie wilgoci powAgj poziomu iniekcji. Samo odtworzenie izolacji porriej to
tylko jeden z etap6w prac wykonywanych przy rengeett. Dalsze pracezHa poleg& na wykonaniu
hydroizolacji pionowefcian fundamentowych od strony wilgoci gruntowej b strony pomieszczenia (tzw.
izolacja typu wannowego). Konieczne iedy¢ tez zastosowanie tynkéw renowacyjnych (szczegolnig prz
zasolonych przegrodach), prawidtowe

zabezpieczenie cokotéw oraz zastosowanie prepamdd@walczania korozji biologiczne;.

Spos6b stosowania

Koncentrat nalgy rozcieiczy¢ z czysh woda w proporcjach 1:9. Przygotowany roztwor riglevykorzysta w
ciagu jednego dnia. Preparat iniekcyjnyina stosowéaw murach o stopniu przegnigcia wilgoch 45-75 %
bez ws¢pnego osuszania muru. W przypadkwsgego zawilgocenia konieczne jest¢pste osuszenie

muru w strefie iniekcji (najlepiej gacym powietrzem). Prace wgne obejmuj najcz:sciej przygotowanie
podtaza, uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastgarseczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy
od usungcia zniszczonych tynkéw, jastrychdow i powtok makéek. W przypadku szczelnych posadzek
jastrych usuwa sitylko w pasie o szerokoi 30 cm przy styku posadzki #eiar, jesli posadzka jest
nieszczelna — z catej powierzchni. Spoiny maleydiutowa: na gebokas¢ co najmniej 2 cmSciana,
szczegOlnie w obiektach zabytkowych, nie jestedku jednorodna, €sto mana w niej znal&e
niewypetnione fugi, mikrorysy czy nawetekisze gkniecia i pustki. W takim wypadku przed zastosowaniem
wihasciwego preparatu iniekcyjnego wypetnia siigksze pustki i rysy w murze. Wdeiwy preparat czynny
powinien rozprzestrzefisic tylko w kapilarach, inaczej nie aginiemy zamierzonego efektu. Po wywierceniu
otworéw nasipuje ich odpylenie (odessanie pytu), gpsie w otwory wprowadzagprzy pomocy pompy
niskocknieniowej zapraw (suspeng) wypetniapca rysy i pustki, po czym, po rozpogzu procesu
twardnienia ponownie wykonujegshawierty w tych miejscactiPrzy wypetnianiu pustek stosuje ziazwyczaj
cisnienierzedu 2-3 atmosfer. Materiat wypetnigly wprowadza siprzez wywiercone otwory. Po wykonaniu
wstepnej iniekcji wypetniajcej pustki i rysy, w cigu nastpnych 60 minut naley wykona w wiasciwa
iniekcje. Oznacza toze czsciowo stwardniat zaprawe z wstpnej iniekcji naley rozwierct i w te same
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otwory wprowadzi mikroemulsg silikonowa. W przypadku muréw o gruboi do 60 cm otwory wierci giz
jednej strony muru, a koniec otworu powinier¢ lmgldalony o 5-10 cm od przeciwlegtej powierzchrtiwQry
rozmieszcza giw jednym (odsfp miedzy ichsrodkami wynosi 10-12,5 cm) lub w dwdch szeregaclknesg
otworow gérnych musi kyprzesunity o potowe odstpu w stosunku do szeregu otwordw znajdych se
ponizej). Odstp migdzy gérnym, a dolnym szeregiem otwordéw niezmprzekracza8 cm. W murach

0 szerokéci powyzej 60 cm otwory wierci giw dwdch radach ladz z dwoch stron muru.

Srednica otworow zalgy od sposobu wttaczania preparatu iniekcyjnegopraypadku iniekcji bezénieniowej
powinna wynosi ok. 30 mm, przy iniekcji niskogmieniowej z reguty 10-20 mm. Generalnie zalega si
nachylenie poddtem 250, tak aby otwory przechodzity przez co naginedm warstwe spoiny. W cienkich
murach otwory naley wierci¢ bardziej stromo (do 400), w grubych bardziej ptagkiekcg bezcinieniowy
wykonujemy wlewajc preparat ,mokre na mokre” i uzupetnia tak diugmasapi catkowite nasycenie muru.
Utatwieniem w metodzie grawitacyjnej specjalne pojemniki dozage umaliwiajace lepsz kontrok
nasiczania muru. Jeszcze lepsze efekty daje iniekéfaetiiowa — wttaczanie preparatu przy jednostajnym
niskim cinieniu przez pakery niskdtiieniowe umieszczone w otworach iniekcyjnych lubygsomocy lancy
iniekcyjnej. Iniekcja dinieniowa mae by stosowana w murach mokrych (zalecane wykonanigpnsto
osuszenia pasa muru), a otwory iniekcyjneznaowiercé nawet w poziomie. Wybor pogdzy iniekcp
grawitacyjna, a niskogmnieniowg zalezy od stopnia przesknigcia wilgoch przegrody. Gdy kapilarny
wspotczynnik przegkniecia wilgoch jest wyzszy niz 60% iniekcja grawitacyjna nie spetni oczekiytrzeba
wtedy wykoné iniekcje cisnieniowg. Otwory poiniekcyjne nals wypetnia zapravy.

Iniekcje dwurzdowa wykonuje s¢ przede wszystkim w murach mieszanych. Otwory wigiecw spoinach
jesli przegroda wykonana jest z mato ngdiwvych kamieni o rénej wielkaci i ksztattach. W przypadku
iniekcji zuzycie preparatu iniekcyjnego me wzrosaé. W przypadku

muroéw o szerokéei powyzej 60 cm wykonuje ginajczsciej iniekcje dwustronne. Wykonanie iniekcji
jednostronnej w grubszych murach jest maliwe, nalery jednak zwrddi szczeg6la uwag: na to by otwory
przebiegaty do siebie réwnolegte. W przypadku Sii¢€ba koniecznie

zadbd o to, aby fizyczne schegie mikroemulsji silikonowej nagbito w ciagu tygodnia od wttoczenia
preparatu iniekcyjnego!

Poszczegolne warstwy izolacji naiy wykonywaé zgodnie z kartami technologicznymi producenta.
Uwagi

Nalezy chroni¢ dzieci przed dosgpem do preparatu. Przestrzegé przepiséw BHP. Zaleca s mycie
urzadzen woda natychmiast po kazdorazowym wykorzystaniu.

Wszystkie wymienione parametry odnosg si¢ do temperatury +230C i 55% wilgotndci wzglednej
powietrza. Wyzsze temperatury i nizsza wilgotnag¢ powietrza przyspieszag, a nizsze temperatury i
wyzsza wilgotngé powietrza op&niaja czas obrobki i przebieg twardnienia.

Wykonanie iniekcji

1. Wiercenie otworéw iniekcyjnych w murze wykonsje w jednej linii na wybranym poziomie, rownolegle
do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemizaleznosci od tego, czy budynek jest podpiwniczony
czy tez nie. Otwory ocsrednicy 20 mm wykonuje siprzy wyciu mtotéw udarowo obrotowych w odgtaich co
10-15 cm, w zabncsci od stanu zasolenia muréwzéé zasolenie murdw jest wkisze nk 0,5% masowych lub
gdy nie wykonuje si pomiardw zasolenia, nalg wykonywa otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku
minimalnego zasolenia, znacznie p@ji0,3%, otwory iniekcyjne mma wiercté co 15 cm. Stwierdzono
bowiem,ze - podobnie jak w innych technologiach - zasolenigéw wptywa na zmniejszenie promienia
penetracji iniekcji. Otwory iniekcyjne wierciesha gebokasci grubdgci muru minus 5 cm oraz podtem 15°-
30° do poziomu. Spos6b wiercenia otwordw ilustmyisunki przekroju poziomego i pionowego muréw
wierconych jednostronnie i dwustronnie.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawédl sk przed wprowadzeniedrodka iniekcyjnego wagprzez
skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,ktéry poza nawitaniem wyptukuje z otworéw zwierain
stanowica przeszkod w penetracjérodka iniekcyjnego. Wagldo otwor6w mana skierowd z urzdzenia
iniekcyjnego pod énieniem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza giawitacyjnie, po okoto 30 minutach od nawihia,
swiezo przygotowanyrodek iniekcyjny, sktadagy sk z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego
wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszartaw czasie iniekcji powinna néi&onsystencji
tatwo samopoziomudga Sie w naczyniu i fatwo wylewapa sie z naczynia przez otwérdednicy 2 cm. Ilé¢
wprowadzonego grawitacyjnieodka iniekcyjnego rownasbbjetosciowo pojemnéci otworu iniekcyjnego.
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Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednoémee srodkiem zélepiajacym (flekupcym) otwory, ktore po
iniekcji mazna dodatkowo zdepi¢ tuz przy wylocie, (przy ayciu szpachelki) tym samysrodkiem
iniekcyjnym, lecz o gstszej konsystencji. Czynfibta zwiksza estetyklica muru w strefie iniekcji.

4. Mieszanir iniekcyjm przygotowuje s bez pdrednio przed jej tyciem i naley ja zastosowado 30 minut
od czasu dodania wody do sktadnikdw mieszanki. dAraeilgociows izolacg pionowg wykonuje s¢ w
nastpujacy sposob: otwory iniekcyjne wiercigsiv identyczny sposob jak w przypadku izolacji poad,
natomiast rénica polega na rozmieszczeniu otworéw na ptasztgeyizolowanegciany odsrodka budynku.
Ptaszczyza muru zewitrznego nawierca sisiatka otwordw iniekcyjnych w odlegkeiach w rzdzie i pionie
co 20 cm. W wygtkowych sytuacjach zasolenia muru otwory pgleiercic w odstpach co 15 cm. Geometria
rozmieszczenia otworéw pokazana jest na rysunkaedstawiajcym widoksciany od strony nawiertow oraz
na rysunku przedstawigjym przekrdj pionowy izolowanej pionowgiany. Pozostate czynéa s identyczne,
jak podczas wykonywania izolacji poziomejrhetod,

5.4 Wykonanie izolacji pionowejscian fundamentowych.

Przygotowanie podida

Podiae musi by niezmraone, néne, réwne i wolne od smoty, rakdw i rozwartych ryagzioréw oraz
szkodliwych zanieczyszcaeKrawedzie naley sfazowa (zukosowd) za& wyoblenia odpowiednio zaddglic.
Podiae maze by suche lub lekko wilgotne, lecz chionne. Wilgotrmeloze wydtwa czas twardnienia.
Istniejace grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powhitkimiczne nadajsie jako podiae o ile
wykazup wystarczajca wytrzymala¢ do przyjcia nowej warstwy uszczelnigiej. Migkkie, grubowarstwowe
powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lbiiumiczno-lateksowych mas uszczela@jch naley
oczysci¢. Nalezy zbi¢ wystapce resztki zaprawy, krasizie odsadzki fundamentowej nayeoczysci¢ z gruzu i
ziemi. Wystajce czsci fundamentéw naley potraktowa ze szczegllinpieczotowit@cia. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne alajice przyczepn& czesci nalezy usuryé z catej powierzchni za
pomoe odpowiednich nakdzi.

Warstwa gruntuj aca

Jako powlok gruntupca nanosi si szczotlg lub szerokim pdzlem, rozciéczony wod w stosunku 1:10 lub
1:15 w przypadku natrysku. Podly ktére wymagajwzmocnienia (np. beton porowaty lub pagtduszcace
si¢), nalezy zagruntowé. Po wyschrjciu powtoki gruntujcej mazna przysipi¢ do nanoszenia materiatu
wihasciwej izolaciji.

Pierwsza warstwa izolacji

Zeby zapobiec tworzeniugspecherzy na powierzchniach oigeh porach, nieréwnigiach, jak i na bloczkach
profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpashnie wypetniajce (szpachlowanie drapane)
wykonane przy pomocy wdaiwego materiatu izolacyjnego. Szpachla wypehtiajmusi wyschat, zanim
bedzie ma@na rozpocaé nastpny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muslokéw wielkowymiarach
nalezy zamkry¢ spoiny pionowe o rozwarkoi ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie wypetia materiatem
izolacyjnym. Przy rozwartziach powyej 5 mm nalgy je zamkaé poprzez szpachlowanie wypetnieg, np.
mas kompensujca skurcz, nieprzepuszcaap wody, wyréwnawcg mas szpachlow.

Uszczelnienie dylatacji oraz przej¢ rurowych

Szczeliny dylatacyjne zalecazsiszczelni tasma izolacyjra. Jest ona naklejona na krgdziach szczeliny mas
izolacyjma i pézniej faczona z izolag powierzchniow. Uszczelnienie z materiatu izolacyjnego wgie
przeg¢ rurowych powinno by wykonywane w postaci wyoblenia. W okolicy poziognuntu i w rejonie
rozpryskiwanej wody zalecaesizeby przed uszczelnieniem powlec cokét elastyanikrozapravy.
Uszczelnienia z mineralnej zaprawy elastycznejsyraowinny naktadasie na siebie na szeroém okoto 20
cm. W ten sposob zapobiega podciaganiu wilgoci pod izolagj, a przez to mdiwym szkodom
spowodowanym mrozem. Czarna izolacja nie powinrégpidgniej widoczna ponad powierzchrgruntu.
Miejsca pohczen i zaokuglen sa rejonami szczego6lnie zagmmnymi przez wog. Przy tradycyjnych materiatach
uszczelnigicych g one najcgstszymi miejscami przenikania wody. Masy utiwiaja ptynne i bezspoinowe
przefcia pomedzy izolach wyoblen (faset) i izolacj powierzchni ptaskich. Celowym jest rozpoczynanie
uszczelniania piwnicy od uszczelnienia wyablgszczelnienie powierzchniowe nayeprzedhiy¢ na ok. 10
cm szerokéci odsadzki fundamentowej. Wykonania wyabtea stykusciana/ptyta lukéciana/odsadzka
fundamentowa maa wykon& przy pomocy materiatu izolacyjnego. Wzmocnienignike nie jest potrzebne.
Do tworzenia wyoblé najlepiej nadaje sj bedaca w naszej ofercie handlowej, kielnia w ksztal@eiego
jezyczka. Promig zaokgglenia powinien wynogimaksymalnie 2 cm. W przypadku istni@jych wyoblé
wykonanych z zaprawy naie zwrécic uwag na zapewnienie nalgtej jej przyczepnéci do podiada oraz na
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zapobieenie przenikaniu wilgoci.

Wiasciwa izolacja nakladana metod reczm

Naktadanie uszczelnienia wykane co najmniej w 2 procesach roboczych. Drugi psamdoczy powinien
by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jestiinee, tak by nie uszkodziwarstwy potaonej w pierwszym
procesie roboczym.

Wiasciwa izolacja nakladana metog natrysku

Warstwa ochronna

Na $cianach fundamentowych naggziej warstwy ochronm s ptyty ze styropianu ekstrudowanego lub
ekspandowanego, ktére stangyednoczénie izolacg termiczr, pomieszcze piwnicznych.

Jako izolacji termicznejcian fundamentowych z zastosowano ptyty styropekspandowanego gruisi

12cm oraz systemu folia budowlana + geowtokningtyRaliste i jednowarstwowe folie wyttaczane
(pecherzykowe) nie nadapgie do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wyk@/ przypadku
stosowania wyttaczanych ptyt polistyrenowych jakarstwy ochronnej naly wykluczy pionowe ich
przemieszczenia poprzez zastosowanie foklipgowych lub wypetnié z nie zwiazanych frakcji piaskowych.
Warstwa ochronna i zasypywanie wykopuz@masipi¢ dopiero po catkowitym wyschegiu izolacji. Piyty z
polistyrenu przykleja nalezy materiatem z ktérego wykonana zostata izolacjatpkowa.

5.3 Izolacje masy gruntuj aca asfaltowo-kauczukowy

Przygotowanie podi@m: Przy naktadaniu na betony i tynki musi¢tmakaczony proces wzania cementu.
Podtaze nie mae by zmrazone, oszronione oraz musidpozbawione zastoin wody. Usiénluzne elementy,
ostre krawdzie, zanieczyszczenia i pyl, ¢gzi metalowe odrdzewi Ubytki wyspoinowd, powierzchnie
porowate wyréwné&zaprav cementow.

Aplikacja: Stosowé na zimno. W czasie chtodow, dla fatwiejszego prmesmia prac zalecaesiwstawi
opakowanie z produktem do cieptego pomieszczenia-2aloby. Przedayciem dobrze wymieszaPierwsza
warstwe masy naktadapoprzez wtarcie w podie szczotl dekarsk lub pedzlem. W przypadku wykonywania
samodzielnej powloki hydroizolacyjnej nakl@da2-3 warstwy masy, kala warstwe po wyschniciu
poprzedniej, przy iyciu szczotki dekarskiej,golzla lub metod natrysku.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Kontrola jakéci rob6t polega na sprawdzeniu zgofiriach wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod izolacje wodporne powinna liyprzeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przyseniem do wykonania wdaiwej izolacji. Odbiér podiga naley
potwierdzé wpisem do dziennika budowy.
6.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrolvykonania izolacji naley przeprowadzi wg poniszego
tabelarycznego opisu.

Podiare pod izolagj z zaprawy cementowej i betony

Lp. |Wymagania Metoda oceny

1 2 3

1 Wytrzymata¢ zaprawy naciskanie PN-90/B-14501 — dla zap. cem.
- nie mniej nk 10 MPa PN-88/B-06250 — dla betonu

Wytrzymatas¢ betonu naciskanie
- klasa nie nisza nk B10

2 Wilgotnasé Badania laboratoryjne pobranych
- nie wigksza nk 6 % probek, badania wilgotsoiomierzem
na placu budowy
3 Grubd¢ Pomiar grubéci
- min. 30 mm
4 Rowna¢ Ocena wizualna, przez przyknie taty

- prz&wit migdzy powierzchri podiuzng a ta o di. | kontrolnej
2,0 m nie wgkszy niz 5 mm.

5 Brak sgkan i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawiedzgh
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6 Wykonczenie powierzchni Ocena wizualna na podstawie gigin
- zatarta na ostro packirewnian,
- w przypadku folii — na gtadko

7 Zdylatowania Pomiary rozstawu szczelin
- pola nie wgksze n 2,00x2,00 m dylatacyjnych z dokiadrigia do 10 cm
8 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych termicznych Ocena wizualna : sprawdzenie r@c
- 0 szer.do 5 mm nie wymagajyypetnienia kielnia, pomiar szerokixi z
- 0 szer. wgkszej nz 5 mm wypetnienie materialem | dokladndcia do 2 mm, okréenie
scisliwym lub kitem asfaltowym materiatu wypetniajcego szczelia
9 Gruntowanie Ocena wizualna — sprawdzenie powto|
- powierzchniowo preparatem asfaltowym gruntuce;j : jej rownomierngc,

ciagtosé i przyczepnéc

2.

10 Zaoknglenie naray i stykOw z pionowymi ptaszczyznami | Pomiar i ogédziny
- zaokaglenie tukiem o promieniu co najmniej 5 cm

- zlagodzenie za pomatistwy trojkatnej

Izolacja wodochronna z papy i folii

L.p. [Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Prawidtowa¢ utozenia materiatu na podta Ogkdziny
2 Prawidtowé¢ przyklejenia do podima Ogledziny
cementowego lub betonowego
3 Szczeln&t zaktadow Ogledziny i pomiary
- arkusze powinny hkiyze sol faczone na zakiad
4 Prawidtowd¢ zaktadow Ogledziny wizualne
- sprawdzenie szczelém kazdego zaktadu
5 Sprawdzenie doktadém uszczelnié Ogledziny
brzegu sklejonych zaktadow

7. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH

7.1. Jednostlg obmiarows robot jest:

Dla robét izolacyjnych - fmpowierzchni wykonania izolaciji. Z powierzchni iagji potmca si powierzchnie
wieksze od 1,0 m

7.2. Zasada obmiaru

llo$¢ robot okréla s na podstawie dokumentacji projektowej z uveriglieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przepdhtora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogdlneggiikaciji Technicznej. Czynioi odbiorowych
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontrddogai dostarczonych materiatow, wykonanych robét
potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisambDzienniku Budowy, na podstawie zgodobz
Dokumentagj Projektova, Specyfikacy Techniczm oraz wymaganym zakresem robét.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentgpjojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji, daty wyniki pozytywne.
Podstaw odbioru robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspekitadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokataep projektowa i ST.
8.2 Odbidr rob6t izolacyjnych powinieresddby przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru robét izolacyjnych powinny bpastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakéi materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budow
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robdiikzgacych,
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e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jeeli takie byty zlecane przez Wykonagvc

8.3 Roboty izolacyjne podlegarasadom odbioru robét zanikaych i ulegaicych zakryciu

Wszystkie roboty naley traktowa jako zanikajce. Ich odbiér powinien zostavykonany przed rozpoegiem
nastpnego

etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badagodndci z dokumentagj projektows i szczegotow
specyfikacy technicza) mozna zezwolt na rozpoczcie wykonywania nagpnych etapow robét. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik bajlaalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatléw koniecznych
do usungcia nieprawidtowsci.

Po ich wykonaniu badania nalepowtdrzyé. Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét
ulegapcych zakryciu natey zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierokvhudowy).

8.4 Odbiér czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru cgsciowego robét
dokonuje st dla zakresu ok&tonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak padbiorze ostatecznym
robét. Celem odbioru eiciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i ich
usunicie przed odbiorem kmowym. Odbior cgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzer
obecndci kierownika budowy. Protokét odbioru gziowego jest podstaydo dokonania egciowego
rozliczenia robot, jeeli umowa tak forme przewiduje.

8.5 Odbidr ostateczny (koowy)

Odbioér kaicowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu
(ilosci),

jakosci i zgodndci z dokumentagj projektova. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotanaz
zamawiajcego, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikéw bafl@raz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéta¢ umowa. Wykonawca rob6t
obowiazany jest przedio/¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwpigarobét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

- dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalgch robdt, protokoty
kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastysawsytych materiatow i
wyrobow

budowlanych,

— protokoty odbioréw rob6t ulegagych zakryciu i odbioréw eciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Izolacje wodoodporne

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ m2 wykonanej izolaciji, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spia,

- obstug sprztu nieposiadaicego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu, ;

- wykonanie izolacji wodoodpornej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na DmAN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na
zimno.

PN-74/B-24622

Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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PN-91/B-27618

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywatigjriny szklanej i welony szklanego
PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub&aie aluminiowej

PN-B-27620.-1998

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa izolacyjne
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B-7. IZOLACJE TERMICZNE, KOD CPV 45321000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobot - 453 |
| Klasa robot - 45.32 |
| Kategoria rob6t - Izolacje termiczne kod CPV 251000 - 3

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania i odbioru obaemjace przy wykonywaniu
i odbiorze izolacji termicznych

Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wghk@ i odbioru izolacji termicznych naaj

zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przedautiepta, a jednoczaie stanowi warstwe izolacji
akustycznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmujszystkie czynnizi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wszystkich izolacji cieplnych zyganych z dociepleniem stropodachéw ofeian zewrtrznych.
Obejmup prace zwizane z dostagvmateriatow, wykonawstwem i wykezeniem izolacji cieplnych i okladzin
zewretrznych, wykonywanych na miejscu.

Zakres robot obejmuje :

- wykonanie izolacji cieplnej stropu nad parterem

- wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru

- wykonanie izolacji cieplnejcian zewrtrznych i fundamentéw
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SSTaszgodne z obowkzujacymi Polskimi Normami i Ogoln
Specyfikacy Technicza.
Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej SpeayifiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje caté robot zwizanych z wykonywaniem izolacji cieplnych i okladzewrgtrznych
oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jegtowdedzialny za jak& wykonania tych rob6t oraz ich
zgodnd¢ z umowy, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleaemi zaradzapcego realizagj
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek ogpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzrapcego
realizacj umowy.

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinnypmaviada& wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzajh dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

1.1 Wetna mineralna (PN-67/B-23100).
Sktada st ona z cienkich i krotkich widkien otrzymywanych g@pu surowcdéw mineralnych,
Rozré&nia sk trzy gatunki wetny: I, Il'i lll. Cézar wetny oraz
przewodné¢ cieplna wynosz
gat. 1-80 kG/m3 = 0,038 kcal/mh°C
gat. 11-100 = 0,040 kcal/mh°C
gat. Il -150 = 0,042 kcal/mh°C
Wetna jest pakowana w worki papierowe lub balotyamachscisnigtych drutem. Gatunek wetny,egiar brutto i
nazwa wytworni powinna liyoznaczona na kdym balocie. Przy odbiorze nalesprawdzé ilos¢ workéw lub
balotéw oraz wyrywkowo ich ¢tar, a pod wzgidem jakdci skontrolow&, czy wetna nie posiada
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zanieczyszczei grudek, albo czy nie jest sproszkowana lub zgedbna. W przypadku atpliwosci nalezy
przekazé probki do zbadania.

Worki i baloty powinny by uktadane na suchej podiodze w stosach do wysni&0 m. Welna mie by
stosowana do izolacji cieplnych (do 600°C) lub akosnych w catkowicie suchym otoczeniu.

Wetna szklana granulowanggstas¢ materiatu przy wdmuchiwaniu powinna wynosi

16 do 30kg/m3 .Materiat musi byiepalny.

Kroétkotrwata nasikliwo$¢ woda metod, czesciowego zanurzenig 1kg/m2 .

Wspéiczynnik przewodzenia ciepta w temp.+108 @,039W/mK.

Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotworczychzmavynost f1 < 1,2 Bg/kg ,

f2 < 240 Bg/kg wg Instrukcji COBR PIB Nr 18.

Docieplanie polega na nasypie grubej warstwy gietouhateriatu - welny mineralnej, za pomepecjalnego
agregatu podagego materiat pod @iieniem wzami. Pod stropem, operator czolgagk rozktada materiat,
kontrolujac gruba¢ i rownomiernd¢ warstwy izolacji. Po zakizeniu prac otwory technologiczne stropodachu s
szczelnie zamykane i zabezpieczaneaiapmozgrzewalkp

1.2 Piyty styropianowe palne i samogasice.

Pilyty &4 formowane ze wsgpnie spienionych granulek styropianowych. Odmiahy:- palne, G — samogasre,
G-T — samogasite i twarde.

Wymiary ptyt:  dlugéé: 0,5m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, szer@k®,5 m, 0,6 m, 1,0 m, 1,20 m, gruso20-
500 mm (co 10 mm). €kar obgtosciowy: 16-20, 21-30,

31-40 kG/m3. Wspotczynnik przewodimd cieplnej: [J. = 0,035 kcal/mh°C. .-Opakowania stangwamy z
listew drewnianych (géri dotem)sciagnigte drutem. W jednym opakowaniu geby¢ 0,5-3,6 m3.
Przechowywanie z dala odir6det ognia.

Oba rodzaje styropianu mapardzo dobre wikeiwosci termoizolacyjne, slekkie, niewraliwe na wilga
ani na grzyby, ale magby¢ stosowane tylko do temperatury 80°C, paejtej temperatury zaczynaj
powoli miekna¢ i tracic swoje widciwosci.

Styropian jest wradiwy rowniez na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itpgjdnjace se w zimnych
lepikach i klejach (np. w Butaprenie).

Poniewa material jest palny i wediwy na temperatuy, powinien by odpowiednio chroniony podczas
przewozu i skladowania.

Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznyakustycznych.

1.3 Narazniki ochronne.
Narazniki ochronne aluminiowe z siafkdt 2,50 m lub 4,00 m.

Klej do styropianu

Klej do przyklejania styropianu oraz wykonywaniarstavy zbrojcej na elewacji.
Szara zaprawa kigja, cementowa, sucha do zarobienia yuoa budowie.
Przyczepngc, [MPa]:

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym0,60

- po 48 h w wodzie i 2h suszenid),40

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszerid,60

b) do styropianu:

- w stanie powietrzno-suchym0,11

- po 48 h w wodzie i 2h suszenid,10

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszerid, 10

Klej do wykonania warstwy zbrggej na cokole, parterze i obszarze doig do budynku.
Dyspersyjna masa klgja, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak @iy przemieszaniu byta gotowa do
zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy mgikej, zbrojona wtdknami, unitiwiajaca potcenie na jej
powierzchni tynku bez konieczfw stasowania podktadow tynkarskich.
Przyczepngt, [MPa]:
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a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym 0,9

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszerid 1
b) do styropianu:

- w stanie powietrzno-suchym0,12

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszerd,13

Siatki zbroj ace.

Do wykonania warstwy zbregej w czsci cokolowej stosow@a uktad zbrojcy dwoch warstw siatek z widkna
szklanego o masie powierzchniowej z przedziatu4+175 g/m.

Do wykonania warstwy zbragej w obszarze wéjia do budynku stosowauktad zbrogcy dwdch warstw siatek z
widkna szklanego o masie powierzchniowej min. 148°g tzw. siatka pancerna o masie

powierzchniowej > 330 /fm

Do wykonania warstwy zbregej na powierzchni reszty elewacji stoséwsiatki z wiokna szklanego o masie
powierzchniowej z przedziatu 150 - 165 §/m

Wszystkie siatki z wibkna szklanegayte do warstw zbragpych musz stanowé elementy systemu uwzginione w
Aprobacie Technicznej systemu, ktéra musi rowrobejmowa mazliwosé stosowania siatek w dwoch warstwach
zbrojacych.

Klej do wykonania warstwy zbrggej na cokole, parterze i obszarze doig do budynku.

Dyspersyjna masa klgja, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak @iy przemieszaniu byta gotowa do
zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tgki@j, zbrojona wtoknami, unitiwiajaca potaenie na jej
powierzchni tynku bez konieczfw stasowania podktadow tynkarskich.

Przyczepngt, [MPa]:

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym 0,9

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszersd,,1

b) do styropianu:

- w stanie powietrzno-suchym0,12

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszerd®,13

2. SPRZET

2.1 Sprat do wykonywania robot

Roboty mana wykoné recznie.

Wykonawca jest zobowrany do aywania takich narg@zi, ktére nie spowodajniekorzystnego wpltywu na jaké
materiatdw i wykonywanych rob6t orazdy przyjazne dlgrodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatdw stosoévaastpujace sprawne technicznéeodki transportu:

-samochdd skrzyniowy o tadowswm 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o tadowseo0,9 ton,

Przew6z i przechowywanie wetny powinny odbywsie w catkowicie suchych warunkach.

Przewdz styropiany w podanych opakowaniach.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogoélne

Przed rozpocgiem robat personel techniczny powinien zapézsiadoktadnie z projektem i ustalkolejncs¢ i
spos6b wykonywania robot izolacyjnych. Izolacje wdipnkach przewiduje si:

a) ,termorenowagjscian zewgtrznych,

b) na podtau drewnianym — uktadanie wetny mineralnej

4.2 Wykonanie izolacjiscian.
e Sku luzne resztki tynkéw oraz egci luznych cegiet zdéciany.
*  Usum¢ luzna zaprave ze spoin.
*  Wykon& tynk nascianie cem.-wap. kat. II.
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Zagruntowanie powierzch§ciany emulsi gruntupca

Emulsg naktada si réwnomiernie szczotkmalarsla, watkiem lub metoa natryskowa.
Przyscianach o podtau bardzo chtonnym gruntowanie powinno wykési
dwukrotnie, stosug za pierwszym razem emuispzcieiczory woda w

stosunku 1: 1.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolng\idzi systemu ocieplagego
nalezy zamocowa listwe cokotows. Listwa ta jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grul§oi styropianu, mocowany do pod#p stalowymi kotkami
rozporowymi.

Przyklejanie styropianu za pomprzaprawy klejowe;j

Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ociejglkgj trzeba wypetdinp. przez wstawienie klinbw
wycigtych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansyw

pianki poliuretanowej. Szczeliny nie wolno vejpiac klejem.

Po stwardnieniu kleju mocagego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne niea$ei warstwy izolacyjnej
nalezy zeszlifowa recznie pack pokryta gruboziarnistym papierem

sciernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki yiacyjnej.

Mocowanie kotkéw plastikowych. Otwory pod kotki eay wierci¢ na gkbokas¢ 6 cm
wécianach z cegty, betonu i min. 9 cmé@ianach z materiatéw porowatych
(gazobeton). Po wywierceniu otwory oéei¢ przez przedmuchanie. W tak przygotowane otworgziéa
kotki, opierapc talerzyki o powierzchgistyropianu i w zakenosci od rodzaju

kotka wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie. Prawidtowo osadzone kotki nie powinnystawa
zadnym fragmentem wtej niz 1 mm ponad powierzchyia w przypadku ich
zagtbienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wysnie uszkodzestruktury
styropianu.

W obrebie otworéw okiennych i drzwiowych nalewykona uszczelnienia stykéw
styropianu ze stolagki obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elagtyej masy, najlepiej akrylowej.
Przyklei ukasne wktadki z siatki zbrajcej 25x35 cm w gsiedztwie

wszystkich narmikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéwelewaciji.
Wykona® wzmocnienia narmikéw budynku oraz otwordw okiennych i drzwiowych
osadzajc aluminiowe lgtowniki.

Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotovaarapraw klejowa nalezy naciagnaé na
sciarg z jednoczesnym formowaniem jego powierzchnigmabat, 10/12 mm w
bruzdy.

Natazony klej zachowuje odpowiednplastyczné¢ przez okoto 10 — 30 min

w zaleznosci od temperatury i wilgotriei wzglednej powietrza. Dlatego nadg unika
pracy przy bezgeednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

Na tak naniesionym kleju nalezatopt i zaszpachlowana gtadko siatkzbrojca.
Poszczegdblne pasma siatki anglektada& poziomo lub pionowo z zachowaniem
zaktadoéw min. 5 cm. Minimalne otulenie siatkinosi 1 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami, siatki bedimguNie wolno wykonywa warstwy
zbrojonej metog zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonejaiapleniu siatki. Po catkowitym
wyschniciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcgeiej niz po 2 dniach, mma

przysipi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podkiadu tynkarskiego Podkiad tynkarskezy

wykonywa w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni riiia go rdzlem lub
watkiem malarskim. Czas wysychania wynosiB-godzin i zalgy od warunkéw
atmosferycznych.

Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej Materaé&y nachga

na podtge rozprowadzag go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomo@cp
stalowej gtadkiej. W niniejszym projekcie prgo zapraw tynkarsk

w kolorze wg kolorystyki elewacji na podstawie giglbarw

Po wykonaniu i wyschatiu zaprawy tynkarskiej natg wykona powtoki malarskie
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farba silikatowa wg projektu kolorystyki elewacji. Numery poszczkg@h kolorow farb podano na
rysunku.

Piyty styropianowe naly uktada& na poditau rownym nieodksztalconym, gtadkim, suchym wolnymh plam
olejowych i pylu. Temperatura powietrza i potow czasie uktadania izolacji powinnacbwyzsza od 5 stopni i
nizsza od 35 stopni C.

Bezparednio przed gruntowaniem powierzciieolowary nalezy oczysci¢ z luznych frakcji pytu i zanieczyszcae
Luzne frakcje i pyly naley usunyé przy pomocy odkurzacza przemystowego. Zattuszezealey usuné przez ich
wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione po oczysmizevszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni pomyrby
naprawione. Elementy wystae naley skuw i zeszlifowa&, natomiast mniejsze zatienia wypeint zapravy
wyréwnuijaca.

Podita@e naley gruntowa firmowymi roztworami zalecanymi przez producentdateriatow izolacyjnych, zgodnie z
podar technologi.

Wykonanie ocieplenia rozposz od ulazenia najniszej warstwy ptyt, opartej na metalowe] listwie ottkvej
przymocowanej do muru. Vifgze warstwy uktadamijankowo, tak aby ich patzenia pionowe nie tworzyty linii
prostej.

Zaprave klejaca nalezy nanigi¢ na wewrtrzng strore ptyty metod pasmowo-punktow

Polega ona na wykonaniuagltej pryzmy obwodowej (0 szeroé@m min. 3 cm) przy krawdzi ptyty i rownomiernym
roztozeniu na cafej powierzchni 6-8 plackéwsrednicy 8-12 cm. W sumie nale nalazy¢ taka ilg¢ masy, aby
pokrywata co najmniej 40 % powierzchni ptyty (pobitou ptyty do podiga min 60 %) i zapewnita w ten sposéb
odpowiednie peiczenie piyty zéciar.

Bezparednio po natéeniu zaprawy klejcej plyk nalery przylozy¢ do podiga, a nasgpnie dob¢ do zadanego
potozenia tak, aby gruldé zaprawy pod pilyta nie przekraczata 1,00 cm. Piawnych i gtadkich podizach,
dopuszczalne jest rbwnomierne rozprowadzenie zapiaa® zabkowary po calej powierzchni ptyty, tak aby po
przyklejeniu tworzyta warstev 0 grubdci 2-5mm. Do wykonania warstwy zbrojonej mma przysipi¢c po
odpowiednim zwizaniu zaprawy klegej i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowaniechanicznego
(przecktnie po trzech dniach). Powierzchnia piyt styropiagich przed wykonaniem warstwy zbrojonej powinna by
rébwna czysta, stabilna i odpylona, o ile piyty pmyklejeniu byly szlifowane. Na powierzckniptyt nalery
rozprowadzt paa zcbat zaprawe klejaca i zatopt w niej siatk z widkna szklanego. Siatkzaleca s zatapid
pionowymi pasami i zaszpachlotvaa gtadko tak, aby byta catkowicie niewidocznadrjoczénie nie stykata i
bezpdrednio z ptytami styropianowymi. Po odpowiednim sizaschnjcia zaprawy (okoto 3 dni) nima nakladéa
tynk zewrgtrzny. Naley unikat prac przy bezpmednim nastonecznieniu, dziataniu deszczu i prinysi wietrze.

W zwiazku z tym dla uzyskania wymaganej trwédowarstwy te powinny by wykonane starannie, zgodnie z
rezimem technologicznym zalecanym przez producentaesys w odpowiednich warunkach atmosferycznych i
terminach.

Dodatkowo do wysokii 3 m naley utozy¢ dodatkowy warstve siatki.

4.2 Wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru
EPS 080-36 — przy normalnym ohiggniu mechanicznym
garae i pom. o podwyszonej obcizeniu mechanicznym — EPS 200-036

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1Kontrola jako $ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodrizi ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
5.2. Kontrola wykonania podktadéw dla wetny minerahej
Pod izolacje stropdw — nie stosuje siymaga.
5.3. Kontrola wykonania podktadéw dla ptyt styropianowych

ocieplenigcian
Odbiér poditga pod termorenowacgeian powinien b§ przeprowadzony przez Inspektora nadzoru przed
przystpieniem do wykonania wdaiwej izolacji. Odbiér podiga naley potwierdzé wpisem do dziennika
budowy. Odbidr podima i warstwy wykaczeniowej nalgy sprawdz wg wymogow jak dla tynkow.

Piyty styropianowe przeznaczone do wykonania ibtéeplnej powinny:
+ odpowiada normie BN-91/6363-02,
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* by¢ materialem samogasrym wg PN-C-89297,

*  mie¢ struktue komaorkows,

« charakteryzowasi¢ prostymi krawgdziami i gtadlq powierzchn,
» charakteryzowasie niska chtonndcia wody,

« odpowiadé odmianie FS-15 lub FS-20 tj. ndiegestas¢é pozorm 20-30 kg/ml i wytrzymatdié na
rozcigganie > 195 kPa,

+ zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,
+ wspoitczynnikiem przewodzenia ciepta 0,031-0,041 W/mK,

+ posiadé ocer higieniczry PZH, swiadectwo ITB, zéwiadczenie o jak&i wystawione przez
producenta.

Kontrola wykonania izolacji stropéw
Kontrola polega na sprawdzeniu :
- jakosci warstwy izolacyjnej (wetny mineralnej),
- grubagci warstwy izolacyjnej,
- dokladndci wykonania.

6. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH

6.1. Jednostla obmiarowg rob6t jest:

Dla robét izolacyjnych - fmpowierzchni wykonania izolaciji. Z powierzchni iagji potmca sk powierzchnie
wieksze od 1,0 m

Ocieplenie éciezy oblicza st w n¥ jako iloczyn wysokéci w swietle krawedzi céciezy i ich szerokéci. Ochronne
narazniki aluminiowe oblicz s w [m].

6.2. Zasada obmiaru
llo$¢ robdt okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uveziglieniem zmian podanych w dokumentac;ji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora madzgprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Siileaji Techniczne).
Odbior robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkow i innych robét wylezeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakéci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budow

- protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robdtikaacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc
Roboty obgte specyfikacj podlegas zasadom odbioru rob6t zanikeych.

7.1. Szczegobtowy zakres odbioru robot
Odbior powinien polegana:
e sprawdzeniu wynikow kontroli jakkci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczewilbudow,
» odbiorze przygotowania podia,
» odbiorze po przyklejeniu /zamocowaniu/ warstwy ptagcej
Przy odbiorze materiatéw nale sprawdzé zaswiadczenie o jakii dostarczone przez producenta, oraz zgédno
materiatéw z normami, lubwiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowrgctw
Odbiér podtaa powinien obejmow@asprawdzenie:
« réwndéci, czystdci i suchdci podiaza,
Odbiér wykonanej warstwy ocieplgiej powinien obejmowasprawdzenie:

. jakosci zastosowanych materiatow,
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. grubaci i ciagtosci warstwy ocieplajcej,
. czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
. pofaczenia warstw izolacyjnych z podkem.

Odbiér kaicowy powinien polegana sprawdzeniu wynikéw odbioréw gdizyfazowych.
Odbiér powinien by zakaczony sporgzdzeniem protokotu, do ktérego najedolaczy¢ wszystkie dokumenty

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za ustaloa ilo§¢ m2 wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta,

- obstug sprztu nieposiadaijcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkitadu, ;

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialdow

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy
PN-67/B-23100
Wetha mineralna
PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrolaywelny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-B-02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplogdpewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN 1SO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cigplwspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.
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B-8. ROBOTY POSADZKOWE | WYKLADZINY, KOD CPV 45422151 45431100-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

|Gruparobot - 45.4 |

| Klasa robot - 4543 |

Kategoria rob6t - Roboty posadzkowe i wyktagzikod CPV 45422111 -5
kod CPV 4311 00 -8

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania i odbioru robétkdadzinowych podtég
obowiazujace przy odbiorze.

Zakres stosowania

Warunki techniczne wykonywania podtog i posadzetydz robot wykonywanych w budownictwie

uzyteczndci publicznej.
Zakres robot obejmuje :

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie

posadzek w obiekcie przetargowym.

B.11.01.00 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki.

B.11.01.01 Warstwa wyréwnawcza grgbio3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPPa
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtaonlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniempelnieniem masasfaltows szczelin
dylatacyjnych.

B.11.02.00 Posadzki wdeiwe.

B.11.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, greil®y5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtaza rzadlg zaprava cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemimag asfaltows szczelin dylatacyjnych.

B.11.02.02 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptgtekogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem ut@onych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczzgsmiem i przygotowaniem
podiaza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawienienkipw wysokdciowych,
sortowaniem plytek, moczeniem, przya@em, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz
wypelnieniem spoin zapraywoczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.11.02.03  Wykladzina rulonowa antystatyczna tiigni przyciennymi.

B.11.02.04 Uszorstnienie powierzchni komunikacgjmynateriatem posiadajym struktug antypalizgowa

B.11.02.05 Wyrdéwnanie podtg mag wyréwnawcza

B.11.02.06 Utaenie wyktadziny flokowanej

B.11.02.07 Utlaenie wyktadziny heterogenicznej

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do uf@nia wykiadzin podtogowych i posadzek cementowyaWwipny odpowiadéwyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatachnicznych ITB dopuszczaych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio
nie zawieré domieszek organicznych, niiGakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
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0,25-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Wyroby podtogowe PCW
Piytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/4381
grubas¢ — 2 i 3 mm,
masa 1 - 5,5 kg,
twardas¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,
odporng¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,
zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C— m@x%,
nasikliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,
scieralna¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.
Sq odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwowahye wod z dodatkiemsrodkdw mypcych, wykazuy
duza odpornd¢ na dziatanie agresywnych ksveych i alkalicznych czynnikéw. Nate do trudno palnych.
Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

szeroka@c 1300 mm,
dhugasé 10000 mm,
grubas¢ 1,9 mm,
masa 1rhwyktadziny 3,5 kg.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwouéarstwe wierzchni uzytkows stanowi folia PCW o
grubaci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Paelaria wyktadziny jest potmatowa, gtadka lub
moletowana.
Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wietkaiaren kruszywa nie powinna przekro¢y3 grubdci posadzki. W
posadzkach odpornych geaieranie najwiksze dopuszczalne wielkw ziaren kruszywa wynogzrzy grubgci
warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
*  Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej #i2,5%
wytrzymalasi¢ na zginanie nie mniejszazrie5,0 MPa
cieralnGg¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodpornéc liczba cykli nie mniej ni 20
kwasoodporné& nie mniej nz 98%
tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
diugci¢ i szerokdc: +1,5 mm
grubg¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
* Gresy — wymagania dodatkowe:
twardas¢ wg skali Mahsa 8
scieralndg¢ V klasascieralngci
na schodach i przy wajiach wykonane jako antypi@gowe.
Plytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
stopnice schoddw,
listwy przypodtogowe,
katowniki,
naraniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dlugcs¢ i szerokdc¢: £1,5 mm
gruba¢: 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
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* Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mima stosowé&zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121.:
zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biategoaczki wapiennej
zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej hcaki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
+ Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 M plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczly sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki
ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttukcych si oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania
w budownictwieSwiadectwem ITB nr...”.
e Transport
Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podlog wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyge
wyrobow tatwo ttulgcych.
» Skladowanie
Piytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysdksktadowania
do 1,8 m.
Materiat o strukturze antyposlizgowe;j
Wymagania:
dobra przyczeprig do betonu,
wihasciwosci penetracyjne,
nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od —20° do + 250°C)
wytrzymatly (ok. 6,5 Mpa),
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Flokowana wyktadzina w rolce
» wyktadzina flokowana w rolce 2m szer.
e runo:100% PA (nylon 6.6) — 80 min wiokien/m2
» podiaze PVC + widkno szklane
* klasa uytkowa EN 685 23/33
* grubai¢ catkowita ISO 1765 4,3 mm
*  wysokas¢ runa— max. 2 mm
* waga catkowita ISO 85431815 g/nf
e antypalizgowos¢ DIN 51130 -R13
+ trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 >5
e gwarancjalO-letnia
e wodoodporna
» reakcja na ogieEN 13501-1 B sl
e tlumienie odgtoséw EN ISO 717-2AL,, = 21 dB
» absorbcja akustyczna EN 1SO 354~ 0,10 (H)
* opor termiczny EN 12667 ISO 8302 - 0,05 m2.K/W npad& do ogrzewania podtogowego
» stabilng¢ wymiarowa pod wpltywem ciepta EN 434 (ISO 23999),10 %
» klasyfikacja REACH -spetnia
o dtugas¢ rolki min 30 mb (mniejdczen)
e odporn@¢ na dziatanie kétek meblowych EN 988k
» bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybBamitized®
e emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN I1SO 16(08M 10580) < 250 pug/m3
+ klasa komfortu EN1307 — LC1
e posiada deklaragjzgodndci ze znakiem CE EN 14041
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Heterogeniczna wyktadzina PVC do zastosowania ¢inetgo

* heterogeniczna wyktadzina akustyczna wysokiej jakéci PVC, w szerokéci 2 m

e gwarancja braku ftalanow

» dodatkowe zabezpieczenie powdadchronm (warstwa poliuretanu) OVERCLEAN+
* permanentne zabezpieczenibakteriostatyczne (zawartéé jondw srebra)

» zabezpieczenibakteriostatyczne - BACTERIPROTECT

» klasa uytkowa EN 685 34/42

e grubas¢ warstwy uytkowej EN 429 0,7 mm

e gruba¢ catkowita wyktadziny EN 428 2,6 mm

« $rednie wgniecenie resztkowe EN 433,05 mm

e klasa antypélizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130R10

« waga catkowita EN 430 2700 g/nf

» tlumienie odgtosow uderzeniowych EN ISO 71745€B

* pochtanianie #wigkdw w pomieszczeniul e, < 65 dB, Klasa A

*  pochianianie gdwicku EN ISO 354 @, =+ 0,05

» odpornd¢ na krzesta na kdtkach EN 425ak

» odporng¢ na zaplamienia EN 423 doskonata

e reakcja na ogieEN 13501-1- Bysl

+ trwatos¢ kolorow EN ISO 105-B02 7

e klasascieralngci EN 660-1 -grupa T

« emisja do powietrza: TVOC wagju 28 dni NF EN I1SO 16000; (ISO 10580§ 75 pg/m®
e zgodna z REACH tak

e dhugasé rolki EN 426 -min 25 mb (mniej hczen)

» wykladzina wzmocniona siadgkz wiokna szklanego (wksza stabiln@ wymiarowa<0,1%) EN 434
» posiada deklaragjwtasciwosci uzytkowych produktu zgodpz PN EN 14041

Roztwér do gruntowania

Dyspersyjnysrodek gruntuicy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lutchiennych mineralnych podiy
przed zastosowaniem zaprawy wygtadeaj

Masa wyréwnujaca

Zaprawa wygtadzaga shiy do wyrdwnywania stropéw betonowych, posadzek egaveych i anhydrytowych pod
wszelkiego rodzaju wyktadziny

Klej do wyktadzin

Klej do wyktadzin PVC do przyklejenia wyktadziny wice do podiga

Klej kontaktowydo przyklejenia wywinjtego cokotu z wyktadziny décian

Sznur do spawania wyktadzin

Sznur do zgrzewaniaa gorco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do kolspawanej wyktadziny érednicy
4mm

Listwa wyobleniowa

Listwa naragna 25mm x 25mm wypenigja naranik sciany z podtagem, na ktda klejony jest cokdt z wyktadziny
wywijany nasciarng

2. SPRZET

2.1 Sprat do wykonywania rob6t

Roboty mana wykoné recznie.

Wykonawca jest zobowrany do aywania takich narg@zi, ktére nie spowodajniekorzystnego wpltywu na jaké
materiatdw i wykonywanych rob6t orazdy przyjazne dlgrodowiska.

2.2. Sprat do wykonywania robét

Roztwor gruntujcy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wyg@dej powinno by uzywane mieszadto
mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przeki@é00 obr./min (wysze obroty wptywaj na pogorszenie
parametrow masy i jej nadmiernego napowietrzaials: rozprowadzamy za pomgcakli zebatej i odpowietrzamy
odpowiednim waitkiem odpowietrzagym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscoWyteréwndgci i rOwnania powierzchni wylewki po
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wyschniciu powinno st uzywaé szlifierki jednotarczowej (140 — 180 obr./min).gltozprowadzamy przy pomocy
pacy z grzebieniemebatym (A2). Walec o wadze min. 50 kg do dogicia wykladziny i usunicia ewentualnego
powietrza pozostagego przy klejeniu brytéw wyktadziny. Rolka dociskin do montau cokotéw.

3. TRANSPORT
3.1 Transport materiatow:
Do transportu materiatldw stosoévaastpujace sprawne technicznieodki transportu:
-samochod dostawczy o tadowieo0,9 ton.
Wyktadziny naley przewozé w rulonach nawinitych na kartonowy watek. Plytki gres pakowane wiéaach po
okoto 1,50 M. Plytki nalery zabezpieczg w trakcie transportu przed przesuwaniempsi przestrzeni
tadunkowej.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wymagania ogélne
Podktad cementowy powinien byvykonany jako samodzielna plytazbea na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwickowej, przeciw wilgociowej lub jako podkiad zyziany z
podiazem.
Grubai¢ podktadu cementowego powinnachyzaleniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stop§gsliwosci
warstwy izolacji cieplnej lub przeciwavigkowej. Grubd¢ podktadu cementowego nie powinnatbyniejsza ni:
podkiadu zwizanego z podiem — 25 mm,
podkitadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
podkitadu ptywajcego na warstwie izolacji przeciwaickowej lub cieplnej z materialu o malggisliwosci (np.
ptyty pilsniowej porowatej, styropianu sztywnego) — 35 mm.
Wytrzymatai¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 auérma by mniejsza ni: nasciskanie 12
MPa, na zginanie 3 MPa
Podklad betonowy zbrojony powiniendwykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki luligw utozonych
krzyzowo wsérodku grubéci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia po winisst bkreslony w projekcie.
Poditaze, na ktérym wykonuje sipodktad zwazany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub daajacej),
powinno by wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad
Podktad cementowy powinien bpddzielony od pionowych statych elementéw budypkskiem papy albo
paskiem izolacyjnym.
W podktadzie cementowym powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne:
w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

4.2 Posadzki z tworzyw sztucznych
Do wykonywania posadzki z tworzyw sztucznychzme przysipi¢ po zaka@czeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robét wylkaeniowych z wyjtkiem robot tapicerskich oraz po zakazeniu
wszystkich robo6t instalacyjnychadznie z przeprowadzeniem proBmeniowych instalacji.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w kténygkonuje s¢ posadzki nie powinna iynizsza nz 17 —
25° C i powinna by zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonpiean robét, w trakcie ich
wykonywania.
Temperatura podi@ powinna wynosi15 — 22 C
Przed przysipieniem do uktadania wyktadziny podktad powiniert lopktadnie oczyszczony i odkurzony.
Wszystkie materiaty, a szczegdlnie wyktadziny pgdieve i kleje, naley dostarczy do
pomieszcze, w ktérych keda stosowane, co najmniej na 24 godz. przed uktadamigowinny by rozwiniete.
Spoiny medzy arkuszami wyktadziny powinny przebigégarostopadle déciany z oknami; spoiny nie powinny
wystepowat w miejscach szczegdlnie intensywnego ruchu ( leoeg).
Sztukowanie arkuszy na diugo jest niedopuszczalne. Przy wyktadzinach wzomgmtstivzor powinien b
dopasowany na stykajych st ze sol arkuszach.
Styki arkuszy powinny ky dopasowane przez jednoczesne prxéeiobu zachodgych na siebie brzegami
arkuszy.
Sposo6b uktadanie wyktadzin podtogowych na podkiadeimentowy i podkiadzie drewnianym opisano eéciz
dokumentacji projektowej.
Podktad pod wyktadziny powinien by

e wilgotnos¢ podiaza cementowego mierzona meto@M nie powinna przekracz&,5 %. bez rys i

spekan,
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» gtadkie, na powierzchni nie magvysttpowat zadne zgrubienia, a ca®powinna by wygtadzona
mas wyrownujca,
* max. odchyiki od prostoliniow&zi nie mog, przekracz 1 mm na odcinki 1 m
i 2 mm na odcinku 2 m.

* podkied powinien yczysty i niepaty.
4.3 Posadzki z plytek Gress
Do wykonania posadzek z ptytek gres:ma przysipi¢ dopiero po zakaczeniu robdt budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robét instalaggjmwraz z prébami énieniowymi instalacji.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje siosadzki z, ptytek kamionkowych uktadanych na aape
cementowej temperatura powietrza nie powinné migsza nk 5°C. Temperatuwy t¢ nalezy zapewné na co
najmniej kilka dni przed rozpogziem robét oraz w czasie gzania i twardnienia zaprawy.
Materialy wywane do wykonania posadzki powinny znajdéwigz w pomieszczeniach
0 wymagane]j temperaturze co najmniej 24 godz. praegoczciem robot.
W pomieszczeniu posadzka powinna laykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, tygatunku, jeeli
projekt nie przewiduje inaczej.
Posadzka powinna byuktadana ndawiezym podkitadzie cementowym, beZpednio po jego wgpnym
stwardnieniu, nie pfiej jednak nt po uptywie 3 dni.
Plytki o wymiarach 300X300 mm powinny bwilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wo®owinny by
zanurzone w wodzie bezfrednio przed uktadaniem na kilkawée sekund. Ptytko uktadane sa klej metod
regulowan. Klej naktada si ,grzebieniem” na ptytk.
Spoiny midzy ptytkami uktadanymi na klej powinny ndiszeroké¢ umazliwiajaca doktadne wypetnienie
zapraw do spoinowania, tj. 3 mm. Szera¥ospoin powinna byjednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu.
Spoiny powinny przebiegaprostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoit linii prostej nie
powinno wynost wiecej niz 2 mm na 1 mi 3 mm na catej diugd lub szerokéci pomieszczenia.
Do wypetniania spoin mana przysipi¢ dopiero po kilku dniach od utenia ptytek. Naley stosowa rzadlq
zaprawve spoinupca wodoodporn. Przed spoinowaniem posadzka powinnadyilzona wod, ktéra nie
powinna sta w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawyczl@rzed jej zwizaniem, powierzchnia
posadzki powinna kiydoktadnie oczyszczona.

4.3 Posadzki cementowe
Na spoiwie cementowym madpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuweoste z zaprawy
cementowej i lastriko.
Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien oklié rodzaj konstrukcji podtogi, gruké
warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkazywa wytrzymata¢ nie nizsz — przy
posadzkach z betonu odpornegdciaranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach MR@.
W posadzkach powinny Bywykonane szczeliny dylatacyjne oddzietsg posadzkwraz z cat konstrukcy
podtogi od pionowych elementéw budynku, dzéel fragmenty posadzki o wyngie r&zniacych seé wymiarach,
przeciwskurczowe w odgtach nie wikszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola ztdnego do kwadratu
nie powinna przekracza36 nf przy posadzkach z zaprawy cementowej, 2ray posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornegosairanie i 12 rhprzy posadzkach jednowarstwowych.
Posadzki lastrykowe powinny bpodzielone na pola o powierzchni nie przekragagj4 nf za pomog
wkiadek z materiatu podatnego §@eranie (np. z ptaskownika meshego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.
Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione masasfaltovs.
Mieszank lastrykova lub zapraw cementow, z ktérej wykonano posadgkalery doktadnie zaggcic, a
powierzchn¢ wyréwna: i zatrz€ na gtadko.
Posadzk lastrykows utrzymywar w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni riglevstepnie oszlifowa, az
do uzyskania widoczroi poszczegélnych ziarn kruszywa.
Oczyszczog posadzk nalezy wyszpachlowé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pituriguo
uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifoda
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnarmtarta olejem Inianym.
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4.4 Posadzki z PVC i flokowane

WYKLADZINY FLOKOWANE

4.4.1 Wymagania ogélne dla podtyy pod wyktadziny
Podiae, na ktérym mgze by utozona wyktadzina, powinno IBysuche, twarde i gtadkie do pomiartywamy
wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o diégjd2m (r&nica poziomu nie mi@ przekracz&a2mm). Naley
sprawdzé wilgotnos¢ podiaza. Maksymalna wartg wilgotnaosci dla jastrychu cementowego pod wyktadziny
naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwiendia zabrudzei niewielkich nieréwnéci nalezy je
przeszlifow& maszyn jednotarczow z odpowiedni tarcza. Przeszlifowane podie naley odkurzy przy pomocy
odkurzacza przemystowego.
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szegelW podiazu powinny by wypetnione i trwale zamkaie.

4.4.2 Gruntowanie i wylewanie mas.
Po dokonaniu niezignych czynnéci zwiagzanych z przygotowaniem podko przysgpujemy do gruntowania. W
zaleznosci od rodzaju podtza dobieramy odpowiedni grunt (podénasikliwe lub nienasikliwe) przystpujemy do
wylewania masy. Grul$6 masy wygtadzagej powinna wynosiw zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mas
rozprowadzamy na podta rakh zebat a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietszgin. Po wyschriciu
szlifujemy powierzchri w celu pozbycia sitzw. ,mleczka cementowego”

4.4.3 Instalacja wyktadzin
Przed instalagjwyktadzin naley sprawdzé numery serii w celu unikacia r@&nic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia natg dobierg wyktadzirg z tej samej serii produkcyjnej). Zaréwno rulorak j ptytki nalezy
pozostawé w temperaturze pokojowej przez 24 godziny przedzemiem. Rulony naley przechowywé w pozycji
pionowej, a plytki -ut@aone poziomo. Zanim zabierzemy sio pracy, naley sprawdzt, czy dysponujemy
dostateczailoscia materiatu podtogowego dla danego wzoru i w dangiorze. Przy pomocy odpowiedniej pacy z
grzebieniem gbatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonymulpodtazu. Do klejenia wyktadzin na podta
uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W praghiou cokotéw aywamy kleju kontaktowego (pokrywamy
nim zaréwno powierzchaisciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyscéria powierzchni kleju).
Po rozprowadzeniu kleju pae grzebieniem Bldociskamy wyktadzido podtaa, nastpnie wywajac walca min
60kg pozbywamy gipowietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek,tepsie wzdhi arkusza). Nagpnie
czynna¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza.
WYKLADZINY PVC
4.4.4. Wymagania ogélne dla podity pod wyktadziny
Podiare, na ktérym mgze by utozona wyktadzina, powinno Idystabilne, suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnejtogasci 2m (r&nica poziomu nie me przekracz&2mm).
Nalezy sprawdzé wilgotnos¢ podiaza. Maksymalna wartg wilgotnaosci dla jastrychu cementowego pod wyktadziny
naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdaerabrudz# i niewielkich nieréwnéci nalezy je
przeszlifowg maszya jednotarczow z odpowiedny tarcz,. Przeszlifowane podie naley odkurzy przy pomocy
odkurzacza przemystowego.
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szegeW podiazu powinny by wypetnione i trwale zamkaie.

4.4.5. Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezldinych czynnéci zwiagzanych z przygotowaniem pod#o przys¢pujemy do gruntowania. W
zaleznosci od rodzaju podtza dobieramy odpowiedni grunt (podénasikliwe lub nienasikliwe) przystpujemy do
wylewania masy. Grul$6 masy wygtadzagej powinna wynosiw zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mas
rozprowadzamy na podta rakh z¢baty a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietgzgin. Po wyschriciu
szlifujemy powierzchri w celu pozbycia gitzw. ,mleczka cementowego”.

4.4.6 Instalacja wyktadzin.

Przed instalagjwyktadzin naley sprawdzé numery serii w celu unikacia r&nic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia naty dobierd wykladzirg z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przestalacy powinna by
przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu pcijtemperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym dkrealey
docina arkusze wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacyzebieniemgbatym rozprowadzamy klej na catym
wyznaczonym lini podtazu. Do klejenia wykfadzin na podta uzywamy klejéw dyspersyjnych (na bazie wody). W
przypadku cokotéw iywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno pernachng sciany jak i wyktadziny i
pozostawiamy do wyschgtia powierzchni kleju). Po wginym odparowaniu kleju ( okoto 15 min) dociskamy
wyktadzire do podiaa, nastpnie wywajac walca min 30kg pozbywamyespowietrza spod wyktadziny (najpierw w
poprzek, nagpnie wzdhz arkusza). Nagpnie czynné¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywdia
wyktadziny nasciarg nalezy podgrzé wyktadzirg nagrzewnig elektryczm, a rolky dociskovy przycismaé

wyktadzirg, aby doktadnie przylegata w miejseiczenia sj sciany z podtog. Naraznik wewrgtrzny wykonujemy na
jednej zescian pod ktem 45° (unikamy etia i laczenia w miejscuatzenia si dwdchscian). Naranik zewrgtrzny
wykonujemy w ten sposébe odginamy wyktadzigw miejscu styku podt@ z naranikiem. Tniemy z jednej strony
pod katem 45°, nadmiar przesuwamy na drstrore. Brakupca cze$¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego tréfl
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wycietego z wyktadzin. Aby tréjit lepiej st uktadal, frezujemy go na lewej stronie frezaréczra. Dopasowujemy
trojkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby kgdwie idealnie si stykaty. Po wykonaniu wszelkich prac
zwiagzanych z docinaniem i obrébpkvyktadzin, przyklejamy cokét klejem kontaktowymo Bptywie 24h meemy
przyshkpi¢ do prac zwjzanych ze ,spawaniem wyktadzin”. Dopuszczalne otialig powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej nie powinnodwigksze nk 2mm/m oraz 5mm na catej diugb lub szeroksci
pomieszczenia.

4.4.7 Spawanie wykladzin

Pierwsz czynndcia, jaka nalezy wykona jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzirirezujemy na 2/3 gruBBoi
wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez matywwv na wyghd pohczonych brytéw wyktadziny. Do tych
prac uywamy frezarki ecznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowaniaenuy przysipi¢ do spawania na
goraco. Uzywajac spawarekecznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy saratyki wyktadziny. Koleji
czynndcia jestsciecie nadmiaru sznur&cinanie odbywa siw dwdch etapach — pierwszy z nichétixcie jeszcze
cieptego sznura przy pomocy#zoz ptytk. Drugi po ostygriciu sznura bezpoednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie
$ciecie maze spowodowaskurczenie, zapadanie Siznura w procesie stygaia.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgofitioch wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji

5.2. Kontrola materiatéw

Odbiér materiatow powinien by dokonany bezp@ednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materialébw powinien obejmotvsprawdzenie ich wkiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lglviadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatow naleprzy odbiorze robdt zakezonych przeprowadzipo-srednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i zaiadcze (atestow) z kontroli producenta, stwierdgajch zgodné¢ uzytych
materiatébw z dokumentagiechnicza oraz widciwymi normami.

Materiaty, w ktérych jaké¢ nie jest potwierdzona odpowiedniméméadczeniem, a budze watpliwosci,
powinny by przed uyciem do rob6t poddane badaniom jékigprzez upowanione laboratoria.

5.3 Odbiér podkiadu
Odbiér powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robot
po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izojagyn,
podczas ukfadania podkiadu,
po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badth wytrzymatéci nasciskanie na prébkach
kontrolnych.
Odbi6r powinien obejmowa
sprawdzenie materiatéw,
sprawdzenie prawidtowai utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnyrezeji jest ona
wymagana,
sprawdzenie w czasie wykonywania podkfadu jego géabw dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania najeprzeprowada metody przektuwania z doktadrigia
do | mm,
sprawdzenie wytrzymakei podktadu na&ciskanie i zginanie przez ocefaboratoryjnie
przeprowadzonych badaprobek kontrolnych pozostawionych w czasie wykaagrodktadow; badania
powinny by przeprowadzone dla podktadow cementowych.
Badania powinny by wykonywane nie rzadziej il raz na 1000 mpodkiadu,
sprawdzenie rowniei podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscakierunkach dwumetrowej
taty kontrolnej odchylenia stanoyde przéwity miedzy taty i pod kladem naley mierzy¢ z doktadnécia do
[ mm,
sprawdzenie odchyteod ptaszczyzny poziomej lub oktenej wyznaczonym spadkiem za pomoc
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylannaley mierzy z doktadndcia do | mm,
sprawdzenie prawidtovéci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowycphustow podtogowych, itp.);
badanie naley wykona® przez ogt¢dziny,
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sprawdzenie prawidtowigi wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnychrizeciwskurczowych.

5.4 Odbidr koncowy rob6t podtogowych
Sprawdzenia zgodidoi z dokumentagj projektowo-kosztorysowpowinny by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem techniaganiyopisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajgmne
zgodndci na podstawie ogtizin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do koiksji podiogi — na podstawie
protokétow odbioréw midzyfazowych i zapiséw, w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakai uzytych materiatdw powinno iydokonane zgodnie z pl&.2
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonaaist naléy przeprowadzi na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowai, wykonania posadzki powinno &ylokonane po uzyskaniu przez posaga&inych
wihasciwosci techniczno-aytkowych.
Odbidér posadzki powinien obejmowa
sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie natg wykona przez ocea wzrokowy,
sprawdzenie prawidtowai uksztattowania powierzchni posadzki,
sprawdzenie patzenia posadzki z podktadem; badanie naf@zeprowadzi— zalez nie od rodzaju posadzki —
przez ogtdziny, naciskanie lub opukiwanie,
sprawdzenie grubici posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nateprzeprowadzi na podstawie wynikéw
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzymadeoi posadzki monolitycznej ngciskanie; badanie natg prze prowad# na prébkach
kontrolnych,
sprawdzenie prawidtowgi osadzenia w posadzce kratakekowych, itp.; badania nalg wykona przez
ogledziny.
Sprawdzenie prawidtowigi wykonania stykdéw materiatow posadzkowych; badariostoliniowdci nalery
wykona za pomog nachgnictego prostego drutu i pomiaru odchyledoktadnécia 1 mm, a szerokai
spoin za pomagszczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykiczenia posadzki i prawidtowoi zamocowania listew podtogowych lub cokotéveadania
nalezy wykon& przez ogidziny.
Sprawdzenigcieralngci posadzek z betonu odpornego f@eranie, jeeli wymaganie zostalo oldlene w
projekcie; badanie nalgprzeprowadzi na prébkach przygotowanych w czasie wykonywanisagaki wg PN-
83/B- 06256.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagana jaké¢é materiatdw powinna by potwierdzona przez producenta przeanadczenie o jakéi lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadgm dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza gistosowania do robdt materiatow, ktérych widciwosci nie odpowiadap wymaganiom
technicznym.Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

6.3. Nalery przeprowadzi¢ kontrol ¢ dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét(ciepinych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzt prawidtowai¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT POSADZKOWYCH

7.1. Jednostla obmiarowg rob6t jest:

Dla rob6t posadzkowychysnetry kwadratowe powierzchni. Z powierzchni posr seé powierzchnie wiksze od
0,25 nf.

7.2. Zasada obmiaru

llo$¢ robdt okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uveziglieniem zmian podanych w dokumentac;ji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora madzgprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paeji

8.1. Odbidr materiatéw i robdt powinien obejmow&azgodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi gesi wytworcy. W przypadku zastrzsh co do
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zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jakiTi wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow, ktdrych widciwosci nie odpowiadap wymaganiom
technicznym.
Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowd:
sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceawzrokows,
sprawdzenie prawidtovici uksztattowania powierzchni posadzki; badanieiyawykona przez oceg
wzrokowy,
sprawdzenie gruldoi posadzki cementowej lub z lastryka rnglerzeprowadi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badabstoliniowdci nalezy
wykona za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokgi spoin — za
pomoa szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidtowiai wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanialey wykona przez ocea
wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Roboty posadzkowe i wyktadziny

Ptaci sk za ustaloailos¢ m2 wykonanych wyktadzin podtogowych, ktéra obejeu;j
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta,

- obstlug sprztu nieposiadaijcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu, ;

- wykonanie wyktadzin posadzkowych

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

Normy paistwowe dotyczce wykonywania i odbioru

podiég i posadzek

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraribek.
BN-83/B-06256Beton odporny nécieranie.
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B-9. ROBOTY OKLADZINOWESCIAN KOD CPV 45431200-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobot - 45.4 |
| Klasa robot - 4543 |
| Kategoria robét - Roboty oktadzinoweian kod CPV 4512 00 9 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania i odbiaitiennych oktadzin wewgtrznych z
ptytek ceramicznych oraz zewmznych z ptytek elewacyjnych.

Zakres stosowania
Warunki techniczne wykonywania i odbioru wyktadzician z ptytek ceramicznych

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do ufenia ptytek ceramicznych daianach powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBudzczajcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

1.1 Zaprawy klejowe

Do uktadania ptytek nécianach naley zastosowéa zaprave klejowa.

1.2 Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 871998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatc¢ na zginanie nie mniejszaznt0,0 MPa
Odporna¢ szkliwa na pknigcia wioskowate nie mniej hil60°C
Stopia biatasci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej nk

gatunek | 80%
gatunek 11 75%
2. SPRZET

2.1 Sprat do wykonywania robot

Roboty mana wykoné recznie.

Wykonawca jest zobowrany do uywania takich narg@zi, ktére nie spowodajniekorzystnego wplywu na jaké
materiatéw i wykonywanych rob6t orazdy przyjazne dldrodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatéw

Do transportu materiatow stosoévaastpujace sprawne technicznéeodki transportu:

-samochod dostawczy o tadoweo0,9 ton.

Plytki ceramiczne i elewacyjne pakowane w kartonagtokoto 1,50 rh Plytki nalezry zabezpieczg/ w trakcie
transportu przed przesuwaniem pb przestrzeni tadunkowej.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podi@ z warstwy wyrdwnujca lub bezpdrednio do
rownego i gtadkiego podia - tynku.

83




Specyfikacja techniczna

Podtazem pod oktadziny ceramiczne etynkowane mury lub ptyty gipsowo-kartonowe wodpodhe.
Elementy ceramiczne powinny byosegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i od cberiwy (co jest
szczegolnie istotne w przypadku ptytek o szklivei@wnym), a przed przygiieniem do ich mocowania -
moczone w cigu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Za stosowanyeeptw dwoch lub wicej kolorach wymaga
uprzedniego zaprojektowania ich

ukfadu.

Wykonany podktad - tynk mie stanowt warstwe mocupca dla ptytek ceramicznych.

Warstwe zaprawy klejowej naley natazy¢ na tylny zebrowan powierzchng i docisra¢ do podktadu.

Przed przysipieniem do osadzania elementdéw okladzinowychzayalestali obrys oktadziny, wyznaczy
potozenie jej powierzchni oraz okdie¢ poziom gornej krawdzi elementéw w poszczegolnycledach za pomec
nackgnietego sznura.

Osadzenie elementéw oktadzinowych nglerykonywa: od dotu po stwardnieniu podktadu (po uptywie 162@o
godzin).

Za pomoa kleju mazna mocowa cienkie ptytki ceramicznécienne na doktadnie wyréwnanym podktadzie,
na rownej i gtadkiej powierzchni otynkowanigjianie. Powierzchnie te pod wadem ich réwnéci i gltadkaici
powinny co najmniej spetnéavymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. IIl.

Klej nalezy naklad& na podiae za pomog zabkowane j me talowej /,grzebienia”/ warstw grubdci ok. 2 mm,
wykonanie fragmentu oktadziny na natmej kadorazowo warstwie kleju powinno napt¢ w ciagu 15
minut. Przykiadajc ptytke do podiaa, naley ja przesuné¢ o 10—15 mm po wierzchni powleczonej klejem do
pozycji, jaka ma zaj¢ ptytka w uktadanej warstwie; przesgoie to nie powinno powodowazgarngcia kleju
na podiau. Szeroké¢ spoin powinna by nie wicksza nz 1 mm. W odstpach nie wgkszych nk 3 m naley
pozostawia spoiny dylatacyjne o szerod@ 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki klejueaginatychmiast
usury¢ szmatlg zwilzona w czystej wodzie.

Temperatura powietrza wewtmznego lub zewgtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wydas
najmniej +5°C.

4.5 Spoinowanie i czyszczenie okltadziny

Spoinowanie ptytek ceramicznych wesgtrznych i elewacyjnych naky wykonywa: po catkowitym zakaczeniu
tych prac.

Grubas¢ spoiny dla ptytek ceramicznych wewgtrenych przygto 1 mm , a dla ptytek elewacyjnych rodzaj spoiny-
wklgsta gr. 5 mm.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgofitioch wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji
5.2. Kontrola materiatéw
Odbiér materiatdw powinien by dokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materialéw powinien obejmotvsprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lglviadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatéw naleprzy odbiorze robét zakozonych przeprowadzipcsrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i zaiadcze (atestow) z kontroli producenta, stwierdgajch zgodné¢ uzytych
materiatébw z dokumentagiechnicza oraz whgciwymi normami.
Materiaty, w ktérych jaké¢ nie jest potwierdzona odpowiednimsméadczeniem, a budze watpliwosci,
powinny by przed uyciem do rob6t poddane badaniom jé&tioprzez upowanione laboratoria.
5.3 Odbiér podkiadu
Do odbioru catéci, zakaiczonych robét oktadzinowych wykonawca obezény jest przedstawi dokumentag
technicza projektowo-kosztorysoay uwzgkdniajaca wymagania odpowiednich norm i okitejaca rodzaj, typ
i odmiarg osadzania oraz ewentualne specjalne wymaganiaitete i dekoracyjne (np. kolorystyczne,
fakturowe), jak rownig:

» stwierdzenie prawidlowego wykonania robétdayoperacyjnych (protokéty z odbiorow

migdzyoperacyjnych),

» protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenia stwierdzage jakaé¢ uzytych materia tow (atesty).

Dopuszcza sitylko takie odsipstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie najasgostanowié norm, a §
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uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorermektojoraz § udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techmy, albo innym réwnorezinym dowodem.

Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczm powinno by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
oktadziny z projektem technicznym i opisem orazistdzenie wzajemnej zgodém za pomog ogledzin
zewretrznych i pomiaru.

Sprawdzenie podiky powinno by przeprowadzone na podstawie protokétu badangdayioperacyjnego,
zawierajcego stwierdzenie wdaiwej jakadsci i prawidtowego uksztattowania podi@ zgodnie z wymaganiami.
Sprawdzenie materiatéw nale w czasie odbioru okltadziny przeprowadzmsrednio na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy oraz przedionych przez dostawcza&wiadczeé (atestow) z kontroli jakizi materiatow,
stwierdzagcych zgodné¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji teclanigj oraz z wigciwymi nor
mami przedmiotowymi, a w przypadku materiatléw oienalizowanych z wymaganiami ustalonyémaiiadectwem
dopuszczenia do stosowania wydanym w trybie ohowyacych przepisow. Materialy nie mge dokumentow
potwierdzagcych ich jakéé powinny by przed uyciem do rob6t poddane badaniom przez upmiane
laboratoria.

5.4 Ocena jakdci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane daea/nik dodatni, wykonas oktadzire nalezy uzna za zgodn z
wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek apdzenie dato wynik ujemny, nalealbo catéé¢
odbieranych rob6t oktadzinowych, albo tylko ichwtasciwie wykonam cze$¢, uzna za niezgodn z
wymaganiami normy i niniejszych warunkéw techniczhyW razie uznania casoi rob6t za niezgodne z
wymaganiami normy, nakgy ustalt, czy trzeba catkowicie lub ezciowo odrzucé roboty, czy te po dokonaniu
poprawek maliwe jest doprowadzenie ich do zgodobz wymaganiami normy, a naphie przedstawienie do
ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

5.4 Badanie gotowej oktadziny

Powinno polegana sprawdzeniu:

* nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwarktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gtuchy fviek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podkiadu

» prawidtowaici przebiegu spoin przez nagnigcie cienkiego sznura wzdtudowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchyiez doktadngcia do 1 mm (sprawdzenie za pomoc
poziomnicy i pionu murarskiego),

» prawidtowaici uksztattowania powierzchni okladziny przezybozenie w prostopadiych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugoi 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadzirgomiar
wielkosci przewitu za pomog szczelinomierza z doktadéwia do 1 mm,

e wizualnym szerokéci stykéw i prawidtowdci ich wypeltnienia, a w przypadkach budgch
watpliwosci - przez pomiar z doktadécia do 0,5 mm,

» jednolitcsci barwy plytek.

5.5 Odbidr koncowy robét podtogowych
Sprawdzenia zgodl§oi z dokumentagj projektowo-kosztorysowpowinny by przeprowadzone przez
porownanie wykonanej podtogi z projektem techniagmnyopisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajgmne
zgodndci na podstawie ogtizin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do koiksji podiogi — na podstawie
protokétow odbioréw midzyfazowych i zapiséw, w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakiei uzytych materiatdw powinno liydokonane zgodnie z pkg.2
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonaakst naleéy przeprowad na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtovdoi, wykonania posadzki powinno bgokonane po uzyskaniu przez posada&nych
wiasciwosci techniczno-gytkowych.
Odbidr posadzki powinien obejmowa

» sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie natg wykona przez oceg wzrokowa,

* sprawdzenie prawidtovigi uksztattowania powierzchni posadzki,

* sprawdzenie patzenia posadzki z podktadem; badanie haj¥zeprowadzi— zale nie od rodzaju

posadzki — przez ogtliziny, naciskanie lub opukiwanie,
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* sprawdzenie grubioi posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nateprzeprowadi na podstawie
wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywaniaaadzki,
» sprawdzenie wytrzymaioi posadzki monolitycznej niciskanie; badanie natg prze prowadz na
probkach kontrolnych,
e sprawdzenie prawidtowéoi osadzenia w posadzce kratakekowych, itp.; badania nalg wykona
przez ogtdziny.
e Sprawdzenie prawidtowsei wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badaniostoliniowdci
nalezy wykona za pomog nacignietego prostego drutu i pomiaru odchyte doktadnécia 1 mm,
a szerokéci spoin za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykiczenia posadzki i prawidlowo zamocowania listew podiogowych lub cokotévsadania
nalezy wykona przez ogidziny.
Sprawdzenigcieralngci posadzek z betonu odpornego f@eranie, jeeli wymaganie zostalo oldlene w
projekcie; badanie nalgprzeprowadzi na prébkach przygotowanych w czasie wykonywanisagaki wg PN-
83/B- 06256.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostls obmiarowg rob6t jest:

Jednostk obmiarova dla rob6t oktadzinowychasmetry kwadratowe powierzchni i obliczsivg rzeczywistej
oblicowanej powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru

llos¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uvezigieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora madzgprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.Roboty posadzkowe i wyktadziny

Ptaci sk za ustalon ilos¢ m2 wykonanej oktadzinycian ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu,

- wykonanie oktadzigcian,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-ISO 13006:2001

Plyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacjatasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1997

Piyty i ptytki ceramicznécienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtawosci i znakowanie.
PN-EN I1SO 10545-1:1999

Piyty i ptytki ceramicznePobieranie prébek i warunki odbioru.
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B-10. ROBOTY MALARSKIE, KOD CPV 45442100- 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobot - 45.4 |
| Klasa robot - 45.44 |
| Kategoria rob6t - Roboty malarskie kod CPV 452100 - §

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania i odbioru robét arakich
Zakres stosowania
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nastpujacych robét malarskich:
B.11.01.00 Malowanie tynkéw zewtnznych
B.11.03.00 Malowanie elementéw stalowych.
B.11.04.00 Malowanie ognioochronne.
B.11.05.00 Malowanie tynkéw wewtiznych
1.2. Zakres rob6t obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na
celu wykonanie rob6t malarskich.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej S agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kiach wykonania oraz zgod&®©z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Nadzoru.
1.4.1. Wymogi formalne.
Roboty malarskie powinny ldyzlecone przedsbiorstwu magcemu widciwe dgwiadczenie w realizacji tego typu
robdt i gwarantujcemu widciwa jakos¢ wykonania.
Roboty powinny by wykonane zgodnie z przepisami BHP i pzpo
1.4.2. Warunki organizacyjne.
Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawcy winnigstlokladnie zaznajoriz catdcia dokumentacji technicznej oraz
z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentuali@asndci w sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami
poszczegoblnych opracowg@rzed przysipieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mbgé dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskani
akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dofggzh zasadniczych elementéw lub rozaenh projektowych nalgy
uzyska dodatkoww akceptagj projektantéw. Prace malarskie na wys@ionaleey wykonywa z prawidtowo
wykonanych rusztowalub drabin.
Roéwnoczénie zalenie od rodzaju stosowanych materiatow agleachowd odpowiedniesrodki ostraznosci (odzie
ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pmrnczé, zabezpieczenia p.p9. przy pracach malarskich muasz
by¢ przestrzegane przepisy pzpoBHP.

2. MATERIALY
2.1 Farby silikatowe

Farba silikatowa przeznaczona jest do malowanidgigdnineralnych takich, jak tynki cementowe, cemerdgew
wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. z$tudéwniez do malowania surowych powierzchni
wykonanych z betonu, a tak cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu em@ttdéw ceramicznych lub
wapienno-piaskowych. Faghmozna stosowana zewntrz oraz wewatrz budynkéw (nd&cianach i sufitach).
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2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna ka&da wodg zdatry do picia. Niedozwolone jestzucie wod sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigeggch tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno miepost& cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozigzenie 1 cgsci ciasta
wapiennego z 3 giciami wody, tworzca jednolih mas bez grudek i zanieczyszaze

2.4. Spoiwa bezwodne

2.4.1. Pokost Iniany powinien byciecz oleist 0o zabarwieniu od6ttego do ciemnolazowego i odpowiadaga
wymaganiom normy petwowej.

2.4.2. Pokost syntetyczny powinienbywzywany w postaci cieczy, barwy od jasdéiej do brunatnej, ddacej
roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikdach, z ewentualnym dodatkiem modyfigkeym, o
wiasciwosciach technicznych zhonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezashnicia. Powinien on
odpowiadé wymaganiom normy petwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.5. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnyolzajow farb powinny odpowiadanormom
panstwowym lub mié cechy techniczne zgodne zéwgadczeniem o jakiwi wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.6. Farby budowlane gotowe

2.6.1. Farby niezalmie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm petwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.6.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normashiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.6.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

wydajnai¢ — 6-10 rivdm?®,

max. czas schetia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna

wydajnai¢ — 15-16 riidn?,

max. czas schegia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowankaaty

do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczu&pw

Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczuloty ogélnego stosowania — biaty do rozacieania
wyrobow chlorokauczukowych,

2.6.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikolemoodporna

wydajnai¢ — 6-10 rivdm?®,

max. czas schetia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladmé&ag PN-C-81911/97

wydajnai¢ — 4,5-5 rildm®

czas schricia— 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajndi¢ — 5-6 ri/dnr’,

max. czas schetia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajndi¢ — 6-8 n/dn?’

czas schrcia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnagi¢ — 1,2—1,5 fidm®
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czas schrcia— 12 h
2.6.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&@Mg--81901:2002

wydajnai¢ — 6-8 n¥dn?®
czas schricia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stesnia wg PN-C-81901/2002

wydajnai¢ — 6-10 iydm®

2.6.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni domanych

Wymagania dla farb:
lepkas¢ umowna: min. 60
gestasé: max. 1,6 glcrh

zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentéw: max. 90 m

czas schrcia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65% do agjniccia 5 stopnia wyschetia —

max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:

wyglad zewretrzny — gtadka, matowa, bez pomarszcizeaciekow,

grubas¢ — 100-1201m
przyczepnéé do podida — 1 stopig,

elastyczné¢ — zgkta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujegkni¢¢ lub odstawania od podia,

twardas¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowaiszkodzenia powtoki
odporné¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w Weodiz mae wystpowa spcherzenie powtoki.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996abriy lekkie lub wiaderka stkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.7. Farby ceramiczne
Farba ceramiczna

Wodorozci@éczalna, akrylowa farba ceramiczna, odporna na zmienvaszorowanie na mokro (klasa 1 [3 pm] wg
PN-EN 13300 — ubytek 3 pm po 200 cyklach szorowjtiez zmiany stopnia matowego wyikaenia powierzchni.
Zmywalna, o stopniu potysku — mat. LZO kategoriixodukt powinien spetnianormy LEED.

Informacje techniczne

spoiwo: dyspersja akrylowa

pigment: biel tytanowa

zawartos$¢ czesci statych: 419 %

wydajnosé: ok. 12 m*/l w zaleznosci od struktury i chtonnosci podtoza, metody aplikacji oraz uzytego
narzedzia malarskiego. Wykona¢ prébe w celu okreslenia wydajnosci dla danego podtoza.

grubos¢ warstwy malarskiej: 97 |jm

- na mokro 40,8 jm

- _na sucho:

czas schniecia (w temp. + 25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%): min. 1 godz.

- suchosé dotykowa: min. 2 godz.

- aplikacja kolejnej warstwy: min. 14 dni

- catkowite zwigzanie i osiagniecie koricowych parametréw technicznych:

rodzaj schniecia:

odparowanie i koalescencja

lepkos$¢:

102 + 2 KU,

temperatura zaptonu:

nie wystepuje

stopien potysku:

mat

kolorystyka:

biel oraz bazy 1X, 2X, 3X, 4X

odpornos¢ na szorowanie na mokro - klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300:

Klasa 1 - ubytkiem 3 urn po 200 cyklach szorowania.

temperatura malowanej powierzchni:

od +10°C do +32°C

rozcienczalnik:

nie zaleca sie rozcieficza¢ (czysta, przegotowana woda)

czyszczenie:

czysta woda

ciezar1l: 1,42 kg
temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C
Lzo Kat. A/a. Dopuszczalna zawartos¢ LZO od 2010 r. - 30 g/l. Produkt zawiera < 30 g/I LZO.

opakowania*:

00951; 3,781,189 |

*3,78 L = 1 galon; 0,95 L = A galona; 18,9 L = 5 galonéw

2.8. Farby lateksowe
Farba lateksowa

Wodorozci@éczalna, lateksowa farba akrylowa. Odporna na zmiavarszorowanie (klasa 1 [2 um] wg PN-EN
13300, tatwéé¢ usuwania plam i zabrude powierzchni powtoki. Odporna na dziatanie mikagamizmow.
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Informacje techniczne

spoiwo: hybrydowa dyspersja akrylowa

pigment **: biel tytanowa

zawartos$¢ czesci statych **: 46,4 %

wydajnosé: ok. 10-12 m*/I w zaleznosci od struktury i chtonnosci podtoza, metody aplikacji oraz uzytego
narzedzia malarskiego. Wykonaé probe w celu okreslenia wydajnosci dla danego podtoza.

grubos$¢ warstwy malarskiej: 109 urn

- na mokro 51 urm

- _na sucho:

czas schniecia (w temp. + 25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%): min. 1 godz.

- suchosé¢ dotykowa: min. 1 godz.

- aplikacja kolejnej warstwy: min. 14 dni

- catkowite zwigzanie i osiagniecie koricowych parametréw technicznych:

rodzaj schniecia: odparowanie i koalescencja

lepko$¢ **: 106 + 2 KU

temperatura zaptonu: nie wystepuje

stopien potysku: mat

kolorystyka: bazy 1X, 2X, 3X, 4X dostosowane do barwienia

odporno$¢ na szorowanie na mokro - klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300: Klasa 1 - ubytkiem 2 urn po 200 cyklach szorowania.

temperatura malowanej powierzchni: od +10°C do +32°C

rozciefczalnik: nie zaleca sie rozcieficzac (czysta, przegotowana woda)

czyszczenie narzedzi, mycie: czysta woda

cigzar 1 | **: 1,46 kg

temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C

LZO: Kat. A/a. Dopuszczalna zawarto$¢ LZO od 2010 r. - 30 g/l. Produkt zawiera < 30 g/l LZO.

opakowania*: 0,951; 3,78 |

2.9 Farba tablicowa
Wodorozci@czalna, lateksowa farba akrylowa, ktéra przeksatghowierzchnie wewgtrznych scian i

elementéw np. blatéw stolikéw lub fragmentéw innyokbli w tablice po ktérych mima pisé i rysowa kred.

spoiwo: dyspersja akrylowa
pigment: biel tytanowa
zawartosc czesci statych: L40% e o ) o
ok. 10 m%/ | w zaleznosci od struktury i chtonnosci podloza, metody aplikacii
wydajnosc: oraz uzytego narzedzia malarskiego.
Wykonac probe w celu okreslenia wydajnosci dla danego podloza.
grubos¢ warstwy malarskiej:
- na mokro 97 pm
- na sucho: 38,2 ym
czas schniecia (w temp. + 25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%):
- suchosc dotykowa: min. 2 godz.
- aplikacja kolejnej warstwy: min. 4 godz.
- mozliwasc eksploatacji min. 14 dni
- zwigzanie i osiagniecie koricowych parametréow technicznych: min. 14 dni
rodzaj schnigcia: odparowanie i koalescencja
lepkosc: 95 £ 2 KU
temperatura zaptonu: nie wystepuje
|_stopien potysku: potmat
bazy 1X, 2X, 3X, 4X pozwalajace uzyskac szeroka game koloréw marki Benjamin
kolorystyka: Moore (z wyjatkiem kolekcji ,Color Stories™") dostosowane do barwienia w
innowacyjnym, ekologicznym systemie GENNEX® Platform.
temperatura malowanej powierzchni: od +10°C do +32°C
rozcienczalnik: nie zaleca sie rozcienczac (czysta, przegotowana woda)
czyszczenie: czysta woda
ciezar - 1 galon (3,78 1): 1,25 kg
temperatura przechowywania: od +5°C do +32¢C
LZO: Kat. A/a. Dopuszczalna zawartosé LZ0O od 2010 r. - 30 g/l
Produkt zawiera < 30 g/l LZ0.
opakowania*: 0,951
0,95 L = % galona;
Tapeta magnetyczna
rodzaj: tapeta z wiokna szklanego z nosnikiem metalicznym
klasyfikacja ogniowa: klasa B-s1, d0 wg DIN EN 13501-1:2007 (w Polsce klasa A1)
wymiary brytu: szer.: 95 cm , db.: 520 cm lub 1040 cm (mozliwosc zakupu w systemie ,mb")
raport wzoru: 0
biel z drobnymi cetkami w kolorze szarym (postac fabryczna), mozliwosc uzyskania
kolorystyka: bardzo szerokiej gamy koloréw przy zastosowaniu farby tablicowej Chalkboard Paint
308 marki Benjamin Moore.
temperatura i czas schniecia: w temp. pokojowe] +20°C - min. 24 godz. (z klejem dyspersyjinym)
temperatura podioza: min, +8°C
temperatura przechowywania: od +5°C do +35°C

2.10.8rodki gruntuj ace

2.10.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaesé gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podiach naley stosowa do gruntowania farbemulsyjm rozcieiczors woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidugevgykonanie powtoki malarskiej.

90




Specyfikacja techniczna

2.10.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygmi powierzchnie nalg zagruntowd rozciexczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.10.3. Mydito szare, stosowane do gruntowania padiy celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

3.1 Sprat do wykonywania rob6t

Roboty mana wykona recznie.

Wykonawca jest zobowrzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na jaké
materiatdw i wykonywanych rob6t orazdy przyjazne dlgrodowiska.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatléw stosoévaastpujace sprawne technicznieodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadowseo0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robo6t malarskich obgmuja wymagania dotyce robét tynkowych i podanych
malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie mazimmsci zainstalowania rusztowia a prace malarskie
wykonuje s¢ z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadkialarz powinien by zabezpieczony przed upad-
kiem pasem bezpiecastwa przymocowanym do konstrukciji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajch wycia materiatdw o wiciwosciach alkalicznych (wapno,
soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itplg¢ryastosowa srodki ochrony osobiste;.

Materiatdw zawierajcych zwiazki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne minie, z6tcieh chromowa)
jako szkodliwych dla zdrowia nie nalg nanost metod, natrysku, a po wiok z tych materiatéw szlifoévaa
sucho.

Przy wykonywaniu wymalow@a materiatami zawieragymi lotne rozpuszczalniki lub rozdiezalniki organiczne
(np. w farbach olejnych, olejnaywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierdmalery stosowa odzie
ochronn,

5.2 Podktad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny Ry wykonywane na podimch tynkowych Ilub podimch betonowych
odpowiadagcych wymaganiom dotyegzym robét tynkowych, jak te na podiaach gipsowych i innych po
dokonaniu odbioru.

5.3 Warunki ogdlne przystpienia do rob6t malarskich

Przed przysipieniem do malowania nalg wyréwna i wygtadzic powierzchn¢ przeznaczondo malowania,
naprawé uszkodzenia, wy kortaszpachlowanie i szlifowanie, jeli jest wymagana da gtadké¢ powierzchni.
Nastpnie naley powierzchn¢ zagruntowa. W robotach olejnych gruntowanie nale wykon& przed
szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewatrz budynku powinny b§ wykonywane dopiero po wyschgiu tynkéw i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych ina wykonyw& po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniyoh przedmiotéw vécianach.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowamiowinna by nie wigksza, nk to podano
w tabeli. Malowanie tynkéw o waszej wilgotndci niz podana w tabeli m® powodowa powstawanie plam, a
nawet niszczenie powtoki malarskie;.

Pierwsze malowanigian i sufitbw mana wykonywa po zakdczeniu rob6t poprzedzeagych, a w szczegoldoi:
catkowitym ukaiczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, wodmmwych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, zaknia ceramicznych ugdzer sanitarnych (bialty montp oraz armatury
oswietleniowej, dopasowaniu oku wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mma wykonywa& po wykonaniu tzw. biatego mor#a, po ut@zeniu posadzek (z wyjkiem
posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwigksza dopuszczalna wilgotn& tynku przeznaczonego do malowania
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Najwigksza wilgotné¢ podiaza,
% masy

Farba olejna, olejnaywiczna i3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4

Rodzaj powtoki z farby

5.4 Malowanie farbami silikatowymi.

PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Farba silikatowa dostarczana jest w postaci gotodeejwycia. Po otwarciu wiaderka jego zawastonalezy
koniecznie przemieszaw celu wyréwnania konsystencji. Farlimozna rozciécza®, zwlaszcza w przypadku
prowadzenia prac w temperaturach padtdub otoczenia zbibnych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C).
Do rozcieiczania nalgy uzywaé preparatu okrdonego przez producenta farby, w proporcjach pragmo
okreslonych. Przygte proporcje rozcigczania naley zachowé& na calej malowanej powierzchni. Do
ostatecznego malowania najestosowa farbe w postaci nierozcigczone;j.

SPOSOB W.YCIA

Na przygotowane i zagruntowane pogdonaley nanigé cienky, rownomierm warstwe farby. Malowanie
mozna wykonywa& waitkiem, gdzlem lub metog natryskow, jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleosci od
chtonndci i struktury podtaa. Przerwy technologiczne podczas malowaniaayafe géry zaplanow@ np. w
naraznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymai styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak
zaplanowan powierzchn¢ nalery prowadzé w sposéb cigly (stosujc technologi “mokre na mokre”),
unikajac przerw w pracy i nie dopuszczaj do malowania ji czgsciowo wyschngtej farby. Malowan
powierzchn¢ nalezy chroni, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychafaaby, przed bezpoednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmsfznych. Czas wysychania farby zale od podtaa,
temperatury i wilgotnéci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwagay unikm¢ réznic w
odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farélezy na jedm powierzchn¢ naktada farbe o tej samej
dacie produkcji. W wyniku malowania naptije w sposdb naturalny nieznaczne wygtadzenieufgkpodtaza.
Malowanie powierzchni rfniacych st miedzy soly faktura i parametrami technicznymi me powodowa efekt
réznych odcieni danego koloru farby. Z chemicznego kpunwidzenia powloka z farby silikatowej po
wyschngciu jest nie do usuncia, bez ryzyka uszkodzenia pogo Dlatego te nalezy doktadnie zabezpieczy
wszystkie elementy znajdige st w poblizu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarkienry i drzwiowa,
obrébki blacharskie i inne elementy wylazeniowe.

5.5 Emulsja gruntujaca

Emulsja gruntujca produkowana jest jako preparat gotowy do bé&ammiego wycia. Nie wolno jej
rozcieacza® ani faczy¢ z innymi materiatami.

Emulsg nalezy nanost na podtae watkiem lub pdzlem, tworac cienky i rwnomierra warstwe. Na podtaach
bardzo chtonnych gruntowanie mma powtorzy, poprzecznie do pierwszej warstwy. Daugarstwe preparatu
nalezy nanigé¢ minimum po 4 godzinach od pierwszego gruntowaf@izas wysychania silikatowego preparatu
gruntupcego zaleéy od podiga, temperatury oraz wilgot§oi wzglgdnej powietrza i wynosi ok. 30 min.
Gruntowanie podtza pod malowanie farbami silikatowymi najewykona min. 4 godzin wczenie;.

5.6 Przygotowanie podigdy metalowych do malowania

Najczsciej spotykanymi zanieczyszczeniami powierzchnlostgch si: rdza i zgorzelina walcownicza, oleje i
smary, kurz, pyt, lano zwigzane stare powtoki malarskie, wilgotopniki i zuzel, chemikalia (np. pozostaioi
detergentdéw, sole) oraz opitkielaza. Szczegdlnie waa operacy w przygotowaniu podiza jest usuwanie
zanieczyszcae jonowych oraz odtluszczenie powierzchni metaluyzgdbecndé tych zanieczyszczeobniza
przyczepné¢ powtok malarskich do metalu oraz peospowodowa powstanie rénych wad pokrycia
malarskiego. Proces usuwania zanieczyszg¢arowych oraz odttuszczania powiniencby

przeprowadzony przed procesem oczyszczania powiaratalowych.

Zanieczyszczenia jonowe usuwange mzez mycie powierzchni wadpod cknieniem. Mycie i odtluszczanie
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powierzchni przed czyszczeniem am@ przeprowadzi metodami ¢cznymi lub mechanicznymi stosigj pak
wodm, wodg z detergentem, rozpuszczalniki organiczémdki emulsyjne orazrodki alkaliczne i kwane.
Szczegodlnie zalecanze wzgédéw ekonomicznych i ekologicznych jest metoda relttyroztworow wodnych z
detergentami biodegradalnymi. Po umyciu i odttusnia wodnymi roztworamérodkdw mypcych zaleca si
doktadne zmycie powierzchni czystwoda wodochgowa. Odtluszczanie rozpuszczalnikami o by
przeprowadzone dodatkowo po oczyszczeniu powietizicimymi metodami w przypadku stwierdzenia na nigj
obecndci zattuszczeé.

Powierzchnie stalowe madpy¢ czyszczone nagtujacymi metodami:

= reCzno-mechanicznie ecznie

= strumieniowosciernie,

= plomieniowo,

= chemicznie

stopier czystgci powierzchni stalowych oczyszczanych metodagwzmymi, kczno-mechanicznymi i strumieniowo-
sciernymi, najczsciej stosowanymi w praktyce przemystowej ckaesie zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, natomiast
chropowaté¢ podiaza zgodnie z PN- 87/M-04251. Typowa chropowéat@owierzchni stalowych po procesie
czyszczenia strumieniow&ziernego, charakteryzowana parametrem R wynosiORayi/

norma PN-ISO 8501-1 okfla cztery stopnie skorodowania powierzchni staldwygaz stopnie przygotowania
podtazy stalowych przed naktadaniem farb. Stopnie praygania § zdefiniowane za pomacopisu wyghdu
powierzchni po oczyszczeniu oraz wzorcow fotogmafich reprezentatywnych dla poszczegélnych przykiad
Kazdy stopié przygotowania oznaczony jest odpowiednimi literahrieslajacymi zastosowanmetod; czyszczenia:
Sa — obrdbka strumieniowosciernaSa 1— zgrubna obrdbka strumieniowoierna — na ogtlanej powierzchni nie
mog wyskpowa® olej, smary, pyl, stabo przylegap: zgorzelina walcownicza, rdza, powloki malarskiebce
zanieczyszczenia (sole rozpuszczalne w wodzie,gtatrici spawalnicze).

Sa 2 — gruntowna obrébka strumieniowascierna — na ogidanej powierzchni nie magwystpowa: olej, smary,
pyt, wiekszeslady zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powtoki malaiegki obce zanieczyszczenia. Wszystkie gtaawe
zanieczyszczenia silnie przylegaPowierzchnia szara metaliczna.

Sa 2 Y% - bardziej gruntowna obrébka strumieniowascierna — na ogidanej powierzchni nie magwystpowad:
olej, smar, pyl, zgorzelina walcownicza, rdza, pakiimalarskie czy obce zanieczyszczenia. Powieliacima prawie
jednolity, metalicza barwg tzw. ,prawie biatego metalu”. Magzost& jedynie slady zanieczyszczew postaci
zaciemni& w ksztatcie kropek lub paskéw.

Sa 3 — obrébka strumieniowoscierna do stali wzrokowo czystej- na ogidanej powierzchni nie nie by oleju
smaru, pylu, zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powtokialarskiej czy obcych zanieczyszfizéPowierzchnia ma
jednolita metaliczra barwe tzw. ,bialego metalu”.

St — czyszczeniegczniei z wykorzystaniem naezlzi o nagdzie mechanicznym

St 2 — na ogddanej powierzchni nie mog wyskpowa: olej: smary, pyl, stabo przylegaja zgorzelina walcownicza,
rdza, powloka malarska i obce zanieczyszczaniaigrashnia wykazuje metaliczny potysk.

St 3 — wymagania takie jak dla St 2 z 4 rdznica, ze powierzchni naley czysci¢, dopoki nie nabierze
zdecydowanie metalicznego potysku (od metalowegbaqia).

W niniejszym opracowaniu przyjeto stopien przygotowania stali Sa3

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodrizi ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova dla rob6t malarskich jest metry kwadratowe powsdra.

7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podareve KNR 02-02 rozdziat 15. Ik rob6t okréla sk na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgidnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayzaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbiér materiatéw powinien by dokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
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Odbiér materialdbw powinien obejmoévaprawdzenie ich wkaiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lglviadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatdw nahle przy odbiorze rob6t zakozonych przeprowadgi pcsrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i gaiadczer (atestédw) z kontroli producenta, stwierdmajch zgodné¢ uzytych
materiatdw z dokumentagiechniczi oraz wtdciwymi normami.

Materiaty, w ktérych jaké¢ nie jest potwierdzona odpowiednimémgadczeniem, a budze watpliwosci,
powinny by przed uyciem do rob6t poddane badaniom jétioprzez upowanione laboratoria.

8.2 Odbior podktadu
Poditaza tynkowe powinny pod wzgllem dokladnéci i rownasci wykonania odpowiadawymaganiom dla
tynkow zwyktych lub pocienionych ze szpachléweksgiprych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinn
by¢ przygotowane w nagbujacy sposob:
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny dypaprawione przy tyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk
byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawiomiejsce rownato gi z powierzchmi tynku; w
przypadku malowania farbami klejowymi dopuszczawsiycie do naprawiania uszkodzeaprawy gipsowej,
przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjiypodiaza powinny by zaimpregnowanesrodkiem
gruntupcych
powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanyaiezy przed malowaniem ocZgi¢ z kurzu,
w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cememn&y cementowo-wapienne i wapienne powinny
by¢ zagruntowandrodkiem gruntuicym,
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i innéementy z drewna i materiatéw drewno pochodnychzora
podiaza biate powinny:
* mie¢ gladka powierzchng, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachidiéjowo-olejr lub inm
dopuszczoa normg lub swiadectwem do danego zakresu stosowania,
 seki i miejsca zywiczne powinny by pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakiere
spirytusowym (2-krotnie),
e powierzchnie przed malowaniem powinnykdkurzone i oczyszczone z ttuszczywicy, pytu lub
innych zanieczyszcze
Powierzchnie stalowe powinny &yprzygotowane jak dla warunkéw zegtrenych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznejwiony by¢ niezalenie od przewidywanego rodzaju
powtoki na powierzchnri scienm — pokryte farla rdzochrong na pyle cynkowym.

8.3 Kryteria oceny jakosci i odbidr powierzchni przygotowanej do malowania
Terminy wykonywania badapodtazy pod malowanie powinny léynastpujace:

e badanie powierzchni tynkéw nate wykonywa po otrzymaniu protokotu z ich pragia,

e badanie wszystkich podiyg naleey przeprowadzé& dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu

elementdéw przeznaczonych do malowania, b&zaumio przed przyspieniem do rob6t malarskich,

e badanie materiatéw natg przeprowadzébezpdrednio przed ich iyciem,

e badanie podktadéw nalg przeprowadzéanie wczéniej niz po 2 dniach od daty ich ukozenia.
Badania techniczne nalg przeprowadza przy temperaturze powietrza nie zsze] ni + 5°C i przy
wilgotnosci wzglgdnej powietrza pouej 65%.

8.4 Badanie podtay
Badanie podioy powinno obejmowa:

* sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapieonegmentowo-wapiennego lub cementowegd
nalery przeprowadzg przez ze skrobanie warstwy tynku o grétiookoto 4 mm i zwikenie
zeskrobanego miejsca roztworem  alkoholowym ligftaleiny [°/o. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwibne miejsca pozostarbezbarwne lub zabarwisie na bladoraowo,
natomiast intensywne zabarwienie zawe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

» sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali itmaleey wykona przez polanie badanej
powierzchni wod; préba daje wynik dodatni, §& woda sptywaac nie tworzy smug i nie
pozostawia kropli.

8.5 Badanie materiatow
Badanie materiatobw powinno obejmoéva
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» sprawdzenie materialdw nale przeprowadz& na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczer o jakasci materiatdw wystawianych przez producentéw oramikdw  kontroli,
stwierdzagcych  zgodné&t przeznaczonych dozycia materialdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normamihpwvowymi lub zeswiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

e materiaty, ktérych jaké& nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentamiyipmy by¢ zbadane
przed wyciem.

Badanie warstw gruntagych obejmuje:

» sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzctymkow — przez kilkakrotne po tarcie
dtonia podkiadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie agysic ziarenka piasku,

» sprawdzenie nasgkliwosci przez spryskanie powierzchni podkiadu kilkomaiami wody; gdy
wymagana jest mata nagiiwos¢, ciemniejsza plama na zwinym miejscu po winna wygpi¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach,

e sprawdzenie wskliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o koéti okoto 0,10 m2 fardp
podktadow; podktad jest dostatecznie szczelnylijprzy natazeniu nasgpnej warstwy powtokowej
wystapia réznice w potysku wzgidnie w odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wysciom naley
mocno przycisa¢ tampon z waty o grubci okoto 1 cm o¢zarkiem o masie 5 kg na przegi
kilkunastu sekund; powierzchgiinalezy uzn& z wyschnéta, jezeli po odgciu tamponu
widkienka waty nie przylggty do powierzchni podktadu,

* sprawdzenie przyczepbd podktadu z farb miniowych naly wykonywa zgodnie z
wymaganiami normy pstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych ddrde
przyczepnéci mazna wykonyw& w sposob uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzeyodktadu
mtotkiem o masie 150 g. Podklad ma dostateqmzyczepnéc, jezeli po wykonaniu préby nie
bedzie odpadat pomimo ewentualnychekpn.

8.6 Ocena jakdci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadgynik dodatni, wykonaa oktadzire nalezy uzna za zgodn z
wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek awdzenie dato wynik ujemny, nale albo cald¢
odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich wilasciwie wykonam cze$¢, uzn& za niezgoda z
wymaganiami normy i niniejszych warunkéw technicznyW razie uznania cadoi rob6t za niezgodne z
wymaganiami normy, naky ustalg, czy trzeba catkowicie lub ezciowo odrzuct roboty, czy te po dokonaniu
poprawek maliwe jest doprowadzenie ich do zgodobz wymaganiami normy, a naphie przedstawienie do
ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Roboty posadzkowe i wyktadziny

Placi sk za ustaloailos¢ m? wykonanej oktadzinycian ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sptu,

- obstug sprztu nieposiadagcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu, ;

- wykonanie robét malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badani@y odbiorze

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodari@aczalnymi farba miemulsyjnymi
PN-69/B-40285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i darai na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401
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Pigmenty. Ogéine metody bafla

PN-79/C-04411

Pigmenty. Oznaczanie trwald naswiatto

PN-62/C-81502

Szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody bada

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozj Przygotowanie powierzchni stali, staliwadliwa do malowania.
Ogoblne wytyczne

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozj Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
BN-75/6113-1,6

Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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B-11. ROBOTYSLUSARSKIE, KOD CPV 45421160-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 454 |
| Klasa robot - 4542 |
| Kategoria rob6t - Robotjusarskie kod CPV 4542 11 60 43
WSTEP
Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
$lusarki drzwiowej i okienne;.
Zakres stosowania .
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot objetych.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
montau slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg paszego.
B.14.01.00 Slusarka stalowa.
B.14.02.00 Drobne elementlusarskie w budynkach (balustrady, itp.)
Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotycace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami lryniera.
MATERIALY
1.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz ST B.03.00.00).
1.2. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.13.00.00 nisigjch ST.
1.3. Okucia
Wyroby slusarskie powinny by wyposaone w okucia zamykage, zabezpieczage i uchwytowe zgodnie z
dokumentagj.
1.4. Badania na budowie
1.4.1. Kada partia materiatu dostarczona na budpwed jej woudowaniem musi uzyskakceptacje
Inzyniera.
1.4.2. Kady element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzglem:
jakosci materiatéw, spoin, otworéw riauby,
zgodndci z projektem,
zgodndci z atestem wytworni,
jakasci wykonania z uwzgidnieniem dopuszczalnych toleranciji,
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceglmsobu naprawy powstatych uszkatlzeczasie
transportu potwierdza mynier wpisem do dziennika budowy.

1.5.Slusarka aluminiowa
Whbudowa nalery slusark; kompletnie wykaczory wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi
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1.5.1. Na element§lusarki stosowaksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 762001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Pokczenia elementéw wykonywgako spawane (druty do spawania PA3), nitowanesksrane na
sruby.
Dopuszczalne by wykonania elementéw powinny odpowiédaymaganiom normy PN-80/M-02138.
1.5.2. Okucia wg punktu 1.3.
1.5.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdsastpujacym wymaganiom:
twardad¢ Shor’a min. 35-40
wytrzymatasi¢ na rozciganie ok. 8,5 MPa
odpornd¢ na temperatgrod —30 do +80°C
palna¢ — nie powinny rozprzestrzegiagnia
nasikliwos¢ — nie nasikliwe
trwalos¢ min. 20 lat.
1.5.4. Powierzchnie elementéw natgokrye anodow powtoka tlenkows typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
1.6.Slusarka stalowa
Whbudowa nalezy $lusarke kompletnie wykéczom wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.
1.6.1. Na element§lusarki stosowéaksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Pohkczenia elementéw wykonywgako spawane, nitowane lub skane naruby.
Dopuszczalne kty wykonania elementéw powinny odpowigdaymaganiom normy
PN-80/M-02138.
1.6.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdzastpujacym wymaganiom podanym w punkcie 1.6.3.
1.6.3. Powierzchnie elementow nalgookry farbami ftalowymi wg projektu
2. SPRZET
Do wykonania i montau $lusarki mae by uzyty dowolny sprzt.
3. TRANSPORT
Kazda partia wyrobéw powinna zawi€rarszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnia norma.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewa:one dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed ugekoem,
przesuniciem oraz utrat stateczn£ci.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wymagania podstawowe
Materialy, elementy i segmenty balustrad metalowyeotvinny byt nowe i dostosowane do celu, ktéremu anaj
stuzy¢,
e odpowiadé wymiarom i wymaganiom jakgiowym okr&lonym w normach ludwiadectwu
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
e w przypadku braku normséwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwagska pisemn,
zgod; inwestora na ich za stosowanie, akceptowane pviziwa jednostle naukowo-badawez np.
Instytut Techniki Budowlane;.
Do wykonywania balustrad, nale stosowa powszechnie produkowane materiaty stalowe, - odpdapce
wymaganiom norm.
Do faczenia poszczegdlnych elementow i segmentéw budomwlaoraz wyrobovilusarki metalowej
zastosowano spawy. Materiaty spawalnicze powin@ynig wymagania norm przedmiotowych oraz doku-
mentacji techniczne;.
Warunki przechowywania elementéw, materiatow ponmcycth oraz materiatdw dadzenia i spawania
powinny zapewnié stah gotowda¢ uzycia ich do produkcji.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych zartioh o wilgotndgci do 70%, lub w
magazynach pototwartych (wiaty, zadaszenia) z bgrziwstonami przeciwdeszczowymi. Dopuszczgpszegciowe
magazynowanie w magazynach otwartych po uprzedalmezpieczeniu przed korgZjwptywami
atmosferycznymi..
Wszystkie oczyszczone materialy i elementy aplskladowd suche w taki sposob, aby nie dziataty na nie
zadne szkodliwe wptywy. Szczegodlnie naldrzyma z dala od tych materialéw: wapno, zaprawy
budowlane, kwasy i inne substancje dzigdaj szkodliwie na me tale.
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Sktadanie i przechowywanie powinnodygodne z wymaganiami horm przedmiotowych na eldyen
budowlane i materiaty.

4.2 Pojczenie balustrad z podigem
Pofaczenie balustrad z podtem naley wykona: za pomog z trzech kotew rozpgnych

@8 mmidt 120 mm.

4.4 Wiercenie otworéw

Wiercenie otworéw nie powinno powodoévdostrzegalnego dodatkowego ubytku materiatu aega
powierzchni, ani wewatrz otworu.

Wewnetrzna powierzchnia otworu powinna niiezysty metaliczny potysk.

Krawedzie otworéw powinny b§ oczyszczone z zadzioréw przez sfazowanie.

4.5 Srednice otworéw przejsciowych
Wymiary srednic otworow przéjciowych dlasrub i wkretow w klasie dokladnegrednio doktadnej lub
zgrubnej nalgy przyjmowa& zgodnie z PN-75/M-02046. Zaleca $blerancjesrednicyD w klasie:
» dokiadnej — H12,
e $rednio doktadnej — H13,
e zgrubnej — H14.
Srednice otworéw wierconych powinny &g 1 mm weksza nk srednica kotew.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocgciem montazu nalezy sprawdzié:
prawidtowas¢ wykonania éciezy,
mozliwo$¢ mocowania elementéw dgian,
jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by osadzone zgodnie z dokumentagjtechniczm lub instrukcj g zaakceptowar przez
Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by trwale zakotwione wscianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sisadzanie elementéw za poradotkdéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny liyuszczelnionemiedzy dsciezem a dcieznica lub $éciam tak aby nie
nastpowalto przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiyvwopadowej. Uszczelnienia wykonya elastycznej
masy uszczelniagej.

5.5. Powloki malarskie powinny by jednolite, bez widocznych poprawekladéw pdzla, rys i odpryskow i
spetig& wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST BALBO.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Badanie materialtdwuzytych na konstrukejnalezy przeprowadzi na podstawie za¢zonych zéwiadczé o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdegih zgodné¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
paastwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa
sprawdzenie wymiaréw, wykgzenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnpghgczer konstrukcyjnych,

prawidtowego dziatania e&ci ruchomych.
Z przeprowadzonych baflmalery sporadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakdci wbudowania powinno obejmowa:
sprawdzenie stanu i wyglu elementdéw pod wzgllem réwndci, pionowaci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modawan
sprawdzenie uszczelnienia pagizy elementami asciezami,
sprawdzenie dziatania €ci ruchomych,
stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgoéino dokumentagj
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow robét dla B.14.01.00, B.14.02.00, B.14.03.00 jlest m* elementéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.
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llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.
Jednostl obmiarow dla B.14.04.00skg.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanigeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynnei podane w punktach 5 i 6.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sé w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i degenie na miejsce moriia zamontowanie,
uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiskayprac
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy
PN-EN 14963 Pokrycia dachowe. Podnoszoagteingwietla z tworzywa. Klasyfikacja, wymagania, metdzhda.
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przedokg konstrukcji stalowych za pomaochronnych systeméow
malarskich. Cz& 4; Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowaniaipaehni.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i paemia. Wartéci.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe w budownictwie. Waiuvykonania i odbioru.
PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i ksztaltki. Symbolesstwane w specyfikacjach technicznych. Rury staloksztattki
rurowe o przekroju olkgtym.
PN-EN 1SO 898-1 Wigciwosci mechaniczne g&ci ztacznych wykonanych ze staligglowej oraz stopowej
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentowtriadin
PN-EN 10223-2 Drut stalowy i wyroby z drutu na adgenia. Siatka z drutu stalowego o oczkachi@sakatnych
przeznaczona do rolnictwa, do celéw izolacyjnyadla iogrodzenia.
PN-EN 10223-5 Drut stalowy i wyroby z drutu na adgenia. Cz.5: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego
pofaczeniami przeplatanymi i wzanymi.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korpzPrzygotowanie powierzchni stali , staliwadliwa do malowania. Ogélne
wytyczne.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korazVzorce jakéci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korazpcena przygotowania powierzchni stali, staliwaliwva do malowania.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korpzjMalowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Ogolne zasady ochrony.
PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odpoanezynniki chemiczne.
PN-C-81916 Farby epoksydowe grubopowtokowe.
PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do ezejsochrony.
PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przedok@ konstrukcji stalowych za pomgochronnych systeméw
malarskich . Cgi¢ 1; Ogoélne wprowadzenie.
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przedok@ konstrukcji stalowych za pomgochronnych systeméw
malarskich . Cgi¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowaniaipaehni.
PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przedok@ konstrukcji stalowych za pomgochronnych systeméw
malarskich . Cg¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przedokg konstrukcji stalowych za pomaochronnych systeméw
malarskich . Czi¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.
PN-EN 1SO 1518 Farby i lakiery. Proba zarysowania.
PN-EN 1SO 2810 Farby i lakiery. Badanie powtok wiumalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycjeeina.
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grdb@owtoki.
PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Poréwnanie barwgpfa
PN-EN I1SO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpéchgowlok na szorowanie na mokro i podathma
czyszczenie.
PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catago wyschnicia i czasu catkowitego wysclegia.
PN-EN 12206-1Farby i lakiery. Powtoki na aluminidrstopach aluminium dla budownictwa. & 1: Powioki z
farb proszkowych.
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B-12. MONTAZ DRZWI | OKIEN (STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA), KOD (®V 45421100-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobot - 45.4 |
| Klasa robot - 4542 |
| Kategoria rob6t - Montadrzwi i okien kod CPV 4542 11 60 -|5

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania i odbioru stoldskidowlanej okiennej i drzwiowej
wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich weseitaym miejscu.

Zakres stosowania

Warunki techniczne majzastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okigjni drzwiowej oraz
okien potaciowych.

1. MATERIALY
Okna z ksztattownikéw PCV oraz drewniane, drzwicohpwe, aluminiowe, ¢cieznice stalowe, pianka
poliuretanowa, parapety z , parapety drewnianegey ocynkowane, parapety z PCV

1.1 Oknai drzwi

Stolarka drzwiowa zewretrzna— aluminiowe (ciepte) (petne oraz przeszklone) {okantracytowy RAL
7024, Ua <1,5 W/nfK, wzmocnione (zabezpieczenie przeciwwlamaniowepasgone klamk oraz 2 zamki,
zamek z wktadk patentows, samozamykacz oraz #&, szklo bezpieczne hartowane, klamki stal nierdzewn
szczotkowana. Szeroé®przefcia co najmniej 0,9m.

Stolarka okienna zewrtrzna — aluminiowe (ciepte), trzyszybowe, szkio bezpiechartowane, mocowane
w warstwie ocieplenia z mibwoscia otwierania i uchylania, wspotczynnik U dla categkna Uy oxnsd,1 WinfK,
szkio bezpieczne, kolor antracytowy, RAL 7024

Witryny aluminiowe — aluminiowe (ciepte), szkto bezpieczne hartowamecowane w warstwie ocieplenia
z madiwoscia otwierania i uchylania, wspoétczynnik U dla categéina Uy oxnsd,1 WinfK, wspotczynnik
przepuszczalnwi energii catkowitej g nie wkszy niz 0.50% — kolor antracytowy RAL 7024.
UWAGA: wszystkie okna wyposaone w blokad otwarcia poprzez zastosowanie klamki z przyciskiemOkno
bedzie mazna otworzyé tylko poprzez wcknigcie przycisku z jednoczysnym obrotem klamki. Wszy&ie okna
wyposaone w szyle bezpieczn.
Szczegotowy opis stolarki w dokumentacji rysunkaw@pstawca stolarki przed przgpteniem do produkcji jest
zobowhzany do ponownego pomiaru otworéw na budowie ochzilosci i poréwna z projektowanymi w celu
uniknigcia nieprawidtowséci przy produkcji stolarki wynikagcych z niedoktadnizi wykonania otwordéw okiennych
na budowie.
Projektuje si wykonanie po 1 szt. nawiewnika higrosterowalnelgokdzdego z pomieszcaebiurowych oraz pokoju
dla wychowawcéw (segment ,C”). W sumie ngleamontowd sztuk nawiewnikéw higrosterowalnych.

Parapety zewrgtrzne — blacha ocynkowana powlekana gr. 0,65 mm w kelszarym
Parapety wewrgtrzne — drewniane gr. 30 mm, wykonane z drewna klejonegoodiego, pokryte oklein z
drewna szlachetnego (fornir) oraz wyikaone lakierem, nazniki zaokmglone, kolor ztoty db.

1.2 Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien &yvyposaony w okucia zamykafe, hczace, zabezpieczaje i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadawymaganiom norm pestwowych, a w przypadku braku ta kich norm -
wymaganiom okrdonym wéwiadectwie ITB dopuszczajym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposaone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowionanaor

Okucia stalowe powinny léyzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgkyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalg przed ich zamocowaniem, pokrgninia otowiara lub farly ftalowa, przeciwrdzewa.
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1.3 Gicieznice stalowe
Dla drzwi wewrtrznych przewidzianosgieznice metalowe o szeroka uzalenionej od typu drzwi. Dla
drzwi wegciowych zewrtrznych gcieznica aluminiowa. @cieznice uszczelrdi pianky poliuretanovy.

2. SPRZET

2.1 Sprat do wykonywania rob6t

Wykonawca jest zobowkany do aywania takich narazi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na jaké
materiatéw i wykonywanych rob6t orazdy przyjazne dlgrodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatléw stosoévaastpujace sprawne technicznieodki transportu:
-samochod dostawczy o tadowieo0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wbudowywanie stolarki okiennej

Stolarka okienna jest osadzanadeiezu bez vegarkow.

Przed osadzeniem okien nafesprawdz¢ doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérych ma przyledgascieznica, w
przypadku wysipujacych wad w wykonaniudieza lub zabrudzenia powierzchniaieza, ccieze naley
naprawé i oczyscic.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennycla déznych scian podano w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw otworéw dla stoleki okiennej w $cianach zewrtrznych

Odchyitki, mm Dopuszczalt

Dnr:l7:ic’~r‘i::n\/ i_en:_ Nna rr'\'7n.ir~:
s6b wvkonani dluadsci
oscieza szeroké |wysoka |przekatnych
mm

Sciany  murowand
prawa tynkowa +10 +10 10

4.2 Osadzaniei uszczelnianie stolarki okiennejw o$ciezu
W sprawdzone i przygotowanécieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierGéaiach oraz oczyszczonych
z pytu powierzchniach, natg wstawi stolarlke okienrg na pod ktadkach lub listwach.
W zaleznosci od rodzaju 4cznikéw zastosowanych do zamocowania stolarkizyatsadzé w sposéb trwaty
ich elementy kotwice w Gciezach.
W osciezach bez wgarkéw uszczelnienie styku z oknem, przed przeniganwody i
powietrza, mae by dokonane nagpujacymi sposobami:

e w trakcie osadzania okna - w@ na powierzchni €ciezy warstwe Kitu trwale plastycznego i docigé

oscieznice do wegarka,

e uszczelnienie piankmontaowa po osadzeniudeieznicy okiem.
Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i poziomie oraz dokodgomiaru przektnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinnoc¢hwigksze nk 2 mm na
1 m wysokdci okna, jednak nie wtej niz 3 mm na calej diugmi elementow écieznicy. Odchylenie écieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie me by wigksze nk 2 mm. Rénice wymiaréw przektnych nie powinny b§
wigksze nz 2 mm przy diugéci przelatnej do 1 m, 3 mm — do 2 m, 4 mm - pawy2 m diugdci
przekatnej.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalesprawdzé sprawnd¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwierasie swobodnie, a okucia dziatdez zahamowai przy zamykaniu dociskaskrzydta
do ascieznicy.
Zamocowania €cieznic nalezy dokon& za pomog tacznikéw typu zaczepdw, gwintowanyc hakéw do
oscieznic, wkretdw wkrecanych do drewnianych klockow wéaezu kotew Z, tulei rozpieranych itp.
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Mocowanie dcieznic za pomog gwozdzi do gcieza jest zabronione.
Zamocowane okno naheuszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinykdry cscieznica
a csciezem piank montaowa.

4.3 Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetéw z PCV natavykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna ;

w tym celu naley wyku¢ w pionowych powierzchniachsoiezy bruzdy dostosowane do grulo
parapetu. Dla prawidtowego zamocowania parapeapokiegenia ewentualnym przeciekom wodyswiane
podokienn, parapet powinien By wpuszczony na state w specjalnie do tedwwgkonany wab w progu
oscieznicy.

4.4 Wbudowywanie écieznic drzwi w mury

Dokfadna¢ wykonania écieza powinna by zgodna z wymaganiami wykonywania rob6t murowycHle@tasci
miedzy punktami mocowania socieznicy nie powinny by wieksze ni 75 cm, a maksymalne odleghdod
narazy oscieznicy - nie wiksze nk 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu najemocowa za pomog kotew lub hakéw osadzanych w murze,
albo przybij& do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio$aieru. Klocki o ksztalcigscietego ostrostupa
(zapewniajgcym dobre utwierdzenie wéoiezu) nalery wykona z fat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed
osadzeniem zabezpie@zyrzed korozj biologiczra. OScieznice powinny mié rowniez zabezpieczone przed
korozja biologiczra powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstate porudzy dciezem i gscieznica po osadzeniudzieznicy w sciany zewrtrzne naley
wypetnic na obwodzie materiatem izolacyjnym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci
Zasady prowadzenia kontroli jad@ powinny by zgodne z :
e postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okienrdszwiowej,
Dla dokonania oceny jako wyrobéw stolarki budowlanej natg sprawdza:
*  zgodnd¢ wymiarow,
» jakos¢ materiatdw, z ktérych stolarka budowlana zostafaamana,
+ prawidlowa¢ wykonania z uwzglnieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
» sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz fijakowania oka.

5.2 Kontrola jakosci i odbiér wyrobéw szklarskich

Kontrola jakaci wyrobow ze szkta i wyrobow stosowanych przy szl ram powinna kiy przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami normigwowych.

Kontrola jakdci robot szklarskich powinna Byprzeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanyfNa72/B-
10180.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowve dla rob6t stolarskichasmetry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lubvdrz

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podaneve KNR 02-02 rozdziat 10. Ik& rob6t okrdla sk na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgidnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayczaeaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.Roboty stolarskie
Ptaci sk za ustaloailos¢ szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiovkepra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie materiatow i spta,

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu,

wbudowanie stolarki okiennej,

wbudowanie stolarki drzwiowej,

wbudowanie stolarki w potaci dachu,

wykonanie okna kasowgo ze szkta antywtamaniowebo
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badan
PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczneypsdbiorze
PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podziat

PN-75/B-96000

Tarcica iglasta

BN-70/5028-22

Gwozdzie stolarskie. Wymiary

BN-80/6112-28

Kit miniowy

BN-75/6753-02

Kit budowlany trwale plastyczny

BN-83/6821-01

Szkio ptaskie okienne pochtarmap promienie podczerwone
BN-75/6821-02

Szkto budowlane. Szyby zespolone
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B-13. WZNOSZENIE RUSZTOWA/, KOD CPV 45262120-8, DEMONTARUSZTOWAY, KOD
CPV 45262120-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobot - 45.2 |
| Klasa robot - 45.26 |
| Kategoria rob6t - Wznoszenie rusztawa kod CP\b 26 21 20 - §
| Kategoria rob6t - Demortausztowa kod CPM 26 21 20 - §

1. WSTEP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztéweawretrznych

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotyaz
» ustawienia i rozbiérki rusztowiazewrgtrznych

2. MATERIALY

Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlanachasowa, z ktérej magy¢ wykonywane prace na wysaia,
stuzaca do utrzymywania oséb ,materiatéw i sppiz Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowléyraczasowa
,Stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wystKodzi i przedmiotéw. Rusztowanie systemowe tastoukcja
budowlana , tymczasowa ,w ktérej wymiary siatki &wokcyjnej § jednoznacznie narzucone przez wymiary,
elementdéw rusztowania , ghudo utrzymywania oséb.

2. Rusztowania naty wykonywa& tylko z materiatbw wchodzych w skltad danego systemu rusztowania
stanowicych integrala cz$¢ calego rusztowania.

3. Parametry rusztowania , ktére winnylokreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusziova to:

e Wysoka¢ rusztowania,

® Wysoka¢ przgsta,

e diugas¢ przgsta,

e szerokd¢ przsta,

4. Elementami rusztowania wchagymi w sklad danego kompletu rusztowaria s

e stezenie pltaszczyzny pionowe ( zamit@ ramy ze wzmochieniem nargym , ramy drabinowe z wtazami, sztywne
pofaczenia pomidzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamryez#n, oraz inne elementyzywane jako
wzmochienia pionowe) ,

e skzenie ptaszczyzny poziomej ( ramy , plyty ramoweankly stzen i sztywne paiczenia pomidzy
poprzecznicami i poditnicami oraz inne elementyywane jako wzmocnienie poziome ) ,

e stupki poeczowe ( rura zadcznikami, umaliwiajaca zamontowanie peezy ostatniej kondygnacji rusztowania ) ,
e stzenie wspornikdw ( rura zakozona cznikami , stdaca do podparcia wspornikdw rozszeszgch rusztowanie
, W razie potrzeby ),

e wezel — miejsce roztznego paiczenia 2-6ch lub wiej elementéw rurowych,

e sttzenie wzdhine,

e stojaki , poprzecznice , podhice , podianice wzmacniajce,

e odciag-elementdczacy rusztowanie z kotwww elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktére twonziejsce do pracy pordzy dwoma stojakami,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , @aatowany na konstrukcji 8oej , stiacy do ukladania
dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochrohny

e podstawki ( sztywna piyta , staca do roztgenia nacisku na wksz powierzchng ),

e fundament rusztowania z@igar mocujcy (samodzielnie przenagzy obchzenie ),
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e rama pozioma -element rusztowania pracyljpo zamontowaniu rusztowania w pozycji poziors&jadajicy sk z
2-0ch podtanic pokczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gtéwny element pragy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionoveétadajcy sk z 2-
Och stojakoéw paiczonych poprzeczkami,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzonestbwacji budynku w celu zamontowania agi,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zalEzaj rusztowanie przed upadkiem z wysésioprzedmiotéw i
materiatéw budowlanych,

e porecz gtéwna , pagcz parednia , krawznik zabezpieczagy , zabezpieczenie boczne,

e podstawkisrubowe, zdcza ( krzyowe, obrotowe, réwnolegte, wzdiue itp).

3. SPRZET
1. Przy montau rusztowa uzywa sk sprztu systemowego dla danego rusztowania .
2. Wymagania og6lne dla spta podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatéw:

Do transportu materiatdw stosoévaastpujace sprawne technicznéeodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadowiao5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz i demonta rusztowania powinien ldywykonywany przez osoby przeszkolone w zakresietaori demontau
rusztowa.

5.1. Montaz rusztowan
Montaz rusztowania powinien Byzgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymiritda powinien by prze-
prowadzony pod nadzorem oséb upemianych do kierowania robotami budowlano-maataymi. S dwa rodzaje
rusztowa: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomejtsd konstrukcyjnej rusztowania dla rusztéwa
przysciennych rozstaw stojakow w zatesci od wielkasci obchzenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w
tabeli. Dopuszcza sinny rozstaw podiny i poprzeczny stojakdw w zadeosci od potrzeb budowy, pod warunkiem
nie przekroczenia maksymalnego rozstawu potdgo podanego w tabeli oraz zachowania minimalmegstawu
poprzecznego:

» 1,05 dla rusztowatypu lekkiego,

» 1,35 dla rusztowatypu ckzkiego.
Dla rusztowa konstrukcyjnych rozstaw stojakow rusztowania
nie powinien przekracza

e 2,50 mw kierunku podfunym,

e 2,00 m w kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysék&kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi
2,00 m, licac od wierzchu pomostwalo wierzchu pomostu naginej kondygnacji.

Rozstaw stojakow w zalenosci od obchzenia rusztowania

Typ rusztowania i zakrezbciazed Maksymalny rozstaw stojakow

podtwznym, m |poprzecznym, m

Lekki (100-150 KG/f) 2,50 1,05-1,35

Dopuszcza sistosowanie mniejszych wysoda kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej &80 m.
Na przygotowanym podiu nalery utozy¢ podkiady prostopadle déciany budowli w sposéb zapewniay
docisk caid dolm ptaszczyza podktadu do powierzchni podia. Na podktadzie naly ustawt podstawki
oporowe. Podige gruntowe powinno méenasnos¢ > 1,0 kG/cr.
Przy montau pierwszej kondygnacji rusztowania kolejd@zynndci powinna by nastpujaca:
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W pierwszej kondygnacji rusztowania nafena stojaki stosowarury o diuggci 3,6 i 5,4 m na zmiantak, aby na
kazdym podktadzie ustawijedm rurg diugasci 3,6 m i jeda diugasci 5,4 m. Przy ustawianiu naginego
sasiedniego stojaka nalg uktad rur odwrddi tak, aby rad zewrtrznych stojakéw zawierat kolejno rury o
dtugadici 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojakgewinien wynosi :

— w kierunku podtinym rusztowania 2,0 m,

— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podhinice naley stosowa rury diugdci 5,4 i 3,6 m. Podinice naley mocowa& do stojakéw po ich stronie
wewretrznej za pomaog zfacz krzyzowych — bezpérednio pod poprzecznicami

Na poprzecznice powinny bystosowane rury o diugoi 1,8 m.

Mocuje st je do stojakéw za pomaaztacz krzyzowych bez-;.  pé&ednio nad dhaycami. Poprzecznice nafg
montow& na wysokéci 0,60-r-0,90 m licac od podstawki oporowej do 0si poprzecznicy.

Szerokd¢ pomostu nie powinna lbymniejsza ni 1 m. Pomosty robocze modpy¢ uktadane na calej wysokai
rusztowania lub na %ci wysokdici, zaleznie od ustal# instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokuiaeji
technicznej. Kada konstrukcja rusztowania powinna miminimum dwa pomosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie wby usytuowany riej niz 1,80 m, licac od najwyszego miejsca pracy
do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpiecas powinny by zamkngte poeczami gtéwnymi i pérednimi z rur mocowanych
ztaczami krzgowymi do stojakéw. Pierwsza pgnz powinna by mocowana na wysokoi 0,60 m, druga Zana
wysokdaci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.

Majac na uwadze dopuszczalne clienie stojakéw, nafsy przyjmowd utozenie pomostoéw na rusztowaniu w
nastpujacych ilcsciach:

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacjeztogania,

— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysd&kb— 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m wsai
— 6 kondygnaciji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadgaadobnie jak pierwszej kondygnaciji, jednak z
nastpujacymi zmianami:

a) stojaki naley sktada z rur o dlugéci 5,4 m; w ostatniej (najwgzej) kondygnacji powinny lgyrury o r&nej
diugaci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposéb, abyraygdach byla zapewniona ostateczna jednakow
wysokas¢ wszystkich stojakow,

b) podiwnice wyzszej kondygnacji powinno @i montow& dopiero po zakéczeniu montau porczy
kondygnacji bezpaednio nkej potazonej,

C) poprzecznice powinny By akladane po umocowaniu pozie.

Rusztowania o wysokoi przekraczajcej 7,2 m wymagaj skzen z rur o dlugéci 3,6 m. W rusztowaniach
niskich stosuje sistzenia tylko w ptaszczynie pionowej — co pite przsto, tj. co 10 m. W rusztowaniach
wysokich stosuje si stezenie pionowe co drugie piglo do potowy wysokéri, a na calej wysolkai
rusztowania — co czwarte @sto. Stzenia poziome naly zaklad& co 10 m licac od pierwszej kondygnaciji
nad terenem. Montaskzen nalezy rozpoczyna po zmontowaniu | i Il kondygnacji rusztowania orpa
doktadnym sprawdzeniu prawidtowego paaia wszystkich elementdéw rusztowania.

Przed rozpocxiem montau Il kondygnacji rusztowania nalg umocowa | i Il kondygnacg do scian
budowli. Rusztowania natg oprze o sciarg budowli przez dosugtie poprzecznie do licaciany lub do
stalych elementéw konstrukcyjnych budowli. Zakotmiee rusztowania powinno bBywykonane w sposob
uniemaliwiajacy oderwanie rusztowania édiany budowli pod dziataniem np. sity wiatru, mignodowych
obciazen statycznych, obegien dynamicznych lub ew. nieréwnomiernego osiadaniaztawania. Kade
zakotwienie powinno wykazywawytrzymatad¢é na wyrywanie nie mniejazniz 250 kG. Zakotwienie nakg
umieszcza symetrycznie na calej powierzchni rusztowaniay mzym odlegté¢ miedzy kotwieniami w po-
ziomie nie powinna przekracz®,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie @agnne o dlugéci mniejszej od
10 m traktowd nalezy jako nietypowe, wymagage opracowania projektu uwzglniajjcego odpowiednie
wzmochienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowyshpodr okiennych mma stosowé& w budynkach, ktérych
mury s wykonane z cegly petnej lub sitéwki (klasy min.) 7Ha zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny lBywykonywane jako oddzielne segmenty rusztowanie,zijczone z i w
trwaly sposob. Odlegis migdzy pionami komunikacyjnymi nie nie przekracza 40 m, a odleghs
stanowiska pracy najbardziej oddalonegosomtika pionu komunikacyjnego nie teprzekracza20 m. Piony
powinny by montowane jednocZeie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacypogvinny by

107




Specyfikacja techniczna

wyposaone w:

- drabinki, ktérych pacze powinny wystaw@o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,

- plyty warstwowe z paczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezp@nizz naley wykonywa: zgodnie
Z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinn@ kgbezpieczone instalacpdgromows . Przebiegace w
poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania wigbaene linie  energetyczne  powinny¢by
wytaczone spod nagtia na okres prac mori@wych.

Ustalono,ze do montau rusztowania najodpowiedniejstosciowo jest brygada

5-0s06b.

Demontaz rusztowan

Pierwsz czynndcia jest ustalenie kolejriai rozbiérki — przez kierownika robdt z majstremdaarupcym
prac; brygady.

W czasie rozbiorki na rusztowaniu i w jego pablinie mog przebywa& pracownicy niezatrudnieni przy
rozbidrce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna demontowdé od odejmowania peczy bortnicy i krzyulcOéw najwyszego
pomostu, a nagpnie rozbiera si pomost, zdejmuje imie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza nsi
linach przez kizki lub przez przetaczanie.

Rozbidrke rusztowa drabinowych rozpoczynaesod zdejmowania krzylcéw i pokczy,

6. KONTROLA JAKO SCI
Zgodnie z zasadami zawartymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows dla rusztowa sa metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.
7.2. Zasada obmiaru
Szczegbtowe zasady okla KNR 02-02 rozdziat 16.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidr rusztowan
Przed rozpoaziem czynnéci zwiazanych z odbiorem cadoi wykonanej konstrukcji rusztowania powinnydy
najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiakyte do konstrukcji. Materialy powinny By
sprawdzane na podstawieswéadczeér z kontroli (atesty) stwierdzage zgodné¢ zastosowanych materiatow i
czesci skladowych z wymaganiami ,Warunkéw technicznyalykonania”. W szczegoélrigi powinny by
sprawdzone protokoty zaktadu produkcyjnego dhi® przeprowadzonych batlavytrzymatdgciowych rur na
rozcigganie i na zginanie orazazizy na rozciganie.
Odbiér catdci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidiéevomontazu konstrukcji rusztowd i jego
wymiaréw, prawidtowego stanu technicznegoytych elementéw oraz zgodém z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanont@owych”.
Rusztowanie mie by przekazane do zytku po komisyjnym przyjciu zmontowanego rusztowania na
podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego orazastmym wpisie do dziennika budowy.
Na rusztowaniu nalyy powiest tabliczke znamionow okreslajaca dopuszczalne obgienia pomostéw
roboczych.
8.2 Przeghd rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinnylpoddawane nagbujacym przegddom :
e codziennie przez brygadzstzytkujacego rusztowanie,
e €0 10 dni przez konserwatora rusztowania
» doranie przez komig z udzialem Inspektora nadzoru, majstra budowy yigadzisty uytkujacego
rusztowanie.
Badania dorzna naley przeprowadz& po silnych wiatrach, burzach, diugotrwatych opddatmosferycznych, lub
innych przyczyn grgacych bezpieczaestwu wykonywania rob6t budowlanych, bezpnio po ustaniu dziatania
danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywaobot na rusztowaniu.
Wyniki z przeghdu naley wpisa do dziennika budowy.
8.3 Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakéw ram puw nie przekracza:
* 15 mm przy wysok&i rusztowania potej 10 m,
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* 25 mm przy wysokei rusztowania rownej i powgj 10 m.
Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji n@wnno by wicksze nk 10 mm.
Odchytki od poziomu ram poziomych oraz padtic wzdiw osi podhinej rusztowania nie nie by wigksze nk +/-
50 mm.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuije :

e zapewnienie niezluinych czynnikéw produkcji,

» wykonanie robot podstawowych oraz robo6t i czydm@omochniczych,

»  zakup materiatow,

* monta, demonta i przestawienie rusztowa

* oczyszczenie stanowisk pracy,

* wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazanzez Inspektora nadzoru,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietsteva i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wyafagotyczicych bhp podczaszytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy.

3. Ustawa o0 systemie oceny zgosltia

4.Rozporadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co n&@hprzez 2 osoby.

5. Rozporadzenie w sprawie wymagaasadniczych w sprawieodkéw ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robotz5bd- Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budane;.

7. Rozporadzenie w sprawie planu bezpieagtwa i ochrony zdrowia.

8.PN-M-47900-Rusztowania stge metalowe robocze .Ogélne wymagania i badarkapleatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztéwa

10. PN-EN 74 — Zcza ,$ruby centrujce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczydmyeh wykonywanych z
rur stalowych.

11.PN-EN 12811-Tymczasowe adzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowan@acu budowy .

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elememid@fabrykowanych .
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B-14. WYNAJEM SPRZTU, KOD CPV 450000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 455 |
| Klasa robot - 4550 |
| Kategoria rob6t - Roboty moutave kod CPV 45 50 00 00-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania warunki techniczne wynajmu sgta wraz z operatorem
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotyaz
* wywozu odpadow z terenu budowy,

1. MATERIALY
nie dotyczy
2. SPRZET

2.1 Sprat do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowrany do aywania takich narg@zi, ktére nie spowodajniekorzystnego wpltywu na jaké
materiatdw i wykonywanych rob6t orazdy przyjazne dlgrodowiska.

3. TRANSPORT

Do transportu materiatdw stosoévaastpujace sprawne technicznéeodki transportu:
-samochdd dostawczy samowytadowczy o tadadenb ton.

4. WYKONANIE ROBOT
Zatadunek materiatéw pochagtz/ch z rozbiérki odbywasie moze recznie lub mechanicznie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

nie dotyczy

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova dla rob6t transportowychygony.
6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania naleprzyja¢ wg. KNR-u dla wywozu materiatéw odpadowych z tardmudowy.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1.Roboty transportowe

Podstaw ptatndici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaraza jednostik obmiarowa ustalon dla
danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstaw ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lwotia ryczattowa pozycji kosztorysowsjdrie
uwzgkdniat wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tejoboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tlp obejmowé:

8.

robocizr bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,

wartag¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoseewentualnyclhibytkéw i transportu na

teren budowy,

warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysecymi kosztami,

koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe maghy¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do @elnostkowych
nie naley wliczat podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

nie dotyczy
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B-15. PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLQZA, KOD CPV 45111200-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

|Gruparobot - 45.1 |

| Klasa robot - 4511 |

Kategoria rob6t - Profilowanie i zgggczenie podia kod CPV 4511 12 00-0
&EPV 45 11 12 30-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjygymagania dotycce wykonania i odbioru robét zadanych
z profilowaniem i zagszczeniem podia gruntowego.

1.2. Zakres stosowania

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowalttadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robot zwgzanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Zakres roboét obejmuje :

Profilowanie i zagszczanie podita wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il - IMdp@arstwy konstrukcyjne
nawierzchni .

1.4. Ogéblne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych robét oraich
zgodndg¢ z Projektem Wykonawczym , ST oraz z poleceniarapéktora.

2. MATERIALY

Nie wystpuja

3. SPRZAET

Rodzaj sprztu naley dostosowé do rodzaju gruntu.

Sprzt uzyty do wykonania koryta musi Byzaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT
Wybér srodkéw transportowych natg do Wykonawcy. Muszone zapewribezpieczny zatadunek, transport i
roztadunek sprgu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki naley ustawt w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi lub w inny sposéb zaakeoepny
przez Irryniera.

Roboty mana wykond rowniez recznie bez iycia sprztu po akceptacji liyniera.

Przed przysipieniem do profilowania podi® powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeo
oczyszczeniu podi@a naley sprawdzt czy istniepce rzdne terenuszgodne z Projektem. Zalecg,saby rzdne

112




Specyfikacja techniczna

terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 myzsze nk projektowane rgdne podtaa, bezpéredni po
wyprofilowaniu naley przystpi¢ do zagszczenia podioa. Wskanik zag:szczenia winien wynoéilD= 0,97.

Jezeli po wykonaniu powyszych rob6t nagpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do
uktadania warstw podbudowy, to powinien zabezpiéqmydiaze przed nadmiernym zawilgoceniem np. przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przezyimera.

Jezeli przygotowane podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad&oigjnej warstwy ména przy-
stapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

» szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cm i-5 cm,

* nierébwndci podiwzne koryta nie mogprzekraczé& 20 mm,
» spadki winny by zgodne z dokumentacProjektow z toleranc +/- 0,5 %,

* roznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczé +1cm, -2 cm,

e 0$ w planie nie mge by przesunita o +/- 5 cm,

+ wilgotno$¢ w czasie zagszczania naley bad@& wg PN-B-06714-17[2],

« wilgotnos¢ gruntu podiga powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerang;20% do +10%.
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od w/w powinyiyna-
prawione przez spulchnienie dalgbkasci 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zgggczone. Dodanie nowego ma-
teriatu bez spulchnienia jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarova jest -1 m2 wykonanego i odebranego koryta.

Obmiar polega na okskeniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniwczgsvistych ilgci wbudowanych
materiatow.

Obmiar robét obejmuje roboty aiie umowve oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych potrzelgkonania
uzgodniono z laynierem Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagiine" pkt.9. Przy kalym odbiorze robét zanikagych
nalezy potwierdzt ich odbiér wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustaltires i termin wykonania robét poprawkowych, zakire
wielko$¢ potracen za obntona jakos¢ lub poleci ponowne wykonanie robat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» profilowanie dna koryta,
e zagszczenie,
e utrzymanie podina,
e przeprowadzenie pomiaréw i baga
e uprzatniecie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezwilgotnaci.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu.
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B-16. WARSTWA ODZCZAJACA, KOD CPV 45111200-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robot - 451 |
| Klasa robot - 4511 |
Kategoria rob6t - Warstwa agzapca kod CPV 45 210D-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacjasvymagania dotycce wykonywania i odbioru warstwy ogtzapcej z
piasku przy utwardzaniu nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokdmeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
warstwy odgczapcej stanowicej czs¢ podbudowy pomocnicze;j.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materialem zastosowanym przy wykonywaniu warstwgagdapcej jest:
- piasek

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinagcych powinien spetniawymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaordapcej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezparednio po dostarczeniu na budginzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, t
Wykonawca rob6t powinien zabezpieé¢&ruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmygmi
materiatami kamiennymi. Podte w miejscu sktadowania powinnodgowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczapcej powinien wykazéasig
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:

- rowniarek,

- walcéw statycznych,

- piyt wibracyjnych lub ubijak6w mechanicznych.
4. TRANSPORT

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszggh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtaa
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Podtaze gruntowe powinno spetriiavymagania okrdone w ,Wymagania ogolne" oraz w ST 15
.Profilowanie i zagszczanie podia".

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb unabwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacprojektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ezlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufineia¢ nacikgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozktadane w warstwie o jednakowej grébio przy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéwgdrych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lanego
kruszywa powinna hiytaka, aby po jej zagzczeniu osignieto gruba¢ projektowan.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odgzapcej lub odcinajcej nalery przystpic¢ do jej
zagszczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym agleozpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwéa
pasami podignymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalerozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtenymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kraedzi.

Nierowndici lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny Bywyréwnywane na biaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbnkcie materiatu, ado otrzymania rowne;j
powierzchni. W miejscach niedepnych dla walcéw warstwa odcingp i odaczapca powinna b§
zagszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechamigmi.

Zageszczanie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugB2Bi4481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odsiczapca lub odcinajca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kogtrol
zagszczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6].sshoek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢zg2. Wilgotna¢ kruszywa podczas zaggczania powinna ldy
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotnd
kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo nalg osuszy przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgottdruszywa jest riisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.3. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsczapca i odcinagca po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonaniaasy
lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktychiezwtasciwego utrzymania warstwy olgia
Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wyka@rnaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawivyniki tych bada Inzynierowi.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiardéw dotycacych cech geometrycznych i zggczenia warstwy
odsiczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw warstwy odsiczajacej i odcinajacej

Lp Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
pomiaréw

115




Specyfikacja techniczna

1 Szerokad¢ warstwy 10razy nalkm

2 Rownas¢ podiuzna co 20 m na kadym pasie ruchu

3 Rownas¢ poprzeczna 10razy nalkm

4 Spadki poprzeczne *' 10razy nalkm

5 Rz¢dne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztalttowanie osi w planie |co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 1 00 m dla pozostatych

7 Grubas¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na#tej dziatce roboczej, leq
nie rzadziej ni raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktag
lecz nie rzadziej giraz na 2000 m2

8 Zaggszczenie,  wilgotng |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecznielziej ni

kruszywa raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksotaénia osi w planie naty wykona w punktach
gtéwnych tukdéw poziomych.

6.2.2. Szeroké&¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.3. ROwndé¢é warstwy

Nieréwndici podtuzne warstwy odcinage] i odsczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy fata, zgodnie z
norma BN-68/8931-04[7].

Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcingkej i odaczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy tata.
Nieréwnasci nie mog@ przekraczd 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciaegj i odaczapcej na prostych i tukach powinny byggodne z
dokumentagj projektowy z toleranci + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdaciowe

Rdznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i radnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd +1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej ccogj niz £ 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub o wdej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Grubaié warstwy

Grubas¢ warstwy powinna b§ zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraagj 1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostala wykonana w dwoch taash, naley mierzye
taczm grubcs¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci Wykonawca wykona naprawwvarstwy
przez spulchnienie warstwy nacgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatlem o
odpowiednich wisciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po vimgou tych robét nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag;szczenia warstwy odcingjej i odsiczapcej, okréglony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by

mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeegporéwnanie wartéci modutéw
odksztatcenia,

to wartaé¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztasceokrélonych zgodnie z normBN-
64/8931-02 [6], nie powinna bywigksza od 2,2.
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Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bada wedtlug PN-B-06714-17 [2], Wilgotrsé
kruszywa

powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaauyicksze odchylenia cech geometrycznych od dkirgych w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie delgdkosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtodrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniggl@nanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarovgjest m2 (metr kwadratowy) warstwy agzapcej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa SST i wymaganiami yniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleriangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy aggapcej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o
grubdci i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji tedcznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie warstwy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grigruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

PN-B-06714-17 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadto nawierzchni drogowychzZwir i mieszanka
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwierzchni drogowych

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych. Piasek
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B-17. ROBOTY W ZAKRESIE PLACOW UTWARDZONYCH, KOD CP\$#11200-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robot - 452 |
| Klasa robot - 4523 |
Kategoria rob6t - Roboty w zakresie placéwarizonych kod CPV 45 23 32 22-1
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSalwymagania dotyege wykonania i odbioru
chodnika.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstale wykonania robo6t w zakresie :

1. Wyprofilowanie i zagszczenie podia.

2. Rozmieszczenie na wyprofilowanym padigpodsypki cementowo-piaskowej 1 :4
grub. 5 cm wraz z jej przygotowaniem.

3. Zagszczenie podsypki wibratorem.

4. Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami.

5. Utozenie kostki brukowej z przegiiem na krawdziach.

6. Ubicie kostki wibratorem.

8. Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego piergiem.

1. MATERIALY
1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania padistosowa mozna wod; odpowiadaica wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do beton&@apraw". Bez badalaboratoryjnych mana
stosow& wodochgowa wock pitna.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieaapcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

1.2 Piasek

Piasek powinien spetriavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineraliaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegOdlém:

— nie zawierd domieszek organicznych,
— mie frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarn®ty2 mm.
1.3 Cement

Cement pochodzy z kazdej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
- dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu must dglaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia
dostarczonego cementu przed jgyaiem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uagsikceptagj
Inspektora nadzoru.

Zakazuje sj pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsfeieli nie ma pewngxi, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samejez@owni.
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Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej céipewinien podleganastpujacym
badaniom:

- 0znhaczenie czasu ygania i zmiany olejosci wg norm PN-EN 96-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, EN-
196-6;1997,

- sprawdzenie zawako grudek

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzidlmmdectwo jakéci powinna by przechowywana
osobno w sposob umldwiaj acy jej tatwe rozranienie.

1.4 Kostka betonowa
Dojscie do budynku zaprojektowano z kodbtonowegr. 6 cm i 8 cm

1.5 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. | . Dada partii dostarczonej na budewusi by dolaczone
swiadectwo jakéci (atest).

Obrzeza niebarwiona, naturalnego koloru.

1.6 Krawezniki betonowe

Krawgzniki betonowe 100 x 30 x 10 cm, gat. | . Dazé#ta partii dostarczonej na budewusi by dofaczone
swiadectwo jakéci (atest).

Krawezniki niebarwiona, naturalnego koloru.

2. SPRET

W niniejszym projekcie przgjo, ze roboty wykonywaneduala sposobemegcznym. Dlatego nie wymaga
si¢ od Wykonawcy specjalistycznego sgitz do robot ziemnych.

3. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirigt dostosowany dkategorii gruntu
(materiatu), jego oltosci, technologii odspajania i zatadunku oraz gitbéci transportu. Wydajn@
srodkow transportowych powinna byonadto dostosowa do wydajnéci sprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtkexi transportu ponad wartoi zatwierdzone nie ni® by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgzcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gwsizone odlegzi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki

Warstwg nosna nalezy wykona jako podsyplk cementowo-piaskoavl : 5 gr. 5 cm. Przed przygieniem do
robdt naley wykarczowa istniegce zakrzewienie.

Warstwe scieralm z kostki betonowej naky utozy¢ na podsypce, ktérej grubopo zagszczeniu powinna
wynosi 5 cm.

Na podsypk nalery zastosowa:

- piasek normalny 0 — 2 mm,

- piasek famany 0,075 — 2 mm,

- mieszank piasku naturalnego z piaskiem famanym 1 : 1,

- mieszank cementowo-piaskoavl : 5 z piasku naturalnego i cementu portlandakiegrki 32.5.
Szerokd¢ szczeliny przyjto 3 mm. Wypenianie szczelin musidgrowadzone w sposobagly w miar
postpu robot. Po wypetnieniu szczelin powierzechnalezy oczyéci¢. Nastpnie utazone kostki nalgy ubic
wibratorem ptytowym z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przeckodzeniem i
zabrudzeniem. Po ubijaniu najeuzupetnt wypetnienie szczelin do petnej wyscka

Wibrowanie naley prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczenie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijanie wibratongie naley stosowa na mokrej powierzchni. Do
wypetnienia szczelin natg uzy¢ piaski zwyklego z domiesalcementu 1 : 4. W nawierzchni naje
uksztatltowa spadek w celu odprowadzenia powierzchownie woddogpvej.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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5.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgoéltiach wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

5.2. Kontrola materiatow

Odbidr materiatéw powinien lydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatdw powinien obejmowaprawdzenie ich wikgiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lgtviadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatdw nale przy odbiorze robdt zakozonych przeprowadzipo-srednio na podstawie
zapis6w w dzienniku budowy i zaiadczé (atestow) z kontroli producenta, stwierdgajch zgodné¢

uzytych materiatéw z dokumentagcjechniczm oraz wtdciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jaké¢ nie jest potwierdzona odpowiednimszgadczeniem, a budze watpliwosci,
powinny by przed uyciem do rob6t poddane badaniom j&kigprzez upowanione laboratoria.

5.3 Odbiér podktadu
Odbiér powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robo6t

e po wykonaniu wykopu,

e podczas wykonywania warstwy podktadowej,

e podczas uktadania kostki betonowej,

e podczas uktadania obrzg

e po catkowitym wykonaniu robét

Odbioér powinien obejmowa

e sprawdzenie materiatow,

e sprawdzenie prawidlowai utozenia warstwy podktadowej,

* sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego géubw dowolnych
3 miejscach w pomieszczeniu: badaniazyapezeprowadzi metody
przektuwania z doktadéda do 1 mm,

» sprawdzenie rowniei podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejsitadkierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanawé przéwity miedzy tat i pod ktadem naley
mierzy¢ z doktadndcia do 1 mm,

e sprawdzenie odchyre od ptaszczyzny poziomej lub oktenej wyznaczonym spadkiem za
pomoa dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchyiamalezy mierzy z doktadndcia do
1 mm,

5.4 Odbiér koncowy rob6t podtogowych

Odbiér nawierzchni powinien obejmowa

* sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie natg wykona przez oceg wzrokows,

* sprawdzenie prawidiowigi uksztattowania powierzchni,

e sprawdzenie gruboi nawierzchni naley przeprowadzi na podstawie wynikéw pomiaréw do-
konanych w czasie wykonywania posadzki,

e sprawdzenie wytrzymaigi nawierzchni n&cieralng¢; badanie naley
przeprowadgina prébkach kontrolnych,

e sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykow kostki; badania prostoliniodgd nalezy wykona za
pomoe nackgnigtego prostego drutu i pomiaru odchytedoktadnécia 1 mm, a szerok@i spoin
za pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zuwlokntacy projektow i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tynterminem.

Wyniki obmiaru kzda wpisane do kaizki obmiaréw.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédbpodanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie irejlzi
ST nie zwalnia Wykonawcy od oboyzku ukaiczenia wszystkich robét. Biine dane zostarpoprawione wg
ustalé Inspektora nadzoru nadpiie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢gtoscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olilenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora nadzoru.

Obmiar rob6t wykonuje siw nr.
7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatndgci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisam@rmonogram robét oraz przedstawionej
kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywamdaie z harmonogramem pegti robét sporgdzanym na placu
budowy przez Wykonawec

7.1 Cena ryczaltowa

Cena ryczattowa obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obslug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podia,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podiga,

- ufozenie kostki i krawznikéw,

oczyszczenie miejsca pracy,

likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-57/S-06100.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
PN-74/S-96017.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamiennmbetvych i betonowych.
PN-59/S-96019.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

PN-74/S-96022.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z hatasfaltowego.
PN-58/S-96026.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiemiejegularnej.
PN-64/S-96032.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.
PN-64/8845-01.

Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykaia odbioru.
BN-80/8845-02.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbio
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B-18. SUFITY PODWIESZANE, KOD CPV 45421146-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa robot - 452 |

| Klasa robot - 45.23 |

Kategoria robot - Sufity podwieszane (plytl{,Gufit modutowy) kod CPV 45 42 11 4619

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSalwymagania dotyce wykonania

odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (syfitodwieszone), jak rowniesufitu podwieszanego z
boazerii oraz w pomieszczeniu w-c dla klientéw sukasetonowego.

Zakres robét objetych

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
tynkéw zewrtrznych i wewrtrznych obiektu wg ponszego.

B.13.01.00 Suche tynki

B.13.02.00 Sufity podwieszane.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z ustagvPrawo budowlane, wydanymi do niej rozpgizeniami
wykonawczymi, nomenklatarPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z gypsowo-kartonowych natg rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwjzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonolwyggodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykaitaj ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewnizy jakas¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegllne operacje robocze - procedurzenhgt zastipionaprzez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w daatacji technicznej zawiergje dane opisage przedmiot i
wymagania jakéciowe wykonania oktadzin.

Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonovaycalery przestrzegazasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymaganiadanigprzy odbiorze"Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakg ich wykonania oraz za ich zgodida dokumentaaj projektova, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Piyty gipsowo-kartonowe
Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaymaganiom okrdonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla
piyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagania GKB zwykta GKF GKBI GKFIl wodo+

ognioodporng wodoodporngognioogorna

=

2 3 4 5 6

1. |Powierzchni réwna, gtadka, bez uszkodzkartonu, nargnikéw i

2. |Przyczepnét kartonu |karton powinien b§ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
do rdzenia gipsowego |sposob, aby przy odrywanigka rwa sg, nie powodujc
odkleiania st od rdzeni
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3. [Wymiary i tolerancje |grubas¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+(
[mm] szerokgc¢ 1200 (+0; -5,0)
diugasé [2000-3000] (+0; -6)
prostopadié¢ |réznica w dtugdci przekatnych <5
4. |Masa 1mptyty |9,5 <9,5 - - -
o grubgci 12,5 <12,5 11,0-13,0 (<125 11-13,0
[kg] 15,0 <15,0 13,5-16,0 |[<15,0 13,5-15,0
>18,0 |<18,0 16,0-19,0 |- -
5. |Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. |Trwalos¢ struktury - >20 - >20
przy opalaniu [min.
7. |Nashkliwos¢ [%] - - <10 <10
8. |Oznakowanignapis na |nazwa, symbol rodzaju ptytgrubdé; PN;
tylnej data produkcji
stronie
ptyty
kolor |szaryjasny |szaryjasny |zielony jasny |zielony jasny
kartont
barwa [niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu

2.2 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapianiagadstosowé mozna wod: odpowiadajca wymaganiom
normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bedabdaboratoryjnych mena stosowawodocihgows wode
pitna.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadierapcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Ruszt drewniany

Ruszt z fat drewnianych o przekroju 5x5 cm

1.4 Gips szpachlowy
Do szpachlowania atzy naley przyja¢ gips szpachlowy elastyczny.

Boazerie drewniane
Jako wykdiczenie sufitu przewidziano deski boazeryjne fabmgmalowane.

Sufit podwieszony kasetonowy

Sufi t systemowy, sktadagy sk z:

ptyty — elementu wypetniagego pola konstrukcji foej. Element nie mae przenosi zadnych innych obaien
poza c¢zarem wlasnym

ruszt — konstrukcja rfma — podwieszona rama, ktora podtrzymuje petditowns.

Sufit podwieszany za pomgeawiesia lub zamocowany bezpadnio albo za pomadksztattownika prz§ciennego
do konstrukcji nénej.

3. SPRET

3.1 Sprzt do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykéaa& mozliwoscia korzystania z
elektronarzdzi i drobnego sprzu budowlanego.

Pedzle - do malowania przygych krawedzi bocznych

Sprzt do instalacji konstrukcji rimej: Elementy do instalacji kotkdw, kotew i
innych elektow pozwalagy na monta zawiesi do elektéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)

Narzdzia do instalacji zawiesi - agce do drutow

Narzdzia do instalacji profili nénych i innych profili konstrukcji sufitu
podwieszanego:

Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) spogesihocze (w zatenosci od
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wysokaci podwieszenia)

Narzdzia do poziomowania i trasowania konstrukcygmeg (w zalenosci od
wielkosci i stopnia komplikacji)

poziomice (tradycyjne, laserowe)

linki murarskie

4. TRANSPORT

4.1 Pakowanie, magazynowanie i transport piytmymskartonowych

Plyty powinny by pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo Haipodktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spetnia relopakowania stosu. key ze stosOw jest sgy taéma stalow dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podkladek.

Pakiety naley sktadowa& w pomieszczeniach zamktych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem sk
podkiadzie.

Wysoka¢ sktadowania - do peiu pakietéw o jednakowej diuga, naktadanych jeden na drugi. Transport piyt
odbywa s¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowgolritych plandekami), ktére uradwiaja
przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o gréddd 2,5 mm lub okoto 2400 m o grudm 9,5 mm. Roztadunek
piyt powinien odbywa sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtemnegd:wigu co najmniej 2000
kg lub zurawia wyposaonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kaxbdwych powinny by zakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyvi&kazamurowane przebicia i bruzdy, osadzoioéegnice
drzwiowe i okienne.

Zaleca si przystpienie do wykonywania oktadzin po okresie gpstego osiadania i skurczoéw murow, tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zakaczeniu stanu surowego.

Przed rozpoagiem prac montaowych pomieszczenia powinny dgczyszczone z gruzu i odpaddw.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa: w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkienye
w ciagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza migi sie w granicach od 60 do
80%.

Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

5.1 Sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych

Jest to rozwizanie bardzo proste a zarazem ulmoajace utrzymanie wysokiej jakoi robét wykaiczeniowych.
Niewatpliwie najtaiszym rozwazaniem, imitugcym rownoczénie tynk tradycyjny jest stosowanie sufitow
podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych.

W pomieszczeniach montujemy dwie warstwy piyt gdizie jeden ukiad piyt jest prostopadly do drugiagy nie
dopuci¢ do nachodzenia na siebie spoin. Stosujemy phikyiglone wodo —i-ognioodporne. Ruszt po piyty —
drewniany w rozstawie co 30 cm.

Piyty @1 przymocowane do drewnianych listew podtrzysmoyih za pomagsrub. Drewniana konstrukcja
podtrzymujica umocowana jest zgodnie z zasadamigeikoykonania opisanymi w obowzujacych normach.
Jaka¢ drewna musi byzgodna z opisanw odpowiednich normach dotygz/ch tego obszaru zastosawa

Przed przysipieniem do prac zwzanych z wykonaniem podbitki sufitu, najewykona izolack cieplm z weny
mineralnej np. Toprock gruboi 12 cm pomidzy krokwiami oraz 4 cm porglzy tatami podtrzymuagcymi
wykonczenie wewatrzne sufitu z plyt gipsowo - kartonowych. Dla ogiczenia dyfuzji pary wodnej zastosowano
folie paroizolacyja.

Odlegta¢ pomkidzy srodkami listew podtrzymagych ptyty wynosi maksymalnie 2x400 mm.

taczenia ptyt budowlanych:

— j&sli to konieczne naley docigé proste, niefazowane kradzie

— mocowa wytacznie za pomagsrub

— ptyty uktada@ nierdwnomiernie tak, by rogi czterech piyt niezZesic

— odlegté¢ mocowa od kravedzi: 15 mm.

Przed ayciem, drewno musi kiywystarczajco suche (maksymalna zawaitavilgoci 16%).

- minimalna wytrzymat& drewna na zginanie powinna wyno®4i8 N/mmz2.

- minimalny przegitny wspoétczynnik elastyczioi 9000 N/mm2.

Drewniane listwy podtrzymuage musz mie¢ wystarczajca gruba¢ (gighokasé), aby: umaliwi ¢ odpowiednie
wykorzystanie dodatkéw moagych i utrzymé obchzenie zgodne z przeznaczeniem.

Maksymalna grub& drewnianej listwy podtrzymagej wynosi 50 mm.

Maksymalna odlegks pomidzy srubami na tej samej listwie podtrzymogj wzdtw krawedzi ptyty 400 mm,
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posrodku ptyty 400 mm.

Maksymalne zgicie drewnianej konstrukcji oraz ptyt budowlanychnegi 1/500 ich rozgtosci. Ptyta musi by
wzmochiona wokét wszystkich czterech keadai przez listwy podtrzymage. W przypadku wysokich sufitow
piyty nalezy montowd nieréwnomiernie (nacaiki czterech ptyt nie magsie styka). Konstrukcja podtrzymuga
powinna by zaprojektowana w taki sposéb, by caly system uteynaciski z zewatrz oraz swoj wkasny etar
(patrz: lokalnie obowizujace normy).

Do wykonania sufitu podwieszonego prag 2 X piyty gipsowo — kartonowe wodoodporne
gr. 12,5 mm

Dane ogolne.

Piyta gipsowo - kartonowa sktada i warstwy zwizanego, modyfikowanego gipsu budowlanego, amego
specjalnym kartonem na obu zemmanych ptaszczyznach oraz na keglwiach bocznych. Kragdzie czotowe nie
sa obtazone. Jedna ze stron plyty petnig@dj lica i skierowana jest po zamontowaniu w sgrametrza
pomieszczenia. Strona "lewa" piyty (niewidocznazpmontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta.

Materiaty wykaiczeniowe.

Gips szpachlowy - wykonany wg BN-80-6733-09 jgmiiwem o przedtzonym czasie wizania i zweékszonej
przyczepnéci do podiada. Uzywa sk go do szpachlowania wszelkiego rodzaju uszkagmevierzchni ptyt oraz
spoinowania pakzer miedzy nimi oraz catych powierzchni piyt.

Tasmy spoinowe - stta do wzmocnienia patzer pomigdzy montowanymi ptytami i zabezpieczenie ich przed
pekaniem podczas eksploatacji. W projekcie pgyfasmy spoinowe z witokna szklanego, tkane w formieksiat
samoprzylepne szeros@ 50 mm.

Narazniki ochronne - do zabezpieczenia zetwmnych naranikéw scian przygto naraniki perforowane z blachy
aluminiowej zakéczonej siatk z witdkna szklanego.

5.2 Monta okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na sufitadbudowy poddasza

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowvicy podtaze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktéddd z dwdch warstw: dolnej stanoygiej
bezpdrednie podiae dla ptyt — nazywanej w dalszejeszi ,warstwa nosng" oraz gornej - dalej nazywanej
~warstwa gtowrg". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowyaslahcy sk tylko z warstwy néne;.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztGksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokga
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowasufitu, naley bra¢ pod uwag nastpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblly do kwadratu, to ze wzglu na sztywn& rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

- w pomieszczeniachaskich i diugich znajduje zastosowanie rogzeinie jednowarstwowe,

- spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji pambgr

- jezeli ruszt styka sibezpdrednio z ptask konstrukcy przegrody, to mina zastosowaruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazajystosuje girozwiazania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementdéw warstw§nepzaley rowniez od kierunku usytuowania podiuych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubag¢ zastosowanych piyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwysnej zaley migdzy innymi od sztywni piyt,

c) funkcg jaka spetni@ ma sufit:

jezeli sufit stanowi barierogniow, to kierunek rozmieszczenia ptyt musiclgawsze prostopadly do elementow
warstwy ndnej. Ruszt takiego sufitu me by wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew dr@anych.
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywuod@orndé ogniows, poniewa o wtasndciach
ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa

Tyczenie rozmieszczenia pyt

Chaac uzyské oczekiwane efektyaytkowe sufitow, nalgy przy ich wykonywaniu pamta¢ o paru podstawowych
zasadach:

- styki kravedzi wzdhwznych ptyt powinny by prostopadte do ptaszczyzigiany z oknem (réwnolegle do
kierunku ndwietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdiznego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby styki diugich
krawedzi ptyt opieraty si na tych elementach,
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- przy wyborze poprzecznego mocowania piyt vesidu do elementdéw doych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawdzi ptyt opieraty si na tych elementach,

- poniewa rzadko st zdarza, aby w jednym¢dzie mogta by umocowana petna i#6 ptyt, nalezy je tak
rozmieici¢, by na obu krécach tego rgdu znalazly i odckte kawatki o szerokii zblizonej do potowy szerokaoi
piyty (lub potowy jej dtugéci),

- styki poprzeczne ptyt w dwasiadupcych pasmach powinny byrzesunite wzgkdem siebie o odlegéé
zblizona do potowy dtugéci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartorzosufitu ma by dwuwarstwowa, to drugwarstvwe phyt
nalezy mocowa mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwdg o jeden rozstaw raizy ngnymi elementami
rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego keyany jest strop, wybieragsbdpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kaiwneisz spetni@ warunek piciokrotnego wspétczynnika
wytrzymalaici przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienie wyrywajce musi by wigksze od
pieciokrotnej wartéci normalnego obgienia przypadagego na danytznik lub kwot.

Konstrukcje sufitdw mogzosta podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu ki pebfilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elemendguace konstrukgj sufitéw, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy sp@wdo istniejcych zabetonowanych wypustow stalowych
lub bezpdrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego pow wytrzymywa trzykrotra wartags¢ normalnego
obcizenia.

Wszystkie elementy stalowe, ghee do kotwienia, mugzposiadé zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosujeggdtyty gipsowo-kartonowe zwykte o grudm 9,5 lub 12,5 mm. 3é tego
wymagaj warunki ogniowe, na okladzjrstosuje si ptyty o podwyszonej wytrzymatéci ogniowej o gr. 12,5 lub
15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mophy¢ mocowane do elementéw dmych w dwojaki sposadb:

- mocowanie poprzeczne kragiziami dhzszymi ptyt do kierunku utzenia elementdéw rioych rusztu,
mocowanie podine wzdhi elementdw nénych rusztu piyt, ulbonych réwnolegle do nich diezymi
krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujegsi

- do listew drewnianych gwzdziami lub wketami,

- do profili stalowych blachowktami.

Kierunek mocowania piyt gipsowo-kartonowych na tsif

Grubai¢ piyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozghos¢ miedzy
elementami ngnymi [mm]
9,5 poprzeczn 42C
podtuzny 32(C
12,5 poprzeczn 50C
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550
6. KONTROLA JAKGSCI
6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placloiwy, naley kontrolow& jej konsysteng w sposob podany
w obowhzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna néieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng suchych tynkéw obliczasiw metrach kwadratowych jako iloczyn diégoscian w stanie surowym i
wysokdaici mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstnayzszej kondygnacii.
Powierzchrg pilastrow i stupéw oblicza siw rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchng suchych tynkéw stropéw plaskich oblicza si metrach kwadratowych ich rzutuswietle §cian
surowych na ptaszczyzmpoziony.

Z powierzchni suchych tynkéw nie pata s¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych gdze, jezeli kazda z nich
jest mniejsza 10,5 m .

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okita sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgglieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawaitow naturze.
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W przypadku robdt remontowych, dla ktérych nie @preano dokumentacji projektowej wiela obmiarowe
okresla sk na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badatyt gipsowo-kartonowych powinna byggodna z
PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych"

W szczegOlnéci powinna by oceniana:

- réwnd¢ powierzchni piyt,

narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodie

wymiary plyt (zgodne z tolerarg)

- wilgotnas¢ i nasakliwose,

- obchzenie na zginanie niszgze lub ugcia ptyt.

Warunki bada ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinby¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

8.2 Odbidr robét

Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jeeli odbiér podiga odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@oditaze oczycic i
umy¢ woda

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugk wszystkie
pomiary i badania (z uwzgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywinyaiki

8.3 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okladzinowe. Sutfrki. Wymagania i badania
przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

zgodné&t z dokumentaajtechnicza,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie poda,

prawidtowd¢ zamontowania piyt i ich wyki@wzenia na stykach, namach i obrzeach,

. wichrowaté¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkdw powinny staiquészczyzny pionowe, poziome lub
0 kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacjat\Kdwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny léykatami prostymi lub posiadarozwarcie wynikajce z wczéniej-
szych zataen zawartych w dokumentacji. Kragzie przycgcia ptaszczyzn powinny By
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyed wykonania powierzchni i kragdzi suchych
tynkdéw naley przeprowadz&za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania

(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) tatytkolmej o dtugdci ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar pézétu pomidzy tat a powierzchni suchego
tynku powinien by wykonywany z doktadnieia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki po
wierzchni § podane w poniszej tabeli.

®oo oo

Odchylenie Odchylenia powierzchni

powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
suchego tynk przecinajcych sg
od ptaszczyzny ptaszczyzn od&a
i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego
krawedzi od linii w dokumentacji
proste

nie wicksza nk nie wicksze nk nie wicksze nt 2 mmr  |nie wieksze nk

2 mm i w liczbie nie[1,5 mm na 1 mb na 1 mb i ogétem nie {2 mm

wigkszej nk 2 na i ogétem nie wecej  |wiecej niz 3 mm na

calej diluggci taty  |niz 3 mm w pomiesz-|catej powierzchni
kontrolnej o dlugo- [czeniach do 3,5 mm |ograniczonegcianami,
§ci 2 mb wysokaici oraz nie  [belkami itp.

wigcej niz 4 mny

W pomieszczeniac
powyzej 3,5 m wyso-
kosci
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8.4. Odbiér suchych tynkow
Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-tkerowych od ptaszczyzny i odchylenie kkadzi od linii
prostej nie powinny bywigksze nk 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw rozliczenia finansowego, z uwzghieniem zapisOw zawartych pagdzy Wykonawg a Zamawigcym
w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrdmi¢ m powierzchni suchego tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

» dla wszystkich technologii (czyn§ed przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiogkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

- przygotowanie podi@,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych dngdh elementéw,

- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek matevjatd

« dla wykonania oktadzin z piyt gipsowo-kartonmh:

a) nascianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskow z piyt gipsowo-kartonowyddhpodtaa,

- przyklejenie ptyt do podia wraz z przyegiciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pangwozdzi lub wkietdw wraz z przygiciem i dopasowaniem,
¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych

- przymocowanie pilyt do gotowego ruszta pomoeg wkrgtOw wraz z przyeiciem i dopasowaniem,
« dla wszystkich technologii (czyném wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowegarg@wnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie patzen i stykOw ptyt zescianami i stropami,

- zabezpieczenie spoinstaa papierow,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1 Normy
PN-72/B-10122
Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badamizy odbiorze.
PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862
Odporndg¢ ogniowa.
PN-B-32250
Woda do celéw budowlanych.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 909001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyce systemOw zapewnienia
jakaosci i zaradzania systemami zapewnienia jébio
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kawych w budownictwie" - wydanie IV - Krakéw 1986
Instrukcja montau ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — @anie 2002 r.
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1. Informacje o terenie budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed zamiarem przystapienia do robét nastepujace dokumenty:
- liste pracownikéw przewidzianych do zatrudnienia na budowie (imie nazwisko, imiona rodzicéw,
data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania
i przez kogo wydany),
- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy).
Zamawiajacy najpozniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze Wykonawcy:
- punkt poboru wody,
- punkt poboru energii elektrycznej,
- ewentualnie, jezeli bedg takie mozliwosci, zamykane pomieszczenia przeznaczone na cele
socjalne oraz magazynowe,

Rozliczenie poboru mediéw przez Wykonawce nastapi wedtug ustaleri w dokumentach
umowy badz dokonanych protokolarnie podczas przekazania terenu budowy.

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania terenu budowy), Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy,
az do zakorczenia i odbioru koricowego robot.

Wykonawca zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
niezbedne do zachowania warunkéw bhp, ppoz. i ochrony srodowiska. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene umowna,

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia finansowego szkéd powstatych z jego winy
w trakcie prowadzonych robét, a nie zwigzanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca rozmie$ci sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielem stuzby p.poz . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoino$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.  Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie
prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatdw budowlanych.

Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie {j..
- w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikaciji: dla ktorych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

130



- w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja: dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng,
W przypadku materiatow, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Certyfikaty i deklaracje zgodnosci przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na kazde zadanie. Whudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty zostana nieprzyjete i niezaptacone.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakos¢
i whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi
odbywac sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz muszg by¢ w sposéb skuteczny
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakofczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowat przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w niniejszym
opracowaniu.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t winien znajdowac sie w dobrym stanie technicznym.
Sprzet winien spetnia¢ wymagania bhp. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow bezpieczenstwa ich
uzytkowania oraz spetnienia narzuconej jako$ci robét, nie zostang dopuszczone do pracy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Podstawowe wymagania dotyczace Srodkoéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca begdzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu musza by¢ usunigte przez Wykonawce na jego koszt, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

ROBOTY INSTALACJI WOD-KAN , OGRZEWANIA ,WENTYLACJI, ORAZ PRZYLACZY.
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji:
— wodociggowej,
- kanalizacyjnej,
ogrzewania elektrycznego,
wentylacji mechanicznej,
przytacza wody i kanalizacji, do istniejgcych sieci

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce montaz instalacji wewnetrznych
zgodnie z pkt.1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

1.3.1. Montaz nowej instalacji wodociggowej z P.P, CPV 45232460-4,

1.3.2. Montaz nowej instalaciji kanalizacyjnej z rur PVC CPV 45232410-9,

1.3.3. Montaz wentylacji mechanicznej CPV 45331210-1

1.3.4. Montaz przytaczy wod — kan CPV 45231300-8

1.3.5. Montaz nowej instalaciji centralnego ogrzewania CPV 45331100-7

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociggowa — ukfady potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptq wodg, spetiajaca wymagania jakosciowe okreslone
w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.
1.4.2. Instalacja zimnej wody - instalacja rozpoczynajaca sie bezposrednio za zaworem gtéwnym
przytacza wody.
1.4.3. Instalacja cieptej wody — cze$¢ instalacji wodociggowej rozpoczynajaca si¢ bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody - podgrzewacze elektryczne
stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody
o0 podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa.
1.4.4. Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
1.4.5. Przeptyw obliczeniowy — umowna warto$¢ strumienia objeto$ci lub strumienia masy wody
wyznaczona dla warunkdw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalaciji.
1.4.6. Instalacja kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami
i wpustami odprowadzajgcymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony
budynku.
1.4.7. Przybér sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
1.4.8. Podej$cie — przewdd taczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.
1.4.9. Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejs¢
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
1.4.10. Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzenia Sciekéw z pionow
do podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.
1.4.11. Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.
1.4.12. Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego lub rury spustowej
z siecig kanalizacji deszczowej badz budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa, ST i
obowigzujacymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac¢ zgodnie z wymaganiami niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowe.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Mogg
by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
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2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Rurociagi

— rury instalacji wody zimnej i cieptej. - rura polipropylenowa PP Stabi-Al. PN 20 do instalacji wodnych,

taczona przez zgrzewanie , a z armaturg, przez faczniki gwintowane z wktadkg metalowag w zakresie $rednic :DN
16-50 mm. Rury i ksztattki muszq posiada¢ atest PZH , oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie wydane przez
C.0.B.R.T.I. INSTAL", mocowane za pomocg obejm instalacyjnych stalowych ocynkowanych z wktadka, elastyczng
do rur w zakresie $rednic DN 15-25,
— rury do wykonania instalacji centralnego ogrzewania — rury - rura polipropylenowa PP Stabi-Al. PN 20 taczone przez
zgrzewanie z zastosowaniem ksztaltek do zgrzewania, mocowane za pomocg obejm instalacyjnych stalowych
ocynkowanych ,  z wktadkg elastyczng dla rur w zakresie $rednic DN 15-40
— rury do wykonania kanalizacji sanitarnej — rura kanalizacyjna PVC-U, bezci$nieniowa, tgczona na wcisk, do instalacji
wewnetrznych w systemie $rednic 150x1,8 mm - 1110x3,0 mm. Ksztaltki kanalizacyjne PVC, 50 — 100 mm. - Rury i ksztattki
wg PN-88/C-82206 oraz 1SO 3633, produkowane w systemie HT

2.2.2. Armatura i urzadzenia

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zamontowana. Zastosowac
nalezy armature na cisnienie min. 1,0MPa i temperature do 100°C.

2.2.2.1 Zawory

— zawory przelotowe w instalacji wodociggowej wg PN-M-75224, z gwintem wewnetrznym
w zakresie Srednic DN 15 - 25 mm, wykonane na ci$. nominalne PN 16 i temperature
dopuszczalng 100°C

— zawory wyptywowe wg PN-M-75206,
— zawory wyptywowe ze zlaczkg do weza wg PN-M-752084,
— zawory odcinajace kulowe,
— zawory grzejnikowe proste DN 15 mm firmy Danfoss typ RTD-N z gtowicg,
termostatyczng RTD 3100,
— zawory powrotne DN 15 mm firmy Danfoss typ RLV,
- odpowietrzniki automatyczne zaopatrzone w zawory stopowe,
- zawory antyskazeniowe

2.2.2.2. Baterie

— Jednouchwytowa bateria umywalkowa $cienna z zaworem mieszajacym i wylewkg DN = %",
Wykonanie - powierzchnia chromowana, wydatek : Q = 13 I/min , z kompletem krzywek
— Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa $cienna z zaworem mieszajacym
DN = %"~ Wykonanie : powierzchnia chromowana. - Wydatek : Q = 23 I/min,
— Spluczka pisuarowa typu ,Kompakt” DN="%" uruchamiana przyciskiem,
— Jednouchwytowa bateria natryskowa $cienna z zaworem mieszajacym
DN = %"~ Wykonanie : powierzchnia chromowana. - Wydatek : Q = 23 I/min,

2.2.3. Przybory sanitarne - standardowe

— Umywalka fajansowa o szeroko$ci 60cm. Konstrukcja wsporcza
z ksztattownikdéw. Mocowana na $cianie. Odptyw : syfon gruszkowy D = 50mm PVC

— Miska ustepowa stojaca typu KOLO-NOVA z deska sedesowg oraz fajansowym zbiornikiem
z armaturg podtgczeniowg do sptukiwania. Odptyw : PVC $r. = 110 mm

— Pisuar fajansowy z otworem pod sptuczke typu KOLO-NOVA DN 15 mm, mocowany na

Scianie. Odptyw: syfon gruszkowy D= 50 mm PCV

—  Whpust podtogowy — stropowy z PVC z syfonem pionowym DN = 50mm oraz wyjmowang,
kratkg ze stali nierdzewnej o wymiarach 100 x 100 mm, z odptywem bocznym DN 50 mm

— Czyszczak DN =110 mm wykonany z PCV

— Rura wywiewna PCV D= 110/160 mm, kielichowa z uszczelkg wargowa, wykonanie
wg PN-88/C-822206

— Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej ,

— Basen jednokomorowy z blachy nierdzewnej



—  Umywalki fajansowe ,
— Kabina natryskowa

2.2.4. Grzejniki

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa zastosowac grzejniki elektryczne
2.2.5. Armatura odcinajaca

Przy podigczeniu grzejnikdw nalezy zamontowac zawory odcinajace kulowe
2.3. Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno — lub wielowarstwowo. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazdg nastepng warstwe ukfada¢ na
przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegoinych grup, wielkosci

i gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Wysoko$¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m.

2.3.2. Armatura

Armature i ksztattki, baterie, osprzet, wentylatory, grzejniki, sktadowa¢ w zamknietym magazynie
zabezpieczonym przed dostepem oséb obcych.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania ze sprzetu i narzedzi do :
— ciecia rur,

— zgrzewania rur,

— sprzetu do wykonania préby hydrauliczne;.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywania robét. Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy wyroby
przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy

w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym.

4.3. Transport ksztattek, armatury oraz urzadzen.

Ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robét instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano — konstrukcyjne obiektu, majace
wplyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadaja zatozeniom projektowym i wymaganiom stawianym przez ST..
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5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

5.2.1. Prowadzenie rur

Przewody z rur PP taczy¢ za pomoca zgrzewania , oraz z armaturg za pomocg, gwintowanych facznikdw.

Potaczenia roztaczne dla armatury wykonac za pomocg dwuztgczek. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu
elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajacych.

Do urzadzer wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb miniowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy
wykonywac wytacznie przy uzyciu tacznikdow.

Przewody prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach $ciennych lub obudowac plyta kartonowo-gipsowa. Odlegtosci pomiedzy
uchwytami mocujacymi w zaleznosci od $rednicy rury powinny by¢ zachowane wedtug wytycznych producenta systemu.
Minimalna odlegtos¢ przewodéw wodociggowych od elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ minimum
0,5 m, a w miejscach skrzyzowan — 0,10 m.

Przewody uktadane w bruzdach, powinny by¢ na catej dtugosci owinigte elastyczng ostong, ktéra zabezpiecza rure przed
uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia o $cianki, stanowi izolacje cieplng i dzwiekochtonna, a réwnoczes$nie pozwala
na termiczne ruchy rury..

5.2.2. Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociaggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej
instalaciji.
W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentaciji technicznej, powinna by¢ stosowana armatura przemystowa lub
specjalna.
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji. Zawory te powinny by¢
Zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimna lub ciepta,
do punktu poboru nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowa¢ zawor przelotowy.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej od poziomu posadzki powinna by¢ nastepujaca:
- baterie stojace do umywalek, zmywakdw i zlewozmywakow — wysoko$¢ montazu przyboru,
- baterie natryskowe Scienne 1,0 — 1,5 m nad brodzikiem,
- automatyczne cisnieniowe zawory sptukujace — 1,10 m nad posadzka, liczac od osi wylotu

podejscia czerpalnego.
Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i
drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

5.2.3. Proby szczelnosci i odbiér

Badanie szczelnosci

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddac badaniom na szczelno$¢. adania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w
temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatdw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba
czesciowa, jezeli badanie szczelnoSci w czasie proby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

badana instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z innego zrédta, doktadnie
odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzié¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegding uwage
czy potaczenia przewodéw i armatury sg szczelne, po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé prébie
podwyzszonego ci$nienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mnigjszym niz 0,9
MPa nie powinna wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie instalacji cieptej
wody nalezy wykonac dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas
drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe szczelno$ci na gorgco
przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.
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Badanie szczelnosci eksploatacyjnej
Po pomys$inym zakonfczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje poddaé dodatkowej obserwacji — w ciggu 3 dob.
5.2.4. Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej

Przed przystapieniem do wtasciwych czynno$ci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptuka¢ czystg woda
(najlepiej woda pitna), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej.

Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa

z najwyzej potozonych punktdw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikéw sptukujacych nie przekracza w zaktadach
przemystowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym - 2 minut.

Przed, przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowaé prace zrodta ciepta, sprawdzi¢ dziatanie
pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacii.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi
z podziatkg 1°C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o temperaturze
okreslonej w dokumentacii technicznej, z odchytkg + 5°C.Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od
otwarcia zaworu czerpalnego.

Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacjq montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy;
tres¢ tego wpisu powinna by¢ poSwiadczona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.4.Instalacja kanalizacji sanitarnej

5.4.1. Prowadzenie rur

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur PVC taczonych na weisk i uszczelkg gumowa. Bosy
koniec rury, sfazowany pod katem 15—20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej,
tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.
Zakonczenie pionow rurami wywiewnymi lub tzw. zaworami napowietrzajacymi do kanalizacji. Na kazdym pionie
zainstalowac rewizje kanalizacyjna.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub obudowac.
Minimalne $rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:
- 110 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustdw piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,
- 160 mm — od 2 i wigcej misek ustepowych, wpustéw podworzowych, piondw deszczowych,
przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem
potaczonych.
Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosic:
- DN 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
tazienkowego podtogowego,
- DN 75 mm od kilku zlewdw, zmywakow, zlewozmywakdw, wanien, pisuarow, umywalek, wpustow
podtogowych
- DN 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zalezno$ci od Srednicy przewodu wynosza :
- dla przewodu o $rednicy DN 100 mm - 2,5 %,
- dla przewodu o $rednicy DN 150 mm - 1,5 %,
- dla przewodu o $rednicy DN 200 mm - 1,0 %,
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogg wynosic¢ £ 10%.
Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodéw.
Odgatezienia przewoddw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikdw
o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwérnikdw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza sie
stosowanie trojnikdw o kacie 68° dla wpustéw piwnicznych, podwdrzowych oraz kanalizacji deszczowe;.
Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkdw za pomocg uchwytdw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewoddw
od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgar i hataséw w przewodach

13¢€



i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé¢ na kazdej kondygnaciji co
najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdw, a dla przewodéw z PVC dodatkowo co
najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane
niezaleznie.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza;
-dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,
- dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,
- dla rur z pozostatych materiatow — 2,0 m.
Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC {gczonych za pomocg potaczen roztacznych powinna by¢
rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wkasciwg,
lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci
15—20 cm;
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:
- pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia

przewoddw; czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ w miejscach, w ktérych wystepuje

zagrozenie zatkania przewodéw,
- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajace

dostep osobom niepowotanym,
- przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym

maksymalne odlegto$ci miedzy czyszczakami powinny by¢ zgodne z normg PN-92/B-10735.
Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania odpowiedniego szczelnego
zamknigcia,
Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen znajdujacych sie w odlegto$ci nie mniejszej niz 4 m od tych przewoddw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w
zasadzie pionowe przedtuzenie przewoddw spustowych.
Gérna cze$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni powinna mie¢ powigkszong $rednice
w stosunku do $rednicy pionu spustowego:
- dla pionéw $rednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,
- dla pionu $rednicy 100 mm - do 150 mm.
Dla przewodéw $rednicy wiekszej niz 100 mm powiekszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane.
Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5—1,0 m.
5.4.2. Montaz przyboréw i urzadzen

Nie obudowane umywalki i pisuary nalezy mocowa¢ do Sciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng 500 N, przytozong w
$rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie odksztatci¢ w sposéb widoczny.

Miski ustepowe nalezy mocowa¢ do posadzek w sposob zapewniajacy fatwy demontaZ i wiasciwe ich uzytkowanie. Miski
ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne.

Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).
Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas splywu wody z
innych przyboréw oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen.

Umywalki nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,75 - 0,80 m.

Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

5.4.3. Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej

Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelno$é po
napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.



5.5.0. Wentylacja mechaniczna
Zgodnie z wytycznymi projektowania, przyjeto nastepujace rozwigzanie sposobu wentylacji pomieszczen kuchni zasadniczej

zzmywalng naczyn za pomocg wentylacji nawiewno - wywiewnej. Powietrze do wentylowania pobierane bedzie
bezposrednio z zewnatrz budynku i dostarczane do pomieszczenia. Do dostarczania powietrza do kuchni i zmywalni stuzg :
czerpnia powietrza zamontowana na dachu budynku , elekiryczna nagrzewnica kanatowa , filtr kasetowy , oraz wentylator
kanatowy. Wywiew powietrza z pomieszczenia za pomocg wentylatora dachowego. Nawiew powietrza dla wentylacji sali za
pomocg uktadu nawiewno — wywiewnego , gdzie nawiew czerpnig w zewnetrznej Scianie budynku na wysoko$ci minimum
2,0m nad powierzchnig terenu , elektryczna nagrzewnica kanatowa , filtr kasetowy , oraz wentylator kanatowy. Wywiew
powietrza z pomieszczenia za pomocg wentylatordw dachowych.

W wezlach sanitarnych  zaprojektowano wentylacje grawitacyjng za pomoca kanatdw wentylacyjnych wspomagang
wentylatorami tazienkowymi. Nawiew do pomieszczen z korytarza poprzez kratki , oraz nawiewniki okienne.

5.5.1. Materialy i elementy

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen. Stosowane
wentylatory osiowe powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie moga przekracza¢ 10%. Wentylatory powinny by¢ izolowane
przeciwdrganiowo. Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwér wlotowy powinien by¢ zaopatrzony w kratke z
siatkg ochronna.

5.6.0. Przylacza wod - kan
5.6.1 Przytacza wody

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna,
Potgczenie z przewodem ulicznym powinno by¢ dokonane za pomocg tréjnika wmontowanego w przewdd wodociggowy , lub
za pomocg nawiertki i zaworu. Przewdd przytacza wodociggowego powinien byé utozony ze spadkiem w kierunku sieci
wodociggowej.  Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocq niwelatora w odniesieniu do reperéw statych i
pomocniczych. Do budowy przytaczy wodociggowych nalezy zastosowac rury Pe.

5.6.2 Przytacza kanalizacji

Przykanaliki wykona¢ z rur PVC o $érednicy 0,16 , faczac je z siecig kanalizacji sanitarnej za pomocg tréjnikdw. Szczegdtowy
opis wykonania potaczenia mozna znalez¢ w kazdej instrukcji montazu wydanej przez producenta rur.

Minimalne spadki przykanalika w zaleznoci od $rednicy wynoszg :
Dla $rednicy 150 mm -1,5%

Jw,lecz  200mm -1,0%

Jw.,, lecz 200-300 mm - 0,6 %.

5.6.3 Materialy i elementy

Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze od 0°c do 30° C, zalecane jest uktadanie w temperaturze ni nizszej
niz + 50 C. Sposdb montazu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna. Rury z
PVC nalezy faczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym.

Wszystkie elementy sktadowe przylacza wykonane z tworzyw sztucznych powinny pod wzgledem jakosci spetniaé
wymagania podane w aktach normatywnych i posiadaé odpowiednie certyfikaty. Kazda ksztattka i rura powinna by¢
fabrycznie oznakowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | ODBIORY ROBOT

6.1. Przy kontroli jako$ci robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
»  sprawdzenie zgodno$ci z przedmiarem robét
*  kontrola materiatéw i urzadzen
¢ kontrola robét zanikajacych
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¢ kontrola potgczen
*  kontrola ptukania instalacji i sieci
»  kontrola sprawnosci dziatania catej instalacji
6.2. Podczas wykonywania prac montazowych nalezy korygowa¢ zgodnos¢ przebiegu instalacji i prac
z przedmiarem robét.

6.3. Kontrola materiatow
Sprawdzenie materiatéw i urzadzen polega na kontroli bezposredniej stwierdzajac zgodnos¢ uzytych materiatéw z

wymaganiami przedmiaru robot oraz wymaganiami Prawa Budowlanego.

6.4. Roboty zanikajace powinny by¢ kontrolowane na zgodno$¢ z przedmiarem robot
6.5. W celu kontroli potaczen instalacji nalezy wykona¢ probe ci$nienia zgodnie przedmiarem rohét

i zaleceniami Inspektora Nadzoru
6.6. Podczas ptukania instalacji nalezy oceni¢ i skontrolowa¢ skutecznos¢ ptukania zgodnie

z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
6.7. Po zakonczeniu robot nalezy skontrolowa¢ catos¢ instalacji pod wzgledem jakos$ci technicznej

i uzytkowej oraz poprawnosci dziatania.
Jezeli wszystkie te badania dadza wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno z badan da wynik ujemny cato$¢ robét odbieranych lub ich cze$¢ nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami i nie moga by¢ przyjete. W tym celu nalezy poprawi¢ wykonanie niezgodne z
wymaganiami roboty w celu doprowadzenia do zgodnosci ze ST, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego
badania.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robét.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych rob6t i
terminie obmiaru.
Podstawowymi jednostkami obmiaru robét sg;

- m-dla przewoddw rurowych,

- komplet — dla urzadzer kazdego typu,

- sztuka —dla armatury,

- m2-dla izolacji termicznych i malowania antykorozyjnego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorom czesciowym.

8.2. Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegajg odbiorom koricowym.

8.3. Odbior czesciowy

8.3.1. Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta cze$¢ instalacji lub robét, stanowigca etapowg,
cato$¢. Jako odbidr czesciowy traktuje sie réwniez odbidr dotyczacy catoksztattu robét

zleconych do wykonania jednemu spo$rod podwykonawcow.
Odbior czeSciowy ma na celu jakosciowe i iloSciowe sprawdzenie wykonanych robot.

8.3.2. Do odbioréw cze$ciowych zalicza sie tez odbiory elementdw rob6t przewidzianych
do zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru.
Odbior tych robét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela
zamawiajacego ( zleceniodawcy ).
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajacego o poprawnym odbiorze
w terminie umozliwiajacym udziat przedstawiciela zamawiajacego.
Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie pisemnej lub w przypadkach uzasadnionych
réwniez telefonicznie.
Z odbioru rob6t ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokét , do ktérego nalezy wpisacé
wyniki, w tym rowniez oceny jakosci.

8.3.3. Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez
inwestora ( zamawiajacego ).



W sktad komisji powinni wchodzi¢ : przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru,
przedstawiciel wykonawcy, kierownicy robot specjalistycznych ( podwykonawcy )
i ewentualnie inne powotfane osoby.

8.3.4. Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinny byé
wymienione ewentualne wykryte wady ( usterki ) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

8.3.5. Po zgtoszeniu przez wykonawce usunigcia wad ( usterek ) wymienionych w protokole,
zamawiajacy ( inwestor ) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo ( tzw. odbior
pousterkowy ), stwierdzajac to w oddzielnym protokole informujacym o usunigciu usterek.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektow.

8.4.2. Odbiér koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywanym przez inwestora moze by¢
potaczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii.

8.4.3. Odbidr korcowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi (jesli takie
byly przewidziane ) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt
zlecony przez inwestora ( zamawiajacego ) wykonawcy robét.

Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

8.4.4. Odbioru koficowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inwestora ).
Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organow.

8.4.5. Przed przystapieniem do odbioru koricowego oddajacy ( wykonawca robét ) jest
zobowigzany do :

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczeg6lno$ci : umowy wraz z jej pozniejszymi uzupetieniami
i uzgodnieniami, protokotow i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych,
ewentualnych opinii rzeczoznawcéw i instrukcji o obstudze znajdujacych sie w obiekcie
urzadzen i instalacji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego ( komisji odbioru ) zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

8.4.6. Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy :

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowg, przedmiarem robét, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét ( instalacji ) odpowiednimi
protokotami prob montazowych, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen
i ustalert zawartych w protokotach préb i odbioréw,

- w przypadku odbioru cato$ci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki
zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi€ istniejace wady
i usterki.

8.4.7. Z odbioru koricowego powinien by¢ spsiany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt ( lub roboty ) i przez osoby
biorace udziat w czynno$ciach odbioru.

Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploataciji ( przyjecia we wiadanie ), protokét powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie
zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

9. Podstawa ptatnosci

1. Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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2. Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

9.1. Cena jednostkowa.

1. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci ,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
dokumentaciji projektowej (dla c.0.).

2. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty poSrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

- koszty niezbednych lub wymaganych w ST badan i pomiaréw,

- koszty organizacji, wykonania , utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgacymi przepisami
dla wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem robot, ij:

- robot przygotowawczych i pomiarowych,

- oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét

- badan, pomiaréw i préb,

- uporzadkowania miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

2. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.

3. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania.

4. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

5. PN-B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Badania.

6. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

7. PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

8. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
9. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

10. PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

11. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

12. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci

13. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

14. PN-76/C-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur cisnieniowych
15. PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

16. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
17.PN-H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury

18. PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

19. PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126 z pdzniejszymi
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Zmianami)

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.
[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.

[3] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 6 "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” (wyd. I, 09-2003 r.)

[5] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Z pozniejszymi zmianami),

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 poz. 679, Dz.U. Nr 8/02 poz. 71),

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
Nr 113/98 poz. 728),

[8] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470)

[10] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263)
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
(Kod CPV 45310000-0)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW ELEKTRYCZNYCH
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj gcego

Instalacja elektryczna wewnetrzna budynku Swietlicy Wiejskiej w m. Tuczno

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej

(uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu i opraw) instalacji elektrycznej
wewnetrznej oraz opraw elektrycznych.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
technicznej szczegdtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzac¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robo6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i
odbioru robot zwigzanych z:

- uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewodow montowanych
poza rozdzielnicami,
- montazem opraw, osprzetu, urzagdzen i odbiornikbw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi, dla oswietlenia drogowego.
ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegolnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementow osprzetu
instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatdbw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementow wyznaczonych w dokumentacji,

- utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach
zamknietych), utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodow (np.
dla sieci teleinformatycznych),
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dla sieci teleinformatycznych),

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektryczne;.

1.5. Okre s$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych,
jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakOdw i sposobOw oznaczania, metod badan i prob oraz
odbiordow i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodno $ci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub
wyrobu.

Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalaciji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody
ochronne PE i PEN nie sg czescig czynnag).

Potaczenia wyrOwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych
lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprz et instalacyjny do kabli i przewodoéw - zespo6t materiatdbw dodatkowych,
stosowanych przy ukfadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow
rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i
przewodow: - przepusty kablowe i ostony krawedzi,
- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- stupy i maszty oswietlenia

-oprawy oswietleniowe drogowe itp.

- kable elektroenergetyczne
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- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, diawice,
ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronno $ci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne
urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o swietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzgce do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta,
ochrony zrodet sSwiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed
szkodliwym dziataniem zrédta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw
Swietlnych ( bryla fotometryczna, luminacja ) , ufatwia wilasciwe umiejscowienie i
bezpieczng wymiane zrodet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet
Swiatta w formie: klosza, odbtys$nika, rastra, abazuru.

Stopie n ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciatl statych,
whikaniem cieczy (szczego6lnie wody) i gazoéw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej - zespot elementéw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrodlem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podio za - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacja; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- Wiercenie i przebijanie otworow przelotowych nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich
wstrzeliwanie,

- Montaz uchwytéw do rur i przewodow,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow ,

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do
klejenia.

- wykonanie wykopow pod stupy i maszty

- wykopanie rowow do kabli

1.6. Ogdélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
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nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t monta zowych
Dokumentacje rob6t montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentdéw dotyczace stosowania wyrobow,
protokoty odbioréw czesciowych, korncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robot

45310000-0 Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy witasne produktow i materialdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wilasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
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2.1. Ogdlne wymagania dotycz ace wia sciwo sci materialéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt.
2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikbw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisbw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa,

-wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w

zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach techni-
cznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materialy przewodzgace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV;
12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng
do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podioza lub
uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; iloS¢ zyt
zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodul.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zaleznosu od wymogow, przekroje uktadanych przewodéw mogg wynosi¢ (0,35) 0,4 do
240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju mi-
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nimalnego 1,5 mm?

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, przy czym dla
przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych,
obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy,
obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikbw zamontowanych w ciggach np.
zasilanie duzej ilosci silnikdw lub opraw oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzgce szynoprzewodéw mozna stosowa¢ miedz i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w
obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprz et instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony kraw edzi - w przypadku podzialu budynku na strefy
pozarowe, w miejscach przejscia kabli miedzy strefami Ilub dla ochrony izolacji
przewodoéw przy przejsciach przez scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac
przepusty ochronne. Kable i przewody ukiadane bezposrednio na podiodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych
jako mocowane systemowo lub samonos$ne stanowig osprzet réznych elementéw
instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodéw,
ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciggi
drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane 2z perforowanych tasm stalowych Ilub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej
0 szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy
elementow dodatkowych, utatwiajgcych ukiadanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych osob.
Systemy koryt metalowych posiadajg tgczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne ukladanie
kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne  wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce
montazu moga by¢ Scienne, przypodiogowe, sufitowe, podiogowe; odporne na
temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanatdéw i listew sg
zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci
(10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaly o wiekszej szerokosci posiadajg
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych
rodzajow instalacji w ciggach rownolegltych we wspolnym kanale lub listwie. Zasady
instalowania rownolegtego roznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew
instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zaleceh normy. Kanaty pionowe o
wymiarach - wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i 0O
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki Ilub kolumny aktywacyjne.
Osprzet kanatdow i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz
audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprz etem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty)
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie
materialdow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,
ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy
nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymaitosg,
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wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Jednoczesnie
podigczenia silnikbw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobor Srednicy rur instalacyjnych zalezy od
przekroju poprzecznego kabli i przewodow wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do
wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane
i jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm
(wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?) natomiast $rednice
typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub
ocynkowane mogg byc¢ gtadkie lub karbowane - srednice typowych rur gtadkich (sztyw
nych): od 0 13 do 042 mm, srednice typowych rur karbowanych gietkich: od 0 7 do 0 48
mm i sztywnych od 0 16 do o 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i
przewoddéw w instalacjach poditogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne,
wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podtogowe poziome o wymiarach - szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm
nalezy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub
peilne. Osprzet kanaldw poditogowych stanowig elementy utatwiajgce prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i poditogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak
ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z
pierscieniem 0 45 mm, r6znego typu i innego. Montaz kanatow podtogowych moze
odbywac sie w podktadzie betonowym, warstwie wyrownawczej (zatapiane w szlichcie o
grubosci 40 do 115 mm - z mozliwoscig regulacji do 25 mm rzednej gory kanatu), a
takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocuj gce przewody, kable, instalacje wi gzkowe i osprz et

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np.
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw
sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak
rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez weciskanie lub przykrecanie (otwarte lub
zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogq by¢ standardowe i do sScian pustych, stuzg do
montazu gniazd i tacznikdw instalacyjnych, wystepujg jako taczace, przelotowe,
odgatezne Iub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z materialdbw o0 wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu
puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -
wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podiogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich
wielkosci: puszka sprzetowa 0 60 mm, sufitowa lub koncowa 0 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa 0 70 mm Iub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla
przewodéw o przekroju zyly do 6 mm?®. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i
tacznikow instalacyjnych powinny byc przystosowane do mocowania osprzetu za
pomocaq "pazurkow" i / lub wkretéw.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialtdbw dobrze
przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez
zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia
wielokrotne odtagczanie i przytgczanie przewodow do instalacji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie
za pomocg oston izolacyjnych.
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Pozostaly osprz et - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyroznlc
mozna kilka grup materiatdw: oznaczniki przewodoéw, diawnice, zigczki i szyny,
zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. Laczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

* L gczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach
0 60 mm za pomocg wkretéw lub "pazurkow".

* L gczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretdéw lub przyklejane.

 Zaciski do tgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5 mm?

* Obudowy tgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 1 O A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe o0go6lnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach o 60 mm za pomocg wkretow lub

"pazurkow" .
 Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢
wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania

bezposredniego na podiozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych
przewodow, w tym do podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia E)rzewodc’)w winny umozliwia¢é wprowadzenie przewoddéw o
przekroju od 1,5-6,0 mm“ w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:
napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, prad znamionowy:
10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

stopien ochrony w wykonaniu zwykltym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum

IP44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajgcego co najmniej:
- dobor opraw i zrodet sSwiatta,
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- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajgcej oprawy,

- obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkow napiecia i obcigzen,
- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do
potrzeb oswietleniowych pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych - wystepujg w
czterech klasach ochronnos$ci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych O, I, 11, Il

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekroj przewodow utozonych na state nie moze byc¢
mniejszy od 1 mm? a napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody
uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta
Swiatla: - do zarowek,

- do lamp fluorescencyjnych (swietlowek),

- do lamp rteciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem
oraz przedostawaniem sie ciat stalych i wody do opraw; nadano oprawom
nastepujgce oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

zwykia IP 20
zamknieta IP 4X
pytoodporna IP5X

pytoszczelna IP 6X

kroploodporna IP X1
deszczodporna IP X3
bryzgoodporna IP X4
strugoodporna IP X5
wodoodporna IP X7
wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie , ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie speinia
wymagania dotyczgce ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS
250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawg pytoszczelng i bryzgoodporng w czesci,
gdzie znajduje sie lampa oraz zwyklg i deszczodporng w czesci, gdzie znajduje sie
osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymaog ochronny dla opraw drogowych)

Oprawy oswietlenia drogowego minimalny stopien ochrony IP 41 ( kroploodporna)
2.2.7. Stlupy i maszty o swietleniowe
Nalezy stosowac nastepujgcy nastepujgce
stupy i maszty oswietleniowe instalacji:
- wirowane
- zelbetowe
- stalowe ocynkowane
- aluminiowe
2.2.8. Specyfikacja materiatowa
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Obwody elektryczne

Typ, Uwagi
Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ podstawowe
parametry
1 2 4
1 |wg projektu technicznego wg kosztorysu

12
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2.3. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw do robdét monta zowych
Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,
sg whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobow i materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialbw do monta  zu instalacji elektrycznych
Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie
"B") lub w krazkach (oznaczenie "K"), konce przewodoéw producent zabezpiecza przed

przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (ciggtosc zyt, przekrgj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0g6lne wymagania dotycz Qqce sprz etu podano w ST "Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1.0g06lne wymagania dotycz ace transportu podano w ST "Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu materiatow ze skltadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury
dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: - 15°C i - 5°C dla krgzkdw,
ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacii.
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Nalezy stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wyma  gania ogdélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjq

techniczng i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych
robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych

Zakres robo6t obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montazowej,
- Ztlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podiozu, przekucia $cian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykryc
kanatow instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach,
Scianach lub podtozach,

- sadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub
wspornikow, konsoli, wieszakoéw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu
kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury
nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze
dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury 18 | 21 29 o8 37| 47
(mm)

Promien tuku (mm) 190| 190 250 25| 35| 45

- lgczenie rur nalezy wykonac¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek
(lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymaganag liczbe otworow
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o srednicy
1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji
projektowej i

156



specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i
przewodéw zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W
przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodow, wcigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie
mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczehstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogolnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach | osadzeniu
przepustéw, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 :2000 oraz PN-E-
04700: 1998/Az1 :2000.

5.3. Montaz opraw o swietleniowych i sprz etu instalacyjnego, urz adzen
odbiornikéw energii  elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robo6t, aby unikngé
niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama
uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej
montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosc¢
potaczen.

Zrédia $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym
zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac¢ w sposob nie kolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegac¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposéb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdod neutralny do
prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zylgq przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje
bedacag kombinacjg barwy zielonej i zé6tte;.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z
planami instalacji i schematami.
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5.4. Instalacja pot gczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonac instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta skiada
sie z potaczenia wyrownawczego: gtownego (gtdwna szyna wyrOwnawcza),
miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujgacym potencjaty jest przewod wyrownawczy.

Potaczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybra¢ tagczac przewody
ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyrownawcze gtéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku
tj.na parterze.

Do gtdwnej szyny uziemiajacej podiaczyc rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspolnego punktu - gtdwnej szyny uziemiajgcej.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy
elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajagcych zewnetrzne
obwody o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0lne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST "Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomonta zowych bada n kabli i
przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000i P N-E-
04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nale zy wykona ¢ sprawdzenia odbiorcze sktadaj ace sie z
ogl edzin cz esciowych i ko ncowych polegaj acych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do
kabli i przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,
poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej,

- poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw -
oswietleniowych, pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja
izolacji poszczego6lnych obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz
20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61 :2000.
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6.4.Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam i

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie
spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
nie majgcq zasadniczego wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢
zakres i wielkos¢ potragcen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g06Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot monta zowych instalacji
elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewoddéw: m,

- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla ro  bét monta zowych
instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu
zamowienia, mo zna ustali ¢ inne szczegotowe zasady przedmiaru i
obmiaru przedmiotowych robot

W szczegolnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gd6lne zasady odbioru robét podano w ST "Wymaga  nia ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt a

8.2. Warunki odbioru instalacji i urz  gdzen zasilaj acych

8.2.1. Odbiér mi edzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu
robot majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogqg podlega¢ m.in.:
- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tgcznikéw, gniazd, opraw

oswietleniowych, urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej oraz innego
osprzetu,

- instalacja, ktoérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez
inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robo6t
instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.
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8.2.2. Odbiér cz esciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajacych oraz
elementéw urzadzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢é montazu oraz zgodnos¢ z
obowigzujacymi przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.3. Odbiér ko ncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzgdzen zasilajgcych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacii,
- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania
napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w
normach PN-IEC 60364-6-61 :2000 i PN-E-04700:1998/Az1 :2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0Ine ustalenia dotycz ace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
"Wymagania ogolne” Kod CPV  45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatno Sci

Rozliczenie robdét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.
Ceny jednostkowe wykonania, roboét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m Uesli taka koniecznosc¢

wystepuje ),
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,
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- uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposéb podany w
specyfikacji
technicznej szczegotowe),
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy

rusztowan niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu
terenu.

Przy rozliczaniu robdét wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztobw montazu, demontazu i
pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegbétowej) SST
rob6t w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdéwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-IEC 60364-1 :2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-1EC 60364-4-41 :2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenhstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenhstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-1EC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51 :2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.
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PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61 :2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze. PN-IEC 60364-7-701 :1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lubli basen
natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702: 1999/Ap1 :2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczeh przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (V)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji

elektrycznych. PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskOw urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo
cyframi.
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PN-EN 60529-2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1 :2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czesc¢ 1:

Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1 :2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czesc
1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1 :2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1 :2003/A1 :2005 (V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczeh przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwoddow pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1 :2003/AC:2005 (V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1 :2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki r6znicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia

nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1 :2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki r6znicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1.
Postanowienia ogdlne.

PN-E-04 700: 1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04 700: 1998/Az1 :2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl ).

PN-E-93207: 1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodéw o przekrojach do 50 mm? Wymagania i badania.

PN-E-93207: 1998/Az1 : 1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewoddw o przekrojach do 50 mm? Wymagania i badania (Zmiana Az1 ).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230 V
i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
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PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.

10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
p6zno zmianami).

10.3. Rozporz adzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pbézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4.1nne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I,
czesc¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITS czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITS czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania
ogodlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEQOS Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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