Grudzigdz, dnia 03.11.2023 .

GRUDZIADZKIE
WODOCIAGI

L.dz. FST/2264/2023/kd

Projektowanie Drog i Nadzo6r
Kornelia Wasowska

ul. Wislana 12/6

86-300 Grudzigdz

Dotyczy: warunkow technicznych na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
Z terenu projektowanego parkingu dla zadania ,Budowa Delfinka przy ZSO
w_Grudzigdzu®, zlokalizowanego na dz. nr 20/9, 20/10 obreb 0106

w Grudzigdzu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.10.2023 r. (data wptywu 25.10.2023 r.), Miejskie
Wodociagi i Oczyszczalnia spétka z o.0. informuje, ze w ramach zadania pn.: ,Budowa Delfinka
przy ZSO w Grudzigdzu” zostato zaprojektowane przytacze kanalizacji deszczowej, ktérego
orientacyjny przebieg zaznaczono na zatgczonym planie sytuacyjnym. Zaleca sie aby w pierwszej
kolejnosci projektant zweryfikowat mozliwo$¢ odwodnienia parkingu realizowanego w ramach
,Budowy Delfinka przy ZSO w Grudzigdzu” tym przytaczem. W przypadku planowanego odrebnego
podtgczenia do sieci kanalizacji deszczowej warunki techniczne na odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych z terenu projektowanego parkingu przedstawiajg sie nastepujaco:

l.  Warunki techniczne:

Kanalizacja deszczowa

1. Miejsce przytaczenia dla odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych — sieé kanalizacji
deszczowej z rur PVC @400 mm lub sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC @500 mm
w ul. Sniadeckich, zaznaczone na zataczonym planie kolorem niebieskim.

2. Wody opadowe wprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej nie moga zawieraé:

- wiecej niz 100 mg/l zawiesiny ogélnej,
- wiecej niz 15 mg/l substancji ropopochodnych.

3. Projektant jest zobowigzany do przeprowadzenia analizy w zakresie ilosci wod opadowych
z_odwadnianego obszaru i mozliwoséci przejecia ich przez wskazany odbiornik wod
deszczowych. W przypadku braku mozliwo$ci przejecia wod opadowych i roztopowych przez
wskazany odbiornik, nalezy ograniczyé ilo§¢ wéd odprowadzanych do sieci kanalizaciji
deszczowej, uwzgledniajgc jej obecne obcigzenie, a na nieruchomosci inwestora przewidzieé
budowe zbiornika retencyjnego.

4. Przed rozpoczeciem projektowania zaleca sie zweryfikowanie przez geodete rzednych
posadowienia sieci kanalizacji deszczowej w miejscu planowanego przytaczenia.

5. Wigczenie do sieci zaprojektowac i wykonac poprzez istniejgca studnie rewizyjng na kanalizacji
deszczowej. Wigczenie zaprojektowac i wykonaé powyzej rzednej osi kanatu deszczowego,
zgodnie z kierunkiem sptywu woéd deszczowych we wskazanym odbiorniku.

6. Na projektowanym przytaczu kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé i zlokalizowaé
szczelng studnie rewizyjng. Wykonac szczelne przejcia rurociggdéw przez $ciany studni.
Do studni rewizyjnych stosowa¢ zwiericzenie o klasie zaleznej od usytuowania w terenie
i obcigzenia ruchem kotowym zgodnie z PN-EN 124,
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Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przytacza kanalizacji deszczowej ponosi inwestor —
Po wybudowaniu przytacze kanalizacji deszczowej z ewentualnymi urzadzeniami kanalizaciji
deszczowej pozostang na majatku i w eksploataciji inwestora.

Wigczenie do sieci kanalizacji deszczowej moze wykonaé wytgcznie specjalistyczna brygada
MWIQ sp. z 0.0. — na pisemne zlecenie inwestora lub wykonawcy.

Rozpoczecie odbioru wéd opadowych i roztopowych z nieruchomosci uwarunkowane jest
zawarciem umowy o korzystanie z otwartych Iub zamknigtych systemoéw kanalizacji
deszczowej w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych. Whniosek sktada
inwestor. Umowe przygotuje MWIO sp. z 0.0.

Pozostate warunki:

Niniejsze warunki techniczne stanowig jedynie podstawe dla projektanta do opracowania
projektu.

Projekt powinien by¢ wykonany przez osobe posiadajgcg niezbedne uprawnienia budowlane
w zakresie opracowywanego projektu.

Projekt musi by¢ opracowany zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.
Przy projektowaniu odprowadzenia wéd deszczowych i roztopowych z terenu przedmiotowego
obiektu uwzgledni¢ projektowang kanalizacje deszczowg na dz. 18/2 i 7/19 obr. 0106 (jej
przebieg. miejsce wigczenia do sieci oraz ilos¢ wod opadowych i roztopowych
odprowadzanych tym przewodem do sieci).

Projekt/plan opracowany na aktualnym podktadzie geodezyjnym nalezy uzgodni¢ ze
wszystkimi uzytkownikami uzbrojenia pod i naziemnego.

Lokalizacje projektowanego odwodnienia w gruntach (dziatkach) niebedacych wiasnoscia
inwestora nalezy uzgodni¢ z wiascicielami tych gruntow (dziatek). Nalezy uzyskaé pisemna
zgode od wszystkich wiascicieli gruntéw (dziatek) przez ktére zostanie zaprojektowane
przytacze kanalizacji deszczowej. W przypadku drég publicznych uzyskaé decyzje
o lokalizacji projektowanego przytagcza w pasie drogowym od zarzadcy drogi — ZDM
w Grudzigdzu.

Projekt wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami nalezy po opracowaniu przedtozy¢
w 2-ch egzemplarzach do uzgodnienia w naszym przedsigbiorstwie, z ktérych 1 egzemplarz
pozostaje dla celéw archiwalnych i eksploatacyjnych.

Projekt ztozony do uzgodnienia w naszym przedsiebiorstwie musi zawieraé zestawienie
odwadnianych powierzchni uszczelnionych (tj. drég, parkingdéw, podjazdéw, zjazdow,
chodnikéw itp.), z ktérych wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane do sieci kanalizacji
deszczowe;.

Projekt ztozony do uzgodnienia w naszym przedsiebiorstwie musi zawieraé analize ilosci wod
deszczowych z odwadnianego obszaru, uwzgledniajaca mozliwosé przejecia ich przez
wskazany odbiornik, przy uwzglednieniu w obliczeniach obszaru zlewni, ktéra jest odwadniana
przez wskazang sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Projekt ztozony do uzgodnienia w naszym przedsiebiorstwie musi zawieraé schematy
montazowe, dobor i rysunki techniczne stosowanych urzadzen towarzyszacych, wraz ze
wskazaniem ich lokalizacji na planie zagospodarowania terenu.

Ww. warunki techniczne sg wazne na okres dwoch lat.

Od niniejszych warunkéw technicznych przystuguje prawo do odwotania w terminie do dwéch
tygodni od daty ich otrzymania do Zarzadu MWiO sp. z 0.0.

Zatacznik: F R
1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 K ! c \ @ \:V N l K
Rozdzielnik: Referatu Uzgadnier; Technicznych
1. Adresat \

2. FST-a/a

Sprawe prowadzi: Agrichzia iczkowska

Jakub Piechowski

tel. 56 45 04 927
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