
OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Uzgodnienia lokalizacji i warunków z Zarządem Dróg Miejskich w Grudziądzu. 

 

2. INFORMACJE OGÓLNE 

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. Ludwika Waryńskiego 34A 

86-300 Grudziądz. 

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest przebudowa nawierzchni ulicy Miłoleśnej w Grudziądzu. 

 

4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 

- Wizja lokalna w terenie. 

 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

Nawierzchnia jezdni  ulicy ul. Miłoleśna - droga powiatowa nr 1397C przewidzianej do 

przebudowy wykonana jest z betonu asfaltowego, o przekroju drogowym, wykazuje liczne 

uszkodzenia w postaci nierówności, spękań poprzecznych, siatkowych oraz wyboi. 

Odprowadzenie wód opadowych odbywa się powierzchniowo do rowów przydrożnych. 

 

6. RZECZOWY ZAKRES REMONTU 

 

Przebudowa w/w ulicy polegała będzie na: 

1. Wykonanie warstwy wyrównawczej na fragmencie ul. Miłoleśnej 

2. Ułożenie siatki zbrojeniowej z włókien szklanych pod warstwą wiążącą, 

3. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm. 

4. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA gr. 4 cm  

5. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dla wszystkich ulic. 

6. Wykonanie peronów autobusowych. 

 

 


