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1. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Dokumentacj¢ projektowg sporzadzono w oparciu o nastgpujace materialy:
a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity:
Dz.U. 2019, poz. 2311 z dn. 26 listopada 2019r.),
b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (tekst jednolity:
Dz.U. 2019 poz. 2310 z dn. 26 listopada 2019r.),
c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym rozporzadzeniem (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 784),
d) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity: Dz.
U. 22023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029, z 2024 r.
poz. 834.),
e) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),
f) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
22024 r. poz. 320),

g) obowigzujace normy i przepisy,

h) uzgodnienia z Inwestorem,

i) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
) wizja w terenie.

2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Teren inwestycji potozony jest na obszarze zabudowanym w zachodniej czgsci miasta
Chojnice, gmina miejska Chojnice, powiat chojnicki, wojewddztwo pomorskie. Planowana
droga dla pieszych i roweréw usytuowana jest na koronie zbiornika retencyjnego i stanowi
obecnie dojazd stuzb komunalnych do obstugi tego zbiornika. Teren objety opracowaniem
otacza zbiornik retencyjny oraz teren budowy drogi wojewddzkiej nr 212.

Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni z geokraty wypetnionej pospotka.

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne terenu w postaci

sieci kanalizacji deszczowe;].
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3. Istniejaca organizacja ruchu

W obszarze planowanego wprowadzenia stalej organizacji ruchu nie wystepuje

istniejgce oznakowanie pionowe i poziome.

4. Projektowana organizacja ruchu

W celu wykorzystania istniejgcej drogi technologicznej na droge dla pieszych
1 roweréw nalezy wykona¢ wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni z kruszywa oraz jej

dogeszczenie. Istniejacg stalowg brame przewidziano do rozbidrki.

4.1 Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano droge dla pieszych i roweréw, ktéra udostgpniona jest dla ruchu
pojazdéw komunalnych. Projektowana trasa drogi dla pieszych i roweréw taczy sie z droga
dla pieszych i roweré6w zlokalizowang wzdtuz DW 212 i oznakowanej w ramach odrgbnego
opracowania.

Szczegétowa lokalizacja projektowanych znakéw pionowych zostata przedstawiona
narys. nr 2.

Do ustawienia znakéw pionowych nalezy zastosowac stupki stalowe, ocynkowane
o $rednicy 60 mm w ilosci 2 szt. Stupki nalezy trwale zabetonowa¢ do gruntu. Znaki musza
by¢ umieszczane w odleglosci min. 0,25 m od krawedzi drogi dla pieszych 1 rowerdw,
na wysokosci 2,50 m od poziomu terenu.

Dla projektowanych znakéw nalezy zastosowac foli¢ odblaskowa typu 2.

Wykaz znakéw pionowych zawiera zataczona tabela nr 1.

Zasady umieszczania znakéw pionowych musza by¢ zgodne z zalacznikiem nr 1
»zczegétowe warunki techniczne dla znakoéw drogowych pionowych 1 warunki ich
umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

4.2  Urzadzenia BRD

W ramach elementéw poprawiajacych bezpieczenstwo ruchu pieszych i rowerzystow
zaplanowano ustawienie barier drogowych U-11a w kolorze RAL 7016 oraz sktadanych
stupkéw blokujacych U-12¢ barwy biato-czerwonej zabezpieczajacych przed wjechaniem na

droge dla pieszych i roweréw niepozadanych pojazdéw.
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Szczegoétowa lokalizacja projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
zostata przedstawiona na rys. nr 2.
Wykaz projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zawiera zalaczona

tabela nr 2.

5. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Planuje si¢ wprowadzenie projektowanej stalej organizacji ruchu w terminie

do 31 grudnia 2025 r.

6. Uwagi koncowe

Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na piSmie
Inwestora, organ zarzadzajacy ruchem oraz Komende¢ Policji o terminie jej wprowadzenia

z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

Opracowat:

mgr inz. Eukasz Spica
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Zestawienie znakow stalej organizacji ruchu
Tab. 1 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Znak Ilo$¢ [szt. Uwagi
C-13/16 1 projektowany,
wielkos¢ ,,mate”
C-13a/164 1 projektowany,
wielkos¢ ,,mate”
projektowany,
T-0 2 napis: "Droga udostgpniona dla stuzb
komunalnych"

Tab. 2 PROJEKTOWANE URZADZENIA BRD

Zn_ak [os¢ Uwagi
projektowany,
U-11a 280 m kolor RAL 7016,

260,0 m bariery montowane do gruntu,
20,0 m bariery montowane do $ciany oporowej

projektowany,
U-12¢ 4 szt. sktadany,

kolor biato-czerwony

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica




