LUKASZ SPICA Biuro Projektéw Budownictwa Drogowego ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice
SPILUK Projekt

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI :  Projekt statej organizacji ruchu drogi dla pieszych i roweréw na dziatkach nr 45/7, 46/7, 46/8, 46/9, 3024/2
i 3024/3 w Chojnicach

ADRES INWESTYCJI  : ul. Droga do Wtadystawka; m. Chojnice, Gmina Miejska Chojnice; powiat chojnicki; wojewddztwo pomors-
kie

INWESTOR : Gmina Mlejska Chojnice

ADRES INWESTORA  :  89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE : tukasz Spica (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA 1 2024-09-05

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2024-09-05

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



[1] CPR.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie bramy stalowej m
d.1/0804-01
analogia
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR 4-04 Rozebranie wygrodzen segmentowych zamontowanych do betonowej sciany |m
d.1/0804-01 oporowej
analogia
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
2 Roboty nawierzchniowe
3|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m?2
d.2|1401-06
771,9 m?2 771,900
RAZEM 771,900
4|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m?2
d.2|1401-07
771,9 m?2 771,900
RAZEM 771,900
3 Oznakowanie pionowe
5/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.3/0702-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4 Urzadzenia BRD
7/KNR 2-31 Wygrodzenie segmentowe U-11a $r. 60,3 mm montowane do gruntu (kolor m
d.4/0701-03 RAL 7016)
260,0 m 260,000
RAZEM 260,000
8/KNR 2-31 Wygrodzenie segmentowe U-11a $r. 60,3 mm montowane do betonowej $cia- |m
d.4/0701-03 ny oporowej (kolor RAL 7016)
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
9/KNNR 6 Montaz stupka blokujacego sktadanego U-12c¢ (kolor biato-czerwony) szt.
d.4/0702-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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