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Czgs¢ opisowa dla montazu tawek typu parkowego

Czgs¢ opisowa dla branzy elektrycznej — kontener sanitarny

Czg$¢ opisowa dla branzy elektrycznej — wymiana lamp typu ulicznego na nowe
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Rzut fundamentéw — kontener
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CZESC OPISOWA W ZAKRESIE BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
— KONTENER SANITARNY

Kontener stalowy jest samodzielnym segmentem sanitarnym. Wydzielono w nim dwie toalety, kazda
z osobnym wejsciem. Jedna toalet bedzie przeznaczona dla mezczyzn, druga dla kobiet i oséb
niepetnosprawnych. Toalety wyposazone beda w umywalki i ubikacje. Dodatkowo w toalecie meskiej
nalezy zamontowa¢ pisuar. Ciepla woda uzytkowa wytworzona bedzie w podgrzewaczach elektrycznych
umieszczonych w szafkach pod umywalkami.

Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodach oraz stupy usytuowane w narozach modutu. Elementy
konstrukcyjne pokryte s3 powtokami antykorozyjnymi. Odprowadzanie wody deszczowej rynnami PCV.
Podloga: ocynkowana blacha trapezowa, welna mineralna gr 10 cm, plyta OSB gr 2,2 cm, wykladzina
PCV.

Stropodach: Blacha ocynkowana, plyta wiérowa gr. 1,2 cm, welna mineralna gr. 10 cm, plyta
laminowana gr. 1,2 cm.

Sciany zewnetrzne: trapezowa blacha lakierowana, welna mineralna gr. 6 cm, folia paroizolacyjna, plyta
laminowana gr. 1,2 cm.

Sciany wewnetrzne dzialowe: plyta laminowana, izolacja termiczna, plyta laminowana.

Stolarka okienna i drzwiowa wykonana z PCV - wg zestawienia.

CZESC OPISOWA DLA BRANZY SANITARNEJ

Instalacja wodna

Na terenie cmentarza znajduje si¢ instalacja wodociggowa. Zostanie ona rozbudowana. Dzieki czemu
zasilony w wodg zostanie projektowany kontener socjalny. Wewnetrzna instalacja wody w kontenerze
bedzie doprowadzona do umywalek, misek ustepowych, pisuaru oraz podgrzewaczy elektrycznych
cieptej wody. W kazdym pomieszczeniu, na jednej ze Scian, nalezy zamontowaé zawér czerpalny wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na brak sieci kanalizacji sanitarnej w poblizu cmentarza, projektuje sie odprowadzenie $ciekéw z
kontenera sanitarnego do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle o pojemnosci 5md,
przykanalikiem wykonanym z rur i ksztaltek PVC 200. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
zostala zaprojektowana z rur i ksztaltek PVC 50 oraz PVC 100. Przewody poziome utozone beda pod
podloga kontenera na glebokosci zabezpieczajacej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Ogrzewanie i wentylacja - kontener

Kontener biurowy bedzie zima ogrzewany za pomocg grzejnikow elektrycznych wg br. elektrycznej.
Projektuje si¢ wentylacje grawitacyjna nawiewno — wywiewna.

Zmiana lokalizacji wpustu

Whpust uliczny zlokalizowany w gltéwne;j alei nalezy przesuna¢ w teren zielony po prawej stronie ciagu
pieszego.

CZESC OPISOWA DLA WYMIANY ISTNIEJACEGO OGRODZENIA

Przy wejsciu gléwnym nalezy wymieni¢ czg$¢ istniejacego ogrodzenia na nowe wraz z furtka i brama
wjazdows oraz czg$¢ ogrodzenia w potudniowo — wschodniej czgéci cmentarza. Wymianie podlegaé beda
réwniez wszystkie furtki. Wysokos¢ nowego ogrodzenia musi by¢ taka sama jak istniejacego. Wyglad
ogrodzenia réwniez musi nawigzywa¢ do obecnego. Wysokos¢ ogrodzenia od 1,5m do 1,8m. Nalezy
wykona¢ nowe obrzeza betonowe i zakotwi¢ w podtozu nowe stupki. Nastepnie cze$é nowego ogrodzenia




(od strony poludniowo — wschodniej) nalezy obsadzi¢ winobluszczem. Ogrodzenie panelowe, szerokos$é
jednego panelu w granicach 2-2,5m. Kazdy panel powinien by¢ wykonany ze stalowej ramy, do ktorej
przyspawana zostanie siatka zabezpieczajaca.

Rodzaj bramy wjazdowe; i furtek zostanie ustalony z Zamawiajacym na etapie budowy. Szerokoé¢ bramy
wjazdowej wynosi 3,5m., szeroko$¢ $wiatta w przejéciach furtek powinna wynosi¢ ok. 1,2m. Wysokosé
bramy i furtek nalezy dostosowac do wysokosci ogrodzenia.

Przykladowe ogrodzenie. Kolorystyka do ustalenia z zamawiajacym na etapie budowy.

CZESC OPISOWA DLA MONTAZU WIAT SMIETNIKOWYCH

Projekt przewiduje montaz dwéch wiat $mietnikowych 4x1,5m. Konstrukcja wiaty wykonana z
ksztattownikow zamknigtych (profili stalowych). Dach wiaty pokryty blacha trapezowa T18. Wiata
wyposazona W brame dwuskrzydtows o szerokosci 2m. Brama musi posiada¢ zamek z klamka. Brama i
$ciany wiaty poszyte siatka stalowg — zgrzewang. Sciany nalezy obsadzi¢ winobluszczem lub inna
roslinnoscig pngca. Kolorystyka wiaty do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji inwestycji.

CZESC OPISOWA DLA MONTAZU EAWEK TYPU PARKOWEGO

Przy wejsciu do kaplicy nalezy zamontowaé 6
tawek typu parkowego. Lawki nalezy
zamontowa¢ za pomoca kotew betonowych,
ktére maja mozliwo$¢ regulacji glebokosci.
Kolorystyka lawek zostanie wybrana przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji inwestycji.
Rama nosna wykonana ze stali powlekane;j,
mocowanie ze stali nierdzewne;j.

Wymiary tawki:

dlugo$é: 1814 mm

catkowita glgboko$é: 475 mm
glebokosé na poziomie gruntu: 251 mm
wysokos¢ siedziska: 450 mm zdjecie pogladowe
catkowita wysokos¢: 800 mm
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CZESC OPISOWA DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ — KONTENER SANIATNY

Instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDY o przekrojach podanych na
schemacie pomiarowo-rozdzielczym.

Dla obwod6w jednofazowych projektuje si¢ wykonanie instalacji ukladanej w listwach instalacyjnych
przewodami YDY 3 x 1,5 mm? (rozprowadzenie obwodéw oswietleniowych) oraz
YDY 3 x 2,5 mm? (rozprowadzenie obwodéw gniazd).

Obwod oswietlenia zewnetrznego wejscia sterowany bedzie czujnikiem zmierzchu zainstalowanym
w oprawie lub zegarem sterujgcym.

Zastosowac osprzet instalacyjny n/t 1P44.

Wysokoé¢ montazu osprzetu:
e Iaczniki— 1,30 m. nad posadzka,
e gniazda 230V 0,30 m nad posadzka.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi na napigcie 750V. Caloé¢ okablowania ma byé
prowadzona jako okablowanie ciggle, poigczenia okablowania na trasach nalezy wykonywaé tylko
w miejscach do tego dedykowanych (puszki instalacyjne) i tylko kiedy oznaczono w projekcie. Potaczen
okablowania nalezy dokonywa¢ tylko za pomocg systemowych zlaczy érubowych lub weiskanych (nie
stosowa¢ polaczen skrgcanych lub lutowanych). Do izolowania i oznaczania okablowania nie wolno
stosowa¢ tasmy izolacyjnej. Zyly kabli moga by¢ odizolowane tylko na odcinkach niezbednych do
osadzenia w danym zlaczu (nie wystajg odizolowane kable). Poza urzadzenia i miejsca polaczeniowe
kable mogg by¢ wyprowadzone tylko w podwdjnej fabrycznej izolacji.

Wszystkie przewody maja by¢ prowadzone w poziomych i pionowych drogach kablowych pod tynkiem
dedykowanych do instalacji elektrycznej. Instalacje elektryczne w budynku ukladaé w rurach
instalacyjnych oraz kanatach instalacyjnych (w zaleznosci od potrzeb). Przejécia przez $ciany i stopy
chroni¢ w rurach instalacyjnych. Stosowa¢ przewody o parametrach podanych na schematach ideowych
tablic rozdzielczych.

Wszystkie wypusty wykonane powinny by¢ z przewodem ochronnym PE.

Rozmieszczenie osprzetu elektrycznego, tablic rozdzielczych oraz sposéb prowadzenia przewodow
elekirycznych pokazano na planie instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych. Wybér osprzetu i
rodzaju opraw wedlug uznania inwestora.

CZESC _OPISOWA DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ — WYMIANA LAMP TYPU

ULICZNEGO NA NOWE

Projekt przewiduje wymiane istniejacych lamp typu ulicznego
na nowe. Podczas prowadzenia prac nalezy wymienié stupy
(wraz z fundamentem) i oprawy na nowe. Kolorystyke oraz
rodzaj opraw nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie
realizacji inwestycji natomiast stupy maja by¢ w kolorze
szampanskim. Wysoko$¢ stupéw oswietlenio
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oprawa sufitowa hermetyczna LED 18W

z czujnikiem ruchu i obecnosci
Oprawa LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu

Podgrzewacz przeptywowy do 3,5 kW
Grzejnik elektryczny 600W z termostatem
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