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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka niemieszkalnego budynku murowanego na terenie
dziatki nr 8/9 obr. 0319 w Bydgoszczy przy ul. Tukanowej 11. Budynek oznaczony jest na mapie jako
8/9;1. Po dokonaniu rozbiorki budynku ozn. 8/9;1 zostanie wykonana mapa inwentaryzacyjna dany teren
uwzgledniajaca usunigtego przedmiotowego budynku.

Podstawa opracowania
e Zlecenie Zamawiajacego

¢ Inwentaryzacja obiektu

e Wizja lokalna
¢ Dokumentacja fotograficzna obiektu sporzadzona w maju 2022 r.,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 .
nr 47, poz. 401).

e Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie

2. Okreslenie celu i zakresu opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu rozbiorki niemieszkalnego
budynku murowanego na terenie dziatki nr 8/9 obr. 0319 w Bydgoszczy przy ul. Tukanowej 11.



3. Lokalizacja obiektu w terenie i stan prawny

Przedmiotowy niemieszkalny budynek zlokalizowany jest na dzialce 8/9 pod adresem
Tukanowa 11 w Bydgoszczy, w bezposrednim poblizu dziatki drogowej nr 8/17. Budynek jest
wlasno$cig Miasta Bydgoszczy.

4. Charakterystyka obiektu

Budynek na planie prostokata o wym. ok. 6,30x3,42 m, wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej ze §cianami z cegiet czerwonych na zaprawie cementowo — wapiennej,
czesciowo pozostato jego pierwotne otynkowanie. Posadzka betonowa. Zawalony dach pierwotnie
jednospadowy ptlaski ze spadkiem w kierunku podwodrza dzialki, kryty papa na tradycyjnej
drewnianej konstrukcji — deski na belkach drewnianych i stalowych. Brak rynien, stolarki
drzwiowej 1 okiennej, w chwili obecnej w jednym otworze pozostalos¢ po stalowych kratach
okiennych. Budynek niepodpiwniczony jednokondygnacyjny, o wys. ok. 3,50 m . Budynek pelnit
funkcje gospodarcza. Budynek w chwili obecnej stanowi jedno pomieszczenie. W chwili obecnej
w zwigzku ze swoim stanem technicznym jest nieuzytkowany.

5. Obszar oddzialywania, wplyw rozbiorki na stan techniczny oraz
uzytkowanie obiektow sqsiednich

Obszar oddziatywania rozbidrki przedmiotowego budynku znajduje si¢ na dziatce 9/8 ,
obreb 0319 oraz czgsciowo na sasiedniej dziatce drogowej nr 8/17. Wiascicielem obu dziatek jest
Miasto Bydgoszcz. Budynek jest usytuowany w sposob umozliwiajacy, przy zachowaniu
odpowiednich $rodkéw bezpieczenstwa, wykonanie robot rozbidrkowych bez zajmowania
jakiejkolwiek czesci dziatki drogowej oraz bez dodatkowych zabezpieczeh w stosunku do
pozostatych sasiadujacych dzialek, tj. dziatki nr 8/8, 1/11/ oraz 1/12. W najblizszym otoczeniu nie
znajduja si¢ zadne inne budynki. Na granicy dziatek 8/9 1 1/11 oraz 1/12 znajduje si¢ ogrodzenie
ze shupkéw stalowych i siatki stalowej wysokosci okoto 1,5m.

Przeprowadzenie robot rozbiorkowych zgodnie z dokumentacjag projektowa nie wpltywa
negatywnie na statecznos¢ obiektow otaczajacych.

6.  Opis techniczny konstrukcji

Parametry konstrukcyjne budynku niemieszkalnego przewidzianego do rozbiorki:
zawalone zadaszenie budynku pierwotnie kryte papa, pierwotna wiezba dachowa drewniana z
elementami stalowymi. Sciany murowane, od zewnatrz otynkowane. Brak stolarki.

Powierzchnia zabudowy 21,55 m2

Wysokos$¢ budynku ok. 3,50 m.

7. Ocena stanu technicznego obiektu

Budynek w bardzo ztym stanie technicznym, nie nadajacy si¢ do dalszej eksploatacji.
Budynek zawilgocony, $ciany murowane wykazuja spgkania, ubytki w ceglach, zaprawie



murarskiej (zwietrzata) 1 tynku. Dach zniszczony catkowicie, zard6wno elementy nosne, jak i
pokrycie, brak rynien i rur spustowych, stolarka catkowicie zniszczona.

Ogodlny stan obiektu ocenia si¢ jako awaryjny — mogacy stwarza¢ zagrozenie dla osob
przebywajacych wewnatrz obiektu, bedacy skutkiem znacznego wieku 1 wyeksploatowania
budynku.

W trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢, majac na
uwadze mozliwo$¢ wystgpowania elementéw w stanie technicznym awaryjnym.

7.1. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowy budynek gospodarczy nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow ani
do rejestru zabytkow.

7.2. Whnioski
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci majac na
uwadze mogace wystgpowac elementy budynku grozace awarig w trakcie robot rozbiorkowych.
W celu unikni¢cia zajgcia pasa drogowego prace rozbiorkowe prowadzi¢ od podinocnej strony
budynku przeznaczonego do rozbiorki.

8. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1 Widok na budynek od strony poinocnej (elewacja tylna)

o



Fot. 2 Widok na budynek od strony potudniowej (elewacja frontowa)

Fot. 3 Widok na elewacj¢ wschodnig i potudniowa



9. Zakres i sposob prowadzenia prac rozbiorkowych

Projektuje si¢ rozbidrke niemieszkalnego budynku murowanego z uzyciem sprzetu
mechanicznego. W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy stosowac zasade usuwania
elementow budynku w kolejnosci odwrotnej do ich wznoszenia, tj. stopniowego odcigzania
elementow konstrukcyjnych. Wszelkie elementy odpowiadajace za stateczno$¢ obiektu nalezy
demontowac jako ostatnie. Zabrania si¢ prowadzenia robot rozbidrkowych w sposdb zagrazajacy
bezpieczenstwu uczestnikow procesu rozbidrki, osob postronnych i mienia tj. m in. poprzez
gwattowne przewracanie budynku, poprzez podcinanie $cian lub podkopywanie fundamentow, z
uzyciem materiatow wybuchowych itd.

Projektuje si¢ nastepujacy zakres i kolejnos¢ wykonywania robdt rozbidorkowych:
- roboty przygotowawcze,

- rozbiorka dachu,

- rozbiorka Scian,

- rozbidrka posadzek,

- rozbiorka $cian fundamentowych,

- niwelacja terenu

- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

Przed przystapieniem do rozbiorki poszczegolnych elementéw konstrukcji nalezy usungé
warstwy wykonczeniowe zewnetrzne oraz wewnetrzne tj. tynki, oktadziny, itd.

Dopuszcza si¢ rozbidrke przy pomocy ciezkiego sprzetu mechanicznego z zachowaniem nalezytej
ostroznosci.

9.1. Roboty przygotowawcze

Projektuje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ robodt przygotowawczych na catym terenie inwestycji:
e szczelne wygrodzenie i nalezyte oznakowanie terenu rozbidrki,
e wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno - biurowe placu rozbiorki,
e szczegOlowe ogledziny 1 zabezpieczenie (podparcie/podstemplowanie) przed
niekontrolowanym zawaleniem $cian budynku przewidzianego do rozbidrki
e wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw z rozbiorki.

9.2. Rozbiorka urzqdzen i instalacji

Do demontazu ewentualnych doprowadzonych do budynku sieci mozna przystapi¢ dopiero
po stwierdzeniu, ze zostaly one odtaczone od sieci zewngtrznych przez pracownikéw wiasciwych
instytucji i/lub do tego uprawnionych oraz uzyskaniu pisemnego potwierdzenia przedstawiciela
Zamawiajacego (ADM sp. z 0.0.) o odtaczeniu budynku od wszelkich mediow.

Fakt odtaczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiorki, jesli bedzie
wymagany. Demontaz instalacji powinni wykona¢ pracownicy do tego uprawnieni.

Do prac rozbiérkowych ujetych w niniejszym opracowaniu mozna przystapic tylko i wytacznie po
uprzednim odtaczeniu i demontazu wszelkich instalacji w budynku.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonawca zobowigzany jest zapoznaé si¢ z aktualng



mapa uzbrojenia terenu. Roboty ziemne prowadzi¢ ostroznie, nie uszkadzajac instalacji ujetych na
mapie oraz zachowa¢ $rodki zapobiegawcze pozwalajace unikng¢ naruszenia ewentualnego
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

9.3. Rozbiorka scian

Sciany murowane rozbiera¢é warstwami - recznie, rownomiernie w obrebie calego
budynku. Do rozbiérki $cian uzywaé lekkiego rusztowania przestawnego. Sciany rozbieranego
budynku w miar¢ potrzeby powinny by¢ podstemplowane przez caly czas prowadzenia robot
rozbioérkowych.

9.4. Rozbidrka posadzek i sScian fundamentowych

Rozbidrke posadzek i $cian fundamentowych mozna wykonywaé zaréwno przy uzyciu
lekkiego jak i cigzkiego sprzetu.

9.5. Uporzqgdkowanie terenu rozbiorki i niwelacja terenu

Po dokonaniu rozbiorek wszystkich elementow przedmiotowego budynku nalezy dokonaé
uporzadkowania 1 niwelacji terenu. Grunt w miejscu rozbieranego budynku gospodarczego nalezy
zagescic¢ do 1s=0,98.

Projektuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ robot porzadkowych:

e segregacja i wywoz odpadow z rozbiodrki,

e dowoz ziemi oraz niwelacja terenu catej dziatki,

e usunigcie zaplecza socjalno — biurowego oraz toalet tymczasowych,

e usunigcie wszystkich zabezpieczen z elementow zagospodarowania terenu,

e przekazanie placu rozbiorki Inwestorowi po uprzednim uporzadkowaniu
terenu 1 oczyszczeniu drog.

9.6. Zagospodarowanie materialow 7 rozbiorki

Inwestor zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposdb zgodny =z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbidrki powinny
by¢ segregowane w miejscu demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiorki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w
sprawie katalogu odpadow (Dz.U. nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbidrki obiektu naleza do
grupy 17 (odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow  budowlanych oraz
infrastruktury drogowej).

Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ takie, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie dla $rodowiska. Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku
odpadéw komunalnych.



9.7. Oddzialywanie na srodowisko

W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem drzewa oraz wszelka roslinno$¢ otaczajace budynek.

Bezposrednio przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy dokona¢ ogledzin budynku, celem
stwierdzenia, ze w budynku nie znajduja si¢ gniazda ptakéw lub nietoperzy. W przypadku
stwierdzenia wystepowania gniazd ww. gatunkow nalezy skontaktowac si¢ z specjalista
ornitologiem celem uzgodnienia dalszego postepowania.

10. Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy, w szczegdlnosci:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).

Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy obiekt jest odtgczony od
sieci zewnetrznej energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej 1 gazowej. Fakt odlaczenia
wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Teren, na ktorym odbywala si¢ bedzie rozbidrka nalezy szczelnie ogrodzic w celu
uniemozliwienia wejscia przez osoby postronne, oraz uniemozliwienia przejscia lub przejazdu w
jego bezposrednim sasiedztwie; nalezy takze oznakowac teren rozbiorki tablicami ostrzegawczymi
i tablicg informacyjna.

Wszelkie ciagi piesze i/lub jezdne w bezposrednim sagsiedztwie budynku nalezy obudowaé lub
tymczasowo zamkna¢ na czas wykonywania robdt mogacych stwarza¢ jakiekolwiek zagrozenie
spowodowania szkod os6b lub mienia - w razie koniecznosci.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni zostaé zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywola¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego
elementu.

Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czeéci konstrukeji
przez wiatr, jest zabronione.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ rgcznie lub przy uzyciu narzedzi pneumatycznych.



11.  Warunki ppoz.

Roboty nalezy organizowac i prowadzi¢ w sposdb nie stwarzajacy zagrozenia pozarowego w
ramach terenu rozbiorki, a takze obiektow sgsiadujgcych (w tym w szczegdlnosci obiektow
otaczajacych tj. budynkow, zieleni, elementow malej architektury itd.). Szczegdlng ostroznos¢
nalezy zachowaé przy prowadzeniu robot z uzyciem elektronarzedzi, palnikow acetylenowo-
tlenowych, wykorzystywania agregatow pradotwoérczych (spalinowych), wszelkich narzedzi i
sprzetow spalinowych oraz w trakcie wszelkich innych robot pozarowo-niebezpiecznych.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ sprzet i1 materialy gasnicze pozwalajace na dorazne
niwelowanie skutkéw pozaru tj. gasnice, koc gasniczy itd.

W sytuacji awaryjnej tj. zaistnienia pozaru nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Panstwowa Straz
Pozarna.

12.  Informacja BIOZ
12.1 Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy niemieszkalny budynek zlokalizowany jest na dziatce 8/9 , obreb 0319 pod
adresem Tukanowa 11 w Bydgoszczy, w bezposrednim poblizu dziatki drogowej nr 8/17.
Budynek jest wlasnoscig Miasta Bydgoszczy.

12.2 Zakres i kolejnosé prowadzenia robot

Rozbidrka budynku oficyny mieszkalnej oraz budynku gospodarczego:
- roboty przygotowawcze,

- rozbiorka dachu,

- rozbidrka Scian,

- rozbiorka posadzek,

- rozbiorka $cian fundamentowych,

- niwelacja terenu

- uporzagdkowanie terenu rozbiorki.

12.4 Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy zapewni¢ szkolenie wszystkich pracownikow biorgcych udziat w robotach rozbidorkowych w
zakresie BHP, omowi¢ nalezy w szczego6lnosci:

- zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wykwalifikowany personel,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, w tym
odziezy roboczej i ochronnej,

- zasady prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych m.in. robdt rozbidrkowych,
prac na wysokosci itd.

Kierownik robdt zobowigzany jest sporzadzi¢ Instrukcj¢ Bezpiecznego Wykonania Robot oraz
zapoznac z jej trescig wszystkich pracownikow biorgcych udziat w robotach rozbidrkowych.



12.5 Ocena zagrozen na jakie narazeni bedq pracownicy w trakcie
prowadzenia robot rozbiorkowych
- upadki z wysokosci,
- potracenie pracownika przez $rodki transportu oraz sprzgt mechaniczny
zaangazowany w prace rozbiorkowe i porzadkowe,
- przygniecenie pracownika przez nieodpowiednio skladowane materiaty z rozbiorki,
spadajace z wysokosci elementy rozbieranego obiektu, nieprawidtowo transportowane
materialy z rozbiorki,
- uderzenie/przygniecenie obrotowymi elementami maszyn budowlanych,
- porazenie pradem elektrycznym w trakcie uzywania elektronarzedzi lub wynikajace
z niewlasciwej kolejnosci prowadzenia prac rozbidrkowych i nie sprawdzenia
odlaczenia instalacji przed przystapieniem do rozbiorki,
- potracenie przez pojazdy poruszajgce si¢ na terenie inwestycji,
- przygniecenie pracownika przez elementy budynku np. fragmenty $cian lub wiezby
dachowej na skutek braku lub nieprawidtowego podparcia/podstemplowania wiezby
dachowej oraz $cian.

12.6 Srodki organizacyjne i techniczne niezbedne do
wprowadzenia w trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych

- szczelne wygrodzenie terenu rozbiorki wraz z jego nalezytym oznakowaniem,

- zapewnienie 1 wlasciwe oznakowanie wjazdu dla sprzetu mechanicznego na teren
rozbiorki,

- zapewnienie 1 wlasciwe oznakowanie wejscia dla pracownikow na teren rozbidrki
oraz ciggu pieszego stanowigcego dojscie do stanowisk pracy,

- wyznaczenie miejsca sktadowania materialow z rozbiorki umozliwiajacego ich
odpowiednig segregacje,

- zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego dla pracownikow,

- w przypadku wykorzystywania sprzetu mechanicznego do prac rozbiorkowych
wyznaczenie strefy niebezpiecznej z uwzglednieniem pobliskiej drogi w pasie ulicy
Wislanej oraz sasiadujacych budynkow wraz z infrastrukturg (m.in. podjazd),

- zapewnienie srodkow ochrony zbiorowej dla pracownikow chronigcych m.in. przed
upadkiem z wysokosci,

- Wyznaczenie miejsca pierwszej pomocy na terenie rozbiorki, zawierajacego adresy i
numery telefonéw najblizszych jednostek strazy pozarnej, pogotowia ratunkowe,
policji,

- ustanowienie Kierownika robo6t nadzorujacego bezposrednio prowadzone roboty pod
katem technicznym oraz BHP, posiadajacego niezbedne kwalifikacje zawodowe 1
doswiadczenie.

12.7 Dopuszczenie pracownikow do wykonywania robot

Pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania robdt musza bezwzglednie:

- posiada¢ niezbedng wiedze i wymagane kwalifikacje zawodowe potwierdzone
odpowiednimi dokumentami,

- posiada¢ wymagane i aktualne szkolenia BHP — wstepne, okresowe

- posiada¢ wymagane i aktualne badania lekarskie, poswiadczone przez uprawnionego
do tego lekarza, potwierdzajace nalezyty stan zdrowia do wykonywania robot,



- zosta¢ zapoznani z instrukcja bezpiecznego wykonywania powierzonych robaét,

- zosta¢ zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi 1 poinformowani o miejscu ich
przechowywania,

- zosta¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej i poinstruowani o koniecznos$ci
ich stosowania,

- zosta¢ zapoznani z planem ewakuacji 1 postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

- zosta¢ zapoznani z planem BIOZ inwestycji,

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem na placu budowy sprawuje Kierownik
robot oraz nadzor nizszego szczebla wedtug zakresu delegowanych obowigzkow.

12.8 Zapobieganie niebezpieczenstwom i dzialania interwencyjne

Na terenie rozbiorki nalezy wyznaczy¢ miejsce udzielania pierwszej pomocy wyposazone w
apteczke oraz inne akcesoria niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy na budowie. W
wyznaczonym miejscu nalezy zamontowac tablice zawierajacg adresy 1 numery telefonow
najblizszych jednostek strazy pozarnej, pogotowia ratunkowe, policji.

Na terenie rozbidrki nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacji, odpowiednio jg oznaczy¢ i zapoznad
pracownikow z jej usytuowaniem.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Kierownika robot,
pracownika sprawujacego nadzor nad brygada oraz zawiadomi¢ odpowiednie stuzby.
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