Pomieszczenic agragatu
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V=20,56 m®
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Nowoprojektowany fundament
pod agregat pradotworczy
175 x 102 cm, H= 12cm

Agregat
1570x820x1150
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Projekt. wyrzutnia powietrza zaluzjowa
500x500mm, pod oknem
Hspodu = 0,58m nad fundamentem
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Czerpnia powietrza zaluzjowa
500 x 500 mm
H_spodu = 0,25 m nad posadzka
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Nazwa i adres inwestora

PROJPRZEMEKO°

Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.0.

ul. Tupadzka 7, 89-210 Drobin

Nazwa i adres inwestycji

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika
retencyjnego w miejscowosci Leg Probostwo gmina Drobin.

mgr inz. Przemystaw Lewandowski

KUP/0099/PWBS/16

Hv\ﬁ:* Qm:b_e Pomieszczenie agregatu pradotworczego
Branza Data realizacji Skala Nr rysunku
Technologiczna i sanitarna - 1:25 S-13

Projektowat Uprawnienia Data IPodpis

PROJPRZEMEKO Sp. z 0.0. mgr inz. Piotr Siekierkowski KUP/0133/POOS/05 06.2022

Zamos¢ k/Bydgoszczy, ul. Osiedlowa 1

89-200 Szubin Opracowal Uprawnicnia Data Podpis

tel. 052 384 00 25 mgr inz. Pawel Siudzinski - 06.2022

fax 052 384 00 26
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