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W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.06.2024 . dotyczacy okreslenia warunkow przylaczenia do sieci wod. —

kan. dla projektowanego obiektu sportowego zlokalizowanego w Legnicy, w rejonie ul. Jaskétczej, ul. Dabréwki oraz

ul. Kraka tj. dz. nr 109, obreb geod. Piekary Osiedle - informujemy, ze:

L

Wydajemy warunki przyfaczenia do sieci wod. — kan. dla wnioskowanego obiektu okreélone w poniiszych
punktach.

Przylaczenie do istniejacej sieci wodociggowej @110 PE zlokalizowanej w ul. Dabréwki lub @90 PE
zlokalizowanej w rejonie ul. Jaskotczej, celem umoiliwienia poboru wody, moiliwe jest poprzez
wybudowanie przytacza wodociggowego. Niezaleinie od metody ukfadania przytaczy (wykop otwarty lub
techniki bezwykopowe) zaleca sie stosowac rury polietylenowe wykonane w catym swoim przekroju
z materiatu PE100 RC SDR 11 o ciénieniu nominalnym PN16.

Przytaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC zlokalizowanej w ul. Dgbréwki za pomocy
istniejacego odgatezienia @160 PVC, celem umoizliwienia odprowadzania $ciekéw bytowych, mozliwe jest
poprzez wybudowanie przytacza kanalizacyjnego z rur PE (przytacze ttoczne). Wigczenia nalezy dokonac za
pomocy istniejgcej studni rewizyjnej ozn. Si, zabudowanej na ww. kanale. Istnieje rowniez moiliwosé
przytaczenia do kolektora kanalizacji sanitarnej K-5 1200 zelbet zlokalizowanego w rejonie ul. Jaskotczej/
ul. Szpakowej, za pomocy przytacza kanalizacyjnego z rur PVC SDR34 lub kamionka (przytacze grawitacyjne).
W rejonie ul. Jaskétczej zaprojektowano sieé kanalizacji sanitarnej @630 mm PVC-U, do ktdrej (po
wybudowaniu) réwniez istnieje mozliwoéé wiaczenia grawitacyjnie za pomoca studni ozn. S2, $4 |ub S5.
Aktualnie budowa sieci nie znajduje sie¢ w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urzadzer wod. kan.
naszego przedsiebiorstwa.

W przypadku projektowania przytacza kanalizacji ci$nieniowej, przed wigczeniem do istniejgcego systemu
kanalizacyjnego, nalezy przewidziet zabudowe studni rozpreinej, ktéra umozliwi wytracanie energii bez
wytwarzania si¢ aerozoli i narazania elementéw studni na uszkodzenie np. poprzez montaz deflektora na
wylocie przewodu ttocznego.

Przebieg istniejacych oraz projektowanych sieci wod. - kan. naniesiono na zatgczonym planie sytuacyjnym
kolorem niebieskim, pomarariczowym, zielonym oraz brazowym (zat. 1). '
Na odprowadzanie $ciekéw innych niz bytowo-gospodarczych wymagane jest ich podczyszg
warunkow, ktére kazdorazowo okreélone zostang w umowie zawartej z LPWiK S.A. w Legnic
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Zatk.:

1. 1 egz. planu sytuacyjnego w skali 1:500.

2. Schemat postepowania podczas przylaczania do sieci wodociggowo - kanalizacyjnej LPWIK S.A.
oraz zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie sciekow.

Otrzymuja:

1. Adresat

2.afa

Sprawe prowadzi:

Katarzyna Lisowska, tel. 76 8554 728 (
Email:, katarzyna.lisowska@Ipwiksa.com.pl 2.

Nr Sprawy: 53192 "fferow

Dostawca Sciekéw powinien zapewni¢ LPWiK S.A. moiliwoé¢ prowadzenia bieigcej kontroli ilosci i jakosci
odprowadzanych $ciekéw poprzez zaprojektowanie i wykonanie studzienki kontrolnej do poboru préb
sciekdw.

Wigczenie przytacza wodociagowego do posiadanej przez LPWiK S.A. sieci wodociggowej - poprzez opaske
lub tréjnik oraz zasuwe wykona nieodptatnie LPWIK S.A. z materiatéw wiasnych, na pisemny wniosek
Inwestora z jednoczesna informacjq o terminie budowy przylacza. Materiat niezbedny do realizacji potaczenia
przytacza wod. z zasuwga dostarcza Klient. Fizycznego ztaczenia przytacza wod. z zasuwa dokonuje Klient lub
LPWIK S.A. Inwestor wykona na wtasny koszt i wlasnym staraniem podejscie pod wodomierz. Koszty nabycia
i zainstalowania wodomierza gtéwnego ponosi LPWIK S.A.

Whpigcie przylacza kanalizacyjnego do istniejacej sieci kan. wykona Inwestor pod nadzorem LPWIK S.A. po
uprzednim pisemnym zgtoszeniu.

Granicg wtasnosci i eksploatacji LPWIK S.A. bedzie zasuwa zabudowana na wpigciu przytacza wodociggowego
do sieci LPWIK S.A., a miejscem wydania rzeczy zawér za wodomierzem gtownym. W zakresie odprowadzania
Sciekow granicg wiasnosci, eksploatacji oraz miejscem odbioru rzeczy (Sciekow) bedzie punk wpiecia do sieci
kanalizacyjnej bedacej wtasnoscig LPWIK S.A. Studnia rewizyjna zabudowana w granicy nieruchomosci bedzie
miejscem do ewentualnego poboru préb sciekéw do ich analizy fizyko - chemicznej.

Budowa przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych winna by¢ realizowana zgodnie z ,Wytycznymi do
budowy przytaczy wod. - kan.” (dostepne na stronie przedsigbiorstwa www.lpwiksa.pl w zaktadce , Strefa
Klienta”), ktére obejmuja wymagania wynikajgce z ogélnie obowigzujgcych norm i przepiséw jak | wymagari
eksploatacyjnych stawianych przez LPWiK S.A. Wytyczne w wersji papierowej moina réwniez pobra¢
bezptatnie w siedzibie firmy w Biurze Obstugi Klienta.

Wydane warunki przytaczenia nie moga stanowié jakiejkolwiek podstawy prawnej do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

W przypadku zmiany przepisow, LPWIK S.A., zastrzega prawo do dokonania zmian w wydanych warunkach
przytgczenia.

Warunki przytaczenia sq waine tylko dla okreslonego, aktualnego stanu faktycznego na dzieri ich wydania
oraz tracg waznosc po uptywie 2-ch lat od daty ich wystawienia.

W okresie wainoséci warunkéw przytaczenia w przypadku faktycznych zmian dot. przytaczanych
nieruchomoéci obowigzkiem wnioskodawcy jest wystapienie o ich aktualizacje.

Brak wystapienia o aktualizacjg i wynikfe z tego skutki obcigzg odpowiedzialnoscig wnioskodawce.
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